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Procedendo nella lettura di questo manuale, saranno disponibili
informazioni precedute dal simbolo [[NYIe). Tali informazioni

consentono di evitare danni al veicolo, alle proprieta o all'ambiente.

I simboli A\ /N presenti sulle etichette apposte sul veicolo
consigliano la lettura del manuale utente per un funzionamento
corretto e sicuro dell'unita.

A\ A\ e codificato a colori per indicare "pericolo" (rosso),

"avvertenza" (arancione) o "attenzione" (ambra).
Etichette di avvertenza P. 83

Brevi cenni sulla sicurezza

La sicurezza del conducente e dei passeggeri, nonché di tutti gli
utenti della strada & fondamentale. Guidare questo veicolo
osservando le norme di sicurezza & una responsabilita importante.

Procedure operative e altre informazioni in materia di sicurezza
vengono fornite sulle etichette e in questo manuale allo scopo di
assistere il conducente. Tali informazioni segnalano i rischi
potenziali per la sicurezza del proprietario e dei passeggeri.

Tuttavia, non é possibile segnalare tutti i potenziali pericoli associati
alla guida e alla manutenzione del veicolo, pertanto, e
indispensabile esercitare sempre il massimo buon senso.

Le informazioni sulla sicurezza vengono messe a disposizione in
diverse forme, tra cui:

@ Etichette di avvertenza - sul veicolo.

® Messaggi di sicurezza - preceduti da un simbolo di avvertenza
A e da una delle tre segnalazioni seguenti: PERICOLO,
ATTENZIONE o AVVERTENZA.
Le segnalazioni indicano quanto segue:

La mancata osservanza di queste istruzioni
APERICOLO causa GRAVI LESIONI o MORTE.
La mancata osservanza di queste istruzioni
AATTENZIONE pud causare GRAVI LESIONI o MORTE.
La mancata osservanza di queste istruzioni
A AATTENZIONE puo causare GRAVI LESIONI o MORTE.
La mancata osservanza di queste istruzioni
AAVVERTENZA puo causare il RISCHIO DI LESIONI.
@ Titoli su argomenti di sicurezza - ad esempio Precauzioni
importanti per la sicurezza.
@ Sezione sulla sicurezza - ad esempio Guida sicura.

@ Istruzioni - relative all'uso corretto e sicuro del veicolo.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
Si prega di leggerle attentamente.

!
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Registratori di dati di evento

Il veicolo & dotato di numerosi dispositivi comunemente denominati
Registratori di dati di evento. Questi dispositivi registrano diversi tipi
di dati del veicolo in tempo reale quali I'attivazione dell‘airbag SRS
e guasti nei componenti del sistema SRS.

Questi dati appartengono al proprietario del veicolo e I'accesso ad
essi potrebbe essere impedito a terzi che non siano autorizzati
legalmente o dal proprietario stesso.

Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.

Registratori per la diagnostica di manutenzione

Il veicolo & dotato di dispositivi relativi alla manutenzione che
registrano informazioni sulle prestazioni della trasmissione e sulle
condizioni di guida. | dati possono essere utilizzati per agevolare i
tecnici nelle operazioni di diagnosi, riparazione e manutenzione del
veicolo. L'accesso a tali dati potrebbe essere impedito a terzi che
non siano autorizzati legalmente o dal proprietario del veicolo.
Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.
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Questo manuale utente & parte integrante del veicolo e, in caso di vendita,
dovra essere consegnato al nuovo proprietario.

Questo manuale utente & comune a tutti i modelli del veicolo. Pud quindi
contenere descrizioni di attrezzature e caratteristiche non specifiche del
modello in uso.

Le immagini riportate nel manuale utente raffigurano caratteristiche e
attrezzatura disponibili solo in alcuni modelli. Il modello in uso potrebbe
quindi non disporre di queste caratteristiche.

Le informazioni e le specifiche incluse nella presente pubblicazione sono
aggiornate al momento dell'approvazione per la stampa. Tuttavia, Honda
Motor Co. Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o il design in
qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in obblighi di alcuna
natura.

Sebbene il manuale interessi sia i modelli con guida a destra che quelli con
guida a sinistra, le illustrazioni ivi contenute si riferiscono principalmente ai
modelli con guida a sinistra.

Guida sicura P. 31

Informazioni per una guida sicura P. 32 Cinture di sicurezza P. 36 Airbag P. 49
Quadro strumenti P. 85
Spie P. 86 Indicatori e display multi-informazioni P. 123

Comandi P. 139

Orologio P. 140

Apertura e chiusura dei finestrini P. 162
Regolazione dei sedili P. 187

Sistema di climatizzazione* P. 213

Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere P. 142

Funzioni P. 219
Impianto stereo P. 220
Funzioni personalizzabili P. 313

Funzionamento base dell'impianto stereo P. 227, 257
Sistema telefonico vivavoce P. 339, 362

Guida P. 381
Prima della guida P. 382 Traino di un rimorchio P. 386 Durante la guida P. 392
Telecamera posteriore a vista multipla® P. 469 Rifornimento P. 471

Manutenzione P. 475

Prima di effettuare la manutenzione P. 476 Sistema promemoria manutenzione P. 479
Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli P. 513

Manutenzione riscaldamento e raffreddamento*/climatizzazione* P. 531

Situazioni di emergenza P. 541
Attrezzi P. 542
Surriscaldamento P. 568

In caso di foratura di uno pneumatico P. 543
Spia, Accensione/lampeggiamento P. 570

Informazioni P. 591

Specifiche P. 592 Numeri di identificazione P. 596
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Indice illustrato

Versione con guida a sinistra

— 1 Spie di sistema

fn)
s — Indicatori CRiEB
‘é’: Display multi-informazioni CEPZ
r_'_;';
5. _ Pulsante luci di emergenza
] .
3 —1 Orologio
g =‘_ — Schermata audio/informazioni CGFE
] — Impianto stereo CEFV
& 4 — Sistema di navigazione*
& Fare riferimento al manuale del sistema di
navigazione
*—|:: Lunotto termico CRREE
l Specchietto retrovisore riscaldato” CIREE]
— Sistema di riscaldamento e raffreddamento*
apP 209
—1 Sistema di climatizzazione* CIFIE
Pulsante ENGINE START/STOP*' CHI
Commutatore di accensione” CE
I Regolazioni del volante
—— Pulsante [&] (Sistema di controllo della stabilita del veicolo (VSA) OFF)
———— Pulsante sistema sensori di parcheggio* CREIES
— Regolatore assetto fari* CHEIZ
—— pPulsante di avviso di allontanamento dalla corsia (LDW)* CGEER
*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
4
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Veicolo con guida a destra

I orologio
———————1 Schermata audio/informazioni

——— Impianto stereo CFP N

———— 1 Sistema di navigazione* €3 Fare riferimento al manuale del sistema di navigazione
— Pulsante luci di emergenza

Indicatori

\ Display multi-informazioni
\ N

l—l Commutatore di accensione” CEE

Pulsante |£| (Sistema di controllo della stabilita
del veicolo (VSA) OFF)

Pulsante sistema sensori di parcheggio*
Regolatore assetto fari*

Pulsante di avviso di allontanamento dalla
corsia (LDW)*

Regolazioni del volante

Pulsante ENGINE START/STOP*!

“ Spie di sistema

— Lunotto termico

— Specchietto retrovisore riscaldato*
—— 1 Sistema di climatizzazione*

—— 1 Sistema di riscaldamento e raffreddamento*

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

%

* Non disponibile su tutti i modelli

.

opides olusWIIR 1P BPIND I

5

ﬁ




%% J é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 6 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

Indice illustrato

I Fari/indicatori di direzione

o)
s ———— Fendinebbia anteriori*
& ————1 Retronebbia
,—-',;'4 I Leva di selezione marce (passaggio alla
3 marcia inferiore)*
% Pulsante (displa_y)*
o Manopola (selezione/ripristino)
g Comando luminosita
g Leva di selezione marce (passaggio alla
marcia superiore)*
e ——1 Tergi/lavacristalli
Pulsanti controllo velocita di crociera
Pulsanti limitatore di velocita regolabile
Pulsanti limitatore di velocita intelligente”
Pulsanti (o@/[¥Y] (informazioni)
Pulsante SEL/RESET
Avvisatore acustico (premere una zona intorno a pe+.)
Pulsanti vivavoce
Comandi audio a distanza
6
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s

®

I Interruttori alzacristalli elettrici CEEI

Interruttore principale chiusura centralizzata delle portiere CREE
Comandi specchietti retrovisori CEES

Scatola fusibili interna lato guida CREEEN

Airbag anteriore lato guida €3

I Airbag anteriore lato

passeggero

opides olusWIIR 1P BPIND I

Scatola fusibili interna lato guida

Presa di alimentazione accessori

e 1 Cassetto portaoggetti

l

_______ : B | Porta Use CIED
Porta HDMI™"* €3

Ingresso ausiliario® P 222

Interruttori riscaldatori sedili CPNE

I Leva del cambio
Trasmissione a variazione continua*
Cambio manuale*
I Freno di stazionamento
I Pulsante di disattivazione dell'arresto automatico
Leva di apertura cofano del motore al minimo
— Leva apertura sportellino serbatoio carburante

* Non disponibile su tutti i modelli 7
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Indice illustrato

Veicolo con guida a destra

I Scatola fusibili interna lato passeggero*
I Airbag anteriore lato passeggero
I Cassetto portaoggetti

1 Porta USB
—— | Porta HDMI™*
——— Ingresso ausiliario*

I Presa di alimentazione accessori CGFIE

‘i Airbag ant.el:i.o're lato guida
Scatola fusibili interna lato guida
Comandi specchietti retrovisori
Interruttore principale chiusura
centralizzata delle portiere

l l—l Interruttori alzacristalli elettrici

s | Leva apertura sportellino serbatoio
carburante

Leva di apertura cofano

Pulsante di disattivazione dell'arresto
automatico del motore al minimo
Interruttori riscaldatori sedili* CRERE)

Leva del cambio
Trasmissione a variazione continua*
Cambio manuale*

1 Freno di stazionamento

%

il
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s

®

— Specchietto retrovisore
— Luci di lettura

—1 Alette parasole

—1 Specchietti di cortesia

— 1 Airbag laterali a tendina
Luce interna

— Maniglia

— Gancio per abiti

(Solo sul lato guida posteriore)

I Cinture di sicurezza

— Cintura di sicurezza (Montaggio del seggiolino
di sicurezza per bambini)

— Cintura di sicurezza per il fissaggio dei

seggiolini di sicurezza per bambini

. —1 Copertura bagagliaio
Cintura di sicurezza con ancoraggio
rimovibile

Luce bagagliaio

opides olusWIIR 1P BPIND I

Punti di ancoraggio inferiori per il fissaggio dei seggiolini
di sicurezza per bambini
I Sedile posteriore

Airbag laterali X3
Presa di alimentazione accessori* CJ5

—— 1 Porta USB*
L— sedile anteriore

* Non disponibile su tutti i modelli 9
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Indice illustrato

Manutenzione sotto il cofano CEEE

Tergicristalli CEEZEIHE

Specchietti retrovisori elettrici
Indicatori di direzione laterali

; Comando bloccaggio/sbloccaggio portiere

‘ — Fari CSEREN
-1 Indicatori di direzione anteriori CCIEIE

— Luci di posizione CEEEG
1 Luci per marcia diurna* CEXIIEY

o
=
o
Q
=2
=
=
(0]
=h
3
o
=}
=+
o}
=
Q
12
Q
o

10

*— Pneumatici CSHETE

Luci per marcia diurna*

Fendinebbia anteriori*

I Rifornimento di carburante
I Antenna audio*

I Terza luce stop
Tergilunotto

Apertura/chiusura del portellone
Maniglia esterna/pulsante di sblocco portellone

I Luci targa posteriori CEER
I Telecamera posteriore a vista multipla* CGEIE

I Luci/freni di posizione posteriori
— Luci di retromarcia

— Indicatori di direzione posteriori
— Retronebbia

== ~+fle
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Funzione di arresto automatico del motore al minimo

Per migliorare il risparmio del consumo di carburante, il motore si arresta e si riavvia come riportato in dettaglio di seguito. Quando I'arresto
automatico del motore al minimo é attivo, la relativa spia (verde) si accende. Q gHEIIVEYE

)
c
Trasmissione a variazione . a
Durante . Cambio manuale Stato motore 5
continua o
Decelerazione Premere il pedale del freno. | 1. Premere il pedale del =
freno. g
2. Premere a fondo il 3
.. o
pedale della frizione. 3
o
o
o,
Q.
9)
Acceso
Arresto Tenere premuto il pedale del |® Continuare apremereil \/
freno. pedale del freno. 4V )
® Spostare la leva del A
cambio su [N]. "
® Rilasciare il pedale
della frizione.
()
( Spento ]
Awio Rilasciare il pedale del freno. | 1. Premere di nuovo il
pedale della frizione.
2. Spostare la leva del
cambio su [1]. 3 W
3. Premere il pedale [ .
dell'acceleratore per => o
riprendere la guida.
Riavvio
* Non disponibile su tutti i modelli 11

4= ~¢T®
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Guida sicura
— Airbag

g @ |l veicolo é dotato di airbag per la protezione del guidatore e dei
g_ passeggeri in caso di collisione di entita moderata o grave.
3 Sicurezza dei bambini
3 @ Tutti i bambini di eta pari o inferiore a 12 anni devono sedere sul sedile posteriore.
o @ | seggiolini di sicurezza per bambini devono essere rivolti in avanti quando si viaggia
o con bambini piccoli.
o @ | neonati devono viaggiare nei seggiolini di sicurezza per bambini rivolti all'indietro e
-g_- fissati al sedile posteriore.
o
«~——Pericolo gas di scarico
@ |l veicolo emette gas di scarico nocivi che contengono monossido di
carbonio. Non mettere in funzione il motore all'interno di spazi
non ventilati in cui il monossido di carbonio potrebbe accumularsi.
Cinture di sicurezza
@ Allacciare la cintura di sicurezza e sedersi con
la schiena dritta e ben appoggiata allo
schienale.
@ Verificare che i passeggeri indossino la cintura
. . . . di sicurezza correttamente.
Lista di controllo prima della guida
@ Prima della guida, controllare che i sedili anteriori, i poggiatesta, il
volante e gli specchietti siano regolati correttamente. Posizionare a cintura addominale
il piti in basso possibile.

12
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Quadro strumenti
Indicatori R/ Display multi-informazioni cEmy/Spie di sistema

Spie del sistema

p
(@)
=7

o2

(o]

o
m

;-,))éb

Spia guasti

Spia pressione dell'olio
bassa

Spia carica batteria

Spia sistema di controllo
della stabilita del
veicolo (VSA)

Spia VSA OFF

Spia sistema
immobilizzatore

Spia sistema di accesso
senza chiavi®

Spia sistema del
servosterzo elettrico
(EPS)

Spia di alta temperatura
(rossa)

Spia di bassa temperatura
(blu)

Spia di arresto automatico del
motore al minimo (verde)

Spia sistema di arresto
automatico del motore al
minimo (ambra)

Spiaallarmesistema Indicatore stile di guida  Display multi-informazioni

antifurto™ ‘

Spia allarme
sistema antifurto™

Contagiri

\‘\\HlHHI I

100 120
imn 140

160

23 002300??

Tachimetro
Spia passaggio a marcia superiore/inferiore”

Spia M (modalita cambio manuale ~ *1: Versione con guida asinistra

a 7 velocita)/spia cambio* con sistema antifurto
*2: Versione con guida a destra
con sistema antifurto

Indicatore livello carburante

Spia posizione leva del cambio*

Spie del sistema Spie luci
s N N

=00 Spia luci accese
Spia avviso di

allontanamento dalla

corsia (LDW)* io
Spia sistema di avviso

perdita di pressione/bassa
. J . J

Spia allarme collisione
frontale*

(V4
e

Spia abbaglianti

T

Spia fendinebbia
anteriori”

e

pressione degli pneumatici Spia retronebbia

Spie del sistema

DN
@®)
(©)

[ 13
~

CTBA

®

Spie indicatori di
direzione e luci di
emergenza

Spia sistema
antibloccaggio freni
(ABS)

Freno di stazionamento
e spia impianto
frenante (Rossa)

Spia impianto
frenante (ambra)

Spia apertura portiere
e portellone

Spia riserva carburante

Spia promemoria
cintura di sicurezza

Spia sistema di
sicurezza
supplementare

Spia sistema di
supporto abbaglianti*

Spia sistema di
frenata attiva in citta
(CTBA)

Spia messaggio di
sistema

J

* Non disponibile su tutti i modelli

opidel 0jusWIIBLI Ip BPIND I
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Comandi
Orologio

L'orologio nel display multi-informazioni viene
automaticamente aggiornato con il display
orologio dell'impianto stereo.

Modelli con impianto stereo e display

Il sistema audio riceve i segnali dai satelliti GPS,
pertanto I'orologio viene aggiornato
automaticamente.
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Modelli con impianto stereo e display a colori

0 Tenere premuto il pulsante MENU/CLOCK.

9 Ruotare 0" per modificare I'ora, quindi
premere &.

e Ruotare O per modificare i minuti,
quindi premere &.

0 Selezionare SET, quindi premere & .

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di
illustrare come usare la manopola di selezione
LIST/SELECT.

® Ruotare 3" per eseguire la selezione.

® Premere & per confermare la selezione.

Modelli con impianto stereo e display

#  Impostazioni Info 12:34

i)
12:34m

Ripristino oK

Selezionare l'icona (HOME), quindi
selezionare Impostazioni.

Selezionare Info, Orologio, quindi
Regolazione Orologio.

Toccare I'icona [A] / [W] per aumentare o
diminuire la cifra visualizzata.

Selezionare OK.

-~ R
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Pulsante ENGINE START/ Indicatori di direzione Luci
STOP* cIr®
SRE e Leva di comando indicatori di direzione Interruttori di comando luci
Premere il pulsante per cambiare la modalita di o
alimentazione del veicolo. c
o
Abbaglianti g_
Anabba-t ,—-‘;ﬂ
glianti | =
\ 7= :
=
o
Lampeggio o
o
2
o
Sinistro

* Non disponibile su tutti i modelli 15
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Tergi e lavacristalli

Leva di comando tergi/lavacristalli

Tirare a sé per spruzzare il
liquido lavacristalli.

Anello di regolazione
: Bassa sensibilita

: Alta sensibilita

L—MIST
OFF
AUTO: La velocita del tergicristallo
varia automaticamente
LO: Velocita di tergitura bassa
HI: Velocita di tergitura alta
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Volante

@ Per eseguire la regolazione, tirare a sé la
leva di regolazione, posizionarla come
desiderato quindi bloccarla.

—

Sbloccaggio delle portiere
anteriori dall'interno

@ Tirare la maniglia interna della portiera
anteriore per sbloccarla e aprirla con
un'unica operazione.

@ Lo sbloccaggio e I'apertura della portiera
lato guida con la maniglia interna determina
lo sbloccaggio di tutte le portiere.

La portiera del passeggero anteriore sblocca e
si apre con un'unica operazione.

ﬁ
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Portellone

Versione con guida a sinistra senza sistema di accesso senza chiavi

@ Con tutte le portiere sbloccate, tirare la
maniglia esterna del portellone, quindi
sollevarlo per aprirlo.

Versione con guida a sinistra con sistema di accesso senza chiavi

Versione con guida a destra

@ Con tutte le portiere sbloccate, premere il
pulsante di apertura portellone per aprirlo.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

® Premere il pulsante di apertura portellone per
sbloccare e aprire il portellone quando si ha
con sé il telecomando per accesso senza chiavi.

Specchietti retrovisori
esterni elettrici

® Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE |E*1, portare l'interruttore di
selezione su L o R.

@ Spingere il bordo appropriato
dell'interruttore di regolazione per regolare
lo specchietto.

@ Premere il pulsante di ripiegamento* per
spostare gli specchietti retrovisori verso
I'interno e verso I'esterno.

Interruttore di selezione

Pulsante di ripiegamento*
\J

[ %3
*

0@

Interruttore di regolazione

Alzacristalli elettrici

® Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]*1, aprire e chiudere gli
alzacristalli elettrici.

@ Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su Off, & possibile aprire e chiudere
ciascun finestrino lato passeggero
utilizzando il relativo interruttore.

® Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su On (spia accesa), tutti gli
interruttori dei finestrini lato passeggero
sono disabilitati.

Pulsante di blocco
alzacristalli elettrici

Interruttore
finestrino

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono
dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

L)
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Sistema di riscaldamento e raffreddamento*

® Ruotare la manopola di comando della ventola per regolare la velocita della ventola.

® Ruotare la manopola di comando della modalita (/ //@) per selezionare le bocchette dalle quali far fuoriuscire I'aria.
® Ruotare la manopola di controllo della temperatura per regolare la temperatura.

® Ruotare la manopola di comando della ventola su OFF per disattivare il sistema.

@ Ruotare la manopola di comando della modalita su @I per sbrinare il parabrezza.

opides ojuswlId4 1P BPIND I

N N N
Flussi di aria Flussi di aria Flussi di aria Flussi di aria dalle  Flussi di aria dalle
dalle dalle bocchette  dalle bocchette bocchette di
bocchette pavimento e boc_chette pavimento e disappannamento
sulla plancia.  plancia. pavimento. parabrezza termico. del parabrezza.

Manopola di comando della
ventola

Manopola di controllo della — B
temperatura

& I Manopola di comando della
modalita

REAR

Pulsante A/C (aria condizionata) Leva (aria esterna) / (ricircolo)

18
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Sistema di climatizzazione*

@ Selezionare I'icona AUTO per attivare il sistema di climatizzazione.
@ Selezionare l'icona per attivare o disattivare il sistema.

@ Selezionare I'icona er sbrinare il parabrezza. [n)
P P o
a
{))
=3
=
=
>0 >0 ° W, e g
~ ~ ~ 3
Flussi di aria Flussi di aria dalle Flussi di aria Flussi di aria dalle =
dalle bocchette  bocchette pavimento  dalle bocchette pavimento o
sulla plancia. e plancia. bocchette e parabrezza termico. o
pavimento. -g_
/ / o
25w Wiad
Icone di controllo temperatura Icone del comando
ventola
MoDE{-;j
Icona AUTO ———==249i] (o) el k) Ll
Icona m (On/Off) —| Icona (disappannamento parabrezza)
Icona A/C (climatizzatore) Icona (aria esterna)
Icona (ricircolo) Icona di controllo modalita
* Non disponibile su tutti i modelli 19

2
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Funzioni
Impianto audio

(9]
c
% Modelli con impianto stereo e display a colori [P 227
o
=
=
o
3.
(30 Schermata audio/informazioni
=
o
& )| (Giorno/Notte) Fessura per CD
©
2
@ Pulsante E (espulsione CD)
Pulsante RADIO
12:34 s = pylsante (telefono)
/AUX 1 103.5me © YNNG pylsante TA
as o 4
Pulsante CD/AUX —/
@% Manopola di selezione LIST/SELECT
Manopola VOL (volume/alimentazione) —— Pulsante MENU/CLOCK
Pulsanti El / El (salta/cerca) Pulsante (Indietro)
Pulsanti di preselezione (1-6)
20
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Modelli con impianto stereo e display [«P 257

(9}
=1
Modelli senza sistema di navigazione =
o
=
Pulsante (Giorno/Notte) r:n’;
w
Pulsante @ (espulsione CD) (BD
Fessura per CD g,
Schermata audio/informazioni &
©
Pulsante (alimentazione) g_'
Modelli con sistema di navigazione
Icona [ 328] (Home) [ Modelli con sistema di navigazione |
( . . . . . . )
“ Per il funzionamento del sistema di navigazione
C’ Fare riferimento al manuale del sistema di
navigazione
Telefono
Icone VOL (volume) - « i s
\ avigazione | Telefono
Icona (menu) E=h »
Audio Impostazioni
Icona (indietro) > n %
* Audio Impostazioni
. J
21




%% J é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 22 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

Comandi a distanza

- impianto stereo
Pulsante E/E/@/E

Pulsante
SOURCE

® Pulsante [+]/[—]

Premere per alzare/abbassare il volume.
® Pulsante SOURCE
Premere per cambiare modalita audio:

Modelli con impianto stereo e display a colori

FM1/FM2/DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/USB/
iPod/Bluetooth® Audio/AUX.

Modelli con impianto stereo e display

FM/LW/MW/DAB */CD/USB/iPod/Apps/
Bluetooth® Audio/AUX HDMI™.
® Pulsante [«/ ]

Radio: Premere per modificare la stazione
preselezionata.
Premere e tenere premuto per
selezionare la stazione precedente o
successiva con il segnale piu forte.

Dispositivo CD/USB:
Premere per passare all'inizio del brano
musicale successivo o per ritornare
all'inizio del brano musicale corrente.
Tenere premuto per cambiare cartella.

opides ojuswlId4 1P BPIND
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Guida

H * 4 A
Cambio manuale” Modalita cambio manuale a 7 velocita* CIEIP o
icel [ : * ® Consente di cambiare le marce manualmente senza togliere c
Trasmissione a variazione continua” Cm e o &
® Portare la leva su [P] e premere il pedale del freno all'avvio del motore. Quando la leva del cambio & in posizione o
Cambio marcia @ Tirando la leva di selezione marce si passa dalla modalita di =
trasmissione a variazione continua alla modalita di cambio [0}
Abbassare il pedale del freno e premere il pulsante di mangale a’ veIocn:'a. . . . . . ;:5
P ‘ - @ La spia M e la marcia selezionata sono visualizzati nella spia o
1 R 3 sblocco per spostare la leva dalla posizione [P]. cambio 2
. o
1 N Y @ﬁ Spostare la leva del cambio senza premere il pulsante Quando la leva del cambio & in posizione D] =
i D ¢ di sblocco su di essa. ® Tirando la leva di selezione marce si passa temporaneamente 'g_
i) S 1 3 dalla modalita di trasmissione a variazione continua alla o
‘ " Premere il pulsante di sblocco per spostare la leva del modalita di cambio manuale a 7 velocita. La marcia
cambio. selezionata viene visualizzata nella spia cambio.
Leva del cambio
Parcheggio Leva di selezione marce  Leva di selezione marce
P Spegnere o avviare il motore. E‘ p_er_ll passaggio alla per il passaggio alla
1l cambio & bloccato marcia inferiore marcia superiore
Retromarcia i
R Utilizzata in fase di retromarcia Pulsante di
: sblocco
N Folle
Il cambio é sbloccato. L )
Guida
D ® Guida normale.
® E possibile utilizzare temporaneamente la
modalita cambio manuale a 7 velocita.
Posizione S
S ® Migliore accelerazione.
® Maggiore effetto del freno motore.
® Percorsi in salita o in discesa.
® E possibile utilizzare la modalita cambio
manuale a 7 velocita.
* Non disponibile su tutti i modelli 23
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VSA ON e OFF

@ |l sistema di controllo della stabilita del

veicolo (VSA) contribuisce a stabilizzare il
veicolo in curva e aiuta a mantenere la
trazione durante |'accelerazione su superfici
stradali irregolari o sdrucciolevoli.

Il VSA si inserisce automaticamente ogni
volta che si avvia il motore.

Per disattivare parzialmente il
funzionamento/le funzioni del sistema VSA,
tenere premuto il pulsante fino a quando
viene emesso un segnale acustico.
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Limitatore di velocita
regolabile

® Questo sistema consente di impostare una
velocita massima che non puo essere
superata neanche premendo il pedale
dell'acceleratore.

® Per utilizzare il limitatore di velocita
regolabile, premere il pulsante MAIN.
Selezionare il limitatore di velocita
regolabile premendo il pulsante LIM, quindi
premere -/SET quando il veicolo raggiunge
la velocita desiderata.

@ |l limite della velocita del veicolo puo essere

Sistema avviso perdita di
pressione

@ Rileva una variazione delle condizioni e
delle dimensioni complessive degli

pneumatici dovuta a un calo della pressione.

@ |l sistema avviso perdita di pressione si
inserisce automaticamente ogni volta che si
awvia il motore.

@ La procedura di taratura deve essere
eseguita in determinate condizioni.

Controllo velocita di
crociera

@ Il controllo velocita di crociera consente di

impostato da 30 km/h a 250 km/h.

24

mantenere la velocita impostata senza
interventi sul pedale dell'acceleratore.

Per utilizzare il controllo velocita di crociera,
premere il pulsante MAIN. Selezionare il
controllo velocita di crociera premendo il
pulsante LIM, quindi premere il pulsante —-/SET
quando si € raggiunta la velocita desiderata
(superiore a 30 km/h).
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Rifornimento

Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con
numero di ottano pari o superiore a 95

Capacita del serbatoio carburante: 40 L

0 Tirare la leva apertura sportellino serbatoio
carburante.

opideu ojuswiLId4l Ip EpIND

o Ruotare lentamente il tappo del serbatoio
carburante per rimuoverlo.

9 Posizionare il tappo nel supporto sullo sportellino
serbatoio carburante.

e Al termine del rifornimento, riavvitare il tappo
fino a quando non si avverte almeno uno scatto.

25
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Manutenzione
Sotto il cofano cE»

@ Controllare I'olio motore, il liquido di raffreddamento del
motore e il liquido lavacristalli. Rabboccare, se necessario.

® Controllare il liquido freni/frizione*.

® Controllare mensilmente le condizioni della batteria.

0 Tirare la leva di apertura del cofano che si trova
nell'angolo sotto la plancia.

/

g Individuare la leva meccanismo di chiusura cofano,
spingerla lateralmente, quindi sollevare il cofano. Una
volta sollevato leggermente il cofano, & possibile rilasciare

la leva.

9 Al termine, chiudere il cofano e assicurarsi
che sia bloccato saldamente in posizione.

Spazzole dei tergicristalli

@ Sostituire le spazzole se lasciano striature sul
parabrezza.

~

=

Pneumatici J
@ Ispezionare ruote e pneumatici a intervalli regolari.

@ Controllare la pressione pneumatici a intervalli regolari.
® Montare pneumatici invernali quando si guida in inverno.

~

_ luci

@ Ispezionare tutte le luci a
intervalli regolari.
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Situazioni di emergenza

®

Pneumatico forato Mancato avviamento del
motore

@ Parcheggiare in un luogo sicuro e sostituire
il pneumatico forato con il ruotino di scorta
ubicato nel bagagliaio.

Modelli con kit riparazione pneumatici

@ Parcheggiare in un luogo sicuro e riparare lo pneumatico
forato utilizzando il kit riparazione pneumatici.

@ Se la batteria ¢ scarica, eseguire un avviamento
con ponte utilizzando una batteria ausiliaria.

Accensione delle spie Fusibile bruciato

@ Identificare la spia e fare riferimento al @ Se un dispositivo elettrico non funziona,
manuale utente. controllare se vi & un fusibile bruciato.

EA=TeIOo10)

Surriscaldamento

@ Parcheggiare in un luogo sicuro. Se non si
rileva vapore sotto il cofano, aprirlo e lasciar
raffreddare il motore.

Traino di emergenza

@ Se érichiesto il traino del proprio veicolo,
contattare un servizio di traino professionale.

* Non disponibile su tutti i modelli

s
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Risoluzione dei problemi

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi ¢ |l volante potrebbe essere bloccato.
Q Non é possibile ruotare il e Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

commutatore di accensione da e Provare a ruotare il volante a sinistra e a

opides ojuswlId4 1P BPIND I

[0] a [1]. Perché? destra girando allo stesso tempo la chiave di
accensione.

La modalita di alimentazione

non passa da VEICOLO * Spostare il volante a sinistra e a destra dopo
SPENTO (BLOCCO) a aver premuto il pulsante ENGINE START/
ACCESSORI. Perché? STOP.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi La leva del cambio deve essere portata su @
Non é possibile ruotare il
commutatore di accensione da

[1] a[0] ed estrarre la chiave.
Perché?

La modalita di alimentazione
non passa da ACCESSORI a
VEICOLO SPENTO (BLOCCO).

Perché?

Perché il pedale del freno Questo fenomeno pud verificarsi quando si attiva I'ABS e non indica un
@ vibra leggermente quando e malfunzionamento. Abbassare il pedale del freno esercitando una pressione

inserisco i freni? ferma e uniforme. Non premere mai ripetutamente il pedale del freno.

Sistema antibloccaggio freni (ABS)

28

ia + ~+le
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Non é possibile aprire la Verificare se il blocco portiere di sicurezza

portiera posteriore per bambini si trova in posizione di blocco.

dall'interno del veicolo. In caso affermativo, aprire la portiera

Perché? posteriore tramite la maniglia portiera
esterna.

Per annullare questa funzione, spingere la
leva sulla posizione di sblocco.

Perché le portiere si bloccano Se le portiere non vengono aperte entro 30 secondi, queste vengono
dopo essere state sbloccate? bloccate di nuovo automaticamente per garantire la sicurezza.
Perché viene emesso un Il segnale acustico viene emesso quando:

segnale acustico quando si e Le luci esterne sono ancora accese.

apre la portiera lato guida? e L'arresto automatico del motore al minimo & attivo.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

e La chiave viene lasciata nel commutatore di accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

e La modalita di alimentazione € su ACCESSORI.

Perché viene emesso un Il segnale acustico viene emesso quando:
segnale acustico quando si ¢ |l conducente e/o il passeggero anteriore non indossano la cintura di
mette in moto il veicolo? sicurezza.

¢ La leva del freno di stazionamento non é stata rilasciata
completamente.

(9]
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R

Vedo una spia color ambra di Il sistema avviso perdita di pressione richiede attenzione. Se di recente
uno pneumatico con un punto é stato gonfiato o cambiato uno pneumatico, & necessario tarare

o esclamativo. Di cosa si tratta? nuovamente il sistema.

% Sistema avviso perdita di pressione Q g%

Q

=

3 . . . . - . - .

& Perché si avverte uno stridio Puo essere necessario sostituire le pastiglie dei freni. Fare controllare il

5' quando si abbassa il pedale veicolo da un concessionario.

o del freno?

=g

]

=

3

g E possibile rifornire questo Il veicolo & progettato per operare con benzina verde con un numero
veicolo con benzina verde con di ottano pari a 95 o superiore. Se questo numero di ottano non &
un numero di ottano (RON) disponibile, & possibile utilizzare temporaneamente benzina verde con
pari a 91 o superiore? un numero di ottano pari a 91 o superiore.

L'uso di benzina verde standard puo causare un rumore metallico di
battito nel motore e una riduzione delle prestazioni del motore. L'uso
prolungato di benzina verde standard puo causare danni al motore.

30
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Informazioni per una guida sicura

Le seguenti pagine illustrano le dotazioni di sicurezza del veicolo e le corrette modalita d'uso.
Le precauzioni di sicurezza riportate di seguito sono quelle che consideriamo tra le piu
importanti.

Precauzioni importanti per la sicurezza

M Indossare sempre la cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza offre la migliore protezione in tutti i tipi di collisione. Gli airbag sono
progettati per fornire una protezione complementare alle cinture di sicurezza e non per
sostituirle. Quindi, anche se il veicolo e dotato di airbag, sia il conducente che i passeggeri
devono sempre indossare le cinture di sicurezza in modo corretto.

H Usare seggiolini di sicurezza per tutti i bambini

| bambini fino ai 12 anni devono sedersi sul sedile posteriore, non su quello anteriore, con la
cintura correttamente allacciata. Per i neonati e i bambini piccoli si deve usare un apposito
seggiolino di sicurezza. | bambini di eta superiore devono utilizzare un cuscino rialzo per
bambini e una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio finché non sono in grado di usare
la cintura di sicurezza correttamente senza cuscino rialzo per bambini.

M Essere consapevoli dei pericoli dell'airbag

Gli airbag sono sicuramente dei dispositivi utili per la salvaguardia della vita, ma possono
causare lesioni gravi o addirittura letali se la distanza dagli occupanti del veicolo non &
sufficiente o se non vengono indossate le cinture di sicurezza. | neonati, i bambini e gli adulti
di bassa statura corrono i rischi maggiori. Accertarsi di seguire tutte le istruzioni e le avvertenze
contenute in questo manuale.

H Non assumere alcolici prima della guida

L'assunzione di alcolici & un fattore di rischio per la guida. Anche una sola bevanda alcolica puo
ridurre la capacita di reagire ai cambiamenti di situazione, inoltre i tempi di reazione diventano
pitl lunghi con ogni bevanda assunta. Pertanto non bere alcolici prima della guida e
scoraggiare gli amici dal farlo.

BJPrecauzioni importanti per la sicurezza

In alcuni paesi I'uso del telefono cellulare durante la guida &
vietato dalla legge, a meno che non si utilizzi un dispositivo
vivavoce.
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»» Informazioni per una guida sicura®Precauzioni importanti per la sicurezza

H Prestare attenzione alle norme di sicurezza durante la guida

Se si @ impegnati in una conversazione telefonica al cellulare o in altre attivita che distraggono
dalla guida e riducono I'attenzione nei confronti degli altri veicoli e dei pedoni, si rischia di
causare incidenti. Si ricorda che le situazioni possono cambiare rapidamente e solo il
conducente puo stabilire quando non é rischioso distogliere I'attenzione dalla guida.

H Controllare la velocita

La velocita eccessiva & la principale causa di lesioni e morte derivate da incidenti stradali.
Generalmente il rischio di incidenti & tanto piu alto quanto piu elevata ¢ la velocita, tuttavia si
possono riportare lesioni gravi anche a bassa velocita. Non guidare mai piti velocemente di
quanto le condizioni specifiche non lo consentano, indipendentemente dal limite di velocita
segnalato.

M Mantenere il veicolo in condizioni sicure

Lo scoppio di uno pneumatico o un guasto meccanico possono essere estremamente
pericolosi.

Per ridurre le possibilita che tali problemi si verifichino, controllare frequentemente la pressione
e lo stato degli pneumatici ed eseguire i regolari interventi di manutenzione previsti dal
programma.

H Non lasciare bambini soli all'interno del veicolo

| bambini lasciati incustoditi all'interno del veicolo possono subire lesioni se dovessero attivare
uno o pit comandi del veicolo. Inoltre, potrebbero causare lo spostamento del veicolo, con
conseguenti incidenti in cui i bambini e/o altre persone potrebbero subire lesioni anche mortali.
Inoltre, a seconda della temperatura ambiente, la temperatura all'interno dell'abitacolo
potrebbe raggiungere livelli estremi e causare lesioni gravi o letali.

Anche se il sistema di climatizzazione & acceso, non lasciare mai bambini incustoditi all'interno
del veicolo poiché questo sistema puo spegnersi in qualsiasi momento.

eJNdIS BPIND I
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»» Informazioni per una guida sicura»Dotazioni di sicurezza del veicolo

Dotazioni di sicurezza del veicolo

eandis eping I

(5 (7] @ Gabbia di sicurezza

© Zone deformabili

© sedili e schienali

@ Poggiatesta

© Piantone dello sterzo collassabile
© Cinture di sicurezza

@ Airbag anteriori

© Airbag laterali

© Airbag laterali a tendina

@ Tensionatori cinture di sicurezza automatici

Le seguente lista di controllo spiega come contribuire attivamente alla propria sicurezza e a
quella dei passeggeri.

34

M Dotazioni di sicurezza del veicolo

Il veicolo & equipaggiato con numerose dotazioni che
contribuiscono alla protezione del conducente e dei
passeggeri in caso di incidente.

Tra queste, alcune non richiedono alcun tipo di intervento da
parte del conducente. In questa categoria rientrano un
robusto telaio in acciaio che forma una gabbia di sicurezza
intorno all'abitacolo, zone deformabili anteriori e posteriori,
un piantone dello sterzo collassabile e tensionatori che
tendono le cinture di sicurezza anteriori e posteriori esterne
in caso di incidente.

Tuttavia la protezione fornita da questi elementi sara
garantita soltanto se il conducente e i passeggeri sono seduti
nella corretta posizione con la cintura di sicurezza sempre
allacciata. In realta alcune dotazioni di sicurezza possono
causare lesioni se non vengono usate correttamente.
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PP Informazioni per una guida sicuraP>Lista di controllo per la sicurezza

Lista di controllo per la sicurezza

Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, abituarsi ad effettuare i seguenti controlli BLista di controllo per la sicurezza

prima della Qu'da; o ) } . Se la spia apertura portiere e portellone & accesa, una

® Regolare il sedile del conducente nella posizione pil corretta per la guida. Accertarsi di portiera e/o il portellone non sono completamente chiusi.
regolare i sedili anteriori nella posizione il piu arretrata possibile che permetta comunque al Chiudere bene tutte le portiere e il bagagliaio per spegnere la
conducente di mantenere il completo controllo del veicolo. Se il sedile & troppo vicino spia.

all'airbag anteriore, si rischiano lesioni gravi o letali in caso di incidente. Spia apertura portiere e portellone p. 95

Regolazione dei sedili P. 187
® Regolare i poggiatesta nella posizione corretta. L'azione dei poggiatesta & piu efficace
qguando il centro della nuca poggia al centro del poggiatesta. Gli individui di statura piu alta
devono regolare il poggiatesta nella posizione piu alta possibile.
Regolazione delle posizioni dei poggiatesta P. 193
® |ndossare correttamente la cintura di sicurezza e tenerla sempre allacciata. Verificare che
anche le cinture dei passeggeri siano correttamente allacciate.
Allacciamento della cintura di sicurezza P. 42
® Proteggere i bambini utilizzando le cinture di sicurezza o i seggiolini di sicurezza adeguati
all'eta, all'altezza e al peso.
Sicurezza dei bambini P. 62
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Cinture di sicurezza

Informazioni sulle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza da sole costituiscono il dispositivo di sicurezza piu efficiente perché BInformazioni sulle cinture di sicurezza

consentono di tenersi collegati al veicolo e quindi di sfruttare le varie dotazioni di sicurezza
integrate. Inoltre, impediscono di essere proiettati contro I'abitacolo, contro gli altri passeggeri AATTE (\VA4! O NE

fuori dal veicolo. Se in rrettamente, le cinture di sicurezza mantengono il cor \ R ..
o fuori dal veicolo. Se indossate correttamente, le cinture di sicurezza mantengono il corpo L'uso scorretto della cintura di sicurezza

o
g_. nella posizione corrgtta in caso di incidente in modo da poter sfruttare al meglio la protezione aumenta il rischio di gravi lesioni o morte in caso
> supplementare forita dagli airbag. di incidente, anche se il veicolo & dotato di
2 ) o . o e . airbag.
3 Inoltre, le cinture di sicurezza garantiscono la protezione in tutti i tipi di incidente, compresi:
- impatti frontali Il conducente e i passeggeri devono indossare le
- impatti laterali cinture di sicurezza sempre e in modo corretto.
- impatti posteriori
- ribaltamenti ATTENZIONE: Le cinture di sicurezza sono progettate per

sostenere la struttura ossea del corpo e devono essere
indossate in basso diagonalmente alla parte anteriore del
bacino o sul bacino, il torace e le spalle, come applicabili;
evitare di indossare la sezione addominale della cintura
diagonalmente all'area addominale.

ATTENZIONE: Per garantire la protezione per cui sono state
progettate, le cinture di sicurezza devono essere regolate
quanto pit saldamente possibile, in maniera che risultino
comungue comode. Una cintura lenta riduce drasticamente
la protezione.

ATTENZIONE: Le cinture non devono essere indossate con i
nastri attorcigliati.

ATTENZIONE: Ciascun gruppo cintura deve essere utilizzato
esclusivamente da un occupante; & estremamente pericoloso
allacciare la cintura intorno a un bambino che si trova in
braccio all'occupante del sedile.
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Pp>Cinture di sicurezza® Informazioni sulle cinture di sicurezza

H Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Tutti e cinque i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e riavvolgitori
con sistema di blocco di emergenza. Durante la guida normale il riavvolgitore permette di
muoversi liberamente pur mantenendo una certa tensione sulla cinghia. In caso di collisione o
frenata improwvisa, il riavvolgitore si blocca per trattenere il corpo dell'occupante.

La cintura di sicurezza deve essere fissata correttamente quando si utilizza un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto in avanti.
Sicurezza dei bambini P. 62

SEGUE

BInformazioni sulle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza non forniscono una protezione totale
in ogni tipo di incidente. Tuttavia nella maggior parte dei
casi, le cinture di sicurezza riducono significativamente il
rischio di gravi lesioni.

Nella maggior parte dei paesi |'uso delle cinture di sicurezza
& obbligatorio. Si raccomanda di informarsi sulle normative
legali dei paesi in cui si guida.

Se si estende la cintura di sicurezza troppo velocemente, si
blocchera. Se si verifica questa evenienza, ritrarre
leggermente la cintura di sicurezza, quindi estenderla
lentamente.

eJNdIS BPIND I
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Pp>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Uso corretto delle cinture di sicurezza

Attenersi alle seguenti istruzioni per un corretto uso:

® Tutti gli occupanti devono sedere con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale e
rimanere in questa posizione per tutta la durata del viaggio. Una postura scorretta riduce
I'efficienza della cintura e pud aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.

® Non posizionare mai il nastro della spalla della cintura a tre punti di ancoraggio sotto il
braccio o dietro la schiena. Cio potrebbe causare lesioni gravissime in caso di incidente.

® Una cintura di sicurezza non pud mai essere usata contemporaneamente da due persone.
In caso contrario si rischiano lesioni gravissime in caso di incidente.

® Non fissare alcun accessorio sulle cinture di sicurezza. | dispositivi progettati per migliorare
il comfort o riposizionare il nastro della spalla delle cintura di sicurezza possono ridurre la
capacita protettiva e aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.

N
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Pp>Cinture di sicurezza® Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Promemoria cintura di sicurezza BIPromemoria cintura di sicurezza
- . Se il conducente o il passeggero anteriore non allaccia le
u .Sedlll anterlgrl o cinture entro sei secondi dal posizionamento del
II'sistema delle cinture di sicurezza comprende una commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]*1, la spia si
spia sul quadro strumenti per segnalare al accende.

conducente, al passeggero anteriore o a entrambi di
allacciare le cinture di sicurezza.
Se il commutatore di accensione viene portato su

Quando nessuno occupa il sedile del passeggero anteriore, la
spia non si accende e il cicalino non emette alcun segnale

eJNdIS BPIND I

i ; T . acustico.
ACCENSIONE @ e una cintura di sicurezza non ¢
allacciata, viene emesso un segnale acustico e la Se la spia si accende o il cicalino emette un segnale acustico
spia lampeggia. Dopo alcuni secondi, il cicalino si e nessuno & seduto nel sedile del passeggero anteriore.

Controllare se:

® Non vi & nulla di pesante poggiato sul sedile del
passeggero anteriore.

® La cintura di sicurezza lato conducente ¢ allacciata.

disattiva e la spia si accende e rimane accesa finché
non si allaccia la cintura.

Verra emesso periodicamente anche un segnale

acustico e la spia lampeggera con il veicolo in Se la spia non si accende quando il passeggero ¢ seduto e
movimento fino a quando la cintura di sicurezza non ha la cintura allacciata, potrebbe esserci un‘interferenza
non viene allacciata. con il sensore di rilevamento occupante. Controllare se:

® Sul sedile & presente un cuscino.
® || passeggero anteriore non é seduto correttamente.

Se non é presente nessuna di queste condizioni, far
controllare il veicolo dalla concessionaria.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

SEGUE 39
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Pp>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

M sedili posteriori

Il veicolo monitora I'uso delle cinture sui sedili
posteriori. Il display multi-informazioni avverte se
una delle cinture di sicurezza non viene utilizzata.

%} : Allacciata
@J : Slacciata

Sul display viene visualizzato un messaggio quando:

® Una portiera posteriore viene aperta e chiusa.

® Uno dei passeggeri posteriori allaccia o slaccia la
cintura di sicurezza.

eandis eping I

Viene emesso un segnale acustico se uno dei
passeggeri posteriori slaccia la cintura di sicurezza
durante la guida.

Per visualizzare il display:
premere ripetutamente il pulsante [AD/[V].

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.
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Pp>Cinture di sicurezza® Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Tensionatori cinture di sicurezza automatici

| sedili anteriori e i sedili posteriori esterni sono dotati di pretensionatori automatici delle
cinture di sicurezza per aumentare il livello di sicurezza.

| tensionatori tendono automaticamente le cinture
di sicurezza anteriori e posteriori esterne durante
una collisione frontale di moderata o grave entita,
talvolta anche se la collisione non & cosi grave da
attivare gli airbag anteriori.

B3 Tensionatori cinture di sicurezza automatici

I tensionatori delle cinture di sicurezza possono attivarsi una
sola volta.

Se un tensionatore & attivato, la spia SRS si accende.
Rivolgersi al concessionario per sostituire il tensionatore e
ispezionare completamente il sistema delle cinture di
sicurezza poiché potrebbe non offrire protezione in un altro
incidente.

In caso di impatto laterale di moderata o grave entita, si
attiva anche il tensionatore su quel lato del veicolo.

eJNdIS BPIND I
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P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

Allacciamento della cintura di sicurezza

Dopo avere regolato correttamente il sedile anteriore sedendo con la schiena diritta e ben

appoggiata allo schienale:
Regolazione dei sedili P. 187
1. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza.

Tirare
lentamente.

Posizione
seduta
corretta

2. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia,
quindi tirare la cinghia per verificare che la fibbia
sia agganciata.

P> Accertarsi che la cintura non sia attorcigliata o
incastrata da nessuna parte.

Piastrina di aggancio

B Allacciamento della cintura di sicurezza

Se la cintura di sicurezza di un sedile non funziona oppure
sembra non funzionare correttamente, il sedile non deve
essere occupato. Una cintura che non funzioni correttamente
potrebbe non proteggere I'occupante in caso di incidente.
Far controllare la cintura dal concessionario quanto prima.
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P> Cinture di sicurezzaP Allacciamento della cintura di sicurezza

Cintura
addominaleil
piu in basso

possibile

3. Posizionare la cintura addominale il pit in basso
possibile sul bacino, quindi tirare la fascia
diagonale in modo che la cintura addominale
aderisca comodamente. Questo permette alle
robuste ossa del bacino di assorbire I'energia di
un impatto e riduce il rischio di lesioni interne.

4. Se necessario, tirare di nuovo la cintura per
eliminare I'eventuale gioco, quindi controllare
che la cintura poggi diagonalmente sul torace e
sulla spalla. In questo modo le forze generate da
un impatto vengono distribuite sulle ossa pit
robuste del tronco.

SEGUE

BAllacciamento della cintura di sicurezza

AATTENZIONE

Un posizionamento scorretto delle cinture di
sicurezza puo causare gravi lesioni o morte in
caso di incidente.

Accertarsi che tutte le cinture di sicurezza siano
posizionate correttamente prima della guida.

Per rilasciare la cintura, premere il pulsante rosso PRESS
quindi guidare la cintura manualmente fino a quando si &
riavvolta completamente.

Quando si esce dal veicolo, accertarsi che la cintura sia

correttamente stivata e non rimanga incastrata nella portiera.

Non inserire mai oggetti estranei nella fibbia o nel
meccanismo riavvolgitore.
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P p>Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

M Regolazione dell'ancoraggio superiore

I sedili anteriori sono dotati di ancoraggi superiori regolabili in base all'altezza degli occupanti.

1. Spostare I'ancoraggio verso I'alto e verso il basso
tirando contemporaneamente la leva di sblocco
verso |'esterno.

2. Posizionare |'ancoraggio in modo che la cintura
poggi diagonalmente sul torace e sulla spalla.

BJRegolazione dell'ancoraggio superiore

L'altezza dell'ancoraggio superiore puo essere regolata su
quattro livelli. Se la cintura viene a contatto con il collo,
ridurre I'altezza un livello alla volta.

Dopo avere effettuato una regolazione, accertarsi che la
posizione dell'ancoraggio superiore sia fissata.
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P> Cinture di sicurezzaP Allacciamento della cintura di sicurezza

M Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile B Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

1. Estrarre la piastrina di aggancio piccola della AATTENZION E

cintura di sicurezza e la piastrina di aggancio da \ . .. \ .
. - . o2 L'uso della cintura di sicurezza con I'ancoraggio
ciascuna fessura di fissaggio nel rivestimento del . e . N
- rimovibile sganciato aumenta il rischio di lesioni
padiglione. . - A
gravi o mortali in caso di incidente.

Piastrina di
aggancio

eJNdIS BPIND I

Prima di utilizzare la cintura di sicurezza,
accertarsi che I'ancoraggio rimovibile sia
correttamente agganciato.

Piastrina di
aggancio piccola

Per sganciare |'ancoraggio rimovibile, inserire la piastrina di
2. Allineare i contrassegni a triangolo della piastrina aggancio nella fessura sul lato della fibbia di ancoraggio.
di aggancio piccola e della fibbia di ancoraggio.

Accertarsi che la cintura di sicurezza non sia
attorcigliata. Fissare la cintura alla fibbia di
ancoraggio.
Fibbia di N
ancoraggio B <
~Fibbia di \— 2/
3. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia. ETENEREN® —=Piastrina di ~—
R K L J aggancio
Allacciare la cintura di sicurezza allo stesso modo
della cintura di sicurezza a tre punti di
‘ ancoraggio.
Fibbia
SEGUE 45
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P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

M Consigli per le donne in stato di gravidanza

Il modo migliore per proteggere sia la madre che il feto durante la guida e di indossare sempre
la cintura di sicurezza e tenere la fascia addominale della cintura il pit in basso possibile sul

bacino.

Indossare la fascia diagonale sul
torace evitando I'addome

Indossare la fascia addominale
della cintura il piu in basso
possibile sul bacino

BJConsigli per le donne in stato di gravidanza

Durante le visite mediche periodiche, chiedere al medico se si
pud continuare a guidare.

Per ridurre il rischio di lesioni per la madre e per il feto

causate dall'attivazione dell'airbag anteriore:

® Durante la guida, sedersi con la schiena diritta e regolare il
sedile il pit indietro possibile ma in modo tale da
mantenere comunque il completo controllo del veicolo.

® Se si occupa il sedile del passeggero anteriore, regolare il
sedile il piu indietro possibile.

N



‘éa! 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 47 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

»p> Cinture di sicurezza® Controllo delle cinture di sicurezza

Controllo delle cinture di sicurezza

Controllare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza nel seguente modo:

® Estrarre completamente ciascuna cintura e controllare se presenta sfilacciature, tagli,
bruciature o segni di usura.

e Controllare che le piastrine di aggancio e le fibbie funzionino regolarmente e che le cinture
si riavvolgano facilmente.

P> Se la cintura non si riavvolge facilmente, un intervento di pulizia potrebbe risolvere il
problema. Utilizzare esclusivamente sapone delicato e acqua tiepida. Non utilizzare
candeggina o solventi per pulizia. Assicurarsi che la cintura sia completamente asciutta
prima di consentirne il riavvolgimento.

Una cintura che non sia in buone condizioni o che non funzioni correttamente non fornira un
buon livello di protezione e pertanto deve essere sostituita non appena possibile.

Se una cintura viene usurata in seguito a un incidente potrebbe non fornire lo stesso livello di
protezione in un altro incidente. Pertanto fare controllare le cinture di sicurezza dal
concessionario dopo una collisione.

B Controllo delle cinture di sicurezza

AATTENZIONE

I mancato controllo o la mancata manutenzione
delle cinture di sicurezza puo causare gravi
lesioni o morte se le cinture non funzionano
correttamente in caso di necessita.

Controllare regolarmente le cinture di sicurezza
e fare riparare eventuali guasti non appena
possibile.

ATTENZIONE: Non apportare modifiche o aggiungere
elementi che impediscano ai dispositivi di regolazione delle
cinture di sicurezza di rimuovere eventuali giochi o la
regolazione del gruppo cinture di sicurezza per rimuovere
eventuali giochi.

ATTENZIONE: E fondamentale sostituire I'intero gruppo
dopo un impatto grave, anche se non vi sono danni visibili.

ATTENZIONE: Prestare attenzione ad evitare la
contaminazione dei nastri con lucidi, oli e sostanze chimiche,
in particolare con |'acido della batteria. Per una pulizia sicura,
utilizzare sapone delicato e acqua. La cintura deve essere
sostituita se i nastri risultano lacerati, contaminati o
danneggiati.

eJNdIS BPIND I
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P> Cinture di sicurezza > Ancoraggio

®

Ancoraggio

Durante la sostituzione delle cinture di sicurezza,
utilizzare i punti di ancoraggio mostrati nelle
immagini.

Il sedile anteriore e dotato di una cintura di sicurezza
a tre punti di ancoraggio.

eIndis eping I

| sedili posteriori sono dotati di tre cinture di
sicurezza a tre punti di ancoraggio.

48
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Airbag

Componenti del sistema airbag

Gli airbag anteriori, anteriori laterali e laterali a
tendina si attivano a seconda della direzione e
della gravita dell'impatto. Il sistema airbag
include:

® Due airbag anteriori del sistema di sicurezza
supplementare (SRS). L'airbag lato guida &
alloggiato al centro del volante, mentre
I'airbag lato passeggero ¢ alloggiato nella
plancia. Entrambi sono contrassegnati con
SRS AIRBAG.

® Due airbag laterali, uno per il conducente e
I'altro per il passeggero anteriore. Gli airbag
sono alloggiati nel bordo esterno degli
schienali. Entrambi sono contrassegnati con
SIDE AIRBAG.

® Due airbag laterali a tendina, uno su ciascun
lato del veicolo. Gli airbag sono alloggiati nel
rivestimento del padiglione, sopra i finestrini. |
montanti anteriore e posteriore sono
contrassegnati con SIDE CURTAIN AIRBAG.

Una centralina elettronica che, quando il
commutatore di accensione e su ACCENSIONE
[11]*7, monitora costantemente le informazioni
sui vari sensori d'urto, sensori dei sedili e delle
fibbie, sugli attivatori degli airbag, sui
tensionatori delle cinture di sicurezza e altre
informazioni sul veicolo. Durante una
collisione I'unita puo registrare tali
informazioni.

Tensionatori automatici delle cinture di
sicurezza anteriori.

Sensori d'urto in grado di rilevare un impatto
anteriore o laterale di moderata o grave entita.

Una spia sul quadro strumenti che avverte il
conducente di un possibile guasto al sistema
airbag o ai tensionatori delle cinture di
sicurezza.

Una spia sulla plancia che avverte il
conducente che |'airbag anteriore lato
passeggero anteriore é disattivato.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono

dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

SEGUE

eJNdIS BPIND I

49

K



‘éal 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 50 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

eandis eping I

50

PP Airbag > Componenti del sistema airbag

M Informazioni importanti sugli airbag

Gli airbag possono costituire un grave pericolo. Per eseguire la loro funzione, gli airbag devono
gonfiarsi con una forza notevole. Pertanto, sebbene contribuiscano in molti casi a salvare la
vita, gli airbag possono causare ustioni, ecchimosi e altre lesioni minori, ma talvolta anche letali
se gli occupanti non sono seduti correttamente con la cintura allacciata.

Cosa fare: Indossare sempre la cintura di sicurezza in modo corretto, sedersi con la schiena
diritta e il piti lontano possibile dal volante ma comunque in modo da mantenere il completo
controllo del veicolo. Il passeggero anteriore deve spostare il proprio sedile il pit lontano
possibile dalla plancia.

E opportuno tenere presente che nessun sistema di sicurezza pud garantire la protezione totale
da lesioni o morte in caso di incidenti gravi, anche se si indossano correttamente le cinture di
sicurezza e gli airbag si attivano.

Non collocare oggetti pesanti o appuntiti tra sé e I'airbag anteriore. Tenere sulle
ginocchia oggetti pesanti o appuntiti oppure guidare con una pipa o un altro oggetto
appuntito in bocca pud causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Non fissare o posizionare oggetti sui coperchi degli airbag anteriori. La presenza di
oggetti sui coperchi contrassegnati con SRS AIRBAG potrebbe compromettere il corretto
funzionamento degli airbag o essere spostati all'interno del veicolo e colpire gli altri passeggeri
in caso di gonfiaggio degli airbag.

Binformazioni importanti sugli airbag

Non tentare di disattivare gli airbag. Gli airbag insieme alle
cinture di sicurezza offrono il massimo livello di protezione.

Durante la guida, tenere le mani sul volante in modo che
mani e braccia non si trovino sulla traiettoria dell'airbag
anteriore. Non poggiare le braccia sul coperchio dell'airbag.
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Tipi di airbag

Il veicolo & dotato di tre tipi di airbag: BXTipi di airbag

® Airbag anteriori: airbag davanti ai sedili lato guida e passeggero anteriore. Gli airbag possono gonfiarsi in qualsiasi momento quando il

® Airbag laterali: airbag posizionati negli schienali dei sedili lato guida e passeggero commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE [11]°.
anteriore.

Dopo il gonfiaggio di un airbag in caso di incidente, si
potrebbe osservare una piccola quantita di fumo. Il fumo &
dovuto al processo di combustione del materiale del
dispositivo di gonfiaggio e non & nocivo. Tuttavia, pud
causare disturbi temporanei negli individui affetti da
problemi respiratori. In tal caso, uscire dal veicolo non
appena é sicuro farlo.

e Airbag laterali a tendina: Airbag sopra i finestrini.
Ciascun tipo viene descritto nelle pagine seguenti.

eJNdIS BPIND I

Airbag anteriori (SRS)

Gli airbag anteriori SRS si gonfiano in caso di collisione frontale di moderata o grave entita per
aiutare a proteggere la testa e il torace del conducente e/o del passeggero anteriore.

L'SRS (sistema di sicurezza supplementare) indica che gli airbag sono progettati per integrare
la funzione delle cinture di sicurezza e non le sostituiscono. Le cinture di sicurezza
rappresentano il sistema di sicurezza principale per gli occupanti.

M Ubicazione

L'airbag anteriore del guidatore & alloggiato al centro del volante, mentre I'airbag del
passeggero anteriore & alloggiato nella plancia. Entrambi sono contrassegnati con SRS
AIRBAG.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

SEGUE 51
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> p> Airbag P> Airbag anteriori (SRS)

M Funzionamento

Gli airbag anteriori sono progettati per gonfiarsi in caso di collisioni frontali di moderata o
grave entita. Quando il veicolo decelera improvvisamente, i sensori inviano le informazioni alla
centralina di comando la quale, a sua volta, impartisce il comando per gonfiare uno o entrambi
gli airbag anteriori.

Una collisione frontale puo essere uno scontro centrato o eccentrico tra due veicoli oppure uno
scontro del veicolo contro un oggetto stazionario, come un muro di cemento.

M Funzionamento degli airbag anteriori

In caso diincidente la cintura di sicurezza trattiene il
tronco, mentre |'airbag anteriore fornisce la
protezione supplementare per la testa e il torace.

Gli airbag anteriori si sgonfiano immediatamente, in
modo da non interferire con la visibilita del
guidatore e la capacita di sterzare o azionare gli altri
comandi.

Il tempo totale richiesto per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio é talmente breve che la maggior
parte degli occupanti non si accorge che gli airbag si sono attivati fino al momento dello
sgonfiaggio.

ﬁ
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»p> Airbag P> Airbag anteriori (SRS)

M Casi in cui gli airbag anteriori non dovrebbero attivarsi
Scontri frontali di minore entita: Gli airbag anteriori sono progettati per integrare la
funzione delle cinture di sicurezza e salvare la vita, non per evitare piccole abrasioni o fratture
derivanti da scontri frontali di lieve o grave entita.
Impatti laterali: Gli airbag anteriori possono offrire protezione quando una decelerazione
improvvisa proietta il conducente o il passeggero anteriore verso la parte anteriore del veicolo.
Gli airbag laterali e gli airbag laterali a tendina sono progettati specificatamente per ridurre la
gravita delle lesioni che possono verificarsi in caso di impatti laterali di moderata o grave entita,
tali da spingere il conducente o il passeggero verso il lato del veicolo.
Impatti posteriori: | poggiatesta e le cinture di sicurezza sono i dispositivi di sicurezza piu
efficaci in caso di impatto posteriore. Gli airbag anteriori non possono fornire una protezione
efficiente in quanto non sono concepiti per attivarsi in questi tipi di collisioni.
Ribaltamenti: Le cinture di sicurezza e gli airbag laterali a tendina offrono il massimo livello di
sicurezza in caso di ribaltamento. Gli airbag anteriori non sono progettati per attivarsi in caso
di ribaltamento, quindi non offrono una protezione efficiente.
H Attivazione degli airbag anteriori con danni minimi o nessun danno visibile
Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul telaio del
veicolo o sulla sospensione potrebbe causare |'attivazione di uno o pit airbag. Cio potrebbe
verificarsi, ad esempio, quando si urta contro il bordo del marciapiede, il bordo di una fossa o
un altro oggetto fisso basso che causa una decelerazione improvvisa nel telaio del veicolo.
Poiché I'impatto avviene al di sotto del veicolo, i danni potrebbero non essere evidenti.
M Mancata attivazione degli airbag anteriori anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi
Poiché le zone deformabili della carrozzeria assorbono I'energia prodotta durante un impatto,
I'entita dei danni visibili non sempre indica un funzionamento corretto dell'airbag. Infatti
alcune collisioni possono causare gravi danni senza che gli airbag si attivino; questo perché gli
airbag non erano necessari oppure perché non avrebbero comungue fornito la protezione
necessaria.

eJNdIS BPIND I
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> p> Airbag P> Airbag anteriori (SRS)

—

M Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

Se non si puo evitare di montare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel
sedile passeggero anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore
mediante la chiave di accensione o la chiave incorporata.

H Interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore

Spia ON/OFF airbag Interruttore Quando l'interruttore ON/OFF airbag passeggero
passeggero anteriore . ON/OFF anteriore & posizionato su:

1 OFF: L'airbag passeggero anteriore ¢ disattivato.
/]

L'airbag passeggero anteriore non si gonfia durante
uno scontro frontale che attiva il gonfiaggio
dell'airbag anteriore lato guida.

La spia di disattivazione dell'airbag passeggero
anteriore rimane accesa come promemoria.

ON: L'airbag passeggero anteriore ¢ attivato. La
spia di attivazione dell'airbag passeggero anteriore
si accende e rimane accesa per circa 60 secondi.

*
mssencen opFRis ON
Rhor OFF Ay

M Per disattivare il sistema airbag passeggero anteriore

1. Inserire il freno di stazionamento e portare il
commutatore di accensione su BLOCCO [0]*".
Estrarre la chiave.

2. Aprire la portiera anteriore lato passeggero.

3. Inserire la chiave nell'interruttore ON/OFF airbag
passeggero anteriore.

\.. P> L'interruttore si trova sul pannello laterale del

quadro strumenti lato passeggero anteriore.
4. Portare la chiave su OFF quindi rimuoverla
) dall'interruttore.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

anteriore

Interruttore ON/OFF -
- airbag passeggero i

BSistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

AATTENZIONE

Il sistema airbag passeggero anteriore deve
essere disattivato qualora non sia possibile
evitare di collocare un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore.

Se si gonfia, I'airbag passeggero anteriore puo
colpire il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro con una forza sufficiente da
causare la morte del bambino o lesioni
estremamente gravi.

Attivare il sistema airbag passeggero anteriore se
non viene utilizzato il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile passeggero
anteriore.

La disattivazione del sistema airbag passeggero
anteriore puo causare lesioni gravi o morte in
caso di incidente.

AATTENZIONE

N
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M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene attivato, la spia si spegne dopo alcuni
secondi da quando il commutatore di accensione & stato spostato su ACCENSIONE @*’.

Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene disattivato, la spia rimane accesa o si
spegne temporaneamente per poi riaccendersi.

H Etichetta del sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
L'etichetta si trova sul pannello laterale del quadro strumenti lato passeggero anteriore.

Neonato sul seggiolino di sicurezza per bambini rivolto
all'indietro: Puo essere posizionato sul sedile anteriore,
se indispensabile

SSENGER
AIRBAG = I

o — Non puo essere posizionato sul sedile anteriore

o — L'airbag passeggero anteriore é: Attivo

Non attivo

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

B3Per disattivare il sistema airbag passeggero anteriore

® Utilizzare la chiave di accensione/chiave incorporata del
veicolo per ruotare I'interruttore ON/OFF airbag
passeggero anteriore. Se si usa una chiave diversa,
I'interruttore potrebbe venire danneggiato o il sistema
airbag passeggero anteriore potrebbe non funzionare
correttamente.

Non chiudere la portiera o applicare un carico eccessivo
sulla chiave di accensione/chiave incorporata mentre &
inserita nell'interruttore ON/OFF airbag passeggero
anteriore. Ciod potrebbe causare danni all'interruttore o alla
chiave.

Si consiglia vivamente di non montare il seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile del
passeggero anteriore.

Protezione dei neonati P. 66

E responsabilita del proprietario impostare il sistema airbag
passeggero anteriore su OFF quando si colloca un seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile
passeggero anteriore.

Quando sul sedile passeggero anteriore non & presente un
seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro,
riattivare il sistema.

eJNdIS BPIND I

55




@ @
s 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 56 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

»» Airbag P> Airbag laterali

—

Airbag laterali

Gli airbag laterali contribuiscono a proteggere la parte superiore del tronco e la parte pelvica
del conducente o del passeggero anteriore durante un impatto laterale di moderata o grave

entita.

M Ubicazione

Gli airbag laterali sono alloggiati nel bordo esterno
degli schienali del conducente e del passeggero.

eandis eping I

Entrambi sono contrassegnati con SRS AIRBAG.

Ubicazione

56

BJAirbag laterali

Non montare accessori sugli airbag laterali o accanto ad essi.

Questi possono interferire con il corretto funzionamento
degli airbag o ferire qualcuno se I'airbag si gonfia.
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PP Airbag P> Airbag laterali

B Funzionamento

Quando i sensori rilevano un impatto laterale di
moderata o grave entita, la centralina di comando
invia un segnale all'airbag laterale sul lato
dell'impatto per gonfiarlo immediatamente.

Gonfiato

Airbag
laterale

H Attivazione di un airbag laterale con danni minimi o nessun danno visibile
Poiché i sistemi airbag rilevano una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul lato del
telaio puo provocare |'attivazione di un airbag laterale. In questi casi i danni derivati

dall'impatto potrebbero essere minimi o nulli, anche se i sensori d'urto laterale hanno rilevato

un impatto di entita tale da attivare I'airbag.

H Mancata attivazione di un airbag laterale anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi
E possibile che un airbag laterale non si gonfi durante un impatto che provoca danni

apparentemente gravi. Cio puo accadere quando il punto d'impatto si trova verso la parte piu

anteriore o posteriore del veicolo oppure quando le zone deformabili della carrozzeria
assorbono la maggior parte dell'energia dello scontro. In entrambi i casi, I'airbag laterale non
sarebbe necessario e comunqgue non fornirebbe la protezione necessaria.

BJAirbag laterali

Non coprire o sostituire i rivestimenti degli schienali dei sedili
anteriori senza aver prima consultato il concessionario.

La copertura o la sostituzione non adeguata dei rivestimenti
degli schienali dei sedili anteriori pud impedire il corretto
gonfiaggio degli airbag laterali in caso di impatto laterale.

Non consentire al passeggero anteriore di appoggiarsi
lateralmente con la testa nella traiettoria di gonfiaggio
dell'airbag laterale. Durante il gonfiaggio, I'airbag laterale
puo colpire con forza e ferire gravemente il passeggero.

eJNdIS BPIND I
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Airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina aiutano a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri che
occupano i sedili esterni durante gli impatti laterali di moderata o grave entita.

M Ubicazione

Gli airbag laterali a tendina si trovano nella plafoniera
sopra i finestrini su entrambi i lati del veicolo.

eandis eping I

Ubicazione airbag laterali a tendina

B Funzionamento

L'airbag laterale a tendina & progettato per attivarsi in
caso di impatto laterale di moderata o grave entita.

Airbag laterale a tendina attivato
H Attivazione degli airbag laterali a tendina in caso di collisione frontale

Uno o entrambi gli airbag laterali a tendina possono gonfiarsi in caso di collisione frontale
eccentrica di moderata o grave entita.

58

BJAirbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina offrono la massima efficienza
quando I'occupante é seduto con la schiena diritta e bene
appoggiata al sedile e la cintura allacciata.

Non fissare oggetti ai finestrini o ai montanti del tetto che
potrebbero interferire con il corretto funzionamento degli
airbag laterali a tendina.

Non appendere una gruccia o oggetti pesanti sul gancio per
abiti. Cio puo causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag
laterale a tendina.
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Spie del sistema airbag

In caso di guasto al sistema airbag, la spia SRS si accende e sul display multi-informazioni viene ~ BSpia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

visualizzato un messaggio. AATTE NZIONE

M Spia del sistema di sicurezza supplementare (SRS) Se la spia SRS viene ignorata, si rischiano gravi
lesioni o la morte se i sistemi airbag o i
tensionatori non dovessero funzionare

M Quando il commutatore di accensione si

eJNdIS BPIND I

trova su ACCENSIONE _@*1 S correttamente.
La spia si accende per alcuni secondi, quindi si
spegne. Cio indica che il sistema funziona Se la spia SRS si accende a indicare la presenza di
correttamente. un possibile guasto, fare controllare il veicolo dal

concessionario non appena possibile.

Se la spia si accende in qualsiasi altro momento
oppure non si accende affatto, rivolgersi al
concessionario per fare controllare il sistema non
appena possibile. In caso contrario gli airbag e i
tensionatori delle cinture di sicurezza potrebbero
non funzionare correttamente quando & necessario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

SEGUE 59
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P> Airbag P> Spie del sistema airbag

—

M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

esencer orrXgs onE)

passeggero si accende
La spia rimane accesa se il sistema airbag
passeggero anteriore & disattivato.

eandis eping I

Quando sul sedile del passeggero anteriore non e
presente un seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, riattivare manualmente il
sistema. La spia deve spegnersi.

60

BISpia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

Se la spia SRS si accende, rimuovere
immediatamente il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro dal sedile passeggero
anteriore. Anche se l'airbag passeggero
anteriore é stato disattivato, non ignorare la spia
SRS.

Potrebbe essere presente un guasto nel sistema
SRS che potrebbe causare I'attivazione
dell'airbag passeggero anteriore, con
conseguenti lesioni gravi o morte.

M Quando la spia di disattivazione dell'airbag AATTE NZION E

ﬁ
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Manutenzione dell'airbag

Non e necessario, ed é sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o
sostituzione di qualsiasi componente del sistema airbag. Tuttavia, & opportuno fare controllare
il veicolo dal concessionario nei seguenti casi:

H Dopo I'attivazione degli airbag

Se un airbag si & gonfiato, la centralina di comando e gli altri componenti associati al sistema
devono essere sostituiti. Analogamente, & necessario sostituire un tensionatore automatico
della cintura di sicurezza che si & attivato.

H In caso di collisione di moderata o grave entita

Anche se gli airbag non si sono gonfiati, fare controllare i seguenti componenti dal
concessionario: tensionatori cinture di sicurezza anteriori e tutte le cinture di sicurezza
indossate al momento dello scontro.

BIManutenzione dell‘airbag

E vietato rimuovere i componenti dell‘airbag dal veicolo.

In caso di guasto, arresto o in seguito al gonfiaggio
dell'airbag/funzionamento del tensionatore della cintura di
sicurezza, contattare un tecnico qualificato per la
manutenzione.

Si sconsiglia I'utilizzo di componenti di sistemi airbag
recuperati, inclusi I'airbag, i pretensionatori, i sensori e la
centralina di comando.

eJNdIS BPIND I

61




@
s 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 62 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

Sicurezza dei bambini

Protezione dei bambini

Ogni anno molti bambini rimangono feriti o perdono la vita a causa di incidenti stradali, perché  BIProtezione dei bambini

non utilizzano un seggiolino di sicurezza, o non lo utilizzano correttamente. Gli incidenti
stradali infatti sono la causa principale di morte per i bambini fino ai 12 anni di eta. AATTENZION E
Il mancato uso o I'uso improprio del seggiolino di

sicurezza per bambini puo causare gravi lesioni o
la morte dei bambini coinvolti in un incidente.

Per ridurre il numero di bambini che perdono la vita o rimangono feriti, i neonati e i bambini
devono essere fissati correttamente quando si trovano nel veicolo.

eandis eping I

Se il bambino & troppo piccolo per indossare una
cintura di sicurezza, utilizzare un seggiolino di
sicurezza idoneo. Per i bambini piu grandi,
utilizzare la cintura di sicurezza e, se necessario,
un cuscino di rialzo per bambini.

In molti paesi la legislazione prevede che tutti i bambini fino ai
12 anni, e la cui altezza non supera i 150 ¢m, siano fissati
correttamente nel sedile posteriore.

In molti paesi & obbligatorio utilizzare un seggiolino di
sicurezza per bambini adeguato e omologato per il trasporto
dei bambini sul sedile del passeggero. Verificare le normative
locali interessate.

Modelli europei

I seggiolini di sicurezza per bambini devono essere conformi alle
normative UN n. 44 o n. 129 o alle normative dei paesi in cui si
guida.
Scelta del seggiolino di sicurezza per
bambini p. 69

Eccetto modelli europei

Si consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini
conformi alle normative UN n. 44 o n. 129, o alle normative
dei paesi in cui si guida.

62
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PP Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

| bambini devono essere seduti correttamente sui sedili posteriori. Questo perché:

® | 'attivazione di un airbag anteriore o laterale pud
causare lesioni o la morte di un bambino seduto
sul sedile anteriore.

® Un bambino seduto sul sedile anteriore puo
interferire con la capacita del conducente di
controllare il veicolo in modo sicuro.

eJNdIS BPIND I

® | e statistiche dimostrano che la sicurezza dei
bambini di ogni eta, peso e altezza aumenta se
sono seduti sul sedile posteriore con la cintura
allacciata.

SEGUE 63
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P> Sicurezza dei bambiniP Protezione dei bambini

® | bambini troppo piccoli per indossare la cintura di sicurezza devono essere bloccati
adeguatamente in un seggiolino di sicurezza per bambini montato correttamente sul
veicolo utilizzando la cintura di sicurezza o il sistema di ancoraggio per bambini.

® Non tenere mai un bambino sulle ginocchia perché non & possibile proteggerlo in caso di
collisione.

eandis eping I

® || passeggero non deve mai passare la propria cintura sul bambino. In caso di incidente, la
cintura potrebbe esercitare troppa pressione sul bambino e provocare lesioni gravi o
addirittura letali.

Non utilizzare la stessa cintura per due bambini. Entrambi i bambini possono subire gravi
lesioni in caso di incidente.

64

BIProtezione dei bambini

Aletta parasole passeggero anteriore

AATTENZIONE
A _AIRBAG

@ 9‘\)% qg

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al
bambino.
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PP Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

® Non permettere ai bambini di utilizzare i comandi per aprire le portiere, i finestrini o per
regolare i sedili.

® Non lasciare i bambini all'interno del veicolo senza la supervisione di un adulto, soprattutto
quando fa caldo perché la temperatura dell'abitacolo pud aumentare a tal punto da causare
la morte. Inoltre i bambini lasciati soli possono attivare i comandi del veicolo e metterlo
accidentalmente in moto.

BProtezione dei bambini

ATTENZIONE: Utilizzare il pulsante di blocco alzacristalli
elettrici per impedire ai bambini di aprire i finestrini. In questo
modo si impedisce ai bambini di giocare con i finestrini, cosa
che potrebbe esporli a pericoli o distrarre il conducente.
Apertura/chiusura degli alzacristalli
elettrici P. 162

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito o con
altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé
la chiave di accensione.

Sull'aletta parasole & presente un'etichetta di avvertenza che

ricorda i rischi correlati all'airbag anteriore lato passeggero e

le precauzioni per garantire la sicurezza dei bambini.

Leggere e seguire le istruzioni riportate su questa etichetta.
Etichette di avvertenza p. 83

eJNdIS BPIND I
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—

Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Protezione dei neonati

Per il trasporto dei neonati & necessario utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini
reclinabile rivolto all'indietro, fino a quando non raggiungono il limite di peso o di altezza
stabilito dal produttore e non raggiungono un anno di eta.

M Posizionamento di un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro

| seggiolini di sicurezza per bambini devono essere

posizionati e fissati sul sedile posteriore.

P> In tal caso, si consiglia vivamente di montare il
seggiolino di sicurezza per bambini
direttamente dietro il sedile del passeggero
anteriore, spostare il sedile il piu possibile in
avanti, secondo necessita, e lasciarlo vuoto. In
alternativa, si puo utilizzare un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro di
dimensioni minori.

P> Accertarsi che non vi siano punti di contatto
tra il seggiolino di sicurezza per bambini e il
sedile di fronte ad esso.

B3Protezione dei neonati

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile anteriore
puo causare gravi lesioni o la morte del bambino
in caso di gonfiaggio dell'airbag passeggero
anteriore.

Posizionare sempre il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile posteriore,
non su quello anteriore.

Come indicato nella normativa UN n. 94:

AATTENZIONE

A AIRBAG

@ 9‘\)@ %

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al
bambino.

ﬁ
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Se installato in modo non corretto, il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro pud
impedire al conducente o al passeggero anteriore di spostare il sedile completamente indietro
o di bloccare lo schienale nella posizione desiderata.

SEGUE

B3Protezione dei neonati

Molti esperti raccomandano di utilizzare il seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro per bambini fino a due anni, se
I'altezza e il peso del bambino lo consentono.

Se I'airbag anteriore lato passeggero si gonfia, puo colpire
con estrema forza il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, spostandolo o smontandolo e ferendo
gravemente il bambino.

Non posizionare mai i seggiolini di sicurezza per bambini
rivolti all'indietro nel senso di marcia.

Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del
seggiolino prima dell'installazione.

Se non si pud evitare di montare un seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag
passeggero anteriore.
Sistema di disattivazione dell'airbag
passeggero anteriore P. 54

eJNdIS BPIND I
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M Protezione dei bambini piu piccoli

Dall'eta di un anno, se il peso e I'altezza non rientrano nella fascia del seggiolino di sicurezza AATTENZ'ON E

per bambini rivolto all'indietro, il bambino potra viaggiare in un seggiolino di sicurezza rivolto
in avanti fissato saldamente, fino a quando il peso e I'altezza rientrano nella fascia prevista per

questo tipo di seggiolino.

B Posizionamento del seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto in avanti

Si consiglia vivamente di posizionare un seggiolino

di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile

posteriore.

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore
puo essere pericoloso. Il sedile posteriore ¢ il posto pili sicuro per un bambino.

BIProtezione dei bambini pili piccoli

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore puo
causare gravi lesioni o la morte del bambino in
caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Se non si puo evitare di posizionare il seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul
sedile anteriore, spostare il sedile il piu indietro
possibile e allacciare la cintura del bambino.

Informarsi sulle leggi e sulle normative relative all'uso di
seggiolini di sicurezza per bambini in vigore nel paese in cui
si guida e sequire le istruzioni del produttore.
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M Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini BAScelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono compatibili con gli ancoraggi inferiori. Alcuni compatibile con ancoraggi inferiori @ semplice.
sono dotati di un dispositivo di accoppiamento rigido, mentre altri dispongono di un
dispositivo di accoppiamento flessibile. Entrambi sono semplici da utilizzare. E possibile I seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con

ancoraggi inferiori sono stati sviluppati per semplificare il
processo di montaggio e ridurre la possibilita di lesioni
causati da un fissaggio non corretto.

montare alcuni seggiolini di sicurezza per bambini di design precedente utilizzando la cintura
di sicurezza. Indipendentemente dal tipo scelto, attenersi alle istruzioni d'uso e di
manutenzione del produttore del seggiolino incluse le date di scadenza consigliate e alle

eJNdIS BPIND I

istruzioni riportate nel presente manuale. Il montaggio corretto & fondamentale per Si raccomanda I'utilizzo di seggiolini di sicurezza per bambini

ottimizzare la sicurezza del bambino. ISOFIX originali Honda rivolti all'indietro e in avanti,
rispettivamente, per neonati o bambini. Rivolgersi alla

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. concessionaria.

Nei sedili e nei veicoli non dotati di ancoraggi inferiori, per maggiore sicurezza montare il
seggiolino di sicurezza per bambini utilizzando la cintura di sicurezza e un dispositivo di
fissaggio superiore. Cid & necessario poiché, quando non viene utilizzato il sistema di
ancoraggio inferiore, tutti i seggiolini di sicurezza per bambini devono essere fissati con la
cintura di sicurezza. Inoltre, il produttore del seggiolino di sicurezza per bambini potrebbe
consigliare di utilizzare un seggiolino ISOFIX una volta che il bambino raggiunge un
determinato peso. Leggere il manuale utente del seggiolino di sicurezza per bambini per le
corrette istruzioni di montaggio.

H Fattori importanti da considerare quando si seleziona un seggiolino di sicurezza
per bambini

Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia conforme ai seguenti tre requisiti:

® |l seggiolino deve essere del tipo e delle dimensioni corrette per il bambino.

® |l seggiolino deve essere del tipo corretto per il sedile su cui verra posizionato.

¢ || seggiolino di sicurezza per bambini deve essere conforme agli standard sulla sicurezza. Si
consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini conformi alle specifiche riportate
nella normativa UN n. 44 o n. 129, o alle normative dei paesi in cui si guida. Ricercare il
marchio di omologazione sul seggiolino e la dichiarazione di conformita del produttore sulla
confezione.

SEGUE 69
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M Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati nei paesi UE

Sono disponibili diversi tipi di seggiolini di sicurezza per bambini. Non tutti sono adatti al veicolo. Fare riferimento alla tabella riportata di sequito per
selezionare la categoria di seggiolino di sicurezza per bambini che puo essere utilizzata su ciascun sedile.

eandis eping I

Posizione sedile

Passeggero anteriore Passeggero posteriore

Posizione interruttore di attivazione/

G NI .
FUPPO peso disattivazione dell'airbag passeggero

anteriore

DISATTIVATO ATTIVATO Esterno posteriore Centrale posteriore
gruppo 0 Fino a 10 kg Uil 2 X VS U
gruppo 0+ Fino a 13 kg yrr2m4rs X IL (Honda BABY-SAFE ISOFIX) o U*3*4 U4
gruppo | Da9kga 18 kg UFil2: 4 UF*1.72455 IUF (Classe di dimensioni A, B1, B) o U3 U3
gruppo |l Da 15 kg a 25 kg yUrtrzrars UF*1.727475 L (Honda KID FIX XP SICT) o U™3*4 yrsra
gruppo Il Da 22 kg a 36 kg 254 UF*1.72745 L (Honda KID FIX XP SICT) o U3 U3
IL: Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) ISOFIX riportati nell'elenco.
IUF:  Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX universali rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
L: Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini riportati nella tabella. Questi seggiolini possono essere "specifici per il veicolo”, "a uso

limitato" o "semi-universali”.

u: Adatto per seggiolini di sicurezza "universali" approvati per questo gruppo di peso.
UF:  Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini "universali" rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.

ni
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Modelli con regolazione dell'altezza del sedile anteriore

*1.  Spostare il sedile anteriore nella posizione piu arretrata.
*2:  Regolare I'altezza del sedile nella posizione piu rialzata.
*3:  Regolare I'angolo dello schienale nella posizione eretta (posizione di blocco pill avanzata possibile).
*4:  Regolare I'angolo dello schienale nella posizione eretta (posizione di blocco pili avanzata possibile).
*5.  Spostare il sedile anteriore nella posizione piu arretrata.

Posizione di seduta nel veicolo

Sedile anteriore Sedile posteriore esterno

Sedile posteriore centrale

Seggiolini di sicurezza per bambini i-Size X i-U

X

i-U:  Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size "universali" rivolti in avanti o indietro.
X: Posizione sedile non disponibile per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size "universali".

Per alcuni seggiolini di sicurezza per bambini & specificata la classe di dimensioni. Controllare la classe di dimensioni sulle istruzioni del produttore, sulla

confezione e sulle etichette del seggiolino.
| seggiolini di sicurezza riportati nella tabella sono parti Honda originali disponibili presso il concessionario.
Per un corretto montaggio, fare riferimento al manuale di istruzioni del seggiolino di sicurezza per bambini.

SEGUE
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—

M Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con
ancoraggi inferiori

Il seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori pud essere montato

su entrambi i sedili posteriori esterni. Il seggiolino viene fissato agli ancoraggi inferiori con i

dispositivi di accoppiamento rigidi o flessibili.

1. Individuare gli ancoraggi inferiori sotto i
contrassegni.

2. Accertarsi di bloccare lo schienale in posizione
verticale.

3. Abbassare completamente il poggiatesta.

Contrassegni
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4. Posizionare il seggiolino sul sedile del veicolo,
quindi fissarlo agli ancoraggi inferiori come
riportato nelle istruzioni fornite con il seggiolino
stesso.

P Durante il montaggio del seggiolino di
sicurezza per bambini, assicurarsi che gli
ancoraggi inferiori non siano ostruiti dalla
cintura di sicurezza o da qualsiasi altro
oggetto.

BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoraggi inferiori

AATTENZIONE

Non fissare due seggiolini di sicurezza per
bambini allo stesso ancoraggio. In caso di
incidente, un ancoraggio potrebbe non essere
sufficientemente robusto da sostenere gli
attacchi di due seggiolini di sicurezza per
bambini e potrebbe rompersi, con conseguenti
lesioni gravi o letali.

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono dotati di
scodellini guida opzionali che impediscono di danneggiare la
superficie dei sedili. Attenersi alle istruzioni del produttore
per I'uso degli scodellini di guida e fissarli agli ancoraggi
inferiori come mostrato in figura.

Ancoraggio inferiore

ﬁ
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.. cinghia di
ancoraggio
!

10.

. Aprire la copertura dell'ancoraggio della

cinghia.

. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra lo

schienale. Accertarsi che la cinghia non sia
attorcigliata.

. Fissare il gancio per cinghia di ancoraggio

sull'ancoraggio.

. Stringere la cinghia di ancoraggio come

indicato nelle istruzioni del produttore del
seggiolino.

. Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per

bambini sia fissato saldamente facendolo
oscillare in avanti e all'indietro e da un lato
all'altro; il movimento deve essere minimo.
Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,
raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

SEGUE

BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoraggi inferiori

Per garantire la sicurezza dei bambini, quando si utilizza il
sistema di ancoraggio inferiore, assicurarsi che il seggiolino
sia fissato saldamente al veicolo. Un seggiolino di sicurezza
non fissato correttamente non proteggera adeguatamente il
bambino in caso di incidente e potrebbe causare lesioni al
bambino stesso o agli altri occupanti del veicolo.

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i
paesi.

ATTENZIONE: Per il fissaggio di un seggiolino di sicurezza
per bambini, non utilizzare mai ganci sprowvisti del simbolo di
ancoraggio superiore.

eJndIs eping I
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Seggiolino di sicurezza per bambini con montante di supporto

5. Tendere il montante di supporto fino a quando
non tocca il pavimento come indicato nelle
istruzioni del produttore.

P> Verificare che la sezione del pianale su cui il
montante di supporto & appoggiato sia a
livello. Se la sezione non & a livello, il
Montante ' montante di supporto non garantira un
di supporto ———— sostegno adeguato.
P> Accertarsi che non vi siano punti di contatto
tra il seggiolino di sicurezza per bambini e il
sedile di fronte ad esso.

K
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M Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la

cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio cintura di sicurezza a tre puntl di ancoraggio
Un seggiolino di sicurezza non fissato correttamente non
; proteggera adeguatamente il bambino in caso di incidente e
verticale. potrebbe causare lesioni al bambino stesso o agli altri
2. Abbassare completamente il poggiatesta. occupanti del veicolo.
3. Posizionare il seggiolino di sicurezza per
bambini sul sedile del veicolo.
4. Disporre la cintura di sicurezza attraverso i
seggiolini di sicurezza per bambini come
indicato nelle istruzioni del produttore, quindi
inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
P> Inserire la piastrina di aggancio
completamente finché non si avverte uno
scatto.

1. Accertarsi di bloccare lo schienale in posizione

eJNdIS BPIND I
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5. Spingere la linguetta verso il basso. Disporre la
parte superiore della cintura nella fessura sul
lato del seggiolino.

6. Afferrare la parte superiore della cintura
accanto alla fibbia e tirarla per eliminare
['eventuale gioco dalla parte addominale della
cintura.

P> Durante questa operazione, appoggiarsi sul
seggiolino e spingerlo nel sedile del veicolo.

7. Posizionare la cintura correttamente e spingere
la linguetta verso I'alto. Accertarsi che la cintura
non sia attorcigliata.

P> Mentre si spinge la linguetta verso I'alto,
tirare la parte superiore della cintura per
eliminare I'eventuale gioco.

8. Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per
bambini sia fissato saldamente facendolo
oscillare in avanti e all'indietro e da un lato
all'altro; il movimento deve essere minimo.

9. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,
raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

ﬁ
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Eccetto modelli europei

Se il seggiolino non e dotato di un meccanismo che
fissi la cintura, montare un fermaglio di blocco sulla
cintura di sicurezza.

Fermaglio di blocco

Dopo aver eseguito le operazioni del punto 1 e 4,
tirare verso l'alto la fascia diagonale della cintura e
assicurarsi che la fascia addominale non presenti un
gioco.

5. Afferrare saldamente la cintura accanto alla
piastrina di aggancio. Comprimere entrambe le
parti della cintura insieme in modo che non
scivolino attraverso la piastrina di aggancio.
Sganciare la cintura di sicurezza.

6. Montare il fermaglio di blocco come mostrato
nella figura. Posizionare il fermaglio quanto piu
vicino possibile alla piastrina di aggancio.

7. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
Passare al punto 8 e 9.

eJNdIS BPIND I
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M Aggiunta di una cinghia di ancoraggio

Punti di ancoraggiodella =

eIndis eping I
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~ Ancoraggio __Gancio per
~...___cinghia di

ancoraggio |
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Nel rivestimento del padiglione sono presenti due
punti di ancoraggio per i sedili posteriori esterni. |
seggiolini di sicurezza per bambini muniti di cinghia
di ancoraggio ma che possono essere installati con
una cintura di sicurezza, devono essere assicurati
con la cinghia di ancoraggio per garantire una
maggiore sicurezza.

1. Individuare il corretto punto di ancoraggio della
cinghia.

2. Abbassare completamente il poggiatesta.

3. Aprire la copertura dell'ancoraggio.

4. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra lo
schienale. Accertarsi che la cinghia non sia
attorcigliata.

5. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.

6. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

BJIAggiunta di una cinghia di ancoraggio

ATTENZIONE: Gli ancoraggi dei seggiolini di sicurezza per
bambini sono progettati per sostenere esclusivamente i
carichi imposti da seggiolini montati in maniera corretta. In
nessun caso devono essere utilizzati per cinture di sicurezza
per adulti, cablaggi o per il collegamento di altri elementi o
apparecchiature del veicolo.

Quando si usa la cintura di sicurezza o gli ancoraggi inferiori,
utilizzare sempre una cinghia di ancoraggio per seggiolini di
sicurezza per bambini rivolti in avanti.
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Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione dei bambini piu grandi

Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni su come verificare che la cintura aderisca
correttamente, sul tipo di cuscino di rialzo da usare, se necessario, e importanti precauzioni
relative al trasporto dei bambini sul sedile anteriore.

M Controllo della cintura di sicurezza

Quando il bambino diventa troppo grande per il seggiolino, farlo sedere sul sedile posteriore e
allacciare la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio. Fare in modo che il bambino sia
seduto con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale, poi passare in rassegna la
seguente lista di controllo.

M Lista di controllo

® | e ginocchia del bambino sono piegate in
maniera confortevole sul bordo del sedile?

® |a fascia diagonale passa tra il collo e il braccio
del bambino?

® | afascia addominale della cintura si trova il piti in
basso possibile e tocca le cosce del bambino?

® |l bambino & in grado di rimanere seduto in
questo modo per tutto il viaggio?

Se la risposta a tutte le domande é affermativa, il bambino & pronto per indossare
correttamente la cintura a tre punti di ancoraggio. Se la risposta a una di queste domande &
negativa, il bambino ha bisogno di un cuscino di rialzo finché non sara in grado di usare la
cintura di sicurezza correttamente senza cuscino.

SEGUE

- 4~

BSicurezza dei bambini pit grandi

AATTENZIONE

Si sconsiglia di fare sedere un bambino di eta
pari o inferiore a 12 anni sul sedile anteriore,
poiché I'eventuale attivazione dell'airbag
anteriore lato passeggero puo causare lesioni
gravi o letali al bambino.

Se il bambino piu grande deve viaggiare sul
sedile anteriore, arretrare il sedile quanto piu
possibile e allacciare correttamente la cintura di
sicurezza, utilizzando un cuscino di rialzo per
bambini se necessario.

—
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B3 Cuscini di rialzo

M Cuscini di rialzo

Se non é possibile usare correttamente la cintura di
sicurezza a tre punti di ancoraggio, far sedere il
bambino su un cuscino di rialzo sul sedile posteriore.
Per la sicurezza del bambino, controllare che I'eta e
il peso del bambino corrispondano alle
raccomandazioni del produttore del cuscino di
rialzo.

Per alcuni cuscini di rialzo per bambini e disponibile
uno schienale. Montare lo schienale sul cuscino di
rialzo per bambini e regolarlo sul sedile del veicolo in
base alle istruzioni del produttore del cuscino.
Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia disposta
correttamente attraverso la guida e che il bordo
dello schienale e la cintura non tocchino e passino
sul collo del bambino.

Per il montaggio di un cuscino di rialzo, leggere e attenersi
alle istruzioni fornite con esso.

| cuscini di rialzo possono essere di tipo a schienale alto o
basso. Scegliere il tipo di cuscino di rialzo che consenta al
bambino di indossare correttamente la cintura di sicurezza.

Si consiglia di utilizzare un cuscino di rialzo per bambini con
schienale, perché facilita la regolazione della fascia
diagonale.
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione di bambini piu grandi - Controlli finali

Il veicolo dispone di un sedile posteriore che permette di trattenere correttamente i bambini.

Se si trasporta un gruppo di bambini e uno dei bambini deve sedersi sul sedile anteriore:

® |eggere e comprendere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza fornite in
guesto manuale.

® Spostare il sedile del passeggero anteriore il piti indietro possibile.

® Fare sedere il bambino con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale.

® Controllare che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente in modo che il bambino
sia trattenuto nel sedile.

eJNdIS BPIND I

H Monitoraggio dei bambini
Si consiglia vivamente di tenere sotto controllo i bambini. Anche ai bambini pit grandi bisogna
ricordare di allacciare le cinture di sicurezza e sedersi correttamente.

81
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Rischi dei gas di scarico

Monossido di carbonio

| gas di scarico prodotti da questo veicolo contengono monossido di carbonio: un gas
altamente tossico, incolore e inodore Se si effettua una regolare manutenzione del veicolo, il
monossido di carbonio non penetra nell'abitacolo.

M Fare controllare la tenuta del sistema di scarico ogni volta che
¢ Sinota una rumorosita anomala proveniente dal sistema di scarico.
® |l sistema di scarico potrebbe essere stato danneggiato.

® |l veicolo viene sollevato per effettuare il cambio dell'olio.

Se il veicolo viene utilizzato con il portellone aperto, il flusso d'aria pud condurre i gas di scarico
nell'abitacolo e creare condizioni di pericolo. Se si deve guidare con il portellone aperto, tenere
tutti i finestrini aperti e impostare il sistema di riscaldamento e raffreddamento™/ o il sistema di
climatizzazione™ come mostrato di seguito.

1. Selezionare la modalita aria esterna.

2. Selezionare la modalita [y ].
3. Impostare la ventola sulla velocita massima.
4. Impostare il controllo della temperatura su un valore confortevole.

Analogamente, regolare il sistema di riscaldamento e raffreddamento */sistema di
climatizzazione™ se si deve rimanere seduti nel veicolo parcheggiato con il motore in funzione.

* Non disponibile su tutti i modelli

BIMonossido di carbonio

AATTENZIONE

Il monossido di carbonio & tossico. L'inalazione
puo provocare la perdita di coscienza e persino la
morte.

Evitare qualsiasi ambiente chiuso o attivita che

comporti I'esposizione al monossido di carbonio.

In ambienti chiusi, ad esempio un garage, il monossido di
carbonio pud accumularsi rapidamente.

Non tenere il motore in funzione con la porta del garage
chiusa. Anche con la porta aperta, guidare il veicolo fuori dal
garage subito dopo avere awviato il motore.
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Etichette di avvertenza

Posizione delle etichette

Queste etichette si trovano nelle posizioni indicate. Hanno lo scopo di avvisare dei potenziali rischi che possono causare lesioni gravi o mortali. Leggere
attentamente queste etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario per farla sostituire.

eJndIs eping I

Aletta parasole Aletta parasole

Sicurezza dei bambini/airbag SRS Sicurezza dei bambini/airbag SRS
(versione con guida a sinistra) (versione con guida a destra)
P. 64 P. 64

Etichetta di avvertenza
N rifornimento carburante
\ P. 471
“\ )

Etichetta del sistema di
disattivazione dell'airbag
passeggero anteriore

(versione con guida a sinistra) .
passeggero anteriore
P. 55 . X
(versione con guida a destra)
P. 55
Etichetta climatizzatore
P. 531
Tappo radiatore Etichetta di pericolo batteria
Etichetta di pericolo tappo P. 528
radiatore

83
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Questo capitolo fornisce una descrizione dei pulsanti, delle spie e degli indicatori utilizzati durante la guida.
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Display multi-informazioni .................. 124
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Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Siaccende per alcuni secondi quando si e Sj accende durante la marcia - Accertarsi
porta il commutatore di accensione su che il freno di stazionamento sia rilasciato.
ACCENSIONE @*‘, quindi si spegne Controllare il livello del liquido freni.
quando il freno di stazionamento viene Operazioni da eseguire in caso di
rilasciato. accensione della spia durante la
* Si accende quando viene inserito il freno di _guidap. 571 )
stazionamento e si spegne quando viene ~ ® Siaccende insieme alla spia ABS - Far
rilasciato. controllare il veicolo dal concessionario.

In caso di accensione della spia

® \/iene emesso un segnale acustico e la spia si o9
(rossa) impianto frenante P. 571

accende se si guida con il freno di
stazionamento non completamente rilasciato.
e Siaccende quando il livello del liquido freni &
basso.
Si accende se é presente un problema
nell'impianto frenante.

Freno distazionamento
e spia impianto
frenante (Rossa)

o)
c
Q
(o
=
o
4
=
c

: O
o

=]

=3

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

86
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> Spie P
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Si accende per alcuni secondi quando si e Rimane accesa - Far controllare il veicolo
porta il commutatore di accensione su dal concessionario.

ACCENSIONE @”, quindi si spegne.

e Siaccende se & presente un problema con
un sistema correlato alla frenata diverso
dall'impianto frenante convenzionale.

Spia impianto frenante
(ambra)

1Juswinils oipend I

® Siaccende se e presente un problema nel @ Si accende insieme alla spia CTBA -
sistema di frenata attiva in citta. Il sistema di frenata attiva in citta non si
attiva. Far controllare il veicolo dal
concessionario.
Sistema di frenata attiva in citta
P. 457

*1: | modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 87
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> P> Spie

Spia

Nome

Spia pressione dell'olio
bassa

Spia guasti

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE @*1 esi
spegne quando il motore si avvia.

Si accende quando la pressione dell'olio
motore & bassa.

Si accende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE [11]" e si
spegne quando il motore si awvia.

Si accende se e presente un problema nel
sistema di controllo delle emissioni.
Lampeggia se viene rilevata una perdita di
colpi nei cilindri del motore.

Spiegazione

Si accende durante la marcia - Fermarsi
immediatamente in un luogo sicuro.
In caso di accensione della spia
pressione dell'olio bassa P. 570

Si accende durante la marcia - Far
controllare il veicolo dal concessionario.
Lampeggia durante la marcia - Fermarsi
in un luogo sicuro lontano da oggetti
infiammabili. Spegnere il motore per
almeno 10 minuti e attendere che si
raffreddi. Quindi, portare il veicolo dal
concessionario.

In caso di accensione o
lampeggiamento della spia
guasti P. 571

Indica la condizione di autoverifica
diagnostica del sistema di controllo delle
emissioni.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

Messaggio

»
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> Spie P

Spia Nome

Spia carica batteria .

Spia posizione leva del
cambio”

Spia trasmissione”

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE @*1 esi
spegne quando il motore si avvia.

Si accende quando la batteria non si carica.

Indica la posizione corrente della leva del
cambio.

Lampeggia se il sistema di trasmissione
presenta un guasto.

e Lampeggia durante la marcia - Evitare

Spiegazione Messaggio

e Si accende durante la marcia - Spegnere
I'impianto di riscaldamento e
raffreddamento "/sistema di
climatizzazione* e il lunotto termico per
ridurre il consumo di elettricita.

In caso di accensione della spia di
carica batteria P. 570

Cambio marcia P. 402

partenze e accelerazioni improvvise e fare
controllare immediatamente il veicolo dal
concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE

1Juswinils oipend I
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> P> Spie

Spia Nome

Spia M (modalita
cambio manuale a
7 velocita)/spia
cambio”

Spia promemoria
cintura di sicurezza

;/
o

e Siaccende quando viene attivata la modalita

Accesa/Lampeggiante

cambio manuale a 7 velocita.

Si accende se la cintura di sicurezza non e
allacciata quando si porta il commutatore di
accensione su ACCENSIONE @*1.

Se il passeggero anteriore non indossa la
cintura di sicurezza, la spia si accende dopo
alcuni secondi.

Lampeggia durante la guida se la cintura del
conducente o del passeggero anteriore non
é allacciata. Viene emesso un segnale
acustico e la spia lampeggia a intervalli
regolari.

Spiegazione

Modalita cambio manuale a
7 velocita P. 404

Il segnale acustico viene interrotto e la spia
si spegne quando il conducente e il
passeggero anteriore allacciano le rispettive
cinture.
Rimane accesa dopo che il conducente
o il passeggero anteriore allacciano la
cintura - E possibile che si sia verificato un
errore di rilevamento del sensore. Far
controllare il veicolo dal concessionario.
Promemoria cintura di sicurezza
P. 39

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

Messaggio

»
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> Spie P

Nome

Spia

Spia riserva carburante

Spia sistema
antibloccaggio freni .
(ABS)

[}
Spia sistema di .
sicurezza

supplementare

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando la riserva di carburante &
al minimo (circa 5,3 litri rimanenti).
Lampeggia se e presente un guasto
all'indicatore di livello carburante.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @”, quindi si spegne.

Se si accende in qualunque altro momento,
& presente un guasto nell'ABS.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]*", quindi si spegne.

Si accende se viene rilevato un problema in
uno dei seguenti sistemi:

- Sistema di sicurezza supplementare

- Airbag laterali

- Airbag laterali a tendina

- Pretensionatore cintura di sicurezza

Spiegazione

Messaggio

Si accende - Fare rifornimento al piu
presto.

Lampeggia - Far controllare il veicolo dal
concessionario.

1Juswinils oipend I

Rimane accesa - Far controllare il veicolo
dal concessionario. Se la spia e accesa, il
veicolo mantiene la normale capacita
frenante ma non dispone della funzione
antibloccaggio.
Sistema antibloccaggio freni
(ABS) P. 455

Rimane accesa o non si accende affatto
- Far controllare il veicolo dal
concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 91
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> P> Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Entrambe le spie si accedono per alcuni

secondi quando si porta il commutatore di
accensione su ACCENSIONE [11]*, quindi si
spengono dopo il controllo del sistema.
Quando l'airbag passeggero anteriore &

Spie airbag passeggero attivo: La spia di attivazione si riaccende e

anteriore on/off rimane accesa per circa 60 secondi.
Quando I'airbag passeggero anteriore non &
attivo: La spia di disattivazione si riaccende e
rimane accesa. In questo modo si segnala
che l'airbag passeggero anteriore &
disattivato.

% *1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

I e

Sistema di disattivazione
dell'airbag passeggero anteriore
P.54

1uswnuls oipend

92

2




é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 93 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

—

> Spie P

Spia Nome

Spia sistema di
controllo della stabilita
del veicolo (VSA)

Spia OFF del controllo
della stabilita del
veicolo (VSA)

P
OFF

e Lampeggia quando il sistema VSA é attivo.

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @”, quindi si spegne.

Si accende se é presente un problema nel
sistema VSA o nel sistema assistenza
partenza in salita.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]*", quindi si spegne.
Si accende quando si disattiva il
sistema VSA.

Spiegazione

e Rimane accesa - Far controllare il veicolo

dal concessionario.
Sistema di controllo della
stabilita del veicolo (VSA) P. 446
Sistema di assistenza partenza in
salita P. 394, 398

Attivazione e disattivazione del
sistema VSA P. 447

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

%

Messaggio

1Juswinils oipend I
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> P> Spie

Cambio Nome Accesa/Lampeggiante

e Siaccende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*‘, quindi si spegne.

e Lampeggia quando la temperatura del
liquido di raffreddamento del motore
aumenta, e rimane accesa se la temperatura
continua a salire.

Spia di alta

~F“ temperatura (rossa)
e el

e Siaccende quando la temperatura del
liquido di raffreddamento del motore e

Spia di bassa bassa.

~F~'~ temperatura (blu)

e el

Spiegazione

Si spegne, quindi si accende in blu quando
la temperatura del liquido di
raffreddamento del motore & bassa.

Lampeggia durante la marcia - Guidare
a velocita moderata per evitare il
surriscaldamento.

Rimane accesa durante la marcia -

Fermarsi immediatamente in un luogo

sicuro e attendere che il motore si raffreddi.
Surriscaldamento P. 568

Se la spia rimane accesa dopo che il motore
ha raggiunto la sua normale temperatura di
esercizio, potrebbe essere presente un
guasto nei sensori di temperatura. Fare
controllare il veicolo da un concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

Messaggio

£

(Bianco)

(Color ambra)

»
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> Spie P
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Si accende per alcuni secondi quando si e Sispegne quando tutte le portiere e il
porta il commutatore di accensione su portellone sono chiusi.

ACCENSIONE @”, quindi si spegne.
Spia apertura portieree @ Siaccende in caso di mancata chiusura delle
portellone portiere o del portellone.
® \/iene emesso un segnale acustico e la spia si
accende se una delle portiere o il portellone
rimangono aperti durante la marcia.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

1Juswinils oipend I
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> P> Spie

Spia Nome

Spia sistema di avviso
perdita di pressione/

bassa pressione degli
pneumatici

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*‘, quindi si spegne.

Si accende brevemente se il commutatore di

accensione viene portato su ACCENSIONE

[11]*" e il veicolo non viene spostato entro

45 secondi, per indicare che il processo di

taratura non e stato ancora completato.

Si accende e rimane accesa, quando:

- Viene determinato che la pressione di uno
0 pill pneumatici e significativamente
bassa.

- Il sistema non é stato tarato.

Lampeggia per circa un minuto, quindi
rimane accesa se e presente un problema nel
sistema avviso perdita di pressione o quando
& montato temporaneamente un ruotino di
scorta”.

Spiegazione

e Sj accende durante la marcia - Fermarsi
in un luogo sicuro, controllare la pressione
degli pneumatici e gonfiarli secondo
necessita.

e Rimane accesa dopo il gonfiaggio degli
pneumatici alle pressioni consigliate -
E necessario tarare il sistema.

Taratura del sistema avviso
perdita di pressione P. 449

® Lampeggia e rimane accesa - Far
controllare il veicolo dal concessionario. Se
il veicolo & dotato di un ruotino di scorta,
far riparare o sostituire lo pneumatico
regolare e rimontarlo sul veicolo non
appena possibile.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

Messaggio

»
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> Spie P
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Si accende quando si porta il commutatore ® Rimane accesa o non si accende affatto
ol s gl di accensione su ACCENSIQNE @*1 esi - Far corjtrollgre il veicolo dal
e spegne quaﬁdo il motore si avvia. concessionario. -
(EPS) o S.| accende in presenza di un guasto nel Accensione della spla_dl sistema -
sistema EPS. del servosterzo elettrico (EPS)
P. 572 o
g
e Si accende per alcuni secondi quando si e Con la spia accesa, premere il pulsante 3
porta il commutatore di accensione su [A@|/[V¥] (informazioni) per rivedere il &
ACCENSIONE @”, quindi si spegne. messaggio. 5
e Si accende contemporaneamente e Se compare un messaggio di sistema sul o
all'emissione di un segnale acustico se viene display multi-informazioni, fare riferimento =3
Spia messaggio di rilevato un problema. Allo stesso tempo alle informazioni sulle spie riportate in
@ sistema compare un messaggio di sistema sul display questo capitolo. Intraprendere |'azione
multi-informazioni. correttiva necessaria in base al messaggio.

e || display multi-informazioni non ritorna alla
schermata normale fino a quando
I'avvertenza non viene annullata o non
viene premuto il pulsante.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 97
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> P> Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Lampeggiano quando si aziona la leva degli ® Non lampeggia o lampeggia

I e

indicatori di direzione. rapidamente - La lampadina
Spilindicatontd . L{:\mpeggiano insieme a tut_ti gli indicatori d? dell'?ndlica‘tore di.direzione é bruciata._
direzione e ludi di direzione quando si preme il pulsante luci di Sostituire mﬁmefﬁatamente la Iampa?dma.

emergenza. Sostituzione delle lampadine
emergenza e |ampeggia insieme a tutti gli indicatori di P. 505, 507

direzione quando si preme il pedale del Segnale di arresto di emergenza

freno durante la guida ad alta velocita. 7o

e Sjaccende quando gli abbaglianti sono
Spia abbaglianti accesi. —

13uswnils oupend

e Siaccende quando l'interruttore delle luci @ @ Se si rimuove la chiave dal commutatore di
nella posizione inserita, o su AUTO quando accensione”, oppure si imposta la modalita
le luci esterne sono accese. di alimentazione* su VEICOLO SPENTO

(BLOCCO) mentre le luci esterne sono
accese, viene emesso un segnale acustico
guando si apre la portiera lato guida.

Spia luci accese

Si accende quando i fendinebbia anteriori
Spia fendinebbia SONO accesi.
anteriori*

Si accende quando il retronebbia & acceso.

Spia retronebbia —

98 * Non disponibile su tutti i modelli

- 4~ ~¢ffe
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> Spie P

Spia Nome Accesa/Lampeggiante

e Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @”' quindi si spegne.

e Si accende se l'immobilizzatore non
riconosce le informazioni della chiave.

Spia sistema
immobilizzatore

® Lampeggia ripetutamente - Il sistema

® Non apportare modifiche al sistema e non

Spiegazione

Messaggio

e Lampeggia -
Non si puo awviare il motore. Ruotare il
commutatore di accensione su BLOCCO [0],
estrarre la chiave e poi inserirla nuovamente e
girarla su ACCENSIONE [11].
Non si puo awviare il motore. Impostare la
modalita di alimentazione su VEICOLO
SPENTO (BLOCCO), quindi selezionare
nuovamente la modalita di ACCENSIONE.

1Juswinils oipend I

potrebbe non funzionare correttamente.
Far controllare il veicolo dal concessionario.

aggiungervi altri dispositivi. In caso
contrario possono verificarsi guasti elettrici.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 99
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> P> Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante

® | ampeggia quando |'allarme sistema
antifurto viene inserito.

Spia allarme sistema
antifurto™

® Siaccende per alcuni secondi quando si
imposta la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE, quindi si spegne.

® Siaccende non appena viene rilevato un

Spia sistema di accesso
senza chiavi”

|’¢§
u.ﬂ

o nel sistema di avviamento senza chiavi.

*1: Versione con guida a sinistra
*2: Versione con guida a destra

* Non disponibile su tutti i modelli

problema nel sistema di accesso senza chiavi

Spiegazione

Allarme sistema antifurto* P. 159

* Rimane accesa o non si accende affatto -
Far controllare il veicolo dal concessionario.

Messaggio

»
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> Spie P

Nome

Spia passaggio a
marcia superiore

Spia passaggio a
marcia inferiore

Spia principale
controllo velocita di
crociera

Spia limitatore di
velocita regolabile

Spia velocita impostata
del controllo velocita di
crociera e del limitatore
di velocita regolabile*

{LIM

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*V quindi si spegne.

Si accende quando e consigliato il passaggio
alla marcia superiore.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]"" quindi si spegne.

Si accende quando e consigliato il passaggio
alla marcia inferiore.

Si accende quando il controllo velocita di
crociera e pronto all'uso.

Si accende quando il limitatore di velocita
regolabile e pronto all'uso.

Si accende quando viene impostata una
velocita per il controllo velocita di crociera o
il limitatore di velocita regolabile.

Spiegazione

Messaggio

Spia passaggio a marcia superiore
P. 406

Spie marcia superiore/inferiore
P. 408

Spie marcia superiore/inferiore
P. 408

1Juswinils oipend I

Controllo velocita di crociera
P. 420

Limitatore di velocita regolabile
P. 423

Controllo velocita di crociera

P. 420

Limitatore di velocita regolabile
P. 423

Limitatore di velocita intelligente
P. 427

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

*2: Modelli con trasmissione a variazione continua

*3: Modelli con cambio manuale

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE 101
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> P> Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Siaccende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su Sist bbaglianti aut tici
Spia sistema di ACCENSIONE @*‘, quindi si spegne. Istema abbaglianti automa '.c'*
o . . (sistema supporto abbaglianti)
supporto abbaglianti* e Si accende quando vengono soddisfatte P 175
tutte le condizioni di esercizio del sistema di ’
supporto abbaglianti.

RE

e Sjaccende quando l'arresto automatico del
motore al minimo & in funzione. Il motore si )
spegne automaticamente. Arresto automatico del motore al
minimo P. 410, 415

13uswnils oupend

e

Modelli con cambio manuale ® Premere il pedale della frizione. Il motore si
Modelli con sistema di climatizzazione riavvia automaticamente.
. e [ampeggia se le condizioni ambientali Arresto automatico del motore al
Spia di arresto . . ol
. possono causare |'appannamento dei :
automatico del motore finestrini

ll lile eiels) e [ampeggia se le condizioni ambientali

risultano diverse dalle impostazioni del

sistema di climatizzazione selezionate.
e | tasto [ | (disappannamento del

parabrezza) viene premuto. (Bianco)

Modelli con sistema di riscaldamento e raffreddamento
e Lampeggia quando la ventola ¢ attivata e la
manopola di comando modalita viene

portata su [ |

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

102 * Non disponibile su tutti i modelli

»
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> Spie P

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su —
ACCENSIONE @”, quindi si spegne.

1 -

® Si accende quando il sistema di arresto Spia sistema di arresto
Spia sistema di arresto automatico del motore al minimo viene automatico del motore al minimo LCD
automatico del motore disattivato tramite il relativo pulsante OFF. ON/OFF P. 411, 416 2
al minimo (ambra) _ . . . o o
® Lampeggia se e presente un problema conil ® Lampeggia - Far controllare il veicolo dal 9
sistema di arresto automatico del motore al concessionario. c
minimo. ?D
=}
=

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 103
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> P> Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Siaccende per alcuni secondi quando si ® Rimane costantemente accesa senza
porta il commutatore di accensione su che il sistema sia disattivato - Far
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne. controllare il veicolo dal concessionario.

e Si accende quando é stata personalizzata la
disattivazione del sistema di allarme

RE

Q collisione frontale. (Bianco)
Q 9 Q .
a e Siaccende in presenza di un guasto nel
3 sistema. 4
a S
c A
3
[¢]
= (Color ambra)
e Siaccende quando il sistema si disattiva e Rimane accesa - La temperatura
o Spia allarme collisione automaticamente. all'interno della telecamera & troppo alta. Il
v@ frontale” sistema si attiva quando la temperatura
all'interno del sistema si & raffreddata.

Disattivazione automatica P. 436

® Rimane accesa - L'area intorno alla
telecamera é ostruita da sporco, fango, ecc.
Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire
con un panno morbido.

® Far controllare il veicolo da un
concessionario se la spia si riattiva e il
messaggio viene visualizzato anche dopo
aver pulito I'area intorno alla telecamera.

Disattivazione automatica P. 436

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

104 * Non disponibile su tutti i modelli




19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 105 Monday, July 30,2018 3:44 PM

> Spie P
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Si accende per alcuni secondi quando si e Rimane accesa - Far controllare il veicolo
porta il commutatore di accensione su dal concessionario.

ACCENSIONE @”, quindi si spegne.

e Siaccende in presenza di un guasto nel
sistema di awiso di allontanamento dalla
corsia (LDW).

e Siaccende quando il sistema si disattiva e Rimane accesa - La temperatura
automaticamente. all'interno della telecamera & troppo alta.
Utilizzare il sistema di riscaldamento e di
raffreddamento*/sistema di
climatizzazione™ per raffreddare la

1Juswinils oipend I

Spia awviso di tellecamera'. '
allontanamento dalla Il sistema si attiva quando la temperatura
corsia (LDW)* all'interno della telecamera si abbassa.

Telecamera dell'avviso di
allontanamento dalla corsia P. 439

e Rimane accesa - L'area intorno alla
telecamera & ostruita da sporco, fango, ecc.
Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire
con un panno morbido.

® Far controllare il veicolo da un
concessionario se la spia si riattiva e il
messaggio viene visualizzato anche dopo
aver pulito I'area intorno alla telecamera.

Telecamera dell'avviso di
allontanamento dalla corsia P. 439

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 105
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> P> Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione

e Siaccende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su —
ACCENSIONE @*‘, quindi si spegne.

® Sjspegne quando é stata personalizzata
|'attivazione del sistema di frenata attiva in
citta.

e Sjaccende quando é stata personalizzata la
disattivazione del sistema di frenata attiva in
citta.

Sistema di frenata attiva in citta
P. 457
Funzioni personalizzabili P. 131

13uswnils oupend I

L . ® Siaccende quando l'area intorno al sensore @ Rimuovere le tracce di sporcizia o eventuali
Spia sistema di frenata

CTBA N laser, situato nella parte superiore del ostacoli utilizzando il lavacristalli e i
attiva in citta (CTBA) R : . o
parabrezza, e coperta da ostacoli, quali ad tergicristalli.
esempio sporcizia, ghiaccio e gelo. ® Fermare il veicolo in un luogo sicuro e
® Puo accendersi durante la marcia in rimuovere lo sporco o eventuali ostacoli che
condizioni atmosferiche avverse (pioggia, coprono |'area intorno al sensore laser sul
nebbia, neve). parabrezza.
Sistema di frenata attiva in citta
P. 457

e || funzionamento del sistema viene
ripristinato una volta rimossi gli ostacoli.

e Sjaccende in caso di accumulo di neve sul ~ ® Fermare il veicolo in un luogo sicuro e
cofano. rimuovere la neve dal cofano.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

106

Messaggio
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> Spie P

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Siaccende quando la temperatura dell'area e Utilizzare il sistema di riscaldamento e di
intorno al sensore laser & elevata. raffreddamento “/sistema di
climatizzazione™ per raffreddare I'area
intorno al sensore laser.
e || funzionamento del sistema viene
ripristinato quando la temperatura dell'area
Spia sistema di frenata intorno al sensore laser si riduce.
CTBA attiva in citta (CTBA)
e Si accende insieme alla spia dell'impianto e || sistema non si attiva. Far controllare il

frenante (ambra) se e presente un problema veicolo dal concessionario.
nel sistema.

1Juswinils oipend I

* Non disponibile su tutti i modelli 107
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

I seguenti messaggi compaiono solo sul display multi-informazioni. Premere il pulsante [A®]/(¥] (informazioni) per visualizzare di nuovo il messaggio con la
spia messaggio di sistema accesa.

Messaggio Condizione Spiegazione

Modelli con trasmissione a variazione continua
® Viene visualizzato quando si personalizzano le impostazioni e la
leva del cambio viene spostata dalla posizione [P].

Modelli con cambio manuale

® Viene visualizzato quando si personalizzano le impostazioni e il
freno di stazionamento e disinserito.

Funzioni personalizzabili P. 131

® \iene visualizzato una volta se la temperatura esterna & e V¢ la possibilita che la superficie stradale sia ghiacciata e
inferiore a 3°C con il commutatore di accensione su sdrucciolevole.
ACCENSIONE [11]*1.

13uswnils oupend I

® Viene visualizzato quando una delle cinture di sicurezza
posteriori & agganciata o sganciata oppure una delle portiere

osteriori viene aperta o chiusa. L ..
P P Promemoria cintura di sicurezza P. 39

e Viene visualizzato quando la velocita del veicolo raggiunge la
velocita impostata.

E possibile impostare due differenti velocita per I'allarme. o .
P P P Impostazioni allarme velocita P. 129

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio Condizione Spiegazione

e Viene visualizzato quando il livello dell'clio motore & basso con e Viene visualizzato durante la marcia - Fermarsi
il motore in funzione. immediatamente in un luogo sicuro.
Visualizzazione del simbolo di livello
dell'olio basso P. 574

e Viene visualizzato quando il motore & in funzione, & presente @ Far controllare il veicolo dal concessionario.
un guasto nel sistema del sensore di livello dell'olio motore.

1Juswinils oipend I

® \/iene visualizzato se & presente un problema nel sistema di ¢ Viene visualizzato durante la marcia - Accendere le luci
controllo luci automatico. manualmente e far controllare il veicolo da un concessionario.
Modelli con fari a LED e Far controllare il veicolo dal concessionario.

e Viene visualizzato se & presente un problema nei fari a LED.

SEGUE 109
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio Condizione

® | ampeggia quando il sistema di frenata attiva in citta rileva una
possibile collisione con il veicolo che precede. Viene emesso un
segnale acustico.

o

c

Q

IS e Modifica la visualizzazione quando il veicolo viene arrestato dal
& sistema di frenata attiva in citta. Il cicalino si arresta.
C

3

[¢]

35

=,
110

Spiegazione

e Premere il pedale del freno e mantenere la distanza
appropriata dal veicolo che vi precede. L'avviso scompare.
® || sistema aziona automaticamente il freno nel caso in cui una
collisione possibile diventa inevitabile.
Sistema di frenata attiva in citta p. 457
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio Condizione Spiegazione

e Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore al
minimo non si attiva per qualche motivo.

R ® \/iene visualizzato quando il motore si riavvia L'arresto automatico del motore al minimo si attiva
2 automaticamente. quando: P. 412, 417

e Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore al
minimo non si attiva poiché la temperatura del liquido di

raffreddamento del motore & bassa o alta. L'arresto automatico del motore al minimo non si
attiva quando: P. 412, 417

1Juswinils oipend I

® \/iene visualizzato quando |'arresto automatico del motore al
minimo non si attiva poiché il sistema di climatizzazione e in
uso e la differenza tra la temperatura impostata e la
temperatura dell'abitacolo effettiva é rilevante.

* || motore si riavvia automaticamente in pochi secondi.
e Viene visualizzato quando il sistema si trova nelle condizioni
seguenti con 'arresto automatico del motore al minimo attivo:
- Il sistema di climatizzazione € in uso e la differenza tra la
temperatura impostata e la temperatura dell'abitacolo
effettiva é rilevante.
- L'umidita nell'abitacolo & elevata.

Arresto automatico del motore al minimo P. 410, 415

SEGUE 111
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio

Condizione

Viene visualizzato quando I'arresto automatico del motore al
minimo non si attiva poiché il livello di carica della batteria &
basso.

Viene visualizzato quando le prestazioni della batteria sono
scadenti.

Viene visualizzato quando il sistema si trova nelle condizioni
seguenti con l'arresto automatico del motore al minimo attivo:
- Il livello di carica della batteria & basso.

Viene visualizzato quando il cofano e aperto.

® Viene visualizzato se e presente un problema nel sensore della
batteria.
® \iene visualizzato quando la batteria non si carica.

Spiegazione

Arresto automatico del motore al minimo P. 410, 415

Il motore si riavvia automaticamente in pochi secondi.

Chiudere il cofano.

Far controllare il veicolo dal concessionario.
Controllo della batteria p. 524
Viene visualizzato insieme alla spia di carica della
batteria - Spegnere il sistema di climatizzazione e il lunotto
termico per ridurre il consumo di elettricita.
In caso di accensione della spia di carica batteria
P. 570
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli con trasmissione a variazione continua

Messaggio Condizione

Viene visualizzato quando si preme il pulsante ENGINE .
START/STOP per arrestare il motore e la leva del cambio non
& in posizione [P].

Viene visualizzato quando il motore si arresta senza che la leva e
del cambio sia in posizione [P] e non si riawvia
automaticamente. .
Viene visualizzato se il cofano viene aperto con |'arresto
automatico del motore al minimo attivato.

Viene visualizzato quando I'arresto automatico del motore al e
minimo non si attiva poiché la pressione esercitata sul pedale
del freno non é sufficiente.

Spiegazione

Premere due volte il pulsante ENGINE START/STOP togliendo
il piede dal pedale del freno, dopo aver spostato la leva del
cambio su [P].

Se si desidera portare il commutatore di accensione su

ACCENSIONE [11]*1, portare la leva del cambio su [P].

Se si desidera avviare il motore, seguire la procedura normale.
Avviamento del motore P. 392, 395

Premere saldamente il pedale del freno.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE

1Juswinils oipend I
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli con cambio manuale

RE

Messaggio Condizione Spiegazione
® Viene visualizzato quando la leva del cambio si trova in e Selezionare la posizione [N].
qualsiasi posizione ad eccezione di [N]. L'arresto automatico del motore al minimo si attiva
quando: P. 417
o
c
2
3 ® Viene visualizzato in bianco quando si porta il commutatore di  ® Premere il pedale della frizione.
& accensione su AVVIAMENTO [II]*" prima di premere a fondo il
5 pedale della frizione.
(0]
2 Modelli con sistema di climatizzazione ® Premere il pedale della frizione. Il motore si riavvia
® | ampeggia se le condizioni ambientali possono causare automaticamente.
I'appannamento dei finestrini. Arresto automatico del motore al minimo P. 415
® | ampeggia se le condizioni ambientali risultano diverse dalle
impostazioni del sistema di climatizzazione selezionate.
e || tasto [ ] (disappannamento del parabrezza) viene premuto.
Modelli con sistema di riscaldamento e raffreddamento
® | ampeggia quando la ventola ¢ attivata e la manopola di
comando modalita viene portata su [ ].
® Viene visualizzato in color ambra quando vengono mantenute ® Premere il pedale della frizione. Indossare immediatamente la
le seguenti condizioni con I'arresto automatico del motore al cintura di sicurezza e mantenere la leva del cambio su [N] alla
minimo attivo: successiva attivazione dell'arresto automatico del motore al
- La cintura di sicurezza non ¢ allacciata. minimo.
- La leva del cambio & in qualsiasi posizione, ad eccezione di [N].
*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
114
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli con sistema supporto abbaglianti
Messaggio Condizione Spiegazione

e Viene visualizzato quando e presente un problema nel sistema ® Azionare manualmente I'interruttore fari.
supporto abbaglianti. e Se il problema si verifica durante la marcia con gli abbaglianti
® \/iene visualizzato quando la lente della telecamera del sistema accesi, vengono attivati gli anabbaglianti.
supporto abbaglianti & sporca. e Fermarsi in un luogo sicuro e pulire la lente della telecamera
con un panno morbido.
e Se il messaggio non scompare dopo la pulizia della lente, far
controllare il veicolo da un concessionario.

1Juswinils oipend I

SEGUE 115
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio Condizione Spiegazione
Viene visualizzato quando sono necessari interventi di e || tempo restante verra calcolato per giorno.
manutenzione entro 30 giorni. | giorni rimanenti vengono Sistema promemoria manutenzione P. 479

calcolati in base alle condizioni di guida.

I L

o
c
Q
IS Viene visualizzato quando sono necessari interventi di ® Far eseguire gli interventi di manutenzione indicati appena
& manutenzione entro 10 giorni. | giorni rimanenti vengono possibile.
5 calcolati in base alle condizioni di guida. Sistema promemoria manutenzione P. 479
(0]
=]
=,
Viene visualizzato se I'intervento di manutenzione indicato non @ |l veicolo ha superato i limiti previsti per I'esecuzione della
@ stato ancora eseguito allo scadere del tempo. manutenzione. Far eseguire immediatamente gli interventi di
manutenzione richiesti e assicurarsi che il promemoria
manutenzione venga resettato.
Sistema promemoria manutenzione P. 479
116
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Messaggio Condizione Spiegazione

Viene visualizzato quando la chiave di accensione viene portata
su ACCESSORI [ 1] dalla posizione ACCENSIONE [11].
(La portiera lato guida & chiusa.) —

Viene visualizzato quando si apre la portiera lato guida con la @ Portare il commutatore di accensione su BLOCCO @ quindi
chiave di accensione su ACCESSORI [ 1]. estrarre la chiave.

1Juswinils oipend I

Viene visualizzato quando si apre la portiera lato guida con la Estrarre la chiave dal commutatore di accensione.

chiave di accensione su BLOCCO [0].

Viene visualizzato in bianco se si porta il commutatore di e Ruotare il commutatore di accensione dopo aver premuto a
accensione su AVVIAMENTO @ prima di premere fondo il pedale della frizione.
completamente il pedale della frizione.

Viene visualizzato di colore ambra quando il motore non si e Seguire la normale procedura per awviare il motore.
riavvia automaticamente per i seguenti motivi: Avviamento del motore P. 392
- Il cofano e aperto.
- E presente un guasto nel sistema che disabilita |'arresto
automatico del motore al minimo.

*1: Modelli con cambio manuale
*2: Modelli con trasmissione a variazione continua

SEGUE 117
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli con sistema di accesso senza chiavi
Messaggio Condizione Spiegazione

Viene visualizzato di colore bianco dopo aver sbloccato e
aperto la portiera lato guida.

Viene visualizzato in bianco quando si imposta la modalita di
alimentazione su ACCESSORI o su ON.

Avviamento del motore P. 395

I e

o
c
2 Viene visualizzato di colore ambra quando il motore non si ® Seguire la normale procedura per awviare il motore.
IS riavvia automaticamente per i seguenti motivi: Avviamento del motore P. 395
& - Il cofano é aperto.
5 - E presente un guasto nel sistema che disabilita |'arresto
o automatico del motore al minimo.
=,
Viene visualizzato quando la modalita di alimentazione & su
ACCESSORI.
(Bianco)
Compare quando la portiera lato guida & aperta con la e Premere due volte il pulsante ENGINE START/STOP togliendo
modalita di alimentazione su ACCESSORI. il piede dal pedale del freno™' o dal pedale della frizione™ per
portare la modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO
(BLOCCO).
(Color ambra)
*1: Modelli con trasmissione a variazione continua
*2: Modelli con cambio manuale
118
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio Condizione Spiegazione

e Viene visualizzato quando si chiude la portiera con la modalita ® Scompare quando il telecomando & di nuovo all'interno del
di alimentazione su ACCENSIONE senza il comando a distanza veicolo e si chiude la portiera.
all'interno del veicolo. Promemoria comando a distanza p. 167

Viene visualizzato quando la batteria del comando a distanzasi @ Sostituire la batteria quanto prima.
scarica. Sostituzione della batteria del pulsante p. 529

1Juswinils oipend I

Viene visualizzato quando la batteria del comando a distanza &
troppo scarica per awviare il motore o quando la chiave non si
trova all'interno del gamma operativa per |'avviamento del

o . . Con batteria comando a distanza scarica P. 562
motore. Vengono emessi sei segnali acustici.

SEGUE 119
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Messaggio Condizione Spiegazione

® Viene visualizzato quando & presente un guasto nel sistema di  ® Come soluzione temporanea, premere e tenere premuto il
avviamento. pulsante ENGINE START/STOP per 15 secondi premendo
contemporaneamente il pedale del freno e il pedale della
frizione (solo cambio manuale) e avviare manualmente il
motore. Far controllare il veicolo dal concessionario.

I e

o
c
2
) | Modelli con trasmissione a variazione continua | e Premere due volte il pulsante ENGINE START/STOP dopo aver
& ® Viene visualizzato quando si preme il pulsante ENGINE spostato la leva del cambio su
5 START/STOP per arrestare il motore e la leva del cambio non
o & in posizione
=,
® \/iene visualizzato quando il volante e bloccato. e Girare il volante a sinistra e a destra tenendo premuto il
pulsante ENGINE START/STOP.
120

- 4~
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»-p>Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli con allarme collisione frontale

Messaggio

Condizione

Modelli con avviso di allontanamento dalla corsia (LDW)

Messaggio Condizione

* Non disponibile su tutti i modelli

Spiegazione

e Lampeggia quando il sistema rileva una possibile collisione con @ Intraprendere le misure necessarie per evitare una collisione
il veicolo che precede. Viene emesso un segnale acustico.

(applicare i freni, cambiare corsia, ecc.)
Allarme collisione frontale* P. 434

Spiegazione

® Viene visualizzato quando il veicolo e troppo vicino alle linee @ Intraprendere le misure necessarie per mantenere il veicolo
della corsia. Viene emesso un segnale acustico.

all'interno delle linee della corsia.
Avviso di allontanamento dalla corsia (LDW)* P. 438

SEGUE
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P> Spie > Messaggi di avvertenza e di informazione sul display multi-informazioni

Modelli con sistema sensori di parcheggio

Messaggio Condizione Spiegazione
® Viene visualizzato se & presente un problema nel sistema e \Verificare che i sensori non siano coperti da fango, ghiaccio,
sensori di parcheggio. neve ecc. Se le spie rimangono accese anche dopo aver pulito

la zona interessata, far controllare il sistema da un
concessionario.

RE

o

c

Q

Q.

=

o

& e Sessiverifica un problema in uno dei sensori, le spie del sensore
5 interessato si accendono.
(0]

=]

=,
122
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Indicatori e display multi-informazioni

Indicatori

Gli indicatori comprendono il tachimetro, il contagiri e le relative spie. Vengono visualizzati
quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE [11]™".

M Tachimetro

Veicolo con guida a destra

Visualizza la velocita di marcia in km/h e mph.

Versione con guida a sinistra

Visualizza la velocita di marcia in km/h.

M Contagiri

Indica il numero di giri al minuto del motore.

M Indicatore stile di guida

Cambia colore per indicare lo stile di guida.
Verde: Guida efficiente in termini di consumi

Blu verde: Accelerazione/decelerazione moderata
Blu: Accelerazione/decelerazione aggressiva

Il colore dell'indicatore stile di guida cambia in base all'uso del pedale del freno o
dell'acceleratore.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

- 4~
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»»Indicatori e display multi-informazioni P Display multi-informazioni

Display multi-informazioni

Il display multi-informazioni mostra il contachilometri, il contachilometri parziale, la
temperatura esterna, I'indicatore livello carburante e altri indicatori.
Inoltre visualizza messaggi importanti come le avvertenze e altre informazioni utili.

B Modifica del display

M Display principali
Premere il pulsante [A®|/[¥] (informazioni) per cambiare la visualizzazione.

PIModifica del display

Veicolo con guida a destra

Passare da km/h a mph utilizzando le funzioni personalizzate

sul display multi-informazioni.

Funzioni personalizzabili P. 131

e -
Consumo di carburante Consumo carburante

attuale medio

10vri20 Avg. B A

1 0.8 1#100km

Pulsante [A®)/[V]

Voce impostazione
personalizzabile

Schermata vuota

-

Sistema promemoria  Monitor dell'uso delle
manutenzione

Distanza Tempo trascorso

12:34
Dy A

01,30

Sistema di
riconoscimento
della segnaletica
stradale”

SR

cinture sui sedili posteriori

Velocita media

BE 30kmm
B¢%  50kmm

Allerta velocita

* Non disponibile su tutti i modelli
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PP Indicatori e display multi-informazioni® Display multi-informazioni

M Display inferiori BIModifica del display
Premere il pulsante SEL/RESET per cambiare la visualizzazione.

Regolazione dell'orologio P. 140

( . il O i A Vi io B ) Modelli con impianto stereo e display
Tontac |tometr| Tlagglo N Tlagglo . Alcune delle voci sul display delle informazioni sono
emperatura emperatura emperatura visualizzate anche sulla schermata audio/informazioni.
esterna esterna esterna . L .
. . X . . . Inoltre, cambiano contestualmente alla variazione del display
Indicatorelivello  Indicatorelivello Indicatore livello ) S ) . .
EBETG T AT delle informazioni mentre viene mostrato il consumo di fe)
carburante. S
o
=
o
4
S
c
3
I}
S
=4
J
Pulsante
SEL/RESET
SEGUE 125




®

I e

13uswnils oupend

126

é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 126 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

»»Indicatori e display multi-informazioni P Display multi-informazioni

B Contachilometri

Indica il numero totale di chilometri o miglia* percorsi dal veicolo.

M Contachilometri parziale

Indica il numero totale di chilometri o miglia*® percorsi dall'ultimo azzeramento. |
contachilometri parziali A e B possono essere usati per misurare la distanza percorsa in due
viaggi diversi.

M Azzeramento del contachilometri parziale
Per azzerare il contachilometri parziale, visualizzarlo, quindi premere e tenere premuto il
pulsante SEL/RESET. Il contachilometri parziale viene riportato a 0.0.

B Consumo carburante medio

Mostra il risparmio consumo di carburante medio stimato in ciascun contachilometri parziale in
/100 km o mpg™. Il display viene aggiornato a intervalli prestabiliti. Azzerando un
contachilometri parziale si azzera anche il consumo di carburante medio.

M Distanza

Mostra la distanza stimata che si pud coprire con il carburante restante. Tale distanza viene
calcolata sulla base del risparmio di carburante registrato nei cicli di guida precedenti.

B Tempo trascorso

Indica il tempo trascorso dall'ultimo azzeramento del viaggio A o B.

* Non disponibile su tutti i modelli

B Contachilometri parziale

Passare dal contachilometri parziale A a quello B premendo il
pulsante SEL/RESET.

B3 Consumo carburante medio

E possibile modificare quando azzerare il consumo di
carburante medio.
Funzioni personalizzabili P. 131

BITempo trascorso

E possibile modificare quando azzerare il tempo trascorso.
Funzioni personalizzabili P. 131
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PP Indicatori e display multi-informazioni® Display multi-informazioni

M Velocita media BVelocita media

E possibile modificare quando azzerare la velocitd media.
Funzioni personalizzabili P. 131

Indica la velocita media in kmh o mph™ dall'ultimo azzeramento del viaggio A o B.

B Consumo di carburante attuale

Indica il consumo di carburante attuale tramite un grafico a barre in L/1700 km o mpg™.

M Temperatura ambiente BATemperatura ambiente

Il sensore di temperatura & ubicato nel paraurti anteriore.
Il calore riflesso dalla superficie stradale e i gas di scarico di un

Mostra la temperatura esterna in gradi Celsius.

1Juswinils oipend I

Se la temperatura esterna & inferiore a 3°C nel momento in cui si porta il commutatore di altro veicolo possono influire sul valore della temperatura a
accensione su ACCENSIONE [11]*1, I'indicatore di temperatura esterna lampeggia per velocita inferiori a 30 km/h.
10 secondi.

Dopo che il valore della temperatura si & stabilizzato
H Regolazione del display temperatura esterna potrebbero volerci alcuni minuti prima che il display venga
. ) o ) - aggiornato.
Regolare il valore della temperatura fino a £3°C se il valore indicato sembra errato.

Utilizzare le funzioni di personalizzazione del display multi-
informazioni per correggere la temperatura.
Funzioni personalizzabili P. 131

M Monitor dell'uso delle cinture sui sedili posteriori

Mostra I'uso delle cinture sui sedili posteriori.
Promemoria cintura di sicurezza P. 39

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 127
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»»Indicatori e display multi-informazioni P Display multi-informazioni

M Indicatore livello carburante

Visualizza la quantita di carburante rimasta nel serbatoio.

I e

M Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale *
Mostra il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

- Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale* P. 442

[l Sistema promemoria manutenzione

Mostra il sistema promemoria manutenzione.

Sistema promemoria manutenzione P. 479

1uswnuls oipend

128 * Non disponibile su tutti i modelli

- 4~

MIndicatore livello carburante

E necessario fare rifornimento quando il valore raggiunge [0].
Se nel serbatoio non rimane carburante, si puo verificare la
perdita di colpi del motore con conseguente
danneggiamento del convertitore catalitico.

La quantita effettiva di carburante che rimane nel serbatoio
pud essere diversa dal valore riportato dall'indicatore.

ﬁ
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M Impostazioni allarme velocita

Consente di attivare I'allerta velocita e modificare la relativa impostazione.

M Impostazione dell'allarme velocita

1. Premere il pulsante [A®!/[¥] fino a quando la
schermata di impostazione dell'allarme velocita
non viene visualizzata sul display, quindi premere

12:34

B&y 30kmm il pulsante SEL/RESET.
B4 B0kmm

2. Premere il pulsante [A@|/[¥] e selezionare [F1]
(allarme velocita 1) o @ (allarme velocita 2),
quindi premere il pulsante SEL/RESET.

gg:::i: P L'impostazione [§%] (disattiva) passa a
(attiva) e il display ritorna alla schermata
normale.

P Se l'allarme velocita & [@)| (attivo), passa a
(disattivo).
SEGUE

- 4~

Blimpostazioni allarme velocita

Le impostazioni predefinite per IE‘ (allarme velocita 1) e IE‘
(allarme velocita 2) sono disattivate .

E inoltre possibile tornare alla schermata normale
selezionando (uscita).

1Juswinils oipend I
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»»Indicatori e display multi-informazioni P Display multi-informazioni

H Per modificare I'impostazione della velocita

12:34
215] 30km/h)
207

50km/h

1. Premere il pulsante [A®|/[¥] fino a quando il
menu di impostazione dell'allarme velocita non
viene visualizzato sul display, quindi premere il
pulsante SEL/RESET.

2. Premere il pulsante [A@/[V] e selezionare

I'impostazione della velocita dell'allarme velocita
1 o dell'allarme velocita 2, quindi premere il
pulsante SEL/RESET.

3. Premere il pulsante [A®|/[V] e selezionare la

velocita, quindi premere il pulsante SEL/RESET.

P> La velocita e impostata quindi il display torna
alla schermata normale.

P E possibile impostare la velocita oltre 5 km/h in
incrementi di 1 km/h.

Bimpostazioni allarme velocita

Non & possibile modificare I'impostazione della velocita
durante la guida.

ﬁ
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PP Indicatori e display multi-informazioni® Display multi-informazioni

M Funzioni personalizzabili BaFunzioni personalizzabili
. . . o ) o Per personalizzare altre funzioni, premere il pulsante
Utilizzare il display multi-informazioni per personalizzare alcune funzioni. AQ/V].

Elenco delle opzioni personalizzabili P. 134
B Personalizzazione Esempio di impostazioni personali P. 137
Selezionare la schermata El_j (Impostazioni personali) premendo il pulsante [A®I/[¥] con il ) ) i o
commutatore di accensione su ACCENSIONE [ 1], il veicolo completamente fermo, la leva del Quando si personalizzano le impostazioni

. . . . ) . . . Modelli con trasmissione a variazione continua
cambio in posizione @ (trasmissione a variazione continua) e il freno di stazionamento . =
Selezionare la posizione |P|.

inserito (cambio manuale). Premere il pulsante SEL/RESET per accedere alla modalita di - -
) . Modelli con cambio manuale
personalizzazione.

Inserire il freno di stazionamento.

1Juswinils oipend I

Display multi-informazioni: Va
alle Impostazioni personali.

J
N
Pulsante /¥
Consente di cambiare i menu
e le voci personalizzate.
L Pulsante SEL/RESET:
Accede alla voce selezionata
J

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

SEGUE 131
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M Percorso di personalizzazione

Premere il pulsante [AQ/[V):

B (Impostazioni personali)

SEL/RESET

trollo pressione pneumatici

I e

13uswnils oupend

SEL/RESET Imposta orario

v

V] Display orologio

-
2

. Assist. Guida Sistema attivo di frenata in citta

Dist. avviso anticoll. anter.*
v

AD
A\ Sist. rilevaz. segnal. strad.”

132 * Non disponibile su tutti i modelli
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»P>Indicatori e display multi-informazioni® Display multi-informazioni

[

V]

Impostazione quadro strumenti

Impostazione luci

(Uscita)

* Non disponibile su tutti i modelli

SEURESET | T

SEL/RESET

SEL/RESET

Messaggio di allerta

[Esterno |
Mod.ta Azzeramento "Viaggio A"
Mod.ta Azzeramento "Viaggio B"
Retroillum. efficienza di guida
Display arresto automatico al minimo

Unita di misura della velocita*
nita di misura della distanza*

Temporizzatore automatico spegnimento fari

Reset manutenzione

SEGUE

s
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»»Indicatori e display multi-informazioni P Display multi-informazioni

H Elenco delle opzioni personalizzabili

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Sistema avviso
perdita di
pressione

I e

Impostazione Imposta orario

Consente di inizializzare il sistema avviso perdita di
pressione

Consente di regolare |'orario.

Annulla/Inizializza

orologio Display orologio

Sistema attivo di frenata in

1uswnuls oipend

Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore od OFF.

Consente di attivare e disattivare la funzione del sistema di
frenata attiva in citta.

12h*'/24h/OFF

ON"'/OFF

Consente di modificare la distanza per I'attivazione del
sistema FCW o di attivare e disattivare il sistema FCW.

Lontano/Normale*'/Vicino/
Disattivato

' citta
Ltz Bt Dist. avviso anticoll. anter.”
Assist. Guida : . .

Sist. rilevaz. segnal. strad.”

Consente di selezionare |'attivazione o la disattivazione
delle icone piccole della segnaletica stradale.

Icone piccole attivate/Icone
piccole disattivate

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

134 * Non disponibile su tutti i modelli
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Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Impostazione

quadro
strumenti

Lingua

Consente di modificare la lingua visualizzata.

Inglese™'/Tedesco/Italiano/
Francese/Spagnolo/Polacco/
Portoghese/Olandese/Danese/
Svedese/Norvegese/
Finlandese/Russo/Turco

Messaggio di allerta

Consente di visualizzare o meno i messaggi di allerta.

ON/OFF"!

Regolare display
temperatura esterna

Consente di regolare il valore della temperatura di alcuni
gradi.

-3°C ~ 20°C"" ~ +3°C

Mod.ta Azzeramento
“Viaggio A"

Consente di cambiare I'impostazione della modalita di
azzeramento del contachilometri parziale A, del consumo
di carburante medio A, della velocita media A e del tempo
trascorso A.

Dopo rifornimento/Allo
spegnimento del motore/
Azzeramento manuale™

1Juswinils oipend I

Mod.ta Azzeramento
“Viaggio B"

Consente di cambiare I'impostazione della modalita di
azzeramento del contachilometri parziale B, del consumo
di carburante medio B, della velocita media B e del tempo
trascorso B.

Dopo rifornimento/Allo
spegnimento del motore/
Azzeramento manuale™

Retroillum. efficienza di
guida

Consente di attivare e disattivare la funzione indicatore
stile di guida.

ON"'/OFF

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

%
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»»Indicatori e display multi-informazioni P Display multi-informazioni

Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Impostazione
quadro
strumenti

Impostazione
luci

Info
manutenzione

Ritorno alle
impostazioni
iniziali

Display arresto automatico

Consente di attivare o disattivare il display di arresto

. ) . ON"'/OFF
al minimo automatico del motore al minimo.
Unita di misura della Consente di cambiare I'unita di misura visualizzata della .
e ) o o km/h/mph*!
velocita velocita veicolo sul display multi-informazioni.
Unita di misura della Consente di modificare la misura visualizzata sul display I
km/miles™’

distanza”

Temporizzatore automatico
spegnimento fari

Reset manutenzione

multi-informazioni.

Consente di cambiare la durata di accensione delle luci
esterne dopo la chiusura della portiera lato guida.

Consente di azzerare i promemoria manutenzione.

Consente di annullare/ripristinare tutte le impostazioni
personalizzate come predefinite.

60sec/30sec/15sec’'/0sec

Annulla/Tutte le voci/
Solo voce A/Solo voce B/
Solo voce 0/Solo voce 1/
Solo voce 2/Solo voce 3/
Solo voce 4/Solo voce 5/
Solo voce 6/Solo voce 7/
Solo voce 8/Solo voce 9

Annulla/OK

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

* Non disponibile su tutti i modelli
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H Esempio di impostazioni personali

Di seguito viene mostrata la procedura per la modifica dell'impostazione Mod.ta

Azzeramento “Viaggio A" su Dopo rifornimento. L'impostazione predefinita per Mod.ta

Azzeramento “Viaggio A” ¢ Azzeramento manuale.

1. Premere il pulsante [A®|/[¥] fino alla
visualizzazione di (&=17 (Impostazioni personali)
sul display, quindi premere il pulsante SEL/
RESET.

Eh

1Juswinils oipend I

2. Premere il pulsante [A®)/[¥] fino alla
visualizzazione di Impostazione quadro
strumenti sul display.

=y )
3. Premere il pulsante SEL/RESET.

ry

Impostazione
quadro
strumenti

=

3/8

SEGUE 137
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4. Premere il pulsante /(¥ fino alla
visualizzazione di Mod.ta Azzeramento
El_—, “Viaggio A” sul display, quindi premere il
pulsante SEL/RESET.
Modta P |l display passa alla visualizzazione della
BRI =i schermata di configurazione
Ulagglo A . . X . S
personalizzazione, in cui & possibile
selezionare Dopo rifornimento, Allo
spegnimento del motore, Azzeramento
manuale o (Uscita).
5. Premere il pulsante [A@|/[V| e selezionare Dopo
rifornimento, quindi premere il pulsante SEL/RESET.
P> Viene visualizzata la schermata di
configurazione Dopo rifornimento, quindi il
display torna alla schermata del menu di
personalizzazione.

13uswnils oupend

6. Premere il pulsante [A®|/[¥] fino alla
visualizzazione di (Uscita) sul display, quindi
premere il pulsante SEL/RESET.

7. Ripetere il Passo 6 fino a tornare alla schermata
normale.

138




In questo capitolo sono fornite informazioni sul funzionamento dei vari comandi richiesti per la guida.

Orologio..........ccocoiiiiiiii 140
Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere
Tipi di chiavi e funzioni..........ccccccoviin. 142

Potenza del segnale del comando a distanza bassa*.... 145
Bloccaggio/shloccaggio delle portiere dall'esterno........ 146
Bloccaggio/shloccaggio delle portiere dall'interno........ 153
Blocchi portiere di sicurezza per bambini.......
Apertura e chiusura del portellone....
Sistema antifurto
Sistema immobilizzatore
Allarme sistema antifurto*
Superbloccaggio*
Apertura e chiusura dei finestrini ..

162

* Non disponibile su tutti i modelli

Funzionamento degli interruttori sul volante
Commutatore di accensione ..................... 164
Pulsante ENGINE START/STOP ................... 165
Confronto commutatore di accensione

e modalita di alimentazione....
Indicatori di direzione ...
Interruttori luci....
Fendinebbia.........
Regolatore assetto fari
Sistena abbaglianti automatici (sistema supporto

abbaglianti)* 175
Luci per la marcia diurna
Tergi e lavacristalli

Comandi

Comando [uminosita ........cccocveeiiiicie
Lunotto termico/specchietto retrovisore riscaldato
Regolazione del volante............c..ccoceenn.
Regolazione degli specchietti
Specchietto retrovisore interno ................. 185
Specchietti retrovisori elettrici .................... 186
Regolazione dei sedili
Sedili anteriori ...
Sedili posterior
Luci interne/oggetti di uso generale de
Sistema di riscaldamento e raf'freddamento
Con bocchette, riscaldamento e A/C.......... 209
Sistema di climatizzazione*
Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico.... 213
Sensori del sistema controllo climatizzatore automatico.... 218
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% Orologio

Regolazione dell'orologio

E possibile regolare I'ora nel display orologio con il commutatore di accensione su BJIRegolazione dell'orologio
ACCENSIONE [11]". Modelli con impianto stereo e display

L'orologio nel display multi-informazioni viene
automaticamente aggiornato con il display orologio

. [
M Regolazione dell'ora dell'impianto stereo.

Modelli con impianto stereo e display

M Uso del menu Impostazioni sulla schermata audio/informazioni E possibile personalizzare il display dell'orologio per la

. . T isualizzazione dell'ora sul formato 12 ore o 24 ore.
1. Selezionare I'icona 228 | (HOME), quindi visua 1 e ) -
selezionare |mp05t5)£li ).a Funzioni personalizzabili P. 313

2. Selezionare Info, Orologio, quindi E possibile accendere o spegnere il display dell'orologio.
E Regolazione Orologio. Funzioni personalizzabili P. 313
+ . . . .
- 3. Regolare le ore e i minuti selezionando @ / E o ) )
- ’ . , L'orologio viene aggiornato automaticamente quando lo
= 4. Selezionare OK per impostare |'ora. . -
o smartphone é collegato all'impianto stereo.

L'orologio viene aggiornato automaticamente mediante
I'impianto stereo e display, pertanto non & necessario
regolare I'ora.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

140
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> OrologioPRegolazione dell'orologio

Modelli con impianto stereo e display a colori BRegolazione dell'ora
M Tramite il pulsante MENU/CLOCK ' Modelli con impianto stereo e display a colori
1. Tenere premuto il pulsante MENU/CLOCK. Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come
P> Viene selezionato Imposta orario. usare la manopola di selezione LIST/SELECT.
2. Ruotare %" per modificare I'ora, quindi Ruotare 0" per eseguire la selezione.
premere &. Premere & per confermare la selezione.
3. Ruotare Q" per modificare i minuti, quindi E possibile personalizzare il display dell‘orologio per la
premere &. visualizzazione dell'ora sul formato 12 ore o 24 ore.
4. Per confermare la selezione, ruotare 9" e Funzioni personalizzabili P. 313

selezionare Imposta, quindi premere & . ‘ o _ ‘
E inoltre possibile selezionare Imposta orario premendo il

pulsante MENU/CLOCK.
Ruotare 0" per selezionare Imposta orario, quindi
premere & .

IpuBWO) I

L'orologio nel display multi-informazioni viene
automaticamente aggiornato con il display orologio
dell'impianto stereo.

M Impostazione del fuso orario

Modelli con impianto stereo e display

Hl Uso del menu Impostazioni sulla schermata audio/informazioni
1. Selezionare I'icona (HOME), quindi
selezionare Impostazioni.
5 2. Selezionare Info, Orologio, quindi Fuso orario.
Sumeosionni : 3. Selezionare il proprio fuso orario.

WETIGNT 12340000 | 12 : 34

0 ormim+ EE

Ripristino. oK

L3
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Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere

Tipi di chiavi e funzioni

Questo veicolo viene fornito con le chiavi seguenti: BTipi di chiavi e funzioni
Utilizzare la chiave per awviare e arrestare il mgtore Tutte le chiavi sono dotate di un sistema immobilizzatore. Il
Comando a distanza* e per bloccare e sbloccare” tutte le portiere e il sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali furti.
portellone. Sistema immobilizzatore P. 159

E inoltre possibile utilizzare il telecomando o il } ] o } ) o }
. . . Per evitare danni alle chiavi, attenersi alle istruzioni seguenti:
sistema di accesso senza chiavi” per bloccare e o : S : . -
; ) Non lasciare le chiavi alla luce diretta del sole o in luoghi in
sbloccare tutte le portiere e il portellone. cui sono presenti temperature o umidita elevate.
® Non fare cadere le chiavi o non appoggiarvi sopra degli
oggetti pesanti.
® Tenere le chiavi lontano da liquidi, polvere e sabbia.
® Smontare le chiavi esclusivamente per sostituire la batteria.
Se i circuiti delle chiavi sono danneggiati, potrebbe non
Chiave retrattile* essere possibile avviare il motore e il telecomando/sistema di
accesso senza chiavi* potrebbe non funzionare.
Se le chiavi non funzionano correttamente, farle controllare
da un concessionario.

Ipuewod I

142 * Non disponibile su tutti i modelli
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Tipi di chiavi e funzioni

M Chiave incorporata*

La chiave incorporata puo essere utilizzata per
bloccare/sbloccare le portiere quando la batteria del
telecomando e scarica e la chiusura/apertura
centralizzata é disabilitata.

Manopola di sbloccaggio

Per rimuovere la chiave incorporata, far scorrere la
manopola di sbloccaggio, quindi estrarre la chiave.
Per reinserire la chiave incorporata, spingerla nel
telecomando finché non si avverte uno scatto.

Chiave incorporata

IpuBWO) I

M Chiavi retrattili* BIChiavi retrattili
. _— . Se la chiave non & completamente estesa, il sistema
Pulsante di sblocco La chiave si rlplega all In_terno del telecomando. immobilizzatore potrebbe non funzionare correttamente e il
1. Premere il pulsante di sblocco per estrarre la motore potrebbe non awviarsi.
Preme% chiave dal telecomando. Evitare il contatto con la chiave quando viene estesa o
/‘§>“ ) P> Accertarsi che la chiave sia completamente retratta.
9 e _ estesa.

] 2. Per chiudere la chiave, premere il pulsante di
sblocco e ripiegare la chiave all'interno del
telecomando finché non si avverte uno scatto.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 143
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P p>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Tipi di chiavi e funzioni

BTarghetta numero chiave

M Targhetta numero chiave
. L L ) Conservare la targhetta del numero chiave separata dalla
Contiene un numero di cui & necessario disporre in chiave e in un luogo sicuro, fuori dal veicolo.

caso di acquisto di una chiave di ricambio. Per I'acquisto di una chiave aggiuntiva, contattare il
concessionario.

Se si perde la chiave e non é possibile avviare il motore,
contattare il concessionario.
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P p>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Potenza del segnale del comando a distanza bassa*

Potenza del segnale del comando a distanza bassa*

Il veicolo trasmette onde radio per individuare il comando a distanza durante il bloccaggio/ BIPotenza del segnale del comando a distanza bassa*
sbloccaggio delle portiere e del portellone o I'awio del motore. 18 it e i caneneh 2 ke e i vials
. - - o . . ) o scarica la batteria del comando a distanza.
Nei casi riportati di seguito, il bloccaggio/sbloccaggio delle portiere e del portellone o I'avvio La durata della batteria & di circa due anni, ma varia in base
del motore potrebbero essere impediti o il funzionamento potrebbe essere instabile: all'uso.
® Trasmissione di forti onde radio da apparecchiature vicine. La batteria perde parte della carica ogni volta che il comando
® || comando a distanza e vicino ad apparecchiature per la telecomunicazione, computer a distanza riceve forti onde radio. Evitare di collocarla in
portatili, telefoni cellulari o dispositivi wireless. prossimita di apparecchiature elettriche quali televisori e
: . . computer.
® Un oggetto metallico tocca o copre il comando a distanza. -
')
o
3
)]
>
=]
* Non disponibile su tutti i modelli 145
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Uso del sistema di accesso senza chiavi*

Quando si ha con sé il comando a distanza e
possibile bloccare/sbloccare le portiere e il
portellone.

E possibile bloccare/sbloccare le portiere e il
portellone da una distanza di circa 80 cm dalla
maniglia esterna della portiera. E possibile aprire il
portellone da una distanza di circa 80 cm dal
pulsante di apertura portellone.

146 * Non disponibile su tutti i modelli

BIBloccaggio/shloccaggio delle portiere dall'esterno

Se l'interruttore delle luci interne si trova in posizione portiere
attivate, le luci interne si accendono quando si preme il
pulsante di sblocco.

Nessuna portiera aperta: le luci si spengono dopo 30 secondi.

Portiere ribloccate con il telecomando: le luci si spengono
immediatamente.
Luci interne P. 199

B Uso del sistema di accesso senza chiavi*

Se non si apre la portiera o il portellone entro 30 secondi
dallo sbloccaggio del veicolo con il sistema di accesso senza
chiavi, le portiere e il portellone si ribloccano
automaticamente.

E possibile bloccare o shloccare le portiere tramite il sistema
di accesso senza chiavi solo quando la modalita di
alimentazione & su VEICOLO SPENTO.

® Non lasciare il comando a distanza nel veicolo quando si
lascia I'abitacolo. Portarlo con sé.

® Anche se non si ha con sé il comando a distanza, &
possibile bloccare/sbloccare le portiere e il portellone se c'é
qualcuno nel raggio d'azione del telecomando che lo
abbia.

® | a portiera potrebbe essere sbloccata se la maniglia &
completamente bagnata in caso di pioggia o durante il
lavaggio del veicolo se il comando a distanza si trova nelle
vicinanze.

® Se si afferra la maniglia della portiera anteriore mentre si
indossano dei guanti, la risposta del sensore per lo sblocco
delle portiere potrebbe essere lenta o del tutto assente.

N
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

Pulsante di blocco M Bloccaggio delle portiere e del portellone BJUso del sistema di accesso senza chiavi*
I portiere Premgre il pulsante di blocco portiere sulla portiera ® Non é possibile sbloccare la portiera afferrando la maniglia
Yr anteriore o sul portellone. dopo due secondi dall'attivazione del blocco.
P> Alcune luci esterne lampeggiano tre volte, ® | a portiera potrebbe non aprirsi se viene tirata
tutte le portiere e il portellone vengono immediatamente dopo aver afferrato la relativa maniglia.

Afferrare di nuovo la maniglia e assicurarsi che la porta
venga sbloccata prima di tirarla.

® Anche a una distanza inferiore a 80 cm, se il telecomando
si trova sopra o sotto la maniglia esterna, potrebbe non
essere possibile bloccare/sbloccare le portiere e il
portellone.

® || telecomando potrebbe non funzionare se troppo vicino
alla portiera e al finestrino.

bloccati e il sistema antifurto inserito.

Pulsante di blocco

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE

IpuBWO) I
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

Ipuewod I

Pulsante di apertura
portellone

148

ﬁ%

H Sbloccaggio delle portiere e del portellone
Afferrare la maniglia della portiera anteriore:
P> Tutte le portiere e il portellone si sbloccano.
P> Alcune luci esterne lampeggiano una volta.

Premere il pulsante di apertura portellone:
P> Tutte le portiere e il portellone si sbloccano.
P> Alcune luci esterne lampeggiano una volta.
Utilizzo della maniglia esterna/pulsante
di sblocco del portellone P. 157

ﬁ
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Utilizzo del telecomando BAUtilizzo del telecomando

Se non si apre la portiera o il portellone entro 30 secondi

M Bloccaggio delle portiere e del portellone dallo sbloccaggio del veicolo con il telecomando, le portiere
Pulsante LED Premere il pulsante di blocco. e il portellone si ribloccano automaticamente.
LED di bloccoK l P> Alcune luci esterne lampeggiano tre volte, ] ]
{ tutte le portiere e il portellone vengono

Non é possibile bloccare alcuna portiera e viene emesso un

segnale acustico quando il comando a distanza si trova

all'interno del veicolo. Se si desidera bloccare una portiera

mentre il comando a distanza si trova ancora nel veicolo,

eseguire una delle seguenti operazioni per quattro volte:

® Premere il pulsante di blocco sul comando a distanza.

® Ruotare la chiave nel cilindro per bloccarla.

® Premere il pulsante di blocco portiere sulla maniglia
portiera o sul portellone.

Pulsante
| dhilleece N bloccati e il sistema antifurto™ inserito.

e—— Pulsante

di blocco

Pulsante
di sblocco

IpuBWO) I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 149
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

B Sbloccaggio delle portiere B Utilizzo del telecomando
Premere il pUIsar.]te di sblocco. ) ) ) Il telecomando utilizza segnali a bassa potenza, pertanto la
P> Alcune luci esterne lampeggiano una volta, tutte le portiere e il portellone vengono gamma operativa potrebbe variare in base all'area
sbloccati. circostante.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Il telecomando non funziona se la chiave si trova nel
commutatore di accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi
- E possibile bloccare o sbloccare le portiere tramite il
telecomando solo quando la modalita di alimentazione & su

Q VEICOLO SPENTO.

3 Tutti i modelli

o
S
o

Non é possibile bloccare il veicolo con il telecomando se una
portiera o il portellone sono aperti.

Se la distanza richiesta per il funzionamento del telecomando
varia, & probabile che il livello batteria sia basso. Sostituire la
batteria quanto prima.
Se il LED non si accende quando si preme un pulsante, la
batteria & completamente scarica.
Sostituzione della batteria del pulsante
P. 529
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

B3Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere con la chiave

M Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere con la chiave
. . . . . Se si blocca/sblocca la portiera lato guida con la chiave, tutte
Se il pulsante di blocco o sblocco del telecomando non funziona, utilizzare la chiave. le altre portiere e il portellone vengono bloccati/sbloccati

Modelli con sistema di accesso Inserire completamente la chiave e ruotarla. contemporaneamente.
senza chiavi

em_ Lo sbloccaggio delle portiere con la chiave provoca
— -— . . . . *
\\7=_, I'inserimento del sistema antifurto”. Sbloccare sempre le
— \ portiere con il telecomando o con il sistema di accesso senza
/ chiavi*.

Blocco
/E Modelli con chiave retrattile

In caso di utilizzo della chiave retrattile, accertarsi che sia
completamente estesa.

Sblocco

Modelli senza sistema di accesso
senza chiavi
7\\

N

Blocco
' Sblocco

IpuBWO) I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 151
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Bloccaggio di una portiera senza la chiave

Se non si ha con sé la chiave o se per qualche motivo non & possibile bloccare una portiera con
la chiave, & possibile bloccarla senza utilizzare la chiave.

M Bloccaggio della portiera lato guida
Spingere il perno di bloccaggio in avanti @ oppure
premere |'interruttore principale blocco portiere
nella direzione di blocco @, quindi tirare e tenere in
posizione la maniglia portiera esterna €. Chiudere
la portiera, quindi rilasciare la maniglia.

M Bloccaggio delle portiere dei passeggeri
Premere il perno di bloccaggio e chiudere la
portiera.

H Sistema antibloccaggio

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi
Le portiere e il portellone non possono essere bloccati quando la chiave si trova nel
commutatore di accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi
Le portiere e il portellone non possono essere bloccati quando il comando a distanza e
all'interno del veicolo.

152

BIBloccaggio di una portiera senza la chiave

Quando si blocca la portiera lato guida, tutte le altre portiere
e il portellone vengono bloccati contemporaneamente.
Prima di bloccare una portiera, assicurarsi che la chiave non
sia all'interno del veicolo.

»



é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 153 Monday, July 30, 2018 3:44 PM é

P> Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'interno

Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'interno

BJUtilizzo del perno di bloccaggio

M Utilizzo del perno di bloccaggio
. . Se si blocca/sblocca la portiera con il perno di bloccaggio
AT P el ..Blocca_gglo del!a portlerg _ _ posizionato sulla portiera lato guida, tutte le altre portiere e il
' Pernodi Spingere il perno di bloccaggio in avanti. portellone vengono bloccati/sbloccati contemporaneamente.

bloccaggio
M Sbloccaggio della portiera

4
Tirare il perno di bloccaggio all'indietro.

e

»
\;

Sblocco

‘\’,
IpuBWO) I

SEGUE 153
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P »>Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere dall'interno

BISbloccaggio con la maniglia interna della portiera anteriore

M Sbloccaggio con la maniglia interna della portiera anteriore
Le maniglie interne delle portiere anteriori sono progettate

Tirare la maniglia interna della portiera anteriore. per consentire agli occupanti dei sedili anteriori di aprire la
P> La portiera si sblocca e si apre con un'unica portiera con un'unica operazione.
operazione. Tuttavia, questa funzione richiede che gli occupanti dei sedili
Lo sbloccaggio e I'apertura della portiera lato guida anteriori non tirino mai la maniglia interna quando il veicolo

con la maniglia interna determina lo sbloccaggio di I S

tutte le portiere. | bambini devono essere sempre seduti nei sedili posteriori,

- dove sono presenti blocchi portiere di sicurezza per bambini.
Blocchi portiere di sicurezza per bambini
Q P. 155
3 = x
o
a
- M Utilizzo dell'interruttore principale blocco portiere BUtilizzo dell'interruttore principale blocco portiere
’ ) ) Quando si blocca/sblocca la portiera lato guida utilizzando
V Blocco — Per bloccare o Sbloccalre tutte le porltlere ell I'interruttore principale di blocco, tutte le altre portiere e il
éblc{ portellone, premere I'interruttore principale blocco portellone vengono bloccati/sbloccati contemporaneamente.

portiere come mostrato.

p

e /
Iﬁterruﬂore principale 1
blocco portiere

154




N

é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 155 Monday, July 30,2018 3:44 PM é

P> Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Blocchi portiere di sicurezza per bambini

Blocchi portiere di sicurezza per bambini

| blocchi portiere di sicurezza per bambini impediscono I'apertura delle portiere posteriori BIBlocchi portiere di sicurezza per bambini
dall'interno, a prescindere dalla posizione della linguetta di bloccaggio. Per aprire la portiera dallfinterno quando & inserito il blocco

di sicurezza per bambini, posizionare il perno di bloccaggio

M Impostazione dei blocchi portiere di sicurezza per bambini nella posizione di sbloccaggio, abbassare il finestrino
posteriore, porre una mano fuori dal finestrino e tirare la

Spostare la leva della portiera posteriore nella maniglia esterna della portiera.
posizione di bloccaggio e chiudere la portiera.

M In caso di apertura della portiera
Aprire la portiera utilizzando la maniglia esterna.

IpuBWO) I
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Apertura e chiusura del portellone

Precauzioni per I'apertura/chiusura del portellone

Assicurarsi sempre che non ci siano persone od oggetti nelle vicinanze del portellone prima di  B3Pprecauzioni per I'apertura/chiusura del portellone

aprirlo o chiuderlo.
® Aprire completamente il portellone. AATTE \V4 O NE
P> Se non e completamente aperto, il portellone potrebbe chluder5| sotto il proprio peso. L'apertura o la chiusura del portellone mentre
® Fare attenzione in presenza di vento che potrebbe causare la chiusura del portellone. . - .
qualcuno si trova nella traiettoria del portellone

puo causare gravi lesioni.

Mantenere il portellone chiuso durante la guida al fine di:

P> Evitare possibili danni. Assicurarsi sempre che non ci siano persone nelle
P> Evitare I'ingresso dei gas di scarico nel veicolo. vicinanze del portellone prima di aprirlo o
Monossido di carbonio P. 82 chiuderlo.

Fare attenzione a non sbattere la testa sul portellone o a non
lasciare le mani tra il bagagliaio e il portellone durante la
chiusura di quest'ultimo.

Ipuewod I

Se si posizionano o rimuovono dei bagagli dal bagagliaio con
il motore in funzione al minimo, non sostare davanti al tubo
di scarico per evitare ustioni.

Non consentire la presenza di alcun passeggero nel

bagagliaio. Potrebbero verificarsi lesioni durante una frenata
brusca, un'accelerazione improvvisa o un incidente.
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P»p> Apertura e chiusura del portellone P> Utilizzo della maniglia esterna/pulsante di sblocco del portellone

Utilizzo della maniglia esterna/pulsante di sblocco

del pOI'tE| lone B3 Utilizzo della maniglia esterna/pulsante di sblocco del portellone

Versione con guida a sinistra con sistema di accesso senza chiavi Modelli con sistema di accesso senza chiavi
Versione con guida a destra ® Non lasciare il comando a distanza nel veicolo quando si

; . lascia I'abitacolo. Portarlo con sé.
Quando tutte le portiere sono sbloccate, anche il

I 5 bl p il oul di ® Anche se non si ha con sé il telecomando, & possibile
portellone & sbloccato. Premere if pulsante di sbloccare il portellone se c'é qualcuno nel raggio d'azione

apertura e sollevare il portellone per aprirlo. del comando che lo abbia.

Se si ha con sé il telecomando, non & necessario sbloccare il
portellone prima di aprirlo.

Pulsante di
apertura
' portellone

IpuBWO) I

Versione con guida a sinistra senza sistema di
accesso senza chiavi

Quando tutte le portiere sono sbloccate, anche il
portellone & sbloccato.

Tirare verso |'alto la maniglia esterna del portellone
e sollevare il portellone per aprirlo.

Maniglia
) esterna del
portellone

SEGUE 157
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P> p> Apertura e chiusura del portellone P> Utilizzo della maniglia esterna/pulsante di sblocco del portellone

Tutti i modelli
Per chiudere il portellone, afferrare la maniglia

interna, tirare il portellone verso il basso e spingerlo
fino a chiuderlo dall'esterno.

Maniglia
interna
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Sistema antifurto

Sistema immobilizzatore

Il sistema immobilizzatore impedisce I'avviamento del motore con una chiave non BSistema immobilizzatore
precedentemente registrata. Ciascuna chiave contiene trasmettitori elettronici che utilizzano
segnali elettronici per la verifica della chiave.
Se la chiave viene lasciata nel veicolo, sussiste il rischio di

In fase di inserimento della chiave nel commutatore di accensione o quando si preme il furto o spostamento involontario del veicolo.
pulsante ENGINE START/STOP, prestare attenzione a quanto segue: Quando si lascia il veicolo incustodito, accertarsi sempre di
* Non awvicinare alcun oggetto che emetta forti onde radio al commutatore di accensione o estrarre e portare con s la chiave.

al pulsante ENGINE START/STOP. Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri
® Accertarsi che la chiave non sia coperta da un oggetto metallico e non entri in contatto con dispositivi.

esso0. L'inosservanza di tale istruzione pud comportare danni al
¢ Non awvicinare al commutatore di accensione una chiave appartenente al sistema sistema e compromettere il funzionamento del veicolo.

immobilizzatore di un altro veicolo o premere il pulsante ENGINE START/STOP. . ' ! .
Se il sistema non riconosce ripetutamente il codice della

. . Lo . T L - . chiave, contattare il concessionario. Se si smarrisce la chiave
Non mettere la chiave in prossimita di oggetti magnetici. Dispositivi elettronici, quali ad es. e non si & in grado di awiare il motore, contattare un
televisori e impianti stereo, emettono forti campi magnetici. Tenere presente che anche un S
portachiavi pud diventare magnetico.

IpuBWO) I

. . *
Allarme sistema antifurto BSAllarme sistema antifurto™
L'allarme sistema antifurto si attiva quando le portiere, il portellone o il cofano vengono aperti Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri
senza telecomando o sistema di accesso senza chiavi”. dispositivi.

L'inosservanza di tale istruzione pud comportare danni al
M In caso di attivazione dell'allarme del sistema antifurto sistema e compromettere il funzionamento del veicolo.

L'antifurto continua a suonare per circa 5 minuti prima che il
sistema di antifurto sia disattivato.

Il sistema ripete dieci cicli da 30 secondi, durante i quali il
clacson suona e gli indicatori di emergenza lampeggiano.

A seconda delle circostanze, il sistema antifurto puo
continuare a funzionare per pit di 5 minuti.

Il clacson suona a intermittenza e alcune luci esterne lampeggiano.

M Disattivazione dell'allarme sistema antifurto

Sbloccare il veicolo con il telecomando, il sistema di accesso senza chiavi oppure portare il
commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]"1. Il sistema viene disattivato, insieme al
clacson e agli indicatori di direzione lampeggianti.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 159
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P> Sistema antifurto® Allarme sistema antifurto*

M Inserimento dell'allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto si inserisce automaticamente se vengono soddisfatte le condizioni

seguenti:

* |l commutatore di accensione & su BLOCCO [0].

¢ |l cofano & chiuso.

® Tutte le portiere e il portellone vengono bloccati dall'esterno con la chiave, il telecomando
o il sistema di accesso senza chiavi®.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

® |a chiave é stata rimossa dal commutatore di accensione.

M In caso di attivazione dell'allarme sistema antifurto
La spia dell'allarme sistema antifurto nel quadro strumenti lampeggia. Se l'intervallo di
lampeggiamento varia dopo circa 15 secondi, I'allarme sistema antifurto & inserito.

H Disinserimento dell'allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto viene disinserito quando il veicolo viene sbloccato con il
telecomando o il sistema di accesso senza chiavi* oppure quando il commutatore di accensione
viene portato su ACCENSIONE [I1]*". La spia dell'allarme sistema antifurto si disattiva
contemporaneamente.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

BIAllarme sistema antifurto*

Non inserire I'allarme sistema antifurto se nell'abitacolo sono
presenti dei passeggeri o se c'@ un finestrino aperto. Il
sistema puo attivarsi accidentalmente nei casi seguenti:

® Sbloccaggio della portiera con il perno di bloccaggio.

® Apertura del cofano con la leva di apertura cofano.

Se la batteria si scarica completamente dopo avere inserito
I'allarme sistema antifurto, I'allarme potrebbe disattivarsi

dopo avere eseguito la ricarica o la sostituzione della batteria.

Se cio awviene, disattivare I'allarme del sistema antifurto
sbloccando una portiera con il telecomando o il sistema di
accesso senza chiavi.

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema
antifurto viene disattivato.

N
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P> Sistema antifurto® Superbloccaggio*

Superbloccaggio*

La funzione di superbloccaggio disabilita i perni di bloccaggio di tutte le portiere.

H Attivazione della funzione di superbloccaggio

® Ruotare la chiave nella portiera lato guida verso il lato anteriore del veicolo per due volte
entro cinque secondi.

® Premere il pulsante di blocco sul telecomando per due volte entro cinque secondi.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

® Premere due volte il pulsante di blocco portiere sulla maniglia portiera o sul portellone entro
cinque secondi.

M Disattivazione della funzione di superbloccaggio
Sbloccare la portiera lato guida utilizzando il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi®.

* Non disponibile su tutti i modelli

BISuperbloccaggio *

AATTENZIONE

Con il superbloccaggio attivo, il veicolo deve
essere vuoto. Le persone presenti possono
riportare problemi gravi o mortali a causa del
calore accumulato all'interno del veicolo, se in
sosta sotto il sole.

Assicurarsi che nel veicolo non ci sia nessuno
prima di impostare la funzione di
superbloccaggio.

IpuBWO) I

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema
antifurto viene disattivato.

Anche se il portellone ¢ stato sbloccato, aperto e quindi

chiuso, la funzione di superbloccaggio continua a essere
attiva.
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Apertura e chiusura dei finestrini

Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE [11]*, gli alzacristalli elettrici
possono essere aperti e chiusi utilizzando gli interruttori presenti sulle portiere.
Gli interruttori lato guida possono essere utilizzati per aprire e chiudere tutti i finestrini.

Per poter aprire i finestrini con qualsiasi interruttore diverso da quello del sedile conducente, il
pulsante di blocco alzacristalli elettrici sul lato guida deve essere disattivato (non premuto, spia
spenta).

Quando il pulsante di blocco alzacristalli elettrici & premuto, la spia si accende ed & possibile
agire solo sul finestrino lato guida. Premere il pulsante di blocco alzacristalli elettrici quando
sono presenti dei bambini nel veicolo.

M Apertura/chiusura dei finestrini con la funzione di apertura/
chiusura automatica

, ya == M Funzionamento manuale
; Pulsante di blocco

alzacristalli elettrici . Per aprire: spingere leggermente in basso

‘ I'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a
raggiungere la posizione desiderata.
Per chiudere: tirare leggermente in alto
I'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a
raggiungere la posizione desiderata.

Interruttore
finestrino
lato guida

M Funzionamento automatico
Per aprire: premere a lungo l'interruttore.
Per chiudere: tirare I'interruttore verso I'alto a lungo.

Interruttore
finestrino passeggero
anteriore (funzione
automatica®)

Il finestrino si apre o si chiude completamente. Per
arrestare la corsa del finestrino in qualsiasi momento,
premere o tirare brevemente l'interruttore.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

BApertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

AATTENZIONE

Quando si chiudono gli alzacristalli elettrici,

sussiste il rischio di schiacciamento di mani e dita.

Accertarsi che i passeggeri siano lontani dai
finestrini, prima di chiuderli.

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito o con
altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé
la chiave di accensione.

Gli alzacristalli elettrici possono essere azionati fino a

10 minuti dopo aver portato il commutatore di accensione su
BLOCCO [0]"".

L'apertura di una delle portiere anteriori disinserisce tale
funzione.

Riapertura automatica

Se un alzacristallo elettrico incontra resistenza durante la
chiusura automatica, I'operazione di chiusura viene interrotta
e il cristallo si riapre.

La funzione di riapertura automatica del finestrino lato
guidatore viene disinserita se si continua a tirare l'interruttore
verso |'alto.

La funzione di riapertura automatica non rileva piti la
presenza di ostacoli se il finestrino & quasi chiuso
garantendone cosi una chiusura completa.
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P> Apertura e chiusura dei finestrini» Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

M Apertura/chiusura dei finestrini senza la funzione di apertura/
chiusura automatica

Per aprire: premere l'interruttore.
. Per chiudere: tirare I'interruttore verso ['alto.

Chiusura \
‘ Rilasciare I'interruttore quando il finestrino ha
’ Apertura raggiunto la posizione desiderata.

\ 2 4

IpuBWO) I
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Funzionamento degli interruttori sul volante

Commutatore di accensione

Ipuewod I

164

@ BLOCCO: questa posizione consente di
inserire ed estrarre la chiave.

|I| ACCESSORI: Questa posizione consente di inserire
I'impianto stereo e altri accessori.

[11] ACCENSIONE: questa & la posizione di guida.

@ AVVIAMENTO: in questa posizione viene avviato il
motore. Il commutatore ritorna su ACCENSIONE [11]
quando si rilascia la chiave.

I Commutatore di accensione

Modelli con cambio manuale

AATTENZIONE

L'estrazione della chiave dal commutatore di
accensione durante la guida comporta il blocco
dello sterzo con il conseguente rischio di perdita
di controllo del veicolo.

Estrarre la chiave dal commutatore di accensione
solo quando il veicolo e parcheggiato.

Modelli con trasmissione a variazione continua
La chiave puo essere estratta solo se la leva del cambio si
trova su lE

Tutti i modelli

Se si apre la porta lato guida quando la chiave si trova su
BLOCCO [0] o ACCESSORI [1], sul display multi-
informazioni viene visualizzato il sequente simbolo:

® Nella posizione BLOCCO [0]: simbolo =]

® Nella posizione ACCESSORI [ 1]: simbolo (-af*

Se non & possibile ruotare la chiave da BLOCCO [0] ad
ACCESSORI m ruotarla muovendo contemporaneamente il
volante a destra e sinistra. Il volante si sblocca e consente la
rotazione della chiave.

»
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> Funzionamento degli interruttori sul volante »Pulsante ENGINE START/STOP

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Pulsante ENGINE START/STOP

BIPulsante ENGINE START/STOP

M Modifica della modalita di alimentazione

Gamma operativa del pulsante ENGINE START/STOP
E possibile awiare il motore quando il comando a distanza si
trova all'interno del veicolo.

Trasmissione a variazione continua

VEICOLO SPENTO (BLOCCO)
S Il pulsante & spento.
Py Il volante viene bloccato.
- L'alimentazione a tutti i
componenti elettrici & disattivata.

ACCESSORI

Il pulsante lampeggia (in rosso).
Questa posizione consente di
inserire I'impianto stereo e altri
accessori.

1l

ACCENSIONE

Il pulsante lampeggia (in rosso).
Possono essere utilizzati tutti i
componenti elettrici.

Senza premere il
pedale del freno

|:> Premere il pulsante.

# Passare a [P], quindi premere il pulsante.

Cambio manuale
Gamma operativa

[/ ENGINE \
| sTART |
STOP

Il motore pud essere messo in funzione anche se il comando
a distanza si trova vicino alla portiera o al finestrino, anche
all'esterno del veicolo.

@ Modalita ACCENSIONE:
Se il motore ¢ in funzione, il pulsante & acceso (in rosso).

Se la batteria del telecomando sta per esaurirsi, il motore

— potrebbe non awviarsi quando si preme il pulsante ENGINE
START/STOP. Se il motore ancora non si avvia, consultare il
seguente collegamento.

Senza premere il Con batteria comando a distanza scarica
pedale della frizione P. 562

- Premere il pulsante senza che la leva del cambio sia in posizione [P].

SEGUE

IpuBWO) I
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P »>Funzionamento degli interruttori sul volante »Pulsante ENGINE START/STOP

M Spegnimento automatico

Se si lascia il veicolo per 30-60 minuti con la leva del cambio in posizione [P]"" e la modalita di
alimentazione in ACCESSORI, il veicolo passa automaticamente alla modalita simile a VEICOLO
SPENTO (BLOCCO) per evitare di scaricare la batteria.

Quando e attiva questa modalita:

Il volante non si blocca.

Non & possibile bloccare o sbloccare le portiere con il telecomando o il sistema di accesso senza
chiavi.

Premere il pulsante ENGINE START/STOP per passare alla modalita VEICOLO SPENTO (BLOCCO).
Modifica della modalita di alimentazione P. 165

Ipuewod I

*1: Modelli con trasmissione a variazione continua

166

- 4~

BIPulsante ENGINE START/STOP

Se la modalita di alimentazione non passa da VEICOLO
SPENTO ad ACCESSORI, premere il pulsante ENGINE
START/STOP mentre si gira il volante a destra e sinistra. Il
volante si sblocca permettendo di cambiare la modalita.

Quando si esce dal veicolo, non lasciare la modalita di
alimentazione su ACCESSORI o su ACCENSIONE.

ﬁ




@
s 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 167 Monday, July 30,2018 3:44 PM

> Funzionamento degli interruttori sul volante »Pulsante ENGINE START/STOP

M Promemoria modalita di alimentazione

Se si apre la portiera lato guida mentre la modalita di alimentazione & impostata su
ACCESSORI, viene emesso un segnale acustico di avvertenza.

M Promemoria comando a distanza

| segnali acustici di avvertenza possono essere
emessi dall'interno e/o dall'esterno del veicolo come
promemoria per ricordare che il comando a distanza
si trova fuori dal veicolo. Se il segnale acustico
continua a essere emesso anche dopo aver riportato
il comando a distanza all'interno, collocarlo entro la
relativa gamma operativa.

M Quando la modalita di alimentazione & su
ACCENSIONE

Se il comando a distanza viene portato fuori dal
veicolo e la portiera lato guida & chiusa, vengono
emessi segnali acustici di allerta dall'interno e
dall'esterno del veicolo. Un simbolo di allerta sul
display multi-informazioni segnala al conducente
che il telecomando si trova all'esterno del veicolo.

M Quando la modalita di alimentazione & su
ACCESSORI

Se il comando a distanza viene portato fuori dal

veicolo e tutte le portiere sono chiuse, viene emesso

un segnale acustico di avvertenza dall'esterno del

veicolo.

BIPromemoria comando a distanza

Se il comando a distanza si trova all'interno della gamma
operativa del sistema e la portiera lato guida & chiusa, la
funzione di avvertenza viene disattivata.

Se il comando a distanza viene portato fuori dal veicolo dopo
I'avviamento del motore, non & piu possibile cambiare la
modalita del pulsante ENGINE START/STOP o riavviare il
motore. Assicurarsi sempre che il comando a distanza si trovi nel
veicolo quando si agisce sul pulsante ENGINE START/STOP.

L'allontanamento dal veicolo del comando a distanza
attraverso un finestrino non attiva il segnale acustico di
avvertenza.

Non posizionare il comando a distanza sulla plancia o nel
cassetto portaoggetti. Cio potrebbe causare la disattivazione
del segnale acustico di avvertenza. In altre condizioni che
possono impedire I'individuazione del comando a distanza
da parte del veicolo, il segnale acustico di avvertenza puo
disattivarsi anche se il comando a distanza si trova all'interno
della gamma operativa del sistema.

IpuBWO) I
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P »>Funzionamento degli interruttori sul volante »Confronto commutatore di accensione e modalita di alimentazione

Confronto commutatore di accensione e modalita di alimentazione

Posizione commutatore
di accensione

Senza sistema di
accesso senza chiavi

Modalita di
alimentazione

Con il sistema di
accesso senza chiavie il
pulsante ENGINE
START/STOP

BLOCCO [0]
(con/senza
la chiave)

® || motore viene spento e

|'alimentazione disinserita.

e || volante viene bloccato.
® Non e possibile utilizzare i
componenti elettrici.

Pulsante-spento

e || motore viene spento e

VEICOLO SPENTO
(BLOCCO)

|'alimentazione disinserita.

® || volante viene bloccato.
e Non ¢ possibile utilizzare i
componenti elettrici.

ACCESSORI [ 1]

ACCESSORI

® || motore é spento.

e £ possibile utilizzare alcuni
componenti elettrici quali
I'impianto stereo e la presa
di alimentazione accessori.

Pulsante-lampeggiante in

rosso

e | motore & spento.

e [ possibile utilizzare alcuni
componenti elettrici quali
I'impianto stereo e la presa
di alimentazione accessori.

ACCENSIONE [1]

® Posizione normale della
chiave durante la guida.

® Possono essere utilizzati
tutti i componenti elettrici.

ACCENSIONE

Il pulsante: Lampeggia E acceso

Pulsante-lampeggiante in

rosso (il motore & spento)

llluminato in rosso (motore in

funzione)

® Possono essere utilizzati
tutti i componenti elettrici.

AVVIAMENTO 1]

® |n questa posizione e
possibile avviare il motore.

® || commutatore di
accensione torna nella
posizione ACCENSIONE [11]
quando si rilascia la chiave.

AVVIAMENTO

Pulsante illuminato in rosso

® |a modalita torna
automaticamente su
ACCENSIONE dopo
|'avviamento del motore.
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PP Funzionamento degli interruttori sul volante »Indicatori di direzione

Indicatori di direzione

Indicatore di Gll indicatori di dlre2|one possopo essere azionati se
direzione destro il commutatore di accensione si trova su

’ ACCENSIONE [11]".

M Indicatore di direzione con singolo tocco
Quando si solleva o si abbassa leggermente la leva
dell'indicatore di direzione, gli indicatori esterni e la

Indicatore di spia degli indicatori di direzione lampeggiano tre
direzione sinistro volte.

Questa funzione puo essere utilizzata per segnalare
il cambio di corsia.

IpuBWO) I

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.
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»»>Funzionamento degli interruttori sul volante P> Interruttori luci

Interruttori luci

M Funzionamento manuale

l— Abbaglianti

Lampeggio abbaglianti
Anabbaglianti

Accende le luci di posizione, di
posizione posteriori e targa posteriore
Accende i fari, le luci di posizione, di
posizione posteriori e targa posteriore

La rotazione dell'interruttore luci consente

I'accensione e lo spegnimento delle luci,

indipendentemente dalla posizione del

commutatore di accensione™.

M Abbaglianti

Premere la leva in avanti fino a quando si avverte

uno scatto.

M Anabbaglianti

Con gli abbaglianti accesi, tirare indietro la leva per

inserire nuovamente gli anabbaglianti.

M Lampeggio abbaglianti

Tirare indietro la leva e rilasciarla.

M Luci spente

Girare la leva in posizione OFF quando:

* La leva del cambio & in posizione [P]™2.

® || freno di stazionamento sia inserito.

Per riaccendere le luci, ruotare la leva in posizione

OFF per uscire dalla modalita luci spente. Anche se

non si esce dalla modalita luci spente, le luci si

accendono automaticamente quando:

U I@Ieva del cambio viene spostata dalla posizione
*2

® |l freno di stazionamento & rilasciato.

® || veicolo inizia a muoversi.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece

che di un commutatore di accensione.

*2: Modelli con trasmissione a variazione continua

170

BInterruttori luci

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione quando
le luci sono accese, viene emesso un segnale acustico quando
si apre la portiera lato guida.

Se si lascia la modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO
(BLOCCO) mentre le luci sono accese, viene emesso un
segnale acustico quando si apre la portiera lato guida.

Se le luci sono accese, la spia luci accese sul quadro strumenti
¢ illuminata.
Spia luci accese P. 98

Non lasciare le luci accese con il motore spento in quanto
potrebbero causare lo scaricamento della batteria.

Se si rileva che I'assetto dei fari non & corretto, fare
controllare il veicolo da un concessionario.
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PP Funzionamento degli interruttori sul volante P> Interruttori luci

M Funzionamento automatico (controllo luci automatico)

Il controllo luci automatico puo essere utilizzato
quando il commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [1I]".

Quando l'interruttore luci & su AUTO, i fari e le altre
luci esterne si accenderanno e spegneranno
automaticamente a seconda della luminosita
esterna.

| fari si accendono quando si sblocca una portiera in un luogo buio con l'interruttore fari su AUTO.

P> Quando la portiera viene bloccata, i fari si spengono.

M Funzione spegnimento luci automatico

| fari, tutte le altre luci esterne e le luci del quadro strumenti si spengono entro 15 secondi dopo
aver estratto la chiave o aver impostato la modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO
(BLOCCO), portato il telecomando con sé e chiuso la portiera lato guida.

Tuttavia, quando I'interruttore & su [S00Z), le luci di posizione rimangono accese.

Se si porta il commutatore di accensione su BLOCCO [0]" con I'interruttore fari inserito, ma
senza aprire la portiera, le luci si spengono dopo 10 minuti (3 minuti se l'interruttore si trova
nella posizione AUTO).

Le luci si riaccendono se si sblocca o apre la portiera lato guida. Se si sblocca la portiera, ma
non la si apre entro 15 secondi, le luci si spengono. Se si apre la portiera lato guida, viene
emesso un segnale acustico luci accese.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di
un commutatore di accensione.

B3Funzionamento automatico (controllo luci automatico)

Si consiglia di accendere le luci manualmente durante la guida
notturna, in condizioni di nebbia fitta o in aree buie quali lunghe
gallerie o parcheggi coperti.

Il sensore luce si trova nella posizione indicata nella figura che segue.
Non coprire questo sensore in alcun modo; in caso contrario, il
sistema di illuminazione automatica potrebbe non funzionare
correttamente.

Modelli con videocamera a sensori anteriori

Sensore luce ——=g

BIFunzione spegnimento luci automatico

E possibile cambiare I'impostazione del temporizzatore
automatico spegnimento fari.
Funzioni personalizzabili P. 131

IpuBWO) I
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Fendinebbia

M Fendinebbia anteriori*
Puo essere utilizzato quando le luci di posizione o i fari sono accesi.

H Retronebbia
Puo essere utilizzato quando i fari o i fendinebbia anteriori sono accesi.

M Interruttore fendinebbia anteriori e retronebbia*

M Per accendere i fendinebbia anteriori
Ruotare I'interruttore verso l'alto, dalla posizione
OFF alla posizione £0. La spia £0 si accende.

M Per accendere i fendinebbia anteriori e i
retronebbia

Ruotare I'interruttore di una posizione verso |'alto

dalla posizione #0. La spia #D e QF si accende.

Interruttore fendinebbia
anteriori e retronebbia

M Per accendere i retronebbia
Ruotare I'interruttore verso il basso dalla posizione
OFF. La spia (% si accende.

172 * Non disponibile su tutti i modelli
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M Retronebbia*

ﬁ%

Interruttore retronebbia

* Non disponibile su tutti i modelli

M Per accendere i retronebbia
Ruotare I'interruttore su Qf. La spia Qf si accende.

IpuBWO) I
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Regolatore assetto fari*

E possibile regolare I'angolo verticale dei fari
anabbaglianti quando il commutatore di accensione
si trova su ACCENSIONE [11]"".

Ruotare la manopola di regolazione per selezionare
il corretto angolo dei fari.

Il numero pil alto sulla ghiera indica I'angolo
minore.

H Selezione della posizione della ghiera di regolazione
Fare riferimento alla tabella che segue per la posizione appropriata della ghiera relativamente
alle condizioni di guida e di carico del veicolo.

Con conducente

Con conducente e passeggero anteriore 0
Cinque persone nei sedili anteriori e posteriori 1
Cingue persone nei sedili anteriori e posteriori e bagagli nel

bagagliaio, entro il limite del peso assale massimo consentito 2
e del peso massimo consentito veicolo

Con conducente e alcuni bagagli nel bagagliaio entro i limiti

del peso assale massimo consentito e del peso massimo 3

consentito veicolo.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece

che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

BJRegolatore assetto fari*

Modelli con fari anabbaglianti a LED

Il veicolo & dotato di un sistema di regolazione automatica
dei fari che regola automaticamente I'angolo verticale dei fari
anabbaglianti. Se si rileva una variazione significativa
nell'angolo verticale dei fari, potrebbe essere presente un
problema nel sistema. Far controllare il veicolo dal
concessionario.

Potrebbe essere necessario modificare la distribuzione del
fascio dei fari.
Regolazione della distribuzione del fascio
dei fari P. 451
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Sistema abbaglianti automatici (sistema supporto abbaglianti)*

Grazie a una telecamera montata all'interno del parabrezza, questo sistema rileva le fonti di B3Sistema abbaglianti automatici (sistema supporto abbaglianti) *
luce davanti al veicolo. A seconda della fonte di luce, il sistema commuta automaticamente i Il sistema degli abbaglianti automatici determina quando
fari su abbaglianti per garantire una visibilita ottimale durante le ore notturne. cambiare lo stato degli abbaglianti in risposta alla luminosita

: S > delle luci che precedono il veicolo. Il sistema potrebbe non
Il sistema si attiva quando: . S S
agire correttamente sulle luci nei seguenti casi:

B Linterruttore fari si trova su AUTO. La luminosita del veicolo che precede o che si awicina &

M La leva @ nella posizione anabbaglianti. intensa o bassa.

B Le luci anabbaglianti sono accese e il sistema ® La visibilita & scarsa a causa del tempo (pioggia, neve,
riconosce che si sta guidando di notte. nebbia, brina sul parabrezza, ecc.).

M La velocita del veicolo & superiore a 40 km/h. ® Altre fonti luminose, quali lampioni e cartelloni luminosi
illuminano la strada.

® || livello di luminosita della strada cambia costantemente.

® La strada é accidentata o con molte curve.

® Un veicolo vi taglia la strada o il veicolo che vi precede non
& nella direzione corretta.

A 4 ® La parte posteriore del veicolo e inclinata a causa di un

Quando If’a tel_ec_amera rileva le luci di un vglcolo che precede o che sopraggiunge dalla corsia Se si rileva che la tempestivita della variazione non & adatta
opposta, i fari rimangono su anabbaglianti. ) ; o
per la guida, cambiare la modalita dei fari manualmente.

IpuBWO) I

Quando la telecamera non rileva luci di un veicolo che precede o che sopraggiunge dalla corsia o o o B
opposta, i fari passano su abbaglianti. Se si desidera che il sistema non si attivi al posizionamento su

AUTO dell'interruttore fari, rivolgersi a un concessionario.
La visibilita o la distanza a cui la videocamera ¢ in grado di rilevare le luci davanti al veicolo
dipende da condizioni quali la luminosita delle luci e il meteo.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 175
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M Funzionamento del sistema

Per attivare il sistema, portare l'interruttore fari su

AUTO, quindi impostare i fari su anabbaglianti. La

spia abbaglianti automatici si accende.
Interruttori luci P. 170

Interruttore fari

Gli abbaglianti rimangono accesi a meno che:
Si sta guidando a una velocita inferiore a 24 km/h per un periodo di tempo prolungato.

® |a velocita del veicolo scende sotto i 10 km/h.
® | tergicristalli sono stati azionati ad alta velocita, per piu di qualche secondo.
® |l veicolo & entrato in un'area ben illuminata.

Gli abbaglianti si riaccendono una volta scomparsa la condizione che ne ha causato lo
spegnimento.

176 * Non disponibile su tutti i modelli

BFunzionamento del sistema

Perché gli abbaglianti automatici funzionino correttamente:

® Non collocare sulla plancia un oggetto che rifletta la luce.

® Mantenere pulito il parabrezza intorno alla telecamera.
Durante la pulizia del parabrezza, fare attenzione a non
applicare detergenti sulla lente della telecamera.

® Non applicare oggetti, adesivi o pellicole nell'area intorno
alla telecamera.

® Non toccare la lente della telecamera.

Se la telecamera viene colpita con forza, o sono necessari
interventi di riparazione nell'area intorno ad essa, consultare
il concessionario.

Per contribuire a ridurre la possibilita che I'elevata
temperatura interna possa disattivare il sistema della
telecamera, durante il parcheggio, individuare un‘area
all'ombra o comunque al riparo dal sole.

Se si utilizza un parasole riflettente, evitare che questo copra
I'alloggiamento della telecamera. La copertura della

telecamera puo concentrare il calore sulla telecamera stessa.

Se viene visualizzato il messaggio

® Utilizzare il sistema di riscaldamento e raffreddamento/
sistema di climatizzazione* per raffreddare I'abitacolo e, se
necessario, utilizzare anche modalita di sbrinamento con il
flusso d'aria diretto verso la telecamera.

® |niziare a guidare il veicolo per abbassare la temperatura
del parabrezza, raffreddando di conseguenza I'area
intorno alla telecamera.

»
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Se necessario, & possibile disattivare temporaneamente gli abbaglianti manualmente. BIFunzionamento del sistema
Accendere gli abbaglianti spingendo la leva in avanti finché non si avverte uno scatto oppure Se viene visualizzato il messaggio [¢E¥y}
per lampeggiare una volta gli abbaglianti tirando la leva verso di sé. Per riattivare gli ® Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e pulire il

parabrezza. Se il messaggio non scompare dopo aver
pulito il parabrezza e dopo aver guidato il veicolo per un
po', far controllare il veicolo da un concessionario.

abbaglianti, ripetere una delle procedure.
Se si desidera ripristinare immediatamente il funzionamento del sistema abbaglianti

automatici, tirare la leva a sé e mantenerla in posizione per alcuni secondi.

IpuBWO) I
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Luci per la marcia diurna

Le luci di posizione /per la marcia diurna si accendono quando vengono soddisfatte le seguenti
condizioni:

* Il commutatore di accensione & su ACCENSIONE [11]*1.

® L'interruttore fari si trova su AUTO.

Disinserendo il commutatore di accensione o impostando la modalita di alimentazione su
VEICOLO SPENTO si spengono le luci per marcia diurna.

Le luci per la marcia diurna vengono spente una volta acceso I'interruttore fari o quando
I"interruttore fari & su AUTO e fuori sta facendo buio.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

N
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Tergi e lavacristalli

@ wist
@ orFF

9 AUTO: Funzionamento
intermittente automatico

e HI: Velocita di tergitura alta

Tirareperusare —————
i lavacristalli.

o LO: Velocita di tergitura bassa

| lava/tergicristalli possono essere azionati se il
commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]"1.

B miIsT
| tergicristalli funzionano ad alta velocita fino a
qguando non si rilascia la leva.

M Interruttore tergicristalli (OFF, AUTO, LO, HI)
Modificare I'impostazione dell'interruttore
tergicristalli in base all'intensita della pioggia.
Intermittenza automatica dei tergicristalli
P. 180

M Lavacristalli

Se si tira la leva verso di sé il sistema lavacristalli
spruzza.

Quando si rilascia la leva per piu di un secondo, la
spruzzatura si interrompe, i tergicristalli eseguono
ancora due o tre passate per pulire il parabrezza e
poi si fermano.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece

che di un commutatore di accensione.

SEGUE

BTergi e lavacristalli

AVVISO

Non utilizzare i tergicristalli se il parabrezza é asciutto.

Il parabrezza potrebbe graffiarsi o le spazzole in gomma
potrebbero danneggiarsi.

Disinserire i lavacristalli se non fuoriesce alcun liquido
lavavetri.
In caso contrario, la pompa potrebbe danneggiarsi.

Il motorino dei tergicristalli potrebbe arrestarsi
temporaneamente per impedire il sovraccarico. Una volta
ristabilito il normale stato del circuito, il tergicristalli tornera a
funzionare regolarmente entro pochi minuti.

AVVISO

In presenza di climi rigidi, le spazzole potrebbero congelarsi e
rimanere bloccate sul parabrezza.

L'azionamento dei tergicristalli in queste condizioni pud
causarne il danneggiamento. Utilizzare lo sbrinatore per
riscaldare il parabrezza, quindi attivare i tergicristalli.

Se i tergicristalli cessano di funzionare a causa di eventuali
ostacoli quali I'accumulo di neve, parcheggiare il veicolo in
un luogo sicuro.

Portare I'interruttore tergicristalli su OFF, ruotare il commutatore
di accensione su ACCESSORI [ 1] 0 BLOCCO [0]", quindi
rimuovere I'ostacolo.

IpuBWO) I
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M Intermittenza automatica dei tergicristalli

Ghiera di regolazione

180

Quando si spinge la leva verso il basso su AUTO,
i tergicristalli eseguono una passata e si spostano
nella modalita automatica.

| tergicristalli funzionano ad intermittenza, a bassa
velocita, o a velocita elevata in risposta alla quantita
di pioggia rilevata dall'apposito sensore.

H Regolazione sensibilita AUTO

Quando la funzione tergicristalli € impostata su
AUTO, ¢ possibile regolare la sensibilita del sensore
pioggia (usando la ghiera di regolazione), in modo
che i tergicristalli funzionino secondo le proprie
preferenze.

Sensibilita del sensore

— Bassa sensibilita

Alta sensibilita

Bintermittenza automatica dei tergicristalli

Il sensore pioggia si trova nella posizione indicata nella figura
che segue.

Sensore pioggia N\

Per evitare gravi danni al sistema tergicristalli, AUTO deve
essere sempre portato su OFF prima che si verifichino le
seguenti situazioni:

® Pulizia del parabrezza

® Spostamenti all'interno di un autolavaggio

® Nessuna presenza di pioggia
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M Tergi/lavalunotto

| lava/tergilunotto possono essere azionati se il
commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [1I].

M Interruttore tergicristalli (OFF, INT, ON)
Modificare I'impostazione dell'interruttore
tergicristalli in base all'intensita della pioggia.

M Lavacristalli

Spruzza mentre si ruota I'interruttore in questa

a INT: Intermittente

IpuBWO) I

posizione.
e ON Mantenerlo in questa posizione per attivare il
© oFF tergicristallo e spruzzare il liquido. Una volta
A rilasciato, cessa di funzionare dopo alcune ulteriori
o Lavacristalli
passate.

M Funzionamento in retromarcia
Quando si porta la trasmissione su [R] con i tergicristalli attivati, il tergilunotto si attiva
automaticamente come riportato di seguito anche se l'interruttore & posizionato su Off.

Posizione tergicristallo anteriore Funzionamento tergilunotto

AUTO (intermittente) Intermittente

LO (velocita di tergitura bassa)

HI (velocita di tergitura alta) Continuo

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

181
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Comando luminosita

Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [1I], & possibile utilizzare la
manopola || (Seleziona/Azzera) per regolare la
luminosita del quadro strumenti.

Per aumentare la luminosita: girare la manopola
verso destra.

Per ridurre la luminosita: girare la manopola
verso sinistra.

Quando la luminosita raggiunge il livello minimo o
massimo, il cicalino emette un segnale acustico.
Alcuni secondi dopo aver regolato la luminosita,
viene visualizzata la schermata precedente.

M Indicatore del livello di luminosita
Il livello di luminosita viene indicato nel display
multi-informazioni durante la regolazione.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

182

BIComando luminosita

La luminosita del quadro strumenti varia a seconda che le luci
esterne siano accese o spente. La luminosita del quadro
strumenti si attenua quando sono accese.

Per annullare I'impostazione della luminosita ridotta del
quadro strumenti quando le luci esterne sono accese, ruotare
la manopola verso destra fino a quando la luminosita del
display raggiunge il livello massimo; il cicalino emette un
segnale acustico.

La luminosita pud essere impostata differentemente a
seconda se le luci esterne sono accese o spente.

N
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Lunotto termico/specchietto retrovisore riscaldato*

Premere il pulsante del lunotto termico e dello specchietto retrovisore riscaldato* oppure
toccare I'icona per disappannare il lunotto e gli specchietti retrovisori* con il commutatore di
accensione su ACCENSIONE 1],

Modelli con sistema di riscaldamento e raffreddamento

Modelli con sistema di climatizzazione Modelli con sistema di dimatizzazione

Il lunotto termico e gli specchietti retrovisori
riscaldati si spengono automaticamente dopo
10-30 minuti a seconda della temperatura esterna.
Tuttavia, se la temperatura esterna & pari o inferiore
a 0°C, non si spengono automaticamente.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

BJLunotto termico/specchietto retrovisore riscaldato *

Quando si pulisce la parte interna del lunotto, prestare
attenzione a non danneggiare le resistenze filiformi sul
cristallo.

La pulizia del lunotto deve essere effettuata esclusivamente
con un movimento orizzontale seguendo la disposizione
delle resistenze filiformi.

Questo sistema assorbe molta alimentazione; pertanto,
spegnerlo dopo il disappannamento o lo sbrinamento del
lunotto.

Inoltre, non utilizzare il sistema per un lungo periodo quando
il regime funziona al minimo. Cio potrebbe scaricare la
batteria rendendo difficile I'aviamento del motore.

IpuBWO) I
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Regolazione del volante

L'altezza del volante e la distanza dal corpo possono essere regolate in modo che il conducente
sia in grado di afferrare agevolmente il volante mantenendo una posizione di guida
appropriata.

1. Tirare verso I'alto la leva di regolazione del
volante.

P> La leva di regolazione del volante &
posizionata sotto al piantone dello sterzo.

2. Spostare il volante in alto o in basso e avanti o
indietro.

P> Accertarsi di poter vedere le spie e gli
indicatori del quadro strumenti.
Ll ©| 3. Premere verso il basso la leva di regolazione del

Altezza e distanza [ volante per bloccarlo in posizione.

P> Dopo avere regolato la posizione, accertarsi di
avere bloccato saldamente il volante in
posizione provando a muoverlo in alto, in
basso, avanti e indietro.

184

BIRegolazione del volante

AATTENZIONE

La regolazione della posizione del volante
durante la guida potrebbe causare la perdita di
controllo del veicolo e lesioni gravi in caso di
incidente.

Regolare il volante solo con il veicolo fermo.
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Regolazione degli specchietti

Specchietto retrovisore interno

Regolare I'angolo dello specchietto retrovisore dalla posizione corretta di guida.

M Specchietto retrovisore con posizioni per la modalita diurna e

notturna

Posizione
diurna Posizione
notturna

ﬁ%

Spostare leggermente la linguetta per commutare la
posizione.

La posizione notturna consente di ridurre la
luminosita dai fari dei veicoli che seguono, durante
la guida nelle ore notturne.

BJIRegolazione degli specchietti

Mantenere puliti gli specchietti retrovisori interni ed esterni e
regolarli in modo da ottenere una visibilita ottimale.

Regolare gli specchietti prima di iniziare a guidare.
Sedili anteriori P. 187

185
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Specchietti retrovisori elettrici

) A\ ¢

<[ Interruttore di selezione

N~ -
Interruttore di regolazione \\/ ‘

||

Pulsante di ripiegamento*

E possibile regolare gli specchietti retrovisori quando
il commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]"".

H Regolazione della posizione degli
specchietti retrovisori

Interruttore di selezione L/R: selezionare lo

specchietto retrovisore destro o sinistro. Dopo avere

regolato lo specchietto, riportare l'interruttore in

posizione centrale.

Interruttore di regolazione della posizione

specchietti retrovisori: premere I'interruttore

verso sinistra, destra, su o giu per spostare lo

specchietto retrovisore.

B Specchietti retrovisori ripiegabili*

Premere il pulsante di ripiegamento per spostare gli
specchietti retrovisori verso I'interno e verso
I'esterno.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece

che di un commutatore di accensione.
186 * Non disponibile su tutti i modelli
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Regolazione dei sedili

Sedili anteriori

Mantenere uno
spazio sufficiente.

Spostarsi indietro.

Regolare il sedile del conducente in una posizione il
pit lontano possibile che consenta tuttavia di
mantenere il controllo completo del veicolo. Tale
posizione deve consentire al conducente di sedersi
in posizione eretta, rimanere ben appoggiato al
sedile, premere i pedali senza doversi inclinare in
avanti e afferrare il volante agevolmente. Il sedile del
passeggero anteriore deve essere regolato in modo
simile, in una posizione il piti lontano possibile
dall'airbag anteriore nella plancia.

M Regolazione della posizione del sedile

quindi rilasciarla.

Regolazione in altezza*
Tirare la leva verso I'alto o

spingerla verso il basso per
sollevare o abbassare il sedile.

* Non disponibile su tutti i modelli

Regolazione della posizione orizzontale
Tirare verso |'alto la barra per spostare il sedile,

Regolazione
dell'inclinazione
schienale

Tirare la leva verso I'alto
per modificare
I'inclinazione.

ssSS

Sedile lato guida in figura

SEGUE

BIRegolazione dei sedili

AATTENZIONE

Se il sedile & troppo vicino all'airbag anteriore, vi
¢ il rischio di gravi lesioni o morte in caso di
incidente.

Regolare il sedile in una posizione il piu lontano
possibile dagli airbag anteriori che consenta
tuttavia di mantenere il controllo completo del
veicolo.

Oltre al sedile, & possibile regolare il volante verso I'alto e il
basso e avanti o indietro. Lasciare una distanza di almeno
25 cm tra il centro del volante e il torace.

Eseguire sempre le regolazioni del sedile prima di guidare.

Una volta regolato correttamente il sedile, farlo oscillare

avanti e indietro per assicurarsi che sia bloccato in posizione.

IpuBWO) I
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P »>Regolazione dei sediliPSedili anteriori

M Regolazione degli schienali

Regolare lo schienale del sedile lato guida in
posizione perpendicolare al sedile, assicurandosi che
vi sia spazio sufficiente tra il torace e il coperchio
dell'airbag al centro del volante.

Anche il passeggero anteriore deve regolare il
proprio schienale in posizione confortevole e
perpendicolare al sedile.

Se si inclina eccessivamente lo schienale del sedile in modo tale che la parte superiore della

cintura non poggi piu sul torace dell'occupante, si riduce I'efficacia della protezione della
cintura. Aumenta inoltre il rischio di scivolare al di sotto della cintura e quindi di riportare gravi
lesioni in caso di incidente. Pit lo schienale & inclinato, maggiore & il rischio di lesioni.

188

BIRegolazione degli schienali

AATTENZIONE

Un'inclinazione eccessiva dello schienale puo
causare gravi lesioni o morte in caso di incidente.

Regolare lo schienale in posizione eretta e
sedersi bene nel sedile appoggiandosi allo
schienale.

Non posizionare cuscini o altri oggetti tra lo schienale e la
propria schiena.

In caso contrario, il funzionamento della cintura di sicurezza
o dell'airbag potrebbe venire compromesso.

Se non é possibile allontanarsi a sufficienza dal volante senza
perdere il controllo dei comandi, informarsi se sul mercato
siano disponibili degli adattatori per il sedile.
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M Reclinazione dei sedili anteriori

Reclinando gli schienali dei sedili anteriori fino a quando non sono a livello con i cuscini dei
sedili posteriori si ottiene un'ampia zona che puo (e deve esclusivamente) essere utilizzata

quando il veicolo & parcheggiato in sicurezza.

N 1.
Q\\‘
OS
~
; 2

Smontare i poggiatesta anteriori mentre si preme
il pulsante di sblocco.
P> Riporre i poggiatesta nel bagagliaio.

. Spostare i sedili anteriori quanto piu avanti

possibile.

. Mentre si tira la leva di regolazione

dell'angolazione dello schienale, far ruotare
indietro lo schienale finché non ¢ a livello con il
cuscino del sedile posteriore.

. Spostare il sedile anteriore all'indietro finché non

tocca il sedile posteriore.

. Sganciare |'ancoraggio rimovibile dalla fibbia di

ancoraggio e riporre la cintura di sicurezza
centrale posteriore.
Cintura di sicurezza con ancoraggio
rimovibile P. 45

6. Regolare lo schienale del sedile posteriore nella

posizione desiderata.

Per riportare i sedili anteriori e la cintura di sicurezza
centrale posteriore nella loro posizione originale,
eseguire questa procedura nell'ordine inverso.
Quando si riporta lo schienale nella posizione
verticale, tenerlo per evitare che si sposti troppo
velocemente.

B3Reclinazione dei sedili anteriori

Entrambi i sedili anteriori devono essere riportati nella
normale posizione verticale e i poggiatesta reinstallati e
regolati correttamente prima di mettersi alla guida.
Smontaggio e rimontaggio dei
poggiatesta P. 196

IpuBWO) I
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P »>Regolazione dei sedili P Sedili posteriori

Sedili posteriori

M Regolazione degli schienali posteriori BRegolazione degli schienali posteriori

Tirare la leva sul lato destro per cambiare AATTE NZION E

I'inclinazione della parte destra dello schienale e sul
lato sinistro per la parte sinistra.

Assicurarsi che gli schienali siano fissati in
maniera sicura prima della guida.

*
-+
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P »>Regolazione dei sedili P Sedili posteriori

BIRipiegamento dei sedili posteriori

M Ripiegamento dei sedili posteriori
Accertarsi che tutti gli oggetti nel bagagliaio o quelli

I sedili. posteriori possono essere ripiegati separatamente per offrire un vano di carico che sporgono sui sedili posteriori siano ben fissati.
maggiore. Oggetti non fissati correttamente potrebbero essere
M Per ripiegare il sedile catapultati in avanti in caso di frenate brusche.
1. Rlporre prmja Ia. C”m,”a di SIClurezza centrale. Rimuovere tutti gli oggetti dal cuscino del sedile posteriore e
Inserire la P'aslt”n_a di agganqo nella fessura sul dal pianale prima di ripiegare il sedile posteriore.
= lato della fibbia di ancoraggio.
> i 2. Far avvolgere la cintura di sicurezza nel supporto Per bloccare lo schienale in posizione perpendicolare al
del rivestimento del padiglione. sedile, spingerlo indietro finché non scatta in posizione.

Cintura di sicurezza con ancoraggio Prima della guida, accertarsi che lo schienale, i poggiatesta e

IpuBWO) I

ﬁbia di rimovibile P. 45 il cuscino del sedile siano saldamente fissati in posizione.
ancoraggio Piastrinadi = 3. Abbassare completamente il poggiatesta. Inoltre, accertarsi che tutte le fasce diagonali delle cinture
- 2992lcI posteriori si trovino davanti allo schienale e che la fascia
4. Tirare la leva di sbloccaggio e ripiegare lo diagonale centrale venga riposizionata nella guida.

schienale verso il basso.

Per riportare il sedile nella posizione originale,
sollevare lo schienale in posizione verticale.

Leva di sbloccaggio 1

SEGUE 191

Q
K




%% é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 192 Monday, July 30, 2018 3:44 PM
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Ipuewod I

192

M Ripiegamento del sedile posteriore verso I'alto

g,

Anello —l

A

Sollevare separatamente i cuscini del sedile
posteriore sinistro e destro per creare spazio per i
bagagli.

M Sollevamento del cuscino del sedile
1. Assicurarsi che le fibbie delle cinture di sicurezza
si trovino negli anelli sui sedili.

2. Sollevare il cuscino del sedile posteriore.

3. Ripiegare in basso la gamba del sedile spingendo
con fermezza il cuscino del sedile contro lo
schienale per bloccarlo.

H Posizionamento del sedile nella posizione

originale
a_ /1. Mantenere il cuscino del sedile dritto e tirare
Dispositivo completamente verso |'alto la gamba del sedile.

gilagganao| » |l cuscino del sedile pud cadere bruscamente

una volta sollevata la gamba del sedile.
2. Abbassare lentamente il sedile e posizionare la
gamba del sedile nella guida sul pianale.
P> Quando la gamba & posizionata
correttamente, fuoriesce un fermo.

BIRipiegamento del sedile posteriore verso |'alto

Dopo aver ripiegato il sedile verso I'alto, o averlo riportato
nella posizione originale, assicurarsi che il sedile sia bloccato
in maniera sicura facendolo oscillare avanti e indietro.

Prima di sollevare il cuscino del sedile, controllare che non ci
siano oggetti. Prima di riportare lo schienale nella posizione
originale, verificare la presenza di eventuali ostacoli in
prossimita della guida sul pianale.
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Poggiatesta

Il veicolo & dotato di poggiatesta su tutti i sedili. BIRegolazione delle posizioni dei poggiatesta

M Regolazione delle posizioni dei poggiatesta AATTENZIONE

L'efficacia dei poggiatesta viene ridotta se non
sono posizionati correttamente e pertanto
aumenta il rischio di lesioni gravi in caso di

L'azione protettiva dei poggiatesta contro colpi di
frusta e altre lesioni in caso di impatto posteriore &
piu efficace se il centro della nuca poggia al centro

. . . incidente.
del poggiatesta. La parte superiore delle orecchie
dell'occupante deve essere allineata al centro del Accertarsi che i poggiatesta siano montati e
poggiatesta. posizionati correttamente prima della guida.

Posizi la testa al centro del l polgg@testa anteriori pOSSOhQ anche essere Per il corretto funzionamento del sistema poggiatesta:
pgg;lic;?:;tz atesta alcentro de inclinati per regolarne la posizione correttamente. ® Non appendere alcun oggetto ai poggiatesta o alle relative
) staffe.

® Non posizionare alcun oggetto tra un occupante e lo
schienale.
® Montare ciascun poggiatesta in posizione corretta.

IpuBWO) I
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PP Regolazione dei sedili»Poggiatesta

Per sollevare il poggiatesta:

tirarlo verso l'alto.

Per abbassare il poggiatesta:

spingerlo verso il basso premendo
contemporaneamente il pulsante di sblocco.

Per inclinare il poggiatesta: Farlo ruotare
premendo contemporaneamente il pulsante di
sblocco.

Pulsante

e./—di sblocco
iy

Ipuewod I
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PP Regolazione dei sediliP»Poggiatesta

M Modifica della posizione dei poggiatesta dei sedili posteriori BIModifica della posizione dei poggiatesta dei sedili posteriori

I he sied | sedil teri d Quando si utilizza il poggiatesta di un sedile posteriore,
passeggero che siede sul sedile posteriore deve assicurarsi che il poggiatesta sia completamente sollevato.

regolare |'altezza del poggiatesta in una posizione Non utilizzarlo in posizione abbassata.
appropriata prima che il veicolo si muova.

Per sollevare il poggiatesta:

tirarlo verso I'alto.

. Per abbassare il poggiatesta:

Q spingerlo verso il basso premendo
Pulsante ping .p )
disblocco  contemporaneamente il pulsante di sblocco.

i I
Esterni 9
3
QL
3
Pulsante <

di sblocco

/Centrale

SEGUE 195
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M Smontaggio e rimontaggio dei poggiatesta

E possibile rimuovere il poggiatesta per le operazioni di pulizia e riparazione.

Per smontare un poggiatesta:
tirarlo verso I'alto fino a fine corsa. Quindi premere il pulsante di sblocco e sollevare ed estrarre
il poggiatesta.

Per rimontare un poggiatesta:

Inserire nuovamente le staffe in posizione, quindi regolare il poggiatesta all'altezza corretta
premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco. Tirare il poggiatesta verso 'alto per
assicurarsi che sia bloccato in posizione.

Ipuewod I

196
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BISmontaggio e rimontaggio dei poggiatesta

AATTENZIONE

Il mancato rimontaggio dei poggiatesta, o il
montaggio non corretto, pudé comportare gravi
lesioni in caso di incidente.

Sostituire sempre i poggiatesta prima della
guida.

ﬁ
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Mantenimento della corretta posizione seduta

Dopo che tutti i passeggeri hanno regolato i sedili e i poggiatesta e hanno indossato la cintura
di sicurezza, € molto importante che continuino a rimanere seduti con la schiena diritta,
appoggiandosi bene allo schienale e con i piedi sul pianale, finché il veicolo non & parcheggiato
in modo sicuro e il motore spento.

Una posizione seduta non corretta puo aumentare il rischio di lesioni in caso di incidente. Ad
esempio, se un passeggero si siede scomposto, si sdraia, si gira di fianco, si siede troppo avanti,
siinclina in avanti o di lato o solleva uno o entrambi i piedi, il rischio di lesioni in caso di
incidente aumenta notevolmente.

Inoltre, un passeggero non seduto correttamente sul sedile anteriore puo subire lesioni gravi o
mortali in caso di incidente, in quanto potrebbe essere catapultato contro i componenti interni
del veicolo oppure essere colpito da un airbag anteriore che si attiva.

BIMantenimento della corretta posizione seduta

AATTENZIONE

Sedere in modo improprio puo causare gravi
lesioni o morte in caso di incidente.

Rimanere sempre seduti con la schiena diritta,
appoggiandosi bene allo schienale e con i piedi
sul pianale.

IpuBWO) I
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®

Bracciolo*

M Utilizzo del bracciolo del sedile anteriore
Il coperchio console puo essere utilizzato come
bracciolo.

198 * Non disponibile su tutti i modelli

Dlia 4 ~tlle
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Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo

Luci interne

M Interruttore luci interne

= i g HoN
Posizione portiere attivate .. . . .
Le luci interne si accendono sia con le portiere
Accesa aperte che chiuse.
.

M Portiera attivata

Le luci interne si accendono nei seguenti casi:
® Se una delle portiere viene aperta.

® Se sjsblocca la portiera lato guida.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

® Se si estrae la chiave dal commutatore di
accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

® Quando la modalita di alimentazione & su
VEICOLO SPENTO (BLOCCO).

M OFF
Le luci interne rimangono spente sia con le portiere
aperte che chiuse.

SEGUE

BInterruttore luci interne

Nella posizione portiere attivate, I'intensita delle luci interne

si riduce fino al completo spegnimento circa 30 secondi dopo

la chiusura delle portiere.

La luce si spegne dopo 30 secondi nelle condizioni seguenti:

® Sessi sblocca la portiera lato guida ma non la si apre.

® Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione ma
non si apre la portiera.

® Quando si imposta la modalita di alimentazione su
VEICOLO SPENTO (BLOCCO) ma non si apre la portiera.

Le luci interne si spengono immediatamente nelle condizioni

seguenti:

® Se sj blocca la portiera lato guida.

® Quando il commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]"".

® Se si chiude la portiera lato guida con la chiave inserita nel
commutatore di accensione.

® Quando si chiude la portiera lato guida in modalita
ACCESSORI.

Se si lascia aperta una delle portiere con la modalita di
alimentazione su VEICOLO SPENTO (BLOCCO), o senza
chiave nel commutatore di accensione, le luci interne si
spengono dopo circa 15 minuti.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati
di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un
commutatore di accensione.

IpuBWO) I
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P> Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo P> Luci interne

M Luci di lettura

E possibile accendere e spegnere le luci di lettura
esercitando una pressione sul trasparente.

Modelli con impianto stereo e display

0

o

2

> Modelli con impianto stereo e
aQ . .

= display a colori

200
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M Luce bagagliaio

[

La luce si accende quando si apre il portellone e si
spegne quando questo viene chiuso.

L)

IpuBWO) I
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202

[

!

Oggetti di uso generale dell'abitacolo

M Cassetto portaoggetti

— _4_\7 Tirare la maniglia per aprire il cassetto portaoggetti. AATTE NZION E

A

* Non disponibile su tutti i modelli

B Cassetto portaoggetti

Un cassetto portaoggetti aperto puo causare
lesioni gravi al passeggero in caso di incidente,
anche se il passeggero indossa la cintura di
sicurezza.

Mantenere sempre chiuso il cassetto
portaoggetti durante la marcia.

%
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M Portabicchiere BPortabicchiere

Bl Portabevande sedili anteriori AVVISO S o
Tirare il coperchio all'indietro per utilizzare il Il versamento di liquidi danneggia i rivestimenti, i tappeti e i

. componenti elettrici nell'abitacolo.
portabevande pannello anteriore.

Prestare attenzione quando si usano i portabevande. | liquidi
bollenti possono causare ustioni.

IpuBWO) I

Il portabicchieri si trova in corrispondenza della
parte anteriore di ciascuna portiera.

Portiera anteriore

SEGUE 203
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®

M Portabevande sedili posteriori

. —
Modelli senza scatola della
console centrale

Il portabicchieri si trova in corrispondenza della
parte anteriore di ciascuna portiera.

Tirare verso I'alto il coperchio del pianale bagagliaio.

\
Coperchio
N del pianale

NN N\
Scatola pianale bagagliaio —!

204
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B Presa/e di alimentazione accessori BIPresale di alimentazione accessori

AVVISO

Non collegare un elemento accendisigari per veicoli.
Cid pud causare il surriscaldamento della presa di
alimentazione.

La presa di alimentazione accessori puo essere utilizzata quando il commutatore di accensione
si trova su ACCESSORI [ 1] o ACCENSIONE [11]™.
M Presa di alimentazione accessori
(pannello console)
Aprire il coperchio per utilizzarla. La presa di alimentazione accessori & progettata per fornire
alimentazione agli accessori da 12 volt CC con potenza pari
o inferiore a 180 watt (15 A).

Per evitare lo scaricarsi della batteria, utilizzare la presa di
alimentazione solo con il motore in funzione.

IpuBWO) I

M Presa di alimentazione accessori
(vano console centrale)*

Aprire il coperchio console e il coperchio per

utilizzarla.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 205
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M Gancio per abiti BGancio per abiti

I - . | . Il gancio per abiti non & progettato per oggetti di grandi
Sulla maniglia posteriore lato guida & presente un dimensioni o pesanti.

gancio per abiti. Tirarlo verso il basso per utilizzarlo.

™" Ancoraggi] | punti di ancoraggio sul pianale del bagagliaio
anteriori {  possono essere utilizzati per installare una rete per il
| fissaggio degli oggetti.

-

A\ = - m— .
A ——

posteriori
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M Copertura bagagliaio B Copertura bagagliaio

Non collocare oggetti sulla copertura bagagliaio e non

La copertura bagagliaio puo essere rimossa per poter disporre di maggiore spazio nel impilare oggetti oltre la parte superiore dello schienale dei
bagagliaio. sedili posteriori. Questi oggetti potrebbero ostruire la visuale

ed essere proiettati in avanti in caso di collisione o arresto
M Rimozione della copertura bagagliaio improwviso.

1. Aprire il portellone.

2. Staccare la cinghia su ciascun lato del portellone. Non esercitare una pressione eccessiva sul coperchio, ad

esempio poggiandosi su di esso per recuperare un oggetto.

IpuBWO) I

3. Sganciare le aste di supporto, quindi rimuovere la
copertura bagagliaio.

Per installare la copertura bagagliaio, eseguire la
procedura nell'ordine inverso.

Dopo aver reinstallato la copertura bagagliaio,
assicurarsi che sia bloccata saldamente.

SEGUE 207
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M Riscaldatori dei sedili*

Per poter utilizzare i riscaldatori sedili, il
commutatore di accensione deve trovarsi su
ACCENSIONE [1I]". Con i riscaldatori impostati su
HI i sedili si riscaldano pit rapidamente rispetto
all'impostazione LO.

Nella posizione Hl, il riscaldatore si accende e si
spegne.

P> Se il riscaldatore sedile & attivo, la spia
corrispondente & accesa. Premere brevemente
I'interruttore sul lato opposto per spegnere il
riscaldatore. La spia si spegne. Una volta
raggiunta la temperatura desiderata,
selezionare LO per mantenere il sedile caldo.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece

che di un commutatore di accensione.

208 * Non disponibile su tutti i modelli

BRiscaldatori dei sedili*

AATTENZIONE

L'utilizzo dei riscaldatori sedili pud causare
ustioni.

Coloro che hanno una sensibilita ridotta alla
temperatura (ad esempio, diabetici, persone con
lesioni ai nervi o paralisi degli arti inferiori) o una
pelle particolarmente sensibile non devono
utilizzare i riscaldatori sedili.

Quando il motore & spento, non utilizzare i riscaldatori sedili
neppure con impostazione LO. In caso contrario, il livello
della batteria potrebbe ridursi rendendo difficile I'avviamento
del motore.

Se impostato su LO, il riscaldatore funziona in modo
continuo e non si spegne automaticamente.

N
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Sistema di riscaldamento e raffreddamento”

Con bocchette, riscaldamento e A/C

~N N N % W

Bocchette Bocchette Bocchette a Bocchette Bocchette
sulla plancia sulla planciae pavimento sbrinatore sbrinatore
a pavimento parabrezzae parabrezza
pianale
Manopola di comando della ventola ————— Manopola di comando della modalita e
Consente di regolare la velocita della ventola. Consente di modificare il flusso d'aria. 3
Ruotare la manopola completamente verso OFF %’_

per disattivare completamente |'impianto.

Manopola di controllo della ———

)

temperatura
Consente di regolare la temperatura
interna.
=
\(NC ) U O] [[ezey
Pulsante A/C L——— Leva di ricircolo/aria esterna
Premere per raffreddare I'abitacolo o Questa leva permette di controllare la sorgente dell'aria immessa nel
deumidificare durante I'utilizzo dell'impianto di sistema.
riscaldamento.
Modalita (ricircolo):
Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il sistema.
Modalita (aria esterna):
viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni normali, tenere attiva la
modalita aria esterna.
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 209
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P pSistema di riscaldamento e raffreddamento*PCon bocchette, riscaldamento e A/C

M Riscaldamento

Il sistema di riscaldamento utilizza il calore del

liquido di raffreddamento del motore per riscaldare

I'aria.

1. Regolare la velocita della ventola con la
manopola di comando della ventola.

2. Selezionare e[&]

3. Regolare la temperatura utilizzando la ghiera
controllo temperatura.

AT | w_—/ I =)

M Riscaldamento rapido dell'abitacolo
1. Regolare la ventola alla velocita massima.

2. Selezionare .

3. Impostare la temperatura su massimo calore.

4. Selezionare [ ).

M Deumidificazione dell'abitacolo

Se utilizzato in combinazione con il riscaldamento, I'impianto di condizionamento aria rende
caldo e secco I'abitacolo impedendo I'appannamento dei finestrini.

1. Attivare la ventola.

2. Premere il pulsante A/C per attivare il climatizzatore.

3. Selezionare [#% | e [&&3| Regolare la temperatura in base alle preferenze.

BRiscaldamento rapido dell'abitacolo

Passare alla modalita aria esterna non appena |'abitacolo e
riscaldato a sufficienza. | finestrini possono appannarsi se
viene mantenuta la modalita di ricircolo.

N
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»p>Sistema di riscaldamento e raffreddamento*PCon bocchette, riscaldamento e A/C

M Raffreddamento BIRaffreddamento rapido dell'abitacolo
L Se I'abitacolo & molto caldo, & possibile raffreddarlo piu
1. Regolare la velocita della ventola con la rapidamente aprendo parzialmente i finestrini.
manopola di comando della ventola.
2. Selezionare e _ Durante I'arresto automatico del motore al minimo,

I'impianto di condizionamento aria viene disattivato. Per
mantenere il climatizzatore inserito, premere il pulsante di
disattivazione arresto automatico del motore al minimo per
spegnere il sistema di arresto automatico del motore al

3. Regolare la temperatura utilizzando la ghiera
controllo temperatura.
4. Premere il pulsante A/C (spia accesa).

minimo.
B Raffreddamento rapido dell'abitacolo Spia sistema di arresto automatico del -
AC 1 5 ] uy 1. Regolare la ventola alla velocita massima. motore al minimo ON/OFF P. 411, 416 o
2. Selezionare ) 3
3. Impostare la temperatura su massimo freddo. S
4. Premere il pulsante A/C (spia accesa). &
5. Selezionare 3],
SEGUE 211
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P> Sistema di riscaldamento e raffreddamento*»Con

bocchette, riscaldamento e A/C

M Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini

2. Selezionare
3. Selezionare

. Selezionare

. Selezionare

b WN

212

1. Regolare la ventola alla velocita elevata.

W
=]

4. Premere il pulsante A/C (spia accesa).

M Sbrinamento rapido dei finestrini
1. Regolare la ventola alla velocita massima.

(<7

. Premere il pulsante A/C (spia accesa).

=)

. Impostare la temperatura su massimo calore.

BISbrinamento del parabrezza e dei finestrini

Per guidare in condizioni di sicurezza, accertarsi che
tutti i finestrini consentano una buona visuale prima di
partire.

Non impostare la temperatura vicino al limite massimo o
minimo.

Se il parabrezza entra in contatto con |'aria fredda, I'esterno
del parabrezza potrebbe appannarsi.

In caso di appannamento dei finestrini, regolare le bocchette
in modo che I'aria sia diretta verso di essi.

Modelli con trasmissione a variazione continua

Selezionando con la ventola attiva si riawvia il motore
con |'arresto automatico del motore al minimo in funzione.

Modelli con cambio manuale

Per sbrinare il parabrezza con |'arresto automatico del
motore al minimo attivato, riavviare il motore come indicato
di sequito:

1. Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione [N].

2. Premere a fondo il pedale della frizione.

3. Selezionare @

BISbrinamento rapido dei finestrini

Dopo avere sbrinato i finestrini, impostare la modalita aria
esterna.

Se si mantiene il sistema nella modalita di ricircolo, i finestrini
potrebbero appannarsi a causa dell'umidita. Cio
compromette la visibilita.




@
s 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 213 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

Sistema di climatizzazione”

Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico

Il sistema di controllo climatizzatore automatico mantiene la temperatura dell'abitacolo selezionata. PUtilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico
Inoltre, il sistema seleziona la corretta miscela di aria riscaldata o raffreddata che consente di aumentare Se § seldlena unfesna crame Muitlizs d ssiams o
o ridurre il piti rapidamente possibile la temperatura dell'abitacolo in base alle preferenze. controllo climatizzatore nella modalita automatica, verra

data priorita alla funzione dell'icona selezionata.
La spia AUTO si spegne ma le funzioni non correlate all'icona

*'. *ﬁ *N. W*p selezionata sono controllate automaticamente.

Bocchette Bocchette Bocchette a Bocchette Per evitare I'ingresso nell'abitacolo di aria fredda proveniente
sulla plancia sulla r_JIancia e pavimento sbrinatore dall'esterno, la ventola potrebbe non attivarsi
a pavimento p_arablrezza € immediatamente quando viene selezionata I'icona AUTO.
pianale

Se |'abitacolo & molto caldo, & possibile raffreddarlo pit
rapidamente aprendo parzialmente i finestrini, impostando il

IpuBWO) I

Icone di controllo —_Icona di controllo modalita ‘ . . ! -

temperatura sistema in modalita automatica e la temperatura al minimo.
lcone del comando Passare dalla modalita aria esterna alla modalita ricircolo fino
ventola a ridurre la temperatura.

: A\ ]

25w MRS | dood

Quando si imposta la temperatura sul limite minimo o
massimo, vengono visualizzati Lo o Hi.

E possibile aumentare o ridurre la temperatura o la velocita

A\ WODE§ ol vV . . .
= .=." = — = della ventola tramite le icone di controllo.
AuTO S arc < = & T
> P > > N ~
\ — p— /

Icona AUTO 7L J

Icona (On/Off) ——— 1 Icona (aria esterna)
Icona A/C (climatizzatore) Icona (ricircolo)

Sono mostrati modelli con guida a sinistra.

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Selezionare I'icona AUTO.

2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando le icone controllo temperatura.
3. Selezionare l'icona per annullare |'operazione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 213
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico

M Commutazione fra le modalita di ricircolo e aria esterna

Selezionare I'icona 0 per cambiare modalita in base alle condizioni ambientali.
Modalita ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il
sistema.

Modalita aria esterna (spia accesa): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni
normali, tenere attiva la modalita aria esterna.

214

B3 Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico

" N. . . o R
Premendo I'icona | 9F¢), si accende e si spegne il sistema di
climatizzazione. Quando viene acceso, il sistema torna
all'ultima selezione effettuata.

Durante |'arresto automatico del motore al minimo, il
climatizzatore viene sospeso e rimane attiva solo la ventola.
Se non si desidera sospendere il climatizzatore, premere il
pulsante di disattivazione del sistema di arresto automatico
del motore al minimo per annullare I'arresto del motore al
minimo.

L'impianto di condizionamento aria pud anche essere
disattivato durante la guida in salita.

N
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico

M Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini BISbrinamento del parabrezza e dei finestrini

Per guidare in condizioni di sicurezza, accertarsi che

Selezionare I'icona per attivare I'impianto di tutti i finestrini consentano una buona visuale prima di
condizionamento aria e commutare partire.
automaticamente I'impianto alla modalita aria _ . o _
esterna. N(lan. impostare la temperatura vicino al limite massimo o
T minimo.
R Selezionando di nuovo I'icona per lo Se il parabrezza entra in contatto con I'aria fredda, I'esterno
_ . o ) - del parabrezza potrebbe appannarsi.
= £ spegnimento, il sistema torna alle impostazioni
N i ~ . i - .
— = - precedenti. In caso di appannamento dei finestrini, regolare le bocchette
AuTO £ Arc = [ri2y

in modo che I'aria sia diretta verso di essi.

Modelli con trasmissione a variazione continua
. . . . Selezionando || il motore si riavvia automaticamente
M Sbrinamento rapido dei finestrini A . O
. . o durante I'arresto automatico del motore al minimo.
1. Selezionare I'icona

. . Modelli con cambio manuale
2. Selezionare l'icona .

Per sbrinare il parabrezza con I'arresto automatico del
motore al minimo attivato, riavviare il motore come indicato
di seguito:
1. Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione [N].
2. Premere a fondo il pedale della frizione.

ki

IpuBWO) I

3. Selezionare I'icona |

B3Shrinamento rapido dei finestrini

Dopo avere sbrinato i finestrini, impostare la modalita aria
esterna. Se si mantiene il sistema nella modalita di ricircolo, i
finestrini potrebbero appannarsi a causa dell'umidita. Cio
compromette la visibilita.

SEGUE 215
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico

M Attivazione e disattivazione del segnale acustico del touchscreen  ZAttvazione e disattivazione del seqnale acusfico del touchscreen
Se si tocca un‘altra icona nel corso di questa operazione,

Quando si attiva il sistema di climatizzazione dal touchscreen, viene emesso un segnale potrebbe non essere possibile completare I'impostazione
acustico. Tale opzione pud essere attivata e disattivata. correttamente. In questo caso, seguire la procedura dopo
Per disattivare il segnale acustico: aver impostato la modalita di alimentazione su VEICOLO
1. Impostare la modalita di alimentazione su SPENTO (BLOCCO).
ACCENSIONE.

2. Toccare \/~ dell'icona di controllo della
] temperatura per cinque volte mentre si tiene
premuto (=),
3. Rilasciare dopo che -- lampeggia cinque

volte e viene visualizzato OF.

Per attivare il segnale acustico:

1. Impostare la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE.

2. Toccare N\ dell'icona di controllo della

] temperatura per cinque volte mentre si tiene
premuto (=],

3. Rilasciare dopo che OF lampeggia cinque

volte e viene visualizzato --.

216
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema di controllo climatizzatore automatico

M Impostazione sensibilita del pannello a sfioramento

E possibile impostare il livello di sensibilita del pannello di controllo a sfioramento su alto,

normale o basso.

Display della temperatura

*1: Impostazioni predefinite

1.

Impostare la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE.

. Tenere premuta l'icona AUTO , quindi premere

una delle seguenti icone cinque volte per

impostare il livello.

N\ Alta (Hi)* 1.

P> L'impostazione precedente lampeggia cinque
volte e Hi viene visualizzato nell'area del
display della temperatura.

[N} Normale (--)

P> L'impostazione precedente lampeggia cinque
volte e -- viene visualizzato nell'area del
display della temperatura.

N\ : Basso (Lo)

P> L'impostazione precedente lampeggia cinque
volte e Lo viene visualizzato nell'area del
display della temperatura.

. Rilasciare I'icona AUTO.

Blimpostazione sensibilita del pannello a sfioramento

Se si tocca un‘altra icona nel corso di questa operazione,

potrebbe non essere possibile completare I'impostazione
correttamente. In questo caso, seguire la procedura dopo
aver impostato la modalita di alimentazione su VEICOLO

SPENTO (BLOCCO).

IpuBWO) I

217
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% P> Sistema di climatizzazione *P>Sensori del sistema controllo climatizzatore automatico

Sensori del sistema controllo climatizzatore automatico

Il sistema di climatizzazione automatico é dotato di
sensori. Non coprirli e non versarvi sopra dei liquidi.

—t

®|[*




Funzioni

In questo capitolo sono fornite informazioni sul funzionamento delle funzioni tecnol

Impianto stereo Riproduzione diun CD.......occovvevenns 245 Riproduzione con audio Bluetooth®......294
Informazioni sull'impianto stereo.......... 220 Riproduzione di un iPod................. .. 248 Riproduzione di un video tramite HDMI™ ... 296
Porta(e) USB.......cc.covevveniennnnn. . Riproduzione da un'unita flash USB ..... 251 ON Board APPS......coovvevieieiiiiieeieaiens 298
Porta HDMI™* Riproduzione con audio Bluetooth® ..... 254 Collegamento dello smartphone ..299
Ingresso ausiliario* Connessione Wi-Fi.................. ..302
Protezione antifurto dell'impianto stereo ... 223 Funzionamento base dell'impianto stereo.... 257 Siri® Eyes Free. ..o, 304
Antenna audio* ... 224 Schermata audio/informazioni ............ 258 Messaggi di errore dell'impianto stereo..... 305
Comandi audio a distanza .225 Regolazione del suono 274 Informazioni generali sull'impianto stereo.......... 308

Modelli con impianto stereo e display a colori Configurazione display Y 1 Funzioni personalizzabili ...................... 313
Funzionamento base dell'impianto stereo ... 227 Uso radio AM/FM ..o 277 Modelli con impianto stereo e display a colori

Schermata audio/informazioni.............. 228 Riproduzione DAB Sistema telefonico vivavoce.................. 339
Regolazione del suono ........... ...232 (Digital Audio Broadcasting)*................. 282 Modelli con impianto stereo e display

Configurazione display. .233 Riproduzione di un CD...... .. 285 Sistema telefonico vivavoce ................. 362
Uso radio AM/FM ..o ...234 Riproduzione di un iPod .. 288
Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)*..... 241 Riproduzione da un'unita flash USB ..... 291

* Non disponibile su tutti i modelli 219
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Impianto stereo

Informazioni sull'impianto stereo

L'impianto stereo & dotato di radio AM/FM. Inoltre possono essere utilizzati CD audio, file Binformazioni sull'impianto stereo
WMA/MP3/AAC, unita flash USB, iPod, iPhone e dispositivi Bluetooth®. Non sono supportati CD video, DVD e mini CD da 8 cm.
E possibile azionare I'impianto stereo tramite i pulsanti e gli interruttori sul pannello oppure iPod, iPhone e iTunes sono marchi registrati di Apple Inc.

mediante i comandi a distanza sul volante o le icone sull'interfaccia touchscreen™.

Modelli con impianto stereo e display

= Funzionamento con chiave disinserita
Ill’/ = x Dopo aver portato il commutatore di accensione su

BLOCCO [0]"", & possibile utilizzare I'impianto stereo fino a
iPod <
<D

30 minuti dopo ogni ciclo di guida. Tuttavia la possibilita di
<

Modelli con impian;:"c;tereo e display
— S

continuare a utilizzare I'impianto audio dipende dalle
condizioni della batteria. L'uso ripetuto di questa funzione
puo scaricare la batteria.

Unita flash
USB

-

luoizung

iPod® “>

<
- Unita flash

Comandi a distanza

Porta USB Ingresso ausiliario

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

220 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Impianto stereo P> Porta(e) USB

Porta(e) USB

Modelli con impianto stereo e display 1. Ap”r.e '|.C0perCh'o' ) . BPorta(e) USB
‘ 2. Inserire il connettore USB dell'iPod o I'unita flash ® Non lasciare I'iPod o I'unita flash USB nel veicolo.
USB nella porta USB. L'esposizione alla luce del sole e alle alte temperature

potrebbe danneggiarli.

® Siraccomanda di utilizzare un cavo di prolunga con la
porta USB.

® Non collegare I'iPod o I'unita flash USB tramite un hub.

® Non utilizzare dispositivi, quali lettori di schede o unita
disco rigido, in quanto il dispositivo o i file potrebbero
danneggiarsi.

® Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare
il dispositivo sul veicolo.

® | messaggi visualizzati possono variare a seconda del
modello e della versione software del dispositivo.

Se I'impianto stereo non riconosce I'iPod, provare a
ricollegarlo diverse volte oppure riavviare il dispositivo. Per
riavviare, seguire le istruzioni del produttore fornite con
I'iPod o visitare www.apple.com/ipod.

luoizung

“ porta USB*

L~ @

\l

ort/E USB
N

* Non disponibile su tutti i modelli 221
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»»>Impianto stereo »Porta HDMI™*

Porta HDMI™*

1. Aprire il coperchio. BPorta HDMI™*

2. Collegare il cavo HDMI™ alla porta HDMI™. ® Non lasciare il dispositivo HDMI™ collegato all'interno del
veicolo. L'esposizione alla luce del sole e alle alte
temperature potrebbe danneggiarli.

® Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare
il dispositivo sul veicolo.

® | messaggi visualizzati possono variare a seconda del
modello e della versione software del dispositivo.

| termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface
nonché il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

-
5
g. Utilizzare I'ingresso per collegare i dispositivi audio Bingresso ausiliario *
= standard. Per cambiare modalita, premere uno dei pulsanti modalita
audio. E possibile tornare alla modalita AUX premendo il
1. Aprire il coperchio AUX. pulsante CD/AUX.

2. Collegare un dispositivo audio standard
all'ingresso ausiliario utilizzando una minipresa
stereo da 3,5 mm.

P L'impianto audio passa automaticamente alla
modalita AUX.

222 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> P> Impianto stereo P> Protezione antifurto dell'impianto stereo

Protezione antifurto dell'impianto stereo

L'impianto stereo si disattiva quando |'alimentazione elettrica viene scollegata, ad esempio
quando la batteria viene scollegata o si scarica. In determinate condizioni, il sistema potrebbe
visualizzare una schermata di inserimento codice. In tal caso, riattivare I'impianto audio.

M Riattivazione dell'impianto stereo
1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]"'.
2. Accendere |'impianto stereo.
3. Tenere premuto il pulsante di alimentazione dell'impianto stereo per piu di due secondi.
P> L'impianto stereo viene riattivato quando la centralina di controllo audio stabilisce una
connessione con la centralina di comando del veicolo. Se la centralina non riconosce
I'impianto stereo, & necessario recarsi presso il concessionario per farlo controllare.

luoizung

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

223
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PP Impianto stereo > Antenna audio*

Antenna audio*

Il veicolo & dotato di un‘antenna rimovibile sulla B Antenna audio*
¢ parte posteriore del tetto. AVVISO
-

Prima di utilizzare un “autolavaggio”, rimuovere |'antenna
svitandola manualmente; in questo modo si evita che venga
danneggiata dalle spazzole dell'autolavaggio.

luoizung

224 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Impianto stereo > Comandi audio a distanza

Comandi audio a distanza

Consentono di agire sull'impianto stereo durante la guida. B Comandi audio a distanza
Pulsante SOURCE

Alcune modalita vengono visualizzate solo quando viene
Pulsant . . . .
(clljisS:Ir;y? Consente di spostarsi tra le modalita audio come utilizzato un dispositivo o un supporto appropriato.
segue:
o o
Pulsante -I- Modelli con impianto stereo e display a colori fAu;;Cgr:d:o?re;bdkgigsr:tcl)vnoeilsﬁ;o;l;gor:?b”iﬁgato' aliene
a FM1>FM2->DAB1*>DAB2*>LW->MW->CD->USB

-iPod->Bluetooth® Audio>AUX

Pulsante
% |E| Modelli con impianto stereo e display

Pulsante 1
¢ Puisante FM->LW->MW->DAB*>CD->USB->iPod->

€ SOURCE Apps—>Bluetooth® Audio>AUX HDMI™
~—— \

Pul E P~
UIEEIES \S Pulsanti [+|[—| (volume)
\ 1 B Premere : Per aumentare il volume.

:’U|Sa“;‘f Premere [—: Per diminuire il volume.
menu

Pulsantl @ E

Durante I'ascolto della radio
Premere E Per selezionare la stazione radio successiva preimpostata.
Premere @: Per selezionare la stazione radio precedente preimpostata.
Premere e tenere premuto E: Per selezionare la stazione successiva con il segnale piu
forte.
Per selezionare il servizio successivo (DAB*).
Premere e tenere premuto E: Per selezionare la stazione precedente con il segnale piu
forte.
Per selezionare il servizio precedente (DAB).
® Durante I'uso di CD, iPod, unita flash USB o audio Bluetooth®
Premere E; Per passare al brano successivo.
Premere @: Per tornare all'inizio del brano corrente o precedente.
® Durante I'uso di un CD o di un'unita flash USB
Premere e tenere premuto [B]: Per passare alla cartella successiva.
Premere e tenere premuto E: Per tornare alla cartella precedente.

luoizung

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 225
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P » Impianto stereo P> Comandi audio a distanza

Modelli con impianto stereo e display

Pulsante [El (menu) sul volante

Durante I'ascolto della radio

Premere [E1: Per visualizzare le voci del menu. £ possibile selezionare Scansione, Salva
preimpostate o Cerca.

Durante I'uso di un CD o di un'unita flash USB

Premere : Per visualizzare le voci del menu. E possibile selezionare Scansione, Ripeti
o Casuale.

Durante I'uso di un iPod

Premere : Per visualizzare le voci del menu. E possibile selezionare Ripeti o Mischia.
Durante I'uso di un dispositivo audio Bluetooth®

Premere [E1: Per visualizzare le voci del menu. E possibile selezionare Pausa o
Riproduzione.

Quando si guarda un video

Premere : Per visualizzare le voci del menu. E possibile selezionare Scansione, Ripeti,
Casuale o Riproduzione/Pausa.

Pulsante [ (display)
Consente di scorrere tra i display come segue:
Navigazione > Telefono>Audio

* Non disponibile su tutti i modelli

B3 Comandi audio a distanza

Il pulsante & disponibile solo quando la modalita audio
& FM, DAB*, LW, MW, CD, USB, iPod o audio Bluetooth®.
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Funzionamento base dell'impianto stereo

Modelli con impianto stereo e display a colori
Per utilizzare le funzioni dell'impianto audio, il commutatore di accensione deve trovarsi su
ACCESSORI [ 1] oppure ACCENSIONE [I1].

(Giorno/Notte) Pulsante TA

Pulsante
Pulsante MENU/
(Indietro) CLOCK

Manopola di selezione

Display menu

Utilizzare la manopola di selezione o il pulsante
MENU/CLOCK per accedere ad alcune funzioni
dell'impianto stereo.

Premere & per passare dalla modalita di
visualizzazione normale del display a quella estesa
per alcune funzioni.

Manopola di selezione: ruotare a sinistra o a
destra per scorrere le opzioni disponibili. Premere

& per confermare la selezione.

Pulsante MENU/CLOCK: Premere per selezionare
una modalita.

Le modalita disponibili includono Sfondo, Display,
Orologio, Lingua, Impostazioni audio, Impostazioni
RDS e Modo riproduzione. | modi di riproduzione
possibili sono scansione, casuale, includono scansione,
riproduzione casuale, ripetizione e cosi via.

Pulsante (Indietro): premere per ritornare alla schermata precedente.
Pulsante TA: Premere per selezionare la modalita degli annunci sul traffico.

Pulsante
impostazioni audio/informazioni.
Premere
P> Ogni volta che si preme
notturna e alla modalita OFF.

)| (Giorno/Notte): Premere per modificare la luminosita della schermata delle

, quindi regolare la luminosita tramite 3.
, la modalita passa dalla modalita diurna, alla modalita

BJFunzionamento base dell'impianto stereo

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come
usare la manopola di selezione.

Ruotare O per eseguire la selezione.
Premere & per confermare la selezione.

Voci del menu Audio

Imposta orario P. 141

Impostazione sfondo P. 230
Configurazione display P. 233
Impostazioni audio P. 232

Scan P. 247, 253

Modo riproduzione P. 247, 250, 253
Impostazioni RDS P. 235
Impostazioni DAB P. 244

Bluetooth P. 254

Premere il pulsante SOURCE, , E E‘ o) IE‘ sul volante

per modificare le impostazioni audio.
Comandi audio a distanza P. 225

NINVIVIN IV VIV IN R

Uno dei sistemi operativi utilizzato in questa unita & eCos.
Per i termini e le condizioni della licenza software, visitare il
relativo sito Web (licenza eCos URL:
http:/lecos.sourceware.org/license-overview.htm|)

Per la descrizione del codice sorgente e altri dettagli su eCos,
visitare:

http://www.hondaopensource2,com

luoizung
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Schermata audio/informazioni

Schermata audio/informazioni

Visualizza lo sfondo e la condizione audio. Da questa schermata & possibile passare a diverse
opzioni di configurazione.

M Modifica del display

Schermata audio/informazioni

luoizung
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Orologio/Sfondo
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M Audio
Mostra le informazioni audio correnti.

M Orologio/Sfondo
Mostra una schermata orologio o un'immagine importata.

M Modifica della visualizzazione

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.

2. Ruotare %O per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Cambio display, quindi premere & .
4. Ruotare 0" per selezionare Sfondo, quindi premere & .

P> Se si desidera tornare al display dell'impianto audio, selezionare Audio.

- 4~

luoizung
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M Impostazione sfondo

E possibile modificare, archiviare ed eliminare lo sfondo sulla schermata audio/informazioni.

12:34
Impostazioni
Cambio display

t- Y | Sr—

Scelta colore

luoizung

12:34
Sfondo
Seleziona

o ¥ | Crr—

Cancella

230

M Importa sfondo
Dall'unita flash USB & possibile importare fino a tre
immagini per lo sfondo, una alla volta.

1. Collegare I'unita flash USB alla porta USB.
Porta(e) USB P. 221
2. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
3. Ruotare O" per selezionare Impostazioni,
quindi premere & .
4. Ruotare %O per selezionare Sfondo, quindi

premere & .
5. Ruotare 5" per selezionare Importa, quindi
premere & .
P> Il nome dell'immagine viene visualizzato
nell'elenco.

6. Ruotare O° per selezionare I'immagine
desiderata, quindi premere & .
P> Viene visualizzata I'immagine selezionata.

7. Premere & per salvare l'immagine.

8. Premere & per selezionare OK.

9. Ruotare %" per selezionare una posizione in cui
salvare I'immagine, quindi premere & .
P> Il display torna alla schermata di impostazione

dello sfondo.

BImpostazione sfondo

® Quando si importano file di sfondo, I'immagine deve
essere memorizzata nella directory principale dell'unita
flash USB.

Non & possibile importare le immagini presenti in una
cartella.

I nome del file deve contenere meno di 64 caratteri.

E possibile importare file di immagine in formato

BMP (bmp) o JPEG (jpg).

La dimensione massima di ciascun file & di 2 MB.

La dimensione massima di ciascuna immagine & di

1920 x 936 pixel. Se I'immagine ha dimensioni inferiori a
420 x 234 pixel, viene visualizzata al centro dello schermo
con l'area circostante in nero.

E possibile selezionare fino a 255 file.

Se l'unita flash USB non ha immagini, viene visualizzato il
messaggio Nessun file rilevato.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Schermata audio/informazioni

B Selezionare sfondo Blimpostazione sfondo

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK- o o Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & . [D] (indietro).

3. Ruotare %O per selezionare Sfondo, quindi premere & .

4. Ruotare " per selezionare Seleziona, quindi premere & . Se la dimensione del file & grande, la visualizzazione

> La schermata passa all'elenco degli sfondi. dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo.

5. Ruotare ©" per selezionare lo sfondo desiderato, quindi premere & .

M Per visualizzare lo sfondo una volta impostato
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %O per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Cambio display, quindi premere & .
4. Ruotare " per selezionare Sfondo, quindi premere & .
P> La schermata passa all'elenco degli sfondi.
5. Ruotare %O" per selezionare lo sfondo da impostare, quindi premere & .

luoizung

M Cancellare sfondo
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Sfondo, quindi premere & .
4. Ruotare 5" per selezionare Cancella, quindi premere & .
P> La schermata passa all'elenco degli sfondi.
. Ruotare 13" per selezionare lo sfondo da cancellare, quindi premere & .
. Ruotare 3" per selezionare Si, quindi premere & .
P> |l display torna alla schermata di impostazione dello sfondo.

o n
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Regolazione del suono

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK. BJRegolazione del suono

2. Ruotare 5° per selezionare Audio, quindi L'SVC & dotato di quattro modalita: Spento, Basso, Medio
premere & . e Alto.

3. Ruotare "3 per scorrere le opzioni disponibili: L'SVC regola il livello del volume in base alla velocita del

veicolo. Quando si accelera, il volume aumenta. Quando si
decelera, il volume diminuisce.

Manopola di selezione LIST/SELECT

E possibile selezionare TRE.
Toni bassi

luoizung

Regolatore volume
avanti/dietro

TRE Toni alti

BAL Bilanciamento

Compensazione del
SVC volume in base alla
velocita

Ruotare 3" per regolare le impostazioni del suono,
quindi premere & .
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Configurazione display

E possibile modificare la luminosita o la scelta colore della schermata audio/informazioni.

B Modifica della luminosita dello schermo BIModifica della luminosita dello schermo

] Allo stesso modo, & possibile modificare le impostazioni
1. Premere il pUISante MENU/CLOCK. Contrasto e Livello nero.

2. Ruotare O per selezionare Impostazioni,
12:34 quindi premere & .
Regolazione display 3. Ruotare 0" per selezionare Regolazione
display, quindi premere & .
‘ 4. Ruotare " per selezionare Luminosita, quindi
Contrasto  —piasadeictt premere &.

5. Ruotare " per regolare I'impostazione, quindi

premere & .

M Modifica della scelta colore della schermata

luoizung

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare O per selezionare Impostazioni,
12:34 quindi premere & .
Scelta colore 3. Ruotare ©" per selezionare Scelta colore,
@Blu quindi premere & .

* l 4. Ruotare " per selezionare |'impostazione

O Ambra desiderata, quindi premere & .
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Uso radio AM/FM

Pulsante RADIO Schermata audio/informazioni
Premere per selezionare una banda.

Manopola VOL (Volume/
Accensione)

Premere per accendere e spegnere Moo
I'impianto stereo.

Ruotare per regolare il volume.

luoizung

Pulsanti IE] / IE] (Cerca/Salta)

Premere B o IE] per cercare nella banda
selezionata una stazione con segnale forte.

Pulsanti di preselezione (1-6)

Per memorizzare una stazione:

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.

2. Premere un pulsante di preselezione e tenerlo premuto fino a quando
viene emesso un segnale acustico.

Per ascoltare una stazione memorizzata, selezionare una banda quindi

premere il pulsante di preselezione.

234

Pulsante TA

Premere per attivare la funzione di
standby TA.

+————— Manopola di selezione

Ruotare per sintonizzare la
radiofrequenza. Premere, quindi
ruotare per selezionare una voce.
Successivamente, premere di nuovo
per effettuare la selezione.

Pulsante MENU/CLOCK
Premere per visualizzare le voci di
menu.

L Pulsante (Indietro)

Premere per tornare alla schermata
precedente o annullare
un'impostazione.
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M Radio Data System (RDS)*

Offre comodi servizi automatici relativi alla stazione FM selezionata in grado di utilizzare il

sistema RDS.

M Individuazione di una stazione RDS da Lista stazioni

H Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento |'elenco stazioni disponibili.
1. Premere & mentre si ascolta una stazione FM.

2. Ruotare %" per selezionare Aggiorna lista, quindi premere & .

* Non disponibile su tutti i modelli

1. Premere & mentre si ascolta una stazione FM.
2. Ruotare " per selezionarla, quindi premere & .

B3 Uso radio AM/FM

Sul display si accende la spia ST che indica la ricezione di
trasmissioni FM stereo.
La riproduzione stereo in AM non é disponibile.

Selezione delle modalita audio
Premere il pulsante SOURCE sul volante.
Comandi audio a distanza P. 225

E possibile memorizzare 12 stazioni AM e 12 stazioni FM con
il pulsante di preselezione. AM ha due tipi di frequenze, LW
e MW, per ciascuna delle quali & possibile memorizzare sei
stazioni. FM1 e FM2 consentono di memorizzare sei stazioni
ciascuno.

BJRadio Data System (RDS) *

Quando si seleziona una stazione FM in grado di utilizzare il
sistema RDS, questo si attiva automaticamente e sul display
della frequenza viene visualizzato il nome della stazione.
Tuttavia, quando il segnale di quella stazione diventa debole,
sul display non viene piu visualizzato il nome della stazione
ma la frequenza.

SEGUE

luoizung
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Uso radio AM/FM

B Funzioni RDS disponibili PIRadio Data System (RDS)*

Frequlenza alter?natlva (AF): ) ) o Durante |'ascolto di una stazione FM presente in Lista
Cambia automaticamente la frequenza dello stesso programma quando si entra in regioni stazioni, premere il pulsante [[<g<q|/ [P (Cerca/Salta) per
diverse. cambiare stazione.

Programma regionale (REG):

Conserva la stessa frequenza delle stazioni all'interno della regione anche se il segnale si
affievolisce.

Notiziario (NEWS):

Si sintonizza automaticamente sui notiziari se la modalita AM/FM/DAB™ non e selezionata.

luoizung

236 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Uso radio AM/FM

M Selezione delle funzioni RDS BJRadio Data System (RDS) *

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK con L'attivazione e la disattivazione della funzione Frequenza
FM selezionato. alternativa (AF) comporta |'attivazione e la disattivazione
2. Ruotare %° per selezionare Impostazioni RDS della funzione RDS.
quindi premere &.

Premendo & si attiva e disattiva la funzione.

3. Ogni volta che si ruota %5° vengono visualizzate
tutte le funzioni RDS.
4. Premere & per selezionare una funzione.

luoizung

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 237
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M Pulsante annunci sul traffico (TA)

La funzione di standby TA consente al sistema di interrompere qualsiasi funzione per gli
annunci sul traffico. L'ultima stazione selezionata deve essere una stazione di notiziari sul
traffico in grado di utilizzare il sistema RDS.

Per attivare la funzione: Premere il pulsante TA. Quando si attiva la trasmissione di annunci
sul traffico sull'ultima stazione selezionata, il sistema passa automaticamente in modalita FM.
Sul display viene visualizzato INFORMAZIONE TA. Al termine degli annunci sul traffico, il
sistema torna all'ultima modalita selezionata.

Se si desidera tornare all'ultima modalita selezionata durante gli annunci sul traffico, premere
di nuovo il pulsante TA.

Per annullare la funzione: Premere il pulsante TA.

M PTY (Tipo di programma)/Funzione di interruzione notizie
Consente al sistema di interrompersi per trasmettere notizie se la modalita AM/FM/DAB* non
& selezionata. L'ultima stazione selezionata deve essere codificata con PTY NOTIZIE.

Per attivare la funzione: Selezionare NOTIZIE da Impostazioni RDS e visualizzare PTY

NOTIZIE prima di passare a un‘altra modalita. Quando si attiva la trasmissione di notizie

sull'ultima stazione selezionata, il sistema passa automaticamente in modalita FM.
Selezione delle funzioni RDS P. 237

Il sistema torna all'ultima modalita selezionata se si passa a un altro programma o se il segnale
diventa debole.

* Non disponibile su tutti i modelli

BJRadio Data System (RDS) *

TA
Quando si preme il pulsante TA, sul display si accende la spia
TA.

Se si seleziona SCAN mentre la funzione di standby TA &
attiva, il sistema ricerca solo la stazione TP.

Se si preme il pulsante TA mentre sono attivi gli annunci sul
traffico la funzione di standby TA non viene disabilitata.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Uso radio AM/FM

M Allarme PTY
Quando viene ricevuto il codice PTY per annunci di emergenza, quali ad esempio disastri
naturali, sul display viene visualizzato ALLARME e il sistema interrompe la modalita audio.

M Testo radio BTesto radio

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK con FM
selezionato.

2. Ruotare O" per selezionare Testo radio quindi
premere & .

Sul display viene visualizzato TEXT per indicare la ricezione di
informazioni testo radio.

luoizung
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Modalita AM (MW/LW)

M Lista stazioni MLista stazioni

Se il sistema non riesce a trovare nessuna stazione in Lista

Elenca le stazioni con il segnale piu forte sulla banda selezionata. stazioni, viene visualizzato un messaggio che chiede se si
1. Premere il pulsante RADIO per passare a una modalita. desidera aggiornare I'elenco. Ruotare 0" per selezionare Si,
2. Premere & per passare alla modalita elenco stazioni. quindi premere & per aggiornare I'elenco.

3. Ruotare %" per selezionarla, quindi premere & .

H Aggiornamento manuale
Consente di aggiornare in qualsiasi momento |'elenco stazioni disponibili.
1. Premere il pulsante RADIO per passare a una modalita.

2. Premere & per passare alla modalita elenco stazioni. La lista delle stazioni
= lezi . li indi non é la piu recente.
3. Ruotare O' per selezionare Aggiorna lista, quindi premere & . Si consiglia di

aggiornarla.

M Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale piu forte sulla banda selezionata per
10 secondi.

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.

2. Ruotare %O per selezionare Scansione, quindi premere & .

luoizung

Per disattivare la scansione, premere & .
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Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)*

Pulsante RADIO ___ Suldisplay viene visualizzata I'indicazione DAB

. ndo | nda DAB é selezionata.
Premere per selezionare una banda. quando la banda & sl

Schermata audio/informazioni

Manopola VOL/ (Volume/
Accensione)

o Manopola di selezione

Ruotare per sintonizzare la stazione.
Premere per accendere e spegnere Premere, quindi ruotare per
I'impianto stereo. selezionare una voce.
Ruotare per regolare il volume. Successivamente, premere di nuovo
per effettuare la selezione.

luoizung

cLock

Pulsanti |||/ [P (Cerca/salta) Pulsante MENU/CLOCK
Premere [€<] o [P per sintonizzare un Premere per visualizzare le voci di
ensemble DAB. menu.
Pulsanti di preselezione (1-6) L Pulsante (Indietro)
Per memorizzare una stazione: Premere per tornare alla schermata
1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata. precedente o annullare
2. Premere un pulsante di preselezione e tenerlo premuto fino a quando viene un'impostazione.

emesso un segnale acustico.
Per ascoltare una stazione memorizzata, selezionare una banda quindi premere
il pulsante di preselezione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 241
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M Individuazione di una stazione DAB da Lista assistenza o Lista Blindividuazione di una stazione DAB da Lista assistenza o Lista
gruppi gruppi

) . s Se il sistema non trova una stazione, viene visualizzato un
1. Premere & mentre si seleziona la modalita DAB. o ‘ S )
messaggio di conferma che chiede se si desidera aggiornare

2. Ruotar(? o perselezn?narla, 9umd.| premere ©. la lista. Ruotare 5" per selezionare Si, quindi premere &
P> Se si seleziona Aggiorna lista, il sistema per aggiornare I'elenco.
aggiorna |'elenco stazioni.

La lista delle stazioni

non é la piu recente.
Si consiglia di
aggiornarla.

luoizung
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H Impostazione delle funzioni DAB

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK con DAB
selezionato.

2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni DAB
quindi premere &.

3. Ogni volta che si ruota %5° vengono visualizzate
tutte le funzioni DAB.
4. Premere & per selezionare una funzione.

luoizung

5. Ruotare O° per selezionare un'impostazione,
quindi premere & .

SEGUE 243
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M Impostazioni DAB

M Collegamento DAB:
Ricerca automaticamente la stessa stazione dagli Ensemble e passa a questa.

M Collegamento FM:
Se il sistema trova la stessa stazione da una banda FM, passa automaticamente alla banda.

M Selezione banda:
E possibile selezionare bande specifiche. Cid puo ridurre il tempo di aggiornamento delle liste
e di ricerca di una stazione.

M Testo radio

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK con DAB
selezionato.

2. Ruotare %" per selezionare Testo radio quindi
premere & .

M Testo radio

Sul display viene visualizzata la spia TEXT per indicare la
ricezione di informazioni testo radio.

ﬁ
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Riproduzione di un CD

L'impianto audio & in grado di riprodurre CD audio, CD-R e CD-RW in formato MP3, WMA o

AAC™. Con il CD inserito, premere il pulsante CD/AUX.

Schermata audio/informazioni

Sede CD

Inserire parzialmente un CD

nell'apposita sede.

Pulsante CD/AUX { }

Premere per riprodurre

Manopola VOL/ (Volume/
Accensione)

m o 3 B e’

Premere per accendere e spegnere

MENU
cLock

I'impianto stereo.
Ruotare per regolare il volume.

Pulsanti[ 44]/ PP || (Cerca/Salta)
premere €| o [PP>]] per cambiare traccia (file in
MP3, WMA o AACQ).

Premere e tenere premuto per muoversi rapidamente
all'interno di una traccia/un file.

Pulsanti modo riproduzione (1-6)

Premere per selezionare un modo
di riproduzione.

*1: Questa unita & in grado di riprodurre soltanto file in formato AAC registrati con iTunes.

— (4 e ] Pulsante@(espulsioneCD)

Premere per espellere un CD.

e————— Manopola di selezione

Ruotare per cambiare tracceffile.
Premere per visualizzare un elenco di
tracce/cartelle. Premere, quindi
ruotare per selezionare una voce.
Successivamente, premere di nuovo
per effettuare la selezione.

Pulsante MENU/CLOCK

Premere per visualizzare le voci di
menu.

L Pulsante (Indietro)

Premere per tornare alla schermata
precedente o annullare
un‘impostazione.

SEGUE
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»»>Funzionamento base dell'impianto stereo» Riproduzione di un CD

M Selezione di un file da una cartella con la manopola di selezione ~ ZRiproduzione diun Cb

(MP3/WMA/AAC)
Non utilizzare CD con etichette adesive. L'etichetta puo fare
inceppare il CD nell'unita.

1. Premere & per passare alla visualizzazione
12:34 dell'elenco di cartelle.

| file WMA protetti tramite sistema DRM (Digital Rights
Management) non possono essere riprodotti.

Album AAA In questo caso I'impianto stereq visualizza.FiIe non
Artist AAA riproducibile, quindi passa al file successivo.

[}

Track AAA

113°24”

| dati di testo compaiono sul display nei seguenti casi:

® Quando si seleziona una cartella, un file o un brano nuovi.
® Quando si passa dalla modalita audio a CD.

® Quando si inserisce un CD.

Selezione

cartella

Se il CD viene espulso ma non viene rimosso dalla sede, il
12:34 2. Ruotare Q" per selezionare una cartella. sistema ricarica il CD automaticamente dopo alcuni secondi.
Elenco cartelle 3. Premere & per visualizzare I'elenco dei file della

254:Folder 254 cartella.

luoizung

Ider 255
#3 256:Folder 256

Selezione
traccia

12:34 4. Ruotare %O per selezionare una traccia, quindi
Lista tracce premere & .
253:Track 253

Y | i —
:

255:Track 255
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un CD

M Selezione di una modalita di riproduzione

Le modalita di ripetizione, riproduzione casuale e riproduzione breve possono essere
selezionate durante la riproduzione di un brano o di un file.

Le icone dei modi disponibili vengono visualizzate
sopra ai pulsanti dei modi di riproduzione.
Premere il pulsante corrispondente al modo che si
desidera selezionare.

PN Track AAA

| @ e

[ IE N I I

B

Pulsanti modo riproduzione

M Disattivazione della modalita di riproduzione
Premere il pulsante selezionato.

BISelezione di una modalita di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

Ripetizione

@D | Ripeti una cartella (MP3/WMA/AAC): ripete tutti
file nella cartella corrente.

Q7P | Ripeti una traccia: ripete la traccia/il file corrente.

Casuale

Casuale Cartella (MP3/WMA/AAQC): riproduce tutti
i file nella cartella corrente in ordine casuale.

Casuale tutti: riproduce tutti i brani/file in ordine
casuale.

Scan

Analisi Cartelle (MP3/WMA/AAC): fornisce una
riproduzione breve di 10 secondi del primo file di ciascuna
delle cartelle principali.

Analisi Tracce: fornisce una riproduzione breve di
10 secondi di tutte le tracce del CD (tutti i file presenti nella
cartella corrente in MP3, WMA o AAC).

E anche possibile selezionare un modo di riproduzione
premendo il pulsante MENU/CLOCK.

Ruotare 0" per selezionare Modo riproduzione, quindi
premere & .

Ruotare %" per selezionare una modalita, quindi premere & .
Per disattivare, ruotare Q" per selezionare Riproduzione
normale, quindi premere & .

luoizung
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un iPod

Riproduzione di un iPod

Con il connettore USB, collegare I'iPod a una porta USB, quindi premere il pulsante CD/AUX.
Porta(e) USB P. 221

Indicatore USB Schermata audio/informazioni

Viene visualizzato quando
viene collegato un iPod.

Pulsante CD/AUX
Premere per S -
selezionare iPod CD/AUX

(se collegato).

Manopola VOL/ (Volume/Accensione) —0
tcd

luoizung

»———— Manopola di selezione
Premere per cambiare brano.
| ENENEN RN = | ey Premere, quindi ruotare per

Premere per accendere e spegnere
I'impianto stereo.

Ruotare per regolare il volume. selezionare una voce.
Successivamente, premere di nuovo
per effettuare la selezione.

Pulsanti B / IE’ (Cerca/Salta) L Pulsante MENU/CLOCK

Premere E} o El per cambiare brano. Premere per visualizzare le voci di

Tenere selezionato per spostarsi rapidamente LEEE

all'interno di un brano. Copertina dell'album lers (ndietro)

. . . Premere per tornare alla schermata
Pulsanti modo riproduzione —— precedente o annullare
Premere per selezionare un modo un'impostazione.

di riproduzione.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo P Riproduzione di un iPod

M Selezione di un brano dall'elenco musicale dell'iPod con la BARiproduzione di un iPod
manopola di selezione Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello
o della versione. Alcune funzioni potrebbero non essere
1. Premere & per visualizzare |'elenco musicale disponibili sull'impianto stereo di questo veicolo.

dell'iPod.
In caso di problemi, potrebbe venire visualizzato un
Song 02 messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.
— : iPod/unita flash USB P. 306
Album AAA
Artist AAA

Selezione della
categoria

&—

2. Ruotare Q" per selezionare una categoria.

3. Premere & per visualizzare un elenco di voci
nella categoria.

luoizung

Album

Selezione
della voce

&—

12:34 4. Ruotare %" per selezionare un'opzione, quindi

Artisti premere & .
01:All P Premere & e ruotare Q" ripetutamente fino

f: l 02:Artist AAA a quando non viene visualizzata la voce che si

03:Artist BBB desidera riprodurre.

SEGUE 249
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un iPod

M Selezione di una modalita di riproduzione

Le modalita di ripetizione e di riproduzione casuale possono essere selezionate durante la
riproduzione di un brano.

Le icone dei modi disponibili vengono visualizzate
sopra ai pulsanti dei modi di riproduzione.
Premere il pulsante corrispondente al modo che si
desidera selezionare.

bl e TL

[

Pulsanti modo riproduzione

M Disattivazione della modalita di riproduzione
Premere il pulsante selezionato.

BSelezione di una modalita di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione
Mescola Album: riproduce tutti gli album nella
categoria selezionata (playlist, artisti, album, brani, genere o
autori) in ordine casuale.

=28 | Mescolare Tutti: riproduce tutti i brani nella
categoria selezionata (playlist, artisti, album, brani, genere o
autori) in ordine casuale.

Ripeti una traccia: ripete il brano musicale corrente.

E anche possibile selezionare un modo di riproduzione
premendo il pulsante MENU/CLOCK.
Ruotare 0" per selezionare Modo riproduzione, quindi

premere & .

Ruotare 0" per selezionare una modalita, quindi premere & .

Per disattivare, ruotare Q" per selezionare Riproduzione
normale, quindi premere & .
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo» Riproduzione da un'unita flash USB

Riproduzione da un'unita flash USB

L'impianto stereo & in grado di leggere e riprodurre file audio contenuti in un'unita flash USB
in formato MP3, WMA o AAC™.
Collegare I'unita flash USB alla porta USB, quindi premere il pulsante CD/AUX.

Porta(e) USB P. 221

Indicatore USB Schermata audio/informazioni
Viene visualizzato quando viene
collegata un'unita flash USB.

Pulsante CD/AUX
Premere per selezionare
I'unita flash USB

(se collegata).

luoizung

ManopoIaVOL(Vqume/ & oD ea = *—— Manopola di selezione

Accensione) Ruotare per cambiare file.
Premere per accendere e spegnere bea [ HENEEENRENK > |y Premere, quindi ruotare per
I'impianto stereo. selezionare una voce.
Ruotare per regolare il volume. Successivamente, premere di nuovo
per effettuare la selezione.
Pulsanti [/ [>P]] (Cerca/salta) L Pulsante MENU/CLOCK
Premere E’ o \E’ per cambiare file. Premere per visualizzare le voci
Premere e tenere premuto per muoversi rapidamente di menu.
all'interno di un file.
Pulsanti modo riproduzione (1-6) — L Pulsante (Indietro)
Premere per selezionare un modo Premere per tornare alla schermata
di riproduzione. precedente.

*1: Questa unita & in grado di riprodurre soltanto file in formato AAC registrati con iTunes.

SEGUE 251
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P> »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Riproduzione da un'unita flash USB

M Selezione di un file da una cartella con la manopola di selezione

1. Premere & per visualizzare un elenco delle

12:34 cartelle.

Track AAA

p— 113°24”
Album AAA
Artist AAA
CID

Selezione
cartella

2. Ruotare O" per selezionare una cartella.
3. Premere & per visualizzare I'elenco dei file della
cartella.

luoizung

03:Folder 03

Selezione
traccia

Lista tracce
01:File AAA

4. Ruotare " per selezionare un file, quindi
premere & .

Y i r—

03:File AAA

252

BJRiproduzione da un'unita flash USB

Utilizzare le unita flash USB consigliate.
Informazioni generali sull'impianto stereo
P. 308

| file in formato WMA protetti tramite sistema DRM (Digital
Rights Management) non possono essere riprodotti.

In questo caso I'impianto stereo visualizza File non
riproducibile, quindi passa al file successivo.

In caso di problemi, potrebbe venire visualizzato un
messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.
iPod/unita flash USB P. 306
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo» Riproduzione da un'unita flash USB

M Selezione di una modalita di riproduzione

Le modalita di ripetizione, riproduzione casuale e riproduzione breve possono essere
selezionate durante la riproduzione dei file.

[ ENENEE RN

Pulsanti modo riproduzione

Le icone dei modi disponibili vengono visualizzate
sopra ai pulsanti dei modi di riproduzione.
Premere il pulsante corrispondente al modo che si
desidera selezionare.

M Disattivazione della modalita di riproduzione

Premere il pulsante selezionato.

BISelezione di una modalita di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

Ripetizione

MmP | Ripeti una cartella: ripete tutti file nella cartella
corrente.

Ripeti una traccia: ripete il file corrente.

Casuale
% | Casuale Cartella: riproduce tutti i file nella cartella
corrente in ordine casuale.

Casuale tutti: riproduce tutti i file in ordine casuale.

Scan

Analisi Cartelle: fornisce una riproduzione breve di
10 secondi del primo file di ciascuna delle cartelle principali.
Analisi Tracce: fornisce una riproduzione breve di
10 secondi di tutti i file nella cartella corrente.

E anche possibile selezionare un modo di riproduzione
premendo il pulsante MENU/CLOCK.

Ruotare %O° per selezionare Modo riproduzione, quindi
premere & .

Ruotare 0" per selezionare una modalita, quindi premere & .
Per disattivare, ruotare %" per selezionare Riproduzione
normale, quindi premere & .

luoizung
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Riproduzione con audio Bluetooth®

Riproduzione con audio Bluetooth®

L'impianto stereo consente di ascoltare musica dal proprio telefono Bluetooth compatibile.
Tale funzione & disponibile quando il telefono & abbinato e connesso al sistema telefonico
vivavoce (HFT) Bluetooth® del veicolo.

Config. telefono P. 346

Pulsante CD/AUX —— — Spia Bluetooth

Premere per Viene visualizzata quando il telefono é collegato
selezionare I'audio al sistema HFT.
Bluetooth®.
Schermata audio/informazioni
——— (2 )
Manopola VOL/

(Volume/
Accensione) ———|

Premere per
fa [ o

Pulsante MENU/
veny lo——— CLOCK

accendere e

spegnere 1 Premere per
I'impianto visualizzare le
stereo. voci di menu.
|
Ruotare per
regolare il Pulsante di sospensione (Preselezione 2)
volume. Premere per mettere in pausa la riproduzione
di un file.
Pulsante di riproduzione (Preselezione 1)

Premere per ripristinare la riproduzione di un file.

Pulsanti [« / IEl (Cerca/Salta)
Premere IEI o E} per cambiare file.

BRiproduzione con audio Bluetooth®

Non tutti i telefoni abilitati Bluetooth con funzioni audio
streaming sono compatibili con I'impianto.

Per verificare se il telefono & compatibile, chiedere al
concessionario.

In alcuni paesi potrebbe essere illegale eseguire alcune
funzioni sui dispositivi dati durante la guida.

Con HFT & possibile utilizzare un solo telefono alla volta.
Quando ci sono piu di due telefoni abbinati nel veicolo, il
primo telefono abbinato trovato dal sistema viene collegato
automaticamente.

Se al sistema é abbinato pit di un telefono, I'impianto avwviera
la riproduzione con un leggero ritardo.

In alcuni casi il nome dell'artista, dell'album o del brano
potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Su alcuni dispositivi, determinate funzioni potrebbero non
essere disponibili.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione con audio Bluetooth®

M Riproduzione di file audio Bluetooth®

Pulsante CD/AUX
—

1

[eTeT+T5T5s

'— Pulsante di pausa
Pulsante di riproduzione

1. Assicurarsi che il telefono sia abbinato e
connesso al sistema.
2. Premere il pulsante CD/AUX.

Se il telefono non viene riconosciuto, potrebbe
essere gia connesso un altro telefono compatibile
con il sistema HFT, non compatibile con il sistema
audio Bluetooth®.

H Messa in pausa o ripresa della riproduzione di un file
Premere il pulsante di riproduzione o pausa per selezionare una modalita.

SEGUE

BRiproduzione di file audio Bluetooth®

Per riprodurre file audio, potrebbe essere necessario agire sul
telefono. In questo caso, attenersi alle istruzioni del
produttore.

La funzione di pausa potrebbe non essere disponibile su
alcuni telefoni.

Se un dispositivo audio & collegato all'ingresso ausiliario o a
una porta USB, potrebbe essere necessario premere
ripetutamente il pulsante CD/AUX per selezionare il sistema
audio Bluetooth®.

La selezione di un'altra modalita interrompe la riproduzione
della musica dal telefono.

luoizung
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Riproduzione con audio Bluetooth®

M Selezione di un brano dall'elenco delle ricerche musicali con la
manopola di selezione

1. Premere & per visualizzare |'elenco delle
12:34 ricerche musicali.

Track AAA

Album AAA
Artist AAA
Phone AAA

Selezione della
categoria

2. Ruotare Q" per selezionare una categoria.

3. Premere & per visualizzare un elenco di voci
04:Album nella categoria.

) | —

06:Generi

luoizung

Selezione
della voce
12:34 4. Ruotare %O per selezionare un'opzione, quindi
premere & .
01:All P Premere & e ruotare %O ripetutamente fino
J5 l 02:Artist AAA a quando non viene visualizzata la voce che si
03:Artist BBB desidera riprodurre.

256

BSelezione di un brano dall'elenco delle ricerche musicali con la
manopola di selezione

A seconda del dispositivo Bluetooth® collegato, alcune o
tutte le categorie potrebbero non essere visualizzate.
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Funzionamento base dell'impianto stereo

Modelli con impianto stereo e display

Per utilizzare le funzioni dell'impianto ste
ACCESSORI [ 1] 0 su ACCENSIONE [I]".

Icona

(Home)

(Giorno/Notte)

RS
cp L)

@ vmsm+ 5

L Icona (indietro)
Icona (menu)

12:34

S Menu audio
Elenco stazioni Scansione
Salva preimpostate

Radio Text

Modif. Sorgente Suono

reo, il commutatore di accensione deve trovarsi su

(Home): Selezionare per passare alla
schermata della pagina principale.
Modifica del display P. 258

(Menu): Toccare per selezionare una modalita.

La modalita disponibile include Modif. Sorgente,
Elenco stazioni, Salva preimpostate, Radio
Text, Cerca musica e modalita di riproduzione. Le
modalita di riproduzione possono essere selezionate
anche da Scansione, Casuale/Ripetiz., ecc.
(Indietro): Selezionare per ritornare alla
schermata precedentemente visualizzata.

Pulsante (Giorno/Notte):

Premere per modificare la luminosita della

schermata delle impostazioni audio/informazioni.

Premere [ )] una volta e selezionare [—] o [+] per

effettuare una regolazione.

P Ogni volta che si preme [3# )|, la modalita

passa dalla modalita diurna, alla modalita
notturna e alla modalita spegnimento.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece

che di un commutatore di accensione.

BJFunzionamento base dell'impianto stereo

Voci del menu Audio
Elenco stazioni P. 279
Ricerca musica P. 286, 289, 292
Casuale/Ripetiz. P. 287, 293
Scan P. 279, 287, 293

Dopo aver ricollegato o sostituito la batteria, I'avvio
successivo potrebbe richiedere qualche minuto per
consentire I'awio dell'impianto audio. Attendere alcuni
istanti durante I'awvio dell'impianto.

Tenere premuto il pulsante (alimentazione) per circa
10 secondi per ripristinare il sistema.
Quando il sistema e stato azzerato e awiato, & necessario
inserire la password.
Protezione antifurto dell'impianto stereo
P. 223

Funzionamento con chiave disinserita
Funzionamento con chiave disinserita
P. 220

luoizung
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Schermata audio/informazioni

Schermata audio/informazioni

Visualizza lo sfondo e la condizione audio. Da questa schermata & possibile passare a diverse
opzioni di configurazione.

M Modifica del display

M Utilizzo del pulsante
Premere il pulsante (display) sul volante per cambiare la visualizzazione.

Pulsante (display)

Schermata audio/informazioni

luoizung
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Schermata audio/informazioni

M Uso della schermata Home

Schermata Home

~N

Modelli senza sistema di
navigazione

A

e | Telefono INFO

luoizung

Selezionare per passare alla schermata della pagina iniziale.
Selezionare Telefono, Info, Audio, Impostazioni, Navigazione™ o TA.

M Telefono
Mostra le informazioni del sistema HFT.
Sistema telefonico vivavoce P. 362

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 259
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Schermata audio/informazioni

M Info

Per visualizzare tutte le informazioni disponibili, Computer di bordo, Orologio/Sfondo o
Informazioni sistema/dispositivo, selezionare [ 2],

Computer viaggio:

® Scheda Guida attuale: Visualizza le informazioni sul viaggio attuale.

® Scheda Cronologia viaggio A: Visualizza le informazioni per i tre cicli di guida precedenti.

Tali informazioni vengono memorizzate ogni volta che si imposta Viaggio A.
Orologio/Sfondo: Vengono visualizzati I'orologio e lo sfondo.

Info sist./dispositivo:

* Info Versione: Visualizza la versione software dell'impianto audio.

* Informazioni Dispositivo USB: Visualizza I'utilizzo della memoria del dispositivo USB.

® Modif. dispos. USB: Consente di collegare o scollegare il dispositivo USB dall'impianto
audio.

M Audio
Mostra le informazioni audio correnti.

M Impostazioni
Consente di accedere alla schermata del menu di personalizzazione.

Funzioni personalizzabili P. 313

M Navigazione®
Visualizza la schermata di navigazione.

Consultare il manuale del sistema di navigazione

(Elenco app)
Consente di aggiungere o rimuovere le applicazioni o i widget sulla schermata iniziale.

Schermata iniziale P. 264

HTA
Consente di attivare e disattivare le informazioni sul traffico.

* Non disponibile su tutti i modelli

BSchermata audio/informazioni

Funzionamento del touchscreen

® Utilizzare semplici gesti - inclusi sfioramento e scorrimento
- per attivare alcune funzioni audio.

® Alcune voci potrebbero essere disabilitate durante la guida
per ridurre il rischio di distrazione.

® [ possibile selezionarle quando il veicolo & fermo o
utilizzare i comandi vocali.

® | 'uso di guanti potrebbe limitare o impedire la risposta del
touchscreen.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Schermata audio/informazioni

M Modifica del layout delle icone della schermata iniziale

A

Default

%

®

Pp|

Audio

222 Personalizza menu

]

Navigazione | Telefono

£

Impostazioni

uih WN =

[=)]

. Selezionare .

. Selezionare Impostazioni.

. Selezionare Sistema.

. Selezionare la scheda HOME.

. Selezionare Posizione icone schermata

iniziale.

. Tenere selezionata l'icona, quindi trascinarla

nella posizione desiderata.

SEGUE

luoizung
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Schermata audio/informazioni

M Impostazione sfondo

E possibile modificare, archiviare ed eliminare lo sfondo sulla schermata audio/informazioni.

M Importa sfondo

Dall'unita flash USB & possibile importare fino a cinque immagini per lo sfondo, una alla volta.

# Tipo Orologio/Sfondo 12:34

Orologio Sfondo

Galaxy.
Metallic
Nullo

Agg. Nuovo OK

luoizung

# Importa un nuovo sfondo 12:34

AA.JPG
BB.JPG N

AAA jpg
S BBB.jpg
1.

Avvia Importaz.

262

. Collegare I'unita flash USB alla porta USB.

Porta(e) USB P. 221

. Selezionare Impostazioni per passare alla

schermata Impostazioni.

. Selezionare Info.
. Selezionare Tipo Orologio/Sfondo, quindi la

scheda Sfondo.

. Selezionare Agg. Nuovo.

P> Il nome dell'immagine viene visualizzato
nell'elenco.

. Selezionare I'immagine desiderata.

P> L'anteprima viene visualizzata sul lato sinistro
dello schermo.

. Selezionare Avvia Importaz. per salvare i dati.

P> La schermata torna all'elenco degli sfondi.

BImpostazione sfondo

® Quando si importano file di sfondo, I'immagine deve
essere memorizzata nella directory principale dell'unita
flash USB.

Non & possibile importare le immagini presenti in una
cartella.

I nome del file deve contenere meno di 64 caratteri.

E possibile importare file di immagine in formato

BMP (bmp) o JPEG (jpg).

La dimensione massima di ciascun file & di 5 MB.

La dimensione massima di ciascuna immagine & di

4.096 x 4.096 pixel. Se I'immagine ha dimensioni inferiori

a 800 x 480 pixel, viene visualizzata al centro dello
schermo con I'area circostante in nero.
E possibile selezionare fino a 5 file.

messaggio Nessun file rilevato.

Se l'unita flash USB non ha immagini, viene visualizzato il
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M Selezionare sfondo
1. Selezionare Impostazioni per passare alla schermata Impostazioni.
2. Selezionare Info.
3. Selezionare Tipo Orologio/Sfondo, quindi la scheda Sfondo.
P> La schermata passa all'elenco degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo desiderato.
P> L'anteprima viene visualizzata sul lato sinistro dello schermo.
P> Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
5. Selezionare Imposta.
P> La schermata torna all'elenco degli sfondi.

M Per visualizzare lo sfondo una volta impostato

1. Selezionare & |

2. Selezionare Info.

3. Selezionare [ 1],

4. Selezionare Orologio/Sfondo.

M Cancellare sfondo
1. Selezionare Impostazioni per passare alla schermata Impostazioni.
2. Selezionare Info.
3. Selezionare Tipo Orologio/Sfondo, quindi la scheda Sfondo.
P> La schermata passa all'elenco degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo che si desidera cancellare.
P> L'anteprima viene visualizzata sul lato sinistro dello schermo.
P> Sullo schermo viene visualizzato il menu a comparsa.
5. Selezionare Cancella.
P> Viene visualizzato un messaggio di conferma.
6. Selezionare Si per cancellare completamente.
P> La schermata torna all'elenco degli sfondi.

SEGUE

BImpostazione sfondo

Dal menu a comparsa, selezionare Anteprima per
visualizzare un'anteprima a schermo intero.

# Tipo Orologio/Sfondo

Imposta
Anteprima
Cancella

luoizung

Per tornare alla schermata precedente, selezionare OK,
=)
oppure .

Se la dimensione del file & grande, la visualizzazione
dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo.

Per eliminare tutti gli sfondi aggiunti, selezionare Canc.
Tutto, quindi Si.
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BSchermata iniziale

La schermata iniziale ha 5 pagine (fissa). Non & possibile

M Schermata iniziale
aggiungere ulteriori pagine.

B Come passare a una schermata successiva

[0 87.9us:

H(‘({‘d Navigazione | Telefono

(e BT

Icona

— N
‘ ZIES

Icona

Posizione pagina attuale

luoizung

Selezionando |{] o | )| oppure scorrendo la schermata verso sinistra o verso destra, si passa alla

schermata successiva.
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H Come utilizzare app e widget

FM @0 879w

® @

Navigazione | Telefono

B o

TA Audio  Impostazioni Aha

Elenco app/widget

Widget

1. Selezionare [@).

P> Viene visualizzata la schermata Elenco app/
widget.
2. Selezionare I'app o il widget che si desidera
usare.

Elenco delle app preinstallate:

® Aha Radio: Avvia I'app Aha Radio.

® Browser: Visualizza il browser Web utilizzato

dallo smartphone e dalla connessione Wi-Fi.

Calcolatrice: Visualizza il calcolatore.

Calendario: Visualizza il calendario.

Orologio: Visualizza I'orologio.

Download: Visualizza i dati scaricati dal browser

Web ecc.

® Galleria: Visualizza I'elenco delle immagini
archiviate nell'impianto audio.

* Navigatore Garmin: Awvia |'app di navigazione.

* Honda App Center: Visualizza Honda App
Center.

® |nstallare app: Installa e aggiorna le app
memorizzate nell'unita flash USB. Tuttavia, &
possibile installare e aggiornare le app solo
tramite Honda App Center.

® Musica: Visualizza I'elenco musicale archiviato
nell'impianto audio.

® Cerca: Visualizza le diverse schermate di
recupero.

® Impostazioni: Visualizza la schermata di
impostazione Android.

SEGUE

B Come utilizzare app e widget

Tenere selezionata I'app o il widget desiderato per
aggiungerne il collegamento sulla schermata iniziale.

Le app preinstallate potrebbero non awviarsi correttamente.
Se questo si verifica, & necessario ripristinare il sistema.
Ripristino di tutte le impostazioni
predefinite P. 338

Se si esegue il comando Ripristina, tale operazione potrebbe
ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica.
Ripristino di tutte le impostazioni
predefinite P. 338

Nel caso in cui tali app non si awiino correttamente neanche
dopo aver eseguito il comando Ripristina, rivolgersi a un
concessionario.

luoizung

E possibile che un browser si arresti durante I'uso. In tale
situazione, si ritornera alla schermata precedente all’avvio del
browser.

E possibile cancellare le applicazioni installate dall'utente
mediante la sequente procedura.

. Selezionare .

. Selezionare Impostazioni.

. Selezionare Sistema.

. Selezionare la scheda Altro.

. Selezionare Informazioni dettagliate.

. Selezionare I'’App che si desidera eliminare.

. Selezionare Cancella.

NOoOuh, WN =

Le app preinstallate non possono essere cancellate.
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H Come aggiungere icone di app o widget nella schermata iniziale

E possibile aggiungere icone di app o widget nella schermata iniziale.
1. Tenere selezionato lo spazio vuoto sulla

schermata iniziale.
® = P> Sullo schermo viene visualizzato il menu a
A

- = comparsa.

FM @0 879w

. P> Viene visualizzata la schermata Aggiungi
Tenere seleziato. app/widget.

ip

Aggiungi app
Aggiungi widget
Scegli sfondo

Navigazione Telefono
; 2. Selezionare Aggiungi app o Aggiungi widget.
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3. Tenere selezionata l'icona di app o widget che si
= Elenco app/widget : desidera aggiungere.
P> La schermata passa alla schermata di
personalizzazione.
4. Trascinare l'icona nel punto desiderato.
5. Selezionare OK.
P> Lo schermo torna alla schermata iniziale.

=22 Personalizza menu

o

| 3 Na zione | Telefono

Trascinare.

Default

SEGUE

luoizung
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Hl Per spostare le icone nella schermata iniziale
E possibile cambiare posizione sulla schermata iniziale.
1. Tenere selezionata un'icona.
P> La schermata passa alla schermata di
® |8 personalizzazione.
L—_lu i 2. Trascinare |'icona nel punto desiderato.

- 3. Selezionare OK.
Tenere selezionato. | P> Lo schermo torna alla schermata iniziale.

=22 Personalizza menu

Default

=22 Personalizza menu

B i

Telefono INFO

Default

* Non disponibile su tutti i modelli

BIPer spostare le icone nella schermata iniziale

E anche possibile spostare le icone Telefono, Info, Audio,
Impostazioni e Navigazione™ nella stessa maniera.
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B Come rimuovere le icone nella schermata iniziale B2 Come rimuovere le icone nella schermata iniziale
E possibile cancellare le icone della schermata iniziale. o & asslalie caras mra o fmene Fa Sere, LT, ATelE,
1. Tenere selezionata un'icona. Impostazioni e Navigazione .
Personalizza menu : P> La schermata passa alla schermata di
personalizzazione. Le app o i widget non saranno cancellati eliminando
Naw(;‘?m Telﬁm e 2. Trascinare l'icona da eliminare sull'icona del semplicemente I'icona dalla schermata iniziale.

cestino.
P L'icona viene cancellata.
y i 3. Selezionare OK.
Default P> Lo schermo torna alla schermata iniziale.

|

©

e €
Il Tenere selezionato.

Personalizza menu

® @

Navigazione | Telefono

luoizung

Default

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 269
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M Modifica dello sfondo della schermata iniziale

E possibile modificare uno sfondo della schermata iniziale.

1. Tenere selezionato lo spazio vuoto sulla
schermata iniziale.
P> Sullo schermo viene visualizzato il menu a

comparsa.
Aggiungi app 2. Selezionare Scegli sfondo.
aooltnolidget P> Sullo schermo viene visualizzato il menu a
Scegli sfondo

comparsa.

3. Selezionare un'app per la selezione degli sfondi.
4. Selezionare lo sfondo che si desidera modificare.
5. Selezionare Imposta sfondo.
P Lo sfondo viene modificato e la
visualizzazione torna alla schermata iniziale.

luoizung

Setwallpaper
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M Area di stato

Navigazione

ip|

Audio

1/2/2013

£

Impostazioni

Area di stato

Icona @

Scorrere la parte superiore della schermata.
P> Viene visualizzata I'area di stato.

Selezionare una voce per vederne i dettagli.

Selezionare [g] 0 scorrere verso |'alto I'icona O]
per chiudere I'area.

luoizung
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M Modifica dell'interfaccia della schermata

E possibile modificare il design dell'interfaccia della schermata.

# Configurazione del sistema

< Ricon vocale Orologio
Lingua
Richiama Ultima Schermata Off
Aggiorna memoria Acceso
Aggiorna l'ora
Cambia skin

Predefinito

EiR FM @@ 875w

Eh
Audio—— Telefono
o 2 B

NAV Aha

1.
. Selezionare Impostazioni.

. Selezionare Sistema.

. Selezionare la scheda Altro.

. Selezionare Cambia skin.

. Viene visualizzato un messaggio di conferma

ounnhWN

Selezionare [H8% |

sullo schermo. Selezionare Si.

BIModifica dell'interfaccia della schermata

Dopo aver modificato il design dell'interfaccia, & necessario
riavviare il sistema. Attendere alcuni istanti durante I'avvio
dell'impianto.

E possibile modificare lo sfondo sulla schermata audio/
informazioni.
Impostazione sfondo P. 262

Se si cambia I'interfaccia dello schermo, alcune voci di
impostazione saranno modificate.
Funzioni personalizzabili p. 313
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M Chiusura delle app B3 Chiusura delle app

N - . . . . . . Se si lasciano app aperte in background, alcune di queste
E possibile chiudere delle app specifiche in esecuzione in background nel sistema. potrebbero non funzionare correttamente all'utilizzo

1. Selezionare & | successivo.
# Gestione attivita/archivio 3 2. Selezionare la scheda Attiva. In tal caso, chiudere le app non utilizzate.
GCned P Se si seleziona la scheda Aperte/Archivio,
& possibile chiudere le app al momento in
222; esecuzione e cancellare simultaneamente la
App3 cronologia delle attivita delle app. Non & possibile chiudere I'app Garmin™.
epd 3. Selezionare I'app che si desidera chiudere.
4. Selezionare Elimina.
P> La schermata torna all'elenco delle app.

Aperte/Archivio Attiva Per chiudere tutte le app nel sistema, selezionare Chiudi

tutto, quindi Si.

Chiudi tutto

# Gestione attivita/archivio
Att attiva : 4

luoizung

Mostra

Elimina

* Non disponibile su tutti i modelli 273
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Regolazione del suono

1. Selezionare . BJIRegolazione del suono
F—— 2. Selezfonare ImP?StaZioni- L'SVC ¢ dotato di quattro modalita: Spento, Basso, Medio
3. Selezionare Audio. e Alto.
4. Selezionare Suono. L'SVC regola il livello del volume in base alla velocita del
ST veicolo. Quando si accelera, il volume aumenta. Quando si
Popup Sorgente Selezionare le schede per regolare le seguenti decelera, il volume diminuisce.
Impostazioni RDS opzioni: BASSI, ALTI, DISSOLVENZA,
BILANCIAMENTO, SVC (Speed Volume
HEICLD Compensation)

#* Suono

BASSI-ALTI DISS-BIL

Bassi

Alti

luoizung

Predefinito
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Configurazione display

E possibile modificare la luminosita o la scelta colore della schermata audio/informazioni.

B Modifica della luminosita dello schermo BIModifica della luminosita dello schermo

) Nello stesso modo, & possibile modificare le impostazioni
1. Selezionare 388 | Contrasto e Livello nero.
2. Selezionare Impostazioni per passare alla

schermata Impostazioni.
3. Selezionare Sistema.
4. Selezionare la scheda Schermo.
Contrasto 5. Selezionare Impostazione schermo.
6
7

#* Impostazione schermo

Luminosita

Livello nero . Selezionare I'impostazione desiderata.

. Selezionare OK.

-
c

R

B Modifica della scelta colore della schermata BIModifica della scelta colore della schermata g'
) II'riavvio potrebbe richiedere alcuni minuti. =

1. Selezionare - Se si configurano le impostazioni predefinite del Sistema
— - 12:34 2. Selezionare Impostazioni per passare alla quando viene cambiata la scelta colore dal colore predefinito,
#* Configurazione del sistema . schermata Impostazioni. il sistema si riavvia.
. Selezionare Sistema. Funzioni personalizzabili P. 313

. Selezionare la scheda Schermo.
. Selezionare Colore sfondo.
. Selezionare I'impostazione desiderata.
. Selezionare OK.
P> Viene visualizzato un messaggio di conferma
sullo schermo. Selezionare Si per riavviare il
sistema.

Colore sfondo

NouvhAhWw

SEGUE 275
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M Selezione di una Fonte audio BSelezione di una Fonte audio
Se si awiano le app audio preinstallate, AR viene

visualizzato nella parte superiore sinistra dello schermo.
Queste app preinstallate non possono essere visualizzate
sulla schermata di selezione fonte.

E possibile awviare tali app audio da Elenco app/widget.

Selezionare I'icona fonte. Schermata di selezione fonte

87.9 whz

Icone dell'elenco fonti

Selezionare I'icona della fonte attuale, quindi selezionare un'icona sull'elenco fonti per
cambiare fonte audio.

luoizung

M Limitazioni per il funzionamento manuale

Alcune funzioni manuali sono disabilitate o non operative durante il movimento del veicolo.
Non & possibile selezionare un'opzione disabilitata fino all'arresto del veicolo.

276
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Uso radio AM/FM

Pulsante (alimentazione)
Premere per accendere e spegnere
I'impianto stereo.

Schermata audio/informazioni

Icone VOL (Volume)

L 2 FM
SORGENTE

I
<4 2
&

-

m v

Selezionare per regolare il volume. \
Icona (menu)

Selezionare per visualizzare le voci di
menu.

L

=z
]
2
g

I
2
8
2

O\

Icona di apertura/chiusura*’

Visualizza/nasconde le
informazioni dettagliate.

luoizung

Icona (indietro)

Selezionare per tornare alla schermata
precedente.

S——

Icone Cerca

Icone Tune

Selezionare E o E per sintonizzare la Selezionare B o E’ per cercare nella

radiofrequenza.

*1: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

banda selezionata una stazione con segnale
forte.

SEGUE 277




19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 278 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

luoizung

278

P »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Uso radio AM/FM

M Memoria di preselezione

Per memorizzare una stazione:
1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.

2. Selezionare [ =],

3. Selezionare Salva preimpostate.

4. Selezionare il numero predefinito in cui si desidera memorizzare la stazione.

BIUso radio AM/FM

Sul display si accende la spia ST che indica la ricezione di
trasmissioni FM stereo.
La riproduzione stereo in AM non é disponibile.

Selezione delle modalita audio
Premere il pulsante SOURCE sul volante o selezionare
SORGENTE sullo schermo.

Comandi audio a distanza P. 225

E inoltre possibile cambiare modalita, selezionando Modif.

Sorgente nella schermata Menu audio.

Nella memoria preselezionati & possibile memorizzare

12 stazioni AM e 12 stazioni FM. AM ha due tipi di
frequenze, LW e MW, per ciascuna delle quali & possibile
memorizzare sei stazioni.

N
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M Elenco stazioni

Elenca le stazioni con il segnale pit forte sulla banda selezionata.
1. Selezionare per passare alla schermata Audio menu.

2. Selezionare Elenco stazioni.

3. Selezionare la stazione.

M Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento I'elenco stazioni disponibili.
1. Selezionare per passare alla schermata Audio menu.

2. Selezionare Elenco stazioni.

3. Selezionare Aggiorna.

M Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale piu forte sulla banda selezionata per
10 secondi.

1. Selezionare [ B,

2. Selezionare Scansione.

Per disattivare la funzione di scansione, selezionare Annulla.

luoizung
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M Radio Data System (RDS)* BJRadio Data System (RDS) *
. . L o . . . L Quando si seleziona una stazione FM in grado di utilizzare il
Fornisce informazioni sui dati di testo correlati alla stazione FM selezionata compatibile per RDS. sisterna RDS, questo si attiva automaticamente e sul display
della frequenza viene visualizzato il nome della stazione.
M Individuazione di una stazione RDS da Elenco stazioni Tuttavia, quando il segnale di quella stazione diventa debole,
1. Selezionare mentre si ascolta una stazione FM. sul display non viene pil visualizzato il nome della stazione
2. Selezionare Elenco stazioni. ma la frequenza.

3. Selezionare la stazione.

M Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento I'elenco stazioni disponibili.
1. Selezionare mentre si ascolta una stazione FM.

2. Selezionare Elenco stazioni.

3. Selezionare Aggiorna elenco.

luoizung

280 * Non disponibile su tutti i modelli
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M Radio Text
Visualizza le informazioni radio text della stazione RDS selezionata.

1. Selezionare .

2. Selezionare Radio Text.

M Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale piti forte sulla banda selezionata per
10 secondi.

1. Selezionare .

2. Selezionare Scansione.

Per disattivare la funzione di scansione, selezionare Annulla scansione.

luoizung
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Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)*

Pulsante (alimentazione) — Schermata audio/informazioni

Premere per accendere e spegnere
I'impianto stereo.

L [ = pm 1250

SORGENTE @yl TEXT o 07
L .
Icone VOL (Volume) ——Icona di apertura/chiusura®’

Selezionare per regolare il volume. Visualizza/nasconde le
informazioni dettagliate.
Icona (menu)

< Ensemble » et Assist. e

luoizung

Selezionare per visualizzare le voci di
menu.

Icona (indietro)
Selezionare per tornare alla schermata 1
precedente.

Icone Ensemble Icone di servizio

Selezionare E’ o E per sintonizzare la Selezionare E] o IEI per cercare nella

frequenza. banda selezionata una stazione con segnale
forte.

*1: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

282 * Non disponibile su tutti i modelli
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B Memoria di preselezione BIRiproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting) *

Selezione delle modalita audio

Consente di memorizzare una stazione: Premere il pulsante SOURCE sul volante o selezionare

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata. SORGENTE sullo schermo.
2. Selezionare [E]. Comandi audio a distanza P. 225
3. Selezionare Salva preimpostate. E inoltre possibile cambiare modalita, selezionando Modif.

4. Selezionare il numero preselezionato della stazione che si desidera memorizzare. R

Nella memoria di preselezione & possibile memorizzare

M Lista gruppi 12 stazioni DAB.

Consente di elencare le stazioni con il segnale piu forte.

1. Selezionare [E1].

2. Selezionare Lista gruppi.
3. Selezionare la stazione.

H Aggiornamento manuale

Consente di aggiornare in qualsiasi momento |'elenco stazioni disponibili.
1. Selezionare [E].

2. Selezionare Lista gruppi.

3. Selezionare Aggiorna elenco.

luoizung

M Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale piu forte sulla banda selezionata per
10 secondi.

1. Selezionare [E1].

2. Selezionare Scansione.

3. Selezionare Scansione gruppi o Analisi servizio.

Per disattivare la funzione di scansione, selezionare Annulla scansione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 283
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M Radio Text

Visualizza le informazioni del testo radio della stazione DAB selezionata.

1. Selezionare [ =],

2. Selezionare Radio Text.

ﬁ

K
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un CD

Riproduzione di un CD

L'impianto audio & in grado di riprodurre CD audio, CD-R e CD-RW in formato MP3, WMA o
AAC™. Con il CD inserito, selezionare la modalita CD.

Sede CD
Inserire parzialmente un CD nell'apposita sede.

Schermata audio/informazioni

Pulsante IZJ (espulsione CD)
Premere per espellere un CD.

Pulsante (alimentazione)
Premere per accendere e spegnere
I'impianto stereo.

S I=. P CD

Icone VOL (Volume)
Selezionare per regolare il vqume.\
Icona (menu)

Selezionare per visualizzare le voci di

menu. /

Icona (indietro) ‘

Selezionare per tornare alla schermata
precedente.

i 4

Icona di apertura/chiusura™

Visualizza/nasconde le
informazioni dettagliate.

<
1]
ol

luoizung
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é

< Cartella » e« Traccia »»

]
2
3
2

Icone Traccia

Icone Cartella
Selezionare B | per passare alla cartella Selezionare || €| o [P per cambiare
successiva e @ per passare all'inizio della traccia (file in formato MP3, WMA o AAQ).

cartella precedente in MP3, WMA o AAC. Tenere premuto per spostarsi rapidamente
all'interno di una traccia.

*1: Questa unita & in grado di riprodurre soltanto file in formato AAC registrati con iTunes.
*2: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.
SEGUE 285
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»»>Funzionamento base dell'impianto stereo» Riproduzione di un CD

B Come selezionare un file dall'elenco delle ricerche musicali (MP3/

WMA/AACQ)

[AS Menu audio 12:34

Scansione Casuale/Ripetiz.

Cerca musica Suono

!

Modif. Sorgente

[AS Cerca musica
=
© 01 PRINCIPALE
i 02 AAA
m 03 BBB
M 04 CCC
a 05DDD
06 EEE

luoizung

!

J1> Cerca musica
]

286

1. Selezionare | 1] e selezionare Cerca musica.

Selezione cartella 2. Selezionare una cartella.

Selezione traccia 3. Selezionare un brano.

BRiproduzione di un CD

Non utilizzare CD con etichette adesive. L'etichetta puo fare
inceppare il CD nell'unita.

| file WMA protetti tramite sistema DRM (Digital Rights
Management) non possono essere riprodotti.

In questo caso |'impianto audio visualizza File non
compatibile, quindi passa alla traccia successiva.

| dati di testo compaiono sul display nei seguenti casi:

® Quando si seleziona una cartella, un file o un brano nuovi.
® Quando si passa dalla modalita audio a CD.

® Quando si inserisce un CD.

Se il CD viene espulso ma non viene rimosso dalla sede, il
sistema ricarica il CD automaticamente dopo alcuni secondi.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un CD

BISelezione di una modalita di riproduzione

M Selezione di una modalita di riproduzione

Le modalita di riproduzione rapida, ripetizione e riproduzione casuale possono essere
selezionate durante la riproduzione di una traccia o di un file.

1. Selezionare [ =],

S Casuale/Ripetiz. 12:34

3. Selezionare una modalita.

Cas. tutte
Tracce

Casuale
Cartella

=D Ripeti Cartella

©> Ripeti Traccia (53

Casuale/Ripetiz. & selezionato.

H Disattivazione della modalita di riproduzione

1. Selezionare [E]

2. Selezionare la modalita che si desidera disattivare.

2. Selezionare Scansione o Casuale/Ripetiz..

Opzioni del menu Modo riproduzione

Scan

Analisi cartelle (MP3/WMA/AAC): fornisce una
riproduzione breve di 10 secondi del primo file di ciascuna
delle cartelle principali.

Analisi tracce: fornisce una riproduzione breve di

10 secondi di tutte le tracce del CD (tutti i file presenti nella
cartella corrente in MP3, WMA o AAC).

Casuale/Ripetiz.

Ripeti Cartella (MP3/WMA/AACQ): ripete tutti file nella
cartella corrente.

Ripeti Traccia: ripete la traccia/il file corrente.

Casuale Cartella (MP3/WMA/AAC): riproduce tutti i file
nella cartella corrente in ordine casuale.

Cas. tutte Tracce: riproduce tutti i brani/file in ordine
casuale.

luoizung
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un iPod

Riproduzione di un iPod

Collegare I'iPod alla porta USB utilizzando il connettore USB, quindi selezionare la modalita
iPod.
Porta(e) USB P. 221

Schermata audio/informazioni

Pulsante (alimentazione)
Premere per accendere e spegnere
I'impianto stereo.

Indicatore USB
Viene visualizzato quando viene collegato un iPod.

L [ = o

SORGENTE

5) AAA
?’:(/ 01 BBB
[ 1\ ccc

i+

Icone VOL (Volume)
Selezionare per regolare il volume.\
Icona (menu)

Selezionare per visualizzare le voci di
menu.

Icona (indietro)
Selezionare per tornare alla schermata %

precedente.

Icona di apertura/chiusura’
Visualizza/nasconde le
informazioni dettagliate.

luoizung

L

morm

=
i
z
é

BACK

[\

Copertina Icone Brano

Selezionare El o IE’ per cambiare brano.

Tenere selezionato per spostarsi rapidamente
all'interno di un brano.

*1: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo P Riproduzione di un iPod

M Come selezionare un brano dall‘elenco delle ricerche musicali BCome selezionare un brano dall'elenco delle ricerche musicali
. — . . Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello
1. Selezionare e selezionare Cerca musica. o della versione. Alcune funzioni potrebbero non essere

S Menu audio 12:34 2. Selezionare le voci di quel menu. disponibili sull'impianto stereo di questo veicolo.

@ misies Mescola/ripeti In caso di problemi, potrebbe venire visualizzato un
messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.
iPod/unita flash USB P. 306

Modif. Sorgente Suono

Modif. dispos. USB

Se si usa |'app musicale dell'iPhone/iPod mentre il telefono &

collegato all'impianto stereo e display, non sara pilt possibile
utilizzare la stessa app sulla schermata dell'impianto. Se
necessario, ricollegare il dispositivo.

Selezione della categoria )
— Selezionare Modif. dispos. USB nella schermata Menu
/= Cerca musica : Audio per cambiare dispositivo USB.

Lista brani

Artisti

Album

Brani

Generi

Compositori

luoizung

!

Selezione traccia

J> Cerca musica
D2
01 AAA
02 BBB

03 cCC
04 DDD
05 EEE
06 FFF
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione di un iPod

M Selezione di una modalita di riproduzione BSelezione di una modalita di riproduzione

Opzioni del menu Modo riproduzione

Le modalita di ripetizione e di riproduzione casuale possono essere selezionate durante la Mescola Album: riproduce tutti gli album nell'elenco
riproduzione di un file. selezionato (playlist, artisti, album, brani, podcast, generi,
1. Selezionare . autori o audiolibri) in ordine casuale.

Mescola tutti i brani: riproduce tutti i file nell'elenco
selezionato (playlist, artisti, album, brani, podcast, generi,
autori o audiolibri) in ordine casuale.

Ripeti Traccia: ripete il file corrente.

2. Selezionare Mescola/ripeti.
3. Selezionare una modalita.

S| Mescola/ripeti 12:34

@2 Mescola Album s ST U]

@3> Ripeti Traccia

H Disattivazione della modalita di riproduzione

1. Selezionare 2]

2. Selezionare la modalita che si desidera disattivare.




19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 291 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

PP Funzionamento base dell'impianto stereo» Riproduzione da un'unita flash USB

Riproduzione da un'unita flash USB

L'impianto stereo & in grado di leggere e riprodurre file audio contenuti in un'unita flash USB in formato MP3, WMA, AAC*! 0 WAV.
Collegare I'unita flash USB alla porta USB, quindi selezionare la modalita USB.

Porta(e) USB P. 221

Pulsante (alimentazione)

I'impianto stereo.

Premere per accendere e spegnere

Schermata audio/informazioni

Indicatore USB
Viene visualizzato quando viene collegata un'unita
flash USB.

Icone VOL (Volume)

:

(I)I
{ 1]
w4+ Sha

@L

2 USB
SORGENTE

I

@ vm

Selezionare per visualizzare le voci di
menu.

Icona (indietro)

Selezionare per regolare il volume. \
Icona (menu)

*
=
il
z
é

Cartella »

"\
£y

e« Traccia »»

luoizung

Icona di apertura/chiusura*

Visualizza/nasconde le
informazioni dettagliate.

Selezionare per tornare alla schermata
precedente.

|

Icone Cartella

Icone Traccia

Selezionare lE‘ per passare alla cartella
successiva e |i| per andare all'inizio della
cartella precedente.

Selezionare (|4« o [>P]] per cambiare file.
Tenere premuto per spostarsi rapidamente
all'interno di una traccia.

*1: Questa unita & in grado di riprodurre soltanto file in formato AAC registrati con iTunes.
*2: Alcuni o tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

SEGUE 291
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P> »>Funzionamento base dell'impianto stereo»Riproduzione da un'unita flash USB

B Come selezionare un file dall'elenco delle ricerche musicali BlRiproduzione da un'units flash USB

luoizung

> Cerca musica

Musica
Film

l

Selezione cartella

J1> Cerca musica
01 PRINCIPALE
i 02 AAA
= 03BBB
m 04 CCC
M 05DDD
M 06 EEE

!

Selezione traccia

J1> Cerca musica

292

1. Selezionare e selezionare Cerca musica.

2. Selezionare Musica o Film.

3. Selezionare una cartella.

4. Selezionare un brano.

Utilizzare le unita flash USB consigliate.
Informazioni generali sull'impianto stereo
P. 308

| file in formato WMA protetti tramite sistema DRM

(Digital Rights Management) non possono essere riprodotti.
In questo caso I'impianto stereo visualizza File non
riproducibile, quindi passa al file successivo.

In caso di problemi, potrebbe venire visualizzato un
messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.
iPod/unita flash USB P. 306

Selezionare Modif. dispos. USB nella schermata Menu
Audio per cambiare dispositivo USB.

N
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo» Riproduzione da un'unita flash USB

M Selezione di una modalita di riproduzione BISelezione di una modalita di riproduzione
Opzioni del menu Modo riproduzione
Le modalita di scansione, ripetizione e riproduzione casuale possono essere selezionate Scan
durante la riproduzione di un file. Analisi cartelle: fornisce una riproduzione breve di
1. Selezionare _ 10 secondi del primo file di ciascuna delle cartelle principali.
T —— 12:34 2. Selezionare Scansione o Casuale/Ripetiz.. Analisi tracce (Analisi film*'): fornisce una riproduzione

3. Selezionare una modalita. breve di 10 secondi di tutti i file nella cartella corrente.

Casuale/Ripetiz.

m2 Ripeti Cartella Z Tonce Ripeti Cartella: ripete tutti file nella cartella corrente.

0> Ripeti Traccia s (G Ripeti Traccia (Ripeti Film*"): ripete il file corrente.
Casuale Cartella: riproduce tutti i file nella cartella corrente

in ordine casuale.

Cas. tutte Tracce (Tutti i film a caso™"): riproduce tutti i file

Cas. tutte

Casuale/Ripetiz. é selezionato. in ordine casuale.
| d di un file vid %‘
. . . T . Durante la riproduzione di un file video:
M Disattivazione della modalita di riproduzione . e 1p. . I . N
) =5 Riproduzione/Pausa: Selezionare per ripristinare o riprodurre o
1. Selezionare (=] ' o o un file, 2.
2. Selezionare la modalita che si desidera disattivare. Stop: Selezionare per interrompere la riproduzione di un file.

*1:Durante la riproduzione di un file video
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Riproduzione con audio Bluetooth®

L'impianto stereo consente di ascoltare musica dal proprio telefono Bluetooth compatibile. BRiproduzione con audio Bluetooth®
Tale funzione e disponibile quando il telefono & abbinato e connesso al sistema telefonico Nem i | salsten ebiliai Amieeis @n funssn auls
vivavoce (HFT) del veicolo. streaming sono compatibili con I'impianto.
Config. telefono P. 368 Per verificare se il telefono & compatibile, chiedere al
concessionario.
i Icona di apertura/ . . T
Spia Bluetooth ] i ) hi ap Potrebbe essere illegale eseguire alcune funzioni sui
Viene visualizzata quando il telefono & collegato al sistema HFT. CIILSEE dispositivi dati durante la guida
S " dio/inf L. Visualizza/nasconde le ’
chermata audio/informazioni ————— ; - i
informazioni dettagliate. L o
i . . 9 Con HFT & possibile utilizzare un solo telefono alla volta.
Pulsante (alimentazione) Quando ci sono piu di due telefoni connessi nel veicolo, il
Premere per accendere e primo telefono connesso trovato dal sistema viene collegato
spegnere I'impianto stereo. automaticamente.
Se al sistema HFT & abbinato piu di un telefono, la

riproduzione verra avviata con leggero ritardo.

SORGENTE

In alcuni casi il nome dell'artista, dell'album o del brano
potrebbe non essere visualizzato correttamente.

luoizung

Icone VOL/ (Volume)

Selezionare per . . . 5
Il messaggio Nessun dispositivo collegato puo essere

regolare il volume. S
e visualizzato se:
- . _
- ® || telefono non ¢ collegato al sistema HFT.

Eh &

Icona (menu) ® || telefono non & acceso.

Selezionare per visualizzarek ® || telefono non & nel veicolo.

le voci di menu. ® \/iene connesso un telefono non compatibile.

Icona -:’ indietro)) ————— | L— Icone Traccia . e . .
fack ( ) i Su alcuni dispositivi, determinate funzioni potrebbero non
Selezionare per tornare Selezionare [ IE’ : S
. . essere disponibili.
alla schermata per cambiare traccia.
recedente. A A . " .
p Icona di riproduzione — *1: A seconda del dispositivo Bluetooth® collegato, alcuni o

tutti gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.

Icona di pausa

Icone Gruppo
Selezionare E o IE‘ per cambiare
gruppo.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Riproduzione con audio Bluetooth®

BRiproduzione di file audio Bluetooth®

Per riprodurre file audio, potrebbe essere necessario agire sul

M Riproduzione di file audio Bluetooth®

1. Assicurarsi che il telefono sia abbinato e telefono. In questo caso, attenersi alle istruzioni del
% 5 connesso al sistema. produttore_
Bluetooth . .
SORGENTE Config. telefono P. 346
ARA La selezione di un'altra modalita interrompe la riproduzione

2. Selezionare la modalita Audio Bluetooth®. !
della musica dal telefono.

Se il telefono non viene riconosciuto, potrebbe
essere gia connesso un altro telefono compatibile
con il sistema HFT, non compatibile con il sistema
audio Bluetooth®.

Gruppo > e« Traccia »

H Messa in pausa o ripresa della riproduzione di un file
Selezionare I'icona di riproduzione o di pausa.

luoizung

B3Ricerca di musica

M Ricerca di musica
A seconda del dispositivo Bluetooth® collegato, alcuni o tutti

1. Selezionare - gli elenchi potrebbero non essere visualizzati.
2. Selezionare Cerca musica.
3. Selezionare una categoria di ricerca (ad es.,
Album).
4. Selezionare una voce.
P> Inizia la riproduzione della selezione.

2> Menu audio

Cerca musica

Modif. Sorgente
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»»>Funzionamento base dell'impianto stereo»Riproduzione di un video tramite HDMI™

Riproduzione di un video tramite HDMI™

L'impianto audio consente di riprodurre video da un dispositivo compatibile HDMI™.
Collegare il dispositivo, utilizzando un cavo HDM™, quindi selezionare la modalita HDMI™.
Porta HDMI™* p. 222

Pulsante (alimentazione) — — Schermata audio/informazioni

Premere per accendere e
spegnere |'impianto stereo.

Icone VOL (Volume)

Selezionare per regolare il vqume\
Icona (menu)

Selezionare per visualizzare le voci di menu.

Icona (indietro)

Selezionare per tornare alla schermata N
precedente.

BEE  Aux Homi © T

® @ i

Zum Gle
e
EH D

i 4

Navigazione = Telefono INFO

FPAN -

Audio Impostazioni

luoizung
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z
é

¢
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»»>Funzionamento base dell'impianto stereo»Riproduzione di un video tramite HDMI™

B Modifica dell'aspetto della schermata

#% Impostazioni audio

Suono
Popup Sorgente

Regolazione Display
Regolazione Aspetto
Impostazioni RDS

Predefinito

N =

aoun AW

. Selezionare .

. Selezionare Impostazioni per passare alla

schermata Impostazioni.

. Selezionare Audio.

. Selezionare Regolazione Aspetto.

. Selezionare I'impostazione desiderata.
. Selezionare OK.

BJRiproduzione di un video tramite HDMI™

Questa funzione ¢ limitata durante la guida. Per riprodurre
video, arrestare il veicolo e inserire il freno di stazionamento.

luoizung
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo» On Board Apps

On Board Apps

Honda Connect consente di utilizzare On Board Apps che possono essere create da Honda o BJ0n Board Apps

da terzi. Le app possono essere gia installate o possono essere scaricate tramite Honda App Assicurarsi che I'impostazione GPS sia attivata prima di
Center. Alcune app richiedono un accesso Internet tramite connessione Wi-Fi. utilizzare Honda App Center.
Connessione Wi-Fi P. 302 Funzioni personalizzabili P. 313

Anche se si cambia il Colore sfondo sulla schermata
Configurazione del sistema, tale modifica non risultera
nella schermata Honda App Center.

Per maggiori informazioni, visitare il seguente indirizzo Web:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help

L FM 87.5u

A Icona Honda App Center
e Honda App Center consente di
accedere a una vasta gamma di servizi
relativi alle app.

luoizung

e ['utilizzo di un impianto stereo e display durante la guida puo distogliere I'attenzione dalla strada, provocando incidenti con conseguenti lesioni gravi o
letali. Azionare i comandi del sistema solo in condizioni di sicurezza. Attenersi alle normative in vigore quando si utilizza questo dispositivo.

® Le app sull'unita centrale sono soggette a modifica in qualsiasi momento. Cio significa che potrebbero non essere disponibili o che potrebbero funzionare
in modo differente. Honda non sara ritenuta responsabile in tali casi.

® | a app disponibili sul dispositivo possono essere fornite da entita diverse da Honda per le quali potrebbero essere applicati costi o potrebbero essere
necessarie licenze software di terzi.

® Potrebbero essere applicati costi di roaming e utilizzo dati derivanti dall'uso delle applicazioni sul dispositivo in combinazione con il proprio telefono
cellulare; in tal caso, Honda non sara responsabile di tali costi. Honda consiglia di rivolgersi preventivamente al proprio operatore di telefonia mobile.

® |l download delle applicazioni da Honda App Center sara soggetto ai Termini e alle Condizioni descritte su:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help, e potrebbero essere a pagamento.
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Collegamento dello smartphone

Alcune app per smartphone possono essere visualizzate e utilizzate sulla schermata audio/ B Collegamento dello smartphone
informazioni quando il telefono & collegato all'impianto audio. E possibile collegare il proprio Parcheggiare in un luogo sicuro prima di collegare il proprio
telefono tramite cavo o in modalita wireless. telefono e durante il funzionamento delle app visualizzate.
Collegamento dell'iPhone P. 301
Modalita Wi-Fi (impostazione per la prima volta) P. 302 Non tutti i telefoni sono compatibili con il sistema. Il sistema

non visualizza tutte le app disponibili sullo smartphone e
alcune applicazioni devono essere preinstallate. Contattare il
concessionario per ulteriori dettagli.

E necessario attivare il collegamento Bluetooth® sul proprio
smartphone se é collegato un altro dispositivo elettronico.
Come modificare il telefono attualmente
abbinato P. 369

Quanto indicato di seguito puo variare in base al tipo di
telefono:

® Metodi di connessione.

® Come collegare uno smartphone al sistema.

® App che possono essere utilizzate sullo schermo.

® Tempo di risposta/tempo di aggiornamento visualizzazione
L'impianto stereo e display non supporta tutte le app.
Rivolgersi al fornitore delle app per eventuali domande sulle
relative caratteristiche.

luoizung

Non farsi distrarre dal display durante la guida del veicolo.

SEGUE 299
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P »> Funzionamento base dell'impianto stereo »Collegamento dello smartphone

Per utilizzare il collegamento tramite smartphone, & necessario abbinare prima quest'ultimo all'impianto audio tramite Bluetooth®.
Config. telefono P. 368

Microfono %./ =
Schermata audio/informazioni <

ERE=
Icona (Home) [—W o4 omT
g i

Selezionare per tornare alla

schermata iniziale o a una [:

visualizzazione precedente.

il 4=

<
o]
el

Navigazione | Telefono INFO

luoizung

Icona (menu) + Eh ﬂ # (]
Selezionare per visualizzare il menu sull'app e welo | | A
=)

selezionata. (Non disponibile su tutte le app). /-BACK

Icona (indietro) L

Selezionare per tornare alla schermata \\

precedente. (Non disponibile su tutti i

telefoni). L Freccia
Viene visualizzata quando il
telefono é collegato al sistema.
Selezionare per visualizzare le app
disponibili.
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> Funzionamento base dell'impianto stereo® Collegamento dello smartphone

M Collegamento dell'iPhone B Collegamento dell'iPhone
. o . Assicurarsi di collegare prima |'adattatore AV digitale al jack
1. Collegare il telefono all'impianto stereo e display HDMI™. In caso contrario, il collegamento dello smartphone
tramite Bluetooth®. potrebbe non funzionare correttamente.
Config. telefono P. 368
2. Collegare I'adattatore AV digitale al jack HDM™, Per ricaricare il telefono, collegarlo anche alla presa USB.
3. Collegare I'adattatore AV digitale all'iPhone.

i A i ) Rivolgersi a un concessionario per informazioni sull'acquisto
P Attendere fino alla visualizzazione di una di un adattatore AV digitale o di un cavo HDMI™,

freccia sulla schermata iniziale.
4. Selezionare la freccia per visualizzare le app per
smartphone disponibili sulla schermata audio/

informazioni.
- P> Potrebbe essere necessario agire dal telefono.
Cavo USB 5. Selezionare I'app che si desidera utilizzare dalla T
T ‘J = schermata audio/informazioni. 3
P Per tornare alla schermata precedente, g'

Cavo HDMI™

I‘T‘- 5 selezionare 8K |

[
Adattatore AV digitale
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo »Connessione Wi-Fi

Connessione Wi-Fi

E possibile collegare I'impianto stereo e display a Internet utilizzando la connessione Wi-Fi ed
esplorare i siti Web o utilizzare i servizi online dalla schermata audio/informazioni. Se il telefono
& dotato di funzionalita hotspot mobile, & possibile eseqguire il tethering sul telefono. Eseguire

la procedura seguente per un'impostazione.

M Modalita Wi-Fi (impostazione per la prima volta)

P> Scegliere il telefono che si desidera collegare

al sistema.

P> Se, nell'elenco, non si riesce a trovare il
telefono che si desidera collegare, selezionare

Scansione.

BIModalita Wi-Fi (impostazione per la prima volta)

1. Selezionare 588 |
12:34 2. Selezionare Impostazioni.
# Configura Bluetooth/Wi-Fi - . .
- e —— 3. Selezionare Bluetooth / Wi-Fi.
Bluetooth WiFi . A
T e 1A 4. Selez!onare la scheda Wi-Fi. o
Edita Cod. Associaz. 5. Selezionare Stato ON/OFF Wi-Fi, quindi
Stato ON/OFF Wi-Fi Acceso Acceso.
Elenco disp. Wi-Fi . . -
2y ¢ 6. Selezionare Elenco disp. Wi-Fi.
Info dispositivo Wi-Fi ] ) . . L
S P> Assicurarsi che I'impostazione Wi-Fi del
telefono sia in modalita punto di accesso
(tethering).

Non & possibile eseguire la procedura di impostazione
mentre il veicolo & in movimento. Parcheggiare in un luogo
sicuro per impostare I'impianto stereo in modalita Wi-Fi.

Per alcuni gestori di telefonia mobile il tethering e I'uso dei
dati dello smartphone sono a pagamento. Verificare il
proprio pacchetto di abbonamento per i dati del telefono.

Consultare il manuale del telefono per sapere se il dispositivo
ha la funzione di connettivita Wi-Fi.

E possibile verificare se la connessione Wi-Fi & attivata o
disattivata tramite I'icona ’f;:\\\ nell'Elenco disp. Wi-Fi.

La velocita di trasmissione e altre informazioni non saranno
visualizzate in questa schermata.
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo® Connessione Wi-Fi

7. Selezionare Connetti. BIModalita Wi-Fi (impostazione per la prima volta)
T 12:34 P> Inserire la password del telefono e selezionare Se non & possibile inserire la password tramite la tastiera
Fatto. visualizzata, cambiare tale tastiera con una che ne consenta
s P> Se non é possibile inserire la password tramite l'inserimento dall'ordine seguente:
Qe la tastiera visualizzata, cambiare tale tastiera Impostazioni-> Android—>Lingua e
con una che ne consenta l'inserimento inserimento—>selezionare accanto a Tastiera

Android->Lingua di inserimento—>deselezionare la
casella accanto a Usa lingua di sistema—>selezionare le
lingue della tastiera alle quali & possibile accedere.

dall'impostazione Android.
Funzioni personalizzabili P. 313
P Quando la connessione & stata stabilita
correttamente, nell'elenco viene visualizzata

l'icona 7.
8. Selezionare per tornare alla schermata
iniziale.
<
M Modalita Wi-Fi (dopo aver eseguito I'impostazione iniziale) B3Modalita Wi-Fi (dopo aver eseguito Impostazione iniziale) .
Assicurarsi che I'impostazione Wi-Fi del telefono sia in modalita punto di accesso (tethering). Dopo I'awio del telefono, potrebbe essere necessario =
eseguire una procedura di inizializzazione per la connessione
Wi-Fi.
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P »>Funzionamento base dell'impianto stereo P Siri® Eyes Free

Siri® Eyes Free

E possibile parlare a Siri utilizzando il pulsante microfono sul volante quando I'iPhone & BXSiri® Eyes Free
abbinato al sistema HFT (sistema telefonico vivavoce). Siri & un marchio di Apple Inc.
Config. telefono P. 368

Verificare sul sito Web di Apple Inc. le funzioni disponibili per
0 (oH-f Siri.
M Uso di Siri® Eyes Free
Durante la guida del veicolo, consigliamo di utilizzare Siri®
Eyes Free invece di Siri.

Viene o Riconoscimento vocale .
®
visualizzato BJUso di Siri® Eyes Free

quando Siri & (“43. Alcuni comandi funzionano solo su funzioni o app specifiche

attivato in suarpiions del telefono.
Siri® Eyes Free

In Siri® Eyes Free:

La schermata rimane la stessa. Non
vengono visualizzati feedback o
comandi.

luoizung

Pulsante microfono :

Tenere premuto fino a quando la schermata non cambia come mostrato.

Pulsante di riaggancio/indietro :
Premere per disattivare Siri.
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Messaggi di errore dell'impianto stereo

Lettore CD

Se si verifica un guasto relativo al disco, sul display potrebbe comparire uno dei seguenti

messaggi di errore.
Messaggio di errore Causa

Formato del brano/file non
supportato

File non riproducibile*
File non riproducibile*

Disco difett.

Consultare il manuale utente
Premere espulsione™!

Disco rovinato

Controllare manuale utente
Premere espulsione™?

Guasto meccanico

Errore meccanico™'
Errore meccanico™

Disco difett.

Controllare il libretto istruzioni*’
Disco rovinato

Controllare il libretto istruzioni*?

Guasto del servomeccanismo

Controllare disco™’

Controllare disco™ Curiio dhl dlsa

Errore temperatura™
Errore temperatura™

Temperatura elevata

*1: Impianto stereo e display a colori
*2: Impianto stereo e display

Soluzione

Il branof/file corrente verra saltato. Verra riprodotto automaticamente il
branof/file successivo supportato.

Premere il pulsante [4] (Espulsione) ed estrarre il disco, quindi controllare
che il messaggio di errore scompaia.
Verificare che il disco non sia danneggiato o deformato e inserirlo
nuovamente.

Protezione dei CD P. 309
Se il messaggio di errore viene visualizzato nuovamente, premere il
pulsante |A | ed estrarre il disco.
Inserire un disco diverso.
Se il nuovo disco viene riprodotto, il problema risiede nel primo disco.
Se il messaggio di errore ricompare o se il disco non pud essere rimosso,
contattare il concessionario.
Non tentare di estrarre con forza il disco dal lettore.

Controllare che il disco non sia danneggiato o deformato.
Protezione dei CD P. 309

Spegnere |'impianto audio e lasciare raffreddare il lettore fino a quando il
messaggio di errore scompare.

luoizung
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P> Messaggi di errore dell'impianto stereoPiPod/unita flash USB

iPod/unita flash USB

Se si verifica un guasto durante |'ascolto dell'iPod o la riproduzione con un'unita flash USB,
potrebbero venire visualizzati i seguenti messaggi di errore. Se non si riesce a cancellare il
messaggio di errore, contattare il concessionario.

Messaggio di errore Soluzione

Errore USB! Viene visualizzato quando & presente un problema nell'unita adattatore USB. Verificare che il dispositivo
Errore USB™ sia compatibile con |'unita adattatore USB.

Dispositivo USB Incompatibile

Consulta il Manuale dell'Utente™! Viene visualizzato quando é collegato un dispositivo non compatibile. Scollegare il dispositivo. Quindi spegnere
Dispositivo USB incompatibile I'impianto stereo e riaccenderlo. Non ricollegare il dispositivo che ha causato il messaggio di errore.

Leggere il manuale utente™

Ver. non supportata™ Viene visualizzato quando é collegato un iPod non supportato. Se compare quando e collegato un iPod
Ver. non supportata™ supportato, aggiornare il software dell'iPod all'ultima versione.

Riprova connessione™!

Ripr. conness.’ Viene visualizzato quando il sistema non riconosce |'iPod. Ricollegare I'iPod.

File non riproducibile* Viene visualizzato quando i file nell'unita flash USB sono protetti tramite il sistema DRM o sono in formato non supportato.
File non riproducibile™ Questo messaggio di errore viene visualizzato per circa tre secondi, dopodiché il sistema passa al brano successivo.

Viene visualizzato quando I'iPod é vuoto.

. -
Dati assenti Unita flash USB

Nl
RS (B0 Viene visualizzato quando |'unita flash USB & vuota oppure non contiene file MP3, WMA o AAC.

Dati assenti*
iPod e unita flash USB compatibili

Verificare che sul dispositivo siano memorizzati file compatibili.

subportato Viene visualizzato quando e collegato un dispositivo non supportato. Se viene visualizzato quando viene
pp collegato un dispositivo supportato, ricollegare il dispositivo.

*1: Impianto stereo e display a colori
*2: Impianto stereo e display

»
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> Messaggi di errore dell'impianto stereo® Android/Apps

Android/Apps

Se si verifica un errore durante |'uso dell'impianto audio o delle app, potrebbero essere
visualizzati i sequenti messaggi di errore. Se non si riesce a cancellare il messaggio di errore,
contattare il concessionario.

Messaggio di errore™’ Soluzione

Si e verificato un errore nell'app, selezionare OK sullo schermo per chiudere I'applicazione. A meno che
non si tratti di un errore grave, sara sufficiente riavviare I'app per ripristinarne il funzionamento normale.
Se neanche I'avvio dell'app consente di ripristinare il funzionamento normale, tenere premuto il pulsante
(alimentazione) per eseguire |'azzeramento forzato. Nel caso in cui il problema persista, sara
necessario eseguire Ripristina.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite P. 338

Purtroppo **** e stato arrestato.

L'app € in stato occupato.
Selezionare Attendere se € possibile attendere la risposta dall'app per piu tempo. In caso di mancata
risposta anche dopo |'attesa, selezionare OK per chiudere I'app e riavviarla. Se non viene ripristinata la
normalita, tenere premuto il pulsante (| (alimentazione) per eseguire I'azzeramento forzato. E inoltre
necessario eseguire Ripristina.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite P. 338

**** non risponde. Chiuderla?

luoizung

Si verifica se si apre il browser quando la data del sistema & precedente rispetto alle informazioni sulla
data del certificato. Si verifica anche quando ci si trova in un'area in cui la ricezione GPS non & disponibile
o quando |'impostazione GPS dell'impostazione Android é disattivata.
® Attivare |'impostazione GPS dell'impostazione Android.
® Spostarsi in un‘area in cui la ricezione GPS é disponibile.

Funzioni personalizzabili p. 313

Avvertimento di sicurezza

*1: La parte **** & composta da caratteri variabili e cambiera in base al tipo di errore.
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Informazioni generali sull'impianto stereo

CD consigliati

e Utilizzare esclusivamente CD-R o CD-RW di alta qualita nell'impianto stereo. BICD consigliati
M Ultilizzare esclusivamente CD'RlO CD-RW finalizzati. Questa unita audio non & in grado di riprodurre Dual disc.
® Riprodurre soltanto CD rotondi standard. L'unita potrebbe inoltre non riprodurre CD-R o CD-RW

registrati in determinate condizioni.
Le copertine o le confezioni dei CD devono riportare uno di questi marchi.

dise et oiee oise oise
DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO '
R tabs

M CD con file MP3, WMA o AAC

® |ariproduzione audio o la visualizzazione dei dati di testo potrebbe non essere consentita
da alcuni file software.
® Alcuni formati MP3, WMA o AAC potrebbero non essere supportati.

luoizung
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PP Informazioni generali sull'impianto stereo®»CD consigliati

M Protezione dei CD BIProtezione dei CD
Attenersi alle seguenti precauzioni per maneggiare o conservare i CD:

AWVISO

e Conservare il CD nella relativa custodia quando non viene ascoltato. — : .y : )
o p lire il CD bid lit do dal il bord Non inserire un CD danneggiato, poiché potrebbe incastrarsi
er pulire il CD, usare un panno morbido pulito agendo da centro verso il bordo esterno. nell'unita audio e danneggiarla.
e Afferrare il CD dai bordi. Non toccare mai le due superfici.
® Non inserire mai oggetti estranei nel lettore CD. Esempi:
) 7 - . : ; :
e Tenere i CD lontani dalla luce solare diretta e da calore estremo. D el TRER, R @ SEssoa GREie
® Non applicare anelli stabilizzatori o etichette sul CD. =5
e Evitare di lasciare impronte, far cadere liquidi o usare pennarelli sul CD. \ v
Con bolle/grinze  Con etichetta/ Con kit
adesivo etichette
~Z stampante
P

Sigillato  Con anello in plastica

® CD danneggiati ® (D di qualita oy
scadente N
=7 3.
Nl A
Scheggiato/ Deformato Con
incrinato sbavature
® (CD piccoli

CDda8cm

309
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PP Informazioni generali sull'impianto stereo®iPod, iPhone e unita flash USB compatibili

®

iPod, iPhone e unita flash USB compatibili

M Modelli iPod e iPhone compatibili B3Modelli iPod e iPhone compatibili
L'impianto potrebbe non funzionare con tutte le versioni

iPod (5a generazione)

iPod classic 80 GB/160 GB (lancio nel 2007)
iPod classico da 120 GB (lancio nel 2008)
iPod classico da 160GB (lancio nel 2009)
iPod nano (dalla 1a alla 6a generazione) lancio nel 2010
iPod nano (7a generazione) lancio nel 2012
iPod touch (dalla 1a alla 4a generazione) lancio nel 2010
iPod touch (5a generazione) lancio nel 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5¢*'/iPhone 5s*!

. Impianto stereo e display

luoizung
*
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PP Informazioni generali sull'impianto stereo®iPod, iPhone e unita flash USB compatibili

M Unita flash USB BAUnits flash USB

. o . . L ) I file contenuti nelle unita flash USB vengono riprodotti
® Si consiglia I'utilizzo di un'unita flash USB da 256 MB o superiore. nell'rdine di memorizzazione. Tale ordine pud essere
® Alcuni lettori audio digitali potrebbero non essere compatibili. diverso da quello visualizzato sul PC o sul dispositivo.

® Inoltre alcune unita flash USB (ad esempio i dispositivi con blocco di sicurezza) potrebbero
non funzionare.

® La riproduzione audio o la visualizzazione dei dati di testo potrebbe non essere consentita
da alcuni file software.

® Alcune versioni in formato MP3, WMA, AAC o WAV " potrebbero non essere supportate.

Modelli con impianto stereo e display

M Dispositivi consigliati

Supporti Unita flash CD-R/CD-RW/USB

Livello di base 3 (MPEG4-AVC),

Profilo (versione MP4) Livello semplice 5 (MPEG4)

luoizung

Estensione file

(versione MP4) L2002
. - MPEG4
Codec audio compatibile MPEG4-AVC (H.264) (ISO/IEC 14496 Part.2)
Velocita di trasmissione 10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)
Immagine massima 720 X 576 pixel
* Non disponibile su tutti i modelli 311
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»» Informazioni generali sull'impianto stereo P Informazioni sulle licenze Open Source

Informazioni sulle licenze Open Source

Per visualizzare le informazioni sulla licenza open source, seguire la procedura descritta di Minformazioni sulle licenze Open Source

seguito. E inoltre possibile passare al punto 4 quando:

1. Selezionare . ® Si scorre dall'alto verso il basso.

2. Selezionare Impostazioni. P> Selezionare fi viene visualizzato sullo schermo.
3. Selezionare Android. ® Selezionare (), quindi selezionare Impostazioni sulla
4. Selezionare Nota sul dispositivo. scheda App.

5. Selezionare Informazioni legali.

6. Selezionare Licenze Open source.

luoizung
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Funzioni personalizzabili

Utilizzare la schermata audio/informazioni per personalizzare alcune funzioni. BFunzioni personalizzabili

Quando si personalizzano le impostazioni:

B Personalizzazione ® Assicurarsi che il veicolo sia completamente fermo.
Mentre il veicolo & completamente fermo con il commutatore di accensione su ACCENSIONE [11],
premere il pulsante MENU/CLOCK, quindi selezionare Impostazioni. Per personalizzare le ® Selezionare la posizione | P].

impostazioni del telefono, premere il pulsante , quindi selezionare Config. telefono.

® |nserire il freno di stazionamento.
Schermata audio/informazioni Pulsante (telefono)

™ B3Personalizzazione

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come
usare la manopola di selezione.

Ruotare 0" per eseguire la selezione.

Premere & per confermare la selezione.

luoizung

Per personalizzare alcune funzioni, selezionare
Impostazioni, ruotare 0" e premere & .
Y, Elenco delle opzioni personalizzabili P. 318

Pulsante MENU/CLOCK

Manopola di selezione

SEGUE 313
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P> »>Funzioni personalizzabili »

M Percorso di personalizzazione
Premere il pulsante MENU/CLOCK.

Eﬁ . Imposta orario

Mod. Riprod.*" 2

luoizung

Mescolare Tutti
Scansiona cartelle

Scansiona tracce

Scan*? *1: Le voci della modalita di riproduzione dipendono dalle modalita audio.
*2: Modalita CD/iPod/USB mode
*3: AM/FM/DAB”

314 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Funzioni personalizzabili »

Impostazioni

* Non disponibile su tutti i modelli

Impostazioni RDS Radio Text

Impostazioni DAB* Radio Text

Collegamento DAB

Collegamento FM

luoizung

Scegli la banda

Bluetooth Aggiungere nuovo disp.

Collega un dispositivo audio

Luminosita

Regolazione display

Contrasto

Livello nero

SEGUE 315




%% é 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 316 Monday, July 30,2018 3:44 PM

P> »>Funzioni personalizzabili »

Cambio display Audio
Sfondo

Seleziona

luoizung

Tema a colori

Lingua

Formato orologio 12H8
24H

316
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PP Funzioni personalizzabili »

Premere il pulsante e ruotare " per selezionare Config. telefono, quindi premere &,.

<

3 . Configurazione Bluetooth

Codice chiave

Selezione rapida

Suoneria Fisso

Tel. cellul.

Info ID chiamante Priorita nominale

Priorita numerica

Cancellare le impostazioni

luoizung
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P> »>Funzioni personalizzabili »

H Elenco delle opzioni personalizzabili

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili Descrizione Impostazioni selezionabili
configurazione

Imposta orario Consente di regolare |'orario. .
P Orologio P. 140
AS

RE Consente di regolare le impostazioni del suono

AD degli altoparlanti audio. —
AL Regolazione del suono P. 232

VC

Riproduzione normale

Modalita CD/USB

Ripeti una cartella

Modalita CD/iPod/USB

Ripeti una traccia

Modalita CD/USB

Casuale nella cartella

Modalita CD/USB Consente di selezionare una modalita di
Modo : X :
Casuale tutti riproduzione.

riproduzione Modalita iPod Selezione di una modalita di
riproduzione P. 247, 250, 253
Mescola Album

Modalita iPod

Mescolare Tutti

Modalita CD/USB

Scansiona cartelle

Modalita CD/USB

Scansiona tracce

—

-

Suono

wv

luoizung

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali
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PP Funzioni personalizzabili»

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione Impostazioni selezionabili

Modalita AM/FM/DAB*

Scan

Radio Text

Consente di selezionare la modalita di scansione.
Scan P. 247, 253
Consente di attivare e disattivare le informazioni di

*1
testo radio. Acceso/Off

. . AF
Impostazioni

Consente di attivare e disattivare la frequenza

*1
alternativa (AF). Acceso’'/Off

RDS REG

Consente di attivare e disattivare il programma

*1
regionale (REG). Acceso’'/Off

NOTIZIE

Si attiva e disattiva per sintonizzarsi

. . Acceso/Off""
automaticamente sul programma delle notizie.

Radio Text

Consente di attivare e disattivare le informazioni di

*1
testo radio. Acceso/Off

Collegamento DAB
Impostazioni

Consente di selezionare se far cercare
automaticamente al sistema la stessa stazione da
Ensemble e passare a questa.

Acceso’'/Off

luoizung

Impostazioni

DAB Collegamento FM

Consente di selezionare se far trovare al sistema la
stessa stazione dalla banda FM e passare
automaticamente alla banda.

Acceso’'/Off

Scegli la banda

Consente di selezionare bande specifiche per ridurre
il tempo di aggiornamento delle liste e di ricerca di
una stazione.

Entrambi*'/Bandlll/L-Band

Aggiungere nuovo disp.
Bluetooth

Consente di abbinare un nuovo telefono al sistema

HFT, di modificare o di eliminare un telefono

abbinato e di creare il codice per il telefono abbinato.
Config. telefono P. 346

Collega un dispositivo audio

Consente di collegare, scollegare o abbinare un
dispositivo audio Bluetooth® al sistema HFT.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE 319
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P> »>Funzioni personalizzabili »

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili Descrizione Impostazioni selezionabili
configurazione

Consente di modificare la luminosita della

Luminosita schermata audio/informazioni. B
Regolazione Consente di modificare il contrasto della
. Contrasto o . —
display schermata audio/informazioni.
. Consente di modificare il livello nero della
Livello nero o o —
schermata audio/informazioni.
Cambio display Consente di modificare il tipo di display. Audio™'/Sfondo
o
Seleziona Consente di modificare il tipo di display. IOn:z:oglo Al AL e

Consente di importare il file di immagine per un

Impostazioni Sfondo Importa nuovo sfondo. —
Impostazione sfondo P. 230

Consente di eliminare il file di immagine dello

luoizung

Cancella Imm. 1"/Imm. 2/lmm. 3
sfondo.
Tema a colori Consente di mpd!ﬂcare ! C.OIO.re sfondo della Blu"'/Rosso/Ambra/Grigio
schermata audio/informazioni.
Inglese™'/Altre lingue
Lingua Consente di modificare la lingua visualizzata. selezionabili sono mostrate nella
schermata.
Formato orologio Consente di selezionare il display dell'orologio 12H"/24H

digitale da 12H a 24H.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali
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PP Funzioni personalizzabili »

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione Impostazioni selezionabili

Aggiungere nuovo disp.

Consente di abbinare un nuovo telefono al
sistema HFT.
Config. telefono P. 346

Collega un tel.

Consente di abbinare un nuovo telefono o di
collegare un telefono abbinato al sistema HFT.
Config. telefono P. 346

Configurazione

Bluetooth Collega un dispositivo audio

Consente di collegare un dispositivo audio
Bluetooth® al sistema HFT.

Scollega tutti i dispositivi

Consente di scollegare un telefono abbinato dal
sistema HFT.

Configurazione Cancellare dispositivo

Elimina un telefono abbinato.

telefono
Codice chiave

Permette di immettere e modificare il codice per
un telefono abbinato.

Selezione rapida

luoizung

Consente di modificare, aggiungere o eliminare
una voce della composizione rapida.
Composizione rapida P. 355

Suoneria

Consente di selezionare la suoneria. Fisso*'/Tel. cellul.

Info ID chiamante

Consente di dare priorita al nome del chiamante Priorita nome*'/Priorita
0 a un numero di telefono come ID chiamante. numero

Cancellare le impostazioni

Consente di annullare/ripristinare tutte le voci
personalizzate nel gruppo Config. telefono.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

SEGUE 321
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Modelli con impianto stereo e display BIFunzioni personalizzabili

u Perspngllzzazwne . . ) Quando si personalizzano le impostazioni:
Mentre il veicolo & completamente fermo con il commutatore di accensione su ACCENSIONE @ ! ® Assicurarsi che il veicolo sia completamente fermo.

selezionare |mp05tazi0ni, qundl selezionare una voce. [ W Modelli con trasmissione a variazione continua
T T Selezionare la posizione |P].
Schermata audio/informazioni N NiGdelilconteambicimantala

N\ Inserire il freno di stazionamento.

g

MPersonalizzazione

i+

Telefono . . . . . .
Per personalizzare altre funzioni, selezionare Impostazioni.

Elenco delle opzioni personalizzabili p. 328

<
3

Audio Telecamera
Bluetooth/Wi-Fi Sistema

Androld Se si tiene premuto il pulsante ()| (alimentazione) quando si
azzera il sistema, cio potrebbe ripristinare i valori predefiniti a
seconda delle voci di impostazione.

@ om

t

g

luoizung

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.

322




A2,
N

19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 323 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

PP Funzioni personalizzabili »

H Percorso di personalizzazione

Selezionare E HA Casa Posizione icone schermata iniziale

E

Posizione icone menu*?

Impostazione schermo Luminosita

Selezionare Impostazioni.
Contrasto

Livello nero

Colore sfondo™

Telefono

Audio Telecamera Suono/Blp Volume

Bluetooth/Wi-Fi Sistema Suono

Android

Ricon vocale Richiesta vocale

Tipo Orologio/Sfondo*'/Tipo Orologio

Orologio™ Sfondo

luoizung

i

*1: Non viene visualizzato quando si cambia
o i s sl cremas
il design dell'interfaccia della schermata.

SEGUE 323
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BASS (Bassi)
TREBLE (Alti)
FADER (Regolatore volume)

BALANCE (Bilanciamento)

Compensazione volume in
funzione della velocita

Popup Sorgente

Copertina [supporto selezionato]™'

Regolazione display*’ Luminosita

Contrasto

Livello nero

luoizung

Regolazione Aspetto*’
Connetti Audio
Lista Disp. Bluetooth*'

Impostazioni RDS™'

Informazione TA

Impostazioni DAB*

Predefinito

*1: Pud variare a seconda della sorgente attualmente selezionata.

324 * Non disponibile su tutti i modelli
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R 0 B, BN, Orologiorstondo Orologio

Sfondo

luoizung

Altro Preferenza Schermo Info

Predefinito

SEGUE 325
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luoizung

326 * Non disponibile su tutti i modelli

Predefinito
Telecamera* Telecamera posteriore

Bluetooth/Wi-Fi Bluetooth

Connetti telefono

Lista Disp. Bluetooth

Edita Compos. Rap.

Suoneria

Sinc. Automatica Telefono

Linee guida Fissa
Linee guida Dinamica
Predefinito

Stato On/Off Bluetooth
Lista Disp. Bluetooth

Edita Cod. Associaz.

Stato ON/OFF Wi-Fi

Elenco disp. Wi-Fi

Info dispositivo Wi-Fi
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PP Funzioni personalizzabili »

Android Wi-Fi
Bluetooth

Utilizzo dati

Schermo

Applicazioni
Account e sincronizzazione

Servizi di localizzazione

luoizung

Lingua e immissione
Backup e ripristino
Data e ora

Accessibilita

Nota sul dispositivo

SEGUE 327
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H Elenco delle opzioni personalizzabili

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili Descrizione Impostazioni selezionabili
configurazione

Posizione icone schermata Consente di modificare il layout delle icone della
iniziale schermata iniziale.

HOME - — - -
.. . Consente di modificare il layout delle icone della
Posizione Icona Menu*? .
schermata iniziale.
. ... Consente di modificare la luminosita della
Luminosita o L —
schermata audio/informazioni.
Impostazione Consente di modificare il contrasto della schermata
Contrasto " .. —
schermo audio/informazioni.
Schermo : = e
. . Consente di modificare il livello nero della
Sistema Livello nero o o —
schermata audio/informazioni.
-
c i ifi il col f Il .
3 Colore sfondo™ Corsamiy ¢l de! Icare I colore 5 ol gal Blu*'/Ambra/Rosso/Viola
g. schermata audio/informazioni.
= Consente di modificare il volume audio.
Volume Consente di regolare il volume della guida del 0~6"'~11
Suono/Bip sistema di navigazione™.
Suono Consgnte di modificare il volume del segnale OFF/1/2°/3
acustico.
Ricon vocale Richiesta vocale Consente di attivare e disattivare la richiesta vocale. Acceso*'/Off

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali
*2: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.
*3: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.

328 * Non disponibile su tutti i modelli
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Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Consente di modificare il tipo di display orologio.

Analogico/Digitale*'/Piccolo
Digitale/Spento

Orologio
TipoOrologio/
Sfondo ¥Tipo
Orologio™ Sfondo™?

® Consente di modificare il tipo di sfondo.

® Consente di importare il file di immagine per un
nuovo sfondo.

® Consente di eliminare il file di immagine dello
sfondo.
Impostazione sfondo P. 262

Nullo/Galaxy*'/Metallic

Regolazione Orologio

Consente di regolare |'orologio.
Orologio P. 140

Fuso orario

Consente di cambiare il fuso orario.

WET/GMT"!

Sistema Orologio

Formato orologio

Consente di selezionare il display dell'orologio
digitale da 12H a 24H.

12H"'/24H

Ora legale

Consente di regolare |'orologio automaticamente in
caso di passaggio all'ora legale.

Acceso’'/Off

luoizung

Display orologio

Consente di selezionare se accendere il display
dell'orologio.

Acceso’'/Off

Posizione orologio

Consente di modificare il layout del display orologio.

In alto a destra’'/In alto a
sinistra/ln basso a destra/In
basso a sinistra/Spento

Reimpostaz. Orol.

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica
dell'orologio.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

*2: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.
*3: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.
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—

Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Lingua

Consente di modificare la lingua visualizzata.

Inglese (Regno Unito)™': Vedere
le altre lingue selezionabili sullo
schermo.

Richiama Ultima Schermata

Consente di selezionare se far ricordare al
dispositivo I'ultima schermata.

Acceso/Off"!

Aggiorna memoria

Accende automaticamente |'impianto audio e
ripristina la frammentazione di una memoria
quando il commutatore di accensione € in

Acceso'/Off

Altro posizione BLOCCO [0]"2.
Sistema Aggiorna l'ora impes) iterell® el fimfpo fper 00:00 ~ 02:00°' ~ 23:59
|'Aggiornamento memoria.
< . Consente di modificare il design dell'interfaccia
=] Cambia skin —
N, della schermata.
S_ Consente di ripristinare tutte le impostazioni di
s fabbrica. N
Ripristina Ripristino di tutte le impostazioni S/No
predefinite P. 338
Consente di annullare/ripristinare le impostazioni
Predefinito predefinite di tutte le voci personalizzate nel Si/No
gruppo Sistema.
Consente di regolare le impostazioni del suono 6~ 07" ~ +6 (BASSI e ALTI),
Suono degli altoparlanti audio RR9-07~FR9 (DISSOLV.),
Regolazione del suono . 274 L9~0"'~R9 (BILANC.), Spento/
Audio Basso/Medio*'/Alto (SVC)

Popup Sorgente

Consente di selezionare se attivare |'elenco delle
sorgenti audio selezionabili quando Audio &
selezionato nella schermata iniziale.

Acceso/Off"!

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

*2: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
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PP Funzioni personalizzabili »

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione

Impostazioni
selezionabili

Modalita CD, iPod o USB
[Supporto selezionato]

Consente di attivare e disattivare la visualizzazione
della copertina.

Acceso’'/Off

Sistema P. 328

Consente di modificare il colore della schermata
audio/informazioni.

Copertina

Luminosita
Schermo Contrasto

Modalita USB, HDMI™ Livello nero

Regolazione

display Colore

. Colore
Audio .

Tonalita

Consente di modificare la tonalita della schermata
audio/informazioni.

luoizung

Modalita USB, HDMI™
Regolazione Aspetto

Consente di cambiare le impostazione di zoom e il

rapporto aspetto della schermata audio/informazioni.

Originale (solo USB)*/
Normale/Intero*'/Zoom

Modalita audio Bluetooth®

Connetti Audio

Consente di collegare, scollegare o abbinare un
dispositivo audio Bluetooth® al sistema HFT.

Modalita audio Bluetooth®

Lista Disp. Bluetooth

Consente di abbinare un nuovo telefono al
sistema HFT, di modificare o di eliminare un
telefono abbinato.

Config. telefono P. 368

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

* Non disponibile su tutti i modelli
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—

Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Impostazioni
RDS”

Attiva e disattiva la funzione delle notizie sul

Informazione TA ' Acceso/Off"!
traffico.

NOTIZIE Attiva e disattiva la funzione diinterruzione delle Acceso/Off
notizie.

REG Attiva e disattiva la funzione regionale. Acceso”'/Off

AF Attiva e disattiva la funzione della frequenza Acceso*'/Off

alternativa.

Audio

luoizung

Impostazioni
DAB’

Collegamento DAB-DAB

Consente di selezionare se far cercare
automaticamente al sistema la stessa stazione da
Ensemble e passare a questa.

Acceso’'/Off

Collegamento DAB-FM

Consente di selezionare se far trovare al sistema
la stessa stazione dalla banda FM e passare
automaticamente alla banda.

Acceso’'/Off

Scegli la banda

Consente di selezionare bande specifiche per
ridurre il tempo di aggiornamento delle liste e di
ricerca di una stazione.

ENTRAMBE"'/BANDA III/
BANDA L

Predefinito

Consente di annullare/ripristinare le impostazioni
predefinite di tutte le voci personalizzate nel
gruppo Audio.

Si/No

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

* Non disponibile su tutti i modelli
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PP Funzioni personalizzabili»

Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Orologio

Info

TipoOrologio/  Orologio
Sfondo ¥Tipo
Orologio™ Sfondo™

Regolazione Orologio

Fuso orario

Formato orologio

Ora legale

Reimpostaz. Orol.

Display orologio

Posizione orologio

Sistema P. 328

luoizung

Altro

Preferenza Schermo Info

Consente di cambiare il tipo di schermata
delle informazioni.

Info Top/Menu Info/Off"

Predefinito

Consente di annullare/ripristinare le
impostazioni predefinite di tutte le voci
personalizzate nel gruppo Info.

Si/No

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

*2: Non viene visualizzato quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.
*3: Viene visualizzato solo quando si cambia il design dell'interfaccia della schermata.
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—

Gruppo di

. . Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Connetti telefono

Consente di abbinare un nuovo telefono al
sistema HFT, di collegare o scollegare un telefono
abbinato.

Config. telefono P. 368

Lista Disp. Bluetooth

Consente di abbinare un nuovo telefono al
sistema HFT, di modificare o di eliminare un
telefono abbinato.

Config. telefono P. 368

Telefono Edita Compos. Rap.

Consente di modificare, aggiungere o eliminare
una voce della composizione rapida.
Composizione rapida P. 374

luoizung

Tono di Chiamata

Consente di selezionare il tono di chiamata.

Telefono fisso/mobile™

Consente di impostare i dati della rubrica
telefonica e della cronologia chiamate da

Sinc. Automatica Telefono . . . Acceso/Off
importare automaticamente quando un telefono e
abbinato al sistema HFT.
Consente di annullare/ripristinare le impostazioni

Predefinito predefinite di tutte le voci personalizzate nel Si/No

gruppo Telefono.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali
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PP Funzioni personalizzabili»

Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Telecamera

Telecamera* .
posteriore

Bluetooth/Wi-Fi  Bluetooth

Linee guida Fissa

Consente di selezionare se attivare le linee guida
Fissa sul monitor della telecamera posteriore.
Telecamera posteriore a vista multipla
P. 469

*

Acceso’'/Off

Linee guida Dinamica

Consente di selezionare se attivare le linee guida

Dinamica sul monitor della telecamera posteriore.

*

Telecamera posteriore a vista multipla
P. 469

Acceso’!/Off

Predefinito

Stato On/Off Bluetooth

Consente di annullare/ripristinare le impostazioni
predefinite di tutte le voci personalizzate nel
gruppo Telecamera posteriore.

Modifica lo stato Bluetooth®.

Si/No

Acceso’'/Off

luoizung

Lista Disp. Bluetooth

Consente di abbinare un nuovo telefono al
sistema HFT, di modificare o di eliminare un
telefono abbinato, oppure di creare un PIN di
sicurezza.

Config. telefono P. 368

Edita Cod. Associaz.

Consente di modificare il Codice di
abbinamento.
Modifica dell'impostazione del codice
di abbinamento P. 369

Casuale/Fisso™’

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE 335
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Gruppo di

. h Funzioni personalizzabili Descrizione Impostazioni selezionabili
configurazione p p

Stato ON/OFF Wi-Fi Consente di modificare la modalita Wi-Fi. Acceso’'/Off

. - Consente di collegare, scollegare o eliminare il
Elenco disp. Wi-Fi 9 9 _

Wi-Fi dispositivo Wi-Fi.

Bluetooth/Wi-Fi Info dispositivo Wi-Fi C}onselnlte di visualizzare le informazioni Wi-Fi del -
dispositivo.

Consente diripristinare le impostazioni predefinite
Predefinito di tutte le voci personalizzate nel gruppo Si/No
Bluetooth/Wi-Fi.

-
I : .
5 Wi-Fi Mostra lo stato dellg connessione Wi-Fi (On/Off) e Acceso’/Off
g. aggiunge nuove reti Wi-Fi.
>
- Mostra lo stato della connessione Bluetooth® (On/ "
BTl Off) e aggiunge nuovi dispositivi Bluetooth®. fezzEe Y
Utilizzo dati Mostra I'utilizzo dei dati del sistema. —
Android . Consente di aggiungere una VPN (Virtual Private
Altri... —
Network).
Consente di regolare il volume dell'allarme e di
Suono . . ; —
selezionare il suono preferito.
Consente di configurare lo sfondo e di modificare
Schermo _

la dimensione dei caratteri.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali
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Descrizione

Impostazioni selezionabili

Mostra la capacita di archiviazione del sistema e la
capacita USB.

Gruppo di I . -
configurazione Funzioni personalizzabili
Memoria
Applicazioni

Mostra lo stato delle applicazioni installate.

Account e sincronizzazione

Consente di aggiungere ulteriori informazioni
dell'account.

Servizi di localizzazione

Attivare/disattivare |'impostazione GPS prima di
utilizzare le app.

Sicurezza

Mostra lo stato di sicurezza del sistema.

Android
Lingua e immissione

Consente di cambiare la lingua del display del
sistema e della tastiera di inserimento.

Backup e ripristino

Consente di azzerare il sistema.

Data e ora

Consente di cambiare la data, i fusi orari e il
formato orologio.

Accessibilita

Consente di modificare il carattere visualizzato del
sistema e la guida vocale della password.

Nota sul dispositivo

Mostra lo stato del sistema, la versione Android, le
informazioni legali, e cosi via.

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

luoizung
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Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

Ripristino delle impostazioni di fabbrica di tutte le impostazioni di menu e personalizzate.

#* Configurazione del sistema 12:34

u b WwWN

N O

luoizung

338

1.
. Selezionare Impostazioni.
. Selezionare Sistema.
. Selezionare la scheda Altro.
. Selezionare Ripristina.
P> Viene visualizzato un messaggio di conferma.
. Selezionare Si per azzerare le impostazioni.
. Selezionare Si nuovamente per azzerare le

Selezionare [E&% .

impostazioni.

P> Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Selezionare OK.
P> Dopo aver selezionato OK, il sistema verra
riavviato.

BRipristino di tutte le impostazioni predefinite

Quando si consegna il veicolo a terzi, azzerare tutte le
impostazioni per ritornare alle impostazioni predefinite e
cancellare tutti i dati personali.

Vengono azzerate le seguenti impostazioni:

® |mpostazioni di preselezione audio

® \oci della rubrica telefonica

® Altre impostazioni di visualizzazione e personali.
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Sistema telefonico vivavoce

Modelli con impianto stereo e display a colori
Il gl;tema HFT (5|§tema telgfonlco Ylvavoce) consente dll effettuare e ricevere telefonate Posizionare il telefono dove & possibile ottenere una buona
utilizzando I'impianto audio del veicolo senza toccare il telefono cellulare. ricezione.

Per utilizzare I'HFT, & necessario un telefono cellulare
compatibile Bluetooth. Per visualizzare I'elenco dei telefoni

B3 Sistema telefonico vivavoce

Utilizzo dell'HFT compatibili, le procedure di abbinamento e le caratteristiche
speciali, rivolgersi a un concessionario o al proprio
. Pulsanti HFT concessionario Honda.

Consigli per I'utilizzo dei comandi vocali

Aumento volume ® |ndirizzare le bocchette lontano dal tetto e vicino ai
finestrini poiché il rumore proveniente da esse potrebbe
interferire con il microfono.

- )
Microfono % ® Per modificare il livello del volume, utilizzare la manopola
~<I

Riduzione volume -

del volume dell'impianto stereo oppure i relativi comandi a

\_ ) distanza sul volante. Ly

e N 2

Rulsante (telefono) Se si riceve una chiamata mentre si sta utilizzando I'impianto o

: C stereo, quest'ultimo riprende a funzionare dopo la fine della 2.
chiamata.

E possibile memorizzare fino a 20 numeri di selezione rapida
per ciascun telefono. Se non é presente alcuna voce nel
sistema, la Selezione rapida é disabilitata.

Composizione rapida P. 355

. J
Pulsante (riaggancio) Manopola di selezione E possibile memorizzare fino a 20 storici chiamate. Se non &
Pulsante (edE) presente alcuna cronologia chiamate, lo Storico chiamate &
P disabilitato.
SEGUE 339
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PP Sistema telefonico vivavoce P> Utilizzo dell'HFT

Pulsante (telefono): premere per passare direttamente alla schermata Telefono.
Manopola di selezione: Ruotare 5" per selezionare una voce sullo schermo, quindi premere
Pulsante (risposta): premere per passare direttamente alla schermata Telefono o per
rispondere a una chiamata in arrivo.

Pulsante (riaggancio): Premere per terminare la chiamata.
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P> Sistema telefonico vivavoce P> Utilizzo dell'HFT

[ Display dello stato dell'HFT BSistema telefonico vivavoce

R . . N i 1 ®
La schermata audio/informazioni avverte quando & U NI BIEeTi R
Il nome e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di

presente una chiamata in entrata. proprieta di Bluetooth SIG, Inc.; I'utilizzo di tali marchi da
Potenza del segnale parte di Honda Motor Co., Ltd. & concesso in licenza. Altri
marchi registrati e denominazioni commerciali sono di
proprieta dei rispettivi proprietari.

—— Stato del livello batteria

Stato roaming

Spia Bluetooth

Si accende quando il Limitazioni all'HFT
teIefono viene connesso Una chiamata in entrata sull'HFT interrompe le attivita
al sistema HFT. dell'impianto stereo, che verranno riprese al termine della
s hiam .
T chiamata stessa
Nome chiamata Vedere i seguenti URL per la Dichiarazione di conformita
VY (DoC) del vivavoce telefono:
Siereta b antlere http://www.ptc.panasonic.eu/

[{({(V))] John
Ve
Ignora BDisplay dello stato dell'HFT

Le informazioni visualizzate sulla schermata audio/
informazioni variano in base al modello del telefono.

luoizung

M Limitazioni per il funzionamento manuale
E possibile modificare la lingua del sistema.
Alcune funzioni manuali sono disabilitate o non operative durante il movimento del veicolo. Funzioni personalizzabili p. 313

Non & possibile selezionare un'opzione disabilitata fino all'arresto del veicolo.
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Menu HFT

Per utilizzare il sistema, il commutatore di accensione deve essere su ACCESSORI [ 1] o ACCENSIONE [11].  BMenu HFT

Per utilizzare I'HFT, per prima cosa & necessario abbinare un
telefono cellulare compatibile Bluetooth al sistema mentre il

oppure veicolo & parcheggiato.
Telefono i ida” iungi —
:’—@ﬁsdezmne rapida” | — & —3{Aggiungi nuovo | ——— & Durante la guida, alcune funzioni sono limitate. Quando il

veicolo & in movimento e il funzionamento & annullato, viene
visualizzato un messaggio sulla schermata.

§ 4 Consente di selezionare un numero telefonico dallo
5 Storico chiamate storico chiamate per memorizzarlo come numero per la
o composizione rapida.

o
§ o Consente di selezionare un numero telefonico dalla
Rubrica telefono rubrica per memorizzarlo come numero per la
=
O

composizione rapida.

A _ N Consente di inserire un numero di telefono per
|(Elenco vodi esistenti) | ‘N- telefono ‘ memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

luoizung

Storico chiamate™' }—éeichiamate effettuate‘ Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in uscita.

Chiamate ricevute| Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in entrata.

°

Chiamate perse Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate perse.

Rubrica telefono™ | Consente di visualizzare la rubrica del telefono abbinato.

=
O

Componi*! Consente di inserire un numero telefonico da chiamare.
=
O

*1: Viene visualizzato solo quando un telefono & collegato al sistema.

9
éléO%
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Ripetizione numero*'| Consente di ricomporre I'ultimo numero chiamato nella cronologia del telefono.

joj
Configurazione | & —3{Configurazione —@%{Aggiungere nuovo disp. ‘ Consente di abbinare un telefono al sistema.
telefono Bluetooth

SO

Collega un te

K—O)—>

Collega un dispositivo audio

o)
—Q—>

S

Scollega tu

—0)—>

Cancellare dispositivo

°

‘Codice chiave

*1: Viene visualizzato solo quando un telefono é collegato al sistema.

Consente di connettere un telefono al sistema.

luoizung

Collegare un dispositivo audio Bluetooth® al
sistema.

i i dispositivi| Consente di disconnettere un telefono abbinato dal

sistema.

Consente di eliminare un telefono abbinato in
precedenza.

| Consente di creare un codice per il telefono abbinato.

SEGUE 343
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/l\

°

Aggiungi nuovo

Selezione rapida™ |— & —{Storico chiamate

luoizung

*1: Viene visualizzato solo quando un telefono é collegato al sistema.

344

°

‘Rubrica telefonica

T

°
N2

‘N. telefono

Elenco voci esistenti

L>{Cambia composizione rapida |

°

Cancella composizione
rapida

Consente di selezionare un numero telefonico dallo
storico chiamate per memorizzarlo come numero
per la composizione rapida.

Consente di selezionare un numero telefonico dalla
rubrica per memorizzarlo come numero per la
composizione rapida.

Consente di inserire un numero di telefono per
memorizzarlo come numero per la composizione
rapida.

Consente di modificare un numero per
composizione rapida memorizzato in precedenza.

Consente di eliminare un numero di selezione rapida
memorizzato in precedenza.

N
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<—0—

Suoneria }—@%‘ Fisso Selezionare il tono di chiamata memorizzato nel
sistema HFT.
=
O
o Telefono cellulare Selezionare il tono di chiamata memorizzato nel

telefono cellulare collegato.

Info ID chiamante }@%Priorité nome Consente di dare priorita al nome del chiamante
come ID chiamante.

(9

luoizung

Priorita numero | Consente di dare priorita al numero di telefono del
chiamante come ID chiamante.

Cancellare le Consente di eliminare dal sistema tutti i telefoni abbinati, le voci della
impostazioni rubrica e i codici di sicurezza.

SEGUE 345
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M Config. telefono

Aggiungere un nuovo
telefono ora?

H Abbinamento di un telefono cellulare
(nessun telefono é stato abbinato al
sistema)

1. Premere il pulsante X, ] o il pulsante [¢Z].

2. Ruotare %" per selezionare Si, quindi premere & .

3. Assicurarsi che il telefono sia in modalita di
ricerca o rintracciabile, quindi premere & .
P> L'HFT ricerca automaticamente un dispositivo
Bluetooth®.
4. Quando il telefono compare nell'elenco,
selezionarlo premendo & .
P> Se il telefono non viene visualizzato,
selezionare Telefono non trovato? e cercare
i dispositivi Bluetooth® tramite il telefono
stesso.
Dal telefono, selezionare Honda HFT.
5. Il sistema fornisce un codice di abbinamento sulla
schermata audio/informazioni.
P> Verificare la corrispondenza del codice di
abbinamento sulla schermata e sul telefono.
Cio puo variare in base al telefono.
6. Se |'abbinamento viene eseguito correttamente,
sullo schermo viene visualizzata una notifica.

B Config. telefono

Prima di poter effettuare e ricevere chiamate in vivavoce, &
necessario abbinare il telefono compatibile Bluetooth al
sistema.

Suggerimenti per I'abbinamento del telefono:

® Non é possibile connettere il telefono mentre il veicolo & in
movimento.

® [ possibile abbinare fino a sei telefoni.

® Quando il telefono & collegato al sistema, la batteria
potrebbe scaricarsi pi velocemente.

® Se il telefono non & pronto per la connessione oppure non
viene rilevato dal sistema entro tre minuti, il tempo

previsto per I'operazione scade e il sistema ritorna inattivo.

Una volta abbinato un telefono, questo viene visualizzato
sulla schermata con una o due icone sul lato destro.

Tali icone indicano quanto segue:

(] il telefono puo essere utilizzato con I'HFT.

[&: il telefono & compatibile con il sistema audio Bluetooth®.

N
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H Abbinamento di un telefono cellulare
(quando nel sistema é gia abbinato un
telefono)

1. Premere il pulsante [R.] o il pulsante [¢Z].

P> Se viene visualizzata una richiesta di
collegamento a un telefono, selezionare No e
procedere con il passo 2.

2. Ruotare O° per selezionare Config. telefono,
quindi premere &.

3. Ruotare Q" per selezionare Configurazione
Bluetooth, quindi premere & .

4. Ruotare %" per selezionare Aggiungere nuovo
disp., quindi premere & .

P> La schermata passa all'elenco dei dispositivi.

5. Ruotare 0" per selezionare Aggiungi nuovo,
quindi premere &.

SEGUE

- 4~

luoizung
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6. Assicurarsi che il telefono sia in modalita di
ricerca o rintracciabile, quindi premere & .

P> L'HFT ricerca automaticamente un dispositivo

Bluetooth®.

Attivare l'impostazione
Bluetooth del telefonoe \ A
metterla in modalita

ricerca.

7. Quando il telefono compare nell'elenco,

selezionarlo premendo & .

P> Se il telefono continua a non essere
visualizzato, selezionare Telefono non
trovato? e ricercare i dispositivi Bluetooth®
utilizzando il telefono stesso.

Dal telefono, selezionare Honda HFT.

luoizung

8. Il sistema fornisce un codice di abbinamento sul
display dell'impianto audio.
P> Verificare la corrispondenza del codice di
abbinamento sulla schermata e sul telefono.
Cio puo variare in base al telefono.
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B Come modificare il telefono attualmente
abbinato

1. Premere il pulsante [X,] o il pulsante [¢Z].

2. Ruotare %° per selezionare Config. telefono,
quindi premere &.

3. Ruotare %" per selezionare Configurazione
Bluetooth, quindi premere & .

4. Ruotare O per selezionare Collega un tel.,
quindi premere &.
P> La schermata passa all'elenco dei dispositivi.

5. Ruotare 5" per selezionare un nome, quindi
premere & .
P> Il sistema disconnette il telefono collegato e
awvia la ricerca per un altro telefono abbinato.

SEGUE

- 4~
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M Modifica dell'impostazione del codice di
abbinamento

1. Premere il pulsante [X.] o il pulsante [¢Z].

2. Ruotare O° per selezionare Config. telefono,
quindi premere & .

3. Ruotare ©" per selezionare Configurazione
Bluetooth, quindi premere & .

4. Ruotare %° per selezionare Cod. segr., quindi
premere & .

luoizung

5. Immettere un nuovo codice di abbinamento,
quindi premere & .

2]3]al5]61718[010L<]
A
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Conferma

Cancellare
"PHONE#4"?

%

M Eliminazione di un telefono abbinato

5.

. Premere il pulsante ol pulsante [ ].

. Ruotare %O per selezionare Config. telefono,

quindi premere & .

. Ruotare 3" per selezionare Configurazione

Bluetooth, quindi premere &.

. Ruotare 3" per selezionare Cancellare

dispositivo, quindi premere & .

P> La schermata passa all'elenco dei dispositivi.
Ruotare %O° per selezionare il telefono da
cancellare, quindi premere & .

. Viene visualizzato un messaggio di conferma

sullo schermo. Ruotare %5 per selezionare Si,
quindi premere & .

SEGUE

luoizung
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M Suoneria BdSuoneria

N L " . . Lo Fisso: La suoneria fissa viene emessa dagli altoparlanti.

E possibile modificare I'impostazione del tono di Chlamata. ) Telefono cellulare: Per alcuni telefoni collegati, il tono di
1. Premere il pulsante o il pulsante - chiamata memorizzato nel telefono viene emesso dagli
2. Ruotare ©" per selezionare Config. telefono, altoparlanti.

quindi premere & .
3. Ruotare O" per selezionare Suoneria, quindi
premere & .

* 4. Ruotare 5" per selezionare Fisso o Telefono

O e cellulare, quindi premere & .

BY.
Suoneria

-
c -8 ' q
o 0 0 3

3 M Informazioni sull'ID chiamante BInformazioni sull'lD chiamante

o N L . ) o . . . o Priorita nome: se memorizzato in rubrica, il nome del

=4 E possibile selezionare le informazioni sul chiamante da visualizzare quando si riceve una Nememe viem visuElzEis,

chiamata. Priorita numero: viene visualizzato il numero di telefono del

1. Premere il pulsante [X_] o il pulsante [¢Z]. chiamante.
2. Ruotare 0" per selezionare Config. telefono,

12:34 quindi premere & .
Info ID chiamante 3. Ruotare ©° per selezionare Info ID chiamante,
quindi premere & .

4. Ruotare Q" per selezionare la modalita

S OELIT e desiderata, quindi premere & .
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M Cancellazione delle voci nel sistema

Vengono cancellati i codici di abbinamento, i telefoni abbinati, tutte le voci di composizione
rapida, tutti i dati dello storico chiamate e tutti i dati rubrica importati.

1. Premere il pulsante [{.] o il pulsante [ .

2. Ruotare O° per selezionare Config. telefono,

Conferma quindi premere & .
7 i
T 3. Ruotare Q" per selezionare Cancellare le
informazioni salvate  \\ impostazioni, quindi premere & .
nel sistema vivavoce? = ) . Lo
4. Ruotare 3° per selezionare Si, quindi premere

luoizung

5. Viene visualizzato un messaggio di conferma

=) H 3
Cancalarellelimpostazion sullo schermo. Ruotare %3° per selezionare Si,

Tutte le informazioni

quindi premere &.

saranno eliminate.
Continuare?

6. Viene visualizzato un messaggio di conferma

Cancellare le impostazioni sullo schermo. Premere & .

Le informazioni del
sistema vivavoce sono \ \
state cancellate.

SEGUE 353
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M Importazione automatica della rubrica e dello storico chiamate del ~ EImportazione automatica della rubrica e dello storico chiamate

telefono del telefono

. R ) . ) ) ) . uando si seleziona una voce dalla rubrica telefonica,
Quando il telefono & abbinato, i contenuti della rubrica telefono e dello storico chiamate Q U ) . : ) S
possibile visualizzare fino a tre icone di categoria. Tali icone

vengono importati automaticamente nel sistema. indicano i tipi di numeri memorizzati relativamente al nome
selezionato.

Fax

12:34 @ Pref.

B 11111144### B Casa B Auto

Cellulare Altro
Lavoro

Cercapersone

Se un nome ha pit di quattro numeri, invece delle icone di
categoria viene visualizzato ....

luoizung

In alcuni telefoni potrebbe non essere possibile importare le
icone di categoria nel sistema.

La rubrica telefono viene aggiornata ad ogni collegamento.
Lo storico chiamate viene aggiornata dopo ogni
collegamento o chiamata.
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B Composizione rapida

E possibile memorizzare fino a 20 numeri per selezione rapida in ciascun telefono.

Per memorizzare un numero per composizione
rapida:

1. Premere il pulsante [X.] o il pulsante [¢Z ]
2. Ruotare " per selezionare Selezione rapida,

quindi premere &.

3. Ruotare ©" per selezionare Aggiungi nuovo,

quindi premere & .

4. Ruotare 5" per selezionare come scegliere il

numero, quindi premere & .

Da Storico chiamate:

P> selezionare un numero dallo storico chiamate.

Dalla Rubrica telefono:

P> Selezionare un numero dalla rubrica
telefonica importata del telefono cellulare
collegato.

Da N. telefono:

P> inserire il numero manualmente.

SEGUE

BIComposizione rapida

Durante una chiamata, & possibile utilizzare i pulsanti di

preselezione autoradio per memorizzare un numero di

composizione rapida:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di preselezione
autoradio desiderato durante la chiamata.

2. Le informazioni relative al contatto della chiamata attiva

verranno memorizzate per la composizione rapida
corrispondente.

luoizung
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B Come modificare una selezione rapida

1. Premere il pulsante - o il pulsante -

2. Ruotare O° per selezionare Config. telefono,
quindi premere &.

3. Ruotare 0" per selezionare Selezione rapida,
quindi premere & .

4. Selezionare una voce per composizione rapida
esistente.

5. Ruotare " per selezionare Cambia selezione

rapida, quindi premere & .
6. Selezionare un nuovo numero di selezione
rapida, quindi premere & .

M Eliminazione di un numero per
composizione rapida

1. Premere il pulsante [X.]o il pulsante

2. Ruotare 0" per selezionare Config. telefono
quindi premere S.

3. Ruotare " per selezionare Selezione rapida,
quindi premere & .

4. Selezionare una voce per composizione rapida
esistente.

5. Ruotare %" per selezionare Cancella selezione
rapida, quindi premere & .
P> Viene visualizzato un messaggio di conferma
sullo schermo. Ruotare Q" per selezionare Si,
quindi premere & .

N
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M Chiamata B Chiamata

La distanza massima tra il telefono e i veicoli & di 10 metri.

E possibile effettuare chiamate inserendo il numero di telefono, oppure utilizzando la rubrica
importata, lo storico chiamate, le voci per composizione rapida o la ricomposizione del Una volta eseguita la chiamata, la voce della persona
numero. contattata & udibile attraverso gli altoparlanti.

luoizung
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M Effettuare una chiamata utilizzando la BEffettuare una chiamata utilizzando la rubrica importata

rubrlcla lmporta‘ta ) ) Questa funzione ¢ disabilitata quando il veicolo & in
Suliilea (e Quando il telefono & abbinato, il contenuto della movimento.

Jane rubrica telefono viene importato automaticamente

E T ramae
’ 1. Premere il pulsante oil pulsante [¢Z].

Mat

12:34

2. Ruotare O° per selezionare Rubrica telefono,
quindi premere & .

3. La rubrica & memorizzata in ordine alfabetico.
Ruotare 0" per selezionare I'iniziale, quindi
premere & .

4. Ruotare %" per selezionare un nome, quindi
premere & .

5. Ruotare " per selezionare un numero, quindi

EN 12:34

John

B 1111 1####

premere & .
222222411 -, . .
P> La composizione del numero viene avviata

== 333333 _
£3 33333344t automaticamente.

luoizung

M Effettuare una chiamata utilizzando il BEffettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono
numero _di telefono ) Questa funzione ¢ disabilitata quando il veicolo & in
BY. 12:34 1. Premere il pulsante ol pulsante [Z]. TEIEmG.
Componi 2. Ruotare “Q° per selezionare Componi, quindi
1 012345## 1 #« premere &.
ABC 3. Ruotare ©" per selezionare un numero, quindi
n?s}am&lﬁmm oo premere & .
4. Ruotare %O per selezionare , quindi
premere & .

P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.
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M Effettuare una chiamata utilizzando la
ricomposizione del numero

1. Premere il pulsante [X.] o il pulsante [¢Z].

2. Ruotare O" per selezionare Ripetizione

W())) numero, quindi premere &.

P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

M Effettuare una chiamata utilizzando lo
storico chiamate
Lo storico chiamate & conservato per Chiamate

1. Premere il pulsante [X.] o il pulsante [¢Z].

2. Ruotare %O° per selezionare Storico chiamate,
quindi premere &.

3. Ruotare Q" per selezionare Chiamate
effettuate, Chiamate ricevute o Chiamate
perse, quindi premere & .

4. Ruotare %" per selezionare un numero, quindi
premere & .

P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

SEGUE

BIEffettuare una chiamata utilizzando la ricomposizione del

numero

Premere e tenere premuto il pulsante per ricomporre
['ultimo numero chiamato nello storico chiamate del
telefono.

P Effettuare una chiamata utilizzando lo storico chiamate

effettuate, Chiamate ricevute e Chiamate perse.

Lo storico chiamate viene visualizzato solo quando un
telefono e collegato al sistema e visualizza le ultime
20 chiamate effettuate, ricevute o perse.

luoizung
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M Effettuare una chiamata utilizzando una
voce per la composizione rapida

1. Premere il pulsante [X.] o il pulsante [¢Z].

2. Ruotare ©" per selezionare Selezione rapida,
quindi premere &.

3. Ruotare 0" per selezionare un numero, quindi
premere & .
P> La composizione del numero viene avviata

automaticamente.

luoizung

M Ricevimento di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene emesso un
segnale acustico e viene visualizzata la schermata
Chiamata in entrata.

Modalita HFT

Premere il pulsante per rispondere alla
chiamata.

Premere il pulsante per ignorare o terminare
una chiamata.

[(()))
||

Nome chiamante

360

PEffettuare una chiamata utilizzando una voce per la

composizione rapida

Nella schermata Telefono, le prime sei voci per
composizione rapida presenti nell'elenco possono essere
selezionate direttamente premendo i corrispondenti pulsanti
di preselezione autoradio (1-6).

MRicevimento di una chiamata

Chiamata in attesa

Premere il pulsante per mettere in attesa la chiamata
corrente e rispondere alla chiamata in entrata.

per tornare alla chiamata

Premere di nuovo il pulsante
corrente.

Selezionare Ignora per ignorare la chiamata in entrata, nel
caso in cui non si desideri rispondere.

Premere il pulsante se si desidera mettere in attesa la
chiamata corrente.

E possibile selezionare le icone della schermata audio/

informazioni al posto dei pulsanti e[®)] Ruotare B

per selezionare I'icona, quindi premere & .
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M Opzioni durante una chiamata BA0pzion durante una chiamata
Toni di composizione: disponibile su alcuni telefoni.

Durante una chiamata sono disponibili le seguenti opzioni.
Scambia chiamate: consente di mettere in attesa la chiamata in corso per rispondere alla
chiamata in entrata.
Silenzioso: consente di togliere I'audio.
Trasferisci chiamata: consente di trasferire una chiamata dal sistema al telefono.
Toni di composizione: consente di inviare numeri di telefono durante una chiamata. Questa
funzione & utile quando si chiama un sistema telefonico guidato da menu.
1. Per visualizzare le opzioni disponibili, premere il
pulsante [X, ]
2. Ruotare ©" per selezionare I'opzione, quindi
premere & .
P> Quando viene selezionato Silenzioso, la
casella di controllo é selezionata. Selezionare
di nuovo Silenzioso per disattivare I'opzione.

luoizung
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Sistema telefonico vivavoce

BXSistema telefonico vivavoce
Il sistema HFT (sistema telefonico vivavoce) consente di effettuare e ricevere telefonate Posizionare il telefono dove & possibile ottenere una buona
utilizzando I'impianto stereo del veicolo senza toccare il telefono cellulare. ricezione.
Per utilizzare I'HFT, & necessario un telefono cellulare
compatibile Bluetooth. Per visualizzare I'elenco dei telefoni

aye f
Utilizzo dell'HFT compatibili, le procedure di abbinamento e le caratteristiche
speciali, rivolgersi a un concessionario o al proprio
- Pulsanti HFT concessionario Honda.
Per utilizzare il sistema, I'impostazione Stato On/Off
Pulsante MENU Bluetooth deve essere On.
Riduzione volume Funzioni personalizzabili P. 313

Aumento volume
Pulsante SOURCE

| P
.'1 Pulsanti [« [p>]

Consigli per I'utilizzo dei comandi vocali

® |ndirizzare le bocchette lontano dal tetto e vicino ai
finestrini poiché il rumore proveniente da esse potrebbe
interferire con il microfono.

® Premere e rilasciare il pulsante quando si desidera
chiamare un numero utilizzando un'etichetta vocale
memorizzata. Parlare in maniera chiara e naturale dopo il
segnale acustico.

® Se il microfono rileva altre voci oltre alla propria, il
comando potrebbe essere interpretato in maniera errata.

® Per modificare il livello del volume, selezionare VOL

Risposta nora (Volume) dell'impianto audio o i controlli audio a distanza

posizionati sul volante.

luoizung

w4+ IH

AAAAA
08012345678

Sugi 1 m

—— Pulsante microfono

— Pulsante (Riattaccare/Indietro)

E possibile visualizzare fino a sei voci della selezione rapida su

un totale di 20 inseribili. Se non & presente alcuna voce nel
. Icona Home . A Bl A PR
Pulsante (Risposta) ( ) sistema, la Selezione rapida é disabilitata.
L lIcona (menu) Composizione rapida P. 374
Pulsante (risposta): premere per passare direttamente alla schermata Telefono o per Possono essere visualizzati fino a sei storici chiamate. Se non
rispondere a una chiamata in arrivo. @ presente alcuno storico chiamate, lo Storico chiamate &

. . . . disabilitato.
Pulsante (Riattaccare/indietro): premere per terminare una chiamata, tornare al

comando precedente o annullare un comando.

362
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P> Sistema telefonico vivavoce P> Utilizzo dell'HFT

Pulsante microfono : premere per chiamare un numero con un comando vocale BSistema telefonico vivavoce

memorizzato. Tecnologia wireless Bluetooth®
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di
proprieta di Bluetooth SIG, Inc.; I'uso di tali marchi da parte

Pulsante (Menu): premere per visualizzare Selezione rapida, Cronologia chiamate o

Ripetizione numero sulla schermatal Telefono. ) ) di Honda Motors Co., Ltd. & concesso in licenza. Altri marchi
Pulsante E] / E: premere per selezionare una voce visualizzata nella schermata Telefono. registrati e denominazioni commerciali sono di proprieta dei
Pulsante SOURCE: premere per chiamare un numero elencato nella voce selezionata sulla rispettivi proprietari.

schermata del telefono.

Come passare alla schermata Menu Telefono: UlEr0o50 ElAIRT

. Una chiamata in entrata sull'HFT interrompe le attivita
1. Selez!onare ' ) ) ) dell'impianto stereo, che verranno riprese al termine della
2. Selezionare Telefono per passare alla visualizzazione della schermata Telefono. chiamatalstessa.

3. Selezionare [E].

-
q . f ' c

M Display dello stato dell'HFT BADisplay dello stato delHFT S
L o . ) Le informazioni visualizzate sulla schermata audio/ o

La schermata audio/informazioni avverte quando & presente una chiamata in entrata. informazioni variano in base al modello del telefono. 2.

E possibile modificare la lingua del sistema.

Spia Bluetooth Stato del livello batteria F L lizzabili P. 313
Si accende quando il telefono unziont personafizzabull F.
viene connesso al sistema HFT. Potenza del segnale

Modalita HFT ———< RN RSeigspumng 8 QT 12:34

06
s —— Nome chiamante

Numero chiamante

< Risposta Ignora

SEGUE 363
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PP Sistema telefonico vivavoce P> Utilizzo dell'HFT

M Limitazioni per il funzionamento manuale

Alcune funzioni manuali sono disabilitate o non operative durante il movimento del veicolo.
Non & possibile selezionare un'opzione disabilitata fino all'arresto del veicolo.

Mentre il veicolo & in movimento, con i comandi vocali e possibile chiamare solo i numeri, i
nomi della rubrica telefonica e le voci della selezione rapida precedentemente memorizzati.
Composizione rapida P. 374

luoizung
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P> Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

Menu HFT

Per utilizzare il sistema, il commutatore di accensione deve essere su ACCESSORI [ 1] o ACCENSIONE [11]".

H Schermata delle impostazioni del telefono

1. Selezionare [R&8 |

2. Selezionare Impostazioni.
3. Selezionare Telefono.

#* Impostazioni telefono

Connetti telefono
Lista Disp. Bluetooth

Edita Compos. Rap.
Tono di Chiamata
Sinc. Automatica Telefono Acceso

Predefinito

BIMenu HFT

Per utilizzare I'HFT, per prima cosa & necessario abbinare un
telefono cellulare compatibile Bluetooth al sistema mentre il
veicolo & parcheggiato.

Durante la guida, alcune funzioni sono limitate.

Aggiungere dispositivo
Bluetooth

H Connetti telefono

Consente di abbinare un telefono al sistema.

luoizung

(Elenco voci esistenti)*?

| Consente di connettere un telefono al sistema.

Disconnetti

| Consente di disconnettere un telefono abbinato dal sistema.

(Elenco voci esistenti)*2

——[Lista Disp. Bluetooth

‘ Consente di modificare il nome

Edita Nome Dispositivo di un telefono abbinato.

Cancella questo Dispositivo Consente di eliminare un
q P | telefono abbinato in precedenza.

Aggiungere dispositivo
Bluetooth

Consente di abbinare un telefono al sistema.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

*2: Viene visualizzato solo quando un telefono & collegato al sistema.

SEGUE 365
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PP Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

HE i mpos. Rap. }_ }{N v nt. Inserim. Man. Consente di inserire un numero di
dita Compos. Rap uovo Cont se a ‘ telefono per memorizzarlo come

numero per la composizione rapida.

Importa dalla cronologia Consente di selezionare un numero
telefonico dallo storico chiamate
per memorizzarlo come numero
per la composizione rapida.

Importa dalla rubrica Consente di selezionare un numero
telefonico dalla rubrica per
memorizzarlo come numero per la
composizione rapida.

%‘(Elenco voci esistenti)*! Modifica Consente di modificare un numero
rapido memorizzato in precedenza.
® Consente di modificare un nome.
® Consente di modificare un numero.
® Consente di creare o cancellare
un comando vocale.

luoizung

Consente di eliminare un numero di
selezione rapida memorizzato in
precedenza.

Cancella

ﬂCanc. Tutto Consente di eliminare tutti i numeri rapidi memorizzati in precedenza.

HTono di Chiamata ‘ Consente di selezionare il tono di chiamata.

%{Sinc. Automatica Telefono ‘ Consente di impostare i dati della cronologia chiamate e della rubrica telefono da importare automaticamente
quando un telefono & abbinato al sistema HFT.

%{Predefinito ‘ Consente di annullare/ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci personalizzate nel
gruppo Impostazioni telefono.

*1: Viene visualizzato solo quando un telefono é collegato al sistema.
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P> Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

B Schermata Menu Telefono

1. Premere [¢Z |o selezionare [&&2 |, quindi selezionare Telefono.
e —— 12:34 2. Premere (MENU) sul volante oppure selezionare [ &1},

Rubrica

(> Numero rapido telefono

(2. Richiama Chiama

2 Cronologia
- chiamate

Numero rapido %{Nuova voce Inserim. Man. ‘ Consente di inserire un numero di telefono per

memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

Importa dalla cronologia ‘ Consente di selezionare un numero telefonico dallo storico chiamate
per memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

luoizung

mporta dalla rubrica onsente di selezionare un numero telefonico dalla rubrica
I ta dall b C te di sel telef dall b
per memorizzarlo come numero per la composizione rapida.

%{ (Elenco voci esistenti)*

Consente di comporre il numero selezionato nell'elenco delle composizioni rapide.

Rubrica telefono | Consente di visualizzare la rubrica del telefono abbinato.

Consente di ricomporre |'ultimo numero chiamato nella cronologia del telefono.

Consente di inserire un numero telefonico da chiamare.
Cronologia Tutte ‘ Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate, ricevute e perse.
chiamate

Effettuate ‘ Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in uscita.

Ricevute ‘ Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in entrata.

Perse ‘ Consente di visualizzare le ultime 20 chiamate perse.

*1: Viene visualizzato solo quando un telefono & collegato al sistema.

SEGUE 367
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M Config. telefono

@ setootn

Al sistema non & associato alcun telefono.
Vuoi aggiungere un telefono adesso?

Si No

# Aggiungi Dispos. Bluetooth

luoizung

Aggiorna
AAAAA

Tel. non trovato

# Aggiungi Dispos. Bluetooth

Compara il seguente numero con il numero
visualizzato sul tuo telefono:
Medede ek

Annulla OK

368

H Abbinamento di un telefono cellulare (se
nessun altro telefono é abbinato al sistema)

1. Selezionare Telefono.

2. Selezionare Si.

3. Assicurarsi che il telefono sia in modalita di
ricerca o rintracciabile, quindi selezionare
Continua.

P> L'HFT ricerca automaticamente un dispositivo
Bluetooth.

4. Selezionare il telefono quando viene visualizzato
nell'elenco.

P> Se il telefono non viene visualizzato, &
possibile selezionare Aggiorna per cercare
nuovamente.

P> Se il telefono continua a non essere
visualizzato, selezionare Tel. non trovato e
ricercare i dispositivi Bluetooth utilizzando il
telefono stesso.

Dal telefono, cercare Honda HFT.

5. Il sistema fornisce un codice di abbinamento sulla
schermata audio/informazioni.

P> Verificare la corrispondenza del codice di
abbinamento sulla schermata e sul telefono.
Cio puo variare in base al telefono.

B Config. telefono

Prima di poter effettuare e ricevere chiamate in vivavoce, &
necessario abbinare il telefono compatibile Bluetooth al
sistema.

Suggerimenti per I'abbinamento del telefono:

® Non é possibile connettere il telefono mentre il veicolo & in
movimento.

® [ possibile abbinare fino a sei telefoni.

® Quando il telefono & abbinato al sistema, la batteria
potrebbe scaricarsi pi velocemente.

® Se il telefono non & pronto per essere collegato o non
viene rilevato dal sistema, il sistema torna alla schermata
precedente.
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P> Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

#* Impostazioni telefono

Connetti telefono

Lista Disp. Bluetooth

Edita Compos. Rap.

Tono di Chiamata

Sinc. Automatica Telefono Acceso

Predefinito

# Configura Bluetooth/Wi-Fi
Bietooth Wi-Fi
Stato On/Off Bluetooth Acceso
Lista Disp. Bluetooth
Edita Cod. Associaz.
Stato ON/OFF Wi-Fi Acceso
Elenco disp. Wi-Fi

Predefinito

# Edita cod. associaz.

Casuale

B Come modificare il telefono attualmente BICome modificare il telefono attualmente abbinato

abbinato . o Se quando si cerca di passare a un altro telefono, non viene
1. Passare alla schermata delle impostazioni del rilevato o connesso nessun altro telefono, il sistema HFT

telefono. informera che il telefono originale & nuovamente collegato.
Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365
2. Selezionare Connetti telefono.
3. Selezionare un telefono da connettere.
P> |l sistema HFT scollega il telefono collegato e
awia la ricerca di un altro telefono abbinato.
M Modifica dell'impostazione del codice di

Per abbinare altri telefoni, selezionare Agg. Disposit.
Bluetooth dalla schermata Connetti telefono.

BIModifica dell'impostazione del codice di abbinamento

abbinamento
. Selezionare 8K ].
. Selezionare Impostazioni.
. Selezionare Bluetooth / Wi-Fi.
. Selezionare la scheda Bluetooth.
. Selezionare Edita Cod. Associaz..
. Selezionare Fisso o Casuale..

Il codice di abbinamento predefinito & 0000, finché non
viene modificata I'impostazione.

Per crearne uno proprio, selezionare Fisso, eliminare il codice
corrente e inserirne uno nuUovo.

Per generare casualmente un codice di abbinamento ogni
volta che viene abbinato un telefono, selezionare Casuale.

oV h WN=

SEGUE

luoizung
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PP Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

B Come modificare il nome di un telefono gia

#* |mpostazioni telefono c abbinato
1. Passare alla schermata delle impostazioni del
Connetti telefono
Lista Disp. Bluetooth telefono.
Edita Compos. Rap. Schermata delle impostazioni del
Tono di Chiamata telefono P. 365

Sinc. Automatica Telefono Acceso

2. Selezionare Lista Disp. Bluetooth.
3. Selezionare il telefono abbinato che si desidera
modificare.

Predefinito

# Edita dispositivo Bluetooth 12: 4. Selezionare Edita Nome DiSpOSitiVO.

= 5. Modificare il nome e selezionare OK.

6. Se la modifica & avvenuta correttamente, viene
EditalomelDispositivo visualizzata una notifica.

Cancella questo Dispositivo

luoizung
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P> Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

# Impostazioni telefono

Connetti telefono

Lista Disp. Bluetooth

Edita Compos. Rap.

Tono di Chiamata

Sinc. Automatica Telefono Acceso

Predefinito

# Edita dispositivo Bluetooth

Edita Nome Dispositivo

Cancella questo Dispositivo

M Eliminazione di un telefono abbinato
1. Passare alla schermata delle impostazioni del
telefono.
Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365
2. Selezionare Lista Disp. Bluetooth.

3. Selezionare il telefono che si desidera cancellare.

4. Selezionare Cancella questo Dispositivo.

5. Sullo schermo verra visualizzato un messaggio di
conferma. Selezionare Si.

6. Se la cancellazione viene eseguita correttamente,
viene visualizzata una notifica.

SEGUE
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PP Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

M Suoneria
E possibile modificare I'impostazione del tono di chiamata.

372

#* Impostazioni telefono

Tono di Chiamata

Tel. cellul.

1. Passare alla schermata delle impostazioni del
telefono.
Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365
2. Selezionare Tono di Chiamata.
3. Selezionare Fisso o Tel. cellul..

B3Suoneria
Fisso: Il tono di chiamata fisso viene emesso dagli

altoparlanti.
Tel. cellul.: Per alcuni telefoni collegati, il tono di chiamata

memorizzato nel telefono viene emesso dagli altoparlanti.

N
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M Importazione automatica della rubrica e della cronologia
chiamate del telefono

#> Rubrica telefono
<

ABC DEF GHI

# |mpostazioni telefono

Connetti telefono
Lista Disp. Bluetooth
Edita Compos. Rap.
Tono di Chiamata
Sinc. Automatica Telefono

Predefinito

Sinc. automatica telefono

Sincronizzazione
automatica telefono
On: le informazioni
sul telefono verranno
importate.
||  Off: le informazioni
¥ sul telefono non

Acceso

12:34

Acceso

off

M Quando Sinc. Automatica Telefono &
impostata su Acceso:

Quando il telefono & abbinato, i contenuti della

rubrica telefono e dello storico chiamate vengono

importati automaticamente nel sistema.

M Modifica dell'impostazione Sinc. Automatica
Telefono
1. Passare alla schermata delle impostazioni del
telefono.
Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365
2. Selezionare Sinc. Automatica Telefono.

3. Selezionare Acceso o Off.

SEGUE

Blimportazione automatica della rubrica e della cronologia
chiamate del telefono

Quando si seleziona una voce dalla rubrica, & possibile
visualizzare fino a tre icone di categoria. Tali icone indicano i
tipi di numeri memorizzati relativamente al nome

selezionato.

Fax
=
Auto
Cellulare Altro
Lavoro Voce
Cercapersone

In alcuni telefoni potrebbe non essere possibile importare le
icone di categoria nel sistema.

luoizung

La rubrica telefono viene aggiornata ad ogni collegamento.
Lo storico chiamate viene aggiornata dopo ogni
collegamento o chiamata.

373




‘éal 19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 374 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

luoizung

374

PP Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

B Composizione rapida

E possibile memorizzare fino a 20 numeri per selezione rapida in ciascun telefono.

Composizione Rapida 8T 12:34

71 <Nuovo Cont>
<Nuovo Cont>
<Nuovo Cont>
<Nuovo Cont>
<Nuovo Cont>
<Nuovo Cont.>

# Nuovo contatto

Inserim. Man. Importa dalla rubrica

Importa dalla
cronologia

# Salva comando vocale

Per memorizzare comandi vocali
Premi Registra o Parla e specifica il comando a
voce.

Registra

A
x

Per memorizzare un numero per composizione

rapida:

1. Passare alla schermata del menu del telefono.
Schermata Menu Telefono P. 367

2. Selezionare Composizione rapida.

3. Selezionare Nuovo Cont.

4. Selezionare una posizione per scegliere un

numero.
Da Importa dalla cronologia:

P> selezionare un numero dallo storico chiamate.

Da Inserim. Man.:

P> inserire il numero manualmente.

Da Importa dalla rubrica:

P> Selezionare un numero dalla rubrica
telefonica importata del telefono cellulare
collegato.

5. Quando la composizione rapida & memorizzata
correttamente, viene richiesto di creare
un'etichetta vocale per il numero. Selezionare Si
o No.

6. Selezionare Registra per memorizzare un
comando vocale per la voce della composizione
rapida.

P Utilizzando il pulsante [¢§_], seguire le
istruzioni per memorizzare un comando
vocale per la voce della composizione rapida.

BIComposizione rapida

Se & memorizzato un comando vocale, premere il pulsante
per chiamare il numero utilizzando il comando vocale.
Pronunciare il nome del comando vocale.
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# Edita Compos. Rap.
i AAAAA

Edita

Cancella

# Edita Compos. Rap.

Registra
Comando Vocale

. Utilizzando il pulsante

#% Edita Compos. Rap.

Riproduzione
Registra
Comando Vocale Elimina

M Aggiunta di un'etichetta vocale a un numero

per composizione rapida memorizzato

. Passare alla schermata delle impostazioni del

telefono.
Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365

. Selezionare Edita Compos. Rap..
. Selezionare una voce per composizione rapida

esistente.
P> Dal menu a comparsa, selezionare Edita.

. Selezionare Comando vocale.

P> Dal menu a comparsa, selezionare Registra.

. Selezionare Registra per memorizzare il

comando vocale.

, seguire le istruzioni
per completare I'etichetta vocale.

M Eliminazione di un'etichetta vocale
1. Passare alla schermata delle impostazioni del

telefono.
Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365

2. Selezionare Edita Compos. Rap..
3. Selezionare una voce per composizione rapida

esistente.
P> Dal menu a comparsa, selezionare Edita.

4. Selezionare Comando vocale.

P> Dal menu a comparsa, selezionare Elimina.

5. Viene visualizzato un messaggio di conferma

sullo schermo. Selezionare Si.

SEGUE

BIComposizione rapida

Evitare di usare comandi vocali doppi.

Evitare di utilizzare “casa” come etichetta vocale.

Il sistema riconosce pit facilmente un nome piu lungo. Ad
esempio, utilizzare " Giovanni Rossi" invece di “Giovanni”.

luoizung
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#% Edita Compos. Rap.

71 AAAAA

luoizung

B Chiamata

Cancella

S Menu Telefono

f;\ Numero rapido :ﬁ i';tljebfrrl)%ao

(2. Richiama Chiama

2 Cronologia
- chiamate

376

B Come modificare una selezione rapida

1. Passare alla schermata delle impostazioni del telefono.

Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365
2. Selezionare Edita Compos. Rap..
3. Selezionare una voce per composizione rapida
esistente.
P> Dal menu a comparsa, selezionare Edita.
4. Selezionare I'impostazione desiderata.

M Come cancellare una composizione rapida

1. Passare alla schermata delle impostazioni del telefono.

Schermata delle impostazioni del
telefono P. 365
2. Selezionare Edita Compos. Rap..
3. Selezionare una voce per composizione rapida
esistente.
P> Dal menu a comparsa, selezionare Cancella.
4. Viene visualizzato un messaggio di conferma
sullo schermo. Selezionare Si.

E possibile effettuare chiamate inserendo il numero
di telefono, oppure utilizzando la rubrica importata,
lo storico chiamate, le voci per composizione rapida
o la ricomposizione del numero.

B3 Chiamata

Tutte le voci della composizione rapida con comando vocale
possono essere chiamate vocalmente dalla maggior parte
delle schermate.

Premere il pulsante e pronunciare il nome del comando
vocale.

Una volta eseguita la chiamata, la voce della persona
contattata e udibile attraverso gli altoparlanti.
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P> Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

S Rubrica telefono

ABC DEF GHI

Composizione

2 ABC 3 DEF
5 JKL 6 MNO
8 Tuv 9 wxyz

0+ - Fatto

M Effettuare una chiamata utilizzando la
rubrica importata
1. Passare alla schermata del menu del telefono.
Schermata Menu Telefono P. 367
2. Selezionare Rubrica telefono.
3. Selezionare un nome.
P E anche possibile cercare per lettera.
Selezionare Cerca.
P> Utilizzare la tastiera sul touchscreen per
inserire le lettere.
4. Selezionare un numero.
P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

M Effettuare una chiamata utilizzando il
numero di telefono
1. Passare alla schermata del menu del telefono.
Schermata Menu Telefono P. 367
2. Selezionare Chiama.
3. Selezionare un numero.
P> Utilizzare la tastiera sul touchscreen per
inserire i numeri.
4. Selezionare Fatto.
P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

SEGUE

BJEffettuare una chiamata utilizzando la rubrica importata

Questa funzione é disabilitata quando il veicolo & in
movimento. Tuttavia, & possibile chiamare un numero della
composizione rapida con comando vocale memorizzato
tramite i comandi vocali.
Limitazioni per il funzionamento manuale
P. 364
Composizione rapida P. 374

luoizung

B Effettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono

Questa funzione & disabilitata quando il veicolo & in
movimento. Tuttavia, & possibile chiamare un numero della
composizione rapida con comando vocale memorizzato
tramite i comandi vocali.
Limitazioni per il funzionamento manuale
P. 364
Composizione rapida P. 374
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PP Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

S Menu Telefono

(2. Richiama

2 Cronologia
- chiamate

12:34

(> Numero rapido h i';tljebfrrl)%ao

Chiama

Cronologia chiamate

()41

Tutti Effettuate Ricevute

10.02
10.02
10.02
10.02
10. 02
10.02

Composizione Rapida
AAAAA

<Nuovo Cont>

<Nuovo Cont>

<Nuovo Cont>

7% <Nuovo Cont>

<Nuovo Cont>

on |\ 12:34

08012345678

A~
N

M Effettuare una chiamata utilizzando la
ricomposizione del numero

1. Passare alla schermata del menu del telefono.

Schermata Menu Telefono P. 367
2. Selezionare Richiama.
P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

M Effettuare una chiamata utilizzando la
cronologia chiamate

La cronologia chiamate viene memorizzata per

Tutti, Effettuate, Ricevute e Perse.

1. Passare alla schermata del menu del telefono.

Schermata Menu Telefono P. 367
2. Selezionare Cronologia chiamate.

3. Selezionare Tutti, Effettuate, Ricevute o Perse.

4. Selezionare un numero.
P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

M Effettuare una chiamata utilizzando una
voce per la composizione rapida

1. Passare alla schermata del menu del telefono.

Schermata Menu Telefono P. 367
2. Selezionare Composizione rapida.
3. Selezionare un numero.
P> La composizione del numero viene avviata
automaticamente.

M Effettuare una chiamata utilizzando la ricomposizione del numero

Premere e tenere premuto il pulsante per ricomporre
|'ultimo numero chiamato nella cronologia chiamate del
telefono.

BIEffettuare una chiamata utilizzando la cronologia chiamate

Lo storico chiamate visualizza le ultime 20 chiamate
effettuate, ricevute o perse.

(Viene visualizzato solo quando un telefono & collegato al
sistema.)

Effettuare una chiamata utilizzando una voce per la composizione rapida

Se & memorizzato un comando vocale, premere il pulsante
per chiamare il numero utilizzando il comando vocale.
Composizione rapida P. 374

Tutte le voci per composizione rapida ed etichetta vocale
possono essere chiamate vocalmente da qualsiasi schermata.
Premere il pulsante e seguire le istruzioni.
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P> Sistema telefonico vivavoce »Menu HFT

M Ricevimento di una chiamata

#  Chiamata in entrata

AAAAA
08012346678

< Risposta

RM
8 OEITal

lgnora

12:34

06

Quando si riceve una chiamata, viene emesso un
segnale acustico e viene visualizzata la schermata
Chiamata in entrata.

Premere il pulsante per rispondere alla
chiamata.

Premere il pulsante per ignorare o terminare
una chiamata.

M Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata sono disponibili le seguenti opzioni.

Silenzioso: consente di togliere |'audio.

P> L'icona di silenziamento viene visualizzata quando é selezionato Silenzioso. Selezionare di
nuovo Silenzioso per disattivare |'opzione.
Trasferimento: consente di trasferire una chiamata dal sistema al telefono.
Touch Tones: consente di inviare numeri di telefono durante una chiamata. Questa funzione
& utile quando si chiama un sistema telefonico guidato da menu.

Icona Silenzioso

# | Chiamata in entrata

AAAAA

08012345678

Trasferimento

Silenzioso

% B QEITil

Touch Tones

Riattaccare

12:34

06

Le opzioni disponibili sono mostrate nella meta
inferiore della schermata.

Selezionare I'opzione.
P> L'icona di silenziamento viene visualizzata
guando é selezionato Silenzioso. Selezionare

di nuovo Silenzioso per disattivare I'opzione.

BIRicevimento di una chiamata

Chiamata in attesa

Premere il pulsante per mettere in attesa la chiamata
corrente e rispondere alla chiamata in entrata.

Premere di nuovo il pulsante per tornare alla chiamata
corrente.
Selezionare Ignora per ignorare la chiamata in entrata, nel
caso in cui non si desideri rispondere.

) = A '
Premere il pulsante se si desidera mettere in attesa la
chiamata corrente.

E possibile selezionare le icone del touchscreen invece dei

pulsanti e .

BJO0pzioni durante una chiamata

Touch Tones: disponibile su alcuni telefoni.

E possibile selezionare le icone sul touchscreen.

luoizung
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Guida

Il presente capitolo contiene informazioni sulla guida e sul rifornimgnto qi carburante.

Primadellaguida ... 382
Traino di un rimorchio......................... 386
Durante la guida

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Awiamento del motore.... 392

Modelli con sistema d avi
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* Non disponibile su tutti i modelli
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Sistema di frenata attiva in citta.... 457

Segnale di arresto di emergenza...
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Sistema sensori di parcheggio*.
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Informazioni sulla telecamera posteriore a vista multipla.... 469
Rifornimento

Informazioni sul carburante

Rifornimento di carburante
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Prima della guida

Preparazione per la guida

Effettuare i seguenti controlli prima della guida.

M Controlli esterni B Controlli esterni

. . L N . . . ) . AVVISO
e Accertarsi che i finestrini, gli specchietti retrovisori esterni, le luci esterne e altri componenti - o i
) . . Se le portiere sono bloccate a causa del ghiaccio, bagnare i
del veicolo non siano ostruiti.

bordi delle portiere con acqua calda per sciogliere il ghiaccio.

P> Rimuovere eventuali tracce di brina, neve o ghiaccio. Non tentare di forzarle poiché la guarnizione in gomma

P> Rimuovere la neve dal tetto, poiché potrebbe scivolare sul parabrezza e ostruire la visuale intorno alle portiere potrebbe danneggiarsi. Al termine
durante la guida. In presenza di ghiaccio solido, rimuoverlo quando risulta pit morbido. dell'operazione, asciugare per evitare un ulteriore

P> Durante la rimozione del ghiaccio dalle ruote, assicurarsi di non danneggiare le ruote o i congelamento.

relativi componenti.

. . . . . Non versare acqua calda nel cilindretto della serratura.
e Assicurarsi che il cofano sia chiuso correttamente.

Se I'acqua si congela nel foro non sara possibile inserire la

P> Se il cofano si apre durante la marcia, la visuale anteriore verra ostruita. chiave.
® Assicurarsi che gli pneumatici siano in buone condizioni.
P> Controllare la pressione e verificare che non siano presenti danni e usura eccessiva. Il calore generato dal motore e dagli scarichi potrebbe

Controllo e manutenzione degli pneumatici P. 517 S ma.te”ale .'nf'am.mat.)'le pr\eslente Ll COfa.nO’
provocando un incendio. Se il veicolo é rimasto parcheggiato

® Assicurarsi che non siano presenti astanti od oggetti dietro o intorno al veicolo. per un periodo prolungato, controllare e rimuovere gl
P> All'interno del veicolo sono presenti dei punti ciechi. eventuali detriti accumulati come erba secca e foglie che
potrebbero essere cadute o che potrebbero essere state
trasportate da piccoli animali per creare un nido. Verificare
inoltre che, sotto il cofano, non ci siano materiali
infiammabili rimasti conseguentemente a un intervento di
manutenzione eseguito sul veicolo.

epino
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»»>Prima della guida P> Preparazione per la guida

B Controlli interni

L'orientamento dei fari & impostato in fabbrica e non

M Controlli interni

® Riporre o fissare correttamente tutti gli oggetti a bordo. necessita regolazioni. Tuttavia, se si trasportano
P> Se si trasportano troppi bagagli o se questi non vengono riposti correttamente, si pud regolarmente oggetti pesanti nel bagagliaio o si traina un
compromettere la maneggevolezza, la stabilita, lo spazio di frenata, le prestazioni degli rimorchio, fare regolare I'orientamento dal concessionario o
pneumatici del veicolo e renderlo meno sicuro. da un tecnico qualificato.
Limiti di carico P.. 385 o
® Non accatastare gli oggetti oltre |'altezza dei sedili. E possibile regolare autonomamente I'angolo dei fari
P> Possono ostruire la visuale ed essere proiettati in avanti in caso di frenata improwvisa. anabbaglianti.
® Non posizionare alcun oggetto nei vani gambe dei sedili anteriori. Accertarsi di fissare il Regolatore assetto fari* P. 174
tappetino™.

. ) . ) o Modelli fari di ti LED
P> Un oggetto o un tappetino non fissato pud interferire con I'utilizzo del pedale del freno de IR ' tipo a - ) !
Il veicolo & dotato di un sistema di regolazione automatica

e. dell acceleratorg du}rante la guida. ) ) dei fari che regola automaticamente |'angolo verticale dei fari
® Se sj trasportano animali a bordo, non permettere che si muovano liberamente anabbaglianti.

nell'abitacolo.
P> Possono interferire con la guida e provocare incidenti in seguito a una frenata improvvisa.
® Chiudere bene tutte le portiere e il bagagliaio.

® Regolare correttamente la posizione del proprio sedile. g
P> Regolare anche il poggiatesta. o
Regolazione dei sedili P. 187
Regolazione delle posizioni dei poggiatesta P. 193
® Regolare correttamente gli specchietti e il volante per la guida.
P> Regolarli mentre si sta seduti nella corretta posizione di guida.
Regolazione degli specchietti P. 185
Regolazione del volante P. 184
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 383
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P »>Prima della guida® Preparazione per la guida

® Assicurarsi che gli oggetti posizionati sul pavimento dietro i sedili anteriori non possano
rotolare sotto i sedili.
P> Possono interferire con I'utilizzo dei pedali da parte del conducente o con il
funzionamento dei sedili.
® Controllare che tutti gli occupanti indossino la cintura di sicurezza.
Allacciamento della cintura di sicurezza P. 42
® Accertarsi che le spie nel quadro strumenti si accendano quando si awvia il veicolo e si
spengano poco dopo.
P> Se sirileva un problema, far sempre controllare il veicolo dal concessionario.
Spie P. 86
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»»>Prima della guida P Limiti di carico

Limiti di carico
Durante il carico di bagagli, il peso totale del veicolo, compresi tutti i passeggeri e i bagagli, non  BLimiti di carico

devono superare il peso massimo consentito.
Specifiche P. 592 AATTENZ'ON E

Un carico eccessivo o non corretto puo
compromettere la maneggevolezza e la stabilita
del veicolo e causare incidenti con rischio di
lesioni gravi o morte.

Inoltre, il carico sugli assali anteriore e posteriore non deve superare il peso massimo consentito
per gli assali.
Specifiche P. 592

Attenersi ai limiti di carico e alle altre linee guida
sul carico nel presente manuale.

eping
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Traino di un rimorchio

Preparazione al traino

M Limiti di carico per il rimorchio BALimiti di carico per il rimorchio

Il veicolo puo trainare un rimorchio se si rispettano i limiti di carico, si utilizzano i dispositivi AATTENZION E

corretti e ci si attiene alle linee guide relative al rimorchio. Controllare i limiti di carico prima e . .
della quida Superare un qualsiasi limite di carico o caricare in
uida. R L . R
9 B Peso totale del ri hi modo scorretto il veicolo e il rimorchio puo

rimorchi - . A L
eso to ag e 9 ¢ ,° ) causare incidenti con rischio di gravi lesioni o
Non superare il peso trainabile massimo del morte
rimorchio e del gancio di traino (con/senza freni),
| | dei bagagli e degli oggetti contenuti o poggiati Controllare attentamente il carico del veicolo e
sopra di essi. del rimorchio prima di cominciare a guidare.
Pesi trainabili superiori al peso trainabile massimo Controllare che tutti i carichi rientrino nei limiti utilizzando
possono compromettere seriamente la una pesa pubblica.
manovrabilita e le prestazioni del veicolo e causare Se la pesa pubblica non fosse disponibile, sommare il peso
Carico totale danni al motore e alla trasmissione. stimato del bagaglio al peso del rimorchio (come indicato dal

costruttore) e al carico verticale sul gancio.

Ciascun limite d peso viene calcolato in base alle seguenti condizioni:
® Gli occupanti dei sedili, partendo dal lato anteriore a quello posteriore del veicolo
Alcuni pesi aggiuntivi, bagagli o accessori riducono il peso massimo del rimorchio o la
distribuzione massima del carico. Non superare mai il peso trainabile massimo e i limiti di carico
specificati.
Specifiche P. 595

Rodaggio
Evitare di trainare un rimorchio durante i primi 1.000 km.

epino

Se si traina un rimorchio su tratti in pendenza, ricordarsi di
ridurre i pesi del rimorchio e del veicolo combinati del 10%
rispetto al peso trainabile massimo ogni 1.000 metri di
altitudine.
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P p>Traino di un rimorchio P Preparazione al traino

M Carico verticale sul gancio

Il carico verticale sul gancio non deve superare

95 kg. Questo valore corrisponde al peso esercitato
dal rimorchio sul gancio di traino quando &
completamente carico. Come regola generale, per i
rimorchi con peso inferiore a 950 kg il carico
verticale sul gancio deve corrispondere al 10% del
gruppo rimorchio totale.

Carico verticale sul gancio

® Un carico verticale sul gancio eccessivo riduce la trazione degli pneumatici anteriori e il
controllo dello sterzo. Un carico verticale sul gancio troppo basso puo rendere il rimorchio
instabile e causarne l'inclinazione.

® Per ottenere un carico verticale sul gancio corretto, cominciare caricando il 60% del carico
sul lato anteriore del rimorchio e il 40% sul lato posteriore. Regolare il carico secondo
necessita.

eping
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»»Traino di un rimorchio P Preparazione al traino

M Dispositivi e accessori per il traino

| dispositivi di traino variano in base alle dimensioni del rimorchio, al carico da trainare e alla
zona in cui si effettua il traino.

M Ganci di traino
Il gancio di traino deve essere del tipo approvato e correttamente imbullonato al sottoscocca.

M Catene di sicurezza

Usare sempre catene di sicurezza quando si traina un rimorchio. Il gioco delle catene deve
essere tale da consentire al rimorchio di svoltare facilmente senza tuttavia trascinare le catene
sul terreno.

M Freni rimorchio

Se si desidera utilizzare un rimorchio con freni, assicurarsi che siano ad azionamento elettrico.
Non tentare di utilizzare il sistema idraulico del veicolo. Indipendentemente da quanto possa
sembrare vantaggioso, il tentativo di collegare i freni del rimorchio al sistema idraulico del
veicolo riduce I'efficienza dei freni e crea un potenziale pericolo.

M Dispositivi aggiuntivi per il traino

Alcune normative potrebbero richiedere specchietti retrovisori esterni speciali durante il traino
di un rimorchio. Anche se gli specchietti non fossero richiesti dalle normative locali, installare
gli specchietti speciali se la visibilita risulta in qualsiasi modo ridotta.

M Luci rimorchio

| dispositivi e le luci del rimorchio devono essere conformi alle normative del paese in cui si
guida. Controllare con il rivenditore di rimorchi o I'agenzia di noleggio locale quali sono i
requisiti nelle zone in cui si intende effettuare il traino.

RADispositivi e accessori per il traino

Assicurarsi che tutti i dispositivi siano montati e sottoposti a
manutenzione correttamente e che siano conformi alle
normative del paese in cui si guida.

Rivolgersi al produttore del rimorchio per la corretta
procedura di installazione e impostazione dell'attrezzatura.
Errori nell'installazione o nell'impostazione possono
compromettere la maneggevolezza, la stabilita e le
prestazioni di frenata del veicolo.

Chiedere al rivenditore di rimorchi o all'agenzia di noleggio
se vi sono altri componenti consigliati o necessari per
effettuare il traino.

L'illuminazione e il cablaggio dei rimorchi possono variare a
seconda del tipo e della marca. Se & necessario un
connettore, farlo installare esclusivamente da un tecnico
qualificato.
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PP Traino di un rimorchio® Guida sicura con un rimorchio

Guida sicura con un rimorchio

M Prima di trainare un rimorchio

Fare eseguire la corretta manutenzione del rimorchio e mantenerlo in buone condizioni.
Accertarsi che tutti i pesi e il carico nel veicolo e nel rimorchio rientrino nei limiti.

Limiti di carico per il rimorchio P. 386
Fissare saldamente il gancio di traino, le catene di sicurezze e gli altri componenti necessari
al rimorchio.
Fissare in modo sicuro tutti gli oggetti all'interno e sopra il rimorchio in modo che non si
spostino durante la guida.
Controllare che le luci e i freni del rimorchio funzionino correttamente.
Controllare la pressione degli pneumatici del rimorchio, compreso lo pneumatico di scorta.
Controllare le normative relative alla velocita massima o alle limitazioni di guida per i veicoli
con rimorchio. Se si attraversano diversi paesi, prima di partire controllare le normative di
ciascun paese, in quanto potrebbero essere diverse.
Disattivare il sistema di arresto automatico del motore al minimo utilizzando il relativo
pulsante di arresto. Il peso del rimorchio puo influire sull'efficienza dei freni del veicolo se
I'arresto automatico del motore al minimo viene attivato su una pendenza o durante il
traino di un rimorchio.

SEGUE

BGuida sicura con un rimorchio

La velocita di esercizio durante il traino di un rimorchio non
deve superare 100 kmh.

Stazionamento

In aggiunta alle normali precauzioni, posizionare dei blocchi
per ruote in corrispondenza di ciascun pneumatico del
rimorchio.

Si consiglia di percorrere salite con una pendenza inferiore al
12%. Attenersi alle raccomandazioni sul collegamento dei
rimorchi previste per ciascun tipo di strada specifico.

Gli spostamenti d'aria causati da veicoli grandi in sorpasso
possono causare l'inclinazione del rimorchio; mantenere una
velocita costante e il volante dritto.

Procedere sempre lentamente e farsi assistere durante la
retromarcia.

eping
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P> Traino di un rimorchio® Guida sicura con un rimorchio

M Velocita e marce per il traino

® Guidare piu lentamente del solito.
® QOsservare i limiti di velocita indicati per i veicoli con rimorchio.

Modelli con trasmissione a variazione continua

e Utilizzare la posizione [D] durante il traino di rimorchi su strade in piano.

Modelli con cambio manuale

® | a spia passaggio alla marcia superiore o inferiore si accende quando risulta conveniente
cambiare marcia per un maggior risparmio sul consumo di carburante.

BVelocita e marce per il traino

Durante il traino di un rimorchio con pareti fisse (ad esempio,
una roulotte), non superare la velocita di 88 km/h. A velocita
piu elevate, il rimorchio puo oscillare o compromettere la
manovrabilita del veicolo.

Modelli con cambio manuale

La spia passaggio alla marcia inferiore non richiede di passare
alla 1a marcia. Il conducente dovra decidere se passare alla
1a marcia per aumentare le prestazioni del freno motore.
Evitare frenate brusche.

Le condizioni stradali e del traffico possono richiedere cambi
marcia in tempi diversi da quelli indicati.

»



19 FIT JAZZ-3LT5A6200.book Page 391 Monday, July 30, 2018 3:44 PM

PP Traino di un rimorchio® Guida sicura con un rimorchio

M Curve e frenate

® Curvare pill lentamente descrivendo un arco piu ampio del solito.
e Consentire pili tempo e spazio per le frenate.
® Non frenare o curvare bruscamente.

M Guida su terreni collinari

® QOsservare attentamente I'indicatore di alta temperatura. Se la spia rimane accesa, spegnere
il sistema di riscaldamento e di raffreddamento*/sistema di climatizzazione* e ridurre la
velocita. Se necessario, accostarsi al bordo della strada in modo sicuro per fare raffreddare
il motore.

® Portare la leva del cambio in posizione e utilizzare la leva di selezione marce per passare
alla marcia inferiore durante la guida in discesa.
Questa funzione & molto utile per aumentare |'efficienza del freno motore ed evitare il
surriscaldamento dell'impianto frenante.

eping
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Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Avviamento del motore

|

epino

Pedale freno

Pedale frizione

()
&

392 * Non disponibile su tutti i modelli

Pedale freno

1. Accertarsi che il freno di stazionamento sia
inserito.

Modelli con trasmissione a variazione continua

2. Controllare che la trasmissione sia in posizione
@, quindi premere il pedale del freno.
P> Sebbene sia possibile avviare il veicolo nella
posizione [N], & piu sicuro awviarlo in [P].

Modelli con cambio manuale

2. Controllare che la trasmissione sia in posizione
@. Premere quindi il pedale del freno con il

piede destro e il pedale della frizione con il piede

sinistro.
P> |l pedale della frizione deve essere

completamente premuto per poter avviare il

motore.

B Avviamento del motore

Tenere il piede saldamente sul pedale del freno durante
I'avviamento del motore.

L'avviamento del motore risulta piu difficoltoso in presenza di
basse temperature e ad altitudini superiori ai 2.400 metri,
dove |'aria & piu rarefatta.

Durante I'avviamento del motore in presenza di basse
temperature, spegnere tutti gli accessori elettrici quali luci,
sistema di riscaldamento e raffreddamento */sistema di
climatizzazione™ e lunotto termico, per ridurre il consumo
della batteria.

Se il sistema di scarico emette rumorosita anomale oppure &
possibile percepire odore di gas di scarico all'interno
dell'abitacolo, far controllare il veicolo dal concessionario.

E possibile che vi sia un guasto nel motore o nel sistema di
scarico.

®
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PP Durante la guida P Avviamento del motore

Tutti i modelli

3. Ruotare il commutatore di accensione su
AVVIAMENTO @ senza premere il pedale
dell'acceleratore.

M Arresto del motore
Una volta arrestato completamente il veicolo, & possibile spegnere il motore.

M Partenza

1. Tenendo il piede destro sul pedale del freno, rilasciare il freno di stazionamento. Verificare
che la spia del freno di stazionamento e dell'impianto frenante sia spenta.
Freno di stazionamento P. 453
2. Portare la leva del cambio su [D]. Selezionare [R] in fase di retromarcia.
3. Rilasciare gradualmente il pedale del freno e premere leggermente il pedale
dell'acceleratore per partire.

SEGUE

B3 Avviamento del motore

Non tenere la chiave posizionata su AVVIAMENTO [Ill] per

piu di 10 secondi.

® Se il motore non si avwia immediatamente, attendere
almeno 30 secondi prima di riprovare.

® Seil motore si avwia ma si spegne immediatamente, attendere
almeno 30 secondi prima di riprovare il punto 3 mentre si
preme leggermente il pedale dell'acceleratore.
Rilasciare il pedale dell'acceleratore dopo che il motore si
awia.

Il sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali

furti. Se viene usato un dispositivo con il codice errato, il

sistema di alimentazione carburante del motore si disattiva.
Sistema immobilizzatore P. 159

Partenza

Se il motore si spegne, premere a fondo il pedale della
frizione entro tre secondi.

Il motore puo riavviarsi automaticamente in determinate
condizioni.

In caso contrario, sequire la procedura standard.
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»»Durante la guidaP Avviamento del motore

M sistema di assistenza partenza in salita BSistema di assistenza partenza in salita
L'assistenza partenza in salita mantiene brevemente innestati i freni per impedire il movimento L'assistenza partenza in salita potrebbe non impedire lo
in discesa del veicolo quando si sposta il piede dal pedale del freno a quello dell'acceleratore. spostamento all'indietro del veicolo su una pendenza

Modelli con cambio manuale estremamente ripida o sdrucciolevole e potrebbe non

) . ’ ’ ! - funzionare su piccole discese.
Premere il pedale della frizione e portare il cambio su una delle marce avanti quando il veicolo P
& rivolto a monte, oppure su [R] quando e rivolto a valle, quindi rilasciare il pedale del freno. L'assistenza partenza in salita non sostituisce il freno di

Modelli con trasmissione a variazione continua stazionamento.

Portare L\a Igva del cambio su @ o qgando il veicolo @ rivolto a monte oppure su [R] Lesstbiaa i o sl eniinerd o e and i
quando ¢ rivolto a valle, quindi rilasciare il pedale del freno. quando il sistema VSA & disattivato.

epino
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PP Durante la guida P Avviamento del motore

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Avviamento del motore

B3 Awiamento del motore

1. Acce.rtars' che il freno di stazionamento sia Tenere il piede saldamente sul pedale del freno durante
inserito. I'avviamento del motore.
L'avviamento del motore risulta pit difficoltoso in presenza di
basse temperature e ad altitudini superiori ai 2.400 metri,
dove I'aria & piu rarefatta.
Durante I'avviamento del motore in presenza di basse
temperature, spegnere tutti gli accessori elettrici quali luci,
sistema di climatizzazione e lunotto termico, per ridurre il
consumo della batteria.
Modelli con trasmissione a variazione continua . . . N .
) 2 m he | — - - Se il sistema di scarico emette rumorosita anomale oppure &
- Contro .are. chela trqsmlssmne sla In posizione possibile percepire odore di gas di scarico all'interno
@: quindi premere il pedale del freno. dell'abitacolo, far controllare il veicolo dal concessionario.
P> Sebbene sia possibile avviare il veicolo nella E possibile che vi sia un guasto nel motore o nel sistema di
—, posizione [N], & piti sicuro awiarlo in [P]. scarico.
Il sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali Q
furti. Se viene usato un dispositivo con il codice errato, il a
sistema di alimentazione carburante del motore si disattiva. o
Pedale freno Sistema immobilizzatore P. 159
. Modelli con cambio manuale
Pedale frizione —— o L .
2. Controllare che la trasmissione sia in posizione
@. Premere quindi il pedale del freno con il
piede destro e il pedale della frizione con il piede
sinistro.
P> |l pedale della frizione deve essere
completamente premuto per poter avviare il
motore.
— —
Pedale freno
SEGUE 395
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»pDurante la guida P Avviamento del motore

Tutti i modelli

3. Premere il pulsante ENGINE START/STOP senza
premere il pedale dell'acceleratore.

epino

396

B Avviamento del motore

Portare il comando a distanza vicino al pulsante ENGINE
START/STOP se la batteria & quasi scarica.
Con batteria comando a distanza scarica P. 562

Il motore potrebbe non awviarsi se il comando a distanza &
sottoposto a onde radio forti.

Non tenere premuto il pulsante ENGINE START/STOP per
awviare il motore.

Se il motore non si avvia, 