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Legenda
_ Rinforzi ) _ C
Airbag EE=Sstrutturali della Centralina di
carrozzeria controllo
Generatore Molle a 12 Volt- g
= di Gas Gas ; Batteria &
®
]
Tenditore della Serbatoio Componenti e
IE cintura di Carburante :] ad alto ®
sicurezza voltaggio N
NI
@
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Caratteristiche speciali:
Sistema ad alta tensione con tensione continua fino a 100 volt! Non toccare
componenti ad alta tensione. Segni particolari Ibrido per i dettagli, vedi retro!
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Distintiva:
« Scritta "ibridi" sul portellone.
* lettering vano motore "IMA"
» Cavi o coperture dei cavi rivestiti di colore arancione

1. Disattiva il sistema ad alta tensione!
2. Disinserire 'accensione
3. Scollegare entrambi i poli della batteria da 12 volt

Pericolo!
Non toccare componenti ad alta tensione!

La batteria ad alta tensione si trova sotto la copertura del Coperchio di carico posteriore
pavimento bagagliaio identificazione della batteria

ad alto voltaggio : Marcatura dei restanti
componenti ad alta tensione:

-

e
HIGH VOLTAGE

A 200 584 0047

HAUTE TENSION

' .

HOCHSPANNUNG

ALTA TENSIONE

A KKK XXX AX XK

HOOGSPANNING
ALTA VOLTAGEM
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