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Procedendo nella lettura di questo manuale, saranno disponibili
informazioni precedute dal simbolo [Y¥e}. Tali informazioni
consentono di evitare danni al veicolo, alle proprieta o all'ambiente.

I simboli A A\[1i] presenti sulle etichette apposte sul veicolo
consigliano la lettura del manuale utente per un funzionamento
corretto e sicuro dell'unita.

A A\ e codificato a colori per indicare "pericolo” (rosso),

"avvertenza" (arancione), o "attenzione" (ambra).
Etichette di sicurezza P. 102

Brevi cenni sulla sicurezza

La sicurezza del conducente e dei passeggeri, nonché di tutti gli
utenti della strada, & molto importante. E guidare questo veicolo
osservando le norme di sicurezza & una grave responsabilita.

Procedure operative e altre informazioni in materia di sicurezza
vengono fornite sulle etichette e in questo manuale allo scopo di
assistere il conducente. Tali informazioni segnalano i rischi
potenziali per la sicurezza del proprietario e dei passeggeri.

Tuttavia, non e possibile segnalare tutti i potenziali pericoli associati
alla guida e alla manutenzione del veicolo, pertanto, e
indispensabile esercitare sempre il massimo buon senso.

Le informazioni sulla sicurezza vengono messe a disposizione in
diverse forme, tra cui:

@ Etichette di avvertenza - sul veicolo.

® Messaggi di sicurezza - preceduti da un simbolo di avvertenza
per la sicurezza & e da una delle tre segnalazioni seguenti:
PERICOLO, ATTENZIONE, o AVVERTENZA.
Le segnalazioni indicano quanto segue:

@ Titoli su argomenti di sicurezza - ad esempio Precauzioni
importanti per la sicurezza.

@ Sezione sulla sicurezza - ad esempio Guida sicura.

@ Istruzioni - relative all'uso corretto e sicuro del veicolo.

La mancata osservanza di queste istruzioni
causa GRAVI LESIONI o MORTE.

La mancata osservanza di queste istruzioni
puo causare GRAVI LESIONI o MORTE.

La mancata osservanza di queste istruzioni
puo causare GRAVI LESIONI o MORTE.

La mancata osservanza di queste istruzioni
puo causare il RISCHIO DI LESIONI.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
Si prega di leggerle attentamente.

e
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Registratori di dati di evento

Il veicolo & dotato di numerosi dispositivi comunemente denominati
Registratori di dati di evento. Questi dispositivi registrano diversi tipi
di dati del veicolo in tempo reale quali I'attivazione dell'airbag SRS
e guasti nei componenti del sistema SRS.

Questi dati appartengono al proprietario del veicolo e |'accesso ad
essi potrebbe essere impedito a terzi che non siano autorizzati
legalmente o dal proprietario stesso.

Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.

Registratori per la diagnostica di manutenzione

Il veicolo é dotato di dispositivi relativi alla manutenzione che
registrano informazioni sulle prestazioni della trasmissione e sulle
condizioni di guida. | dati possono essere utilizzati per agevolare i
tecnici nelle operazioni di diagnosi, riparazione e manutenzione del
veicolo. L'accesso a tali dati potrebbe essere impedito a terzi che
non siano autorizzati legalmente o dal proprietario del veicolo.
Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.
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Questo manuale utente & parte integrante del veicolo e, in caso di vendita, Guida sicura P. 39

dovra essere consegnato al nuovo proprietario. Informazioni per una quida sicura P. 40 - Cinture di sicurezza P. 44 Airbag P. 56
Etichette di sicurezza P. 102

Questo manuale utente & comune a tutti i modelli del veicolo. Puod quindi & Quadro strumenti P. 103 - -
contenere descrizioni di attrezzature e caratteristiche non specifiche del Spie P. 104 Indicatori & interfaccia informazioni def conducente P. 155
modello in uso. Comandi P. 181
Orologio P. 182 Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere P. 184
Le immagini riportate nel manuale utente raffigurano caratteristiche e Tettuccio® P. 211
attrezzatura diSpOﬂibiH solo in alcuni modelli. Il modello in uso potrebbe Regolazione dei sedili P. 240 Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo P. 249

uindi non disporre di queste caratteristiche.
q P q Funzioni P. 281

. o o ) o Impianto stereo” P. 282 Funzionamento base dell'impianto stereo P. 288, 313
Le informazioni e le specifiche incluse nella presente pubblicazione sono Funzioni personalizzate P. 387
aggiornate al momento dell'approvazione per la stampa. Tuttavia, Honda
Motor Co. Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o il design in Guida P. 479
qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in obblighi di alcuna Prima della guida P. 480 Traino di un rimorchio P. 484
Telecamera posteriore a vista multipla® P. 636 Rifornimento di carburante P. 638
natura.
Manutenzione P. 645
Sebbene il manuale interessi sia i modelli con guida a destra che quelli con Prima di effettuare la manutenzione P. 646 Sistema promemoria manutenzione* P. 649
quida a sinistra, le illustrazioni ivi contenute si riferiscono principalmente ai ~ Manutenzione sotto il cofano motore P. 667 Sostituzione delle lampadine P. 687

modelli con guida a sinistra. Batteria P. 711 Procedure ordinarie sul telecomando P. 716

Situazioni di emergenza P. 729

Attrezzi P. 730 In caso di foratura di uno
pneumatico P. 732
Surriscaldamento P. 764 Spia, accensione/lampeggiamento P. 767

Sportellino serbatoio carburante bloccato P. 786

Informazioni P. 789
Specifiche P. 790 Numeri di identificazione P. 794
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Sistema di sollevamento del cofano* P. 69

Apertura e chiusura del portellone P. 200
Funzionamento degli interruttori sul volante P. 213
Sistema di riscaldamento* P. 267

Messaggi di errore dell'impianto stereo P. 380
Sistema telefonico vivavoce P. 427, 448

Durante la guida P. 489
Consumo di carburante ed emissioni di CO, P. 642

Sistema di controllo dell'olio* P. 654

Sicurezza dei bambini P. 72 Rischi dei gas di scarico P. 101

Sistema antifurto P. 203 Apertura e chiusura dei finestrini P. 207
Regolazione degli specchietti P. 237
Sistema di climatizzazione* P. 272

Informazioni generali sull'impianto stereo P. 382

Frenatura P. 607 Parcheggio del veicolo P. 626
Veicolo con motore turbo P. 643

Tabella di manutenzione* P. 659

Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli P. 700 Controllo e manutenzione degli pneumatici P. 705
Manutenzione del sistema di climatizzazione P. 718 Pulizia P. 721 Accessori e modifiche P. 726

Mancato avviamento del motore P. 753

Fusibili P. 776
Mancata apertura del portellone P. 787

Dispositivi con emissione di onde radio* P. 797

Procedura di avviamento con Leva del cambio bloccata P. 761
batteria ausiliaria P. 757

Traino di emergenza P. 783
Rifornimento P. 788

Descrizione del contenuto della Dichiarazione di conformita CE* P. 810

Sommario

Guida di riferimento rapido

Guida sicura

Quadro strumenti

Comandi

Funzioni

Manutenzione

Situazioni di emergenza

Informazioni

Indice
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Indice illustrato

I Pulsante [Z] (disattivazione sistema di controllo della stabilita del veicolo (VSA))
— Pulsante riduzione del rischio di allontanamento dalla corsia*

— Pulsante di disattivazione sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*

— Pulsante sistema sensori di parcheggio*

— Pulsante lava fari*

—1 Regolatore assetto fari*

I Spie del sistema
— Indicatori

— Interfaccia informazioni del conducente

Pulsante luci di emergenza
— I Impianto stereo*
- Sistema di navigazione”
& Vedere il manuale del sistema di navigazione
Lunotto termico
Pulsante specchietti retrovisori riscaldati*
Sistema di climatizzazione*

Sistema di riscaldamento*

opides opudwiLIdyL Ip BpIND

Pulsanti riscaldatori sedili anteriori*
Pulsante ENGINE START/STOP*

Commutatore di accensione” CPIE

Regolazioni del volante CFER
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Versione con guida a destra

I Impianto stereo* o
\—| Sistema di navigazione* =
& Vedere il manuale del sistema di navigazione i
I Pulsante luci di emergenza ::;
Lunotto £
Pulsante specchietti retrovisori riscaldati* .-3
Sistema di climatizzazione* 3
Sistema di riscaldamento* 8
&
Spie del sistema
Indicatori
Interfaccia informazioni del conducente
Commutatore di accensione*®
Pulsante ENGINE START/STOP*
— Pulsante lava fari*
— Pulsante sistema sensori di parcheggio*
1l Regolatore assetto fari*
—1 Pulsante [2] (disattivazione sistema di controllo
della stabilita del veicolo (VSA))
—1 Pulsante riduzione del rischio di
allontanamento dalla corsia*
" Pulsante OFF sistema di frenata riduzione
impatto (CMBS)*
Regolazioni del volante
Pulsanti riscaldatori sedili anteriori*
* Non disponibile su tutti i modelli 5

ia -+ e
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Indice illustrato

T

- §

I Fari/indicatori di direzione

Fendinebbia* CIFP
Leva di selezione marce (passaggio alla marcia inferiore)*

Manopola (CONTACHILOMETRI PARZIALE)
Comando luminosita

Leva di selezione marce (passaggio alla marcia superiore)*
Tergi/lavacristalli

— Pulsanti del controllo velocita di crociera*

— Pulsanti del limitatore di velocita regolabile*
—1 Pulsanti del limitatore di velocita intelligente attivo*
—1 Pulsanti del controllo velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
— Pulsanti del controllo velocita di crociera adattativo

(ACO)”

—1 Pulsante intervallo*
Pulsante sistema di mantenimento corsia (LKAS)*

I Avvisatore acustico (premere una zona intorno a p=-.)

I Pulsante (Display/Informazioni)

I Pulsanti comandi vocali* CSEN)

Pulsanti vivavoce* CEvy YT

NTER

I Tasto E
\—lPuIsanti@/E/W/m

%

nil
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Versione con guida a sinistra

Interruttore principale blocco portiere

I Interruttori alzacristalli elettrici
H Comandi specchietti retrovisori

I Specchietto retrovisore

I Scatola fusibili interna

I Airbag anteriore lato
guida

Airbag anteriore lato
\ passeggero CIED)

opideJ ojuswLIdLL Ip EPIND

, Caricabatterie wireless*
- 1 Cassetto portaoggetti

Leva del cambio CEER

Cambio CVT (trasmissione a
variazione continua) CZEEIEN)

Cambio manuale CES

Pulsante ECON*
Pulsante di disattivazione del sistema di arresto automatico del motore al minimo*
Pulsante del sistema di ammortizzazione adattivo*
Interruttore modalita di guida”

Porta USB*

Interruttore del freno di stazionamento elettrico

Pulsante mantenimento del freno automatico

I Leva di apertura cofano

* Non disponibile su tutti i modelli 7

-+ ~+[fe
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Indice illustrato

;
ersione con guida a destra I Cassetto portaoggetti
I Leva del cambio CGIER

Cambio CVT (trasmissione a
variazione continua) CIEEFEN

Cambio manuale
Specchietto retrovisore
Caricabatterie wireless*
Airbag anteriore lato guida
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Interruttori alzacristalli elettrici
Interruttore principale blocco portiere
Comandi specchietti retrovisori
Leva di apertura cofano
Interruttore del freno di
stazionamento elettrico

Pulsante mantenimento del freno
automatico CXEI

Porta USB*
Pulsante ECON*
Pulsante di disattivazione del sistema di arresto automatico del motore al minimo*
Pulsante del sistema di ammortizzazione adattivo*
Interruttore modalita di guida*
I Airbag anteriore lato passeggero

== T
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— 1 Plafoniera
Maniglia
Airbag laterali a tendina

I Gancio per abiti

I Cinture di sicurezza
1 Luci di lettura

I Interruttore parasole*
\ Ll Pulsante di disattivazione

X ) \ oy : sensore ultrasuoni*
e Alette parasole

Specchietti di cortesia

Porta USB*

Porta HDMI™*
Presa di alimentazione
accessori CHPES

I Sedile anteriore

I Airbag laterali

I Pulsanti del riscaldatore
sedile posteriore* CP

opideJ ojuswLIdLL Ip EPIND

Sedile posteriore
——1 Punti di ancoraggio inferiori per il fissaggio dei seggiolini di sicurezza per bambini

I Cintura di sicurezza (montaggio dei seggiolini di sicurezza per bambini)
Cintura di sicurezza per il fissaggio dei seggiolini di sicurezza per bambini

I Presa di alimentazione accessori* CEFS3

* Non disponibile su tutti i modelli 9
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Indice illustrato

| Manutenzione sotto il cofano motore CSIER

I Tergicristalli
ﬁ Specchietti retrovisori elettrici CRPEE)
2 Indicatori di direzione laterali*
1 Comando bloccaggio/sbloccaggio portiere

— Fari
— Lampadine indicatori di direzione anteriori
'— Luci per la marcia diurna/di posizione
I Luci di ingombro laterale*

Indicatori di direzione laterali*
I Pneumatici
| Fendinebbia anteriori*
I Rifornimento di carburante

I Tergilunotto*
I Terza luce stop
I Apertura/chiusura del portellone

opides opudwiLIdyL Ip BpIND

I Telecamera posteriore a vista multipla*
I Pulsante di sblocco portellone

Luci targa
I Luci di posizione posteriori
I Luci freno
— Indicatori di direzione posteriori
— Luci di retromarcia

— Luci di posizione posteriori e retronebbia*

PP 222,696

QW2
N
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Sistema Eco Assist

4 ~N Q
Indicatore stile di guida §
@ |l colore dell'indicatore stile di guida a
diventa verde per indicare che il veicolo =
viene guidato in maniera efficiente in ]
termini di consumo del carburante. 3
1 o
& o
2
Q
=3
o
o

J

N\

Il messaggio viene visualizzato per alcuni secondi quando
viene premuto il pulsante ECON.
Pulsante ECON C g:E{0}] . J
Consente di ottimizzare il consumo di carburante.
Spia modalita ECON Q. g3kE]
Si accende quando viene premuto il pulsante ECON.

* Non disponibile su tutti i modelli 11
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Funzione di arresto automatico del motore al minimo*

Per migliorare il risparmio del consumo di carburante, il motore si arresta e si riavvia come riportato in dettaglio di seguito. Quando I'arresto
automatico del motore al minimo & attivo, la relativa spia (verde) si accende. Q 4HIPAIVA

Durante

Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)

Stato motore

Decelerazione

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

Acceso

Arresto

Con il sistema di mantenimento del freno
Tenere premuto il pedale automatico attivato, il pedale del freno puo
del freno. essere rilasciato quando si accende la spia @

4V )

o

( Spento ]

Awvio

s,

Rilasciare il pedale del freno. Con il sistema di mantenimento del freno automatico
attivato, premere il pedale dell'acceleratore.

Riavvio

12
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Durante Cambio manuale Stato motore

Decelerazione 1. Premere il pedale del freno.
2. Premere a fondo il pedale della frizione.
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Arresto . .
® Continuare a premere il pedale del freno.
® Spostare la leva del cambio su [N].
® Rilasciare il pedale della frizione.
[ Spento ]
Awio 1. Premere di nuovo il pedale della frizione.

2. Spostare la leva del cambio su [1].
3. Premere il pedale dell'acceleratore per
riprendere la guida. ‘

U

Riavvio

* Non disponibile su tutti i modelli 13
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Guida sicura

- —— Airbag
o @ |l veicolo e dotato di airbag per la protezione del conducente e
%- dei passeggeri in caso di collisione di entita moderata o grave.
z
3 —— Sicurezza dei bambini
S @ Tutti i bambini di eta pari o inferiore a 12 anni devono sedere sul sedile posteriore.
& @ | seggiolini di sicurezza per bambini devono essere rivolti in avanti quando si viaggia con
-g: bambini piccoli.
o ® | neonati devono viaggiare nei seggiolini di sicurezza per bambini rivolti all'indietro e
; fissati al sedile posteriore.
+—Rischi dei gas di scarico
® |l veicolo emette gas di scarico nocivi che contengono monossido di
carbonio. Non mettere in funzione il motore all'interno di spazi non
ventilati in cui il monossido di carbonio potrebbe accumularsi.
Cinture di sicurezza
@ Allacciare la cintura di sicurezza e sedersi con
la schiena dritta e ben appoggiata allo
schienale.
. . . . @ Verificare che i passeggeri indossino la cintura
Lista di controllo prima della gl"da di sicurezza correttamente.
® Prima della guida, controllare che i sedili anteriori, i poggiatesta”,
il volante e gli specchietti siano regolati correttamente.
Posizionare la cintura addominale
il pits in basso possibile.
14

2D

-+ e
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Quadro strumenti

Indicatori c@®/Interfaccia informazioni del conducente cEd/Spie di sistema

Spie del sistema

Spia posizione leva Spia M (modalita cambio manuale Tachimetro

del cambio* a 7 marce)/Spia cambio” . .
Vsp Spie del sistema

Contagiri ~

opideJ ojuswiIaL Ip BpIND I

(8% spia modalita ECON Spie indicatori di
A4 « * direzione e luci di
X Spia promemoria cintura emergenza
di sicurezza
o S Spia del sistema di
= Spia sistema di controllo della . 5 ; = = \ / ammortizzazione adattivo*
22 stabilita del veicolo (VSA) . \\\\\\\‘““““f‘ ) "f”"’% ‘9 N —_ . L
& 5 %, = ia abbaglianti
a , i { % :. Spia abbagliant
5F Spia V5A OFF =pQ= Spia luci accese
Y Spia sistema di sicurezza = Spia abbaglianti
,\\’ supplementare E@ automatici®
Spia sistema di arresto Spia fendinebbia
automatico del motore al Indicatore Spia passaggio a marcia Interfaccia informazioni | Indicatore livello io anteriori*
@ minimo (ambra)*/Spia temperatura| superiore/inferiore” del conducente carburante
arresto automatico del O$ Spia retronebbia
motore al minimo (verde)* Versione con guida a sinistra Versione con guida a destra Spia si
o . i Spia sistema immobilizzatore/ Spia sistema immobilizzatore/ (@ aﬁlt?bsllétcirana io freni (ABS)
0 Splz_ﬂstgma di ?VV'S/(; Spia allarme sistema antifurto Spia allarme sistema antifurto 99
( H > per |_ta |§)re7_5|one assa. Spia sistema di mantenimento
pressione degli pneumatici HOD | el freno automatico
Spia sistema del Spie del sistema Spie del sistema = Spia mantenimento del
’ s N N ;
@! ?ervc))sterzo elettrico Pulsanti del controllo velocita Spia sistema di freno automatico
ACC di crociera adattativo _ACC) LKAS mantenlmento* corsia (LKAS) m Spia riserva carburante
Spi i con funzione mantenimento (ambra/verde)
@ pia guasti a bassa velocita (LSF)* Vo Freno di stazionamento
(ambra/verde)* :@ Spia riduzione del rischio di ((D) e spia impianto frenante
Spia pressione dell'olio I ja*
§=r br;ssap s Spia di informazioni angolo & allontanamento dalla corsia (Rossa)
at cieco (BSI)* Freno di stazionamento e
5&@ Spia del sistema di frenata spia impianto frenante
Spia carica batteria @ Spia messaggio di sistema < riduzione impatto (CMBS)* (ambra)
N J\ /AN J J
* Non disponibile su tutti i modelli 15
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Modelli con motore 2,0 L

Spie del sistema

4 2\
Spia promemoria cintura

gz

«» disicurezza

= Spia sistema di controllo della
22 stabilita del veicolo (VSA)

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

oo Spia VSA OFF

OFF

o Spia sistema di sicurezza
p\' supplementare

Spia sistema di arresto
automatico del motore al
@ minimo (ambra)*Spia di
arresto automatico del
motore al minimo (verde)*

Spia sistema avviso perdita

( ] ) di pressione/bassa
=/ pressione degli pneumatici

Spia sistema del

@l servosterzo elettrico
L]

(EPS)

@ Spia guasti

Spia pressione dell'olio

©r bassa

Spia carica batteria

G J
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Spia modalita di guida

Spia posizione cambio

Spia passaggio a marcia
superiore/inferiore*

Indicatore
temperatura

Versione con guida a sinistra

Spia sistema immobilizzatore/
Spia allarme sistema antifurto

Spie del sistema

Tachimetro

Contagiri
Spie del sistema

Spie indicatori di

‘ » direzione e luci di

emergenza

7
iy, ) ) — . . .
BN _—. Spia abbaglianti

=0Q= Spia luci accese
VU

Spia abbaglianti
@ automatici”

Spia fendinebbia
io anteriori

Interfaccia informazioni| Indicatore livello

del conducente carburante
O$ Spia retronebbia*

Versione con guida a destra L
Spia sistema
() antibloccaggio freni (ABS)

Spia sistema immobilizzatore/
Spia allarme sistema antifurto
BRAKE) Spia sistema di maptenimento
HOLD |  del freno automatico

Spie del sistema @ Spia mantenimento del

~
Spia controllo velocita di

crociera adattativo (ACQ)
ACC con adattamento velocita

ad andatura lenta (LSF)*

(ambra/verde)*

s Spia di informazioni angolo
At cieco (BSI)*

@ Spia messaggio di sistema
& J

~ freno automatico
Spia sistema di

LKAS mantenimento corsia (LKAS)
(ambra/verde)*

iﬂ Spia riserva carburante

Freno di stazionamento

@) e spia impianto frenante

Spia riduzione del rischio di (Rossa)

allontanamento dalla corsia*

Y

Freno di stazionamento e
spia impianto frenante
(ambra)

% Spia sistema di frenata
).C_) riduzione impatto (CMBS)*

- AN J
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L ]
Comandi
Orologio

Modelli con impianto stereo a colori

# Impostazioni informazioni

A A

11:01  00:00 11:01m

v v

oK
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“ Selezionare I'icona (Home), quindi n Premere il pulsante| =g | per selezionare

selezionare Impostazioni. quindi premere il tasto ENTER.
0 Tenere premuto il pulsante MENU/CLOCK. 9 Selezionare Orologio, quindi Regolazione Premere i pulsanti [Al/[V] fino alla
9 Ruotare 3" per modificare I'ora, quindi orologio. visualizzazione di Impostazione orologio
' sul display.
premere O. 9 Toccare la rispettiva [A] / [W] icona per
9 Ruotare @' per modificare i minuti regolare ore e minuti, aumentando o Premere il tasto ENTER.

quindi premere & . diminuendo la cifra visualizzata.

Premere il tasto ENTER per selezionare
e Selezionare Imposta, quindi premere & . 9 Selezionare OK.

Imposta orario.

Premere i pulsanti [A]/[V¥] per modificare
I'ora, quindi premere il tasto ENTER.

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di Modelli con sistema di navigazione

@ O 00 O

illustrare come usare la manopola di selezione. | | sistema audio riceve i segnali dai satelliti GPS,
® Ruotare "’ per eseguire la selezione. pertanto |'orologio viene aggiornato Premere i pulsanti [A]/[V] per
® Premere & per confermare la selezione. automaticamente. modificare i minuti, quindi premere il

tasto ENTER.

* Non disponibile su tutti i modelli 17
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Pulsante ENGINE START/
STOP*

® Premere il pulsante per cambiare la modalita
di alimentazione del veicolo.
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Indicatori di direzione

Leva di comando indicatori di direzione

Destro

/4
v

Sinistro

Luci

Interruttori di comando luci

Modelli con retronebbia

Abbaglianti ’
-~

.
Anabbagliantit s

Lampeggio

Modelli senza retronebbia

Abbaglianti e
b

Anabbaglianti

&

Lampeggio




Tergi e lavacristalli

Leva di comando tergi/lavacristalli

— MIST
OFF
AUTO™": La velocita del
tergicristallo varia
automaticamente
INT*2: Velocita bassa con
funzionamento intermittente
LO: Velocita di tergitura bassa
HI: Velocita di tergitura alta

[l WA ‘
T Tirare verso di
sé per
spruzzare il
liquido
lavacristalli.

Anello di regolazione

[=]: Bassa sensibilita*

|E|: Velocita inferiore, meno passate*?
[+]: Alta sensibilita™

: Velocita superiore, piu passate*?

*1: Modelli con intermittenza automatica dei
tergicristalli

*2: Modelli senza intermittenza automatica dei
tergicristalli
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Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli

AUTO deve essere sempre su OFF, prima delle
situazioni seguenti, per evitare danni gravi al
sistema tergicristalli:

@ Pulizia del parabrezza

@ Spostamenti all'interno di un autolavaggio
® Nessuna presenza di pioggia

Volante

@ Per eseguire la regolazione, tirare a sé la
leva di regolazione, posizionarla come
desiderato quindi bloccarla.

Sbloccaggio delle portiere
anteriori dall'interno

@ Tirare la maniglia interna della portiera
anteriore e, contemporaneamente, aprire.

Portellone

Pulsante di
sblocco
portellone

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

@ Con tutte le portiere sbloccate, premere il
pulsante di sblocco del portellone e sollevare
il portellone per aprirlo.

® Premere il pulsante di sblocco del portellone
per sbloccare e aprire il portellone quando si
ha con sé il telecomando.

* Non disponibile su tutti i modelli
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Specchietti retrovisori
elettrici

® Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11] *1, portare I'interruttore di
selezione su L o R.

® Spingere il bordo appropriato
dell'interruttore di regolazione per regolare
lo specchietto.

® Premere il pulsante di ripiegamento” per
spostare gli specchietti retrovisori verso
I'interno e verso I'esterno.

Pulsante di ripiegamento™  Interruttore di selezione

&%A\
S,

Interruttore di
regolazione

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi
sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di
accensione.
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Alzacristalli elettrici

® Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1, aprire e chiudere i cristalli
elettrici.

® Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su Off, & possibile aprire e chiudere
ciascun finestrino lato passeggero
utilizzando il relativo interruttore.

® Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su On (spia accesa), tutti gli
interruttori dei finestrini lato passeggero
sono disabilitati.

Spia

Interruttore -—— <3
finestrino

Pulsante di blocco
alzacristalli elettrici

*1:1 modelli con sistema di accesso senza chiavi
sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di
accensione.
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Sistema di riscaldamento*

® Premere il pulsante AUTO per attivare il sistema di riscaldamento.
@ Premere il pulsante per accendere o spegnere il sistema.

® Premere il pulsante er sbrinare il parabrezza. [n)
p p p a
o
)
=3
=
=
o
3.
H
Ghiera di controllo temperatura ] Manopola di comando della ventola 3
\ [ 0 o
Z 1 REAR. 3
Pulsante AUTO = = Pulsante (Acceso/spento) .
a
Pulsante (Ricircolo) Pulsante (Controllo MODALITA) (5]
Pulsante (Aria esterna) Pulsante (Parabrezza termico)
N4 Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e parabrezza termico.
V44 Flussi di aria dalle bocchette pavimento.
4 Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e plancia.
"/  Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.
* Non disponibile su tutti i modelli 21
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Sistema di climatizzazione*
® Premere il pulsante AUTO per attivare il sistema di climatizzazione.

® Premere il pulsante per accendere o spegnere il sistema.
® Premere il pulsante per sbrinare il parabrezza.

Il sistema di climatizzazione puo essere utilizzato tramite comandi vocali*. G gzl

Modelli con impianto stereo a colori

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

. . — )
Ghiera di controllo temperatura —r ¢ wro B8 RSy TN s=—w—— Manopola di comando della ventola

Pulsante AUTO 4T > ] T— Pulsante (Acceso/spento)
Pulsante (Ricircolo)

Pulsante A/C (Climatizzatore)

Pulsante (Parabrezza termico) Pulsante m (Controllo MODALITA)
N4 Flussi di aria dalle bocchette

pavimento e parabrezza termico.

Flussi di aria dalle bocchette pavimento.

- -
4
. X,

Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e plancia.

N Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.

X

22
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Modelli con impianto stereo con display

Modelli senza pulsante SYNC

Icona A/C (Climatizzatore) [a)
c
s
)
=3
e —— Schermata Audio/Informazioni =
=
Icona controllo MODALITA 5
]
]
-
o
=
Q
.
o}
Icona controllo ventola °
Pulsante | & CLIMATE | (CLIMA) | —— Pulsante (Acceso/spento)
&CLIMATE / o
. . A\ .
Ghiera di controllo temperatura ——————gr— ¢ — Manopola di comando della ventola
Pulsante AUTO = -- —
Pulsante (Ricircolo)
Pulsante (Aria esterna) %  Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e parabrezza termico.
Pulsante [ | (Parabrezza termico
( ) 14 Flussidiaria dalle bocchette pavimento.
1"p  Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e plancia.
"4  Flussidi aria dalle bocchette sulla plancia.
* Non disponibile su tutti i modelli 23
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Modelli con impianto stereo con display

Modelli senza pulsante SYNC

Icona A/C (Climatizzatore)

Icona controllo MODALITA

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

Icona controllo ventola

Pulsante | §CLIMATE | (CLIMA) |

12:34 23
OFF

%

Ghiera di controllo temperatura ————g— =
lato guida

Pulsante AUTO

Pulsante (Acceso/spento)
Pulsante (Ricircolo)

Pulsante (Parabrezza termico)

24

3|

<« == —— Ghiera di controllo temperatura lato

e —— SChermata Audio/Informazioni

Pulsante SYNC (sincronizzazione)

passeggero

- -
4
i W

X

Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e parabrezza termico.

Flussi di aria dalle bocchette pavimento.

Flussi di aria dalle bocchette
pavimento e plancia.

Flussi di aria dalle bocchette sulla plancia.

2D



«@éi
%
Z 18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 25 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

Funzioni

Comandi audio a distanza*

Pulsante [Al /W] s
( Barra /E\
-\

Tasto ENTER

@ Barra [+ /[]

Premere per alzare/abbassare il volume.

@ Pulsante [A]/ V]

Premere [A] oppure [V] per scorrere tra le
modalita audio come segue:

Pulsante

Modelli con impianto stereo con display
FM—DAB*— LW —>MW *—>AM*—USB—
iPod—>Bluetooth® Audio—>App—>
App audio—>AUX-HDMI™

Modelli con impianto stereo a colori
FM1—>FM2—>DAB1*—>DAB2*—>LW—>

MW—USB—iPod—>Bluetooth® Audio

@

Modelli con impianto stereo con display

@® Tasto ENTER
® Durante |'ascolto della radio

0 Premere ENTER per passare alla
visualizzazione dell'elenco di stazioni

9 memorizzate nei pulsanti di preselezione.

Premere [A] oppure [V per selezionare
una stazione memorizzata, quindi
premere ENTER.

® Durante l'uso di un'unita flash USB

Premere ENTER per visualizzare I'elenco
cartelle.

Premere [A] oppure [V per selezionare
una cartella.

Premere ENTER per visualizzare I'elenco
delle tracce di quella cartella.

Premere [A] oppure V] per selezionare
una traccia, quindi premere ENTER.

0000

® Durante I'uso di un iPod

“ Premere ENTER per visualizzare I'elenco
musicale dell'iPod.

g Premere [A] oppure V] per selezionare
una categoria.

g Premere ENTER per visualizzare un elenco

di voci nella categoria.
0 Premere [A] oppure V] per selezionare

una voce, quindi premere ENTER.

P> Premere ENTER e premere [A] oppure W]
ripetutamente fino a quando non viene
visualizzata la voce che si desidera
riprodurre.

® Durante l'uso di un dispositivo
Bluetooth® Audio

“ Premere ENTER per visualizzare la lista

tracce.
9 Premere [A] oppure V] per selezionare
una traccia, quindi premere ENTER.

* Non disponibile su tutti i modelli
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@ Pulsante [(|/[p]

Radio: Premere per modificare la stazione

preselezionata.

Premere e tenere premuto per
selezionare la stazione precedente o
successiva con il segnale piu forte.
Premere e tenere premuto per
selezionare il gruppo successivo o
quello precedente (DAB*).

Dispositivo USB:

Premere per passare all'inizio del
brano musicale successivo o per
ritornare all'inizio del brano musicale
corrente.

Tenere premuto per cambiare
cartella.

Pulsante :

Premere per cambiare contenuti:
Interfaccia informazioni
del conducente G g:EV
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Sistema audio*

o )
40.. ¢
km/h

1] 76.0MHz

7

s s Interfaccia informazioni del
conducente

opideJ ojuswiIaL Ip BpIND I

. 8
23+c 123.4km  12:34

Schermata Audio/Informazioni
Pulsante

) (Giorno/Notte) EEEEEEEES

Pulsante RADIO

(W o-— Pulsante (Telefono)

Pulsante MEDIA

o 2 pylsante TA

Manopola di regolazione volume
vov (Volume/alimentazione) ———==2¢

Pulsante (Indietro)
Pulsante >>I (Cerca/salta) Pulsanti di preselezione (1-6)

* Non disponibile su tutti i modelli 27
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Modelli con impianto stereo con display [«P 313
Per il funzionamento del sistema di navigazione vedere il Manuale del sistema di navigazione

>

conducente

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

5 8
123.4m  12:34

Pulsante (Giorno/Notte)

Icona |[(h]/AuDIO
(Alimentazione/Audio)

12:34
Icona (Home) [7
HOM Navigazione ﬂ Audio

A

\ Impostazioni 3 Egg?f;;'g;}:
Icona (Menu) Eh aha @ ™
Icona (Indietro) -

o om0, 2

App Center  |/A\ Elenco app

A

J

Icona (Pannello strumenti)

Schermata Audio/Informazioni

28
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Guida

- *
Cambio manuale” B s 2 -
. et - Modalita cambio manuale a 7 marce* Qg a
Cambio CVT (trasmissione a variazione . o> 202 I g
. N ® Consente di passare manualmente a marce superiori o inferiori o
Contlnua) ap P 498,500 senza togliere le mani d.al \‘/ollante. o o
@ Portare la leva su [P] e premere il pedale del freno all'awio del motore. Qua'ndo la leva de! caml?lo ein p05|.2|one . . =
. . ] @ Tirando la leva di selezione marce si passa dalla modalita cambio o
Cambio marcia Abbassare il pedale del freno e CVT alla modalita cambio manuale a 7 marce. el
premere III ‘T“ISagtid' sblocco p% @ L'indicatore M e la marcia selezionata sono visualizzati nella spia 2
1 P M + P M spostare la leva dalla posizione |P|. cambio. o N 2
" R ! 1 R Iy Spostare la leva del cambio senza | Quando la leva del cambio & in posizione [D] 3
4 N iy o N 0 @ ﬁ premere il pulsante disbloccosudi | @ Tirando temporaneamente la leva di selezione marce si passa dalla T,
& D 3 4 D 3 essa. modalita cambio CVT alla modalita cambio manuale a 7 marce. La &
marcia selezionata viene visualizzata nella spia cambio.
S & S 3 ] ) ia selezionata vi isualizzat Ila spi bi
L Premere il pulsante di sblocco per
spostare la leva del cambio. di selezi di selezi
Modelli con Modelli senza Leva diselezione Leva di selezione
leva di selezione leva di selezione marce () marce (+)
marce marce .
’ l Spia M
Pulsantedi Leva del cambio “
bl N S P < — Spia di cambio
sblocco - 3 marcia
Parcheggio

Spegnere o avviare il motore. S

Il cambio & bloccato. S Modelli con leve di selezione marce

Retromarcia Smdai(bsi)l tilizzare la modalita cambio manuale a 7 mar
Utilizzato durante la retromarcia. possibile u are la modalita camblo manuale a arce.

Foll Modelli senza leve di selezione marce
olle S

Q|| Z|| ™| |©

Guida (S)
Il cambio & sbloccato. @ Migliore accelerazione.
Guida ® Maggiore effetto del freno motore.
® Guida normale. @ Percorsi in salita o in discesa.

® Nei modelli con leva di selezione marce, I_ Basso*
& possibile utilizzare temporaneamente ® Maggiore effetto del freno motore.
la modalita a 7 marce. @ Percorsi in salita o in discesa.

* Non disponibile su tutti i modelli 29
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Attivazione e disattivazione
del sistema VSA

@ |l sistema di controllo della stabilita del
veicolo (VSA) contribuisce a stabilizzare il
veicolo in curva e aiuta a mantenere la
trazione durante |'accelerazione su superfici
stradali irregolari o sdrucciolevoli.

® |l VSA si inserisce automaticamente ogni
volta che si avvia il motore.

@ Per disattivare parzialmente o ripristinare
completamente la funzione VSA, premere e
tenere premuto il pulsante finché non si
avverte un segnale acustico.

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

Controllo velocita di
crociera*®

@ |l controllo velocita di crociera consente di
mantenere la velocita impostata senza
interventi sul pedale dell'acceleratore.

@ Per utilizzare il controllo velocita di crociera,
premere il pulsante MAIN. Selezionare il
controllo velocita di crociera premendo il
pulsante LIM, quindi premere il pulsante -/
SET quando si € raggiunta la velocita
desiderata (superiore a 30 km/h).

30

Attivazione e disattivazione
del sistema CMBS*

® Quando una collisione diventa inevitabile, il
sistema CMBS puo contribuire a ridurre la
velocita del veicolo e quindi la gravita
dell'impatto.

@ |l CMBS si inserisce ogni volta che si awvia il
motore.

@ Per attivare o disattivare il CMBS, premere e
tenere premuto il pulsante fino a quando
viene emesso un segnale acustico.

Limitatore di velocita
regolabile

® Questo sistema consente di impostare una
velocita massima che non puo essere
superata neanche premendo il pedale
dell'acceleratore.

@ Per utilizzare il limitatore di velocita
regolabile, premere il pulsante MAIN.
Selezionare il limitatore di velocita
regolabile premendo il pulsante LIM, quindi
premere il pulsante -/SET quando il veicolo
raggiunge la velocita desiderata.

@ |l limite della velocita del veicolo puo essere
impostato da 30 km/h a 250 km/h.

Sistema avviso perdita di

pressione

@ Rileva una variazione nelle condizioni degli
pneumatici e nelle dimensioni complessive
dovuta alla riduzione della pressione
pneumatici.

@ |l sistema avviso perdita di pressione si
inserisce automaticamente ogni volta che si
awvia il motore.

@ La procedura di taratura deve essere
eseguita in determinate condizioni.

Il sistema controllo pressione pneumatici rileva

una variazione nei giri degli pneumatici

conseguente alla riduzione della pressione.
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Rifornimento

Carburante consigliato: Modelli con motore 1,0 Le 1,5 L
Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari
o superiore a 95 g\
Modelli con motore 2,0 L senza retronebbia o
Benzina super verde con numero di ottano pari o superiore a 95 g_
Modelli con motore 2,0 L e retronebbia =
Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o
- -
o superiore a 95 raccomandata 3
Capacita del serbatoio carburante: 46,9 L f_:'i
o
=
Q
. . f °
0 Sbloccare la portiera lato guida. / o
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno ©
apP 197 -
9 Premere lo sportellino del bocchettone di rifornimento
carburante sul bordo per farlo sollevare leggermente. -
(Attendere cinque secondi
9 Al termine del rifornimento, attendere circa cinque secondi
prima di rimuovere |'erogatore del carburante.
* Non disponibile su tutti i modelli 31
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Honda Sensing*

Honda Sensing & un sistema di supporto alla
guida che utilizza due tipi ben distinti di
sensore, un sensore radar ubicato nel paraurti
inferiore e una videocamera con sensori
anteriori montata sul lato interno del
parabrezza, dietro allo specchietto retrovisore.

La telecamera si trova
dietro lo specchietto
retrovisore.

Telecamera
con sensori
anteriori

Il sensore radar € ubicato
nel paraurti inferiore.

Controllo velocita di crociera
adattativo (ACC) con adattamento
velocita ad andatura lenta (LSF)*

Aiuta a mantenere una velocita veicolo
costante e una distanza di sicurezza impostata
tra il proprio veicolo e quello che lo precede e,
se il veicolo che precede si arresta, puo
rallentare fino ad arrestare il proprio veicolo,
senza che sia necessario tenere il piede sul
pedale del freno o dell'acceleratore.

Controllo velocita di crociera
adattativo (ACC)*

Aiuta a mantenere una velocita veicolo
costante e una distanza di sicurezza impostata
tra il proprio veicolo e quello che lo precede,
senza che sia necessario tenere il piede sul
pedale del freno o dell'acceleratore.

Sistema per la riduzione del
rischio di allontanamento dalla

corsia

Avwvisa e aiuta I'utente nel caso il sistema
determini la possibilita che il veicolo stia
attraversando in modo accidentale le linee di
demarcazione corsia rilevate e/o stia uscendo
fuori strada.

%%

Sistema di mantenimento
corsia (LKAS)

Fornisce I'input dello sterzo per mantenere il
veicolo al centro della corsia rilevata e fornisce
avvisi tattili e visivi se viene rilevato un
allontanamento dalla corsia.

Sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale

Questo sistema funge da promemoria della
segnaletica stradale, come ad esempio il limite
di velocita corrente e il divieto di sorpasso, che
il veicolo ha appena superato, visualizzando i
segnali sull'interfaccia informazioni del
conducente.

Sistema di frenata riduzione
impatto (CMBS)

Puo intervenire qualora ci sia la possibilita di
collisione con il veicolo che precede o con un
pedone rilevato davanti. Il CMBS & progettato
per informare |'utente quando viene rilevata
una potenziale collisione, nonché per ridurre la
velocita del veicolo in caso di collisione
giudicata inevitabile, per contribuire alla
riduzione della gravita dell'impatto.

%%
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Manutenzione
Sotto il cofano

® Controllare I'olio motore, il liquido di raffreddamento del

motore e il liquido lavacristalli. Rabboccare, se necessario. SpaZZOIe terglcrlStalll
@ Controllare il liquido freni/frizione™.

@ Controllare mensilmente le condizioni della batteria. L .
@ Sostituire le spazzole se lasciano

o Tirare la leva di apertura del cofano che si trova striature sul parabrezza.

nell'angolo sotto la plancia.

9 Individuare la leva meccanismo di chiusura cofano, tirarla
verso |'alto e sollevare quindi il cofano. Una volta
sollevato leggermente il cofano, € possibile rilasciare la
leva.

Pneumatici

@ Ispezionare ruote e
pneumatici a intervalli
regolari.

® Controllare la pressione
pneumatici a intervalli
regolari.

@® Montare pneumatici
invernali quando si guida
in inverno.

9 Al termine, chiudere il cofano e assicurarsi che sia
bloccato saldamente in posizione.

opideJ ojuswLIdLL Ip EPIND

Luci

@ Ispezionare tutte le luci a
intervalli regolari.

* Non disponibile su tutti i modelli 33
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Situazioni di emergenza

Pneumatico forato Mancato avviamento del Surriscaldamento
motore @ Parcheggiare in un luogo sicuro. Se non si

® Se la batteria é scarica, eseguire un
avviamento con ponte utilizzando una
batteria ausiliaria.

rileva vapore sotto il cofano, aprirlo e lasciar
raffreddare il motore.

® Parcheggiare in un luogo sicuro e riparare lo
pneumatico forato utilizzando il kit
riparazione pneumatici.

Modelli con ruotino di scorta

@ Parcheggiare in un luogo sicuro e sostituire
il pneumatico forato con il ruotino di scorta
ubicato nel bagagliaio.

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

Accensione delle spie Fusibile bruciato Traino di emergenza
@ Identificare la spia e fare riferimento al @® Se un dispositivo elettrico non funziona, @ Se é richiesto il traino del proprio veicolo,
manuale utente. controllare se vi & un fusibile bruciato. contattare un servizio di traino

professionale.
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Risoluzione dei problemi

.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi
Q Non é possibile ruotare il commutatore di
accensione da [0] a [1]. Perché?
La modalita di alimentazione non passa da
VEICOLO SPENTO (BLOCCO) a ACCESSORI.
Perché?

R/

Il volante potrebbe essere

bloccato. “

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

e Provare a ruotare il volante a
sinistra e a destra girando allo
stesso tempo la chiave di
accensione.

e Spostare il volante a sinistra e a destra dopo aver
premuto il pulsante ENGINE START/STOP.

wp

opides 0lusWLIL Ip epIND

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Q Non é possibile ruotare il commutatore di
accensione da [ 1] a [0] ed estrarre la chiave.
Perché?
La modalita di alimentazione non passa da
ACCESSORI a VEICOLO SPENTO (BLOCCO).
Perché?

R/

La leva del cambio deve essere
portata su [P].

Perché il pedale del freno vibra leggermente
Q quando inserisco i freni?

R/

Questo fenomeno pud verificarsi quando si attiva
I'ABS e non indica un malfunzionamento. Abbassare
il pedale del freno esercitando una pressione ferma e
uniforme. Non premere mai ripetutamente il pedale
del freno.

Sistema antibloccaggio freni (ABS)

%
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Non é possibile aprire la portiera posteriore
dall'interno del veicolo. Perché?

opides opudwiLIdyL Ip BpIND I

Verificare se il
blocco portiere di
sicurezza per
bambini si trova in
posizione di ©

blocco. In caso

affermativo, aprire

la portiera

posteriore tramite

la maniglia portiera esterna.

Per annullare questa funzione, far scorrere verso
I'alto la leva sulla posizione di sblocco.

Perché le portiere si bloccano dopo essere state
sbloccate?

Se le portiere non vengono aperte entro 30 secondi,
queste vengono bloccate di nuovo automaticamente
per garantire la sicurezza.

Perché viene emesso un segnale acustico
quando si apre la portiera lato guida?

Il segnale acustico viene emesso quando:
¢ Le luci esterne sono ancora accese.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

e La modalita di alimentazione & su ACCESSORI.
e L'arresto automatico del motore al minimo &
attivo.

36
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Modelli con blocco automatico delle portiere
Perché il cicalino suona quando mi allontano dal
veicolo dopo aver chiuso la portiera?

Il cicalino suona se si esce dall'intervallo operativo
del blocco automatico delle portiere prima che la

portiera si chiuda completamente.
Bloccaggio delle portiere e del portellone (blocco
automatico delle portiere*) Q g:EL)

Perché viene emesso un segnale acustico
quando si inizia a guidare?

Viene emesso un segnale acustico quando il
conducente e/o il passeggero anteriore non
indossano la cintura di sicurezza.

Quando si preme l'interruttore del freno di
stazionamento elettrico, il freno di
stazionamento non viene rilasciato. Perché?

Premere l'interruttore del freno di stazionamento
elettrico tenendo premuto il pedale del freno.

Vedo una spia color ambra di uno pneumatico
con un punto esclamativo. Di cosa si tratta?

Il sistema avviso perdita di pressione richiede
attenzione. Se di recente é stato gonfiato o cambiato
uno pneumatico, & necessario tarare nuovamente il
sistema.

Sistema avviso perdita di pressione

Quando si preme il pedale dell*'acceleratore, il
freno di stazionamento non viene
automaticamente rilasciato. Perché?

© 000 O

@ 090

e Allacciare la cintura di sicurezza lato guida.

e Controllare se la trasmissione & in posizione [P]* o
[N]. In questo caso, selezionare qualsiasi altra
posizione.

* Non disponibile su tutti i modelli

opideJ ojuswiIaL Ip BpIND I
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"

Perché si avverte uno stridio quando si preme il Puo essere necessario sostituire le pastiglie dei freni.
pedale del freno? Fare controllare il veicolo da un concessionario.
e
&
% E possibile rifornire questo veicolo con benzina Il veicolo e progettato per operare con benzina
> verde con un numero di ottano (RON) paria 910 verde con un numero di ottano pari a 95 o superiore.
5‘ superiore? Se questo numero di ottano non & disponibile, &
% possibile utilizzare temporaneamente benzina verde
€ con un numero di ottano pari a 91 o superiore.
3 L'uso di benzina verde standard puo causare un
z rumore metallico di battito nel motore e una
riduzione delle prestazioni del motore. L'uso
prolungato di benzina verde standard puo causare
danni al motore.
38
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Informazioni per una guida sicura

Le seguenti pagine illustrano le dotazioni di sicurezza del veicolo e le corrette modalita d'uso.
Le precauzioni di sicurezza riportate di seqguito sono quelle che consideriamo tra le piu
importanti.

Precauzioni importanti per la sicurezza

M Indossare sempre la cintura di sicurezza BIPrecauzioni importanti per la sicurezza

La cmtura. di sicurezza offre la mllgllore protezione in tutti i ‘tlpl di cc‘)II|AS|one. Gli airbag sono In alcuni paesi I'uso del telefono cellulare durante la guida &
progettati per fornire una protezione complementare alle cinture di sicurezza e non per vietato dalla legge, a meno che non si utilizzi un dispositivo
sostituirle. Quindi, anche se il veicolo & dotato di airbag, sia il conducente che i passeggeri vivavoce.

devono sempre indossare le cinture di sicurezza in modo corretto.

eindis eping

M Usare seggiolini di sicurezza per tutti i bambini

I bambini fino ai 12 anni devono sedersi sul sedile posteriore, non su quello anteriore, con la
cintura correttamente allacciata. Per i neonati e i bambini piccoli si deve usare un apposito
seggiolino di sicurezza. | bambini di eta superiore devono utilizzare un cuscino rialzo per
bambini e una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio finché non sono in grado di usare
la cintura di sicurezza correttamente senza cuscino rialzo per bambini.

M Essere consapevoli dei pericoli dell'airbag

Gli airbag sono sicuramente dei dispositivi utili per la salvaguardia della vita, ma possono
causare lesioni gravi o addirittura letali se la distanza dagli occupanti del veicolo non &
sufficiente o se non vengono indossate le cinture di sicurezza. | neonati, i bambini e gli adulti
di bassa statura corrono i rischi maggiori. Accertarsi di sequire tutte le istruzioni e le avvertenze
contenute in questo manuale.

H Non assumere alcolici prima della guida

L'assunzione di alcolici & un fattore di rischio per la guida. Anche una sola bevanda alcolica pud
ridurre la capacita di reagire ai cambiamenti di situazione, inoltre i tempi di reazione diventano
piu lunghi con ogni bevanda assunta. Pertanto non bere alcolici prima della guida e
scoraggiare gli amici dal farlo.

40
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»» Informazioni per una guida sicura® Precauzioni importanti per la sicurezza

H Prestare attenzione alle norme di sicurezza durante la guida

Se si @ impegnati in una conversazione telefonica al cellulare o in altre attivita che distraggono
dalla guida e riducono I'attenzione nei confronti degli altri veicoli e dei pedoni, si rischia di
causare incidenti. Si ricorda che le situazioni possono cambiare rapidamente e solo il
conducente puo stabilire quando non é rischioso distogliere |'attenzione dalla guida.

H Controllare la velocita

La velocita eccessiva € la principale causa di lesioni e morte derivate da incidenti stradali.
Generalmente il rischio di incidenti e tanto piu alto quanto piu elevata ¢ la velocita, tuttavia si
possono riportare lesioni gravi anche a bassa velocita. Non guidare mai pit velocemente di
quanto le condizioni specifiche non lo consentano, indipendentemente dal limite di velocita
segnalato.

eINdIs eping I

H Mantenere il veicolo in condizioni sicure

Lo scoppio di uno pneumatico o un guasto meccanico possono essere estremamente
pericolosi.

Per ridurre le possibilita che tali problemi si verifichino, controllare frequentemente la pressione
e lo stato degli pneumatici ed eseguire i regolari interventi di manutenzione previsti dal
programma.

H Non lasciare bambini soli all'interno del veicolo

| bambini lasciati incustoditi all'interno del veicolo possono subire lesioni se dovessero attivare
uno o pit comandi del veicolo. Inoltre, potrebbero causare lo spostamento del veicolo, con
conseguenti incidenti in cui i bambini e/o altre persone potrebbero subire lesioni anche mortali.
Inoltre, a seconda della temperatura ambiente, la temperatura all'interno dell*abitacolo
potrebbe raggiungere livelli estremi e causare lesioni gravi o letali.

Anche se il sistema di climatizzazione & acceso, non lasciare mai bambini incustoditi all'interno
del veicolo poiché questo sistema puo spegnersi in qualsiasi momento.
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»» Informazioni per una guida sicura®Dotazioni di sicurezza del veicolo

Dotazioni di sicurezza del veicolo

B Dotazioni di sicurezza del veicolo

e Il veicolo & equipaggiato con numerose dotazioni che
contribuiscono alla protezione del conducente e dei

//‘ x passeggeri in caso di incidente.
e m @ Tra queste, alcune non richiedono alcun tipo di intervento da

parte del conducente. In questa categoria rientrano un
@ robusto telaio in acciaio che forma una gabbia di sicurezza

eindis eping

intorno all'abitacolo, zone deformabili anteriori e posteriori,
un piantone dello sterzo collassabile e tensionatori che

’—9 tendono le cinture di sicurezza anteriori in caso di incidente.

Tuttavia la protezione fornita da questi elementi sara
garantita soltanto se il conducente e i passeggeri sono seduti

nella corretta posizione con la cintura di sicurezza sempre
) @ allacciata. In realta alcune dotazioni di sicurezza possono

causare lesioni se non vengono usate correttamente.

@ Gabbia di sicurezza
e o @ Zone deformabili
© sedili e schienali
@) Poggiatesta
© Piantone dello sterzo collassabile
© Cinture di sicurezza
@ Airbag anteriori
© Airbag laterali
@ Airbag laterali a tendina
(@ Tensionatori cinture di sicurezza*

Le seguente lista di controllo spiega come contribuire attivamente alla propria sicurezza e a
quella dei passeggeri.

42  * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Informazioni per una guida sicuraP>Lista di controllo per la sicurezza

Lista di controllo per la sicurezza

Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, abituarsi ad effettuare i seguenti controlli BLista di controllo per la sicurezza
prima della guida. Se il messaggio di apertura portiere e/o portellone viene
visualizzato sull'interfaccia informazioni del conducente, una
® Regolare il sedile del conducente nella posizione pil corretta per la guida. Accertarsi di portiera e/o il portellone non sono completamente chiusi.
regolare i sedili anteriori nella posizione il piu arretrata possibile che permetta comunque al Chiudere tutte le portiere e il portellone e attendere che il

conducente di mantenere il completo controllo del veicolo. Se il sedile & troppo vicino MNSEEEISONIO) eI . .
Messaggi di avvertenza e di informazione

all'airbag anteriore, si rischiano lesioni gravi o letali in caso di incidente. T g by
. . - sull’interfaccia informazioni conducente
Regolazione dei sedili P. 240 P 130

Eccetto modelli con motore 2,0 L

® Regolare i poggiatesta nella posizione corretta. L'azione dei poggiatesta & piu efficace
quando il centro della nuca poggia al centro del poggiatesta. Gli individui di statura piu alta
devono regolare il poggiatesta nella posizione piu alta possibile.
Regolazione della posizione dei poggiatesta anteriori P. 240

eINdIs eping I

® |ndossare correttamente la cintura di sicurezza e tenerla sempre allacciata. Verificare che
anche le cinture dei passeggeri siano correttamente allacciate.
Allacciamento della cintura di sicurezza P. 50

® Proteggere i bambini utilizzando le cinture di sicurezza o i seggiolini di sicurezza adeguati
all'eta, all'altezza e al peso del bambino.
Sicurezza dei bambini P. 72
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Cinture di sicurezza

Informazioni sulle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza da sole costituiscono il dispositivo di sicurezza piu efficiente perché Binformazioni sulle cinture di sicurezza

consentono di tenersi collegati al veicolo e quindi di sfruttare le varie dotazioni di sicurezza

integrate. Inoltre, impediscono di essere proiettati contro |'abitacolo, contro gli altri passeggeri AATTE N ZI 0 N E

o fuori dal veicolo. Se indossate correttamente, le cinture di sicurezza mantengono il corpo L'uso scorretto della cintura di sicurezza

nella posizione corrgtta in caso di incidente in modo da poter sfruttare al meglio la protezione aumenta il rischio di gravi lesioni o morte in caso
supplementare fornita dagli airbag. di incidente, anche se il veicolo & dotato di
airbag.

eindis eping

Inoltre, le cinture di sicurezza garantiscono la protezione in tutti i tipi di incidente, compresi:

- impatti frontali Il conducente e i passeggeri devono indossare le

- impatti laterali cinture di sicurezza sempre e in modo corretto.

- impatti posteriori

- ribaltamenti ATTENZIONE: Le cinture di sicurezza sono progettate per
sostenere la struttura ossea del corpo e devono essere
indossate in basso diagonalmente alla parte anteriore del
bacino o sul bacino, il torace e le spalle, come applicabili;
evitare di indossare la sezione addominale della cintura
diagonalmente all'area addominale.

ATTENZIONE: Per garantire la protezione per cui sono state
progettate, le cinture di sicurezza devono essere regolate
quanto pil saldamente possibile, in maniera che risultino
comungue comode. Una cintura lenta riduce drasticamente
la protezione.

ATTENZIONE: Le cinture non devono essere indossate con i
nastri attorcigliati.

ATTENZIONE: Ciascun gruppo cintura deve essere utilizzato
esclusivamente da un occupante; & estremamente pericoloso
allacciare la cintura intorno a un bambino che si trova in
braccio all'occupante del sedile.

44
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p-p>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio/

Tutti e quattro o cinque i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e
riavvolgitori con sistema di blocco di emergenza. Durante la guida normale il riavvolgitore
permette di muoversi liberamente pur mantenendo una certa tensione sulla cinghia. In caso di
collisione o frenata improwvisa, il riavvolgitore si blocca per trattenere il corpo dell'occupante.

La cintura di sicurezza deve essere fissata correttamente quando si utilizza un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto in avanti.
Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di sicurezza
a tre punti di ancoraggio P. 93

SEGUE

MInformazioni sulle cinture di sicurezza

Se si estende la cintura di sicurezza troppo velocemente, si
blocchera. Se si verifica questa evenienza, ritrarre
leggermente la cintura di sicurezza, quindi estenderla
lentamente.

Le cinture di sicurezza non forniscono una protezione totale
in ogni tipo di incidente. Tuttavia nella maggior parte dei
casi, le cinture di sicurezza riducono significativamente il
rischio di gravi lesioni.

Nella maggior parte dei paesi I'uso delle cinture di sicurezza
& obbligatorio. Si raccomanda di informarsi sulle normative
legali dei paesi in cui si guida.

eINdIs eping I
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P-p>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

H Uso corretto delle cinture di sicurezza
Attenersi alle seguenti istruzioni per un corretto uso:

Tutti gli occupanti devono sedere con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale e
rimanere in questa posizione per tutta la durata del viaggio. Una postura scorretta riduce
I'efficienza della cintura e pud aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.
Non posizionare mai il nastro della spalla della cintura a tre punti di ancoraggio sotto il
braccio o dietro la schiena. Cio potrebbe causare lesioni gravissime in caso di incidente.
Una cintura di sicurezza non puo mai essere usata contemporaneamente da due persone.
In caso contrario si rischiano lesioni gravissime in caso di incidente.

Non fissare alcun accessorio sulle cinture di sicurezza. | dispositivi progettati per migliorare
il comfort o riposizionare il nastro della spalla delle cintura di sicurezza possono ridurre la
capacita protettiva e aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.
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p-p>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

B Promemoria cintura di sicurezza

Allacciare la
cintura di
sicurezza

M sedili anteriori

Il sistema delle cinture di sicurezza comprende una
spia sul quadro strumenti per segnalare al
conducente, al passeggero anteriore 0 a entrambi di
allacciare le cinture di sicurezza. Se il commutatore
di accensione viene portato su ACCENSIONE @*‘ e
una cintura di sicurezza non ¢ allacciata, la relativa
spia si accende e rimane accesa finché non si allaccia
la cintura.

Modelli senza retronebbia

Il sistema delle cinture di sicurezza comprende una
spia sul quadro strumenti per segnalare al
conducente di allacciare una cintura di sicurezza. Se
si imposta la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE e una cintura di sicurezza non &
allacciata, la spia si accende e rimane accesa fino a
quando la cintura di sicurezza non viene allacciata.

Verra emesso periodicamente un segnale acustico e
la spia lampeggera con il veicolo in movimento fino
a quando la cintura di sicurezza non viene allacciata.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE

BIPromemoria cintura di sicurezza

Modelli con retronebbia

Se il conducente o il passeggero anteriore non allaccia le

cinture entro sei secondi dal posizionamento del

commutatore di accensione su ACCENSIONE IE”, la spia si

accende.

Quando nessuno occupa il sedile del passeggero anteriore, la

spia non si accende e il cicalino non emette alcun segnale

acustico.

Se la spia si accende o il cicalino emette un segnale acustico

e nessuno é seduto nel sedile del passeggero anteriore.

Controllare se:

® Non vi & nulla di pesante poggiato sul sedile del
passeggero anteriore.

® La cintura di sicurezza lato conducente é allacciata.

Se la spia non si accende quando il passeggero é seduto e

non ha la cintura allacciata, potrebbe esserci un’interferenza

con il sensore di rilevamento occupante.

Controllare se:

® Sul sedile & presente un cuscino.

® || passeggero anteriore non & seduto correttamente.

Se non & presente nessuna di queste condizioni, far

controllare il veicolo dalla concessionaria.

eINdIs eping I
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Eccetto modelli con motore 2,0 L M sedili posteriori*

Il veicolo monitora I'uso delle cinture sui sedili
posteriori.

L'interfaccia informazioni del conducente avverte se
una delle cinture di sicurezza posteriori non viene
utilizzata.

eindis eping

Sul display viene visualizzato un messaggio quando:

® Una portiera posteriore viene aperta e chiusa.

® Uno dei passeggeri posteriori allaccia o slaccia la
cintura di sicurezza.

Viene emesso un segnale acustico se uno dei

passeggeri posteriori slaccia la cintura di sicurezza

durante la guida.

Per visualizzare il display:

Premere il pulsante (Display/Informazioni).

48  * Non disponibile su tutti i modelli
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B Tensionatori cinture di sicurezza automatici M Tensionatori cinture di sicurezza automatici

| tensionatori delle cinture di sicurezza possono attivarsi una

Modelli senza retronebbia sola volta.

| sedili anteriori sono dotati di tensionatori delle cinture di sicurezza automatici per aumentare Se un tensionatore & attivato, la spia SRS si accende. m-
il livello di sicurezza. Rivolgersi al concessionario per sostituire il tensionatore e =
ispezionare completamente il sistema delle cinture di e
| tensionatori tendono automaticamente le cinture di sicurezza anteriori durante una collisione sicurezza poiché potrebbe non offrire protezione in un altro 2.
frontale di moderata o grave entita, talvolta anche se la collisione non & cosi grave da attivare incidente. E
gli airbag anteriori. In caso di impatto laterale di moderata o grave entita, si

attiva anche il tensionatore su quel lato del veicolo.

Modelli con retronebbia

| sedili anteriori e i sedili posteriori esterni sono dotati di pretensionatori automatici delle
cinture di sicurezza per aumentare il livello di sicurezza.

| tensionatori tendono automaticamente le cinture di sicurezza anteriori e posteriori esterne
durante una collisione frontale di moderata o grave entita, talvolta anche se la collisione non e
cosi grave da attivare gli airbag anteriori.

49

QW2
1IN




&

eindis eping

50

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 50 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

Allacciamento della cintura di sicurezza

Dopo avere regolato correttamente il sedile anteriore sedendo con la schiena diritta e ben

appoggiata allo schienale:
Regolazione dei sedili P. 240

- Tirare lentamente.

N Y

Posizione
seduta
corretta

Fibbia

1. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza.

2. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia,
quindi tirare la cinghia per verificare che la fibbia
sia agganciata.

P> Accertarsi che la cintura non sia attorcigliata o
incastrata da nessuna parte.

M Allacciamento della cintura di sicurezza

Se la cintura di sicurezza di un sedile non funziona oppure
sembra non funzionare correttamente, il sedile non deve
essere occupato. Una cintura che non funzioni correttamente
potrebbe non proteggere I'occupante in caso di incidente.
Far controllare la cintura dal concessionario quanto prima.

Non inserire mai oggetti estranei nella fibbia o nel
meccanismo riavvolgitore.
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3. Posizionare la cintura addominale il piti in basso  BJAllacciamento della cintura di sicurezza
possibile sul bacino, quindi tirare la fascia

diagonale in modo che la cintura addominale AATTE NZION E

:?L‘fionmk;gsasls ! adsnstca comgdfbmerjte. (?uestobperTette aAIIedl Un posizionamento scorretto delle cinture di o
possibile Lon iL:rSwpea?tsoSZ riijucaec:In:;sc;]?cfscirlelsrif)nfir:i;grfe : sicurez.z.a puc‘) causare gravi lesioni o morte in ;.,_'
: caso di incidente. »
4. Se necessario, tirare di nuovo la cintura per é
eliminare I'eventuale gioco, quindi controllare Accertarsi che tutte le cinture di sicurezza siano Py
che la cintura poggi diagonalmente sul torace e posizionate correttamente prima della guida.
sulla spalla. In questo modo le forze generate da
un impatto vengono distribuite sulle ossa piu Per rilasciare la cintura, premere il pulsante rosso PRESS
robuste del tronco. quindi guidare la cintura manualmente fino a quando si &

riavvolta completamente.
Quando si esce dal veicolo, accertarsi che la cintura sia
correttamente stivata e non rimanga incastrata nella portiera.

SEGUE 51
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BIRegolazione dell'ancoraggio superiore

[l Regolazione dell'ancoraggio superiore
L'altezza dell'ancoraggio superiore puo essere regolata su

I sedili anteriori sono dotati di ancoraggi superiori regolabili in base all‘altezza degli occupanti. quattro livelli. Se la cintura viene a contatto con il collo,

o 1. Spostare |'ancoraggio verso I'alto e il basso ridurre I'altezza un livello alla volta.
=3 tirando lo sblocco verso I'esterno.
2 2. Posizionare I'ancoraggio in modo che la cintura Dopq avere effettuato qna rego.la2|or.1e, gccertarﬁ chela
v, A posizione dell'ancoraggio superiore sia fissata.
a poggi diagonalmente sul torace e sulla spalla.
S
Q

Tirare

verso

I'esterno
52
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B Consigli per le donne in stato di gravidanza

M Consigli per le donne in stato di gravidanza
Durante le visite mediche periodiche, chiedere al medico se si

I modo migliore per proteggere sia la madre che il feto durante la guida é di indossare sempre puo continuare a guidare.
la cintura di sicurezza e tenere la fascia addominale della cintura il piu in basso possibile sul
bacino. Per ridurre il rischio di lesioni per la madre e per il feto
causate dall'attivazione dell'airbag anteriore:
Indossare la fasci? diagonale sul ® Durante la guida, sedersi con la schiena diritta e regolare il
torace evitando l'addome sedile il pit indietro possibile ma in modo tale da

mantenere comunque il completo controllo del veicolo.
® Se si occupa il sedile del passeggero anteriore, regolare il
sedile il pit indietro possibile.

Indossare la fascia addominale
della cintura il piu in basso
possibile sul bacino

eINdIs eping I
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»p> Cinture di sicurezza® Controllo delle cinture di sicurezza

Controllo delle cinture di sicurezza

Controllare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza nel seguente modo:

® Estrarre completamente ciascuna cintura e controllare se presenta sfilacciature, tagli,
bruciature o segni di usura.

e Controllare che le piastrine di aggancio e le fibbie funzionino regolarmente e che le cinture
si riavvolgano facilmente.

P> Se la cintura non si riavvolge facilmente, un intervento di pulizia potrebbe risolvere il
problema. Utilizzare esclusivamente sapone delicato e acqua tiepida. Non utilizzare
candeggina o solventi per pulizia. Assicurarsi che la cintura sia completamente asciutta
prima di consentirne il riavvolgimento.

Una cintura che non sia in buone condizioni o che non funzioni correttamente non fornira un
buon livello di protezione e pertanto deve essere sostituita non appena possibile.

Se una cintura viene usurata in seguito a un incidente potrebbe non fornire lo stesso livello di
protezione in un altro incidente. Pertanto fare controllare le cinture di sicurezza dal
concessionario dopo una collisione.

B Controllo delle cinture di sicurezza

AATTENZIONE

Il mancato controllo o la mancata manutenzione
delle cinture di sicurezza puo causare gravi
lesioni o morte se le cinture non funzionano
correttamente in caso di necessita.

Controllare regolarmente le cinture di sicurezza
e fare riparare eventuali guasti non appena
possibile.

ATTENZIONE: Non apportare modifiche o aggiungere
elementi che impediscano ai dispositivi di regolazione delle
cinture di sicurezza di rimuovere eventuali giochi o la
regolazione del gruppo cinture di sicurezza per rimuovere
eventuali giochi.

ATTENZIONE: E fondamentale sostituire |'intero gruppo
dopo un impatto grave, anche se non vi sono danni visibili.

ATTENZIONE: Prestare attenzione ad evitare la
contaminazione dei nastri con lucidi, oli e sostanze chimiche,
in particolare con I'acido della batteria. Per una pulizia sicura,
utilizzare sapone delicato e acqua. La cintura deve essere
sostituita se i nastri risultano lacerati, contaminati o
danneggiati.
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PP Cinture di sicurezza P>Punti di ancoraggio

Punti di ancoraggio

Sedile teriore “‘_ V

Durante la sostituzione delle cinture di sicurezza,
utilizzare i punti di ancoraggio mostrati nelle
immagini.

Il sedile anteriore e dotato di una cintura di sicurezza
a tre punti di ancoraggio.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

Il sedile posteriore é dotato di tre cinture di sicurezza
a tre punti di ancoraggio.

Modelli con motore 2,0 L

Il sedile posteriore & dotato di due cinture di
sicurezza a tre punti di ancoraggio.

eINdIs eping I
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Componenti del sistema airbag

Gli airbag anteriori, anteriori laterali e laterali a
tendina si attivano a seconda della direzione e
della gravita dell'impatto. Il sistema airbag
include:

® Due airbag anteriori del sistema di sicurezza
supplementare (SRS). L'airbag lato guida &
alloggiato al centro del volante, mentre
I'airbag lato passeggero ¢ alloggiato nella
plancia. Entrambi sono contrassegnati con
SRS AIRBAG.

® Due airbag laterali, uno per il conducente e
I'altro per il passeggero anteriore. Gli airbag
sono alloggiati nel bordo esterno degli
schienali. Entrambi sono contrassegnati con
SIDE AIRBAG.

® Due airbag laterali a tendina, uno su ciascun
lato del veicolo. Gli airbag sono alloggiati nel

rivestimento del padiglione, sopra i finestrini. |

montanti anteriore e posteriore sono
contrassegnati con SIDE CURTAIN AIRBAG.

* Non disponibile su tutti i modelli

® Una centralina elettronica che monitora

costantemente le informazioni sui vari sensori
d'urto, sui sensori dei sedili e delle fibbie, sugli
attivatori degli airbag, sui tensionatori delle
cinture di sicurezza, sulla spia di disattivazione
dell'airbag passeggero anteriore”,
sull'interruttore di esclusione airbag” e altre
informazioni sul veicolo, quando il veicolo &
acceso. Durante una collisione I'unita pud
registrare tali informazioni.

Pretensionatori automatici delle cinture di
sicurezza per i sedili anteriori e posteriori*.

Sensori d'urto in grado di rilevare un impatto

anteriore o laterale di moderata o grave entita.

Una spia sul quadro strumenti che avverte il
conducente di un possibile guasto al sistema
airbag o ai tensionatori delle cinture di
sicurezza.

Modelli con retronebbia

® Una spia sulla plancia che avverte il
conducente che ['airbag anteriore lato
passeggero anteriore & disattivato.

Q
2
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Minformazioni importanti sugli airbag

M Informazioni importanti sugli airbag
Non tentare di disattivare gli airbag. Gli airbag insieme alle

Gli airbag possono costituire un grave pericolo. Per eseguire la loro funzione, gli airbag devono cinture di sicurezza offrono il massimo livello di protezione.
gonfiarsi con una forza notevole. Pertanto, sebbene contribuiscano in molti casi a salvare la
vita, gli airbag possono causare ustioni, ecchimosi e altre lesioni minori, ma talvolta anche letali Durante la guida, tenere le mani sul volante in modo che

mani e braccia non si trovino sulla traiettoria dell'airbag

se gli occupanti non sono seduti correttamente con la cintura allacciata. ) ! : ! ;
anteriore. Non poggiare le braccia sul coperchio dell'airbag.

eINdIs eping I

Cosa fare: Indossare sempre la cintura di sicurezza in modo corretto, sedersi con la schiena
diritta e il pit lontano possibile dal volante ma comunque in modo da mantenere il completo
controllo del veicolo. Il passeggero anteriore deve spostare il proprio sedile il piu lontano
possibile dalla plancia.

E opportuno tenere presente che nessun sistema di sicurezza puo garantire la protezione totale
da lesioni o morte in caso di incidenti gravi, anche se si indossano correttamente le cinture di
sicurezza e gli airbag si attivano.

Non collocare oggetti pesanti o appuntiti tra sé e I'airbag anteriore. Tenere sulle
ginocchia oggetti pesanti o appuntiti oppure guidare con una pipa o un altro oggetto
appuntito in bocca puo causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Non fissare o posizionare oggetti sui coperchi degli airbag anteriori. La presenza di
oggetti sui coperchi contrassegnati con la dicitura SRS AIRBAG potrebbe compromettere il
corretto funzionamento degli airbag oppure gli oggetti potrebbero essere scagliati all'interno
del veicolo e colpire gli altri occupanti quando gli airbag si gonfiano.

57
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Tipi di airbag

Il veicolo & dotato di tre tipi di airbag:

® Airbag anteriori: airbag davanti ai sedili lato guida e passeggero anteriore.

® Airbag laterali: airbag posizionati negli schienali dei sedili lato guida e passeggero
anteriore.

® Airbag laterali a tendina: Airbag sopra i finestrini.

Ciascun tipo viene descritto nelle pagine seguenti.

eindis eping

Airbag anteriori (SRS)

Gli airbag anteriori SRS si gonfiano in caso di collisione di moderata o grave entita per aiutare
a proteggere la testa e il torace del conducente e/o del passeggero anteriore.

L'SRS (sistema di sicurezza supplementare) indica che gli airbag sono progettati per integrare
la funzione delle cinture di sicurezza e non le sostituiscono. Le cinture di sicurezza
rappresentano il sistema di sicurezza principale per gli occupanti.

M Ubicazione

L'airbag anteriore del guidatore & alloggiato al centro del volante, mentre |'airbag del
passeggero anteriore & alloggiato nella plancia. Entrambi gli airbag sono contrassegnati con
SRS AIRBAG.

58

B Tipi di airbag

Gli airbag possono gonfiarsi in qualsiasi momento quando il
commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE [11]*1.

Dopo il gonfiaggio di un airbag in caso di incidente, puod
essere prodotta una piccola quantita di fumo. Cio & dovuto al
processo di combustione del materiale del dispositivo di
gonfiaggio e non & nocivo. Tuttavia, pud causare disturbi
temporanei negli individui affetti da problemi respiratori. In
tal caso, uscire dal veicolo non appena é sicuro farlo.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati
di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un
commutatore di accensione.
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B Funzionamento

Gli airbag anteriori sono progettati per gonfiarsi in caso di collisioni frontali di moderata o
grave entita. Quando il veicolo decelera improvvisamente, i sensori inviano le informazioni alla
centralina di comando la quale, a sua volta, impartisce il comando per gonfiare uno o entrambi
gli airbag anteriori.

Una collisione frontale pud essere uno scontro centrato o eccentrico tra due veicoli oppure uno
scontro del veicolo contro un oggetto stazionario, come un muro di cemento.

M Funzionamento degli airbag anteriori

In caso di incidente la cintura di sicurezza trattiene il
tronco, mentre |'airbag anteriore fornisce la
protezione supplementare per la testa e il torace.

Gli airbag anteriori si sgonfiano immediatamente, in
modo da non interferire con la visibilita del
guidatore e la capacita di sterzare o azionare gli altri
comandi.

Il tempo totale richiesto per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio é talmente breve che la maggior
parte degli occupanti non si accorge che gli airbag si sono attivati fino al momento dello
sgonfiaggio.

SEGUE

- 4~
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M Casi in cui gli airbag anteriori non dovrebbero attivarsi
Scontri frontali di minore entita: Gli airbag anteriori sono progettati per integrare la
funzione delle cinture di sicurezza e salvare la vita, non per evitare piccole abrasioni o fratture
derivanti da scontri frontali di lieve o grave entita.
Impatti laterali: Gli airbag anteriori possono offrire protezione quando una decelerazione
improvvisa proietta il conducente o il passeggero anteriore verso la parte anteriore del veicolo.
Gli airbag laterali e gli airbag laterali a tendina sono progettati specificatamente per ridurre la
gravita delle lesioni che possono verificarsi in caso di impatti laterali di moderata o grave entita,
tali da spingere il conducente o il passeggero verso il lato del veicolo.
Impatti posteriori: | poggiatesta e le cinture di sicurezza sono i dispositivi di sicurezza piu
efficaci in caso di impatto posteriore. Gli airbag anteriori non possono fornire una protezione
efficiente in quanto non sono concepiti per attivarsi in questi tipi di collisioni.
Ribaltamenti: Le cinture di sicurezza e gli airbag laterali a tendina offrono il massimo livello di
sicurezza in caso di ribaltamento. Gli airbag anteriori non sono progettati per attivarsi in caso
di ribaltamento, quindi non offrono una protezione efficiente.
H Attivazione degli airbag anteriori con danni minimi o nessun danno visibile
Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul telaio del
veicolo o sulla sospensione potrebbe causare I'attivazione di uno o pit airbag. Cio potrebbe
verificarsi, ad esempio, quando si urta contro il bordo del marciapiede, il bordo di una fossa o
un altro oggetto fisso basso che causa una decelerazione improvvisa nel telaio del veicolo.
Poiché I'impatto avviene al di sotto del veicolo, i danni potrebbero non essere evidenti.
M Mancata attivazione degli airbag anteriori anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi
Poiché le zone deformabili della carrozzeria assorbono I'energia prodotta durante un impatto,
I'entita dei danni visibili non sempre indica un funzionamento corretto dell'airbag. Infatti
alcune collisioni possono causare gravi danni senza che gli airbag si attivino; questo perché gli
airbag non erano necessari oppure perché non avrebbero comunque fornito la protezione
necessaria.

eindis eping
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%

[l Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore*

Se ¢ indispensabile montare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile
passeggero anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore
mediante la chiave di accensione o la chiave incorporata.

M Interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore

Etichettadi Spia ON/OFF airbag Quando l'interruttore ON/OFF airbag passeggero
avvertenza passeggero anteriore anteriore & posizionato su:

SISteMa e =~ | OFF: L'airbag passeggero anteriore é disattivato.

sseen L'airbag passeggero anteriore non si gonfia durante

AIRBAG

uno scontro frontale che attiva il gonfiaggio
dell'airbag anteriore lato guida.

La spia di disattivazione dell'airbag passeggero
anteriore rimane accesa come promemoria.

ON: L'airbag passeggero anteriore ¢ attivato. La
spia di attivazione dell'airbag passeggero anteriore
si accende e rimane accesa per circa 60 secondi.

M Per disattivare il sistema airbag passeggero anteriore
Interruttore ON/OFF airbag | T 1. Inserire il freno di stazionamento e portare |l
f \ commutatore di accensione su BLOCCO [0]*1.
& Estrarre la chiave.
z | 2. Aprire la portiera anteriore lato passeggero.

3. Inserire la chiave nell'interruttore ON/OFF airbag

/ g passeggero anteriore.
| P> L'interruttore si trova sul pannello laterale del

quadro strumenti lato passeggero anteriore.
4. Portare la chiave su OFF quindi rimuoverla
dall'interruttore.
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE

%

BSistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore *

AATTENZIONE

Il sistema airbag passeggero anteriore deve
essere disattivato qualora non sia possibile
evitare di collocare un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore.

Se si gonfia, I'airbag passeggero anteriore puo
colpire il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro con una forza sufficiente da
causare la morte del bambino o lesioni
estremamente gravi.

AATTENZIONE

Attivare il sistema airbag passeggero anteriore
se non viene utilizzato il seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto all'indietro sul sedile
passeggero anteriore.

La disattivazione del sistema airbag passeggero
anteriore puo causare lesioni gravi o morte in
caso di incidente.

eINdIs eping I
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M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene attivato, la spia si spegne dopo alcuni
secondi da quando il commutatore di accensione é stato spostato su ACCENSIONE @”.

Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene disattivato, la spia rimane accesa o si
spegne temporaneamente per poi riaccendersi.

eindis eping

M Etichetta del sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
L'etichetta si trova sul pannello laterale del quadro strumenti lato passeggero anteriore.

Neonato sul seggiolino di sicurezza per bambini
' PASSENGER ) rivolto all'indietro: Puo essere posizionato sul
AIRBAG sedile anteriore, se indispensabile
OFF|® | @ ON
<
e . ~+———— Non puo essere posizionato sul sedile anteriore
;b’j (2
(:)’.4 .’.4._7 L'airbag passeggero anteriore é: Attivo
rlo | Al |
;T Non attivo

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.
62 * Non disponibile su tutti i modelli

BSistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore *

® Utilizzare la chiave di accensione o la chiave incorporata
del veicolo per ruotare I'interruttore ON/OFF airbag
passeggero anteriore. Se si usa una chiave diversa,
I'interruttore potrebbe venire danneggiato o il sistema
airbag passeggero anteriore potrebbe non funzionare
correttamente.

Non chiudere la portiera o applicare un carico eccessivo
sulla chiave di accensione o la chiave incorporata mentre &
inserita nell'interruttore ON/OFF airbag passeggero
anteriore. Cid potrebbe causare danni all'interruttore o alla
chiave.

Si consiglia vivamente di non montare il seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile del
passeggero anteriore.

Protezione dei neonati P. 75

E responsabilita del conducente disattivare il sistema airbag
passeggero anteriore quando si colloca un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile del
passeggero anteriore.

Quando sul sedile passeggero anteriore non & presente un
seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro,
riattivare il sistema.
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P> Airbag P> Airbag laterali

Airbag laterali

Gli airbag laterali contribuiscono a proteggere il tronco e la parte pelvica del conducente o del  BJAirbag laterali
passeggero anteriore durante un impatto laterale di moderata o grave entita. Non consentire al passeggero anteriore di appoggiarsi
lateralmente con la testa nella traiettoria di gonfiaggio
A . dell'airbag laterale.
M Ubicazione Durante ilggonfiaggio, I'airbag laterale puo colpire con forza
Gli airbag laterali sono alloggiati nel bordo esterno e ferire gravemente il passeggero.
degli schienali del conducente e del passeggero.

Non montare accessori sugli airbag laterali 0 accanto ad essi.
Questi possono interferire con il corretto funzionamento
degli airbag o ferire qualcuno se I'airbag si gonfia.

eINdIs eping I

Entrambi sono contrassegnati con SIDE AIRBAG.

Ubicazione

SEGUE 63
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»» Airbag P> Airbag laterali

M Funzionamento BAirbag laterali
Non coprire o sostituire i rivestimenti degli schienali dei sedili

Quando i sensori rilevano un impatto laterale di

Gonfiato A ) ) anteriori senza aver prima consultato il concessionario.
moderata o grave entita, la centralina di comando La copertura o la sostituzione non adeguata dei rivestimenti
invia un segnale all'airbag laterale sul lato degli schienali dei sedili anteriori pud impedire il corretto
dell'impatto per gonfiarlo immediatamente. gonfiaggio degli airbag laterali in caso di impatto laterale.

eindis eping

Airbag
laterale

H Attivazione di un airbag laterale con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improwvisa, un impatto violento sul lato del
telaio pud provocare I'attivazione di un airbag laterale. In questi casi i danni derivati
dall'impatto potrebbero essere minimi o nulli, anche se i sensori d'urto laterale hanno rilevato
un impatto di entita tale da attivare I'airbag.

H Mancata attivazione di un airbag laterale anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi

E possibile che un airbag laterale non si gonfi durante un impatto che provoca danni

apparentemente gravi. Cid puo accadere quando il punto d'impatto si trova verso la parte pil

anteriore o posteriore del veicolo oppure quando le zone deformabili della carrozzeria

assorbono la maggior parte dell'energia dello scontro. In entrambi i casi, I'airbag laterale non

sarebbe necessario e comungue non fornirebbe la protezione necessaria.

64
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»» Airbag P> Airbag laterali a tendina

Airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina contribuiscono a proteggere la testa del conducente e dei BAirbag laterali a tendina
passeggeri durante un impatto laterale di moderata o grave entita. Gli airbag laterali a tendina offrono la massima efficienza

quando |'occupante é seduto con la schiena diritta e bene
appoggiata al sedile e la cintura allacciata.

M Ubicazione
Non fissare oggetti ai finestrini o ai montanti del tetto che
potrebbero interferire con il corretto funzionamento degli
airbag laterali a tendina.

Gli airbag laterali a tendina si trovano nella
plafoniera sopra i finestrini su entrambi i lati del
veicolo.

eINdIs eping I

Non appendere una gruccia o oggetti pesanti sul gancio per
abiti. Cio puo causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag
laterale a tendina.

Ubicazione airbag laterali a tendina

SEGUE 65
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»» Airbag P> Airbag laterali a tendina

eindis eping

66

ﬁ%

M Funzionamento

L'airbag laterale a tendina é progettato per attivarsi
in caso di impatto laterale di moderata o grave
entita.

Airbag laterale a tendina attivato

H Attivazione degli airbag laterali a tendina in caso di collisione frontale
Uno o entrambi gli airbag laterali a tendina possono gonfiarsi anche in caso di collisione
frontale eccentrica di moderata o grave entita.

ﬁ
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PP Airbag P> Spie del sistema airbag

Spie del sistema airbag

In caso di guasto al sistema airbag, la spia SRS si accende e sull'interfaccia informazioni BSpia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)
conducente viene visualizzato un messaggio. AATTE NZlON E
[l Spia del sistema di sicurezza supplementare (SRS) Se la spia SRS viene ignorata, si rischiano gravi

lesioni o la morte se i sistemi airbag o i
tensionatori non dovessero funzionare

M Quando il commutatore di accensione si
trova su ACCENSIONE [I1]*

eINdIs eping I

o : o correttamente.
La spia si accende per alcuni secondi, quindi si
spegne. Cio indica che il sistema funziona Se la spia SRS si accende a indicare la presenza di
correttamente. un possibile guasto, fare controllare il veicolo dal

concessionario non appena possibile.

Modelli con retronebbia

[IA_VBN AATTENZIONE

Se la spia si accende in qualsiasi altro momento oppure non si accende affatto, rivolgersi al Se la spia SRS si accende, rimuovere immediatamente
concessionario per fare controllare il sistema non appena possibile. In caso contrario gli airbag il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto

e i tensionatori delle cinture di sicurezza potrebbero non funzionare correttamente quando & all'indietro dal sedile passeggero anteriore. Anche se
necessario. I'airbag passeggero anteriore é stato disattivato, non

ignorare la spia SRS.

Potrebbe essere presente un guasto nel sistema
SRS che potrebbe causare I'attivazione
dell'airbag passeggero anteriore, con
conseguenti lesioni gravi o morte.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 67
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»» Airbag > Manutenzione dell'airbag

M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore*

M Quando la spia di disattivazione dell'airbag
passeggero si accende
La spia rimane accesa se il sistema airbag

o) "RE oy 65a 5€ 1151
passeggero anteriore é disattivato.

Quando sul sedile del passeggero anteriore non e
presente un seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, riattivare manualmente il
sistema. La spia deve spegnersi.

Manutenzione dell'airbag

Non é necessario, ed é sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o
sostituzione di qualsiasi componente del sistema airbag. Tuttavia, &€ opportuno fare controllare
il veicolo dal concessionario nei seguenti casi:

H Dopo I'attivazione degli airbag

Se un airbag si & gonfiato, la centralina di comando e gli altri componenti associati al sistema
devono essere sostituiti. Analogamente, & necessario sostituire un tensionatore automatico
della cintura di sicurezza che si & attivato.

M In caso di collisione di moderata o grave entita

Anche se gli airbag non si sono gonfiati, fare controllare i seguenti componenti dal
concessionario: i tensionatori delle cinture di sicurezza per i sedili anteriori e posteriori esterni
nonché tutte le cinture di sicurezza indossate al momento della collisione.

*

* Non disponibile su tutti i modelli

PIManutenzione dell'airbag

E vietato rimuovere i componenti dell'airbag dal veicolo.

In caso di guasto, arresto o in seguito al gonfiaggio
dell'airbag/funzionamento del tensionatore della cintura di
sicurezza, contattare un tecnico qualificato per la
manutenzione.

Si sconsiglia di utilizzare componenti di sistemi airbag
recuperati, inclusi I'airbag, i tensionatori, i sensori e la
centralina di comando.
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Sistema di sollevamento del cofano”

Informazioni sul sistema di sollevamento del cofano

Il sistema di sollevamento del cofano & stato progettato per contribuire a ridurre la possibilita
di lesioni alla testa dei pedoni a seguito di un impatto frontale con il veicolo.

M Il sistema si attiva quando

Il veicolo colpisce un pedone o altri oggetti a velocita moderata o elevata.

M Funzionamento del sistema

Cofano —l ‘

Si solleva di circa 100 mm

=t

Sensori d'urto
pedone

Cerniera

Componente dell'unita di alimentazione

* Non disponibile su tutti i modelli

ﬁ%

Quando i sensori d'urto pedone rilevano una certa
entita di impatto, il sistema di sollevamento del
cofano viene attivato e la parte posteriore del
cofano si solleva.

I cofano sollevato pud contribuire a ridurre le lesioni
alla testa dei pedoni.

SEGUE

MInformazioni sul sistema di sollevamento del cofano

AATTENZIONE

Dopo I'attivazione del sistema di sollevamento
del cofano, i componenti dell’unita di
alimentazione si riscaldano eccessivamente e
possono quindi causare ustioni. Non toccare i
componenti dell’'unita di alimentazione fino a
quando non si sono raffreddati.

Non tentare di aprire il cofano dopo I'attivazione del sistema
di sollevamento del cofano. Dopo I'attivazione del sistema,
assicurarsi che il cofano sollevato non interferisca con la
visibilita, quindi guidare lentamente e con cautela.

Se il cofano non & completamente chiuso, potrebbe non
funzionare correttamente. Assicurarsi che il cofano sia
completamente chiuso prima di mettersi alla guida.

eINdIs eping I
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P> Sistema di sollevamento del cofano*P>Informazioni sul sistema di sollevamento del cofano

Il sistema potrebbe attivarsi anche nelle condizioni seguenti.

® Un impatto grave sulla parte inferiore del veicolo.

® |aguida ad alta velocita su dossi artificiali o su una buca di grandi dimensioni.
® |n caso di impatto tra eventuali oggetti e i sensori d'urto pedone.

Il sistema potrebbe non attivarsi se il veicolo:

® Subisce un urto nella parte posteriore o laterale.
® Sj capovolge o si ribalta.

® Un pedone viene colpito da un angolo.

eindis eping

Altri fattori possono impedire I'attivazione del sistema di sollevamento del cofano; ad esempio
il punto in cui si & verificato I'urto, I'angolo o la velocita del veicolo.

70

MInformazioni sul sistema di sollevamento del cofano

Per un corretto funzionamento del sistema di sollevamento

del cofano:

® Utilizzare sempre pneumatici di dimensioni uguali agli
originali. Il sistema potrebbe non essere in grado di leggere
la velocita del veicolo in modo corretto con pneumatici di
dimensioni diverse.

® Non esercitare mai forza sull’'unita di alimentazione del
sistema. La chiusura brusca del cofano potrebbe
danneggiarla.

® Non urtare i sensori d'urto pedone integrati nel paraurti
anteriore.

L'etichetta del sistema di sollevamento si trova sotto il
cofano:
Ubicazione delle etichette P. 102

POP-UP
HOOD
SYSTEM
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P> Sistema di sollevamento del cofano*PManutenzione del sistema di sollevamento del cofano

M Messaggio di allerta del sistema di sollevamento del cofano BMessaggio di allerta del sistema di sollevamento del cofano

M Quando la modalita di alimentazione & su AATTE NZlON E

ACCENSIONE . " .
. o . . Se il messaggio di sollevamento del cofano viene
In presenza di un possibile guasto del sistema di : 22 . .
ignorato, si rischia un guasto del sistema di

sollevamento del cofano, sull'interfaccia .S R N
informazioni del conducente viene visualizzato un sollevamento del cofano. Cio pud causare lesioni
in gravi o letali se il veicolo colpisce un pedone.

messaggio di allerta sistema.

eINdIs eping I

Se il messaggio del sistema di sollevamento del
cofano si accende, far controllare il veicolo da
una concessionaria non appena possibile.

ManUtenZione dEI SiStema dl SO"evamentO del COfanO MIManutenzione del sistema di sollevamento del cofano

Se il paraurti anteriore & danneggiato, far controllare il
veicolo da una concessionaria anche se il sistema di
sollevamento del cofano non si & attivato.

Non e necessario, ed é sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o
sostituzione di qualsiasi componente del sistema di sollevamento del cofano.

Tuttavia, se il sistema di sollevamento del cofano si & attivato, sara necessario rivolgersi a una
concessionaria per la sostituzione della centralina di comando e e di altri componenti correlati.

71
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Sicurezza dei bambini

Protezione dei bambini

Ogni anno molti bambini rimangono feriti o perdono la vita a causa di incidenti stradali, perché
non utilizzano un seggiolino di sicurezza, o non lo utilizzano correttamente. Gli incidenti
stradali infatti sono la causa principale di morte per i bambini fino ai 12 anni di eta.

Per ridurre il numero di bambini che perdono la vita o rimangono feriti, i neonati e i bambini
devono essere fissati correttamente quando si trovano nel veicolo.

| bambini devono essere seduti correttamente sui sedili posteriori. Questo perché:

® | 'attivazione di un airbag anteriore o laterale pud
causare lesioni o la morte di un bambino seduto
sul sedile anteriore.

® Un bambino seduto sul sedile anteriore pud
interferire con la capacita del conducente di
controllare il veicolo in modo sicuro.

® Le statistiche dimostrano che la sicurezza dei
bambini di ogni eta, peso e altezza aumenta se
sono seduti sul sedile posteriore con la cintura
allacciata.

* Non disponibile su tutti i modelli

B3Protezione dei bambini

AATTENZIONE

Imancato uso o |'uso improprio del seggiolino di
sicurezza per bambini puo causare gravi lesioni o
la morte dei bambini coinvolti in un incidente.

Se il bambino e troppo piccolo per indossare una
cintura di sicurezza, utilizzare un seggiolino di
sicurezza idoneo. Per i bambini pit grandi,
utilizzare la cintura di sicurezza e, se necessario,
un cuscino di rialzo per bambini.

In molti paesi la legislazione prevede che tutti i bambini fino ai
12 anni, e la cui altezza non supera i 150 cm, siano seduti
correttamente nel sedile posteriore.

In molti paesi & obbligatorio utilizzare un seggiolino di
sicurezza per bambini adeguato e omologato per il trasporto
dei bambini sul sedile del passeggero. Verificare le normative
locali interessate.

Modelli europei

| seggiolini di sicurezza per bambini devono essere conformi
alle normative UN n. 44 o n. 129, o alle normative dei paesi
in cui si guida.
Scelta del seggiolino di sicurezza per
bambini p. 78

Eccetto modelli europei

Si consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini
conformi alle normative UN n. 44 o n. 129" o alle normative
dei paesi in cui si guida.

W2
1IN
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P> Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

® | bambini troppo piccoli per indossare la cintura di sicurezza devono essere bloccati BProtezione dei bambini
adeguatamente in un seggiolino di sicurezza per bambini montato correttamente sul Aletta parasole passeggero anteriore
veicolo utilizzando la cintura di sicurezza o il sistema di ancoraggio di sicurezza per bambini.

. . N L . . AATTENZIONE
® Non tenere mai un bambino sulle ginocchia perché non é possibile proteggerlo in caso di

eINdIs eping I

collisione. A\ AIRBAG

® || passeggero non deve mai passare la propria cintura sul bambino. In caso di incidente, la o m
cintura potrebbe esercitare troppa pressione sul bambino e provocare lesioni gravi o ;E;_‘,"Q KE
addirittura letali. @

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da un
AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché potrebbe
provocare LESIONI GRAVI o LETALI al bambino.

Modelli senza retronebbia

Montante portiera del passeggero anteriore

AATTENZIONE
@\@B

Pericolosissimo!

NON utilizzare un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un airbag attivo sul lato anteriore!

SEGUE 73
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PP Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

® Non utilizzare la stessa cintura per due bambini. Entrambi i bambini possono subire gravi
lesioni in caso di incidente.

® Non permettere ai bambini di utilizzare i comandi per aprire le portiere, i finestrini o per
regolare i sedili.

® Non lasciare i bambini all'interno del veicolo senza la supervisione di un adulto, soprattutto
quando fa caldo perché la temperatura dell'abitacolo pud aumentare a tal punto da causare
la morte. Inoltre i bambini lasciati soli possono attivare i comandi del veicolo e metterlo
accidentalmente in moto.

B3Protezione dei bambini

ATTENZIONE: Utilizzare il pulsante di blocco alzacristalli
elettrici per impedire ai bambini di aprire i finestrini. In questo
modo si impedisce ai bambini di giocare con i finestrini, cosa
che potrebbe esporli a pericoli o distrarre il conducente.
Apertura/chiusura degli alzacristalli
elettrici P. 207

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito o con
altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé
la chiave di accensione.

Sull'aletta parasole del passeggero & presente un'etichetta di

avvertenza che ricorda i pericoli derivanti dall'airbag

anteriore lato passeggero per la sicurezza dei bambini.

Leggere e seguire le istruzioni riportate su questa etichetta.
Etichette di sicurezza P. 102
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P »>Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

M Protezione dei neonati

Per il trasporto dei neonati & necessario utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini
reclinabile rivolto all'indietro, fino a quando non raggiungono il limite di peso o di altezza
stabilito dal produttore e non raggiungono un anno di eta.

%

M Posizionamento di un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro

| seggiolini di sicurezza per bambini devono essere

posizionati e fissati sul sedile posteriore.

P> In tal caso, si consiglia vivamente di montare il
seggiolino di sicurezza per bambini
direttamente dietro il sedile del passeggero
anteriore, spostare il sedile il pit possibile in
avanti, secondo necessita, e lasciarlo vuoto.
In alternativa, si puo utilizzare un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro di
dimensioni minori.

P> Accertarsi che non vi siano punti di contatto
tra il seggiolino di sicurezza per bambini e il
sedile di fronte ad esso.

SEGUE

BProtezione dei neonati

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile anteriore
puo causare gravi lesioni o la morte del bambino
in caso di gonfiaggio dell'airbag passeggero
anteriore.

Posizionare sempre il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile posteriore,
non su quello anteriore.

Come indicato nella normativa UN n. 94:

e

eINdIs eping I

AATTENZIONE
A AIRBAG
(i

)| 19

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al
bambino.

Molti esperti raccomandano di utilizzare il seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro per bambini fino a due anni, se
I'altezza e il peso del bambino lo consentono.

75
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P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

Se installato correttamente, il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro pu6 DProtezione dei neonati

impedire al conducente o al passeggero anteriore di spostare il sedile completamente indietro 55 Melfong e o sessagenie o goi, [us el

o di bloccare lo schienale nella posizione desiderata. con estrema forza il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, spostandolo o smontandolo e ferendo
gravemente il bambino.

Non posizionare mai i seggiolini di sicurezza per bambini
rivolti all'indietro nel senso di marcia.

eindis eping

Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del
seggiolino prima dell'installazione.

Modelli con retronebbia

Se non si puo evitare di montare un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero anteriore,
disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore.
Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero
anteriore* P. 61

76  * Non disponibile su tutti i modelli
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P »>Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

M Protezione dei bambini piu piccoli

Dall'eta di un anno, se il peso e I'altezza del bambino non rientrano nella gamma indicata per
il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro, il bambino potra viaggiare in un
seggiolino di sicurezza rivolto in avanti assicurandosi che sia saldamente fissato, ammesso che
il peso e |'altezza del bambino rientrino nella gamma prevista per questo tipo di seggiolino.
M Posizionamento del seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto in avanti
Si consiglia vivamente di posizionare un seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile
posteriore.

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore
puo essere pericoloso. Il sedile posteriore ¢ il posto piu sicuro per un bambino.

SEGUE

BIProtezione dei bambini piti piccoli

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore puo
causare gravi lesioni o la morte del bambino in
caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Se non si puo evitare di posizionare il seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul
sedile anteriore, spostare il sedile il piu indietro
possibile e allacciare la cintura del bambino.

Informarsi sulle leggi e sulle normative relative all'uso di
seggiolini di sicurezza per bambini in vigore nel paese in cui
si guida e seguire le istruzioni del produttore.

eINdIs eping I
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M Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini BScelta del seggiolino di sicurezza per bambini
. o . o . . o ) Il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini
Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono compatibili con gli ancoraggi inferiori. Alcuni compatibile con ancoraggi inferiori & semplice.
sono dotati di un dispositivo di accoppiamento rigido, mentre altri dispongono di un
dispositivo di accoppiamento flessibile. Entrambi sono semplici da utilizzare. E possibile I seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con

ancoraggi inferiori sono stati sviluppati per semplificare il
processo di montaggio e ridurre la possibilita di lesioni
causati da un fissaggio non corretto.

montare alcuni seggiolini di sicurezza per bambini di design precedente utilizzando la cintura
di sicurezza. Indipendentemente dal tipo scelto, attenersi alle istruzioni d'uso e di
manutenzione del produttore del seggiolino incluse le date di scadenza consigliate e alle
istruzioni riportate nel presente manuale. Il montaggio corretto & fondamentale per
ottimizzare la sicurezza del bambino.

eindis eping

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Nei sedili e nei veicoli non dotati di ancoraggi inferiori, per maggiore sicurezza montare il
seggiolino di sicurezza per bambini utilizzando la cintura di sicurezza e un dispositivo di
fissaggio superiore. Cid & necessario poiché, quando non viene utilizzato il sistema di
ancoraggio inferiore, tutti i seggiolini di sicurezza per bambini devono essere fissati con la
cintura di sicurezza. Inoltre, il produttore del seggiolino di sicurezza per bambini potrebbe
consigliare di utilizzare un seggiolino ISOFIX una volta che il bambino raggiunge un
determinato peso. Leggere il manuale utente del seggiolino di sicurezza per bambini per le
corrette istruzioni di montaggio.

M Fattori importanti da considerare quando si seleziona un seggiolino di sicurezza
per bambini

Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia conforme ai seguenti tre requisiti:

® |l seggiolino deve essere del tipo e delle dimensioni corrette per il bambino.

® || seggiolino deve essere del tipo corretto per il sedile su cui verra posizionato.

¢ |l seggiolino di sicurezza per bambini deve essere conforme agli standard sulla sicurezza. Si
consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini conformi alle specifiche riportate
nella normativa UN n. 44 o n. 129" o alle normative dei paesi in cui si guida. Ricercare il
marchio di omologazione sul seggiolino e la dichiarazione di conformita del produttore sulla
confezione.

78  * Non disponibile su tutti i modelli
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H Sstandard dei seggiolini di sicurezza per bambini BScelta del seggiolino di sicurezza per bambini
Se un seggiolino di sicurezza per bambini (di tipo i-Size /ISOFIX o uno fissato con la cintura di
sicurezza) & conforme alle disposizioni contenute nella normativa UN, sara presente

Esempio di etichetta di omologazione della normativa UN n. 44

un'etichetta di omologazione, come mostrato nella tabella accanto. Prima di acquistare o “Gruppo peso” o
utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini, controllare I'etichetta di omologazione e ) =5
. . o . . . . . . Numero normativa [oR
accertarsi che sia compatibile con il veicolo e il bambino e che sia conforme alla normativa UN @
attinente. ) 2.
+—— Categoria <
Eo )
+——— Numero di
omologazione
Codice paese
Esempio di etichetta di approvazione normativa UN n. 129~
+——— Categoria
\___Indicazione di peso
e dimensioni
+——————————— Numero di omologazione
\— Numero normativa
EO% Codice paese
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 79
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M Seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi
inferiori

Entrambi i sedili posteriori esterni del veicolo sono dotati di ancoraggi inferiori. Tuttavia, non
tutti i diversi tipi di seggiolini di sicurezza per bambini sono adatti per I'uso nel veicolo. Prima
di acquistare o utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori
(i-Size "/ISOFIX), fare riferimento alle seguenti tabelle per accertarsi che il seggiolino sia adatto
al veicolo e che sia idoneo al peso (gruppo di peso) e alle dimensioni del bambino.

* Non disponibile su tutti i modelli

BSeggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi
inferiori

Per alcuni seggiolini di sicurezza per bambini & specificato il
gruppo peso. Controllare il gruppo peso sulle istruzioni del
produttore, sulla confezione e sulle etichette dei seggiolini di
sicurezza per bambini.

| particolari seggiolini di sicurezza per bambini elencati nella
tabella sono prodotti originali Honda. disponibili presso il
concessionario.

Per una corretta installazione, fare riferimento al manuale di
istruzioni fornito con il seggiolino di sicurezza per bambini.
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Eccetto modelli con motore 2,0 L 3 Seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi inferiori

M Seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX

Nell'acquistare un seggiolino di sicurezza per bambini,
controllare la classe di dimensioni ISOFIX o il fissaggio per

Posizioni ISOFIX veicolo Seggiolini di _ e ibil | veicol -
. . - - - assicurarsi che sia compatibile con il veicolo.
Gruppo di | Classe di Fissaggio | P Sedile posteriore sicurezza P o
peso | dimensioni 9910 | Passeggero =5 5T Lato per bambini Classe di | giccoagio L o
anteriore | .. Centrale L agi* dimensioni Descrizione o
sinistro | destro consigliati ISOFIX (CRF) 2
Culla F ISO/LT _ X X —_ Sedile per neonato rivolto E
portatile G ISO/L2 — X X — G ISO/L2  |lateralmente verso destra (culla
tatile)
gruppo 0 . . Honda Baby o
) E ISO/R1 — IL"2 IL*2 — Sedile per neonato rivolto
fino a 10 kg Safe ISOFIX F ISO/L1  |lateralmente verso sinistra (culla
Honda Bab
. . onda Baby ortatile)
E ISO/R1 — L2 L2 — P
Safe ISOFIX E ISO/R1 |Sedile per neonati rivolto all'indietro
gruppo 0+ D ISO/R2 . L2 L2 . Honda Baby Seggiolino di sicurezza per bambini
finoa 13 kg Safe ISOFIX D ISO/R2 rivolto all'indietro di dimensioni
. . Honda Bab: ridotte
C ISO/R3 — L2 L2 = Safe ISOFIXy Seggiolino di sicurezza per bambini
C ISO/R3 |rivolto all'indietro di dimensioni
D ISO/R2 — IL IL — normali
gruppo | C ISO/R3 — IL IL — B1 ISO/F2X Seggiolino di sicurezza per bambini
daga B | Iso/r2 — IUF | IUF — | Honda ISOFIX rivolto in avanti di altezza ridotta
18kg Bl |ISO/F2X — IUF | IUF — | Honda ISOFIX B se |l el el
rivolto in avanti di altezza ridotta
A ISO/F3 — IUF IUF — Honda ISOFIX A ISO/F3 Seggiolino di sicurezza per bambini
gruppo |l rivolto in avanti di altezza normale
da15a — X X —
25 kg
gruppo Il
da22a — X X —
36 kg
SEGUE 81
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*1: I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni
di Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a una concessionaria
autorizzata per conoscere i dettagli aggiornati in merito alle nostre
raccomandazioni sui seggiolini di sicurezza per bambini. E possibile che siano adatti
all'uso altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco
dei costruttori di seggiolini di sicurezza per bambini dei veicoli consigliati.

*2: Honda Baby Safe ISOFIX puo essere posizionato rivolto all'indietro.

IUF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX universali rivolti in avanti
approvati per questo gruppo di peso.

IL: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) ISOFIX, compresi quelli elencati
nella casella corrispondente sulla colonna destra della tabella. Questi seggiolini di
sicurezza per bambini ISOFIX possono essere ‘specifici per il veicolo’, ‘limitati’ o
‘semi-universali’.

X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.

eindis eping

Eccetto modelli con motore 2,0 L

M Seggiolini di sicurezza per bambini i-Size

Posizione di seduta nel veicolo

Sedile posteriore Sedile posteriore

Sedile anteriore
esterno centrale

Seggiolino di sicurezza per

bambini i-Size - i-U —

i-U: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini “universali” i-Size rivolti in avanti o
indietro.

82
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Modelli con motore 2,0 L

M Seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX

Posizioni ISOFIX veicolo

BSeggiolini di sicurezza per bambini compatibili con ancoraggi

inferiori

Al momento dell'acquisto, controllare la classe di dimensioni

Gruppo S Sedile Seggiolini di sicurezza I$OFIX oil fissaggio. p.er'assicurars.i Fhe il sgggiglino di
o Z[;o i Fissaggio | Passeggero posteriore per bambini sicurezza per bambini sia compatibile con il veicolo.
P anteriore | Lato | Lato consigliati™ Classe di | ;e o oio
sinistro | destro dimensioni (Cl?lg Descrizione
ISOFIX
Cullq F ISO/LT X X X Sedile per neonato rivolto
portatile G I1SO/L2 X X X G ISO/L2 | lateralmente verso destra (culla
gruppo 0 portatile)
fino a E ISO/R1 X IL*2 IL’2 | Honda Baby Safe ISOFIX Seggiolino per neonati rivolto
10 kg F ISO/L1 Iateralrlninte verso sinistra (culla
- - portatile
gruppo E ISO/R1 X IL™2 IL2 | Honda Baby Safe ISOFIX - So/R1_|5€99i0lino per neonati rivolto
0+ D ISO/R2 X IL*2 IL*2 | Honda Baby Safe ISOFIX all'indietro
fino a j j Seggiolino di sicurezza per bambini
13 kg C ISO/R3 X I L2 Honda Baby Safe ISOFIX D ISO/R2 |rivolto all'indietro di dimensioni
D ISO/R2 X IL IL ngtFel_ — e
eggiolino di sicurezza per bambini
gruppo | C ISO/R3 X IL IL c ISO/R3  |rivolto all'indietro di dimensioni
da9a B ISO/F2 X IUF IUF | Honda ISOFIX normali
18 kg B1 ISO/F2X X IUF IUF | Honda ISOFIX B1 ISO/F2X Seggiolino di sicurezza per bambini
A ISO/F3 X IUF UF Honda ISOFIX rivolto in avanti di altezza ridotta
Seggiolino di sicurezza per bambini
g(;up;p;o ! X X X E 5012 rivolto in avanti di altezza ridotta
g U4 A ISO/F3 Seggiolino di sicurezza per bambini
25 kg rivolto in avanti di altezza normale
gruppo Il
da22a X X X
36 kg

%
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*1: I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni
di Honda al momento della pubblicazione. Per informazioni aggiornate sulle nostre
raccomandazioni per i seggiolini di sicurezza per bambini, rivolgersi a una
concessionaria autorizzata. E possibile che siano adatti all'uso anche altri seggiolini
di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei veicoli consigliati
fornito dai produttori di seggiolini di sicurezza per bambini.

*2: Honda Baby Safe ISOFIX puo essere posizionato rivolto all'indietro.

IUF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX universali rivolti in avanti
approvati per questo gruppo di peso.

IL: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) ISOFIX, compresi quelli elencati
nella casella corrispondente della colonna di destra della tabella. Questi seggiolini
di sicurezza per bambini ISOFIX possono essere "specifici per il veicolo", "a uso
limitato" o "semi-universali".

X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.

Modelli con motore 2,0 L e retronebbia

M Seggiolini di sicurezza per bambini i-Size

[9)
=
Q.
[
2,
Ia)
c
=
[

84

Posizione di seduta nel veicolo
Sedile posteriore
esterno

Sedile anteriore

Seggiolino di sicurezza per bambini

i-Size X R

i-U: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size "universali" rivolti in avanti e
indietro.

X: Posizione sedile non disponibile per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size
"universali”.

4~ ~¢7fe
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M Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la BAMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la

cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio -
Ngn tut.ti i divgrsi tipi di.s'eggiolini dilsilcqre.zzg per bambini sono §datti per I.‘uso nel veicolo. ;i:;;c;;'ezz?%'Z::Tr'j;asrglrzzrzapgsrpzzgqsbl'ﬂl'eeisst‘:j;i'g;ai;I o
Prima di acquistare o utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini, fare riferimento alla produttore, sulla confezione e sulle etichette dei seggiolini di g_
seguente tabella per accertarsi che il seggiolino sia adatto al veicolo, alla posizione di guida, sicurezza per bambini. o
al peso (gruppo peso) e alla dimensioni del bambino. | particolari seggiolini di sicurezza per bambini elencati nella Z.
tabella sono prodotti originali Honda. disponibili presso il E

concessionario.
Per una corretta installazione, fare riferimento al manuale di
istruzioni fornito con il seggiolino di sicurezza per bambini.

SEGUE 85
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Eccetto modelli con motore 2,0 L

B Seggiolini di sicurezza per bambini installati con la cintura di sicurezza

eindis eping I

Sedile
Passeggero anteriore Sedile posteriore
Posizione interruttore di
Gruppo di peso attivazione/disattivazione Lat Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati*'
dell'airbag passeggero sin?st?o Lato destro | Centrale
anteriore”
ON OFF
gruppo 0 -
fino a 10 kg X u U u u Honda Baby Safe
gruppo 0+ 2
fino a 13 kg X u U u u Honda Baby Safe
gruppo | . - Honda ISOFIX (cintura allacciata)
da9a 18 kg UF v U U v Honda Eclipse
gruppo |l 2 . . . Honda KID FIX XP SICT
da 15a 25kg UF v UL Ut v L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato
gruppo i - Y . - Honda KID FIX XP SICT
da 22 a 36 kg UF v u.t Ut v L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato
u: Adatto per seggiolini di sicurezza “universali” approvati per questo gruppo di peso.
UF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini “universali” rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
L: Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) riportati nella tabella.
X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.
*1: | seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a una
concessionaria autorizzata per conoscere i dettagli aggiornati in merito alle nostre raccomandazioni sui seggiolini di sicurezza per bambini. E
possibile che siano adatti all'uso altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei costruttori di seggiolini di
sicurezza per bambini dei veicoli consigliati.
*2: Honda KID FIX XP SICT pud essere posizionato rivolto all'indietro.
*3: Honda KID FIX XP SICT pud essere posizionato rivolto in avanti.

86 * Non disponibile su tutti i modelli
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Modelli con motore 2,0 L

B Seggiolini di sicurezza per bambini installati con la cintura di sicurezza

Sedile

Passeggero anteriore

Sedile posteriore

. Posizione interruttore di attivazione/ T .. AR
Gruppo di peso s A T Uato Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati
— - Lato destro
passeggero anteriore sinistro
ACCESO SPENTO

gruppo 0 o
fino a 10 kg X u u u Honda Baby Safe

gruppo 0+ o
finoa 13 kg X V] U U Honda Baby Safe

gruppo | - . . .
da9a 18 kg UF U U U Honda ISOFIX (con cintura di sicurezza)

gruppo Il UF™2 U U L U L3 Honda KID FIX XP SICT
da 15a 25 kg ! ! L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato

gruppo il UF™ U= U L3 U L3 Honda KID FIX XP SICT
da 22 a 36 kg ' ! L; Honda KID FIX XP SICT con ISOFIX montato

*2:
*3:

Adatto per seggiolini di sicurezza "universali" approvati per questo gruppo di peso.
Adatto per seggiolini di sicurezza "universali" rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) riportati nella tabella. Questi seggiolini possono essere "specifici per il veicolo",

"a uso limitato" o "semi-universali".

di seggiolini di sicurezza per bambini.

Honda KID FIX XP SICT pud essere posizionato rivolto all'indietro.
Honda KID FIX XP SICT pud essere posizionato rivolto in avanti.

Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.
| seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Per informazioni
aggiornate sulle nostre raccomandazioni per i seggiolini di sicurezza per bambini, rivolgersi a una concessionaria autorizzata. E possibile che

siano adatti all'uso anche altri seggiolini di sicurezza per bambini. A tal fine, fare riferimento all'elenco dei veicoli consigliati fornito dai produttori

* Non disponibile su tutti i modelli
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e

Il Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoraggi inferiori

Il seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori pud essere montato

su entrambi i sedili posteriori esterni. Il seggiolino viene fissato agli ancoraggi inferiori con i

dispositivi di accoppiamento rigidi o flessibili.

1. Individuare i contrassegni di ancoraggio apposti
alla base del cuscino del sedile.

2. Estrarre le coperture degli ancoraggi sotto i
contrassegni per esporre gli ancoraggi inferiori.

eindis eping
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- 4~

BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile

con ancoraggi inferiori

AATTENZIONE

Non fissare due seggiolini di sicurezza per
bambini allo stesso ancoraggio. In caso di
incidente, un ancoraggio potrebbe non essere
sufficientemente robusto da sostenere gli
attacchi di due seggiolini di sicurezza per
bambini e potrebbe rompersi, con conseguenti
lesioni gravi o letali.

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono dotati di
scodellini guida opzionali che impediscono di danneggiare la
superficie dei sedili. Attenersi alle istruzioni del produttore
per I'uso degli scodellini di guida e fissarli agli ancoraggi
inferiori come mostrato in figura.

——=— Ancoraggi
dy Pt ‘:inferiori )

Scodellino guida

ﬁ
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3. Posizionare il seggiolino sul sedile del veicolo, BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
quindi fissarlo agli ancoraggi inferiori come con ancoraggi inferiori
riportato nelle istruzioni fornite con il seggiolino ATTENZIONE: Per il fissaggio di un seggiolino di sicurezza -
stesso. per bambini, non utilizzare mai ganci sprowvisti del simbolo di )
P Durante il montaggio del seggiolino di ancoraggio superiore. g_
sicurezza per bambini, assicurarsi che gli o
ancoraggi inferiori non siano ostruiti dalla Per garantire la sicurezza dei bambini, quando si utilizza il é
<
Q

sistema di ancoraggio inferiore, assicurarsi che il seggiolino
sia fissato saldamente al veicolo. Un seggiolino di sicurezza
non fissato correttamente non proteggera adeguatamente il
bambino in caso di incidente e potrebbe causare lesioni al
bambino stesso o agli altri occupanti del veicolo.

cintura di sicurezza o da qualsiasi altro
oggetto.

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i
paesi.

Simbolo di ancoraggio superiore

SEGUE 89
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Tipo di ancoraggio superiore dritto Eccetto modelli con motore 2,0 L
g \o” Seggiolino di sicurezza per bambini con ancoraggio superiore

4. Sollevare completamente il poggiatesta.

Modelli con copertura bagagliaio

P> Ritrarre la copertura bagagliaio.
Copertura bagagliaio* P. 263

. Far passare la cinghia di ancoraggio tra le staffe
del poggiatesta e fissarne il gancio
sull'ancoraggio.

P> Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.

. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato
saldamente facendolo oscillare in avanti e
all'indietro e da un lato all'altro; il movimento
deve essere minimo.

. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,
raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

(S,

eindis eping I
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90 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini pit piccoli

Tipo di ancoraggio superiore dritto Modelli con motore 2,0 L
it -

\ Seggiolino di sicurezza per bambini con cinghia di ancoraggio
N

Modelli con copertura bagagliaio

4. Ritrarre la copertura bagagliaio.
Copertura bagagliaio* P. 263

5. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra il
poggiatesta.

P> Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.

6. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

7. Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per
bambini sia fissato saldamente facendolo
oscillare in avanti e all'indietro e da un lato
all'altro; il movimento deve essere minimo.

8. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,
raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

eINdIs eping I

Gancio per cinghia di
ancoraggio

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 91
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P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

Modelli con retronebbia
Seggiolino di sicurezza per bambini con montante di supporto

4. Estendere il montante di supporto fino a quando
non tocca il pavimento come indicato nelle
istruzioni del produttore.

P> Verificare che la sezione del pianale su cui il
montante di supporto & appoggiato sia a
livello. Se la sezione non é a livello, il

[*— Montante di supporto montante di supporto non garantira un
sostegno adeguato.

P> Accertarsi che non vi siano punti di contatto
tra il seggiolino di sicurezza per bambini e il
sedile di fronte ad esso.

eindis eping
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini pit piccoli

B Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la cintura di B3Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambin con la
sicurezza a tre punti di ancoraggio cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Un seggiolino di sicurezza non fissato correttamente non

. : proteggera adeguatamente il bambino in caso di incidente e
sul sedile del veicolo. potrebbe causare lesioni al bambino stesso o agli altri

2. Disporre la cintura di sicurezza attraverso il occupanti del veicolo.

seggiolino di sicurezza per bambini come

indicato nelle istruzioni del produttore, quindi

inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.

P> Inserire la piastrina di aggancio
completamente finché non si avverte uno
scatto.

1. Posizionare il seggiolino di sicurezza per bambini

eINdIs eping I

3. Spingere la linguetta verso il basso. Disporre la
fascia diagonale della cintura nella fessura sul
lato del seggiolino.

4. Afferrare la parte superiore della cintura accanto
alla fibbia e tirarla per eliminare |'eventuale gioco
dalla parte addominale della cintura.

P> Durante questa operazione, appoggiarsi sul
seggiolino e spingerlo nel sedile del veicolo.

5. Posizionare la cintura correttamente e spingere la
linguetta verso I'alto. Accertarsi che la cintura
non sia attorcigliata.

P> Mentre si spinge la linguetta verso I'alto, tirare
la parte superiore della cintura per eliminare
|'eventuale gioco.

SEGUE 93
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P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

6. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato
saldamente facendolo oscillare in avanti e
all'indietro e da un lato all'altro; il movimento
deve essere minimo.

7. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,
raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

Eccetto modelli europei

Se il seggiolino non e dotato di un meccanismo che
fissi la cintura, montare un fermaglio di blocco sulla
cintura di sicurezza.

eindis eping I

Dopo aver eseguito le operazioni ai punti 1 e 2,
tirare verso |'alto la fascia diagonale della cintura e
assicurarsi che la fascia addominale non presenti un
gioco.

Fermaglio di blocco 3. Afferrare saldamente la cintura accanto alla
piastrina di aggancio. Comprimere entrambe le
parti della cintura insieme in modo che non
scivolino attraverso la piastrina di aggancio.
Sganciare la cintura di sicurezza.

4. Montare il fermaglio di blocco come mostrato
nella figura. Posizionare il fermaglio quanto piu
vicino possibile alla piastrina di aggancio.

5. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
Passare alle operazioni ai punti 6 e 7.

94
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini pit piccoli

M Aggiunta di una cinghia di ancoraggio

Punti di ancoraggio della cinghia

* Non disponibile su tutti i modelli

Dietro ogni sedile posteriore esterno sono presenti
due punti di ancoraggio per I'apposita cinghia. |
seggiolini di sicurezza per bambini muniti di cinghia
di ancoraggio ma che possono essere installati con
una cintura di sicurezza, devono essere assicurati
con la cinghia di ancoraggio per garantire una
maggiore sicurezza.

1. Individuare il corretto punto di ancoraggio della
cinghia.

Modelli con copertura bagagliaio

P> Ritrarre la copertura bagagliaio.
Copertura bagagliaio* P. 263

SEGUE

BJIAggiunta di una cinghia di ancoraggio

ATTENZIONE: Gli ancoraggi dei seggiolini di sicurezza per
bambini sono progettati per sostenere esclusivamente i
carichi imposti da seggiolini montati in maniera corretta. In
nessun caso devono essere utilizzati per cinture di sicurezza
per adulti, cablaggi o per il collegamento di altri elementi o
apparecchiature del veicolo.

Quando si usa la cintura di sicurezza o gli ancoraggi inferiori,
utilizzare sempre una cinghia di ancoraggio per seggiolini di
sicurezza per bambini rivolti in avanti.

eINdIs eping I
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P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini piu piccoli

Tipo di ancoraggio superiore dritto Eccetto modelli con motore 2,0 L

2. Sollevare completamente il poggiatesta, quindi
disporre la cinghia di ancoraggio tra le staffe del
poggiatesta e fissare il gancio sull'ancoraggio.
P> Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.

3. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.

4. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

eindis eping I
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei neonati e bambini pit piccoli

Tipo di ancoraggio superiore dritto
‘ \ 2. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra il
‘ ‘\__—-1,1_,_ L NN poggiatesta.
‘ — P> Accertarsi che la cinghia non sia attorcigliata.
. 3. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.
4. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

eINdIs eping I

Gancio per cinghia di
ancoraggio

Gancio per cinghia di
ancoraggio

97
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P »>Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei bambini piu grandi

Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione dei bambini piu grandi BSicurezza dei bambini pil grandi

Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni su come verificare che la cintura aderisca AATTE NZION E

o correttamente, sul tipo di cuscino di rialzo da usare, se necessario, e importanti precauzioni Si sconsialia di f d bambino di ets
= relative al trasporto dei bambini sul sedile anteriore. consigiia di fare sedere un bambino ai eta
g pari o inferiore a 12 anni sul sedile anteriore,
v, poiché I'eventuale attivazione dell'airbag
g M Controllo della cintura di sicurezza anteriore lato passeggero pud causare lesioni
o . L . L , , gravi o letali al bambino.
Quando il bambino diventa troppo grande per il seggiolino, farlo sedere sul sedile posteriore e
allacciare la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio. Fare in modo che il bambino sia Se il bambino piu grande deve viaggiare sul
seduto con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale, poi passare in rassegna la sedile anteriore, arretrare il sedile quanto piu
seguente lista di controllo. possibile e allacciare correttamente la cintura di
H Lista di controllo sicurezza, utilizzando un cuscino di rialzo per
e Le ginocchia del bambino sono piegate in bambini se necessario.
maniera confortevole sul bordo del sedile?
® | afascia diagonale passa tra il collo e il braccio
del bambino?
® |afascia addominale della cintura si trova il pitiin
basso possibile e tocca le cosce del bambino?
® || bambino & in grado di rimanere seduto in
questo modo per tutto il viaggio?
Se la risposta a tutte le domande ¢é affermativa, il bambino & pronto per indossare
correttamente la cintura a tre punti di ancoraggio. Se la risposta a una di queste domande &
negativa, il bambino ha bisogno di un cuscino di rialzo finché non sara in grado di usare la
cintura di sicurezza correttamente senza cuscino.
98
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei bambini piu grandi

M Cuscini di rialzo per bambini

Se la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio
non puo essere usata correttamente, far sedere il
bambino su un cuscino di rialzo sul sedile posteriore.
Per la sicurezza del bambino, controllare che I'eta e
il peso del bambino corrispondano alle
raccomandazioni del produttore del cuscino di
rialzo.

Per alcuni cuscini di rialzo per bambini e disponibile
uno schienale. Montare lo schienale sul cuscino di
rialzo per bambini e regolarlo sul sedile del veicolo in
base alle istruzioni del produttore del cuscino.
Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia disposta
correttamente attraverso la guida e che il bordo
dello schienale e la cintura non tocchino e passino
sul collo del bambino.

SEGUE

BICuscini di rialzo per bambini

Per il montaggio di un cuscino di rialzo, leggere e attenersi
alle istruzioni fornite con esso.

I cuscini di rialzo possono essere di tipo a schienale alto o
basso. Scegliere il tipo di cuscino di rialzo che consenta al
bambino di indossare correttamente la cintura di sicurezza.

Si consiglia di utilizzare un cuscino rialzo per bambini con
uno schienale, perché sara piu facile regolare la fascia
diagonale della cintura.

eINdIs eping I
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P »>Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione di bambini piu grandi - Controlli finali

I veicolo dispone di un sedile posteriore che permette di trattenere correttamente i bambini.

Se si trasporta un gruppo di bambini e uno dei bambini deve sedersi sul sedile anteriore:

® |eggere e comprendere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza fornite in
questo manuale.

® Spostare il sedile del passeggero anteriore il piu indietro possibile.

® Fare sedere il bambino con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale.

e Controllare che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente in modo che il bambino
sia trattenuto nel sedile.

eindis eping

M Monitoraggio dei bambini
Si consiglia vivamente di tenere sotto controllo i bambini. Anche ai bambini pit grandi bisogna
ricordare di allacciare le cinture di sicurezza e sedersi correttamente.
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Rischi dei gas di scarico

Monossido di carbonio

| gas di scarico prodotti da questo veicolo contengono monossido di carbonio: un gas BIMonossido di carbonio

AATTENZIONE

altamente tossico, incolore e inodore Se si effettua una regolare manutenzione del veicolo, il
monossido di carbonio non penetra nell'abitacolo.

H Fare controllare la tenuta del sistema di scarico ogni volta che Il monossido di carbonio & tossico.

® Sinota una rumorosita anomala proveniente dal sistema di scarico. L'inalazione pud provocare la perdita di
® || sistema di scarico potrebbe essere stato danneggiato. coscienza e persino la morte.
® || veicolo viene sollevato per effettuare il cambio dell'olio.

eINdIs eping I

Evitare qualsiasi ambiente chiuso o attivita che

Se il veicolo viene utilizzato con il portellone aperto, il flusso d'aria pud condurre i gas di scarico comporti I'esposizione al monossido di carbonio.

nell'abitacolo e creare condizioni di pericolo. Se si deve guidare con il portellone aperto, tenere
tutti i finestrini aperti e impostare il sistema di riscaldamento*/sistema di climatizzazione™ come
mostrato di seguito.

In ambienti chiusi, ad esempio un garage, il monossido di
carbonio pud accumularsi rapidamente.

Non tenere il motore in funzione con la porta del garage

) . ) chiusa. Anche con la porta aperta, guidare il veicolo fuori dal
1. Selezionare la modalita aria esterna. garage subito dopo avere awiato il motore.

2. Selezionare la modalita [y74].
3. Impostare la ventola sulla velocita massima.
4. Impostare il controllo della temperatura su un valore confortevole.

Analogamente, regolare il sistema di riscaldamento */sistema di climatizzazione* se si deve
rimanere seduti nel veicolo parcheggiato con il motore in funzione.

* Non disponibile su tutti i modelli 101
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Etichette di sicurezza

Ubicazione delle etichette

Queste etichette si trovano nelle posizioni indicate. Hanno lo scopo di avvisare dei potenziali rischi che possono causare lesioni gravi o mortali. Leggere

attentamente queste etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario per farla sostituire.

Aletta parasole
Sicurezza dei bambini/Airbag SRS
(Versione con guida a sinistra)
P.73

eindis eping

Etichetta sistema di disattivazione
dell'airbag passeggero anteriore
(Versione con guida a sinistra)

P. 62

Etichetta caricabatteria wireless*

P. 259 . -

N~
Coperchio della paratia anteriore e

Etichetta del coperchio della
paratia anteriore
P. 671

Tappo del serbatoio di riserva

Etichetta di pericolo tappo del
serbatoio di riserva

P. 682

Etichetta del sistema di Etichetta del climatizzatore*
sollevamento del cofano* P.718

P. 70

102 * Non disponibile su tutti i modelli

Etichetta del poggiatesta posteriore esterno*
P. 245

Aletta parasole

Sicurezza dei bambini/Airbag SRS
(Versione con guida a destra)
P.73

P.73

Etichetta sistema di
disattivazione dell'airbag
passeggero anteriore
(Versione con guida a destra)*
P. 62

Etichetta di pericolo batteria
P. 715
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Quadro strumenti

Questo capitolo fornisce una descrizione dei pulsanti, delle spie e degli indicatori utilizzati durante
la guida.

Spie
Messaggi di avertenza e di informazione
sull'interfaccia informazioni conducente... 130
Indicatori e interfaccia informazioni del
conducente
INAICALONi ... 155
Interfaccia informazioni del conducente ... 157
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Spie

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende per alcuni secondi quando si @ Si accende durante la marcia - Accertarsi

|

porta il commutatore di accensione su che il freno di stazionamento sia rilasciato.
ACCENSIONE |E”, quindi si spegne Controllare il livello del liquido freni.
qguando il freno di stazionamento viene Operazioni da eseguire in caso di
rilasciato. accensione durante la guida P. 769
° e Si accende quando viene inserito il freno  ® Si accende insieme alla spia ABS - Far
2 di stazionamento e si spegne quando controllare il VE‘IC.0|0 dal concessionario.
I3 Freno di viene rilasciato. In caso d! accensioneo
é’ (@) stazionamento e e Sjaccende quando il livello del liquido !ampegtgleflmenu: d(ella 5";"5: 265
< spia impianto freni & basso. . impianto frenante (rossa) p.
c (Rossa) frenante (rossa) e Sjaccende se & presente un problema Koo clilconpmotekehi-OIL ) )
= nell'impianto frenante. e Si accende insieme alla spia del freno di
e Viene emesso un segnale acustico e la stazionamento e dell'impianto frenante
spia si accende se si guida con il freno i (ambra) - Fermarsiimmediatamente in un
stazionamento non completamente luogo sicuro. Contattare una concessionaria
rilasciato. per la riparazione. Il pedale del freno diventa
pill duro da azionare. Premere ulteriormente il
pedale.
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
104
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P> Spie >

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Siaccende per circa 15 secondi quando si ® Lampeggia e contemporaneamente si

tira I'interruttore del freno di accende la spia del freno di stazionamento
stazionamento elettrico mentre il e dell'impianto frenante (ambra) -
commutatore di accensione € in posizione Problema nel freno di stazionamento elettrico. -
. di BLOCCO [0]"1. Il freno di stazionamento potrebbe non essere
Freno di ® Rimane accesa per circa 15 secondi inserito. o
(@) stazionamento e quando si porta il commutatore di Evitare di usare il freno di stazionamento e fare 2
(Rosea) spia impianto accensiong in posizione di BLOCCO [0]" controllgre immediatamente il veicolo dal §
frenante (Rossa) mentre & inserito il freno di concessionario. =1
stazionamento elettrico. Se la spia impianto frenante (rossa) 5
si accende o lampeggia e o
~+

contemporaneamente si
accende la spia impianto frenante
(ambra) P. 770

e Si accende per alcuni secondi quando si

Spiaisistema di porta il commutatore di accensione su

: ACCENSIONE @”, quindi si spegne. Mantenimento del freno automatico
mantenimento del . L )
: e Sjaccende quando il sistema di P.610
freno automatico . L
mantenimento del freno automatico &
attivo.

e Si accende per alcuni secondi quando si

porta il commutatore di accensione su

ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne. Mantenimento del freno automatico
® Sjaccende quando il sistema di P.610

mantenimento del freno automatico

viene attivato.

Spia mantenimento
del freno
automatico

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 105
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»pSpie b

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende per alcuni secondi quando si  ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal
porta il commutatore di accensione su concessionario.
ACCENSIONE |E”, quindi si spegne. ® Si accende durante la marcia - Evitare di

e Sjaccende se e presente un problema con usare il freno di stazionamento e fare

un sistema correlato alla frenata diverso controllare immediatamente il veicolo dal
8 dall'impianto frenante convenzionale. concessionario.
i-'_ e Sjaccende se e presente un problema nel
° sistema del freno di stazionamento
g elettrico o nel sistema di mantenimento
3 del freno automatico.
2
Freno di
stazionamento e
spia impianto
frenante (ambra)
e Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite
® Sjaccende in presenza di un guasto nel di carico massimo.
sensore radar. Limite di carico P. 483
® | aspia puo accendersi temporaneamente ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal
quando si supera il limite di carico concessionario.
massimo.
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
106
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P> Spie >
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Sjaccende quando si porta il e Si accende durante la marcia - Fermarsi
commutatore di accensione su immediatamente in un luogo sicuro.
Spia pressione ACCENSIONE [11]"" e si spegne quando il In caso di accensione della spia
dell'olio bassa motore si awia. pressione dell'olio bassa p. 767

® Sjaccende quando la pressione dell'olio
motore e bassa.

1UsWINI3S oipend I

e Si accende durante la marcia - Far

® Sjaccende quando si porta il controllare il veicolo dal concessionario.
commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]" e si spegne quando il e |ndica Ia condizione di autoverifica diagnostica
motore si avvia. del sistema di controllo delle emissioni.

e Lampeggia durante la marcia - Fermarsi in

® Sjaccende quando si porta il un luogo sicuro lontano da oggetti

Spia guasti commutatore di accensione su infiammabili. Spegnere il motore per almeno

ACCENSIONE @” e si spegne quando il 10 minuti e attendere che si raffreddi. Quindi
motore si avvia oppure dopo alcuni portare il veicolo dal concessionario.
secondi, se il motore non viene awviato. In caso di accensione o

e Siaccende se & presente un problema nei lampeggiamento della spia guasti
sistemi di controllo delle emissioni. P. 768

® | ampeggia se viene rilevata una perdita di
colpi nei cilindri del motore.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 107
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Spia Nome

Spia carica batteria

A
ZUND

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si porta il
commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1 e si spegne quando il
motore si awvia.

Si accende quando la batteria non si
carica.

Indica la posizione corrente della leva del
cambio.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @”, quindi si spegne.
Lampeggia se il sistema di trasmissione
presenta un guasto.

Si-accende quando & consigliato il
passaggio alla marcia superiore.

Si-accende quando & consigliato il
passaggio alla marcia inferiore.

Si accende quando viene attivata la
modalita cambio manuale a 7 marce.

Spiegazione

® Si accende durante la marcia Spegnere il

sistema di riscaldamento*/sistema di
climatizzazione automatico” e il lunotto
termico per ridurre il consumo di elettricita.
In caso di accensione della spia di
carica batteria P. 767

Cambio marcia P. 498, 500

® Lampeggia durante la marcia - Evitare

partenze e accelerazioni improwvise e fare
controllare immediatamente il veicolo dal
concessionario.

Spie di passaggio alle marce
superiori/inferiori* P. 504

Spie di passaggio alle marce
superiori/inferiori* P. 504

Modalita di cambio manuale a
7 marce P. 502

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

Jo
c
Q
Q.
3 ) o ()
9 Spia posizione leva
c del cambio*
3
(0]
=}
=3 .
4% Spia del sistema di
trasmissione”
[ ]
Spia di passaggio  ®
alla marcia
superiore”
Spia di passaggio e
alla marcia
inferiore”
Spia M (modalita e
M 2 cambio manuale a
7 velocita)/Spia
cambio”
108 * Non disponibile su tutti i modelli
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante

® |ndica la posizione dalla 1a alla 6a marcia.

Spia posizione
cambio”®

6]

* Non disponibile su tutti i modelli

Spiegazione

Messaggio

Se si cambia marcia molto lentamente, per un
istante, potrebbe essere visualizzata una
posizione del cambio differente.

Cambio marcia P. 505
Il display pud essere attivato/disattivato nelle
funzioni personalizzate dell'interfaccia
informazioni del conducente o dello schermo
audio/informazioni.

Funzioni personalizzabili P. 168, 387
Nelle seguenti condizioni, le posizioni del
cambio e i bordi del riguadro non vengono
visualizzati.

- La leva di selezione & in posizione [R].
- La visualizzazione della spia posizione cambio
¢ disattivata nelle funzioni personalizzate.
Nelle seguenti condizioni, le posizioni del
cambio non vengono visualizzate.
- Il veicolo e fermo (velocita inferiore a circa
3 km/h”)
- La leva di selezione & in posizione [N].

1UsWINI3S oipend I

SEGUE 109
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Siaccende se la cintura di sicurezza non & e || cicalino viene interrotto e la spia si spegne
allacciata quando si porta il commutatore quando il conducente e il passeggero
di accensione su ACCENSIONE [ 1], anteriore™ allacciano le rispettive cinture di
e Se il passeggero anteriore non indossa la ® .Rimane accesa dop? che il cor}ducente e/o
cintura di sicurezza, la spia si accende il passeggero anteriore allacciano la
dopo alcuni secondi. cintura - E possibile che si sia verificato un
- . errore di rilevamento del sensore. Far
controllare il veicolo dal concessionario.

* Lampeggia durante la guida se la cintura Promemoria cintura di sicurezza P. 47
di sicurezza del conducente e/o del

passeggero anteriore” non é allacciata.
Viene emesso un segnale acustico e la
spia lampeggia a intervalli regolari.

|

Spia promemoria
cintura di sicurezza

1uswinus oupend

e Siaccende quando la riserva di carburante @ Si accende - Fare rifornimento al piu presto.

e

& al minimo (circa 7,0 litri rimanenti). ® Lampegagia - Far controllare il veicolo dal
Spia riserva ® | ampeggia se & presente un guasto concessionario.
carburante all'indicatore di livello carburante.

e Si accende per alcuni secondi quando si  ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal

SoE o porta il commutatore di accensione su concessionario. Se la spia e accesa, il veicolo
pia sistema N L . L
antibloccaggio ACCENSIONE |E !, quindi si spegne. mantiene la normale capacita frenante ma non
3 ® Se si accende in qualunque altro dispone della funzione antibloccaggio.
freni (ABS) X . . A .
momento, & presente un guasto nell'ABS. Sistema antibloccaggio freni (ABS)
P.613

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

110 * Non disponibile su tutti i modelli
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Si accende per alcuni secondi quando si  ® Rimane accesa o non si accende affatto -

porta il commutatore di accensione su Far controllare il veicolo dal concessionario.
ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne.

Spia sistema di e Si accende se viene rilevato un problema

sicurezza in uno dei seguenti sistemi:

supplementare - Sistema di sicurezza supplementare

- Airbag laterali
- Airbag laterali a tendina
- Pretensionatore cintura di sicurezza

e Entrambe le spie si accedono per alcuni
secondi quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE [11]",
quindi si spengono dopo il controllo del
Spie di attivazione/ sistema.

1UsWINI3S oipend I

disattivazione uando |'airbag passeggero anteriore e . PR .
dell'airba gttiVO' La spia d? ;tivaz?gne si riaccende e Ak el gk e e iy
9 . ’ P . ) passeggero anteriore* P. 61

passeggero rimane accesa per circa 60 secondi.
anteriore” Quando l'airbag passeggero anteriore

non é attivo: La spia di disattivazione si
riaccende e rimane accesa. In questo
modo si segnala che I'airbag passeggero
anteriore é disattivato.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 111
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende per alcuni secondi quando si  ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal

porta il commutatore di accensione su concessionario.

ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne. Sistema di controllo della stabilita
e Lampeggia quando il sistema VSA & del veicolo (VSA) P. 591

attivo.

® Sjaccende se e presente un problema nel
controllo della sistema VSA, nel sistema di frenata
sialsillin ol veiaslls assistita, nella funzione di frenata assistita
(VSA) in fase di ripartenza o nel sistema di
assistenza partenza in salita.

Spia sistema di

=
3

1uswinus oupend I

e Siaccende se il sistema VSA viene ® Guidare il veicolo per un breve tratto a piu di
temporaneamente disattivato, dopo aver 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
scollegato e quindi ricollegato la batteria. contrario, far controllare il veicolo da un

concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

112
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne.

e Sj accende quando si disabilita
parzialmente il sistema VSA.

Spia OFF del
controllo della ® Si accende quando si tiene premuto il Quando la modalita di guida é in
stabilita del veicolo pulsante |g| (VSA OFF) mentre modalita +R P. 593

la modalita +R é selezionata.

Attivazione e disattivazione del
sistema VSA P. 592

1UsWINI3S oipend I

® Sjaccende se il sistema VSA viene ® Guidare il veicolo per un breve tratto a piu di
temporaneamente disattivato, dopo aver 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
scollegato e quindi ricollegato la batteria. contrario, far controllare il veicolo da un

concessionario.

® Si accende quando si porta il e Rimane accesa o non si accende affatto -

Stk slisenie €] commutatore di accengione su . Far controllare_il veicolo dal gonc.es_sionario.

ACCENSIONE [11]"" e si spegne quando il Accensione della spia di sistema del
SErvosterzo — servosterzo elettrico (EPS) P. 771
elettrico (EPS) : . )

® Siaccende in presenza di un guasto nel
sistema EPS.

® Sjaccende quando la modalita dinamica e
attiva. Sistema di ammortizzazione
adattivo* P. 523

Spia del sistema di
ammortizzazione
adattivo”

/ ON

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 113
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione

Messaggio

e Si accende durante la marcia - Fermarsi in
un luogo sicuro, controllare la pressione degli

e Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su

retronebbia
Spia di bassa
pressione degli
pneumatici/
sistema di awviso
perdita di
pressione

1uswinus oupend I

ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne.
Siaccende brevemente se il commutatore
di accensione viene portato su
ACCENSIONE [11]™" e il veicolo non viene
spostato entro 45 secondi, per indicare
che il processo di taratura non é stato
ancora completato.

Si-accende e rimane accesa, quando:

- Viene determinato che la pressione di
uno o piu pneumatici e
significativamente bassa.

- |l sistema non e stato inizializzato.

Lampeggia per circa un minuto, quindi
rimane accesa se & presente un problema
nel sistema avviso perdita di pressione o
quando & montato temporaneamente un
ruotino di scorta™.

Siaccende se il sistema di avviso perditadi  ®

pressione viene temporaneamente
disattivato, dopo aver scollegato e quindi
ricollegato la batteria.

pneumatici e gonfiarli secondo necessita.
Rimane accesa dopo il gonfiaggio degli
pneumatici alle pressioni consigliate - |
sistema deve essere inizializzato.
Inizializzazione del sistema
controllo pressione gomme P. 600

Lampeggia e rimane accesa - Far controllare

il veicolo dal concessionario. Se il veicolo &

dotato di un ruotino di scorta, far riparare o
sostituire lo pneumatico regolare e rimontarlo

sul veicolo non appena possibile.

Guidare il veicolo per un breve tratto a piu di

20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
contrario, far controllare il veicolo da un
concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

114 * Non disponibile su tutti i modelli
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Spia

Nome

Modelli senza
retronebbia
Spia del sistema

controllo pressione
gomme

* Non disponibile su tutti i modelli

Accesa/Lampeggiante

e Si accende per alcuni secondi quando si
porta la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE, quindi si spegne.

e Si accende se diminuisce la pressione di
uno degli pneumatici.

® Sjaccende quando e installato
temporaneamente un ruotino di scorta™.

® Lampeggia per circa un minuto quindi

rimane accesa se e presente un problema
nel sistema awviso perdita di pressione.

e Siaccende se il sistema di avviso perdita di

pressione viene temporaneamente
disattivato, dopo aver scollegato e quindi
ricollegato la batteria.

Spiegazione

Si accende o lampeggia durante la guida -
Fermarsi in un luogo sicuro, controllare quale
pneumatico presenta una bassa pressione e
individuarne la causa.

Accensione o lampeggiamento della
spia del sistema di avviso perdita di
pressione/bassa pressione degli
pneumatici P. 773

Rimane accesa dopo il gonfiaggio degli
pneumatici alle pressioni consigliate -
E necessario tarare il sistema.

Inizializzazione del sistema
controllo pressione gomme P. 600

Se il veicolo e dotato di un ruotino di scorta, far
riparare o sostituire lo pneumatico regolare e
rimontarlo sul veicolo non appena possibile.

Lampeggia e rimane accesa - Far controllare
il veicolo dal concessionario.

Guidare il veicolo per un breve tratto a pit di
20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
contrario, far controllare il veicolo da una
concessionaria.

Messaggio

1UsWINI3S oipend I

SEGUE 115
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

® Sjaccende per alcuni secondi quando si e Con la spia accesa, premere il pulsante

|

porta il commutatore di accensione su (display/informazioni) per rivedere il
ACCENSIONE |E”, quindi si spegne. messaggio.
® Si accende contemporaneamente ® Se viene visualizzato un messaggio di sistema

all'emissione di un segnale acustico se sull'interfaccia informazioni conducente, fare
Q Spia messaggio di viene rilevato un problema. Allo stesso riferimento alle informazioni sulle spie riportate
i-’_ sistema tempo viene visualizzato un messaggio di in questo capitolo. Rispondere al messaggio di
° sistema sull’interfaccia informazioni conseguenza.
g conducente. e |'interfaccia informazioni del conducente non
3 ritorna alla schermata normale fino a quando
% |'avvertenza non viene cancellata o non viene

premuto il pulsante

2 tutte le condizioni di esercizio degli Abbaglianti automatici* p. 227
automatici o L
abbaglianti automatici.

e

@ T e Si accende quando vengono soddisfatte

*1:1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

116 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> Spie >

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

1 -

® Lampeggia quando si aziona la leva degli ® Non lampeggia o lampeggia rapidamente
indicatori di direzione. Sostituzione delle lampadine
e Lampeggiano insieme a tutti gli indicatori P. 691, 694, 695
Indicatore di di direzione quando si preme il pulsante
direzione e luci di emergenza.
indicatore di o
emergenza Eccetto modelli con motore 2,0 L g_
® [ampeggiano insieme a tutti gli indicatori Segnale di arresto di emergenza o
di direzione quando si preme il pedale del P.615 &
freno durante la guida ad alta velocita. 5
0]
. o ® Sjaccende quando gli abbaglianti sono =
Spia abbaglianti accesi. —
® Siaccende quando l'interruttore delle luci @ Se si estrae la chiave dal commutatore di
~n A . . & nella posizione inserita, o su AUTO accensione™' quando le luci sono accese, viene
SN Spia luci accese . : )
~Y NS quando le luci esterne sono accese. emesso un segnale acustico quando si apre la
portiera lato guida.
Spia fendinebbia ® Siaccende quando i fendinebbia anteriori B
e SONo accesi.
® Sjaccende quando il retronebbia &
O Spia retronebbia* acceso. —
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 117
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio™?
® Lampeggia se I'immobilizzatore non ® Lampeggia - Non si puo awviare il motore.
riconosce le informazioni della chiave. Ruotare il commutatore di accensione su

BLOCCO [0], estrarre la chiave™, quindi
inserirla nuovamente e girarla su
ACCENSIONE [11]*1.

® |Lampeggia ripetutamente - |l sistema
potrebbe non funzionare correttamente. Far
controllare il veicolo dal concessionario.

e Non apportare modifiche al sistema e non
aggiungervi altri dispositivi. In caso contrario
possono verificarsi guasti elettrici.

Spia sistema
immobilizzatore

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
*2: Solo modelli con guida a destra: Tenere premuto il pedale del freno e/o della frizione prima di inserire I'accensione.
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

® Lampeggia quando I'allarme sistema

) antifurto viene inserito.
Spia allarme

; ) Allarme sistema antifurto P. 203
sistema antifurto

® Sjaccende quando la modalita ECON e

59k ekl attiva. Modalita ECON* P. 509

ECON”*

® Sjaccende quando viene selezionata
ciascuna modalita di guida tramite
I'interruttore modalita di guida.

1UsWINI3S oipend I

Spia modalita di

o Interruttore modalita di guida P. 510
guida

COMFORT

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 119
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende quando I'arresto automatico
del motore al minimo & in funzione. |l
motore si spegne automaticamente.

Modelli con cambio manuale ® Premere il pedale della frizione. Il motore si

Arresto automatico del motore al minimo
P.512, 517

A
ZUND

Spia di arresto

automatico del ® | ampeggia se le condizioni ambientali riavvia automaticamente.
u - possono causare |'appannamento dei Arresto automatico del motore al minimo
motore al minimo finestrini P 517

() ® Lampeggia se le condizioni ambientali

risultano diverse dalle impostazioni del
sistema di climatizzazione selezionate.
® Lampeggia quando si preme il pulsante

1uswinus oupend

e Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su —
ACCENSIONE [11]*", quindi si spegne.

e

Spia del sistema di @ Si accende quando il sistema di arresto

arresto automatico automatico del motore al minimo viene Sistema di arresto automatico del
del motore al disattivato portando il relativo pulsante su motore al minimo ON/OFF P. 513
minimo (ambra)* OFF.

® [ampeggia se & presente un problema ® Lampeggia - Far controllare il veicolo dal
con il sistema di arresto automatico del concessionario.
motore al minimo.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

120 * Non disponibile su tutti i modelli
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ﬁ%

Spia

Nome

Spia principale
controllo velocita
di crociera”

Spia limitatore di
velocita regolabile”

Spia velocita
impostata del
controllo velocita
di crociera e del
limitatore di
velocita regolabile”

Spia limitatore di
velocita
intelligente*

Spia controllo
velocita di crociera
adattativo (ACC) e
velocita impostata
del limitatore di
velocita
intelligente*

* Non disponibile su tutti i modelli

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si preme il pulsante
MAIN. Se si accende una spia diversa,
premere il pulsante LIM.

e Si accende quando si preme il pulsante

MAIN. Se si accende una spia diversa,
premere il pulsante LIM.

Si accende quando viene impostata una
velocita per il controllo velocita di
crociera.

Si accende quando viene impostata una
velocita per il limitatore di velocita
regolabile.

Si accende quando si preme il pulsante
MAIN. Se si accende una spia diversa,
premere il pulsante LIM.

Si accende quando il limitatore di velocita
intelligente & impostato sul limite di
velocita rilevato dal sistema di

riconoscimento della segnaletica stradale.

Si accende quando viene impostata una
velocita per il limitatore di velocita
intelligente.

NI

Spiegazione

Messaggio

Controllo velocita di crociera* P. 524

1 -

Limitatore di velocita regolabile
P. 528

Controllo velocita di crociera* P. 524
Limitatore di velocita regolabile
P. 529

%ﬁ

Limitatore di velocita intelligente
P.532

Controllo velocita di crociera
adattativo (ACC)* P. 557

Controllo di velocita di crociera
adattativo (ACC) con adattamento
velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

Limitatore di velocita intelligente
P. 532

(%)
@
<
S
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende per alcuni secondi quando si  ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal
porta il commutatore di accensione su concessionario.
ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne.

® Siaccende in presenza di un guasto nel
sistema di riduzione del rischio di

|

8 allontanamento dalla corsia.

Q

3 Spia riduzione del e La spia pud accendersi temporaneamente ® Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite
& rischio di quando si supera il limite di carico di carico massimo.

g allontanamento massimo. Limite di carico P. 483

2 dalla corsia” ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal
~

concessionario.

e

® Sjaccende se il sistema riduzione del ® Guidare il veicolo per un breve tratto a piu di
rischio di allontanamento dalla corsia 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
viene temporaneamente disattivato, dopo contrario, far controllare il veicolo da una
aver scollegato e quindi ricollegato la concessionaria.
batteria.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

122 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> Spie >

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende quando il sistema di riduzione e La spia puo accendersi temporaneamente
del rischio di allontanamento dalla corsia guando si passa attraverso un ambiente
si disattiva automaticamente. chiuso, ad esempio un tunnel.
® | 'area intorno al sensore radar & ostruita da
sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un
luogo sicuro e pulire con un panno morbido.
® Far controllare il veicolo presso una
L concessionaria se la spia non si spegne anche
Spla _ndupone del dopo aver pulito il sensore radar.
rischio di Sistema di frenata riduzione

allontanamento impatto (CMBS)* P. 616
dalla corsia®

1UsWINI3S oipend I

e Rimane accesa - La temperatura all'interno
della telecamera e troppo alta.
Usare il sistema di climatizzazione™ per
raffreddare la telecamera.
Il sistema si attiva quando la temperatura
all'interno della telecamera si abbassa.

Telecamera con sensori anteriori*
P. 539

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 123
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»pSpie b

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende quando il sistema di riduzione ® Rimane accesa - L'area intorno alla
del rischio di allontanamento dalla corsia telecamera & ostruita da sporco, fango, ecc.

A
ZUND

si disattiva automaticamente. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire
Spia riduzione del con un panno morbido.
rischio di ® Far controllare il veicolo da un concessionario
allontanamento se la spia o il messaggio si riattiva o viene
dalla corsia” visualizzato anche dopo aver pulito I'area

intorno alla telecamera.
Telecamera con sensori anteriori*
P. 539

1uswinus oupend

® Sj accende per alcuni secondi quando si @ Si accende durante la marcia - Far
porta il commutatore di accensione su controllare il veicolo dal concessionario.
ACCENSIONE @”, quindi si spegne.
® Sjaccende se e presente un guasto
Sp|a controllo nell'ACC con LSF*.
velocita di crociera
adattativo (ACC)

e

® |aspia puo accendersi temporaneamente @ Assicurarsi che il carico totale rientri nel limite

con adattamento quanplo si supera il limite di carico di carico_ m_assin)o. )
o massimo. Limite di carico P. 483

velocita ad e L'ACC con LSF* & stato completamente ~ ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal

andatura lenta . ;

(LSP)” (ambra)” annullato. concessionario.

® Sjaccende se il sistema ACC con LSF~ ® Guidare il veicolo per un breve tratto a piu di

viene temporaneamente disattivato, dopo 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
aver scollegato e quindi ricollegato la contrario, far controllare il veicolo da una
batteria. concessionaria.

*1:1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

124 * Non disponibile su tutti i modelli

QW2
1IN




18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 125 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

P> Spie >

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Siaccende quando si preme il pulsante Controllo di velocita di crociera
MAIN. adattativo (ACC) con adattamento
velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

1 -

e Si accende quando I'ACC con LSF*éin e Usare il sistema di climatizzazione™ per

funzione, ma la temperatura all'interno raffreddare la telecamera. g
) della telecamera con sensori anteriori @ @ Si spegne - La telecamera ¢ stata raffreddata =
Controllodi troppo alta. L'ACC con LSF* viene e il sistema si attiva normalmente. °
velocita di crociera 5pnyllato automaticamente. g
adattativo (ACC) Contemporaneamente, viene emesso un 3
con adattamento segnale acustico. S,
velocita ad =
andatura lenta e Viene visualizzato quando un oggetto ® Quando il sensore radar si sporca, fermare il
(LSF)* Spia (verde)* oscura la copertura del sensore radar e veicolo in un luogo sicuro e pulire con un
impedisce al sensore di rilevare un veicolo panno morbido.
davanti. ® Far controllare il veicolo da un concessionario
® Puo venire visualizzato durante la marcia se il messaggio viene visualizzato anche dopo
in condizioni atmosferiche avverse aver pulito la copertura del sensore.
(pioggia, neve, nebbia, ecc.)
® |'ACC con LSF* é stato completamente
annullato.
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 125




A
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1uswinus oupend

e
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende per alcuni secondi quando si  ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal
porta il commutatore di accensione su concessionario.
ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne.

e Siaccende se e presente un guasto nel

Sistema di
mantenimento
corsia (LKAS) Spia

GIIE) sistema LKAS.
® Sjaccende quando si preme il pulsante Sistema di mantenimento corsia
MAIN. (LKAS)* P. 584
e Siaccende quando il sistema LKAS ¢ in e Usare il sistema di climatizzazione™ per
funzione o il pulsante sistema LKAS viene raffreddare la telecamera.
premuto, ma la temperatura all'interno @ Si spegne - La telecamera é stata raffreddata
della telecamera con sensori anteriori & e il sistema si attiva normalmente.
. . troppo alta. Il sistema LKAS viene Telecamera con sensori anteriori*
Sistema di .
annullato automaticamente. P.539

mantenimento

corsia (LKAS) Spia Contemporaneamente, viene emesso un

segnale acustico.

(verde)*
® Sjaccende quando l'area intorno alla ® Far controllare il veicolo da un concessionario
telecamera e ostruita da sporco, fango, se la spia o il messaggio si riattiva o viene
ecc. Fermare il veicolo in un luogo sicuro e visualizzato anche dopo aver pulito I'area
pulire con un panno morbido. intorno alla telecamera.

® Puo venire visualizzato durante la marcia
in condizioni atmosferiche avverse
(pioggia, neve, nebbia, ecc.)

*1:1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

126 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> Spie >
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Sj accende per alcuni secondi quando si  ® Rimane costantemente accesa senza che il
porta il commutatore di accensione su sistema CMBS sia disattivato - Far
ACCENSIONE @'W, quindi si spegne. controllare il veicolo dal concessionario.
e Sjaccende quando si disattiva il sistema Sistema di frenata riduzione
CMBS. Sull'interfaccia informazioni per il impatto (CMBS)* P. 616

conducente viene visualizzato per cinque
secondi un messaggio.
e Sjaccende se e presente un guasto nel
Spia del sistema di ~ Sistema CMBS.

1UsWINI3S oipend I

)"‘Q frenata riduzione o Laspi N : : . L L -
- impatto (CMBS)* a spia puo accende_rm ltemporalneamente [ A_ssmgrarm ch@T il carico totale rientri nel limite
quando si supera il limite di carico di carico massimo.
massimo. Limite di carico P. 483
® Rimane accesa - Far controllare il veicolo dal
concessionario.
® Sjaccende se il CMBS viene ® Guidare il veicolo per un breve tratto a piu di
temporaneamente disattivato, dopo aver 20 km/h. La spia deve spegnersi. In caso
scollegato e quindi ricollegato la batteria. contrario, far controllare il veicolo da un

concessionario.

*1:1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 127
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Sjaccende quando il sistema CMBS si e Rimane accesa - L'area intorno alla
disattiva automaticamente. telecamera & ostruita da sporco, fango, ecc.

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire
con un panno morbido.
Telecamera con sensori anteriori*
P. 539

® Far controllare il veicolo presso una
concessionaria se la spia non si spegne anche

»® Spia sistema di dopo aver pulito la telecamera.
frenata riduzione §istema di frenata riduzione
59 impatto (CMBS)* impatto (CMBS)* P. 616

1uswinus oupend I

® Rimane accesa - La temperatura all'interno
della telecamera é troppo alta. Usare il sistema
di climatizzazione ™ per raffreddare la
telecamera. Il sistema si attiva quando la
temperatura all'interno della telecamera si
abbassa.

Telecamera con sensori anteriori*
P. 539

128 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> Spie >
Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
e Sj accende quando il sistema CMBS si ® |a spia puod accendersi temporaneamente
disattiva automaticamente. guando si passa attraverso un ambiente

chiuso, ad esempio un tunnel.
® | 'area intorno al sensore radar & ostruita da

Spia sistema di sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un
frenata riduzione luogo sicuro e pulire con un panno morbido.
impatto (CMBS)* ® Far controllare il veicolo presso una

concessionaria se la spia non si spegne anche

dopo aver pulito il sensore radar.

Sistema di frenata riduzione
impatto (CMBS)* P. 616

1UsWINI3S oipend I

e Si accende per alcuni secondi quando si

porta la modalita di alimentazione su

ACCENSIONE, quindi si spegne. Funzioni personalizzate P. 168, 387
® Rimane accesa se il sistema Informazioni

angolo cieco viene spento.

‘S;?a & - e Siaccende quando fango, neve o ghiaccio ® Si accende durante la marcia - Rimuovere

n orrlnazllonl . si accumula in prossimita del sensore. ['ostacolo in prossimita del sensore.

angolo cieco (BS) Sistema Informazioni angolo cieco
(BSI)* P. 596

e Siaccende in presenza di un guasto nel e Si accende durante la marcia - Far
sistema. controllare il veicolo dal concessionario.

* Non disponibile su tutti i modelli 129
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»»Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

| sequenti messaggi vengono visualizzati solo sull’interfaccia informazioni conducente. Premere il pulsante (display/informazioni) per visualizzare di
nuovo il messaggio con la spia messaggio di sistema accesa.

Messaggio Condizione Spiegazione

Viene visualizzato in caso di mancata chiusura completa ® Sispegne quando tutte le portiere e il portellone sono chiusi.
delle portiere o del portellone.

Viene visualizzato in caso di apertura delle portiere o del

portellone durante la guida. Viene emesso un segnale

acustico.
Modelli con sistema Viene visualizzato se e presente un problema nel sistema  ® Verificare che i sensori non siano coperti da fango, ghiaccio,
sensori di parcheggio sensori di parcheggio. neve ecc. Se le spie rimangono accese o il segnale acustico del
Se si verifica un problema in uno dei sensori, le spie di tutti cicalino non si arresta anche dopo aver pulito la zona
i sensori si accendono in rosso. interessata, far controllare il sistema da un concessionario.

Viene visualizzato se e presente un problema nel sensore @ Far controllare il veicolo dal concessionario.
della batteria. Controllo della batteria P. 711

Viene visualizzato insieme alla spia carica batteria quandola ® Spegnere il sistema di riscaldamento */sistema di
batteria non si carica. climatizzazione™ automatico e il lunotto termico per ridurre il
consumo di elettricita.
In caso di accensione della spia di carica batteria
P. 767

* Non disponibile su tutti i modelli
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Messaggio

Modelli con

Condizione

® \/iene visualizzato una volta se la temperatura esterna &
inferiore a 3°C con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11].

e Viene visualizzato quando il livello dell'olio motore & basso
con il motore in funzione.

e Viene visualizzato quando il motore & in funzione, &
presente un guasto nel sistema del sensore di livello dell'olio
motore.

® \/iene visualizzato se e presente un problema nel sistema di
controllo luci automatico.

Modelli con fari a LED

e Viene visualizzato se & presente un problema nei fari.

Spiegazione

Vi & la possibilita che la superficie stradale sia ghiacciata e
sdrucciolevole.

Viene visualizzato durante la marcia - Fermarsi
immediatamente in un luogo sicuro.
Visualizzazione del simbolo di livello
dell'olio basso P. 775

Far controllare il veicolo dal concessionario.

Viene visualizzato durante la marcia - Accendere le luci
manualmente e far controllare il veicolo da un concessionario.

Viene visualizzato durante la marcia - | fari potrebbero non
essere accesi. Quando le condizioni consentono una guida in
sicurezza, far controllare il prima possibile il veicolo da un
concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE

1UsWINI3S oipend I
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»»Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

Messaggio Condizione Spiegazione

® \/iene visualizzato quando la temperatura del liquido di
raffreddamento motore & eccessivamente alta. Surriscaldamento P. 764

A
ZUND

Modelli con trasmissione a variazione continua
® Viene visualizzato quando si personalizzano le impostazioni
e la leva del cambio viene spostata dalla posizione [P].

Modelli con cambio manuale

® Viene visualizzato quando si personalizzano le impostazioni L. i .
e il freno di stazionamento e disinserito. AL B[R T 2 S (2

1uswinus oupend

e

132 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente

Messaggio Condizione Spiegazione

Modelli con e Viene visualizzato se il sistema di mantenimento del freno  ® Premere immediatamente il pedale del freno.

trasmissione a automatico viene automaticamente disattivato durante il
variazione continua

funzionamento.

1UsWINI3S oipend I

® \/iene visualizzato quando il sistema di mantenimento del

freno automatico é disattivato. Mantenimento del freno automatico P. 610
® \/iene visualizzato quando si preme il pulsante del e Allacciare la cintura di sicurezza lato guida.
) mantenimento del freno automatico senza indossare la Mantenimento del freno automatico P. 610

cintura di sicurezza lato guida.

SEGUE 133
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»»Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

Messaggio Condizione Spiegazione

Modelli con ® \/iene visualizzato quando si preme il pulsante del e Premere il pulsante del mantenimento del freno automatico

trasmissione a mantenimento del freno automatico senza spingere il tenendo premuto il pedale del freno.
variazione continua

pedale del freno quando il mantenimento del freno Mantenimento del freno automatico P. 610
automatico & in funzione.

|

o
c
2
3 Modelli con cambio
@ [MELIVELS
I=g
g
c
r3n o+
=}
=
e Viene visualizzato quando il freno di stazionamento viene i i
azionato automaticamente durante il funzionamento. Mantenimento del freno automatico P. 610
Freno di stazionamento P. 607
Modelli con e Viene visualizzato quando si preme I'interruttore del freno @ Viene visualizzato durante la marcia - Premere
trasmissione a di stazionamento elettrico senza spingere il pedale del freno I'interruttore del freno di stazionamento elettrico tenendo
VEMEEIPS @i quando il freno di stazionamento elettrico & in funzione. premuto il pedale del freno.
Freno di stazionamento P. 607
Modelli con cambio
manuale
134




&

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 135 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

PP Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente

Messaggio

Condizione

ZENAN LIRS o Viene visualizzato quando una delle cinture di sicurezza
motore 2,0 L posteriori & agganciata o sganciata oppure una delle

portiere posteriori viene aperta o chiusa.

® \/iene visualizzato quando la velocita del veicolo raggiunge
la velocita impostata. E possibile impostare due differenti
velocita per I'allarme.

® \/iene visualizzato quando & presente un guasto nel sistema
del motorino di avviamento.

VEERIREINIEIEREINE @ Viene visualizzato se si verifica un problema nel sistema

promemoria manutenzione */sistema di controllo dell'olio™.

Spiegazione

Promemoria cintura di sicurezza P. 47

Allerta velocita P. 163

® Come soluzione temporanea, tenere il commutatore di
accensione su AVVIAMENTO m” per 15 secondi premendo
contemporaneamente il pedale del freno e il pedale della
frizione (solo per il cambio manuale), quindi avviare
manualmente il motore.

Far controllare il veicolo dal concessionario.

e Far controllare il veicolo dal concessionario.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

*2: Modelli con retronebbia

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE

1UsWINI3S oipend I
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»»Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

Modelli con sistema promemoria manutenzione

Messaggio Condizione Spiegazione

® \/iene visualizzato quando sono necessari interventi di e || tempo restante verra calcolato per giorno.
manutenzione entro 30 giorni. Sistema promemoria manutenzione* P. 649

® Viene visualizzato quando sono necessari interventi di ® Far eseguire gli interventi di manutenzione indicati appena
manutenzione entro 10 giorni. possibile.

Sistema promemoria manutenzione* P. 649

e \/iene visualizzato se l'intervento di manutenzione indicato @ |l veicolo ha superato i limiti previsti per I'esecuzione della
non e stato ancora eseguito allo scadere del tempo. manutenzione. Far eseguire immediatamente gli interventi di
manutenzione richiesti e assicurarsi che il promemoria
manutenzione venga resettato.
Sistema promemoria manutenzione " P. 649

-12:%%

136 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull'interfaccia informazioni conducente

Modelli con sistema di controllo dell'olio

Messaggio Condizione Spiegazione
® \iene visualizzato se la distanza residua al successivo ® | giorni rimanenti verranno calcolati per 10 chilometri.
intervento & inferiore a 3.000 km. Sistema di controllo dell'olio” P. 654
e Viene visualizzato se la distanza residua al successivo e Far eseguire gli interventi di manutenzione indicati appena
intervento di manutenzione e inferiore a 1.000 km. possibile.

Sistema di controllo dell'olio* P. 654

e \/iene visualizzato se l'intervento di manutenzione indicato @ |l veicolo ha superato i limiti previsti per I'esecuzione della
non e stato ancora eseguito quando la distanza residua e manutenzione. Far eseguire immediatamente l'intervento di
zero. manutenzione richiesto e assicurarsi che il controllo dell'olio

venga resettato.
Sistema di controllo dell'olio* P. 654

1UsWINI3S oipend I

Modelli con sistema di ammortizzazione adattivo/motore 2,0 L con retronebbia

Messaggio Condizione Spiegazione
e Viene visualizzato se & presente un problema nel sistema di  ® Far controllare il veicolo dal concessionario. Se viene
ammortizzazione adattivo. visualizzato questo messaggio, il veicolo ha una capacita di
smorzamento normale senza sistema di ammortizzazione
adattivo.
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 137

QW2
1IN




e

|

1uswinus oupend

138

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 138 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

»»Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

I modelli con gli abbaglianti automatici
Messaggio Condizione

® \iene visualizzato se & presente un problema con gli O
abbaglianti automatici.

Viene visualizzato quando gli abbaglianti automatici sonoin e
funzione o l'interruttore fari viene portato in posizione
AUTO, ma la temperatura all'interno della telecamera & [
troppo alta. Gli abbaglianti automatici vengono annullati
automaticamente.

e Viene visualizzato quando I'area intorno alla telecamera e e
ostruita da sporco, fango, ecc. Fermare il veicolo in un

luogo sicuro e pulire con un panno morbido.

® Puo0 venire visualizzato durante la marcia in condizioni
atmosferiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ecc.)

Modelli con lavafari
Messaggio Condizione

Viene visualizzato quando il livello del liquido lavacristalli&
basso.

* Non disponibile su tutti i modelli

Spiegazione

Azionare manualmente l'interruttore fari.

e Se il problema si verifica durante la marcia con gli abbaglianti

accesi, vengono attivati gli anabbaglianti.

Usare il sistema di climatizzazione™ per raffreddare la

telecamera.

Si spegne - La telecamera e stata raffreddata. Il sistema puo

essere ripristinato portando I'interruttore fari su AUTO.
Telecamera con sensori anteriori* P. 539

Far controllare il veicolo da un concessionario se il messaggio
viene visualizzato anche dopo aver pulito I'area intorno alla
telecamera.

Spiegazione

Rabboccare il liquido lavacristalli.
Rifornimento del liquido lavacristalli P. 686
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Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Messaggio Condizione Spiegazione

® Viene visualizzato quando si apre la portiera lato guida con e Portare il commutatore di accensione su BLOCCO @ quindi
la chiave di accensione su ACCESSORI [ 1]. estrarre la chiave.

e Viene visualizzato quando si apre la portiera lato guida con e Estrarre la chiave dal commutatore di accensione.
la chiave di accensione su BLOCCO [0].

® Viene visualizzato quando la chiave di accensione viene portata
su ACCESSORI [ 1] dalla posizione ACCENSIONE [11].
(La portiera lato guida e chiusa.)

1UsWINI3S oipend I

Modelli senza il sistema di accesso senza chiavi con cambio manuale

Messaggio Condizione Spiegazione

® \/iene visualizzato quando il commutatore di accensione ® Ruotare il commutatore di accensione premendo il pedale della
90+0en viene portato su AVVIAMENTO [IlI] senza premere il pedale frizione.
della frizione.

SEGUE 139
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Modelli con sistema di accesso senza chiavi
Messaggio Condizione Spiegazione

® Viene visualizzato non appena viene rilevato un problema e Rimane visualizzato - Far controllare il veicolo dal
nel sistema di accesso senza chiavi o nel sistema di concessionario.
avviamento senza chiavi.

|

® Viene visualizzato quando si chiude la portiera con la ® || messaggio scompare quando il comando a distanza é di
modalita di alimentazione su ACCENSIONE senza il nuovo all'interno del veicolo e si chiude la portiera.
comando a distanza all'interno del veicolo. Promemoria comando a distanza P. 216

® \/iene visualizzato quando la batteria del comando a
distanza si scarica. Comando a distanza* P. 717

1uswinus oupend

e

140 * Non disponibile su tutti i modelli
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Messaggio Condizione Spiegazione

Modelli con ® \/iene visualizzato dopo aver impostato la modalita di

trasmissione a alimentazione su ACCESSORI o su ACCENSIONE.
variazione continua

Versione con guida a destra
® \/iene visualizzato dopo aver sbloccato e aperto la portiera
FN+@ lato conducente.

Modelli con cambio
[MELIVEL

Avviamento del motore P. 492

1UsWINI3S oipend I

® \/iene visualizzato quando la modalita di alimentazione e su

ACCESSORI. -
e Viene visualizzato quando la portiera lato guida € aperta ~ ® Portare la modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO.
con la modalita di alimentazione su ACCESSORI. Pulsante ENGINE START/STOP* P. 214
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 141
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I .

Messaggio Condizione Spiegazione

Viene visualizzato quando la batteria del comando a e Awvicinare il telecomando per toccare il pulsante ENGINE
distanza é troppo scarica per avviare il motore o quando la START/STOP.
chiave non si trova all'interno del gamma operativa per Con batteria comando a distanza scarica P. 755
['avviamento del motore. Vengono emessi sei segnali
acustici.

e

2 Viene visualizzato quando il volante & bloccato. ® Spostare il volante a sinistra e a destra tenendo premuto il

) pulsante ENGINE START/STOP.

4

c

g Modelli con Viene visualizzato quando si preme il pulsante ENGINE ® Spostare la leva del cambio su |E quindi premere due volte il

= trasmissione a START/STOP per arrestare il motore e la leva del cambio pulsante ENGINE START/STOP.

variazione continua non & in posizione \E

Viene visualizzato se si preme il pulsante ENGINE START/ e |l messaggio scompare dopo sei secondi o quando la modalita
STOP mentre il veicolo & in movimento. di alimentazione & impostata su VEICOLO SPENTO.

142
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Modelli con arresto automatico del motore al minimo e trasmissione a variazione continua

Messaggio Condizione Spiegazione
Viene visualizzato quando il motore non si riavvia ® Seguire la normale procedura per avviare il motore.
automaticamente per i seguenti motivi: Avviamento del motore P. 489, 492

- Il cofano e aperto.
- E presente un guasto nel sistema che disabilita I'arresto
automatico del motore al minimo.

Viene visualizzato quando il motore si arresta senza che la Se si desidera portare il commutatore di accensione su

1UsWINI3S oipend I

leva del cambio sia in posizione [P] e non si riavvia BLOCCO [0], portare la leva del cambio su [P].
automaticamente. ® Se si desidera avviare il motore, seguire la procedura normale.
Viene visualizzato se il cofano viene aperto durante Avviamento del motore P. 489, 492

|'attivazione dell'arresto automatico del motore al minimo.

Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore ® Premere saldamente il pedale del freno.
al minimo non si attiva poiché la pressione esercitata sul Arresto automatico del motore al minimo P. 512
pedale del freno non e sufficiente.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 143
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Modelli con arresto automatico del motore al minimo e cambio manuale

Messaggio Condizione

Viene visualizzato quando il motore non si riavvia U
automaticamente per i seguenti motivi:

- Il cofano e aperto.

- E presente un guasto nel sistema che disabilita |'arresto

|

Spiegazione

Seguire la normale procedura per avviare il motore.
Avviamento del motore P. 489, 492

Il motore non si avvia anche quando la carica della batteria e
bassa. Portare la leva del cambio su [N] per evitare che la carica
della batteria si riduca.

Arresto automatico del motore al minimo P. 517

Premere il pedale della frizione.

Premere il pedale della frizione. Indossare immediatamente la
cintura di sicurezza e mantenere la leva del cambio su [N] alla
successiva attivazione dell'arresto automatico del motore al
minimo.

g automatico del motore al minimo.
Q.
=
o
g Viene visualizzato quando si sposta la leva del cambioda
35 @ in qualsiasi altra posizione senza premere il pedale della
° frizione con I'arresto automatico del motore al minimo in
= funzione.
Viene visualizzato in bianco quando si porta il commutatore e
di accensione su AVWIAMENTO [II]*' prima di premere a
fondo il pedale della frizione.
Viene visualizzato in color ambra quando vengono o
mantenute le seguenti condizioni con I'arresto automatico
del motore al minimo attivo:
- La cintura di sicurezza non é allacciata.
- La leva del cambio & in qualsiasi posizione, ad eccezione di [N].
*1:1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
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Modelli con arresto automatico del motore al minimo

Messaggio

Condizione

Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore
al minimo non si attiva per qualche motivo.

Viene visualizzato quando il motore si riavvia
automaticamente.

Viene visualizzato quando la temperatura della batteria e di
circa 5°C o meno.

Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore
al minimo non si attiva poiché la temperatura del liquido di
raffreddamento del motore & bassa o alta.

Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore
al minimo non si attiva poiché il sistema di riscaldamento*/
sistema di climatizzazione automatico™ e in uso e la
differenza tra la temperatura impostata e la temperatura
dell'abitacolo effettiva & rilevante.

Modelli con trasmissione a variazione continua

® \/iene visualizzato quando il sistema si trova nelle condizioni

seguenti con |'arresto automatico del motore al minimo

attivo:

- |l sistema di riscaldamento */sistema di climatizzazione
automatico” & in uso e la differenza tra la temperatura
impostata e la temperatura dell'abitacolo effettiva &
rilevante.

- L'umidita nell'abitacolo & elevata.

* Non disponibile su tutti i modelli

Spiegazione

L'arresto automatico del motore al minimo si attiva
quando: P. 514, 519

L'arresto automatico del motore al minimo non si attiva
quando: P. 514, 519

L'arresto automatico del motore al minimo si attiva
quando: P. 514, 519

® || motore si riavvia automaticamente in pochi secondi.

SEGUE
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Messaggio Condizione Spiegazione

Viene visualizzato quando |'arresto automatico del motore

al minimo non si attiva poiché il livello di carica della batteria

@ basso. Arresto automatico del motore al minimo P. 512, 517
Viene visualizzato quando le prestazioni della batteria sono

scadenti.

|

o

2 Viene visualizzato quando il sistema si trova nelle condizioni ® |l motore si riavvia automaticamente in pochi secondi.

P seguenti con |'arresto automatico del motore al minimo

& attivo:

5 - Il livello di carica della batteria & basso.

]

> Viene visualizzato quando si attiva il sistema di arresto
automatico del motore al minimo. Arresto automatico del motore al minimo P. 512, 517

- Viene visualizzato quando il cofano & aperto. e Chiudere il cofano.
Modelli con ACC
Messaggio Condizione Spiegazione
Viene visualizzato quando il sistema prevede che il veicolo @ Il sistema mantiene automaticamente la distanza di sicurezza
che precede tagli la strada da destra e diminuisce la velocita dal veicolo che si inserisce quando il sistema prevede che
in base ad esso. tagliera la strada.
Modalita di attivazione del sistema P. 556
Viene visualizzato quando il sistema prevede che il veicolo @ Il sistema mantiene automaticamente la distanza di sicurezza
che precede tagli la strada da sinistra e diminuisce la dal veicolo che si inserisce quando il sistema prevede che
velocita in base ad esso. tagliera la strada.
Modalita di attivazione del sistema P. 556
146
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Messaggio Condizione Spiegazione
Viene visualizzato quando I'ACC e stato annullato e [ possibile ripristinare la velocita impostata una volta che le
automaticamente. condizioni che hanno causato I'annullamento dell'ACC
ace ASE Lkas migliorino. Premere il tasto RES/+.
77U Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC) -
78 con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541 o
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)* 2
P. 557 3
wv
Viene visualizzato quando la distanza tra il proprio veicoloe e L'ACC é stato annullato automaticamente. g
quello che lo precede & troppo ridotta mentre I'ACC & in Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC) 3
funzione. con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)* %
P. 541 [=H
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557
Viene visualizzato quando si preme il pulsante —/SET e Non puo essere impostato ACC.
mentre la distanza tra il proprio veicolo e quello che lo Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
precede & troppo ridotta. con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557
Viene visualizzato se la cintura di sicurezza del conducente @ L'ACC e stato annullato automaticamente.
é slacciata quando il veicolo viene arrestato dall'ACC. Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
Viene visualizzato se si preme il pulsante —=/SET quando la  ® Non puo essere impostato ACC.
cintura di sicurezza del conducente e slacciata. Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 147

. —$- e




&

é 18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 148 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

»»Spie >>Messaggi di avvertenza e di informazione sull’interfaccia informazioni conducente

Messaggio

I .

Condizione

Viene visualizzato quando la velocita del veicolo viene

ridotta a 25 km/h e il veicolo che precede esce dalla gamma

di rilevamento dell' ACC mentre I'ACC ¢ in funzione.

Viene visualizzato quando si preme il pulsante RES/+ o
—/SET mentre la velocita del veicolo & inferiore a 30 km/h
e il veicolo che precede esce dalla gamma di rilevamento
dell'ACC.

Viene visualizzato se la funzione di controllo della trazione
o il sistema VSA entrano in azione quando I'ACC ¢ in
funzione.

Viene visualizzato se si preme il pulsante RES/+ o —/SET
mentre il veicolo € in movimento e il pedale del freno &
premuto.

Viene visualizzato se si preme il pulsante RES/+ o —/SET

mentre il veicolo & in movimento e il pedale della frizione &

premuto.

Viene visualizzato quando il pedale della frizione viene
premuto troppo a lungo mentre I'ACC ¢ in funzione.

o)
c
o
=3
o
p3
c
3
]
S
=
Modelli con cambio
manuale
E?M
Modelli con cambio
manuale
v
148 * Non disponibile su tutti i modelli

ﬁ%

%

Spiegazione

L'ACC e stato annullato automaticamente.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

Non puo essere impostato ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

L'ACC e stato annullato automaticamente.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)

con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*

P. 541
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

Non puo essere impostato ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

Non puo essere impostato ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

L'ACC e stato disattivato automaticamente.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

ﬁ
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Messaggio Condizione

Viene visualizzato quando la velocita del veicolo & troppo
elevata per impostare I'ACC.

Viene visualizzato quando I'ACC viene annullato a causa
della velocita eccessiva del veicolo.

Viene visualizzato quando la velocita del veicolo e troppo
bassa per impostare I'ACC.

Viene visualizzato quando I'ACC viene annullato a causa
della velocita del veicolo molto bassa.

Viene visualizzato quando il veicolo che precede riprende la
guida, dopo che il proprio veicolo & stato arrestato
(Chers automaticamente dall'ACC.

gflgdl_elli con motore Viene visualizzato quando si preme il pulsante RES/+ o

—/SET mentre il sistema VSA & completamente disattivato.
Quando la modalita di guida & in modalita +R
P. 593

* Non disponibile su tutti i modelli

Spiegazione

Ridurre la velocita, quindi impostare I'ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

Ridurre la velocita, quindi azzerare I'ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

Aumentare la velocita, quindi impostare I'ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

Aumentare la velocita, quindi azzerare I'ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

1UsWINI3S oipend I

Premere il pulsante RES/+ o —/SET oppure premere il pedale
dell'acceleratore per riprendere.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

Non & possibile impostare I'ACC.
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557

SEGUE 149
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Messaggio

Modelli con
trasmissione a
variazione continua

I .

1uswinus oupend

e

150

ﬁ%

Condizione

Viene visualizzato quando la leva del cambio viene spostata
in una posizione diversa da [D] o [S] mentre I'ACC & in
funzione.

Viene visualizzato quando si preme il pulsante —/SET
mentre la leva del cambio & in una posizione diversa

da[D]o[S].

Viene visualizzato quando il veicolo ¢ arrestato su una
pendenza estremamente ripida mentre I'ACC & in funzione.

Viene visualizzato quando si preme il pulsante —/SET
mentre il veicolo e arrestato su una pendenza
estremamente ripida.

Viene visualizzato quando il freno di stazionamento é
azionato automaticamente mentre ACC ¢ in funzione.

Viene visualizzato se si preme il pulsante —/SET mentre si
inserisce il freno di stazionamento.

* Non disponibile su tutti i modelli

Spiegazione

L'ACC e stato annullato automaticamente.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

Non puo essere impostato ACC.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

L'ACC e stato annullato automaticamente.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

Non puo essere impostato ACC.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541

L'ACC e stato annullato automaticamente.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
Freno di stazionamento P. 607

Non puo essere impostato ACC.
Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
Freno di stazionamento P. 607

ﬁ
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Messaggio Condizione Spiegazione
Modelli con ® Viene visualizzato se si preme il pulsante -/SET mentre il ® Non puo essere impostato ACC.
trasmissione a veicolo & in movimento ed é premuto il pedale del freno. Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
variazione continua con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
o
c
)]
=
Modelli con ® Viene visualizzato se si annulla I'ACC mentre il veicolo viene ® Premere immediatamente il pedale del freno. °
e arrestato automaticamente dall'ACC. g
variazione continua g
=]
=
® | ampeggia quando il sistema rileva una possibile collisione @ Intraprendere le misure necessarie per evitare una collisione
con il veicolo che precede. Viene emesso un segnale (applicare i freni, cambiare corsia, ecc.).
acustico. Controllo di velocita di crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita ad andatura lenta (LSF)*
P. 541
Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*
P.616
Controllo velocita di crociera adattativo (ACC)*
P. 557
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 151
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Modelli con LKAS

Messaggio Condizione Spiegazione

Sistema di mantenimento corsia (LKAS) e Tenere la vettura all'interno della corsia di guida.

e Viene visualizzato quando il veicolo si sta allontanando da Sistema di mantenimento corsia (LKAS)* P. 584
una corsia rilevata. Il volante vibra rapidamente.

SNCUEN R EN e[Vl R NN E | IENEINERIGICEIEKGINEN @ Tenere la vettura all'interno della corsia di guida.
® Viene visualizzato quando il veicolo si sta allontanando da Sistema di riduzione del rischio di allontanamento
una corsia rilevata. . dalla corsia* p. 572
Quando ¢ stato selezionato Solo avvertimento E po§S|b|_Ie modlflcare I'impostazione per il ssFema di riduzione
. . — . del rischio di allontanamento dalla corsia. Puo essere
- Il volante vibra rapidamente quando il veicolo si sta ; . .
o selezionato Normale, Ritardato, Solo avvertimento e
allontanando da una corsia rilevata. . .
Anticipato.
Quando e stato selezionato Normale, Ritardato o Anticipato Funzioni personalizzate’ P. 168, 387
- Il volante vibra rapidamente quando il veicolo si sta
allontanando da una corsia rilevata. Inoltre, il sistema
aziona lo sterzo per aiutare a mantenere il veicolo
all'interno della corsia di guida.

A
ZUND

1uswinus oupend

e

® | ampeggia in caso di sterzata errata del veicolo. ® Azionare il volante per ripristinare il sistema LKAS.
Contemporaneamente, viene emesso un segnale acustico.

Viene visualizzato quando il sistema LKAS & in funzione, o il @ Se si accendono altre spie di sistema relative al sistema VSA,

pulsante sistema LKAS viene premuto, ma e presente un ABS o dell'impianto frenante, intraprendere |'azione correttiva
problema con un sistema correlato al sistema LKAS. |l necessaria.
sistema LKAS viene annullato automaticamente. Spie P. 104

Contemporaneamente il cicalino emette un segnale
acustico se selezionato tramite personalizzazione.

152 * Non disponibile su tutti i modelli
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Modelli con motore 2,0 L
Messaggio Condizione Spiegazione

Viene visualizzato se € presente un problema in un sistema @ Far controllare il veicolo dal concessionario.
correlato al sistema Rev Match mentre il sistema viene
attivato tramite personalizzazione.

Viene visualizzato se la modalita di guida non pud essere
modificata a causa di alcune situazioni, quali ad esempio un

itd une situazio Interruttore modalita di guida P. 510
errore di sistema o condizioni di guida avverse.

Viene visualizzato se & presente un problema nel sistema di  ® Far controllare il veicolo da una concessionaria non appena
sollevamento del cofano. possibile.

Sistema di sollevamento del cofano* P. 69

1UsWINI3S oipend I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 153
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Messaggio Condizione Spiegazione

e Viene visualizzato quando il veicolo € in modalita +R e si

|

preme il pulsante di riduzione del rischio di allontanamento Interruttore modalita di guida P. 510
dalla corsia dopo aver disattivato il sistema VSA tenendo Attivazione e disattivazione del sistema VSA P. 592
premuto il pulsante [&](VSA OFF).
8 Viene visualizzato quando il veicolo € in modalita +R e si
2 preme il pulsante del sistema di frenata riduzione impatto Interruttore modalita di guida P. 510
S (CMBS) dopo aver disattivato il sistema VSA tenendo Attivazione e disattivazione del sistema VSA P. 592
2 premuto il pulsante [£].
c
,30 Viene visualizzato quando il veicolo & in modalita +R e si ® Per riattivare Honda Sensing, premere nuovamente il pulsante
> disattiva il sistema VSA tenendo premuto il pulsante . per attivare il sistema VSA. Successivamente & possibile
Una volta disattivato il sistema VSA, questo messaggio riattivare le seguenti funzioni:
viene visualizzato nuovamente se si seleziona un'altra Sistema di riduzione del rischio di allontanamento
modalita di guida del veicolo. dalla corsia* P. 572
Sistema di frenata riduzione impatto (CMBS)*
P.616

154 * Non disponibile su tutti i modelli
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Indicatori e interfaccia informazioni del conducente

Indicatori

Gli indicatori comprendono il tachimetro, il contagiri, I'indicatore livello carburante e le relative
spie. Vengono visualizzati quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE @”.

M Tachimetro - Tediiingiis

Versione con guida a destra
Premere il pulsante ﬂ (Display/Informazioni)
ripetutamente finché viene visualizzata I'icona

Visualizza la velocita di marcia in km/h.

e sull'interfaccia informazioni del conducente. Premere
M Contagiri e ! .

ENTER, quindi premerlo di nuovo e mantenerlo in questa
Indica il numero di giri al minuto del motore posizione. Il valore del tachimetro e le misurazioni

visualizzate passano da mph a kmh.

1UsWINI3S oipend I

M Indicatore livello carburante Bindicatore livello carburante
Visualizza la quantita di carburante rimasta nel serbatoio.

E necessario fare rifornimento quando il valore raggiunge @
Se nel serbatoio non rimane carburante, si puo verificare la
perdita di colpi del motore con conseguente
danneggiamento del convertitore catalitico.

La quantita effettiva di carburante che rimane nel serbatoio
puo essere diversa dal valore riportato dall'indicatore.

M Indicatore temperatura Bindicatore temperatura

AVVISO

Se si guida con la lancetta dell'indicatore di temperatura nella

zona superiore possono verificarsi gravi danni al motore.

Accostarsi al bordo della strada in modo sicuro e lasciare che

la temperatura del motore ritorni al valore normale.
Surriscaldamento P. 764

Visualizza la temperatura del liquido di raffreddamento del motore.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 155
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M Retroilluminazione passaggio a marcia superiore * BRetroilluminazione passaggio a marcia superiore
. . L . E possibile utilizzare le funzioni personalizzate per attivare e
Retroilluminazione passaggio alla Lampeggia quando il valore sul contagiri si awvicina disattivare la funzione di lampeggiamento retroilluminazione

marcia superiore alla zona rossa. del passaggio alla marcia superiore.
i Funzioni personalizzate* P. 168, 387

1

1uswinus oupend

e

156 * Non disponibile su tutti i modelli
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Interfaccia informazioni del conducente

L'interfaccia informazioni conducente mostra il contachilometri totale, il contachilometri
parziale, l'indicatore di temperatura esterna e altri indicatori.
Inoltre visualizza messaggi importanti come le avvertenze e altre informazioni utili.

B Modifica del display

H Display principali
Premere il pulsante (Display/Informazioni) e quindi premere [« o [B>] per cambiare la
visualizzazione. Premere ENTER per visualizzare informazioni dettagliate.

1UsWINI3S oipend I

Eccetto modelli con motore 2,0 L ~
Autonomiae Velocita media Misuratore Navigazione*e  Sistema di Allerta Promemoria
carburante e tempo turbo” bussola*® riconoscimento velocita cintura di
trascorso dellasegnaletica sicurezza
stradale” posteriore
— g 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
‘i Pulsante : \:, \:, : : 2 v \:/
— = (Display/ L. )
. J . .
Messaggi di - Disp Telefono* Audio® Personalizza/ Personalizzazione*
= allerta disattivato* Impostazioni
——> Premere . orologio Sistema promemoria
\i] ° Unita vel.'/ manutenzione*/Sistema
disp. OFF di controllo dell'olio*
----- > Premere ENTER. | )
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 157
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Modelli con motore 2,0 L
Pulsante —

(Display/
Informazioni)

—> Premere

o] 8
----- > Premere ENTER.

Indicatore Misuratore  Indicatori giri
posizione turbo

acceleratore/

Pressione frenante

Messaggi Unita vel. e Disp
di allerta disp. OFF* disattivato*

.

G-Meter

Personalizza/
Impostazioni
orologio*

Cronometro

Personalizza*

]
]
v

v

Autonomia e Velocita media Navigazione*®
carburante e tempo e bussola*
trascorso

Telefono*

Audio* S Promemoria
cintura di
Sistema promemoria sicurezza
manutenzione*/Sistema posteriore*
di controllo olio*

Sistema di
riconoscimento
della segnaletica
stradale”

Allerta
velocita

* Non disponibile su tutti i modelli
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H Computer di bordo
Premere la manopola (CONTACHILOMETRI PARZIALE) per cambiare la visualizzazione.

( N\

Neww 300k
AV BA  105m00m

L Contachilometri L Percorso A
Temperatura esterna

& J

Neww 300
AVG B A 10.50m0m

23c B 100m 1234

Percorso B

1UsWINI3S oipend I

Manopola

(CONTACHILO

METRI

PARZIALE)
M Contachilometri
Indica il numero totale di chilometri o miglia percorsi dal veicolo.
M Contachilometri parziale B Contachilometri parziale
Indica il numero totale di chilometri o miglia percorsi dall'ultimo azzeramento. | Passf”rle (éal Contacgilcimetri parz:al%‘ al contachilometri
contachilometri parziali A e B possono essere usati per misurare la distanza percorsa in due parziale B premendo fa manopoia k&7 .
viaggi diversi.

SEGUE 159
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M Azzeramento del contachilometri parziale
Per azzerare il contachilometri parziale, visualizzarlo, quindi premere e tenere premuta la
manopola @ Il contachilometri parziale viene riportato a 0.0.

] Risparmio carburante medio BRisparmio carburante medio

1

. . . ) o ) ) o E possibile modificare quando azzerare il consumo di
Mostra il consumo di carburante medio stimato in ciascun contachilometri parziale in 1/100 km. carburante medio.

Il display viene aggiornato a intervalli prestabiliti. Azzerando un contachilometri parziale si Funzioni personalizzate* P. 168, 387
azzera anche il consumo di carburante medio.

B Autonomia

Mostra la distanza stimata che si pud coprire con il carburante restante. Tale distanza viene
calcolata sulla base del consumo di carburante registrato nei cicli di guida precedenti.

1uswinus oupend

BTempo trascorso

M Tempo trascorso

e

o ) E possibile modificare quando azzerare il tempo trascorso.
Indica il tempo trascorso dall'ultimo azzeramento del Percorso A o B. Funzioni personalizzate* P. 168, 387

M Velocita media

) ) o ) E possibile modificare quando azzerare la velocita media.
Indica la velocita media in km/h dall'ultimo azzeramento del percorso A o B. Funzioni personalizzate* P. 168, 387

M Velocita media

M Indicatore risparmio carburante istantaneo

Indica il consumo di carburante attuale tramite un grafico a barre in I/100 km.

160 * Non disponibile su tutti i modelli
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[ Sistema promemoria manutenzione*

Mostra il sistema promemoria manutenzione.
Sistema promemoria manutenzione* P. 649

M Sistema di controllo dell'olio*

Visualizza il sistema di controllo dell'olio.
Sistema di controllo dell'olio* P. 654

B Promemoria cintura di sicurezza posteriore

Viene visualizzato quando una delle cinture di sicurezza posteriori & agganciata o sganciata.

1UsWINI3S oipend I

[ Temperatura esterna BITemperatura esterna

Il sensore di temperatura & ubicato nel paraurti anteriore.
Il calore riflesso dalla superficie stradale e i gas di scarico di un

Mostra la temperatura esterna in gradi Celsius.

Se la temperatura esterna & inferiore a 3°C nel momento in cui si porta il commutatore di altro veicolo possono influire sul valore della temperatura a
accensione su ACCENSIONE [11]*7, I'indicatore di temperatura esterna lampeggia per dieci velocita inferiori a 30 km/h.
secondi.

Dopo che il valore della temperatura si & stabilizzato
= Regolazione del display temperatura esterna pottebbero volerci alcuni minuti prima che il display venga
) ) ) - aggiornato.
Regolare il valore della temperatura fino a £3°C se il valore indicato sembra errato.
Utilizzare le funzioni personalizzate dell'interfaccia
informazioni del conducente o della schermata audio/

informazioni per correggere la temperatura.
Funzioni personalizzate* P. 168, 387

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 161
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M Misuratore turbo*
Quando il turbocompressore produce

sovralimentazione, questo misuratore mostra la
+ pressione di sovralimentazione.

1

*

0

Modelli con motore 2,0 L

1uswinus oupend

e

162 * Non disponibile su tutti i modelli
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M Allerta velocita

Consente di attivare |'allerta velocita e modificare la relativa impostazione.

Ogni volta che si preme il pulsante [A]/[¥], I'impostazione dell'allarme velocita varia come
illustrato di seguito:

B ) Allarme velocita 1 On/Off*!

;

B ) Allarme velocita 2 On/Off*™!

:

%ﬂ h§‘3 Impostazione velocita dell'allarme velocita 1 [50 km/h*']
A

@

N4
B(S} Impostazione velocita dell'allarme velocita 2 [80 km/h*"] ‘

i
1

*1: Ritorno alle impostazioni iniziali

1UsWINI3S oipend I

Uscita

SEGUE 163
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Mindicazioni di svolta progressive *

M Indicazioni di svolta progressive *

) o o . ) . o L'interfaccia informazioni del conducente mostra una
Indica le indicazioni percorso descrittive passo a passo fino alla propria destinazione tramite il bussola quando la guida vocale non @ utilizzata.
sistema di navigazione.

Consultare il manuale del sistema di navigazione E possibile selezionare I'accensione o lo spegnimento del

display indicazioni percorso passo a passo durante la guida
del percorso.
Funzioni personalizzate™ P. 168, 387

|

*

M Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

Mostra il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale* P. 577

M Audio*

Mostra le informazioni audio attuali.
Funzionamento base dell'impianto stereo P. 288, 313

1uswinus oupend

e

M Telefono*

Mostra le informazioni telefono attuali.
Sistema telefonico vivavoce P. 427, 448

164 * Non disponibile su tutti i modelli
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B G-Meter*

Visualizza la potenza (G) e la direzione del carico applicato al veicolo durante la guida.

M Indicatore pressione frenante*

Indica la pressione frenante in MPa quando viene inserito il freno.

M Indicatore posizione acceleratore*

Visualizza la posizione dell'acceleratore in gradi di %.

M Indicatori giri*

1UsWINI3S oipend I

Si accendono da sinistra a destra in base al regime
motore.

Indicatori giri

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 165
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1

. Cronometro* B Cronometro*
) . . . . . ) . . L . Accertarsi di utilizzare questa funzione di misurazione solo
Misura il tempo giro e visualizza i tempi precedentemente misurati, i parziali e il tempo del giro dove e quando & possibile farlo in tutta sicurezza.
piu veloce.
Il tempo giro visualizzato & compreso tra 00:00.00 e
- 9:59:59.99.
Pulsante [A] 1 T Pulsante ENTER

Pulsante [E

Pulsante E
Pulsante [V / /
(

Pulsante —\T

e ——

1uswinus oupend

e

M Misurazione del tempo giro
1. Premere il pulsante ENTER per visualizzare la
schermata di misurazione del tempo giro.
2 2. Premere il pulsante ENTER per avviare la
00:00.01 misurazione.
3. Premere nuovamente il pulsante ENTER per
interrompere la misurazione.
P> Per misurare il tempo a giro, premere il
pulsante [AJ/[W] al termine di ciascun giro.
P> Per tornare alla schermata Cronometro,
premere il pulsante (riaggancio/
indietro).

00:00.02 00:

166 * Non disponibile su tutti i modelli
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H Controllo e cancellazione cronologia

® Per controllare la cronologia, premere il
pulsante E (quando non & in esecuzione il
tempo giro) per cambiare visualizzazione, quindi
premere il pulsante @/@ per scorrere i tempi

00:00.01

00:00.02 00:00.00

Premere il Premere il P E possibile memorizzare fino a un massimo di
pulsante E\L T pulsante | </ 20 tempi giro per volta. o
® Per cancellare la cronologia, tenere premuto il E-’.
00:00.01 pulsan?e @/E quando il tempo giro non & in ;
esecuzione. 3
00:00.02 00:00.00 ® Per tornare alla schermata di misurazione del g
tempo giro, premere il pulsante E 2

® Per tornare alla schermata Cronometro,

premere il pulsante (riaggancio/

indietro).

SEGUE 167
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M Funzioni personalizzate* BaFunzion personalizzate”

. N . o , o Per personalizzare altre funzioni, premere il pulsante [Al/[W/.
Utilizzare I'interfaccia informazioni del conducente per personalizzare alcune funzioni. Elenco delle opzioni personalizzabili p. 172

. i Esempio di impostazioni personali P. 178
M Personalizzazione

Selezionare la schermata {58/ /4| Impostazioni personali) premendo il pulsante conil Quando si personalizzano le impostazioni:
commutatore di accensione su ACCENSIONE [11], il veicolo completamente fermo, la leva del Modelli con trasmissione a variazione continua
cambio in posizione [P] (trasmissione a variazione continua) e il freno di stazionamento Passaggio a [P .

inserito (cambio manuale). Selezionare [£5 /[, quindi premere il tasto ENTER. el o eallbe s
Inserire il freno di stazionamento.
( )
Modelli con impianto Modelli senza impianto
=l stereo a colori stereo a colori
_

Interfaccia informazioni del conducente
Va alle impostazioni personali.

A
ZUND

1uswinus oupend

e

4 v )\
\ ——1IF Tasto ENTER

Pulsante [A] ——
Premere per scorrere verso
I'alto.
B\ _=- )

Premere per confermare
la selezione.

— Pulsante

Premere per passare a
Menu veicolo.

Pulsante V]
Premere per scorrere verso il
basso.

-

168 * Non disponibile su tutti i modelli
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M Percorso di personalizzazione

Premere il pulsante| < |

1 -

I
Sistema avviso perdita di pressione
@ Imposta orario
7 2 2
Impostazione orologio* 2-’-
5 | |
Display orologio S
v Segnalazione distanza veicolo che precede S,
ACC avviso acustico vettura che precede -
Previsione cambio corsia ACC
. - - Impostazione per la riduzione del rischio di
A - * ENTER .
| ENTER % Impost. sist. assist. guida- piUER allontanamento dalla corsia
Allarme sistema mantenimento corsia
Informazioni angolo cieco (BSI)
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Sistema Rev Match*
[A]
M
| ! ,
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 169
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M

: : [A]
Impostazione quadro strumenti M

Tachimetro

I .

1uswinus oupend

RIS

Modalita apertura porte

Impostazione accesso senza chiavi* gullalidd %
l Lampeggiamento luce accesso senza chiave
1

170 * Non disponibile su tutti i modelli
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A

Impostazione luci ENTER

(<[>
4
S Lo

A=

Informazioni sulla manutenzione
Impostazioni predefinite

L
N .

>

Impostazione porte ENTER

* Non disponibile su tutti i modelli

%

Durata attenuazione luci interne
Temporizzatore automatico spegnimento fari

Sensibilita strumentazione interna

Integrazione fari con tergicristalli

Modalita sblocco chiave e telecomando

Avviso chiusura senza chiave

Timer chiusura di sicurezza

1UsWINI3S oipend I

%ﬁ

SEGUE 171
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M Elenco delle opzioni personalizzabili

Gruppo di Funzioni personalizzabili Descrizione Impostazioni selezionabili
configurazione

Sistema avviso
perdita di — Consente di inizializzare il sistema avviso perdita di pressione Inizializza/Annulla

pressione

1

Consente di regolare |'orario.

Imposta orario - .
p Regolazione dell'orologio P. 182

Impostazione
orologio”

Display orologio Consente di selezionare il formato 24 ore, 12 ore od OFF. 24h/12h"'/OFF

1uswinus oupend

*1: Impostazione predefinita

e

172 * Non disponibile su tutti i modelli
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Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Impost. sist.
assist. guida”

Segnalazione distanza
veicolo che precede

Modifica la distanza per I'allerta del sistema CMBS.

Lontano/Normale*'/Vicino

ACC avviso acustico

Consente |'emissione di un segnale acustico da parte del

sistema quando quest'ultimo rileva un veicolo o quando il ON/OFF*!
vettura che precede :

veicolo esce dal campo ACC.
Previsione cambio corsia  Consente di attivare e disattivare la funzione di comando ON"'/OFF

ACC

previsione esclusione ACC.

Impostazione per la
riduzione del rischio di
allontanamento dalla
corsia

Modifica I'impostazione per il sistema di riduzione del rischio di
allontanamento dalla corsia.

Anticipato/Normale/
Ritardato*'/Solo
avvertimento

Allarme sistema
mantenimento corsia

Fa si che il sistema emetta un segnale acustico quando la
funzione LKAS viene sospesa.

ON/OFF*!

Informazioni angolo cieco
(BSI)

Consente di cambiare I'impostazione delle informazioni angolo
cieco.

Allarme acustico e visivo™'/
Solo allarme visivo/OFF

Sistema di
riconoscimento della
segnaletica stradale

Consente di selezionare |'attivazione o la disattivazione delle
icone piccole della segnaletica stradale sul display multi-
informazioni.

Icone piccole on*'/Icone
piccole off

Sistema Rev Match”

Consente di attivare e disattivare il sistema Rev Match.

ON"'/OFF

*1: Impostazione predefinita

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE
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Gruppo di Funzioni personalizzabili

configurazione

Descrizione

Impostazioni selezionabili

1

Lingua

Consente di modificare la lingua visualizzata.

Inglese*'/Francese/
Spagnolo/Tedesco/Italiano/
Portoghese/Russo/
Finlandese/Norvegese/
Svedese/Danese/Olandese/
Polacco/Turco

Consente di visualizzare o meno i messaggi di allerta.

ON/OFF"!

Consente di regolare il valore della temperatura di alcuni gradi.

-3°C ~ £0°C"" ~ +3°C

cambio”

Consente di attivare e disattivare la funzione di visualizzazione
posizione del cambio.

ON"'/OFF

o

=

Q

Q.

=

o

& Messaggio di allerta*

c

3 .

® Regolazione temperatura

>

= Impostazione esterna Schermo
quadro Visualizzazione posizione
strumenti

Mod.ta azzeramento
"Viaggio A"

Consente di cambiare I'impostazione della modalita di
azzeramento del contachilometri parziale A, del consumo di
carburante medio A, della velocita media A e del tempo
trascorso A.

Dopo rifornimento/Allo
spegnimento del motore/
Azzeramento manuale™

Mod.ta azzeramento
“Viaggio B”

Consente di cambiare I'impostazione della modalita di
azzeramento del contachilometri parziale B, del consumo di
carburante medio B, della velocita media B e del tempo
trascorso B.

Dopo rifornimento/Allo
spegnimento del motore/
Azzeramento manuale™

*1: Impostazione predefinita

174 * Non disponibile su tutti i modelli
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Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Impostazione
quadro
strumenti

Impostazione
accesso senza
chiavi*

Controllo volume segnali

Consente di modificare il volume allarme, come ad esempio
i cicalini, le notifiche, il suono degli indicatori di direzione e

MAX/MED"'/MIN

v [ ]
cosl via.
Retroilluminazione Consente di attivare e disattivare la funzione di o
passaggio a marcia lampeggiamento retroilluminazione del passaggio alla marcia ON*'/OFF 2
superiore” superiore. d
wv
4
Retroillum. efficienza Consente di attivare e disattivare la funzione indicatore stile di “ =
R S : ON"'/OFF 3
energetica guida guida. o
=
Display arresto Consente di attivare o disattivare il display di arresto ON*'/OFF

automatico al minimo

automatico del motore al minimo.

Unita di misura velocita/
distanza”*

Consente di selezionare le unita del computer di bordo.

mph-miles”'/km/h-km

Contagiri

Modalita apertura porte

Seleziona se il contagiri & visualizzato o meno sull'interfaccia
informazioni del conducente.

Consente di scegliere le portiere da sbloccare quando si afferra
la maniglia della portiera lato guida.

ON"'/OFF

Solo porta lato guida“'/Tutte
le porte

Lampeggiamento luce
accesso senza chiave

Fa si che alcune luci esterne lampeggino quando si bloccano/
sbloccano le portiere.

ON"'/OFF

*1: Impostazione predefinita

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE 175




e

1

1uswinus oupend

176

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 176 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

PP Indicatori e interfaccia informazioni del conducente P> Interfaccia informazioni del conducente

Gruppo di Funzioni personalizzabili
configurazione

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Durata attenuazione luci
interne

Consente di cambiare la durata di accensione delle luci interne
dopo la chiusura delle portiere.

60sec./30sec.”'/15sec.

Temporizzatore
automatico spegnimento

Impostazione fari

Consente di cambiare la durata di accensione delle luci esterne
dopo la chiusura della portiera lato guida.

60sec./30sec./15sec.”'/0sec.

luci Sensibilita

strumentazione interna

Consente di modificare la sensibilita della luminosita del quadro
strumenti quando l'interruttore fari & in posizione AUTO.

Max/Alto/Medio*'/Basso/
Min

Integrazione fari con
tergicristalli

Consente di modificare le impostazioni delle funzioni del
tergicristallo quando i fari si accendono automaticamente con
I'interruttore fari in posizione AUTO.

ON"'/OFF

*1: Impostazione predefinita
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Gruppo di
configurazione

Funzioni personalizzabili

Descrizione

Impostazioni selezionabili

Impostazione
porte

Info
manutenzione.”

Ritorno alle
impostazioni
iniziali

Modalita sblocco chiave e
telecomando

Consente di configurare lo sblocco della portiera lato guida o di
tutte le portiere al primo azionamento della chiave di
accensione.

Solo porta conducente*!/
Tutte le porte

Avviso chiusura senza

. BLOCCO/SBLOCCO- Le luci esterne lampeggiano. ON*'/OFF
chiave
Timer chiusura di Consente di modificare i tempi di ribloccaggio delle portiere e
di impostazione del sistema antifurto dopo aver sbloccato il 90sec./60sec./30sec.”’

sicurezza

veicolo senza aprire le portiere.

Annulla/Azzera il display del promemoria manutenzione*/
display del controllo dell'olio” in seguito a un intervento.

Consente di annullare/ripristinare tutte le impostazioni
personalizzate come predefinite.

Modelli con sistema
promemoria manutenzione

Annulla/Tutte le voci

Modelli con sistema di
controllo dell'olio

Annulla/Azzera

OK/Annulla

*1: Impostazione predefinita

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE

1UsWINI3S oipend I
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M Esempio di impostazioni personali

Di seguito viene mostrata la procedura per la modifica dell'impostazione Mod.ta
Azzeramento "Viaggio A" su Dopo rifornimento. L'impostazione predefinita per Mod.ta
Azzeramento "Viaggio A" ¢ Azzeramento manuale.

1

e — 1. Premere il pulsan per
odelll con Impilanto . {o}/\ . . .
selezionare o/ , quindi premere il
tasto ENTER.
o
=
Q
Q.
o
4
c
3
]
>
=3
2. Premere il pulsante [A}/[W] fino alla
visualizzazione di Impostazione quadro
strumenti sul display.
3. Premere il tasto ENTER.
P> Sul display viene visualizzato prima Lingua.
178




e

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 179 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

PP Indicatori e interfaccia informazioni del conducente P> Interfaccia informazioni del conducente

4. Premere il pulsante [AJ/[W] fino alla
visualizzazione di Mod.ta Azzeramento
“Viaggio A" sul display, quindi premere
il tasto ENTER.

P> |l display passa alla visualizzazione della
schermata di configurazione
personalizzazione, in cui & possibile
selezionare Dopo rifornimento, Allo
spegnimento del motore, Azzeramento
manuale o Esci.

5. Premere il pulsante [A]/[W¥] e selezionare Dopo
rifornimento, quindi premere il tasto ENTER.
P> Viene visualizzata la schermata Dopo

rifornimento, quindi il display torna alla
schermata del menu di personalizzazione.

1UsWINI3S oipend I

Dopo rifornim
i

SEGUE 179
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6. Premere il pulsante [A}/[W] fino alla
visualizzazione di sul display, quindi
premere il tasto ENTER.

7. Ripetere il Passo 6 fino a tornare alla schermata
normale.

1

1uswinus oupend

e
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In questo capitolo sono fornite informazioni sul funzionamento dei vari comandi richiesti per la guida.

Orologio............ccoooveiiiiiiiiiiiie 182
Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere
Tipi di chiavi e funzioni...............c........ 184
Potenza del segnale del comando a
distanza bassa™ .......c.ccovvviiiiiinin 186
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere
dall'eSterno .......cccoovveiviviiiiic 187
Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere
dall'interno ..o 197

Blocchi portiere di sicurezza per bambini...... 198

Bloccaggio/shloccaggio automatico portiere™... 199
Apertura e chiusura del portellone ..... 200
Sistema antifurto

Sistema immobilizzatore....................... 203

Allarme sistema antifurto ..................... 203

* Non disponibile su tutti i modelli

%

Sensori ultrasuoni*
Superbloccaggio*®
Apertura e chiusura dei finestrini..

Tettuccio™ ... 211

Funzionamento degli interruttori sul volante
Commutatore di accensione™ .............. 213
Pulsante ENGINE START/STOP* ............ 214
Confronto commutatore di accensione

e modalita di alimentazione ............... 217
Indicatori di direzione .
Interruttori luci............... .
Fendinebbia* e retronebbia*................ 222
Regolatore assetto fari* .......................
Luci per marcia diurna ... .
Abbaglianti automatici*.......................

%

Comandi

Tergi e lavacristalli .........cccoocoeiiienn. 230
Comando luminosita ...........cccceeernee 234
Lunotto termico/Specchietto retrovisore
riscaldato™ Pulsante ...........cococeerernne. 235
Regolazione del volante...............c........ 236
Regolazione degli specchietti
Specchietto retrovisore interno ............. 237
Specchietti retrovisori esterni elettrici....238
Regolazione dei sedili ......................... 240

Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo
Luci interne
Oggetti di uso generale dell'
Sistema di riscaldamento” .................... 2
Sistema di climatizzazione*
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% Orologio

Regolazione dell'orologio
BRegolazione dell'orologio

E possibile regolare I'ora nel display orologio con il commutatore di accensione su

E possibile personalizzare il display dell'orologio per la

ACCENSIONE lE”. visualizzazione dell'ora sul formato 12 ore o 24 ore.
Funzioni personalizzabili* P. 168, 387
H ]
| Reg°|a2|one dell'ora Modelli senza impianto stereo a colori
Modelli con impianto stereo a colori Non é possibile regolare I'ora con il veicolo in movimento.
M Tramite il pulsante MENU/CLOCK Modelli con sistema di navigazione
1. Tenere premuto il pulsante MENU/CLOCK. L'orologio viene aggiornato automaticamente mediante
P> Viene selezionato Imposta orario. |'impianto stereo e pertanto non & necessario regolare I'ora.
2. Ruotare %" per modificare I'ora, quindi
premere & .
3. Ruotare 5" per modificare i minuti, quindi
premere & . o
4. Per confermare la selezione, ruotare 9" e BTramite il pulsante MENU/CLOCK
selezionare Imposta, quindi premere &. Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come

usare la manopola di selezione.
. o - Ruotare Q" per ire la selezione.
Modelli con impianto stereo con display USIETS Koyl (PO7 GRS (B SSIAD '
— Premere & per confermare la selezione.
H Uso del menu Impostazioni sulla schermata
delle informazioni/audio

#_ Impostazioni informazioni 1101

1. Selezionare Impostazioni. BUso del menu Impostazioni sulla schermata delle informazioni/
AR 2. Selezionare Orologio. audio
L 3. Selezionare Regolazione Orologio. E possibile accendere o spegnere il display dell'orologio.
- 4. Selezionare @ oppure EI per modificare I'ora. Funzioni personalizzate P. 387
5. Selezionare @ oppure EI per modificare i
minuti, quindi selezionare OK. E possibile anche impostare I'orario toccando I'orologio

visualizzato sull'angolo in alto a destra del display.

. Toccare I'orologio sul display per alcuni di secondi.
. Selezionare Regolazione Orologio.

. Selezionare El oppure E per modificare I'ora.

. Selezionare |Z| oppure E per modificare i minuti,
*1: | modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/ quindi selezionare OK.

STOP invece che di un commutatore di accensione.

~ W N

182 * Non disponibile su tutti i modelli
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P »Orologio P>Regolazione dell'orologio

Modelli senza impianto stereo

H Uso del menu Impostazioni sull'interfaccia
informazioni del conducente

1. Premere il pulsante per selezionare [,
quindi premere il tasto ENTER.

Impostazione orologio 2. Premere il pulsante [A}/[W] fino alla

. . visualizzazione di Impostazione orologio sul

display.

3. Premere il tasto ENTER.

A

4. Premere il tasto ENTER per selezionare Imposta
orario.

5. Premere il pulsante [Al/[W] per modificare I'ora,
quindi premere il tasto ENTER.

6. Premere il pulsante [A)/[W] per modificare i
minuti, quindi premere il tasto ENTER.
P> |l display torna alla visualizzazione normale.

- 4~

Ipuewod I
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Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere

Tipi di chiavi e funzioni

Questo veicolo viene fornito con le chiavi seguenti:

Utilizzare le chiavi per awviare e arrestare il motore e
per bloccare e sbloccare tutte le portiere e il
portellone.

E inoltre possibile utilizzare il telecomando per

Chiave retrattile*

*

Comando a distanza

Ipuewo)d I

{

184 * Non disponibile su tutti i modelli

bloccare e sbloccare tutte le portiere e il portellone.

MTipi di chiavi e funzioni

Tutte le chiavi sono dotate di un sistema immobilizzatore. Il
sistema immobilizzatore protegge il veicolo da eventuali furti.
Sistema immobilizzatore P. 203

Per evitare danni alle chiavi, attenersi alle istruzioni seguenti:

® Non lasciare le chiavi alla luce diretta del sole o in luoghi in
cui sono presenti temperature o umidita elevate.

® Non fare cadere le chiavi o non appoggiarvi sopra degli
oggetti pesanti.

® Tenere le chiavi lontano da liquidi, polvere e sabbia.

® Smontare le chiavi esclusivamente per sostituire la batteria.

Se i circuiti delle chiavi sono danneggiati, potrebbe non

essere possibile avviare il motore o il telecomando potrebbe

non funzionare.

Se le chiavi non funzionano correttamente, farle controllare

da un concessionario.
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M Chiave incorporata*

La chiave incorporata puo essere utilizzata per
Chiave incorporata bloccare/sbloccare le portiere quando la batteria del
telecomando é scarica e la chiusura/apertura
centralizzata é disabilitata.

Per rimuovere la chiave incorporata, far scorrere la
manopola di sbloccaggio, quindi estrarre la chiave.
Per reinserire la chiave incorporata, spingerla nel
comando a distanza finché non si avverte uno

Ipuewod I

Manopola di sbloccaggio scatto.
B Chiave retrattile* B Chiave retrattile *
. o . Se la chiave non & completamente estesa, il sistema
La chiave si ripiega all'interno del telecomando. immobilizzatore potrebbe non funzionare correttamente

Pulsante di sblocco 1. Premere il pulsante di sblocco per estrarre la e il motore potrebbe non awviarsi.

Premere chiave dal telecomando. Evitare il contatto con la chiave quando viene estesa o

,\/\T\ P> Accertarsi che la chiave sia completamente retratta.
/ ‘S/ ) estesa.
o P 2. Per chiudere la chiave, premere il pulsante di
_ sblocco e ripiegare la chiave all'interno del
telecomando finché non si avverte uno scatto.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 185
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P »Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »>Potenza del segnale del comando a distanza bassa*

B Targhetta numero chiave BTarghetta numero chiave

Conti di cui ¢ o di ) Conservare la targhetta del numero chiave separata dalla
ontiene un numero di cui € necessario disporre in chiave e in un luogo sicuro, fuori dal veicolo.

caso di acquisto di una chiave di ricambio. Per I'acquisto di una chiave aggiuntiva, contattare il
concessionario.

Se si perde la chiave e non & possibile avviare il motore,
contattare il concessionario.

Ipuewo)d I

Potenza del segnale del comando a diStanza bassa* MPotenza del segnale del comando a distanza bassa*

Il veicolo trasmette onde radio per individuare il comando a distanza durante il bloccaggio/ La comunicazione tra il comando a distanza e il veicolo

sbloccaggio delle portiere e del portellone o I'awio del motore. scarica la batteria del vcoxma.”d_o a distanza. o
La durata della batteria & di circa due anni, ma varia in base

Nei casi riportati di seguito, il bloccaggio/sbloccaggio delle portiere e del portellone o I'awio all'uso. ) : ) )
La batteria perde parte della carica ogni volta che il comando

del motore potrebbero essere impediti o il funzionamento potrebbe essere instabile: ; . . s . :
o . A ! 4 o a distanza riceve forti onde radio. Evitare di collocarla in
* Trasmissione d'. forti ondg I'.adIO da apparecchlature vicine. o prossimita di apparecchiature elettriche quali televisori e
® |l comando a distanza & vicino ad apparecchiature per la telecomunicazione, computer computer.
portatili, telefoni cellulari o dispositivi wireless.
® Un oggetto metallico tocca o copre il comando a distanza.

186 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Uso del sistema di accesso senza chiavi*

Quando si ha con sé il comando a distanza &
possibile bloccare/sbloccare le portiere e il
portellone.

E possibile bloccare/sbloccare le portiere e il
portellone da una distanza di circa 80 cm dalla
maniglia esterna della portiera o dal pulsante di
sblocco del portellone.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE

B3Bloccaggio/Shloccaggio delle portiere dall'esterno

Se I'interruttore delle luci interne si trova in posizione portiere

attivate, le luci interne si accendono quando si sbloccano le

portiere.

Nessuna portiera aperta: Le luci si spengono dopo 30 secondi.

Portiere ribloccate: Le luci si spengono immediatamente.
Luci interne P. 249

B Uso del sistema di accesso senza chiavi*

Se non si apre la portiera o il portellone entro 30 secondi
dallo sbloccaggio del veicolo con il sistema di accesso senza
chiavi, le portiere e il portellone si ribloccano
automaticamente.

E possibile bloccare o shloccare le portiere tramite il sistema
di accesso senza chiavi solo quando la modalita di
alimentazione & su VEICOLO SPENTO.

Ipuewod I
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»»Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Bloccaggio delle portiere e del portellone
Premere il pulsante di blocco portiere sulla portiera
anteriore o sul portellone.
P> Alcune luci esterne lampeggiano tre volte,
tutte le portiere e il portellone vengono
bloccati e il sistema antifurto & inserito.

Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di blocco portiere sulla portiera
anteriore o sul portellone.

P> Alcune luci esterne lampeggiano; il cicalino
suona; tutte le portiere e il portellone
vengono bloccati; e il sistema antifurto &
inserito.

Pulsante di blocco
portiere

Pulsante di blocco

188 * Non disponibile su tutti i modelli

BIUso del sistema di accesso senza chiavi*

Non lasciare il comando a distanza nel veicolo quando si
lascia I'abitacolo. Portarlo con sé.

Anche se non si ha con sé il comando a distanza, &
possibile bloccare/sbloccare le portiere e il portellone se c'e
qualcuno nel raggio d'azione del comando che lo abbia.
La portiera potrebbe essere sbloccata se la maniglia &
completamente bagnata in caso di pioggia o durante il
lavaggio del veicolo se il comando a distanza si trova nelle
vicinanze.

Se si afferra la maniglia della portiera anteriore mentre si
indossano dei guanti, la risposta del sensore per lo sblocco
delle portiere potrebbe essere lenta o del tutto assente.
Fino a due secondi dopo aver chiuso la porta & possibile
tirare la maniglia della portiera per verificare che la portiera
sia bloccata. Se & necessario sbloccare la portiera
immediatamente dopo averla chiusura, attendere almeno
due secondi prima di afferrare la maniglia della portiera,
altrimenti la portiera non si sblocca.

La portiera potrebbe non aprirsi se viene tirata
immediatamente dopo aver afferrato la relativa maniglia.
Afferrare di nuovo la maniglia e assicurarsi che la porta
venga sbloccata prima di tirarla.

Anche in un raggio di 80 cm, se il comando a distanza si
trova sopra o sotto la maniglia esterna, potrebbe non
essere possibile bloccare/sbloccare le portiere e il
portellone.

Il telecomando potrebbe non funzionare se troppo vicino
alla portiera e al finestrino.

2
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PP Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

D L'intervallo di attivazione
della funzione di blocco
automatico e dicirca 1,5 m

* Non disponibile su tutti i modelli

M Bloccaggio delle portiere e del portellone
(blocco automatico delle portiere®)
Quando ci si allontana dal veicolo portando con sé il
comando a distanza, le portiere e il portellone si
bloccano automaticamente.
La funzione di blocco automatico si attiva quando
tutte le portiere e il portellone sono chiusi e il
comando a distanza € in un raggio di circa 1,5 m
dalla maniglia della portiera.
Uscire dal veicolo portando con sé il comando a
distanza e chiudere le portiere.

1. Nel raggio di circa 1,5 m dal veicolo.

P Il cicalino si attiva; la funzione di blocco
automatico viene attivata.

2. Portare il comando a distanza fino a circa 1,5 m
dal veicolo e rimanere all’'esterno di questo
raggio per almeno 2 secondi.

P> Alcune luci esterne lampeggiano; il cicalino si
attiva; tutte le portiere e il portellone si
bloccano.

SEGUE

BIBloccaggio delle portiere e del portellone (blocco automatico
delle portiere™)

La funzione di blocco automatico & impostata su OFF come
impostazione di fabbrica predefinita. La funzione di blocco
automatico puo essere attivata tramite la schermata audio/
informazioni.
Se la funzione di blocco automatico & stata attivata
utilizzando la schermata audio/informazioni, & possibile
attivare il blocco automatico solo con il telecomando
utilizzato per sbloccare la portiera del conducente prima della
modifica dell'impostazione.

Funzioni personalizzate P. 387

Dopo aver attivato la funzione di blocco automatico, quando
si rimane entro il raggio della funzione di blocco/sblocco, la
spia sul comando a distanza continua a lampeggiare fino a

quando le portiere non sono bloccate.

Quando si sosta accanto al veicolo entro la portata di
funzionamento, le portiere e il portellone si bloccano
automaticamente circa 30 secondi dopo il suono del cicalino
di attivazione della funzione di blocco automatico.

Quando si apre una portiera o il portellone dopo il suono del
cicalino di attivazione della funzione di blocco automatico, la
funzione di blocco automatico viene ritardata fino alla
chiusura di tutte le porte e del portellone.

La funzione di blocco automatico non si attiva nelle seguenti
circostanze:
® || telecomando si trova all'interno del veicolo.
P>l cicalino non si attiva.
® || telecomando viene portato fuori dal suo raggio di azione
prima che tutte le portiere e il portellone siano chiusi.
Pl cicalino si attiva.

Ipuewod I
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* Non disponibile su tutti i modelli

Per disattivare temporaneamente la funzione:

1.

Impostare la modalita di alimentazione su
SPENTO.

. Aprire la portiera lato guida.
. Utilizzando I'interruttore principale blocco

portiere, azionare il bloccaggio come indicato
di seguito:

Blocco— Sblocco —> Blocco — Sblocco.

P> Il cicalino si attiva e la funzione ¢ disattivata.

Per ripristinare la funzione:

Impostare la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE.

Bloccare il veicolo senza usare la funzione di
blocco automatico

Uscire dal raggio d'azione della funzione di
blocco automatico portando con sé il comando
a distanza.

Aprire una portiera.

BBloccaggio delle portiere e del portellone (blocco automatico
delle portiere )

La funzione di blocco automatico non si attiva quando si

verificano le seguenti condizioni.

® || comando a distanza si trova all'interno del veicolo.

® Una portiera, il portellone o il cofano non & chiuso.

® La modalita di alimentazione & su un'impostazione diversa
da SPENTO.

® || comando a distanza non si trova entro un raggio di circa
1,5 m dal veicolo quando si esce dal veicolo stesso e si
chiudono le portiere.

Cicalino di arresto funzione di blocco automatico

Dopo I'attivazione della funzione di blocco automatico, il

cicalino di arresto della funzione di blocco automatico suona

per circa due secondi nei casi riportati di seguito.

® || comando a distanza & stato messo all'interno del veicolo
da un finestrino.

® Cj si trova troppo vicino al veicolo.

® || comando a distanza é stato messo nel bagagliaio.

Se il cicalino di awviso si attiva, verificare di avere con sé il

comando a distanza. Quindi, aprire/chiudere una portiera e

verificare che il cicalino di attivazione del blocco automatico

suoni una volta.
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PP Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Sbloccaggio delle portiere e del portellone B Uso del sistema di accesso senza chiavi*
Modelli con retrnbbla ) ) Modelli senza sistema audio con display
Afferrare la maniglia della portiera lato guida: E possibile personalizzare le impostazioni della modalita di
P> La portiera lato guida si sblocca. sbloccaggio portiere e del lampeggio delle luci utilizzando
P Alcune luci esterne |ampeggiano una volta. I'interfaccia informazioni del conducente.

Afferrare la maniglia della portiera lato passeggero Funzioni personalizzate ™ P. 168

anteriore: Modelli con sistema audio con display

P Tutte le portiere e il portellone si sbloccano. E possibile personalizzare le impostazioni della modalita di
P> Alcune luci esterne lampeggiano una volta. shloccaggio portiere e del lampeggio delle luci e del cicalino*

Tioddlh S rEre e utilizzando la schermata audio/informazioni.

Afferrare la maniglia della portiera lato guida: Funzioni personalizzate P. 337
P> La portiera lato guida si sblocca.
P> Alcune luci esterne lampeggiano due volte e il
cicalino suona due volte.
Afferrare la maniglia della portiera lato passeggero
anteriore:
P> Tutte le portiere e il portellone si sbloccano.
P> Alcune luci esterne lampeggiano due volte e il
cicalino suona due volte.

Ipuewod I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 191
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»»Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

Pulsante di sblocco portellone

Modelli con retronebbia

Premere il pulsante di sblocco portellone.
P |l portellone si sblocca.
P> Alcune luci esterne lampeggiano una volta.
Utilizzo del pulsante di sblocco portellone
P. 201

Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di sblocco portellone.
P |l portellone si sblocca.
P> Alcune luci esterne lampeggiano due volte e il
cicalino suona due volte.
Utilizzo del pulsante di sblocco portellone
P. 201

ﬁ
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PP Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

[l Uso del telecomando

LED
e
ol |
Pulsante
di blocco
Pulsante di sblocco Pulsante di
sblocco

* Non disponibile su tutti i modelli

M Bloccaggio delle portiere e del portellone
Premere il pulsante di blocco.
P> Alcune luci esterne lampeggiano tre volte,
tutte le portiere e il portellone vengono
bloccati e il sistema antifurto & inserito.

Modelli senza retronebbia

Premere il pulsante di blocco.
Una volta:

P> Alcune luci esterne lampeggiano, tutte le
portiere e il portellone vengono bloccati e il
sistema antifurto viene inserito.

Due volte (entro cinque secondi dalla prima
pressione):

P> il cicalino si attiva e viene verificato
I'inserimento del sistema antifurto.

SEGUE

M Uso del telecomando

Se la portiera o il portellone non vengono aperti entro
30 secondi dallo sbloccaggio del veicolo con il telecomando,
le portiere si ribloccano automaticamente.
E possibile modificare I'impostazione del temporizzatore del
bloccaggio.

Funzioni personalizzabili* P. 168, 387
Il telecomando non funziona se la chiave si trova nel
commutatore di accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

E possibile bloccare o shloccare le portiere tramite il
telecomando solo quando la modalita di alimentazione & su
VEICOLO SPENTO.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi
Versione con guida a destra

Modelli con retronebbia

Non & possibile bloccare alcuna portiera e viene emesso un
segnale acustico quando il comando a distanza si trova
all'interno del veicolo. Se si desidera bloccare una portiera
mentre il comando a distanza si trova ancora nel veicolo,
eseguire una delle seguenti operazioni per quattro volte:

® Premere il pulsante di blocco sul comando a distanza.
® Ruotare la chiave nel cilindro per bloccarla.

® Premere il pulsante di blocco portiere sulla maniglia

portiera o sul portellone.

Tutti i modelli

Il telecomando utilizza segnali a bassa potenza, pertanto la
gamma operativa potrebbe variare in base all'area
circostante.

Ipuewod I
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»»Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

H Sbloccaggio delle portiere e del portellone BUso del telecomando
Modelli con retronebla Non & possibile bloccare il veicolo con il telecomando se una
Premere il pulsante di sblocco. portiera & aperta.
Una volta:
P Alcune luci esterne lampeggiano una volta e la portiera lato guida si sblocca. Sl alamzs feneas sarll ooz g0 i assmensl

varia, & probabile che il livello batteria sia basso.

Due volte: g i i
>V bloccate le portiere rfimanenti e il ortellone Se il LED non si accende quando si preme un pulsante, la
€ngono s p p : batteria & completamente scarica.

Modelli senza retronebbia Sostituzione della batteria del pulsante

- Premere il pulsante di sblocco. P.716
o) Una volta: . ) . ) ) E possibile personalizzare I'impostazione della modalita di
<3> P> Alcune luci esterne lampeggiano due volte e la portiera lato guida si sblocca. sbloccaggio portiere.
2 Due volte: Funzioni personalizzabili* P. 168, 387
o

P> Vengono sbloccate le portiere rimanenti e il portellone.

194 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

BBloccaggio/shloccaggio delle portiere con la chiave
Se si blocca la portiera lato guida con la chiave, tutte le altre

M Bloccaggio/sbloccaggio delle portiere con la chiave

Se il pulsante di blocco o sblocco del telecomando non funziona, utilizzare la chiave. portiere e il portellone vengono bloccati
Sostituzione della batteria del pulsante P. 716 contemporaneamente.
Inserire completamente la chiave e ruotarla. In fase di sbloccaggio, la portiera lato guida si sblocca per

prima. Se si gira la chiave una seconda volta entro pochi, le
portiere rimanenti e il portellone non vengono sbloccati.

Lo sbloccaggio delle portiere con la chiave provoca
I'inserimento del sistema antifurto. Sbloccare sempre le
portiere con il telecomando.

|
Sblocco
y

Ipuewod I
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»»Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'esterno

M Bloccaggio di una portiera senza la chiave

Se non si ha con sé la chiave o se per qualche motivo non & possibile bloccare una portiera con
la chiave, & possibile bloccarla senza utilizzare la chiave.

M Bloccaggio della portiera lato guida
Spingere il perno di bloccaggio in avanti @ oppure
premere |'interruttore principale blocco portiere
nella direzione di blocco @, quindi tirare e tenere in
posizione la maniglia portiera esterna €. Chiudere
la portiera, quindi rilasciare la maniglia.

M Bloccaggio delle portiere dei passeggeri
Premere il perno di bloccaggio e chiudere la
portiera.

Ipuewo)d I

H Sistema antibloccaggio

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Le portiere e il portellone non possono essere bloccati quando la chiave si trova nel
commutatore di accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Le portiere e il portellone non possono essere bloccati quando il comando a distanza e
all'interno del veicolo.

196

BIBloccaggio di una portiera senza la chiave

Quando si blocca la portiera lato guida, tutte le altre portiere
e il portellone vengono bloccati contemporaneamente.
Prima di bloccare una portiera, assicurarsi che la chiave non
sia all'interno del veicolo.




%%
> 18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 197 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM
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Bloccaggio/Sbloccaggio delle portiere dall'interno

BUtilizzo del perno di bloccaggio
Se si blocca la portiera con il perno di bloccaggio posizionato

M Utilizzo del perno di bloccaggio

W’J .lB|°Cca_99i0 de'!a portierg . . sulla portiera Iatq guida, tutte le altre portiere e il portellone
+ Perno di Spingere il perno di bloccaggio in avanti. vengono bloccati contemporaneamente.
bloccaggio = Quando si sblocca la portiera utilizzando il perno di
M Sbloccaggio della portiera bloccaggio sulla portiera lato guida, viene sbloccata solo la
Tirare il perno di bloccaggio all'indietro. portiera lato guida.

L 1N

Ipuewod I

BSbloccaggio con la maniglia interna della portiera anteriore

M Sbloccaggio con la maniglia interna della portiera anteriore
Le maniglie interne delle portiere anteriori sono progettate

Tirare la maniglia interna della portiera anteriore. per consentire agli occupanti dei sedili anteriori di aprire la
P> La portiera si sblocca e si apre con un'unica portiera con un'unica operazione. Tuttavia, questa funzione
operazione. richiede che gli occupanti dei sedili anteriori non tirino mai la

maniglia interna quando il veicolo & in movimento.

I bambini devono essere sempre seduti nei sedili posteriori,
dove sono presenti blocchi portiere di sicurezza per bambini.
Blocchi portiere di sicurezza per bambini

P. 198

SEGUE 197
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»»Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »Blocchi portiere di sicurezza per bambini

M Utilizzo dell'interruttore principale blocco portiere BUtilizzo dell'interruttore principale blocco portiere
Quando si blocca/sblocca una delle portiere anteriori

Per bloccare o sbloccare tutte le portiere e il

— Sblocco/ i o utilizzando l'interruttore principale blocco portiere, tutte le
portellone, premere I'interruttore principale blocco altre portiere e il portellone vengono bloccati/sbloccati
portiere come mostrato. contemporaneamente.

Blocco

o X
Interruttore principale
blocco portiere

e/

Blocchi portiere di sicurezza per bambini

I blocchi portiere di sicurezza per bambini impediscono I'apertura delle portiere posteriori BBlocchi portiere di sicurezza per bambini
dall'interno, a prescindere dalla posizione della linguetta di bloccaggio.

— 4

Ipuewo)d I

Per aprire la portiera dall'interno quando ¢ inserito il blocco
di sicurezza per bambini, posizionare il perno di bloccaggio
nella posizione di sbloccaggio, abbassare il finestrino
posteriore, porre una mano fuori dal finestrino e tirare la
Spostare la leva della portiera posteriore nella maniglia esterna della portiera.

posizione di bloccaggio e chiudere la portiera.

M Impostazione dei blocchi portiere di sicurezza per bambini

M In caso di apertura della portiera
Aprire la portiera utilizzando la maniglia esterna.

Blocco
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»»Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere »-Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere*

Bloccaggio/sbloccaggio automatico portiere*

Il veicolo blocca tutte le portiere e sblocca automaticamente la portiera lato guida quando & MIBloccaggio/sbloccaggio automatico portiere *

soddisfatta una determinata condizione. E possibile disattivare I'impostazione del bloccaggio/
sbloccaggio automatico della portiere o passare a un‘altra
impostazione di sbloccaggio automatico delle portiere
utilizzando la schermata audio/informazioni.

Funzioni personalizzate P. 387

M Bloccaggio automatico delle portiere

H Modalita di bloccaggio durante la guida
Tutte le portiere e il portellone si bloccano quando la velocita del veicolo raggiunge circa 15 km/h.

M Sbloccaggio automatico delle portiere

M Modalita di sbloccaggio tramite commutatore di accensione

La portiera lato guida si sblocca quando la modalita di alimentazione é diversa da
ACCENSIONE. E possibile modificare le impostazioni per sbloccare tutte le portiere e il
portellone.

Ipuewod I

* Non disponibile su tutti i modelli 199
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Apertura e chiusura del portellone

Precauzioni per I'apertura/chiusura del portellone

Assicurarsi sempre che non ci siano persone od oggetti nelle vicinanze del portellone prima di  BPrecauzioni per I'apertura/chiusura del portellone

aprirlo o chiuderlo. AATTENZIONE

® Aprire completamente il portellone. \ la chi del I
P> Se non & completamente aperto, il portellone potrebbe chiudersi sotto il proprio peso L'apertura o la chiusura del portellone mentre
P perto, 1t p P Proprio peso. qualcuno si trova nella traiettoria del portellone

L] 1 i i i N . . .
Fare attenzione in presenza di vento che potrebbe causare la chiusura del portellone. pud causare gravi lesioni.

Mantenere il portellone chiuso durante la guida al fine di: Assicurarsi sempre che non ci siano persone nelle
P> Evitare possibili danni. vicinanze del portellone prima di aprirlo o
P Evitare I'ingresso dei gas di scarico nel veicolo. chiuderlo.

Monossido di carbonio P. 101
Fare attenzione a non sbattere la testa sul portellone o a non
lasciare le mani tra il bagagliaio e il portellone durante la
chiusura di quest'ultimo.

Ipuewo)d I

Se si posizionano o rimuovono dei bagagli dal bagagliaio con
il motore in funzione al minimo, non sostare davanti al tubo
di scarico per evitare ustioni.

Non consentire la presenza di alcun passeggero nel

bagagliaio. Potrebbero verificarsi lesioni durante una frenata
brusca, un'accelerazione improvvisa o un incidente.

200
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PP Apertura e chiusura del portellone P Utilizzo del pulsante di sblocco portellone

Utilizzo del pulsante di sblocco portellone

Pulsante di sblocco portellone

—~—d

v
i
(i

Quando tutte le portiere vengono sbloccate o si
preme il pulsante di sbloccaggio portellone sul
telecomando, il portellone viene sbloccato. Premere
il pulsante di apertura e sollevare il portellone per
aprirlo.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Se si ha con sé il telecomando, non & necessario
sbloccare il portellone prima di aprirlo.

Tutti i modelli

Per chiudere il portellone, afferrare la maniglia
interna, tirare il portellone verso il basso e spingerlo
fino a chiuderlo dall'esterno.

Se si chiude il portellone quando tutte le portiere
sono bloccate, il portellone si blocca
automaticamente.

Modelli con retronebbia

P> Alcune luci esterne lampeggiano tre volte.

Modelli senza retronebbia

P> Alcuni luci esterne lampeggiano.

SEGUE

BUtilizzo del pulsante di sblocco portellone

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

® Non lasciare il comando a distanza nel veicolo quando si
lascia I'abitacolo. Portarlo con sé.

® Anche se non si ha con sé il telecomando, & possibile
sbloccare il bagagliaio se c'é qualcuno che abbia con sé il
telecomando e si trovi nel raggio d'azione.

® Non lasciare il comando a distanza all'interno del
bagagliaio e chiudere il portellone quando tutte le portiere
sono bloccate. Il cicalino emette un segnale acustico e il
portellone non puo essere chiuso.

Ipuewod I
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»» Apertura e chiusura del portellone P Utilizzo del pulsante di sblocco portellone

M Utilizzo del telecomando

Premere il pulsante di sblocco portellone per
sbloccare il portellone.

®)

Pulsante di
sblocco
portellone

!pueLuODI
3
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B Utilizzo del telecomando

Se, durante la chiusura si sblocca e si apre il portellone
utilizzando il telecomando, il portellone si blocca
automaticamente.
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Sistema antifurto

Sistema immobilizzatore

Il sistema immobilizzatore impedisce I'avviamento del motore con una chiave non B Sistema immobilizzatore
precedentemente registrata. Ciascuna chiave contiene trasmettitori elettronici che utilizzano AVVISO

segnali elettronici per la verifica della chiave. ; ' ' ) T
Se la chiave viene lasciata nel veicolo, sussiste il rischio di

furto o spostamento involontario del veicolo. Quando si

In fase di inserimento della chiave nel commutatore di accensione™ o quando si preme il I : . :
lascia il veicolo incustodito, accertarsi sempre di estrarre e

pulsante ENGINE START/STOP’, prestare attenzione a quanto segue: portare con sé la chiave.
® Non awicinare alcun oggetto che emetta forti onde radio al commutatore di accensione”
o al pulsante ENGINE START/STOP". Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri
® Accertarsi che la chiave non sia coperta da un oggetto metallico e non entri in contatto con di_SPOSitiVi' } } } )
0550, L;mosservanza di tale |5tru;|one Puc‘) comportare danm al -
. . . ) . ) . sistema e compromettere il funzionamento del veicolo.
® Non awvicinare una chiave appartenente al sistema immobilizzatore di un altro veicolo al o
commutatore di accensione” o al pulsante ENGINE START/STOP". Se il sistema non riconosce ripetutamente il codice della g
® Non mettere la chiave in prossimita di oggetti magnetici. Dispositivi elettronici, quali ad es. chiave, contattare il concessionario. Se si smarrisce la chiave 3
televisori e impianti stereo, emettono forti campi magnetici. Tenere presente che anche un e non si & in grado di awviare il motore, contattare un =

portachiavi pud diventare magnetico. concessionario.

Solo modelli con guida a destra con retronebbia: Prima di
accendere il veicolo la prima volta dopo aver scollegato la

A"arme SIStema antlfurto batteria, tenere premuto il pedale del freno.
L'allarme sistema antifurto si attiva quando il portellone, il cofano o le portiere vengono aperti
senza telecomando o sistema di accesso senza chiavi”. D Allarme sisterna antifurto

Non apportare modifiche al sistema e non aggiungervi altri
dispositivi.

L'inosservanza di tale istruzione pud comportare danni al
sistema e compromettere il funzionamento del veicolo.

M In caso di attivazione dell'allarme del sistema antifurto
La tromba suona a intermittenza e alcune luci esterne lampeggiano.

M Disattivazione dell'allarme sistema antifurto

Sbloccare il veicolo con il telecomando, il sistema di accesso senza chiavi® oppure portare il
commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]*7. Il sistema viene disattivato, insieme al
clacson e agli indicatori di direzione lampeggianti.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 203
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PP Sistema antifurto» Allarme sistema antifurto

M Inserimento dell'allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto si inserisce automaticamente se vengono soddisfatte le condizioni

seguenti:

* |l commutatore di accensione si trova su BLOCCO [0]* e la chiave viene rimossa dal
commutatore.

¢ |l cofano & chiuso.

® Tutte le portiere e il portellone vengono bloccati dall'esterno con la chiave, il telecomando
o il sistema di accesso senza chiavi.

M In caso di attivazione dell'allarme sistema antifurto
La spia dell'allarme sistema antifurto nel quadro strumenti lampeggia. Se l'intervallo di
lampeggiamento varia dopo circa 15 secondi, I'allarme sistema antifurto & inserito.

Ipuewo)d I

M Disinserimento dell'allarme sistema antifurto

L'allarme sistema antifurto viene disinserito quando il veicolo viene sbloccato con il
telecomando o il sistema di accesso senza chiavi* oppure quando il commutatore di accensione
viene portato su ACCENSIONE |E”. Contemporaneamente si disattiva la spia dell'allarme
sistema antifurto.

*1: | modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

204 * Non disponibile su tutti i modelli

M Allarme sistema antifurto

L'antifurto continua a suonare per circa 5 minuti prima che il
sistema di antifurto sia disattivato.

Il sistema ripete dieci cicli da 30 secondi, durante i quali il
clacson suona e gli indicatori di emergenza lampeggiano.

A seconda delle circostanze, il sistema antifurto pud
continuare a funzionare per pit di 5 minuti.

Non inserire I'allarme sistema antifurto se nell'abitacolo sono
presenti dei passeggeri o se c'@ un finestrino aperto. Il
sistema puo attivarsi accidentalmente nei casi seguenti:

® Sbloccaggio della portiera con il perno di bloccaggio.

® Apertura del cofano con la leva di apertura cofano.

Se la batteria si scarica completamente dopo avere inserito
I'allarme sistema antifurto, I'allarme potrebbe disattivarsi
dopo avere eseguito la ricarica o la sostituzione della batteria.
Se cio awviene, disattivare I'allarme sistema antifurto
sbloccando la portiera con il telecomando o il sistema di
accesso senza chiavi.

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema
antifurto viene disattivato.

Modelli con sensori ultrasuoni

Per impostare il sensore ultrasuoni insieme al sistema
antifurto, bloccare le portiere e il portellone con la chiave, il
sistema di accesso senza chiavi o il telecomando”™.




&

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 205 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

P> Sistema antifurto P Sensori ultrasuoni*

Sensori ultrasuoni*

| sensori ultrasuoni si attivano solo quando I'allarme sistema antifurto & inserito. | sensori
rilevano I'ingresso di eventuali persone nel vano bagagliaio attraverso il finestrino o i

movimenti nel vano e attivano I'allarme.

H Inserimento dell'allarme sistema antifurto senza attivazione dei sensori ultrasuoni
E possibile inserire I'allarme sistema antifurto senza attivare i sensori ultrasuoni.

[ R
Pulsante di disattivazione sensore
ultrasuoni

Per disattivare il sistema sensore ultrasuoni, premere
il relativo pulsante OFF del sensore ultrasuoni dopo
aver estratto la chiave dal commutatore di
accensione o con la chiave su ACCESSORI [ 1] o
BLOCCO [0]

> € acceso in rosso.

Per riattivarlo, premere il pulsante OFF del sensore a
ultrasuoni.

| sensori ultrasuoni si attivano ogni volta che
I'allarme sistema antifurto viene inserito, anche se
I'ultima volta sono stati disattivati.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

MSensori ultrasuoni *

Non inserire I'allarme sistema antifurto se nel veicolo sono
presenti dei passeggeri o se c'é un finestrino aperto. Il
sistema potrebbe accidentalmente attivarsi se il sensore
ultrasuoni rileva vibrazioni o suoni forti.

Se il sensore a ultrasuoni & attivato, il sistema antifurto pud
essere disattivato solo con il telecomando o il sistema di
accesso senza chiavi®, non con la chiave.

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema
antifurto viene disattivato.

E possibile verificare se il sistema antifurto del veicolo & stato
attivato senza che si possa saperlo. Se il sistema antifurto &
stato attivato per un qualsiasi motivo, {—b lampeggia per
5 minuti dopo aver sbloccato la portiera e d|satt|vato il
sistema. ;
Tuttavia, se si avvia il motore,
dopo 5 secondi.

smette di lampeggiare

Se il sensore a ultrasuoni & guasto o si dovessero verificare
altri problemi, si accende per 5 minuti dopo aver
sbloccato la port|era e disattivato il sistema.

Tuttavia, se si awvia il motore, %Fb viene disattivato.

Ipuewod I
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P> Sistema antifurto» Superbloccaggio*

Superbloccaggio*
La funzione di superbloccaggio disabilita i perni di bloccaggio di tutte le portiere. BSuperbloccaggio*
H Attivazione della funzione di superbloccaggio AATTE N ZI O N E
® Ruotare la chiave nella portiera lato guida verso il lato anteriore del veicolo per due volte . . T
Con il superbloccaggio attivo, il veicolo deve

entro cinque secondi. .
) : . . essere vuoto. Le persone presenti possono
® Premere il pulsante di blocco sul telecomando per due volte entro cinque secondi. . . . .
riportare problemi gravi o mortali a causa del

Modelli con sistema di accesso senza chiavi calore accumulato all'interno del veicolo, se in

® Premere due volte il pulsante di blocco portiere sulla maniglia portiera o sul portellone entro sosta sotto il sole.
cinque secondi. . . . .
Assicurarsi che nel veicolo non ci sia nessuno
o M Disattivazione della funzione di superbloccaggio prima di impostare la funzione di
3 Sbloccare la portiera lato guida utilizzando il telecomando o il sistema di accesso senza chiavi*. superbloccaggio.
>
=3

Non sbloccare la portiera con la chiave. L'allarme sistema
antifurto viene disattivato.

Anche se il portellone ¢ stato sbloccato, aperto e quindi

chiuso, la funzione di superbloccaggio continua a essere
attiva.

206 * Non disponibile su tutti i modelli
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Apertura e chiusura dei finestrini

Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Quando il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE [11]™, gli alzacristalli elettrici B Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

AATTENZIONE

possono essere aperti e chiusi utilizzando gli interruttori presenti sulle portiere.

Gli interruttori lato guida possono essere utilizzati per aprire e chiudere tutti i finestrini. Per
poter aprire i finestrini con qualsiasi interruttore diverso da quello del sedile conducente, il
pulsante di blocco alzacristalli elettrici sul lato guida deve essere disattivato (spia spenta).

Quando si chiudono gli alzacristalli elettrici,
sussiste il rischio di schiacciamento di mani e dita.

Accertarsi che i passeggeri siano lontani dai

Quando il pulsante di blocco alzacristalli elettrici € premuto, la spia si accende ed & possibile finestrini, prima di chiuderli.

agire solo sul finestrino lato guida. Premere il pulsante di blocco alzacristalli elettrici quando
sono presenti dei bambini nel veicolo.

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito o con
altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé

M Apertura/chiusura dei finestrini con la funzione di apertura/ la chiave di accensione.
chiusura automatica

Ipuewod I

Gli alzacristalli elettrici possono essere azionati fino a 10 minuti

¢ B Funzionamento manuale dopo aver portato il commutatore di accensione su BLOCCO [0]*'.
g s Per aprire: spingere Ieggermente in basso Funzione di pertura/chlusua automalca d|f|nesrm| anteriori
" . s . L'apertura di una delle portiere anteriori disinserisce tale
I'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a funzione
raggiungere la posizione desiderata. Funzione di apertura/chiusura automatica di tutti i finestrini

Per chiudere: tirare leggermente in alto La chiusura della portiera lato guida disabilita questa
I'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a funzione.
raggiungere la posizione desiderata.

Riapertura automatica
B Funzionamento automatico Se un alzacristallo elettrico incontra resistenza durante la
chiusura automatica, I'operazione di chiusura viene interrotta

Per aprire: premere a lungo l'interruttore. e o]
e il cristallo si riapre.

Interruttore finestrino  Per chiudere: tirare l'interruttore verso I'alto a lungo.
passeggero anteriore

La funzione di riapertura automatica del finestrino lato

Interruttori finestrino Il finestrino si apre o St chlude cpmpletgmgnte. Per guidatore viene disinserita se si continua a tirare I'interruttore
passeggero posteriore* arrestare la corsa del finestrino in qualsiasi momento, verso |'alto.
Interruttore finestrino lato guida premere o tirare brevemente I'interruttore.

La funzione di riapertura automatica non rileva pit la
presenza di ostacoli se il finestrino & quasi chiuso

. . . L - tend i hi leta.
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/ SRICHNAE S EEE S G

STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 207
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PP Apertura e chiusura dei finestrini > Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

i

M Apertura/chiusura dei finestrini senza la funzione di apertura/
chiusura automatica*

Per aprire: premere l'interruttore.

Per chiudere: tirare I'interruttore verso l'alto.
Chiusura

Rilasciare l'interruttore quando il finestrino ha
raggiunto la posizione desiderata.

208 * Non disponibile su tutti i modelli

- 4~

B Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Non & possibile aprire completamente i finestrini posteriori.

ﬁ
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PP Apertura e chiusura dei finestrini»Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Funzione di apertura/chiusura automatica di tutti i finestrini

M Apertura/chiusura dei finestrini e del parasole* con il

telecomando
Per aprire: Premere il pulsante di sblocco, poi entro
10 secondi premerlo di nuovo e mantenerlo in
questa posizione.
Per chiudere: Premere il pulsante di blocco, poi
Pulsante — entro 10 secondi premerlo di nuovo e mantenerlo in
di blocco .
questa posizione.
g
Se i finestrini e il parasole si arrestano a meta corsa, 3
ripetere la procedura. 5
Q.
= o |
ER——— Pulsante
di sblocco
=
* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 209
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»»> Apertura e chiusura dei finestrini P> Apertura/chiusura degli alzacristalli elettrici

Funzione di apertura/chiusura automatica di tutti i finestrini

M Chiusura dei finestrini e del parasole* con la chiave

Per chiudere: Bloccare la portiera lato guida con la
chiave. Entro 10 secondi dalla rotazione della chiave
in posizione centrale, ruotare la chiave nella
direzione di bloccaggio e mantenerla in tale
posizione.

Rilasciare la chiave per arrestare i finestrini e il
parasole nella posizione desiderata. Per eseguire
ulteriori regolazioni, ripetere la stessa operazione.

Ipuewo)d I

210 * Non disponibile su tutti i modelli
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M Apertura/chiusura del parasole

E possibile azionare il parasole solo se il commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE @‘W.
Utilizzare I'interruttore nella parte anteriore del padiglione per aprire e chiudere il parasole.

k Apertura

Chiusura

M Funzionamento automatico

Per aprire: tirare a lungo I'interruttore all'indietro.
Per chiudere: spingere a lungo l'interruttore in
avanti.

Il parasole si aprira o chiudera completamente in
modo automatico. Per arrestare il parasole a meta
corsa, premere brevemente I'interruttore.

M Funzionamento manuale

Per aprire: tirare leggermente indietro
I'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a
raggiungere la posizione desiderata.

Per chiudere: spingere leggermente in avanti
I'interruttore e mantenerlo in tale posizione fino a
raggiungere la posizione del parasole desiderata.

M Inclinazione del parasole verso l'alto

Per inclinare: premere il centro dell'interruttore del
parasole.

Per chiudere: premere in avanti l'interruttore a
lungo e quindi rilasciarlo.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE

BApertura/chiusura del parasole

AATTENZIONE

Durante le operazioni di apertura o chiusura del
parasole sussiste il rischio di schiacciamento di
mani e dita.

Prima di aprire o chiudere il parasole, accertarsi
che nessuno abbia le mani o le dita in prossimita
di esso.

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito o con
altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé
la chiave di accensione.

L'apertura del parasole in presenza di temperature molto
basse o se ricoperto di neve o ghiaccio pud danneggiare il
pannello parasole o il motorino.

Il parasole elettrico puo essere azionato fino a 10 minuti
dopo aver portato il commutatore di accensione su
BLOCCO [0]".

La chiusura della portiera lato guida disabilita questa
funzione.

Ipuewod I
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»p Tettuccio* P

* Non disponibile su tutti i modelli

BApertura/chiusura del parasole

Se incontra resistenza, la funzione di riapertura automatica fa
invertire la direzione della corsa del parasole che quindi si
arresta. La funzione di riapertura automatica non rileva piu la
presenza di ostacoli se il parasole & quasi chiuso
garantendone cosi una chiusura completa. Accertarsi che in
prossimita del parasole non ci siano oggetti né le dita dei
passeggeri.

Per azionare il parasole & possibile utilizzare il telecomando o
la chiave.
Apertura/chiusura dei finestrini e del
parasole* con il telecomando P. 209
Chiusura dei finestrini e del parasole* con
la chiave P. 210

W2
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Commutatore di accensione*

M Commutatore di accensione*

- N
@ BLOCCO: questa posizione consente di AATTE NZIO N E
/ inserire ed estrarre la chiave. L'estrazione della chiave dal commutatore di
/ (’ accensione durante la guida comporta il blocco
[1] ACCESSORI: Questa posizione consente di azionare dello sterzo con il conseguente rischio di perdita
- il sistema audio” e altri accessori.

di controllo del veicolo.

[I1] ACCENSIONE: questa & la posizione di guida. Estrarre la chiave dal commutatore di accensione
solo quando il veicolo € parcheggiato.

Iﬂ AVVIAMENTO: in questa posizione viene avviato il
motore. Il commutatore ritorna su ACCENSIONE [11]

quando si rilascia la chiave Modelli con trasmissione a variazione continua

La chiave puo essere estratta solo se la leva del cambio si
\_ Y, trova su IE

Ipuewod I

Tutti i modelli

Se si apre la porta lato guida quando la chiave si trova su
BLOCCO [0] o ACCESSORI [ 1], sull'interfaccia informazioni
del conducente viene visualizzato il seguente messaggio:

® Nella posizione di BLOCCO [0]: =]

® Nella posizione ACCESSORI [ 1]: [¢-@
Se non @ possibile ruotare la chiave da BLOCCO [0] ad
ACCESSORI II‘ ruotarla muovendo contemporaneamente il
volante a destra e sinistra. Il volante si sblocca e consente la
rotazione della chiave.

* Non disponibile su tutti i modelli 213
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P »Funzionamento degli interruttori sul volante »Pulsante ENGINE START/STOP*

Pulsante ENGINE START/STOP*

B Modifica della modalita di alimentazione

ENGINE
| START
STOP

T

‘ Premere il pulsante senza che la leva
del cambio sia in posizione [P].

Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)

VEICOLO SPENTO (BLOCCO)
Il pulsante & spento.

Il volante viene bloccato.
L'alimentazione a tutti i

componenti elettrici & disattivata.

ACCESSORI

Il pulsante lampeggia (in rosso).
Questa posizione consente di
azionare il sistema audio® e altri
accessori.

ACCENSIONE

Il pulsante lampeggia (in rosso).
Possono essere utilizzati tutti i
componenti elettrici.

Senza premere il pedale del freno

Premere il pulsante con la leva
del cambio in posizione [P].

* Non disponibile su tutti i modelli

Cambio manuale

/' ENGINE
| sTART
STOP

L1

Senza premere il
pedale della frizione

|:> Premere il pulsante.

BJPulsante ENGINE START/STOP*

Gamma operativa del pulsante ENGINE START/STOP

Gamma operativa

|

E possibile awiare il motore quando il comando a distanza si
trova all'interno del veicolo.

Il motore puo essere messo in funzione anche se il comando
a distanza si trova vicino alla portiera o al finestrino, anche
all'esterno del veicolo.

Modalita ACCENSIONE:
Se il motore ¢ in funzione, il pulsante ENGINE START/STOP
& acceso (in rosso).

Se la batteria del comando a distanza sta per esaurirsi, il
motore potrebbe non avviarsi quando si preme il pulsante
ENGINE START/STOP. Se il motore ancora non si awvia,
consultare il seguente collegamento.
Con batteria comando a distanza scarica
P. 755

Non lasciare la modalita di alimentazione su ACCESSORI o
ACCENSIONE guando si esce dall'abitacolo.

QW2
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P »Funzionamento degli interruttori sul volante »Pulsante ENGINE START/STOP*

[ Spegnimento automatico

Se si lascia il veicolo per 30-60 minuti con la trasmissione in [P] (trasmissione a variazione
continua) e la modalita di alimentazione in ACCESSORI, il veicolo passa automaticamente alla
modalita simile a VEICOLO SPENTO (BLOCCO) per evitare di scaricare la batteria.

Quando é attiva questa modalita:

Il volante non si blocca.

Non é possibile bloccare o sbloccare le portiere con il telecomando o il sistema di accesso senza
chiavi.

Premere il pulsante ENGINE START/STOP due volte per passare alla modalita VEICOLO
SPENTO (BLOCCO).

Ipuewod I

M Promemoria modalita di alimentazione

Se si apre la portiera lato guida mentre la modalita di alimentazione & impostata su
ACCESSORI, viene emesso un segnale acustico di avvertenza.

SEGUE 215
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P »Funzionamento degli interruttori sul volante »Pulsante ENGINE START/STOP*

B Promemoria comando a distanza

| segnali acustici di avvertenza possono essere
emessi dall'interno e/o dall'esterno del veicolo come
promemoria per ricordare che il comando a distanza
si trova fuori dal veicolo. Se il segnale acustico
continua a essere emesso anche dopo aver riportato
il comando a distanza all'interno, collocarlo entro la
relativa gamma operativa.

B Quando la modalita di alimentazione & su
ACCENSIONE
Se il telecomando viene portato fuori dal veicolo e la
portiera lato guida e chiusa, vengono emessi segnali
acustici di allerta dall'interno e dall'esterno del
veicolo. Un messaggio di awviso sull’interfaccia
informazioni del conducente segnala al conducente
che il comando a distanza si trova all'esterno del
veicolo.

B Quando la modalita di alimentazione & su
ACCESSORI

Se il comando a distanza viene portato fuori dal

veicolo e la portiera lato guida & chiusa, viene

emesso un segnale acustico di avvertenza

dall'esterno del veicolo.

BIPromemoria comando a distanza

Se il comando a distanza si trova all'interno della gamma
operativa del sistema e la portiera lato guida é chiusa, la
funzione di avvertenza viene disattivata.

Se il comando a distanza viene portato fuori dal veicolo dopo
I'avviamento del motore, non & pill possibile cambiare la
modalita del pulsante ENGINE START/STOP o riavviare il
motore. Assicurarsi sempre che il comando a distanza si trovi
nel veicolo quando si agisce sul pulsante ENGINE START/
STOP.

L'allontanamento dal veicolo del comando a distanza
attraverso un finestrino non attiva il segnale acustico di
avvertenza.

Non posizionare il comando a distanza sulla plancia o nel
cassetto portaoggetti. Cio potrebbe causare la disattivazione
del segnale acustico di avvertenza. In altre condizioni che
possono impedire I'individuazione del comando a distanza
da parte del veicolo, il segnale acustico di avvertenza puo
disattivarsi anche se il comando a distanza si trova all'interno
della gamma operativa del sistema.
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Confronto commutatore di accensione e modalita di alimentazione

Posizione commutatore
di accensione

Senza sistema di
accesso senza chiavi

Modalita di
alimentazione

Con il sistema di
accesso senza chiavi e il
pulsante ENGINE
START/STOP

BLOCCO [0]
(con/senza
la chiave)

® || motore viene spento e

|'alimentazione disinserita.

® || volante viene bloccato.
® Non e possibile utilizzare i
componenti elettrici.

Pulsante-spento

® || motore viene spento e

VEICOLO SPENTO
(BLOCCO)

|'alimentazione disinserita.

® || volante viene bloccato.
® Non e possibile utilizzare i
componenti elettrici.

* Non disponibile su tutti i modelli

ﬁ%

ACCESSORI [ 1]

ACCESSORI

Il motore & spento.

E possibile utilizzare alcuni
componenti elettrici quali il
sistema audio” e la presa di
alimentazione accessori.

Pulsante-lampeggia

Il motore & spento.

E possibile utilizzare alcuni

componenti elettrici quali il
sistema audio” e la presa di
alimentazione accessori.

ACCENSIONE [11] <

N—

® Posizione normale della
chiave durante la guida.

® Possono essere utilizzati
tutti i componenti elettrici.

ACCENSIONE

Il pulsante: Lampeggia E acceso

Pulsante- lampeggia (il motore

& spento)

Acceso (il motore & in

funzione)

® Possono essere utilizzati
tutti i componenti elettrici.

AVVIAMENTO [lll]

® |n questa posizione e

possibile avviare il motore.

® | commutatore di accensione
torna nella posizione
ACCENSIONE [I1]quando si
rilascia la chiave.

AVVIAMENTO

Pulsante-acceso

® | a modalita torna
automaticamente su
ACCENSIONE dopo
|'avviamento del motore.

e
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»»Funzionamento degli interruttori sul volante »Indicatori di direzione

Indicatori di direzione

Gli indicatori di direzione possono essere azionati se
Indicatore di direzione destro il commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]".

M Indicatore di direzione con singolo tocco
Quando si solleva o si abbassa leggermente la leva
dell'indicatore di direzione, gli indicatori esterni e la
Indicatore di spia degli indicatori di direzione lampeggiano tre
direzione sinistro volte. Questa funzione pud essere utilizzata per
segnalare il cambio di corsia.

Ipuewo)d I

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.
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»»Funzionamento degli interruttori sul volante »Interruttori luci

Interruttori luci

B Funzionamento manuale

Modelli con retronebbia

Anabbaglianti

l— Abbaglianti

Lampeggio abbaglianti

Modelli senza retronebbia

Anabbaglianti

l—i:baglianti
.
s

Lampeggio abbaglianti

Accende le luci di posizione, le luci di

ingombro laterali®, le luci di posizione
posteriori e le luci della targa posteriore

Accende i fari, le luci di posizione, le
luci di ingombro laterali*, le luci di
posizione posteriori e le luci della
targa posteriore

* Non disponibile su tutti i modelli

La rotazione dell'interruttore luci consente
I'accensione e lo spegnimento delle luci,
indipendentemente dall'impostazione della
modalita di alimentazione o dalla posizione del
commutatore di accensione.

M Abbaglianti

Premere la leva in avanti fino a quando si avverte
uno scatto.

M Anabbaglianti

Con gli abbaglianti accesi, tirare indietro la leva per
inserire nuovamente gli anabbaglianti.

M Lampeggio abbaglianti

Tirare indietro la leva e rilasciarla.

Modelli con retronebbia

M Luci spente

Girare la leva in posizione OFF quando:

e La trasmissione & in [P]. (Modelli con
trasmissione a variazione continua)

® || freno di stazionamento sia inserito.

Per riaccendere le luci, ruotare la leva in posizione

OFF per uscire dalla modalita luci spente. Anche se

non si esce dalla modalita luci spente, le luci si

accendono automaticamente quando:

® |a trasmissione e portata in posizione diversa
da [P] (modelli con trasmissione a variazione
continua) e il freno di stazionamento &
disinserito.

® |l veicolo inizia a muoversi.

SEGUE

MInterruttori luci

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

Se si lascia la modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO
(BLOCCO) mentre le luci sono accese, viene emesso un
segnale acustico quando si apre la portiera lato guida.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione quando
le luci sono accese, viene emesso un segnale acustico quando
si apre la portiera lato guida.

Se le luci sono accese, la spia luci accese sul quadro strumenti
& illuminata.
Spia luci accese P. 117

Non lasciare le luci accese con il motore spento in quanto
potrebbero causare lo scaricamento della batteria.
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»»Funzionamento degli interruttori sul volante »Interruttori luci

M Funzionamento automatico (controllo luci automatico)

Modelli con retronebbia Il controllo luci automatico pud essere utilizzato

quando il commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]"1.

Modelli con retronebbia

Quando l'interruttore luci € su AUTO, i fari e le altre
luci esterne si accenderanno e spegneranno
automaticamente a seconda della luminosita
esterna.

Modelli senza retronebbia Modelli senza retronebbia

Se si porta l'interruttore luci su AUTO, i fari e le altre
luci esterne si accenderanno e spegneranno
automaticamente a seconda della luminosita
esterna.
P £ possibile modificare le impostazioni di
sensibilita delle luci automatiche.
Funzioni personalizzate P. 387

Tutti i modelli

| fari si accendono quando si sblocca una portiera in
un luogo buio con I'interruttore fari su AUTO.
P Quando la portiera viene bloccata, i fari si
spengono.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

BFunzionamento automatico (controllo luci automatico)

Si consiglia di accendere le luci manualmente durante la guida notturna, in
condizioni di nebbia fitta o in aree buie quali lunghe gallerie o parcheggi coperti.

Il sensore luce si trova nella posizione indicata nella figura che segue.
Non coprire questo sensore in alcun modo; in caso contrario, il sistema di
illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente.

Modelli senza intermittenza automatica
dei tergicristalli

Sensore luce
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M Sensibilita strumentazione interna

| fari si accendono automaticamente quando i tergicristalli vengono utilizzati piu volte entro un
certo intervallo di tempo con I'interruttore fari in posizione AUTO.
| fari si spengono automaticamente dopo alcuni minuti se i tergicristalli vengono arrestati.

M Funzione spegnimento luci automatico

| fari, tutte le altre luci esterne e le luci del quadro strumenti si spengono entro 15 secondi dopo
aver estratto la chiave o aver impostato la modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO
(BLOCCO), portato il comando a distanza con sé e chiuso la portiera lato guida.

Modelli con retronebbia

Tuttavia, quando l'interruttore & su [2003, le luci di posizione rimangono accese.

Se si porta il commutatore di accensione su BLOCCO [0]" con I'interruttore fari inserito, ma
senza aprire la portiera, le luci si spengono dopo 10 minuti (3 minuti se I'interruttore si trova
nella posizione AUTO).

Le luci si riaccendono se si sblocca o apre la portiera lato guida. Se si sblocca la portiera, ma
non la si apre entro 15 secondi, le luci si spengono. Se si apre la portiera lato guida, viene
emesso un segnale acustico luci accese.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

MFunzionamento automatico (controllo luci automatico)

Modelli senza retronebbia

Regolare la sensibilita delle luci automatiche come segue:

. Le luci esterne si accendono
Impostazione N o
quando la luminosita esterna e

Max

Alta Alta
Media

Bassa

Min Bassa

Funzioni personalizzate P. 387

B3Sensibilita strumentazione interna

Questa funzione si attiva quando i fari sono disattivati in
AUTO.

La luminosita del quadro strumenti non cambia quando i fari
si accendono.

Con livelli di luce ambiente bui, la funzione di controllo

accensione automatica delle luci accende i fari,
indipendentemente dal numero di passate del tergicristallo.

BJFunzione spegnimento luci automatico

E possibile cambiare I'impostazione del timer di spegnimento
automatico delle luci.
Funzioni personalizzate* P. 168, 387
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Fendinebbia* e retronebbia*

M Fendinebbia anteriori

Puo essere utilizzato quando le luci di posizione o i fari sono accesi.

M Retronebbia

Puo essere utilizzato quando i fari o i fendinebbia anteriori sono accesi.

M Fendinebbia anteriori e retronebbia*

Ipuewo)d I

Interruttore fendinebbia anteriori e
retronebbia

222 * Non disponibile su tutti i modelli

ﬁ%

B Per accendere i fendinebbia anteriori
Ruotare I'interruttore verso l'alto, dalla posizione
OFF alla posizione £[). La spia £[) si accende.

B Per accendere i fendinebbia anteriori e i
retronebbia

Ruotare I'interruttore di una posizione verso |'alto

dalla posizione £). Le spie £)) e (F si accendono.

B Per accendere i retronebbia

Ruotare I'interruttore di una posizione verso I'alto
dalla posizione ${), quindi ruotare I'interruttore di
una posizione verso il basso dalla posizione £[).

La spia F rimane accesa.

Per spegnere i retronebbia, portare I'interruttore fari
in posizione OFF.

ﬁ
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*

M Fendinebbia anteriori

M Per accendere i fendinebbia anteriori
Ruotare l'interruttore su 0. La spia () si accende.

Interruttore fendinebbia

Ipuewod I

M Retronebbia*

B Per accendere i retronebbia
Ruotare I'interruttore su (J%. La spia (F si accende.

Interruttore retronebbia

* Non disponibile su tutti i modelli 223
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Regolatore assetto fari*

E possibile regolare I'angolo verticale dei fari
anabbaglianti quando le luci di posizione sono
accese.

Ruotare la manopola di regolazione per selezionare
il corretto angolo dei fari.

Il numero piu alto sulla ghiera indica I'angolo
minore.

Ipuewo)d I

224 * Non disponibile su tutti i modelli

BRegolatore assetto fari *

Modelli con fari a LED

Il veicolo é dotato di un sistema di regolazione automatica
dei fari che regola automaticamente I'angolo verticale dei fari
anabbaglianti. Se si rileva una variazione significativa
nell'angolo verticale dei fari, potrebbe essere presente un
problema nel sistema. Far controllare il veicolo dal
concessionario.

Modelli con fari alogeni

| fari sono adatti per la guida a sinistra e a destra e non
richiedono regolazioni o nastri di mascheratura in conformita
alla normativa UN n. 48 Dover.

Modelli con fari a LED

Potrebbe essere necessario modificare la distribuzione del
fascio dei fari.
Regolazione della distribuzione del fascio
dei fari P. 606
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H Selezione della posizione della ghiera di regolazione
Fare riferimento alla tabella che segue per la posizione appropriata della ghiera relativamente
alle condizioni di guida e di carico del veicolo.

Con conducente

Con conducente e passeggero anteriore

Eccetto modelli con motore 2,0 L

Cinque persone nei sedili anteriori e posteriori

Modelli con motore 2,0 L

Quattro persone nei sedili anteriori e posteriori

Cinque persone nei sedili anteriori e posteriori e bagagli nel
bagagliaio, entro i limiti del peso assale massimo consentito e
del peso massimo consentito veicolo ?
Quattro persone nei sedili anteriori e posteriori e bagagli nel

bagagliaio, entro il limite del peso assale massimo consentito

e del peso massimo consentito del veicolo

Con conducente e alcuni bagagli nel bagagliaio entro i limiti

del peso assale massimo consentito e del peso massimo 3
consentito veicolo.

Ipuewod I
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Luci per marcia diurna

Le luci di posizione/per la marcia diurna si accendono quando vengono soddisfatte le seguenti
condizioni:
e |l commutatore di accensione & su ACCENSIONE [I1]"1.

Modelli con retronebbia

® |'interruttore fari & su AUTO.

Modelli senza retronebbia

® |‘interruttore fari si trova su AUTO o OFF.

Disinserendo il commutatore di accensione o impostando la modalita di alimentazione su
VEICOLO SPENTO (BLOCCO) si spengono le luci per marcia diurna.

Le luci per marcia diurna vengono spente una volta acceso l'interruttore fari o quando
I'interruttore fari @ su AUTO e fuori sta facendo buio.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

- 4~
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Abbaglianti automatici*

Grazie a una telecamera montata all'interno del parabrezza, questo sistema rileva le fonti di BAbbaglianti automatici *
luce davanti al veicolo. A seconda della fonte di luce, il sistema commuta automaticamente i Il sistema degli abbaglianti automatici determina quando
fari su abbaglianti per garantire una visibilita ottimale durante le ore notturne. cambiare lo stato degli abbaglianti in risposta alla luminosita

Il sistera si attiva quando: de!le luci che precedono il vglcolp. I smtema potrebbe non
agire correttamente sulle luci nei seguenti casi:
M interruttore fari & su AUTO. ® La luminosita del veicolo che precede o che si awvicina &
M 12 leva @ nella posizione anabbaglianti. intensa o bassa.

.L'e luci an.abbaglianti sono accese e il ; ® |a visibilita & scarsa a causa del tempo (pioggia, neve,
sistema riconosce che si sta guidando di nebbia, brina sul parabrezza, ecc.).

notte. ) . . ® Altre fonti luminose, quali lampioni e cartelloni luminosi
Ml La velocita del veicolo & superiore a T
40 km/h. . S :
@ || livello di luminosita della strada cambia costantemente.

® La strada é accidentata o con molte curve.

® Un veicolo vi taglia la strada o il veicolo che vi precede non
& nella direzione corretta.

® |a parte posteriore del veicolo & inclinata a causa di un

Funzionamento carico pesante.

Quando la telecamera rileva le luci di un veicolo che precede o che sopraggiunge dalla corsia
opposta, i fari rimangono su anabbaglianti.

Se si rileva che la tempestivita della variazione non é adatta
per la guida, cambiare la modalita dei fari manualmente.
Quando la telecamera non rileva luci di un veicolo che precede o che sopraggiunge dalla corsia
opposta, i fari passano su abbaglianti. Se si desidera che il sistema non si attivi al posizionamento su
AUTO, dell'interruttore fari, rivolgersi a una concessionaria o
disattivare il sistema.

Disattivazione e riattivazione del sistema

P. 229

La visibilita o la distanza a cui la telecamera & in grado di rilevare le luci davanti al veicolo
dipende da condizioni quali la luminosita delle luci e il tempo.

o0 )

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE
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M Funzionamento del sistema

Per attivare il sistema, portare l'interruttore fari su

AUTO, quindi impostare i fari su anabbaglianti. La

spia abbaglianti automatici si accende.
Interruttori luci P. 219

Interruttore fari

Gli abbaglianti rimangono accesi a meno che:

e Sjsta guidando a una velocita inferiore a 24 km/h per un periodo di tempo prolungato.
® |avelocita del veicolo scende sotto i 10 km/h.

® | tergicristalli sono stati azionati ad alta velocita, per piu di qualche secondo.

® |l veicolo é entrato in un'area ben illuminata.

Gli abbaglianti si riaccendono una volta scomparsa la condizione che ne ha causato lo
spegnimento.

Se necessario, & possibile disattivare temporaneamente il sistema manualmente. Accendere gli
abbaglianti spingendo la leva in avanti finché non si avverte uno scatto oppure per
lampeggiare una volta gli abbaglianti tirando la leva verso di sé. Per riattivare il sistema, tenere
tirata verso di sé la leva per alcuni secondi.

* Non disponibile su tutti i modelli

MIFunzionamento del sistema

Perché gli abbaglianti automatici funzionino correttamente:

® Non collocare sulla plancia un oggetto che rifletta la luce.

® Mantenere pulito il parabrezza intorno alla telecamera.
Durante la pulizia del parabrezza, fare attenzione a non
applicare detergenti sulla lente della telecamera.

® Non applicare oggetti, adesivi o pellicole nell'area intorno
alla telecamera.

® Non toccare la lente della telecamera.

Se la telecamera viene colpita con forza, o sono necessari
interventi di riparazione nell'area intorno ad essa, consultare
il concessionario.

Se viene visualizzato il messaggio :

® Utilizzare il sistema di climatizzazione™ per raffreddare
|'abitacolo e, se necessario, utilizzare anche la modalita di
sbrinamento con il flusso d'aria diretto verso la telecamera.

® |niziare a guidare il veicolo per abbassare la temperatura
del parabrezza, raffreddando di conseguenza I'area
intorno alla telecamera.

Se viene visualizzato il messaggio :

® Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e pulire il
parabrezza. Se il messaggio non scompare dopo aver
pulito il parabrezza e dopo aver guidato il veicolo per un
po', far controllare il veicolo da un concessionario.

Q
2
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M Disattivazione e riattivazione del sistema

Posizione AUTO

Disattivare o riattivare il sistema quando il veicolo e
parcheggiato con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [I1]"" e I'interruttore luci & in posizione
AUTO.

Disattivazione del sistema: Tirare la leva
dell'interruttore luci verso sé e tenerla in questa
posizione per almeno 40 secondi. La spia abbaglianti

automatici nel quadro strumenti lampeggera due volte.

Riattivazione del sistema: Tirare la leva
dell'interruttore luci verso sé e tenerla in questa
posizione per almeno 30 secondi. La spia abbaglianti

automatici nel quadro strumenti lampeggera una volta.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

M Disattivazione e riattivazione del sistema

Ad ogni accensione del motore, gli abbaglianti automatici
conservano |'ultima impostazione di disattivazione o
riattivazione selezionata.

Ipuewod I
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Tergi e lavacristalli

M Tergicristalli/Lavacristalli

Tirare per —— ¥
usare i ’
IavacristalNl o

Anello di regolazione
dell'intervallo per il
funzionamento intermittente*

c MIST
e OFF

e INT*?/AUTO"3

o LO: Velocita di tergitura bassa
o HI: Velocita di tergitura alta

| lava/tergicristalli possono essere azionati se il
commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [1I]*.

B MmisT

| tergicristalli funzionano ad alta velocita fino a

guando non si rilascia la leva.

M Interruttore tergicristalli (OFF, INT*2/AUTO"3,
LO, HI)

Portare la leva verso |'alto o verso il basso per

modificare la impostazioni del tergicristalli.

M Regolazione del funzionamento dei
tergicristalli*

Ruotare I'anello di regolazione per regolare il

funzionamento dei tergicristalli.

— ¢ Velocita inferiore, meno passate

¢% Velocita superiore, pill passate

M Lavacristalli

Tirando la leva verso di sé si aziona la spruzzatura.
Quando si rilascia la leva per pit di un secondo, la
spruzzatura finisce, i tergicristalli eseguono ancora
due o tre passate per pulire il parabrezza e poi si
fermano.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

*2: Modelli con intermittenza manuale dei tergicristalli

*3: Modelli con intermittenza automatica dei tergicristalli

* Non disponibile su tutti i modelli

BTergi e lavacristalli

Non utilizzare i tergicristalli se il parabrezza & asciutto.
Il parabrezza potrebbe graffiarsi o le spazzole in gomma
potrebbero danneggiarsi.

Disinserire i lavacristalli se non fuoriesce alcun liquido lavavetri.
In caso contrario, la pompa potrebbe danneggiarsi.

Il motorino dei tergicristalli potrebbe arrestarsi
temporaneamente per impedire il sovraccarico. Una volta
ristabilito il normale stato del circuito, il tergicristalli tornera a
funzionare regolarmente entro pochi minuti.

Modelli con anello di regolazione dell'intervallo per il
funzionamento intermittente

Se la velocita del veicolo aumenta mentre i tergicristalli
funzionano a intermittenza, I'intervallo di azionamento viene
ridotto.

Se la velocita del veicolo aumenta, il ritardo del funzionamento dei
tergicristalli viene ridotto al minimo ([‘1} e I'impostazione LO
corrisponde.

In presenza di climi rigidi, le spazzole potrebbero congelarsi
sul parabrezza.

L'azionamento dei tergicristalli in queste condizioni puo
causarne il danneggiamento. Utilizzare lo sbrinatore per
riscaldare il parabrezza, quindi attivare i tergicristalli.

Se i tergicristalli cessano di funzionare a causa di eventuali
ostacoli quali I'accumulo di neve, parcheggiare il veicolo in un
luogo sicuro.

Portare I'interruttore tergicristalli su OFF, ruotare il
commutatore di accensione su ACCESSORI [1] 0 BLOCCO
(0], quindi rimuovere I'ostacolo.
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M Intermittenza automatica dei tergicristalli*

VL

Anello di regolazione

* Non disponibile su tutti i modelli

Quando si spinge la leva verso il basso su AUTO, i
tergicristalli eseguono una passata e si spostano
nella modalita automatica.

| tergicristalli funzionano ad intermittenza, a bassa
velocita, o a velocita elevata in risposta alla quantita
di pioggia rilevata dall'apposito sensore.

Bl Regolazione sensibilita AUTO

Quando la funzione tergicristalli & impostata su
AUTO, ¢ possibile regolare la sensibilita del sensore
pioggia (usando la ghiera di regolazione), in modo
che il tergicristalli funzionera secondo le proprie
preferenze.

Sensibilita del sensore

- Bassa sensibilita

Alta sensibilita

SEGUE

Blintermittenza automatica dei tergicristalli *

Il sensore pioggia si trova nella posizione indicata nella figura

che segue.

Sensore

\

v

AUTO deve essere sempre su OFF, prima delle situazioni
seguenti, per evitare danni gravi al sistema tergicristalli:
® Pulizia del parabrezza

® Spostamenti all'interno di un autolavaggio

® Nessuna presenza di pioggia

Ipuewod I
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M Tergilunotto/Lavacristalli*

| lava/tergilunotto possono essere azionati se il
commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]"1.

M Interruttore tergicristalli (OFF, INT, ON)
Modificare I'impostazione dell'interruttore
tergicristalli in base all'intensita della pioggia.

M Lavacristalli (£5)

Ipuewo)d I

@ INT: Intermittente Spruzza mentre si ruota l'interruttore in questa
e ON: Tergitura continua posizione.
Mantenerlo in questa posizione per attivare il
9 OFF tergicristallo e spruzzare il liquido. Una volta
o Lavacristalli rilasciato, cessa di funzionare dopo alcune ulteriori
passate.

M Funzionamento in retromarcia
Quando si porta la trasmissione su @ con i tergicristalli attivati, il tergilunotto si attiva
automaticamente come riportato di seguito anche se I'interruttore & posizionato su Off.

Funzionamento del tergicristalli Funzionamento tergilunotto

Intermittente Intermittente

Velocita di tergitura bassa

Velocita di tergitura alta Continua

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

232 * Non disponibile su tutti i modelli
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M Lavafari* Bl avafari *

I lavafari utilizzano lo stesso serbatoio liquido dei lavacristalli.

Accendere i fari e premere il pulsante per attivare i
lavafari.

| lavafari si attivano anche quando si azionano i
lavacristalli per la prima volta dopo aver portato il
commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]".

"-g
i

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli 233
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Comando luminosita

Manopola di
regolazione

\

Quando le luci di posizione vengono accese e il
commutatore di accensione si trova su @” e
possibile utilizzare la manopola di comando
luminosita per regolare la luminosita del quadro
strumenti.

Per aumentare la luminosita: girare la manopola
verso destra.

Per ridurre la luminosita: girare la manopola
verso sinistra.

Alcuni secondi dopo aver regolato la luminosita,
si ristabilisce la schermata precedente.

M Indicatore del livello di luminosita
Il livello di luminosita viene indicato nel display
durante la regolazione.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

B Comando luminosita

Per impostazione predefinita, quando si azionano
automaticamente i fari, il quadro strumenti passa alla
modalita notte. E possibile ritardare la tempistica di
attivazione della modalita notte quando l'interruttore fari & in
posizione AUTO.

Funzioni personalizzabili* P. 168, 387

La luminosita del quadro strumenti varia a seconda che le luci
esterne siano accese o spente. La luminosita del quadro
strumenti si attenua quando sono accese.

Quando all’esterno & luminoso e la sensibilita della
strumentazione interna é attivata, la luminosita del quadro
strumenti non cambia.

Per annullare I'impostazione della luminosita ridotta del
quadro strumenti quando le luci esterne sono accese, ruotare
la manopola verso destra fino a quando la luminosita del
display raggiunge il livello massimo.

La luminosita pud essere impostata differentemente a
seconda se le luci esterne sono accese o spente.
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PP Funzionamento degli interruttori sul volante »>Lunotto termico/Specchietto retrovisore riscaldato* Pulsante

Lunotto termico/Specchietto retrovisore riscaldato*
Pulsante

BJLunotto termico/Specchietto retrovisore riscaldato* Pulsante

Premere il pulsante del lunotto termico e dello specchietto retrovisore riscaldato per
disappannare il lunotto e gli specchietti retrovisori con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]".

Il lunotto termico e gli specchietti retrovisori
riscaldati si spengono automaticamente dopo
10-30 minuti a seconda della temperatura esterna.
Tuttavia, se la temperatura esterna é pari o inferiore

a 0°C, non si spengono automaticamente.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.
* Non disponibile su tutti i modelli

Questo sistema consuma molta alimentazione; pertanto,
spegnerlo dopo il disappannamento del lunotto. Inoltre, non
utilizzare il sistema per un lungo periodo con il motore a
regime minimo. Cio potrebbe scaricare la batteria rendendo
difficile I'avviamento del motore.

Quando la temperatura esterna & inferiore a 5°C, lo
specchietto retrovisore riscaldato si puo attivare
automaticamente per 10 minuti portando il commutatore di
accensione su ACCENSIONE [11]"1.

Ipuewod I
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P »Funzionamento degli interruttori sul volante »>Regolazione del volante

Regolazione del volante

L'altezza del volante e la distanza dal corpo possono essere regolate in modo che il conducente  BRegolazione del volante
sia in grado di afferrare agevolmente il volante mantenendo una posizione di guida

appropriata. AATTENZIONE

Regolazione 1. Tlrlare verso 'alto la leva di regolazione del La regolazione della posizione del volante
volante. . . durante la guida potrebbe causare la perdita di
> La Igya di regola2|one.del volante e controllo del veicolo e lesioni gravi in caso di
posizionata sotto al piantone dello sterzo. incidente
2. Spostare il volante in alto o in basso e avanti o
indietro. Regolare il volante solo con il veicolo fermo.

P> Accertarsi di poter vedere le spie e gli

indicatori del quadro strumenti.
3. Premere verso il basso la leva di regolazione del

volante per bloccarlo in posizione.

P> Dopo avere regolato la posizione, accertarsi
di avere bloccato saldamente il volante in
posizione provando a muoverlo in alto,
in basso, avanti e indietro.

236
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Regolazione degli specchietti

Specchietto retrovisore interno

Regolare I'angolo dello specchietto retrovisore dalla posizione corretta di guida. BRegolazione degli specchietti
Mantenere puliti gli specchietti retrovisori interni ed esterni e
M Specchietto retrovisore con posizioni per la modalita diurna e gl i 1960 e Gitionste Lre Mlbiliz o).
notturna* Regolare gli specchietti prima di iniziare a guidare.

Sedili anteriori P. 240

Spostare leggermente la linguetta per commutare la
posizione.

La posizione notturna consente di ridurre la
luminosita dai fari dei veicoli che seguono, durante
la guida nelle ore notturne.

Ipuewod I

Posizione

diurna \/
Posizione
notturna

M Specchietto retrovisore fotocromatico* BSpecchietto retrovisore fotocromatico

La funzione fotocromatica viene disinserita quando la

Durante la guida notturna, lo specchietto trasmissione si trova in posizione [R].

Verso retrovisore fotocromatico consente di ridurre

I'alto I'abbagliamento causato dai fari dei veicoli che
seguono, in base ai segnali in ingresso provenienti
dal sensore dello specchietto. Questa funzione &

Verso il sempre attiva.

basso

Sensore
* Non disponibile su tutti i modelli 237
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»»>Regolazione degli specchiettiPSpecchietti retrovisori esterni elettrici

Specchietti retrovisori esterni elettrici

E possibile regolare gli specchietti retrovisori quando
il commutatore di accensione si trova su
ACCENSIONE [11]".

H Regolazione della posizione degli
specchietti retrovisori
Interruttore di selezione L/R: selezionare lo

& A . g specchietto retrovisore destro o sinistro. Dopo avere
"L Interruttore di regolazione ! . r :
regolato lo specchietto, riportare I'interruttore in

| 7
Pulsante di ripiegamento* /{ / posizione centrale
Interruttore di regolazione della posizione
specchietti retrovisori: premere |'interruttore
verso sinistra, destra, su o giu per spostare lo
specchietto retrovisore.

N\ [
" Interruttore /
\__diselezione

Ipuewo)d I

M Specchietti retrovisori ripiegabili*

Premere il pulsante di ripiegamento per spostare gli
specchietti retrovisori verso I'interno e verso
I'esterno.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

238 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Regolazione degli specchiettiP>Specchietti retrovisori esterni elettrici

M Funzione di ripiegamento automatico degli specchietti B3Funzione di ripiegamento automatico degli specchietti

retrovisori* retrovisori *

Non & possibile azionare |'apertura automatica se gli
specchietti sono stati ripiegati tramite il pulsante di
ripiegamento.

H Ripiegamento degli specchietti retrovisori verso I'interno
Premere il pulsante di blocco sul telecomando oppure il pulsante di blocco della portiera® sulla
portiera anteriore o sul portellone due volte entro 10 secondi e mantenerlo in posizione.

P E possibile rilasciare il pulsante quando gli specchietti cominciano a ripiegarsi Gli specchietti retrovisori non si ripiegano automaticamente
automaticamente. quando si blocca il veicolo dall'interno tramite il perno di
bloccaggio o I'interruttore principale blocco portiere.

M Ripiegamento degli specchietti retrovisori verso I'esterno
Sbloccare la portiera lato conducente utilizzando il telecomando o il sistema di accesso senza

chiavi*. Aprire la portiera lato guida.
P> Gli specchietti cominciano a ripiegarsi automaticamente.

Ipuewod I

* Non disponibile su tutti i modelli 239
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Regolazione dei sedili

Sedili anteriori

Mantenere uno
spazio sufficiente.

Spostarsi indietro.

Regolare il sedile del conducente in una posizione il
pit lontano possibile che consenta tuttavia di
mantenere il controllo completo del veicolo. Tale
posizione deve consentire al conducente di sedersi
in posizione eretta, rimanere ben appoggiato al
sedile, premere i pedali senza doversi inclinare in
avanti e afferrare il volante agevolmente. Il sedile del
passeggero anteriore deve essere regolato in modo
simile, in una posizione il piti lontano possibile
dall'airbag anteriore nella plancia.

BIRegolazione dei sedili

AATTENZIONE

Se il sedile e troppo vicino all'airbag anteriore, vi
¢ il rischio di gravi lesioni o morte in caso di
incidente.

Regolare il sedile in una posizione il piu lontano
possibile dagli airbag anteriori che consenta
tuttavia di mantenere il controllo completo del
veicolo.

Oltre al sedile, e possibile regolare il volante verso l'alto e il
basso e avanti o indietro. Lasciare una distanza di almeno
25 cm tra il centro del volante e il torace.

Eseguire sempre le regolazioni del sedile prima di guidare.

QW2
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PP Regolazione dei sedili»Sedili anteriori

M Regolazione della posizione dei sedili

M Regolazione manuale dei sedili anteriori BRegolazione manuale dei sedili anteriori

Una volta regolato correttamente il sedile, farlo oscillare
avanti e indietro per assicurarsi che sia bloccato in posizione.

Regolazione dell'altezza

(Solo lato guida)

Tirare la leva verso I'alto o spingerla verso il basso
per sollevare o abbassare il sedile.

Ipuewod I

Regolazione della
posizione orizzontale

Tirare verso |'alto la barra per
spostare il sedile, quindi rilasciarla.

5] Regolazione

dell'inclinazione schienale
Tirare la leva verso |'alto per
modificare I'inclinazione.

Sedile lato guida in figura.

Regolazione del supporto lombare*

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 241
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M Regolazione degli schienali

Regolare lo schienale del sedile lato guida in
posizione perpendicolare al sedile, assicurandosi che
vi sia spazio sufficiente tra il torace e il coperchio
dell'airbag al centro del volante.

Anche il passeggero anteriore deve regolare il
proprio schienale in posizione confortevole e
perpendicolare al sedile.

Se siinclina eccessivamente lo schienale del sedile in modo tale che la parte superiore della

cintura non poggi pit sul torace dell'occupante, si riduce I'efficacia della protezione della
cintura. Aumenta inoltre il rischio di scivolare al di sotto della cintura e quindi di riportare gravi
lesioni in caso di incidente. Piu lo schienale & inclinato, maggiore & il rischio di lesioni.

242

BIRegolazione degli schienali

AATTENZIONE

Un'inclinazione eccessiva dello schienale puo
causare gravi lesioni o morte in caso di incidente.

Regolare lo schienale in posizione eretta e
sedersi bene nel sedile appoggiandosi allo
schienale.

Non posizionare cuscini o altri oggetti tra lo schienale e la
propria schiena.

In caso contrario, il funzionamento della cintura di sicurezza
o dell'airbag potrebbe venire compromesso.

Se non & possibile allontanarsi a sufficienza dal volante senza
perdere il controllo dei comandi, informarsi se sul mercato
siano disponibili degli adattatori per il sedile.
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»pRegolazione dei sediliP»Poggiatesta

Poggiatesta

Il veicolo & dotato di poggiatesta su tutti i sedili.

Eccetto modelli con motore 2,0 L

M Regolazione della posizione dei poggiatesta anteriori

PN
Posizionare la testa al centro del
poggiatesta.

L'azione protettiva dei poggiatesta anteriori contro
colpi di frusta e altre lesioni in caso di impatto
posteriore & piu efficace se il centro della nuca
poggia al centro del poggiatesta. La parte superiore
delle orecchie dell'occupante deve essere allineata
al centro del poggiatesta.

SEGUE

Poggiatesta

Eccetto modelli con motore 2,0 L

AATTENZIONE

L'efficacia dei poggiatesta viene ridotta se non
sono posizionati correttamente e pertanto
aumenta il rischio di lesioni gravi in caso di
incidente.

Accertarsi che i poggiatesta siano montati e
posizionati correttamente prima della guida.

Per il corretto funzionamento del sistema poggiatesta:

® Non appendere alcun oggetto ai poggiatesta o alle relative
staffe.

® Non posizionare alcun oggetto tra un occupante e lo
schienale.

® Montare ciascun poggiatesta in posizione corretta.

Ipuewod I
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PP Regolazione dei sedili»Poggiatesta

Per sollevare il poggiatesta:

Tirarlo verso l'alto.

Per abbassare il poggiatesta:

Spingerlo verso il basso premendo
contemporaneamente il pulsante di sblocco.

Per inclinare il poggiatesta in avanti:
Spingere la parte posteriore in avanti.

Per inclinare il poggiatesta indietro:
Spingere all'indietro premendo il pulsante di
sgancio sul lato del poggiatesta.

Ipuewo)d I

Pulsante
di sblocco

244
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»pRegolazione dei sediliP»Poggiatesta

Eccetto modelli con motore 2,0 L

M Modifica della posizione dei poggiatesta dei sedili posteriori
esterni Quando si utilizzano i poggiatesta dei sedili posteriori esterni,
assicurarsi che il poggiatesta sia completamente sollevato.
Il passeggero che siede sul sedile posteriore esterno Non utilizzarlo in posizione abbassata.

deve regolare |'altezza del poggiatesta in una

posizione appropriata prima che il veicolo si muova. °
Per sollevare il poggiatesta: 1

Tirarlo verso l'alto.
Per abbassare il poggiatesta:

Modifica della posizione dei poggiatesta dei sedili posteriori esterni

Ipuewod I

Spingerlo verso il basso premendo
contemporaneamente il pulsante di sblocco. ‘ O
=y /7/‘ ;

BISmontaggio e rimontaggio dei poggiatesta anteriori e posteriori
esterni

Eccetto modelli con motore 2,0 L

M Smontaggio e rimontaggio dei poggiatesta anteriori e posteriori
esterni

E possibile rimuovere i poggiatesta anteriori e posteriori esterni per le operazioni di pulizia e AATTE NZlON E
riparazione.

I mancato rimontaggio dei poggiatesta, o il
montaggio non corretto, pué comportare gravi

Per smontare un poggiatesta: .S L
pogg lesioni in caso di incidente.

Tirarlo verso I'alto fino a fine corsa. Quindi premere il pulsante di sblocco e sollevare ed estrarre

il poggiatesta. Sostituire sempre i poggiatesta prima della
guida.

Per rimontare un poggiatesta:

Inserire nuovamente le staffe in posizione, quindi regolare il poggiatesta all'altezza corretta

premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco. Tirare il poggiatesta verso I'alto per

assicurarsi che sia bloccato in posizione.

245
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P »Regolazione dei sedili»>Mantenimento della corretta posizione seduta

Mantenimento della corretta posizione seduta

Dopo che tutti i passeggeri hanno regolato i sedili e i poggiatesta* e hanno indossato la cintura
di sicurezza, & molto importante che continuino a rimanere seduti con la schiena diritta,
appoggiandosi bene allo schienale e con i piedi sul pianale, finché il veicolo non é parcheggiato
in modo sicuro e il motore spento.

Una posizione seduta non corretta puo aumentare il rischio di lesioni in caso di incidente. Ad
esempio, se un passeggero si siede scomposto, si sdraia, si gira di fianco, si siede troppo avanti,
si inclina in avanti o di lato o solleva uno o entrambi i piedi, il rischio di lesioni in caso di
incidente aumenta notevolmente.

Inoltre, un passeggero non seduto correttamente sul sedile anteriore puo subire lesioni gravi o
mortali in caso di incidente, in quanto potrebbe essere catapultato contro i componenti interni
del veicolo oppure essere colpito da un airbag anteriore che si attiva.

* Non disponibile su tutti i modelli

BIMantenimento della corretta posizione seduta

AATTENZIONE

Sedere in modo improprio pud causare gravi
lesioni o morte in caso di incidente.

Rimanere sempre seduti con la schiena diritta,
appoggiandosi bene allo schienale e con i piedi
sul pianale.
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Sedili posteriori

M Ripiegamento dei sedili posteriori BIRipiegamento dei sedili posteriori

- . . . . o ) ) Lo schienale posteriore pud essere ripiegato per ospitare
Ripiegare separatamente i cuscini del sedile posteriore sinistro e destro per creare spazio per i bagagli pits ingombranti nel bagagliaio.

bagadgli.

1. Abbassare completamente i poggiatesta®. Per bloccare lo schienale dritto, spingerlo all'indietro finché
2. Tirare la leva di sbloccaggio e ripiegare lo non si blocca, in modo che le linguette rosse nella leva di

hi | i sbloccaggio si abbassino.
schienale verso Il basso. Quando si riporta lo schienale nella posizione originale,

premerlo indietro con forza.

Leva di =
sbloccaggio '

Accertarsi che tutti gli oggetti nel bagagliaio o quelli
che sporgono sui sedili posteriori siano ben fissati.
Oggetti non fissati correttamente potrebbero essere
catapultati in avanti in caso di frenate brusche.

Ipuewod I

| sedili anteriori devono essere sufficientemente avanti in
modo che non interferiscano con i sedili posteriori, quando
questi vengono ripiegati.

* Non disponibile su tutti i modelli 247
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P »Regolazione dei sediliP»Bracciolo

Bracciolo

M Utilizzo del bracciolo del sedile anteriore

Il coperchio console puo essere utilizzato come
bracciolo.

Per regolare:

Porre il bracciolo nella posizione desiderata.

Ipuewo)d I

M Utilizzo del bracciolo del sedile posteriore*

]~ Abbassare il bracciolo nello schienale centrale.

—

248 * Non disponibile su tutti i modelli
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Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo

Luci interne

M Interruttori delle luci interne Binterruttori delle luci interne

Nella posizione portiere attivate, I'intensita delle luci interne si

Anteriore” Bl ACCESA riduce fino al completo spegnimento circa 30 secondi dopo la
Le luci interne si accendono sia con le portiere chiusura delle portiere.
aperte che chiuse. Le luci si spengono dopo circa 30 secondi nelle seguenti
M Portiera attivata condizioni:

S . . ) . . ® Se si sblocca la portiera lato guida ma non la si apre.
Spenta Le luci interne si accendono nei seguenti casi: P 9 2

, >\// e Se una delle portiere viene aperta. Modelli senza sistema di accesso senza chiavi
<

b’ ‘ ® Se si estrae la chiave dal commutatore di accensione ma
~ /3 non si apre la portiera.

Posizione portiere attivate Modelli senza sistema di accesso senza chiavi Modelli con sistema di accesso senza chiavi
/ ! % e Se siestrae la chiave dal commutatore di ® Quando si imposta la modalita di alimentazione su
VEICOLO SPENTO (BLOCCO) ma non si apre la portiera.

® Sesisblocca la portiera lato guida.

Ipuewod I

: accensione.
HOStEHICIE Posizione portiere attivate . . . —
Modelli con sistema di accesso senza chiavi E possibile modificare il tempo di abbassamento della
® Quando la modalita di alimentazione & su luminosita delle luci interne.
VEICOLO SPENTO (BLOCCO). Funzioni personalizzabili* P. 168, 387

H SPENTA - ! . : '
- ) . ) Le luci interne si spengono immediatamente nelle seguenti

Le luci interne rimangono spente sia con le portiere onaliianit

aperte che chiuse. ® Se si blocca la portiera lato guida.

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

® Se si chiude la portiera lato guida con la chiave inserita nel
commutatore di accensione.

® Quando il commutatore di accensione viene ruotato su
ACCENSIONE [11].

® Quando si chiude la portiera lato guida in modalita
ACCESSORI.

® Quando si imposta la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE.

Per evitare di scaricare la batteria, non lasciare le luci interne
accese un periodo di tempo prolungato quando il motore &
spento.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 249
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»» Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo P Luci interne

M Luci di lettura Binterruttori delle luci interne
e r— i o - Se si lascia una delle portiere aperte in modalita VEICOLO
Modelli senza luce abitacolo E possibile accendere e spegnere le luci di lettura Y v e g i ——

esercitando una pressione sul trasparente. accensione, le luci interne si spengono dopo circa 15 minuti.

MLuci di lettura

Se I'interruttore luci interne anteriori* si trova nella posizione
portiere attivate e viene aperta una delle portiere, la luce di
lettura non si spegne anche se si esercita una pressione sul
trasparente.

Ipuewo)d I

250 * Non disponibile su tutti i modelli
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PP Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo »>Oggetti di uso generale dell'abitacolo

Oggetti di uso generale dell'abitacolo

B Cassetto portaoggetti

Tirare la maniglia per aprire il cassetto portaoggetti. AATTE NZlON E

Un cassetto portaoggetti aperto puo causare
lesioni gravi al passeggero in caso di incidente,
anche se il passeggero indossa la cintura di
sicurezza.

Mantenere sempre chiuso il cassetto
portaoggetti durante la marcia.

Ipuewod I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 251
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PP Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo »>Oggetti di uso generale dell'abitacolo

M Vano console centrale

Ipuewo)d I

Vano portabevande rimovibile

252

%

Il veicolo & dotato di una console centrale
multifunzione. Include un vano portaoggetti e un
bracciolo.

Far scorrere il bracciolo nella posizione piu arretrata.
Tirare verso I'alto la maniglia per aprire il vano
console centrale.

Versione con guida a destra

E possibile ricavare uno spazio maggiore togliendo il
vano portabevande rimovibile.

Se si desidera utilizzare meglio il vano console:

1. Sollevare il vano portabevande e invertirne
I'orientamento.

2. Collocare il portabevande rimovibile sul
portabevande di fronte ad esso.

%
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Versione con guida a sinistra

E possibile ricavare uno spazio maggiore togliendo il
vano portabevande rimovibile e il divisorio.

IpueWOo) I

SEGUE 253
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PP Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo P> Oggetti di uso generale dell'abitacolo

M Portabevande BPortabevande
Versione con guida a destra M Portabevande sedili anteriori t i i i vestiment 1 el
A\ | Sono ubicati nella console tra i sedili anteriori. VEREMISNES @ INEfUTen CEmmEgee) i MmTesdimmEmdl, ) EEHoed @0

. . T componenti elettrici nell'abitacolo.
P> Per utilizzare i portabevande, spostare indietro

il bracciolo. Prestare attenzione quando si usano i portabevande. | liquidi
bollenti possono causare ustioni.

| Versione con guida a sinistra

Versione con guida a sinistra

Per posizionare una bevanda in un contenitore
basso: Spostare in avanti il vano portabevande.

Per posizionare una bevanda in un contenitore
alto: Spostare indietro il vano portabevande
rimovibile.
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—»||®

M Portabevande sedili posteriori*
Ripiegare verso il basso il bracciolo per utilizzare i
portabevande dei sedili posteriori.

H Portabevande lato portiera

IpueWO) I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 255
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M Presa di alimentazione accessori BIPresa di alimentazione accessori

La presa di alimentazione accessori puo essere utilizzata quando il commutatore di accensione

si trova su ACCESSORI [ 1] o ACCENSIONE [1].

] M Presa di alimentazione accessori (pannello
console)

Aprire il coperchio per utilizzarla.

M Presa di alimentazione accessori
(bagagliaio)*
Aprire il coperchio per utilizzarla.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.
* Non disponibile su tutti i modelli

Non collegare un elemento accendisigari per veicoli. Cid pud
causare il surriscaldamento della presa di alimentazione.

La presa di alimentazione accessori & progettata per fornire
alimentazione agli accessori da 12 volt CC con potenza pari
o inferiore a 180 watt (15 A).

Per evitare lo scaricarsi della batteria, utilizzare la presa di
alimentazione solo con il motore in funzione.
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M Caricabatterie*

Per utilizzare il caricabatterie wireless, la modalita di alimentazione deve trovarsi su ACCESSORI

oppure ACCENSIONE.

Caricare un dispositivo compatibile posizionandolo sull‘area indicata dal contrassegno @TD

come indicato di seguito:

Pulsante (alimentazione)

Spia verde

Spia ambra

* Non disponibile su tutti i modelli

1. Per attivare e disattivare il sistema, tenere
premuto il pulsante || (alimentazione).

P Quando il sistema é attivato, la spia verde si
accende.

2. Posizionare sull'area diricarica il dispositivo che si
desidera caricare.

P> |l sistema inizia automaticamente la ricarica
del dispositivo e la spia ambra si accende.

P> Accertarsi che il dispositivo sia compatibile
con il sistema e che sia collocato con il lato di
ricarica al centro dell'area di ricarica.

3. Una volta completato il caricamento, la spia
verde si accende.

P> In base al dispositivo, la spia ambra pud
rimanere accesa.

SEGUE

M Caricabatterie *

AATTENZIONE

Gli eventuali oggetti metallici che si dovessero
trovare tra la base di ricarica e il dispositivo da
caricare possono diventare molto caldi e causare
ustioni.

® Rimuovere sempre eventuali oggetti estranei
dalla base di ricarica prima di effettuare la
ricarica del dispositivo.

Assicurarsi che la superficie sia libera da
polvere o altri detriti prima di effettuare la
ricarica.

Non versare liquidi (ad esempio, acqua, bibite,
ecc.) sul caricabatterie o sul dispositivo.

® Non utilizzare olio, grasso, alcool, benzina o
diluenti per pulire la base di ricarica.

Durante la ricarica, non coprire il sistema con
panni, indumenti o altri oggetti.

Evitare di spruzzare prodotti spray che
potrebbero venire a contatto con la superficie
della base di ricarica.

Questo sistema consuma molta potenza. Non utilizzare il
sistema per un lungo periodo quando il motore & spento. Cid
potrebbe scaricare la batteria rendendo difficile I'avviamento
del motore.

Quando si utilizza il caricabatterie wireless, controllare il
manuale dell'utente fornito con il dispositivo compatibile che
si desidera ricaricare.

Ipuewod I
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M Quando il caricamento non si avvia
Operare una delle soluzioni nella seguente tabella.

Causa

Soluzione

Sono presenti ostacoli tra
I'area di ricarica e il
dispositivo.

Rimuovere gli eventuali
ostacoli.

Spia
Verde e Lampeggiano
contemporanea
ambra
mente
Ambra Lampeggia

Il dispositivo non si trova
all'interno dell'area di
ricarica.

Il caricabatterie wireless &
guasto.

Spostare il dispositivo al
centro dell'area diricarica

ove si trova il simbolo @

Contattare una
concessionaria per la
riparazione.

* Non disponibile su tutti i modelli

M Caricabatterie *

Durante la ricarica, non posizionare supporti di registrazione
magnetici o macchine di precisione entro I'area di ricarica.

| dati contenuti nelle schede, quali le carte di credito,
possono andare perduti a causa dell'effetto magnetico.
Possono verificarsi delle anomalie anche su macchine di
precisione, quali gli orologi.

“Qi" e @ID sono marchi registrati di proprieta del Wireless
Power Consortium (WPC).

Nei casi seguenti, la ricarica potrebbe arrestarsi o non

awviarsi:

® || dispositivo € gia completamente carico.

® Durante la ricarica, la temperatura del dispositivo &
eccessiva.

® Cjsitrova in un luogo che emette forti onde
elettromagnetiche o interferenze, quali un'emittente TV,
una centrale elettrica o una stazione di servizio.

Un dispositivo potrebbe non caricarsi se le dimensioni o la
forma del relativo lato ricaricabile non sono appropriate per
essere usate con |'area di ricarica.

Non tutti i dispositivi sono compatibili con il sistema.

Durante la fase di ricarica, &€ normale che |'area di ricarica e il
dispositivo si riscaldino.
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M Caricabatterie *

La ricarica puo essere interrotta brevemente quando:
® \Vengono chiuse tutte le portiere e il portellone
- allo scopo di evitare interferenze con il corretto
funzionamento del sistema di accesso senza chiavi.
® VViene modificata la posizione del dispositivo.

Non caricare pit di un dispositivo alla volta su un‘area di
ricarica.

O AR

Pericolo di ustioni:
Qualsiasi oggetto metallico che si trova tra la base e il
dispositivo puo surriscaldarsi.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE

Ipuewod I
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M Ganci per abiti

Sono disponibili ganci per abiti sui montanti delle
portiere sinistra e destra.

BGanci per abiti

Il gancio per abiti non & progettato per oggetti di grandi
dimensioni o pesanti.

ﬁ
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M Vano portaoggetti sotto il pianale*

4

Tirare la cinghia e aprire il coperchio.

Coperc\hio

‘\

Cinghia‘/
o7

IpueWOo) I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 261
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M Gancio per bagagli

Il gancio per bagagli nell'area del bagagliaio pud
essere utilizzato per appendervi oggetti leggeri.

Ipuewo)d I

- | punti di ancoraggio sul pianale del bagagliaio
Ancoraggio ~~ possono essere utilizzati per installare una rete per il
7 7/

/ LAY ) - \\| fissaggio degli oggetti.

262

B Gancio per bagagli

Non appendere sul gancio per bagagli oggetti di grandi
dimensioni o di peso superiore a 3 kg. Altrimenti, i ganci
potrebbero danneggiarsi.

B3Punti di ancoraggio

Durante la guida, non consentire ad alcun occupante del
veicolo di accedere agli oggetti presenti nel bagagliaio.
Oggetti non fissati correttamente potrebbero provocare
lesioni in caso di frenate brusche.

ﬁ
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Prolunga

Fermi

* Non disponibile su tutti i modelli

La copertura bagagliaio pud essere utilizzata per
nascondere i bagagli e proteggerli dalla luce diretta
del sole.

M Per allungare:
Tirare la maniglia completamente verso il gancio sul
lato opposto e agganciarla a questo.

M Per riavvolgere:
Estrarre le aste dai ganci, quindi arrotolare
lentamente fino al completo riavvolgimento.

M Estensione della copertura bagagliaio

La prolunga é fissata alla parte posteriore del
portellone tramite quattro fermi. Questa estende
I'area di copertura quando si chiude il portellone.
Per la rimozione, sganciare la prolunga dal
portellone. Quando si reinstalla la prolunga,
assicurarsi che le linguette di bloccaggio vengano
sul lato vicino.

SEGUE

B Copertura bagagliaio *

Durante la guida, non cercare di accedere ai bagagli
all'interno del bagagliaio.
Cio potrebbe causare lesioni in caso di frenate brusche.

L'altezza di eventuali oggetti impilati nel bagagliaio non deve
superare la parte superiore del sedile. Questi oggetti
potrebbero ostruire la visuale ed essere proiettati in avantiin
caso di frenata improwvisa.

Per evitare danni alla copertura bagagliaio:
® Non posizionare oggetti sulla copertura bagagliaio.
® Non collocare alcun peso sulla copertura bagagliaio.

Ipuewod I
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M Per rimuovere:

Tenere premuta la leva nella direzione indicata dalla
freccia sull'alloggiamento ed estrarre
I'alloggiamento dalla relativa posizione.

L'alloggiamento pud essere installato su entrambi i
lati del vano bagagli.

264
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MRiscaldatori sedili anteriori*

Per poter utilizzare i riscaldatori sedil, il AATTE NZlON E

commutatore di accensione deve trovarsi su L'utilizzo dei riscaldatori sedili pud causare
ACCENSIONE [11]"". ustioni i

M Riscaldatori sedili anteriori*

Coloro che hanno una sensibilita ridotta alla
temperatura (ad esempio, diabetici, persone con
lesioni ai nervi o paralisi degli arti inferiori) o una
pelle particolarmente sensibile non devono
utilizzare i riscaldatori sedili.

Ipuewod I

Premere il pulsante del riscaldatore sedile: Quando il motore & spento, non utilizzare i riscaldatori sedili
Una volta - impostazione HI (tre spie accese) neppure con impostazione LO. In caso contrario, il livello
Due volte - impostazione MID (due spie accese) della batteria potrebbe ridursi rendendo difficile I'avviamento

Tre volte - impostazione LO (una spia accesa) del motore.
Quattro volte - impostazione OFF (nessuna spia

accesa
e )

L\l

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 265
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M Riscaldatori sedili posteriori* BRiscaldatori sedili posteriori *

Per utilizzare i riscaldatori dei sedili, la modalita di AATTENZIONE

alimentazione deve trovarsi su ACCENSIONE. o . . e
L'utilizzo dei riscaldatori sedili puo causare

Nel sedile posteriore centrale non vi sono ustioni.

riscaldatori. Coloro che hanno una sensibilita ridotta alla

temperatura (ad esempio, diabetici, persone con
lesioni ai nervi o paralisi degli arti inferiori) o una
pelle particolarmente sensibile non devono
utilizzare i riscaldatori sedili.

Nella posizione Hl, il riscaldatore si accende e si
spegne.

P> Se il riscaldatore sedile & attivo, la spia
corrispondente & accesa. Premere brevemente
I'interruttore sul lato opposto per spegnere il
riscaldatore. La spia si spegne.

Quando il motore & spento, non utilizzare i riscaldatori sedili
neppure con impostazione LO. In caso contrario, il livello
della batteria potrebbe ridursi rendendo difficile I'avviamento
del motore.

Se impostato su LO, il riscaldatore funziona in modo
continuo e non si spegne automaticamente.

266 * Non disponibile su tutti i modelli
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Sistema di riscaldamento”

Uso del riscaldamento automatico

Il sistema di riscaldamento automatico mantiene la temperatura dell'abitacolo selezionata. B Uso del riscaldamento automatico
Inoltre, il sistema seleziona la corretta miscela di aria riscaldata o esterna che consente di Se si preme un pulsante durante I'utilizzo del sistema di
aumentare o ridurre la temperatura dell'abitacolo in base alle preferenze. riscaldamento in modalita AUTO, verra data priorita alla
funzione del pulsante premuto.
Ghiera di controllo — Manopola di
temperatura™ comando La spia AUTO si spegne ma le funzioni non correlate al
della ventola™ pulsante premuto sono controllate automaticamente.

7 s
on
\ Sﬂorf

Durante |'arresto automatico del motore al minimo, il sistema

di riscaldamento viene sospeso e rimane attiva solo la
Pulsante AUTO" Pulsante ventola. -
(ON/OFF)*! Se non si desidera sospendere il sistema di riscaldamento, I
premere il pulsante OFF di arresto automatico del motore al g
Pulsante (Ricircolo)) —— minimo per annullare I'arresto del motore al minimo. S
o
Pulsante (Aria esterna) — Per evitare I'ingresso nell'abitacolo di aria fredda proveniente -

dall'esterno, la ventola potrebbe non attivarsi
immediatamente quando viene premuto il pulsante AUTO.

- © ‘_; [ ‘ o W‘ [

/ / / / Quando si imposta la temperatura sul limite minimo o
Bocchette Bocchette a Bocchette a Bocchette a massimo, vengono visualizzati rispettivamente Lo o Hi.
sulla plancia pavimento e pavimento pavimento e

sulla plancia sbrinatore Premendo il pulsante , si accende e si spegne il sistema

di riscaldamento. Quando viene acceso, il sistema torna

. . . -~ . . . . all'ultima selezione effettuata.
*1: Sono mostrati modelli con guida a sinistra. Nei modelli con guida a destra, questi

pulsanti sono ubicati simmetricamente opposti al modello con guida a sinistra. Modelli con pulsante ECON
Mentre la modalita ECON & attiva, le prestazioni del sistema
di riscaldamento potrebbero essere ridotte.

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante AUTO.

2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera controllo temperatura.
3. Premere il pulsante (ON/OFF) per annullare.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 267
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B Commutazione fra le modalita di ricircolo e aria esterna

Premere il pulsante (Ricircolo) o (Aria esterna) per cambiare modalita in base alle
condizioni ambientali.

Modalita ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il
sistema.

Modalita aria esterna (spia accesa): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni
normali, tenere attiva la modalita aria esterna.

Ipuewo)d I
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M Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini BSbrinamento del parabrezza e dei finestrini

. - ) ) Per guidare in condizioni di sicurezza, accertarsi che
Versione con guida a sinistra Premendo il pulsante (Parabrezza termico) il tutti i finestrini consentano una buona visuale prima di
sistema passa automaticamente alla modalita aria partire.
esterna.
Non impostare la temperatura vicino al limite massimo o
Premendo di nuovo il pulsante |5’ | per spegnere, il e . ‘
sistema torna alle impostazioni precedenti. Se il parabrezza entra in contatto cqn I'aria fredda, I'esterno
del parabrezza potrebbe appannarsi.

In caso di appannamento dei finestrini, regolare le bocchette
in modo che I'aria sia diretta verso di essi.

Modelli con trasmissione a variazione continua
Se si preme il pulsante durante I'arresto automatico del
motore al minimo, il motore si riavvia automaticamente.

Modelli con cambio manuale

Per attivare il disappannamento durante I'arresto automatico
del motore al minimo, riavviare il motore come indicato di
seqguito.

1. Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione [N].

2. Premere a fondo il pedale della frizione.

3. Premere il pulsante .

Ipuewod I

Versione con

SEGUE 269
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M Sbrinamento rapido dei finestrini

Versione con guida a sinistra 1. Premere il pulsante .
2. Premere il pulsante .

Ipuewo)d I

270

BSbrinamento rapido dei finestrini

Dopo avere sbrinato i finestrini, impostare la modalita aria

esterna. Se si mantiene il sistema nella modalita di ricircolo,

i finestrini potrebbero appannarsi a causa dell'umidita.
Cid compromette la visibilita.

Q
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Sensori del riscaldamento automatico

Il sistema di riscaldamento automatico & dotato di
sensori. Non coprirli e non versarvi sopra dei liquidi.

Sensore

% J

Ipuewod I
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Sistema di climatizzazione®

Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

Il sistema di controllo climatizzatore automatico mantiene la temperatura dell'abitacolo M Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico
sele2|onata.. Inoltre, il sstema selgzpna la lcorretta mlsce!a.dl aria riscaldata o raffreddata che Se si premono pulsantificone* durante I'utilizzo del sistema di
consente di aumentare o ridurre il piti rapidamente possibile la temperatura dell'abitacolo in controllo climatizzatore automatico in modalita Auto, verra
base alle preferenze. data priorita alla funzione del pulsante/icona* premuti.

Modelli con impianto stereo a colori La spia AUTO si spegne ma le funzioni non correlate al

Pulsante AUTO" ——— —— Pulsante %3N pulsante/icona” premuti sono controllate automaticamente.
l (ON/OFF)*! ] ] _
,w\ Modelli con arresto automatico del motore al minimo
Frs 7 | . - .
Ghiera di controllo wro BH8 Nes: WA ( @0—— Manopola di Durante ['arresto automatico del motore al minimo, il
temperatura™ \J comando della climatizzatore viene sospeso e rimane attiva solo la ventola.
‘ W | G | | ventola™ Se non si desidera sospendere il climatizzatore, premere il
I Il Il Il

pulsante OFF di arresto automatico del motore al minimo per

-C,QD
L) annullare I'arresto del motore al minimo.
Pulsante (ricircolo)’ — | —— Pulsante A/C Tutti i modelli

(Climatizzatore)*!

Ipuewo)d I

Per evitare I'ingresso nell'abitacolo di aria fredda proveniente
dall'esterno, la ventola potrebbe non attivarsi
immediatamente quando viene premuto il pulsante AUTO.

- © - © (4 W [ ]

ﬂ ‘ ’ ‘ / “ Se I'abitacolo & molto caldo, & possibile raffreddarlo piu
Bocchette Bocchette a Bocchette a Bocchettea rapidamente aprendo parzialmente i finestrini, impostando il
sulla plancia Pal\l”antO_e pavimento pavimento sistema su automatico e la temperatura al minimo. Passare

sulla plancia e sbrinatore dalla modalita aria esterna alla modalita ricircolo fino a

ridurre la temperatura.

*1: Sono mostrati modelli con guida a sinistra. Nei modelli con guida a destra, questi pulsanti

sono ubicati simmetricamente opposti al modello con guida a sinistra. Quando si imposta la temperatura sul limite minimo o

massimo, vengono visualizzati rispettivamente Lo o Hi.

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante AUTO.

2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera controllo temperatura.
3. Premere il pulsante (ON/OFF) per annullare.

272 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

Modelli con impianto stereo con display

Modelli senza pulsante SYNC

. 3

Icona A/C (Climatizzatore) . cont‘rollo
23 CLIMA MODALITA

Icona controllo (Bocchette a

pavimento e
sbrinatore)

MODALITA
(Bocchette sulla plancia)

Icona controllo Icona controllo

MODALITA MODALITA
(Bocchette a pavimento (Bocchette a
e sulla plancia) pavimento)

Icona controllo ventola

Pulsante |S§CLIMATE

(CLIMA)

Manopola di
g comando della

L
@)/JJ / ventola™

[ = — J’,} Pulsante

Ghiera di controllo
temperatura™

Pulsante AUTO"

(ON/OFF)*

Pulsante

(Aria esterna)

Pulsante (Ricircolo)

*1: Sono mostrati modelli con guida a sinistra. Nei modelli con guida a destra, questi pulsanti
sono ubicati simmetricamente opposti al modello con guida a sinistra.

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante AUTO.

2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera controllo temperatura.
3. Premere il pulsante (ON/OFF) per annullare.

SEGUE

M Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

Premendo il pulsante , si accende e si spegne il sistema
di climatizzazione. Quando viene acceso, il sistema torna
all'ultima selezione effettuata.

Modelli con impianto stereo con display
Premere il pulsante 3{CL|MATE (CLIMA) per visualizzare

le informazioni di comando A/C, MODE e ventola sulla
schermata audio/informazioni per il funzionamento
manuale. Selezionare l'icona per attivare o disattivare A/C,
cambiare la modalita di ventilazione o la velocita della
ventola.

Modelli con pulsante ECON

Mentre la modalita ECON é attiva, le prestazioni del sistema
di climatizzazione potrebbero essere ridotte.

Ipuewod I
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

Modelli con impianto stereo con display
Modelli senza pulsante SYNC

Icona A/C (Climatizzatore) l

12:34 23

23 CLIMA N
Icona controllo MODALITA

(Bocchette a pavimento
e sbrinatore)

Icona controllo
MODALITA
(Bocchette sulla plancia)

Icona controllo MODALITA B |oe— Icona controllo
MODALITA
(Bocchette a pavimento)

(Bocchette a pavimento
e sulla plancia)

Icona controllo
ventola Pulsante | SSCLIMATE

Ipuewo)d I

(CLIMA)
#CLIMATE
Ghiera di controllo @ @ Ghiera di controllo
temperatura lato \ 7 / ag | = \\ . sz/ temperatura lato
guida™ ' passeggero™
7 s m
Pulsante AUTO™' \—/ =—~<—— Pulsante SYNC

(Sincronizzazione)*!

Pulsante (ON/OFF)* Pulsante (ricircolo)*!

*1: Sono mostrati modelli con guida a sinistra. Nei modelli con guida a destra, questi pulsanti
sono ubicati simmetricamente opposti al modello con guida a sinistra.

Utilizzare il sistema con il motore in funzione.

1. Premere il pulsante AUTO.

2. Regolare la temperatura dell'abitacolo utilizzando la ghiera di controllo temperatura lato
guida o lato passeggero.

3. Premere il pulsante (ON/OFF) per annullare.
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

l Commutazione fra le modalita di ricircolo e aria esterna

Premere il pulsante (ricircolo) e cambiare modalita in base alle condizioni ambientali.

Modalita ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il sistema.
Modalita aria esterna (spia spenta): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni normali,
tenere attiva la modalita aria esterna.

Modelli con pulsante dell'aria esterna
Premere il pulsante &3] (Ricircolo) o[ $&31] (Aria esterna) per cambiare modalita in base alle

condizioni ambientali.

Modalita ricircolo (spia accesa): Consente il ricircolo dell'aria dall'abitacolo tramite il
sistema.

Modalita aria esterna (spia accesa): viene immessa aria dall'esterno. Nelle situazioni
normali, tenere attiva la modalita aria esterna.

Ipuewod I
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

M Sbrinamento del parabrezza e dei finestrini BShrinamento del parabrezza e dei finestrini
Per guidare in condizioni di sicurezza, accertarsi che

Versione con guida a sinistra tutti i finestrini consentano una buona visuale prima di

partire.

Non impostare la temperatura vicino al limite massimo o
minimo.

Se il parabrezza entra in contatto con |'aria fredda, I'esterno
del parabrezza potrebbe appannarsi.

In caso di appannamento dei finestrini, regolare le bocchette
in modo che I'aria sia diretta verso di essi.

Modelli con arresto automatico del motore al minimo
Modelli con trasmissione a variazione continua

Se si preme il pulsante durante I'arresto automatico del
motore al minimo, il motore si riavvia automaticamente.

Modelli con cambio manuale

Per attivare il disappannamento durante I'arresto automatico
del motore al minimo, riavviare il motore come indicato di
seguito.

1. Assicurarsi che la leva del cambio sia in posizione [N].

2. Premere a fondo il pedale della frizione.

3. Premere il pulsante .

Ipuewo)d I

Premendo il pulsante (parabrezza termico) si accende l'impianto di condizionamento aria e
il sistema passa automaticamente alla modalita aria esterna.

Premendo di nuovo il pulsante per spegnere, il sistema torna alle impostazioni precedenti.
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

BISbrinamento rapido dei finestrini
Dopo avere sbrinato i finestrini, impostare la modalita aria
esterna. Se si mantiene il sistema nella modalita di ricircolo, i
finestrini potrebbero appannarsi a causa dell'umidita. Cio
compromette la visibilita.

H Sbrinamento rapido dei finestrini

Versione con guida a sini

Ipuewod I

Versione con guida a destra

1. Premere il pulsante [,

2. Premere il pulsante .

SEGUE 277
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P> Sistema di climatizzazione* P> Utilizzo del sistema controllo climatizzatore automatico

B Modalita sincronizzazione* BIModalita sincronizzazione *

Se si preme il pulsante , il sistema passa alla modalita
sincronizzazione.

Quando il sistema si trova nella modalita due zone, &
possibile impostare separatamente la temperatura del lato
guida e del lato passeggero.

Ipuewo)d I

Ghiera di Ghiera di controllo
controllo temperatura lato
temperatura passeggero™’

lato guida™

Pulsante SYNC™'

*1: Sono mostrati modelli con guida a sinistra. Nei modelli con guida a destra, questi pulsanti
sono ubicati simmetricamente opposti al modello con guida a sinistra.

E possibile impostare la temperatura in maniera sincronizzata per il lato guida e il lato
passeggero nella modalita sincronizzazione.
1. Premere il pulsante SYNC.
P> |l sistema passa alla modalita sincronizzazione.
2. Regolare la temperatura utilizzando la ghiera di controllo temperatura lato guida.

Premere il pulsante SYNC o modificare I'impostazione della temperatura lato passeggero per
tornare alla modalita due zone.

278 * Non disponibile su tutti i modelli
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P> Sistema di climatizzazione*P>Sensori del sistema controllo climatizzatore automatico %

Sensori del sistema controllo climatizzatore
automatico

Il sistema di climatizzazione automatico & dotato di
sensori. Non coprirli e non versarvi sopra dei liquidi.

Sensore

279
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In questo capitolo sono fornite informazioni sul funzionamento dell'impianto stereo e di

Impianto stereo*
Informazioni sull'impianto stereo.......... 282
Porta(e) USB.......cc.coovveeeiiiin
Porta HDMI™*
Protezione antifurto dell'impianto stereo ..... 285
Comandi audio a distanza.................. 286

Modelli con impianto stereo a colori

Funzionamento base dell'impianto stereo

Schermata audio/informazioni.............. 289
Regolazione del suono ....293
Configurazione display.........cccccoceeeine 294
Riproduzione Radio AM/FM.................. 295
Riproduzione DAB (Digital Audio
Broadcasting) ......ooovveveiiiiicce 301

* Non disponibile su tutti i modelli

Riproduzione di un iPod.............c.........
Riproduzione da un'unita flash USB .....
Riproduzione audio Bluetooth®............ 310

Modelli con impianto stereo con display

Funzionamento base dell'impianto stereo

Schermata Audio/Informazioni............. 315
Regolazione del suono........c..ccceeveeias 337
Configurazione display ............cccccoevni.. 338
Funzionamento del comando vocale*'..... 340
Uso radio AM/FM ..o 344

Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)*......347
Riproduzione di un iPod.........c.cccoeenee

Song By Voice™ (SBV)*.. ..
Riproduzione Aha™* ...

%

funzioni tecnologiche.

Riproduzione da un'unita flash USB....... 358

Riproduzione audio Bluetooth® ............ 361
Riproduzione di un video tramite HDMI™ ... 363
On Board ApPpPS™.....covvevieieiiceieeeei 365
Collegamento dallo smartphone........... 366
Connessione Wi-Fi................. ..370
Siri Eyes Free....... ..372
Apple CarPlay.......cccoovvviieiiiiiiie 373
Android AUO .......cooiiiiiii 376

Messaggi di errore dell'impianto stereo..... 330
Informazioni generali sull'impianto stereo ..... 382
Funzioni personalizzate........................

Sistema telefonico vivavoce
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Impianto stereo”

Informazioni sull'impianto stereo

L'impianto stereo & dotato di radio AM/FM. Inoltre possono essere riprodotti unita flash USB,  B3Informazioni sull'impianto stereo

iPod, iPhone, Bluetooth®, e dispositivi HDMI™". iPod, iPhone e iTunes sono marchi registrati di Apple Inc.
E possibile azionare I'impianto stereo tramite i pulsanti e gli interruttori sul pannello oppure Funzionamento con chiave disinserita*
mediante i comandi a distanza sul volante o le icone sull'interfaccia touchscreen™. Dopo aver portato il commutatore di accensione su
BLOCCO [0]'7, & possibile utilizzare I'impianto audio fino a
30 minuti dopo ogni ciclo di guida. Tuttavia la possibilita di
continuare a utilizzare I'impianto audio dipende dalle
condizioni della batteria. L'uso ripetuto di questa funzione
puo scaricare la batteria.
N *1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati
HDMI™" di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un
commutatore di accensione.
-
C
S
N,
o
=3
J
N
Comandi a distanza | Unita flash USB )

*2: Versione con guida a sinistra
*3: Versione con guida a destra

282 * Non disponibile su tutti i modelli




2
N

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 283 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

PP Impianto stereo* P Porta(e) USB

Porta(e) USB

Inserire il connettore USB del dispositivo o I'unita
flash USB nella porta USB.

Modelli con impianto stereo a colori

P> La porta USB (1,0A) & per la riproduzione di
file audio su un’unita flash USB e per il
collegamento di un telefono cellulare e un
dispositivo di ricarica.

Modelli con impianto stereo con display

P> La porta USB (1,5A) & per la ricarica di
dispositivi, riproduzione di file audio e il
collegamento di telefoni compatibili con
connessione smartphone, Apple CarPlay o
Android Auto.

Modelli con
impianto stereo
con display

M con
imp (o}
stereo a colori

F

1.0A

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE

B3Porta(e) USB

® Non lasciare I'iPod o |'unita flash USB nel veicolo.
L'esposizione alla luce del sole e alle alte temperature
potrebbe danneggiarli.

® Siraccomanda di non utilizzare un cavo di prolunga con la
porta USB.

® Non collegare I'iPod o I'unita flash USB tramite un hub.

® Non utilizzare dispositivi, quali lettori di schede o unita
disco rigido, in quanto il dispositivo o i file potrebbero
danneggiarsi.

® Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare
il dispositivo sul veicolo.

® | messaggi visualizzati possono variare a seconda del
modello e della versione software del dispositivo.

Se I'impianto stereo non riconosce I'iPod, provare a
ricollegarlo diverse volte oppure riavviare il dispositivo.
Per riavviare, seguire le istruzioni del produttore fornite
con I'iPod o visitare www.apple.com/ipod.

Ricarica USB

La porta USB & in grado di fornire fino a 1,0A o 1,5A di
alimentazione. Non eroga 1,0A o 1,5A a meno che non sia
richiesto dal dispositivo.

Per i dettagli sull’amperaggio, leggere il manuale d'uso del
dispositivo che deve essere caricato.

Portare prima il commutatore di accensione in posizione
ACCESSORI [ 1] o ACCENSIONE [11].

luoizung

In determinate condizioni, un dispositivo collegato alla porta
puo generare interferenze nella radio che si sta ascoltando.
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PP Impianto stereo “P>Porta(e) USB

Versione con guida a sinistra H Nel vano console centrale*

La porta USB (1,0A) e per la riproduzione di file
audio su un‘unita flash USB e per il collegamento di
un telefono cellulare e un dispositivo di ricarica.

Versione con guida a sinistra
P> Spostare indietro il vano portabevande
rimovibile.

juoizung
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PP Impianto stereo P Porta HDMI™*

Porta HDMI™*

1. Aprire il coperchio.
2. Collegare il cavo HDMI™ alla porta HDMI™.

Protezione antifurto dell'impianto stereo

L'impianto stereo si disattiva quando I'alimentazione elettrica viene scollegata, ad esempio
quando la batteria viene scollegata o si scarica. In determinate condizioni, il sistema potrebbe
visualizzare una schermata di inserimento codice. In tal caso, riattivare I'impianto audio.

M Riattivazione dell'impianto stereo

1. Portare il commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]"'.

2. Accendere |'impianto audio.

3. Tenere premuto il pulsante di alimentazione dell'impianto audio per piu di due secondi.

P> L'impianto audio viene riattivato quando la centralina di controllo audio stabilisce una

connessione con la centralina di comando del veicolo. Se la centralina non riconosce
I'impianto audio, & necessario recarsi presso il concessionario e far controllare I'impianto
audio.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

MPorta HDMI™*

® Non lasciare il dispositivo HDMI™ collegato all'interno del
veicolo. L'esposizione alla luce del sole e alle alte
temperature potrebbe danneggiarli.

® Si consiglia di eseguire il backup dei dati prima di utilizzare
il dispositivo sul veicolo.

® | messaggi visualizzati possono variare a seconda del
modello e della versione software del dispositivo.

| termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface
nonché il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

luoizung
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PP Impianto stereo*»Comandi audio a distanza

Comandi audio a distanza

Consentono di agire sull'impianto stereo durante la guida. Le informazioni vengono
visualizzate sull'interfaccia informazioni del conducente.

juoizung
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/ Tasto ENTER_— J
Pulsante =

(7 4 ‘j
Pulsante [«

/[ & ‘
Pulsante [p»] | SEEEEARY,

Pulsante |z’| 14?

1.

Pulsanti [A] [V]

Premere [A] oppure E per scorrere tra le modalita
audio come segue:

FM—DAB LW —>MW =AM *—USB—>
iPod—>Bluetooth® Audio—>App—>
App audio—>AUX-HDMI™

FM1—>FM2—>DAB1*—>DAB2 *SLW—>MW—
USB—>iPod—>Bluetooth® Audio

> Barra E_

?

splay/

L |=-
Pulsante

Informazioni

(Di

Modelli con impianto stereo con display
Tasto ENTER

Durante I'ascolto della radio
Premere ENTER per passare alla visualizzazione dell'elenco di stazioni memorizzate nei
pulsanti di preselezione.

. Premere @ oppure E per selezionare una stazione memorizzata, quindi premere ENTER.

Durante I'uso di un'unita flash USB

. Premere ENTER per visualizzare I'elenco cartelle.

. Premere @ oppure E per selezionare una cartella.

. Premere ENTER per visualizzare I'elenco delle tracce di quella cartella.

. Premere @ oppure E per selezionare una traccia, quindi premere ENTER.

Durante I'uso di un iPod

. Premere ENTER per visualizzare I'elenco musicale dell'iPod.
. Premere @ oppure E per selezionare una categoria.
. Premere ENTER per visualizzare un elenco di voci nella categoria.

* Non disponibile su tutti i modelli

%

B Comandi audio a distanza

Alcune modalita vengono visualizzate solo quando viene
utilizzato un dispositivo o un supporto appropriato.

A seconda del dispositivo Bluetooth® collegato, alcune
funzioni potrebbero non essere disponibili.

Premere il pulsante (riaggancio/indietro)* per

tornare al precedente comando o annullare un comando.

Premere il pulsante (Display/Informazioni) per
cambiare la visualizzazione.

Modifica del display P. 315

ﬁ




e

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 287 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

PP Impianto stereo*»Comandi audio a distanza

4. Premere @ oppure E per selezionare una voce, quindi premere ENTER.
P> Premere ENTER e premere @ oppure E ripetutamente fino a quando non viene
visualizzata la modalita che si desidera riprodurre.
e Durante |'uso di un dispositivo Bluetooth® Audio
1. Premere ENTER per visualizzare la lista tracce.
2. Premere @ oppure E per selezionare una traccia, quindi premere ENTER.

Barra [+] [—] (Volume)
Premere [+]: Per aumentare il volume.
Premere [—|: Per diminuire il volume.

Pulsanti [</[p>]

® Durante |'ascolto della radio
Premere |E,: Per selezionare la stazione radio successiva preimpostata.
Premere E: Per selezionare la stazione radio precedente preimpostata.
Premere e tenere premuto Ez Per selezionare la stazione successiva con il segnale piu
forte.
Per selezionare il gruppo successivo (DAB”).
Premere e tenere premuto @: Per selezionare la stazione precedente con il segnale piu
forte.
Per selezionare il gruppo precedente (DAB”).
® Durante 'uso di iPod, unita flash USB o audio Bluetooth®
Premere [B>]: Per passare al brano successivo.
Premere [d): Per tornare all'inizio del brano corrente o precedente.
® Durante I'uso di un'unita flash USB
Premere e tenere premuto E: Per passare alla cartella successiva.
Premere e tenere premuto [ Per tornare alla cartella precedente.

luoizung

* Non disponibile su tutti i modelli 287
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Funzionamento base dell'impianto stereo

Modelli con impianto stereo a colori
Per utilizzare I'impianto stereo, il commutatore di accensione deve trovarsi su ACCESSORI [ 1]
0 su ACCENSIONE [11].
B . Utilizzare la manopola di selezione o il pulsante
Pulsante | -6t Giorno/Notte L
( ! MENU/CLOCK per accedere ad alcune funzioni
dell'impianto stereo.

Pulsante TA

.
Premere & per passare dalla modalita di

B visualizzazione normale del display a quella estesa
@ per alcune funzioni.
(T~ e 3 '

J Manopola di selezione:

F;ul;ante =) :I:JEISF\?S;e ruotare a sinistra o a destra per scorrere le opzioni

(Indietro) CLOCK disponibili. Premere & per confermare la selezione.

Manopola di selezione

juoizung

Pulsante MENU/CLOCK: Premere per selezionare
Display menu una modalita.

Le modalita disponibili comprendono sfondo,
display, orologio, impostazione lingua e modalita di
riproduzione. | modi di riproduzione possibili sono
scansione, casuale, includono scansione,
riproduzione casuale, ripetizione e cosi via.
Pulsante (Indietro): premere per ritornare
alla schermata precedente.

Pulsante TA: Premere per attivare la stazione TA.
Pulsante |3 )| (Giorno/Notte): Premere per modificare la luminosita della schermata audio/
informazioni
Premere , quindi regolare la luminosita utilizzando Q©".
P> Ogni volta che si preme , la modalita passa dalla modalita diurna, alla modalita
notturna e alla modalita spegnimento.

288

BFunzionamento base dell'impianto stereo

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di illustrare come
usare la manopola di selezione.

Ruotare 0" per eseguire la selezione.
Premere & per confermare la selezione.

Voci del menu

Imposta orario P. 182
Configurazione sfondo P. 291
Configurazione display P. 294
Scan P. 300, 302

Modo riproduzione P. 306, 309
Impostazioni RDS P. 296
Impostazioni DAB P. 302
Bluetooth P. 310

NIVIVIN VIV IV

Premere il pulsante sul volante per modificare le impostazioni
audio.
Comandi audio a distanza P. 286
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P> p>Funzionamento base dell'impianto stereo»Schermata audio/informazioni

Schermata audio/informazioni

Visualizza lo sfondo e la condizione audio. Da questo schermata, & possibile passare a diverse
opzioni di configurazione.

B Modifica del display

Schermata Audio/Informazioni

Audio

luoizung

Orologio/Sfondo

SEGUE 289
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P »Funzionamento base dell'impianto stereo»>Schermata audio/informazioni

M Audio
Mostra le informazioni audio attuali.

M Orologio/Sfondo
Mostra una schermata orologio o un'immagine importata.

M Cambiare display
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Cambio display, quindi premere & .
4. Ruotare " per selezionare Sfondo, quindi premere & .
P> Se si desidera tornare alla schermata audio/informazioni, selezionare Audio.

ﬁ
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P> p>Funzionamento base dell'impianto stereo»Schermata audio/informazioni

M Configurazione sfondo Bl Configurazione sfondo
. e . L o o ® Quando si importano file di sfondo, I'immagine deve
E possibile modificare, archiviare ed eliminare lo sfondo sulla schermata audio/informazioni. essere memorizzata nella directory principale dell'unita
B importa sfondo flash USB4tN|Tm & possibile importare le immagini presenti
In una cartella.
Dall'unita flash USB & possibile importare fino a tre immagini per lo sfondo, una alla volta. ® || nome del file deve contenere meno di 64 caratteri.
1. Collegare I'unita flash USB alla porta USB. ® £ possibile importare file di immagine in formato BMP
Menu Porta(e) USB P. 283 (bmp) 0 JPEG (jpg).

® |a dimensione massima di ciascun file & di 2 MB.
® a dimensione massima di ciascuna immagine & di
1.920 x 936 pixel. Se I'immagine ha dimensioni inferiori a

2. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
3. Ruotare %" per selezionare Impostazioni,

quindi premere & . 480 x 234 pixel, viene visualizzata al centro dello schermo

4. Ruotare " per selezionare Sfondo, quindi con I'area circostante in nero.
premere & . ® [ possibile selezionare fino a 255 file.

5. Ruotare ° per selezionare Importa, quindi ® Se I'unlta.flas_h USB non ha immagini, viene visualizzato un -
premere & . messaggio di errore. S
P> Il nome dell'immagine non viene visualizzato 5-

nell'elenco. 2.

6. Ruotare %" per selezionare l'immagine
desiderata, quindi premere & .
P> L'immagine selezionata viene visualizzata.

. Premere & per salvare I'immagine.

8. Premere & per selezionare OK.

9. Ruotare 13" per selezionare la posizione per il
salvataggio dell'immagine, quindi premere & .
P> La schermata torna alle impostazioni relative

allo sfondo.

Scelta colore 7

Sfondo
Seleziona
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M Selezionare sfondo B Configurazione sfondo

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK. Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & . (Indietro).

3. Ruotare 3" per selezionare Sfondo, quindi premere &.

4. Ruotare Q" per selezionare Seleziona, quindi premere & . Se il file & di grandi dimensioni, la visualizzazione

P La schermata passa all'elenco degli sfondi. dell'anteprima potrebbe richiedere un po' di tempo.

5. Ruotare %" per selezionare lo sfondo desiderato, quindi premere & .

M Cancellare sfondo
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare 13" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare 0" per selezionare Sfondo, quindi premere & .
4. Ruotare " per selezionare Cancella, quindi premere & .
P> La schermata passa all'elenco degli sfondi.
. Ruotare Q" per selezionare lo sfondo da cancellare, quindi premere & .
. Ruotare Q" per selezionare Si, quindi premere & .
P> La schermata torna alle impostazioni relative allo sfondo.

(=205, ]
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Regolazione del suono

Premere il pulsante MENU/CLOCK e ruotare Q" BJRegolazione del suono
per selezionare Audio, quindi premere & . Ruotare L'SVC & dotato di quattro modalita: Spento, Basso, Medio
©° per scorrere le opzioni disponibili: e Alto.

L'SVC regola il livello del volume in base alla velocita del
veicolo. Quando si accelera, il volume aumenta. Quando si
decelera, il volume diminuisce.

Manopola di selezione

E possibile selezionare MID. BAS Toni bassi

-
MID Toni medi g
N
>
3.
TRE Toni alti
Regolatore
FAD volume avanti/
dietro
BAL Bilanciamento

Compensazione
del volume in base

svc alla velocita

Ruotare %" per regolare le impostazioni audio,
quindi premere & .
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Configurazione display

E possibile modificare la luminosita o la scelta colore della schermata audio/informazioni.

B Modifica della luminosita dello schermo BAModifica della luminosita dello schermo

) Allo stesso modo, & possibile modificare le impostazioni
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK. Contrasto e Livello nero.

2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni,
12:34 quindi premere &.
Regolazione display 3. Ruotare 3" per selezionare Regolazione
display, quindi premere &.

‘ 4. Ruotare Q" per selezionare Luminosita, quindi

Contrasto  — H % premere &
Loeuks) 5. Ruotare ©° per regolare I'impostazione, quindi

premere & .

B Modifica della scelta colore della schermata

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni,
12:34 quindi premere & .
Scelta colore 3. Ruotare 0" per selezionare Scelta colore,
@Blu quindi premere &.
* l 4. Ruotare " per selezionare I'impostazione
desiderata, quindi premere & .

OAmbra
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Riproduzione Radio AM/FM

Pulsante RADIO Schermata Audio/Informazioni —— Pulsante TA

Premere per selezionare una banda. Premere per attivare la
funzione di standby TA.

12:34

@ 103.5MH:

luoizung

— Manopola di selezione
Ruotare per sintonizzare la frequenza

Manopola di regolazione volume ——0
VOL/ (Volume/alimentazione)
=T

Premere per accendere e spegnere radio.
I'impianto stereo. Premere, quindi ruotare per selezionare
Ruotare per regolare il volume. una voce. Successivamente, premere di
nuovo per effettuare la selezione.
Pulsanti || <</ [P (Cercarsalta) L Ppulsante MENU/CLOCK
Premere ‘E’ o IEl per cercare nella banda Premere per visualizzare le voci di
selezionata la stazione con il segnale piu forte. (AL
L Pulsante (Indietro)
Premere per tornare alla schermata
Pulsanti di preselezione (1-6) — | precedente o annullare
Per memorizzare una stazione: un'impostazione.

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.

2. Premere un pulsante di preselezione e tenerlo premuto fino a quando viene emesso un
segnale acustico.

Per ascoltare una stazione memorizzata, selezionare una banda quindi premere il pulsante di

preselezione.
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M Radio Data System (RDS)

Offre comodi servizi automatici relativi alla stazione FM selezionata in grado di utilizzare il
sistema RDS.

M Individuazione di una stazione RDS da Elenco stazioni
1. Premere & mentre si ascolta una stazione FM.
2. Ruotare %" per selezionarla, quindi premere & .

H Aggiorna lista

Consente di aggiornare in qualsiasi momento |'elenco stazioni disponibili.
1. Premere & mentre si ascolta una stazione FM.

2. Ruotare %" per selezionare Aggiorna lista, quindi premere & .

H Testo radio
Visualizza le informazioni del testo radio della stazione RDS selezionata.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare 3" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare 3" per selezionare Impostazioni RDS quindi premere & .
4. Ruotare 0" per selezionare Testo radio quindi premere & .

P> Selezionare di nuovo Testo radio per disattivare I'opzione.

juoizung
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BRiproduzione Radio AM/FM

La spia ST viene visualizzata sul display per indicare la
ricezione di trasmissioni FM stereo.
La riproduzione stereo in AM non & disponibile.

E possibile memorizzare 12 stazioni AM e 12 stazioni FM con
il pulsante di preselezione. AM ha due tipi di frequenze, LW
e MW, per ciascuna delle quali & possibile memorizzare sei
stazioni. FM1 e FM2 consentono di memorizzare sei stazioni
ciascuno.

Selezione delle modalita audio
Premere il pulsante per la selezione della fonte audio sul
volante.

Comandi audio a distanza P. 286

MRadio Data System (RDS)

Quando si seleziona una stazione FM in grado di utilizzare il
sistema RDS, questo si attiva automaticamente e sul display
della frequenza viene visualizzato il nome della stazione.
Tuttavia, quando il segnale di quella stazione diventa debole,
sul display non viene piu visualizzato il nome della stazione
ma la frequenza.

L'attivazione e la disattivazione della funzione Frequenza
alternativa (AF) comporta I'attivazione e la disattivazione

della funzione RDS.

Premendo & si attiva e disattiva la funzione.
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M Frequenza alternativa (AF)
Cambia automaticamente la frequenza dello stesso programma quando si entra in regioni
diverse.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Impostazioni RDS quindi premere & .
4. Ruotare " per selezionare AF, quindi premere & .
P> Selezionare di nuovo AF per disattivare I'opzione.

H Programma regionale (REG)
Conserva la stessa frequenza delle stazioni all'interno della regione anche se il segnale si
affievolisce.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare 3" per selezionare Impostazioni RDS quindi premere & .
4. Ruotare %" per selezionare REG, quindi premere & .
P> Selezionare di nuovo REG per disattivare I'opzione.

H Notiziario (Notizie):
Consente di sintonizzarsi automaticamente sui notiziari.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare 3" per selezionare Impostazioni RDS quindi premere & .
4. Ruotare " per selezionare Notizie, quindi premere &.
P> Selezionare di nuovo Notizie per disattivare I'opzione.

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE

- 4~

MRadio Data System (RDS)

Se il sistema non riesce a trovare nessuna stazione in Lista
stazioni, viene visualizzato un messaggio che chiede se si
desidera aggiornare I'elenco. Ruotare 0" per selezionare Si,
quindi premere & per aggiornare I'elenco.

Conferma

La lista delle stazioni

non é la piu recente. “
Si consiglia di

aggiornarla.

luoizung
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M Pulsante annunci sul traffico (TA) BRadio Data System (RDS)

La funzione di standby TA consente al sistema di interrompere qualsiasi funzione per gli TA

annunci sul traffico. L'ultima stazione selezionata deve essere una stazione di notiziari sul Quando si preme il pulsante TA, sul display si accende la spia
traffico in grado di utilizzare il sistema RDS. TA.

Se si seleziona Scan mentre la funzione di standby TA &

Per attivare la funzione: Premere il pulsante TA. Quando si attiva la trasmissione di annunci > oEEe € X
attiva, il sistema ricerca solo la stazione TP.

sul traffico sull'ultima stazione selezionata, il sistema passa automaticamente in modalita FM.
Sul display viene visualizzato INFORMAZIONE TA. Al termine degli annunci sul traffico, il Se si preme il pulsante TA mentre sono attivi gli annunci sul
sistema torna all'ultima modalita selezionata. traffico la funzione di standby TA non viene disabilitata.

Se si desidera tornare all'ultima modalita selezionata durante gli annunci sul traffico, premere
di nuovo il pulsante TA.

Per annullare la funzione: Premere il pulsante TA.

juoizung
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo P Riproduzione Radio AM/FM

M PTY (Tipo di programma)/Funzione di interruzione notizie
Consente al sistema di interrompersi per trasmettere notizie in qualsiasi modalita. L'ultima
stazione selezionata deve essere codificata con PTY NOTIZIE.

Per attivare la funzione: Selezionare News da Impostazioni RDS e visualizzare NEWS PTY
prima di passare a un'altra modalita. Quando si attiva la trasmissione di notizie sull'ultima
stazione selezionata, il sistema passa automaticamente in modalita FM.

Notiziario (Notizie): P. 297

Il sistema torna all'ultima modalita selezionata se si passa a un altro programma o se il segnale
diventa debole.

M Allarme PTY

Il codice PTY, ALARM (ALLARME) viene utilizzato per gli annunci di emergenza, quali disastri
naturali. Quando viene ricevuto questo codice, sul display viene visualizzato ALARM
(ALLARME) e il sistema interrompe la modalita audio.

luoizung

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 299
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Modalita AM (LW/MW)

M Lista stazioni MLista stazioni

Se il sistema non riesce a trovare nessuna stazione in Lista

Elenca le stazioni con il segnale piu forte sulla banda selezionata. stazioni, viene visualizzato un messaggio che chiede se si
1. Premere & mentre si ascolta una stazione AM. desidera aggiornare I'elenco. Ruotare Q" per selezionare Si,
2. Ruotare % per selezionarla, quindi premere & . quindi premere & per aggiornare I'elenco.

H Aggiorna lista
Consente di aggiornare in qualsiasi momento |'elenco stazioni disponibili.
1. Premere & mentre si ascolta una stazione AM.

2. Ruotare %" per selezionare Aggiorna lista, quindi premere & .
La lista delle stazioni

non é la piu recente.
M Scan Si consiglia di )

aggiornarla.

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale piu forte sulla banda selezionata per
10 secondi.

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.

2. Ruotare %" per selezionare Scan, quindi premere & .

juoizung

Per disattivare la scansione, premere & .
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Versione con guida a destra

Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)

Schermata Audio/Informazioni

Manopola di selezione
Ruotare per sintonizzare il servizio.
Premere, quindi ruotare per
selezionare una voce.
Successivamente, premere di nuovo

A WWWWWWWWWWWW

——— Pulsante RADIO

—— Manopola di regolazione volume

per effettuare la selezione.

Pulsante (Indietro)

Premere per tornare alla schermata precedente
o annullare un'impostazione.

Pulsante MENU/CLOCK

Premere per visualizzare
le voci di menu.

Pulsanti di preselezione (1-6)
Per memorizzare una stazione:

1. Sintonizzarsi sulla stazione selezionata.
2. Premere un pulsante di preselezione e tenerlo premuto fino a quando viene

emesso un segnale acustico.

Sul display viene visualizzata
I'indicazione dell'intensita del
segnale DAB quando la banda DAB
€ selezionata.

Premere per selezionare una
banda.

luoizung

VO (Volume/alimentazione)
Premere per accendere e spegnere
I'impianto stereo.

Ruotare per regolare il volume.

Pulsanti EME (Cerca/Salta)

Premere B o IEI per
sintonizzare un gruppo DAB.

Per ascoltare una stazione memorizzata, selezionare una banda quindi premere il

pulsante di preselezione.

SEGUE 301




e

juoizung

302

18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 302 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM

P »Funzionamento base dell'impianto stereo P> Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)

M Elenco servizi e Lista gruppi

M Individuazione di una stazione DAB da Lista servizi o Lista ensemble
Individuazione di una stazione DAB dall'Elenco servizi:
1. Premere & mentre si seleziona la modalita DAB.
2. Ruotare %" per selezionarla, quindi premere & .
P> Se si seleziona Aggiorna lista, il sistema aggiorna la lista stazioni.

Individuazione di una stazione DAB dalla Lista gruppi:
1. Premere & mentre si seleziona la modalitd DAB.
2. Ruotare %" per selezionare Elenco gruppi, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare il gruppo, quindi premere & .
P> Se si seleziona Aggiorna lista, il sistema aggiorna I'elenco gruppi.

M Scan

Consente di riprodurre ciascuna delle stazioni con segnale piti forte sulla banda selezionata per
10 secondi.

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.

2. Ruotare %" per selezionare Scan, quindi premere & .

Per disattivare la scansione, premere & .

H Testo radio:
Visualizza le informazioni del testo radio della stazione DAB selezionata.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Impostazioni DAB quindi premere & .
4. Ruotare 0" per selezionare Testo radio quindi premere & .

P> Selezionare di nuovo Testo radio per disattivare I'opzione.

BElenco servizi e Lista gruppi

Nella memoria del pulsante di preselezione & possibile
memorizzare 12 stazioni DAB. DAB1 e DAB2 consentono di
memorizzare 6 stazioni ciascuno.

Selezione delle modalita audio
Premere il pulsante per la selezione della fonte audio sul
volante.

Comandi audio a distanza P. 286

Se il sistema non trova una stazione, viene visualizzato un
messaggio di conferma che chiede se si desidera aggiornare
la lista. Ruotare Q" per selezionare Si, quindi premere &
per aggiornare I'elenco.

La lista delle stazioni

non é la piu recente.
Si consiglia di
aggiornarla.

M Testo radio:

Sul display viene visualizzata la spia TEXT per indicare la
ricezione di informazioni testo radio.

W2
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PP Funzionamento base dell'impianto stereo P Riproduzione DAB (Digital Audio Broadcasting)

M Link DAB:
Ricerca automaticamente la stessa stazione dagli Ensemble e passa a questa.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare %" per selezionare Impostazioni DAB quindi premere &
4. Ruotare Q" per selezionare Collegamento DAB quindi premere & .
P> Selezionare di nuovo Collegamento DAB per disattivare |'opzione.

M Link FM:
Se il sistema trova la stessa stazione dalla banda FM, passa automaticamente alla banda.
1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.
2. Ruotare %" per selezionare Impostazioni, quindi premere & .
3. Ruotare 0" per selezionare Impostazioni DAB quindi premere & .
4. Ruotare " per selezionare Collegamento FM quindi premere & .
P> Selezionare di nuovo Collegamento FM per disattivare |'opzione.

luoizung

M Selezione banda:

E possibile selezionare bande specifiche. Cid puo ridurre il tempo di aggiornamento delle liste
e di ricerca di una stazione.

1. Premere il pulsante MENU/CLOCK.

. Ruotare %O per selezionare Impostazioni, quindi premere & .

. Ruotare 35" per selezionare Impostazioni DAB quindi premere & .

. Ruotare " per selezionare Selezione banda, quindi premere & .

. Ruotare ©" per selezionare Entrambe, Banda Il o Banda L, quindi premere & .
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Riproduzione di un iPod

Collegare I'iPod alla porta USB utilizzando il connettore dock, quindi premere il pulsante
MEDIA.
Porta(e) USB P. 283

Indicatore USB Schermata Audio/Informazioni
Viene visualizzato quando € collegato un iPod.

Copertina dell'album

juoizung

Pulsante MEDIA
Premere perselezionare

iPod (se collegato).

Manopola di regolazione volume

VOL/ (Volume/alimentazione)
Premere per accendere e spegnere

L Manopola di selezione
Premere per cambiare brano.
Premere e ruotare per selezionare

I'impianto stereo. un'opzione, quindi premere per
Ruotare per regolare il volume. confermare la selezione.

Pulsanti |||/ (> (Cercarsalta) L Pulsante MENU/CLOCK

Premere @ o El per cambiare brano. Premere per visualizzare le

Tenere premuto per spostarsi rapidamente voci di menu.

all'interno di un brano.

Pulsante Riproduzione L Pulsante (Indietro)

Premere perriprendere Pulsante Pausa - Premere per tornare alla schermata
la riproduzione di un  Premere per mettere Pulsanti Modo precedente o annullare

brano. in pausa un brano. riproduzione un'impostazione.
Premere per selezionare una
modalita di riproduzione.

304




&

6%8 18 CIVIC 5D HUM (KE KG KN)-3LTGG6100.book Page 305 Thursday, May 10, 2018 6:04 PM %

PP Funzionamento base dell'impianto stereo P Riproduzione di un iPod

B Come selezionare un brano dall'elenco dei brani musicali presenti  ZRiproduzione di un iPod

sull'iPod con la manopo|a di selezione Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello
o della versione. Alcune funzioni potrebbero non essere
1. Premere & per visualizzare I'elenco dei brani disponibili sull'impianto stereo di questo veicolo.

musicali presenti sull'iPod. ) ; o
In caso di problemi, potrebbe essere visualizzato un

messaggio di errore sulla schermata audio/informazioni.
iPod/unita flash USB P. 380

Selezione della
categ