Procedendo nella lettura di questo manuale, saranno disponibili
informazioni precedute dal simbolo [[NYe). Tali informazioni

consentono di evitare danni al veicolo, alle proprieta o all'ambiente.

I simboli A\ (i o AA\[I presenti sulle etichette apposte sul
veicolo consigliano la lettura del manuale utente per un
funzionamento corretto e sicuro del veicolo.

A o AA e codificato a colori per indicare "pericolo" (rosso),

"avvertenza" (arancione) o "attenzione" (ambra).
Etichette di sicurezza P. 102

Brevi cenni sulla sicurezza

La sicurezza del conducente e dei passeggeri, nonché di tutti gli
utenti della strada, & molto importante. E guidare questo veicolo
osservando le norme di sicurezza & una grave responsabilita.

Procedure operative e altre informazioni in materia di sicurezza
vengono fornite sulle etichette e in questo manuale allo scopo di
assistere il conducente. Tali informazioni segnalano i rischi
potenziali per la sicurezza del proprietario e dei passeggeri.

Tuttavia, non e possibile segnalare tutti i potenziali pericoli associati
alla guida e alla manutenzione del veicolo, pertanto, e
indispensabile esercitare sempre il massimo buon senso.

Le informazioni sulla sicurezza vengono messe a disposizione in
diverse forme, tra cui:

@ Etichette di sicurezza - sul veicolo.

® Messaggi di sicurezza - preceduti da un simbolo di avvertenza
di sicurezza #A e da una delle tre segnalazioni: PERICOLO,
ATTENZIONE oppure AVVERTENZA.
Le segnalazioni indicano quanto segue:

La mancata osservanza di queste istruzioni
APERICOLO causa GRAVI LESIONI o MORTE.
La mancata osservanza di queste istruzioni
AATTENZIONE puo causare GRAVI LESIONI o MORTE.
La mancata osservanza di queste istruzioni
A AATTENZIONE puo causare GRAVI LESIONI o MORTE.
La mancata osservanza di queste istruzioni
AAVVERTENZA puo causare il RISCHIO DI LESIONI.
@ Titoli su argomenti di sicurezza - ad esempio Precauzioni
importanti per la sicurezza.
@ Sezione sulla sicurezza - ad esempio Guida sicura.

@ Istruzioni - relative all'uso corretto e sicuro del veicolo.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
Si prega di leggerle attentamente.



Registratori di dati di evento

Il veicolo & dotato di numerosi dispositivi comunemente denominati
Registratori di dati di evento. Questi dispositivi registrano diversi tipi
di dati del veicolo in tempo reale quali I'attivazione dell'airbag SRS
e guasti nei componenti del sistema SRS.

Questi dati appartengono al proprietario del veicolo e I'accesso ad
essi potrebbe essere impedito a terzi che non siano autorizzati
legalmente o dal proprietario stesso.

Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, alle concessionarie e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.

Registratori per la diagnostica di manutenzione

Il veicolo & dotato di dispositivi relativi alla manutenzione che
registrano informazioni sulle prestazioni della trasmissione e sulle
condizioni di guida. | dati possono essere utilizzati per agevolare i
tecnici nelle operazioni di diagnosi, riparazione e manutenzione del
veicolo. L'accesso a tali dati potrebbe essere impedito a terzi che
non siano autorizzati legalmente o dal proprietario del veicolo.
Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, alle concessionarie e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.

* Non disponibile su tutti i modelli

Registrazioni dei dati del veicolo*

Questo veicolo registra le sequenti informazioni come dati quando

il sistema di frenata riduzione impatto (CMBS) & azionato.

® Immagini di oggetti davanti al veicolo quando il CMBS ¢ attivato

@ Stato operativo di ogni funzione del CMBS

® Funzionamento acceleratore/pedale del freno

@ Velocita del veicolo

® Informazioni quali la distanza e la velocita relativa dell'obiettivo
identificate dal CMBS attivato

Honda puo ottenere e usare i dati registrati per la diagnosi tecnica,

la ricerca e lo sviluppo dei veicoli Honda.

I CMBS non registra immagini o contenuti audio all'interno del

veicolo.

Sono necessari attrezzi speciali per rivedere o rimuovere i dati

(comprese le immagini) registrati dal CMBS.

La funzione di registrazione delle immagini del CMBS pu0 essere

disattivata in modo che non vengano registrate immagini quando il

CMBS e attivato.

Divulgazione dei dati

Honda non divulghera né fornira i dati acquisiti a terzi con dati

registrati dal CMBS, tranne nei seguenti casi:

® Quando il proprietario del veicolo fornisce il proprio consenso

® Quando previsto dalla legge, da un'ordinanza del tribunale o da
una richiesta analoga giuridicamente applicabile

® Quando i dati sono stati elaborati per rendere anonimi i veicoli/
utenti, ad esempio in caso di fornitura di dati aggregati agli
istituti di ricerca



Applicazione manuale utente - Termini e condizioni
Informazioni generali

Questa applicazione consente al sistema audio con display di ricercare
automaticamente gli aggiornamenti del manuale utente specifici per il
veicolo e il sistema audio con display ogni volta che la modalita di
alimentazione del veicolo & impostata su ACCENSIONE. Questa
applicazione trasmette periodicamente una quantita limitata di
informazioni sul veicolo e sul dispositivo ai nostri server: Numero di
identificazione veicolo (VIN), numero di serie dell'hardware del sistema
audio con display, lingua preferita, indirizzo Protocollo Internet (IP),
registro delle transazioni (awvisi o visualizzazioni di aggiornamenti,
download e installazione di aggiornamenti, utilizzo dell'applicazione
manuale utente), ecc. Quando I'applicazione trova un aggiornamento
sul server, richiede di scaricarlo e installarlo.

Quando il sistema audio con display ricerca gli aggiornamenti sui
nostri server, offriremo automaticamente la possibilita di
aggiornare il manuale utente. Manterremo inoltre un registro degli
aggiornamenti installati sui nostri server.

Dati personali

Qualora le suddette informazioni trasmesse a Honda costituiscano
informazioni personali nella regione di appartenenza, tali informazioni
saranno trattate nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni
indicate nel presente awiso nonché delle leggi applicabili sulla
protezione dei dati.

| termini della nostra politica sulla privacy sono inclusi come
riferimento nei presenti termini e I'uso di aggiornamenti del sistema
sara soggetto alla politica sulla privacy. La nostra politica sulla
privacy include informazioni su come noi, e qualsiasi terza parte qui
menzionata, tratteremo i dati personali che raccogliamo dall'utente

o da questi forniti tramite I'utilita. (Vedere il sito Web Honda
(https://lwww.privacynotice.honda.eu) per ulteriori dettagli.)

Honda raccoglie, utilizza e memorizza i dati personali per i motivi
indicati di seguito:

Se necessario per legittimi interessi di Honda, elencati di seguito,
sui quali non prevalgano i diritti di protezione dei dati degli utenti.
per fornire aggiornamenti del manuale utente;

per permetterci di migliorare e ottimizzare i servizi e |'applicazione
manuale utente;

per rispondere a domande e reclami degli utenti e per la tenuta dei
registri interni.

Protezione dei nostri legittimi interessi commerciali e diritti legali.
Cio include, ma non solo, |'uso in relazione alle richieste di
conformita, normative, revisione, azioni legali (compresa la
divulgazione di tali informazioni in relazione a procedimenti legali o
contenziosi) e altri requisiti in materia di etica e conformita

Honda convertira inoltre i dati personali in dati anonimi e |i
utilizzera (normalmente su base statistica aggregata) per ricerche e
analisi di mercato, per migliorare il manuale utente, analizzare le
tendenze e valutare il successo delle versioni degli aggiornamenti
software. Le informazioni personali aggregate non identificano
personalmente |'utente né qualsiasi altro uso del manuale utente.

Honda potra condividere questi dati con I'organizzazione di
supporto mondiale Honda, le aziende affiliate Honda o terzi assunti
da Honda allo scopo di fornire servizi di supporto in relazione al
supporto del sistema.



Aggiornamenti del sistema - Termini e condizioni
Informazioni generali

Questa applicazione consente al sistema audio con display di ricercare
automaticamente gli aggiornamenti software Honda specifici per il sistema
audio con display e i dispositivi collegati (inizialmente ogni (1) settimana tramite
Wi-Fi oppure ogni quattro (4) settimane tramite unita di comando telematica
(TCU), le query possono verificarsi piti 0 meno frequentemente a causa di
interruzioni Internet, tentativi, azioni dirette dell'utente, ricezione di messaggi
push WAP dal server o una modifica della politica delle query sui server Honda).
Questa applicazione trasmette periodicamente ai nostri server una quantita
limitata di informazioni sul veicolo e sul dispositivo (numero di identificazione
veicolo (VIN), numero di identificazione tipo di modello (MT), numero di parte
hardware e software, numero di serie, versione software, lingua preferita,
indirizzo Protocollo Internet (IP), registro delle transazioni (awiso o
visualizzazione di aggiornamenti, download e installazione di aggiornamenti,
stato del software), ecc.). Quando I'applicazione trova un aggiornamento sul
server, richiede inizialmente il download e I'installazione. £ possibile
configurare le funzioni di download e installazione in modalita automatica
tramite |'impostazione e modificare tale impostazione in modalita manuale in
un secondo momento.

Quando il sistema audio con display ricerca aggiornamenti o awvisi sui
nostri server, offriremo automaticamente la possibilita di aggiornare
i dispositivi o trasmettere |'aggiornamento o I'awiso direttamente al
sistema audio con display. Manterremo inoltre un registro degli
aggiornamenti o degli awvisi installati sui nostri server.

Dati personali

Qualora le suddette informazioni trasmesse a Honda costituiscano
informazioni personali nella regione di appartenenza, tali informazioni
saranno trattate nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni indicate
nel presente awiso nonché delle leggi applicabili sulla protezione dei dati.

| termini della nostra politica sulla privacy sono inclusi come
riferimento nei presenti termini e I'uso dell'aggiornamento del
sistema sara soggetto alla politica sulla privacy. La nostra politica
sulla privacy include informazioni su come noi, e qualsiasi terza
parte qui menzionata, tratteremo i dati personali che raccogliamo
dall'utente o da questi forniti tramite I'utilita. (Vedere il sito Web
Honda (https://www.privacynotice.honda.eu) per ulteriori dettagli.)

Honda raccoglie, utilizza e memorizza i dati personali per i motivi
indicati di seguito:

Se necessario per legittimi interessi di Honda, elencati di seguito, sui
quali non prevalgano i diritti di protezione dei dati degli utenti.

per garantire I'aggiornamento del sistema e i relativi servizi;

per permetterci di migliorare e ottimizzare i prodotti e i servizi di
aggiornamento del sistema;

per rispondere a domande e reclami degli utenti e per la tenuta dei
registri interni.

Protezione dei nostri legittimi interessi commerciali e diritti legali.
Cio include, ma non solo, I'uso in relazione alle richieste di
conformita, normative, revisione, azioni legali (compresa la
divulgazione di tali informazioni in relazione a procedimenti legali o
contenziosi) e altri requisiti in materia di etica e conformita

Honda convertira inoltre i dati personali in dati anonimi e li utilizzera
(normalmente su base statistica aggregata) per ricerche e analisi di
mercato, per migliorare I'aggiornamento del sistema, analizzare le
tendenze e valutare il successo delle versioni degli aggiornamenti software.
Le informazioni personali aggregate non identificano personalmente
['utente né qualsiasi altro uso dell'aggiornamento del sistema.

Honda potra condividere questi dati con I'organizzazione di supporto
mondiale Honda, le aziende affiliate Honda o terzi assunti da Honda allo
scopo di fornire servizi di supporto in relazione al supporto del sistema.



Questo manuale utente & parte integrante del veicolo e, in caso di vendita,
dovra essere consegnato al nuovo proprietario.

Questo manuale utente € comune a tutti i modelli del veicolo. Pud quindi
contenere descrizioni di attrezzature e caratteristiche non specifiche del
modello in uso.

Le immagini riportate nel manuale utente raffigurano caratteristiche e
attrezzatura disponibili solo in alcuni modelli. Il modello in uso potrebbe
quindi non disporre di queste caratteristiche.

Le informazioni e le specifiche incluse nella presente pubblicazione sono
aggiornate al momento dell'approvazione per la stampa. Tuttavia, Honda
Motor Co. Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o il design in
qualsiasi momento senza preawviso e senza incorrere in obblighi di alcuna
natura.

Sebbene il manuale interessi sia i modelli con guida a destra che quelli con
guida a sinistra, le illustrazioni ivi contenute si riferiscono principalmente ai
modelli con guida a sinistra.

Guida sicura P. 37

Informazioni per una guida sicura P. 38 Cinture di sicurezza P. 42 Airbag P. 56
Quadro strumenti P. 105

Spie P. 106 Indicatori e display P. 138

Comandi P. 165

Orologio P. 166 Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere P. 167
Funzionamento degli interruttori sul volante P. 188

Oggetti di uso generale dell'abitacolo P. 222

Funzioni P. 237
Sistema audio P. 238
Informazioni generali sul sistema audio P. 379

Sistema audio a colori P. 241

Guida P. 391
Prima della guida P. 392
Telecamera posteriore a vista multipla® P. 517

Traino di un rimorchio P. 396 ~ Durante la guida P. 397

Rifornimento P. 519

Manutenzione P. 523

Prima di effettuare la manutenzione P. 524 Sistema promemoria di manutenzione* P. 528
Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli P. 560
Manutenzione del sistema di climatizzazione P. 578 Pulizia P. 582
Situazioni di emergenza P. 589
Attrezzi P. 590

Leva del cambio bloccata P. 610

In caso di foratura di uno pneumatico P. 591
Surriscaldamento P. 611
Se non & possibile shloccare lo sportello bocchettone di rifornimento carburante P. 627

Informazioni P. 631

Specifiche P. 632 Numeri di identificazione P. 635
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Indice illustrato

© Spie del sistema CE
Indicatori CgEL]

Interfaccia informazioni del conducente

@ Pulsante POWER

© Sistema audio
Sistema di navigazione*
) Fare riferimento al manuale del sistema di
navigazione

@ Pulsante luci di emergenza

© Pulsanti riscaldatore sedile

@ Lunotto termico
Pulsante specchietti retrovisori riscaldati

@ Sistema di climatizzazione

@ Regolazioni del volante

© Pulsante || (sistema di controllo della stabilita
del veicolo (VSA) OFF)
Interruttore supporto di sicurezza
Pulsante sistema sensori di parcheggio*
Regolatore assetto fari

(@ Comando luminosita



Versione con guida a destra

|

@ Spie del sistema

Indicatori G g:lEL:
Interfaccia informazioni del conducente
@ Pulsante POWER CHER

© Pulsante || (sistema di controllo della stabilita
del veicolo (VSA) OFF)
Interruttore supporto di sicurezza
Pulsante sistema sensori di parcheggio*
Regolatore assetto fari

@ Regolazioni del volante

© Pulsanti riscaldatore sedile*

@ Sistema di climatizzazione

@ Lunotto termico
Pulsante specchietti retrovisori riscaldati

© Pulsante luci di emergenza

© Sistema audio
Sistema di navigazione*
& Fare riferimento al manuale del sistema di
navigazione

@ Comando luminosita QI

* Non disponibile su tutti i modelli
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Indice illustrato

© Fari/indicatori di direzione
Fendinebbia anteriori*
Retronebbia

@ Tergi/lavacristalli

© Pulsanti del controllo velocita di crociera
adattativo (ACC) con adattamento velocita ad
andatura lenta

@ Pulsante sistema di mantenimento corsia (LKAS)

PP 468
Pulsante distanza CJHI¥]

© Pulsante volante riscaldato* IRl
@ Avvisatore acustico (premere una zona intorno a

)
@ Pulsante [ft] (Home)*
@ Manopola di selezione sinistra
© Comandi audio a distanza CPZENPED]
Pulsanti vivavoce Q giPIIiEE})
(@ Tasti del comando vocale* CPEE



Versione con guida a sinistra

@ Airbag anteriore lato conducente CIER
® Spia di disattivazione airbag passeggero
anteriore QgL

© Porta(e) USB CPZVPEL
@ Presa di alimentazione accessori

© Cassetto portaoggetti superiore CIPrL]
0 Airbag anteriore lato passeggero QI

@ Cassetto portaoggetti QPP
© Interruttore del freno di stazionamento elettrico

Pulsante mantenimento automatico del freno
© Pulsante ECON

@ Leva del cambio

@® Scatola fusibili interna lato conducente

@® Airbag per le ginocchia lato conducente

® Leva di apertura cofano

(@ Comandi specchietti retrovisori
Interruttore principale blocco portiere
Interruttori alzacristalli

* Non disponibile su tutti i modelli
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Indice illustrato

|
|

@ Airbag anteriore lato conducente

@ Comandi specchietti retrovisori
Interruttore principale blocco portiere
Interruttori alzacristalli

© Leva di apertura cofano

O Scatola fusibili interna lato conducente

© Airbag per le ginocchia lato conducente

0 Leva del cambio

@ Pulsante ECON
© Interruttore del freno di stazionamento elettrico
Pulsante mantenimento automatico del freno

© Cassetto portaoggetti QI
(@ Scatola fusibili interna lato passeggero CII¥L]

® Airbag anteriore lato passeggero
@® Cassetto portaoggetti superiore
(® Presa di alimentazione accessori
@ Porta(e) USB

(® Spia di disattivazione airbag passeggero

anteriore g2



@ Airbag laterali a tendina

@ Plafoniera

© Cinture di sicurezza

O Alette parasole
Specchietti di cortesia

© Luci di lettura
Pulsante SOS

0 Specchietto retrovisore

@ sedile anteriore

@ Airbag centrale

© Porte USB*

@ Airbag laterali anteriori

@® Sedile posteriore

@ Punti di ancoraggio inferiori per il fissaggio dei
seggiolini di sicurezza per bambini

® Luce bagagliaio

@ Airbag laterali posteriori

@ Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

@ Cintura di sicurezza (montaggio dei seggiolini di
sicurezza per bambini)
Cintura di sicurezza per il fissaggio dei seggiolini
di sicurezza per bambini

® Maniglia
Gancio per abiti

opides ojuawiIaL Ip epIND .
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Indice illustrato

J

@ Manutenzione sotto il cofano motore

@ Tergicristalli

© Specchietti retrovisori esterni elettrici
Indicatori di direzione laterali

@ Comando bloccaggio/sbloccaggio portiere

© Pneumatici

0 Fari CEEIEES
Luci per marcia diurna/di posizione Q dHEIMEVASH
Indicatori di direzione anteriori Q gHEEREE]

@ Fendinebbia anteriori* CNEELS

© Rifornimento di carburante
@ Terza luce stop
© Tergilunotto
@ Apertura/chiusura del portellone
Maniglia esterna del portellone
Luce targa posteriore
© Telecamera posteriore a vista multipla*
@ Luci di posizione posteriori
Luci di retromarcia
Retronebbia
@ Luci dei freni/di posizione posteriori
Indicatori di direzione posteriori



e:HEV

Il veicolo e:HEV utilizza come fonti di propulsione sia un motore elettrico sia un motore a benzina, con il motore elettrico che riceve energia elettrica
da una batteria interna ad alta tensione o da un generatore interno. La batteria ad alta tensione viene ricaricata dal generatore azionato dal motore
o dalla frenata rigenerativa.

Durante la guida, il veicolo si muove esclusivamente tramite motore elettrico, tramite motore a benzina, o tramite la combinazione di entrambi. Il
sistema seleziona la fonte di propulsione piu adatta e passa automaticamente dall’una all’altra.

@ Risparmio energetico
Cosi come per i veicoli a benzina, lo stile di guida incide sul risparmio di carburante e sul campo di utilizzo di un veicolo ibrido. Un'accelerazione
aggressiva e la guida ad alta velocita possono far si che il sistema trasferisca la sorgente di propulsione al motore a benzina.
Anche l'uso intensivo del sistema di climatizzazione incide negativamente sull'efficienza e sulla distanza percorribile del veicolo. Queste due
tipologie di utilizzo riducono piu rapidamente lo stato di carica della batteria ad alta tensione.

® Tipi di batteria

Su questo veicolo vengono utilizzati due tipi di batterie: una batteria standard da 12 V che alimenta gli airbag, le luci interne ed esterne nonché altri
sistemi standard da 12 V; e una batteria ad alta tensione utilizzata per alimentare il motore elettrico di propulsione e ricaricare la batteria da 12 V.

* Non disponibile su tutti i modelli
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COMPONENTI PRINCIPALI DEL VEICOLO e:HEV

Motore a benzina- Aziona il generatore e, in determinate condizioni,
aziona direttamente le ruote.

Generatore- Avvia il motore termico e genera energia elettrica
quando azionato dal motore a benzina per fornire corrente elettrica
per alimentare il motore elettrico e/o ricaricare la batteria ad alta
tensione.

Motore elettrico- Fornisce propulsione alle ruote in combinazione
con il motore a benzina in determinate condizioni e fornisce elettricita
per la batteria ad alta tensione attraverso la frenata rigenerativa.

Batteria ad alta tensione- Fornisce una funzione di
immagazzinamento della corrente elettrica e agisce da alimentazione
elettrica per il motore elettrico.

Conoscere le caratteristiche delle batterie ad alta tensione consente
di ottenere il massimo e ottimizzare I'autonomia del proprio veicolo

elettrico. QLY

Spia del livello di carica della batteria ad alta tensione- Visualizza

lo stato di carica della batteria.

Quando la spia:

® Visualizza due o meno segmenti, la modalita EV non € piu
disponibile.

® Visualizza dieci segmenti, il livello di carica della batteria e al
massimo.

Generatore e motore elettrico

Motore a benzina

Batteria ad
alta tensione



Velocita del
veicolo

Tempo

fu'r\:lz?gra:gﬁe?\lto Veicolo elettrico (EV) Ibrido (HV) (azi'\:r?;;r:ntg rgilrc:tto) Rigenerazione
Veicolo fermo o guidato a bassa Veicolo guidato in condizioni di Veicolo guidato ad alta velocita, |l pedale dell'acceleratore viene
velocita: carico elevato (ad es., in condizioni di carico basso: rilasciato e il veicolo decelera.
® Solo il motore elettrico accelerazione, percorrenza di salite): ® Il motore a benzina fornisce  ® Il motore elettrico fornisce
fornisce propulsione alle ® || motore elettrico fornisce propulsione alle ruote. elettricita alla batteria ad alta
S A ruote. propulsione alle ruote. ® |3 batteria ad alta tensione fornisce tensione attraverso la frenata
tato di guida o | . — P ; . ; ;
motore a benzina aziona il elettricita al motorino elettrico per rigenerativa.
generatore, fornendo elettricita al una maggiore propulsione.
motore elettrico per una maggiore ® |l motore elettrico fornisce elettricita
propulsione o alla batteria ad alta alla batteria ad alta tensione
tensione per la ricarica. attraverso la frenata rigenerativa.

Monitor flusso
potenza B

RN MM SN

P S

Motore elettrico Arrestato/in funzione In funzione Generazione/in funzione Rigenerazione
Generatore Arrestato Generazione Nessuna uscita Arrestato/nessuna uscita
Motore termico Arrestato In funzione In funzione Arrestato/nessuna uscita
Batteria ad alta Scarica In ricarica/scarica In ricarica/scarica In ricarica
tensione

opideJ ojuawIIaL Ip BpPIND .
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® Energia rigenerativa e frenata rigenerativa

Quando la frenata rigenerativa & in In fase di decelerazione senza il pedale dell'acceleratore premuto o con il pedale del freno azionato,
funzione oppure durante la guida in discesa, il motore elettrico agisce da generatore per il recupero di una parte
. dell'energia elettrica utilizzata per far accelerare il veicolo. Questa frenata rigenerativa rallenta il veicolo
Motore elettrico in una maniera simile a quella del freno motore in un veicolo con motore a benzina. Questa funzione
—l risulta migliorata quando la leva del cambio viene portata su [B].

] (l

Batteria ad alta tensione

® Avvio/Arresto automatico del motore

Il motore a benzina si arresta automaticamente durante il funzionamento del veicolo o si riavvia quando il veicolo & fermo nelle condizioni
appropriate.

Tuttavia, nei seguenti casi, I'arresto automatico del motore potrebbe non attivarsi.

® |l veicolo ha un bisogno temporaneo di ulteriore potenza per I'accelerazione aggressiva o durante la guida in salita o ad alta velocita.

® Durante |'uso intensivo del sistema di climatizzazione.

® |atemperatura della batteria ad alta tensione é troppo alta o troppo bassa.

® Suoni esclusivi del veicolo e:HEV

Quando si guida per la prima volta questo veicolo, si udiranno dei suoni sconosciuti e, in particolar modo, quando si accende il sistema di
alimentazione, durante la guida o in accelerazione dopo un arresto. Alcuni di questi suoni sono esclusivi dei sistemi di climatizzazione, trasmissione,
alimentazione carburante e raffreddamento batteria ad alta tensione di questo veicolo; altri sono simili ai suoni generati dalle automobili
convenzionali che comunemente vengono celati da forti rumori assenti in un veicolo con questo design. Questi suoni non sono un motivo di
preoccupazione e si imparera presto a riconoscerli e quindi a rilevare qualsiasi rumore nuovo o anomalo che possa sviluppare un problema.



Precauzioni di sicurezza

Non coprire la presa d'aria

?’ | Presa d'aria

Se una presa d'aria & ostruita mentre il
veicolo & in funzione, la batteria ad alta
tensione potrebbe surriscaldarsi. Per
proteggere la batteria, il sistema
potrebbe iniziare a limitare la potenza
erogata dalla batteria, determinando
in tal modo I'accensione delle spie del
sistema impianto di ricarica della
batteria da 12 Volt.

Non toccare il sistema ad alta tensione

Tentare di smontare un componente del sistema ad alta tensione o scollegare uno dei cavi pud
provocare gravi scosse elettriche. Accertarsi che gli eventuali interventi di manutenzione e
riparazione sul sistema ad alta tensione siano effettuati da una concessionaria Honda.

In caso di incidente

@ Fare attenzione al pericolo di scosse elettriche.

»-Se un incidente grave provoca danni al sistema ad alta tensione, i componenti o i fili esposti
ad alta tensione possono provocare scosse elettriche. Se cid accade, non toccare i componenti o
i fili di colore arancione del sistema ad alta tensione.

@ Evitare il contatto con il fluido della batteria ad alta tensione.

»-Un grave incidente potrebbe causare la perdita di un elettrolito altamente infiammabile
contenuto nella batteria ad alta tensione. Evitare il contatto della pelle o degli occhi con
|'elettrolito poiché & corrosivo. In caso di contatto accidentale con I'elettrolito, sciacquare la
parte di pelle interessata o gli occhi con abbondante quantita di acqua per almeno cinque
minuti, quindi richiedere immediatamente |'assistenza di un medico.

@ Utilizzare un estintore in caso di incendio elettrico.

»-Un eventuale tentativo di estinguere un incendio elettrico anche con una piccola quantita di
acqua, ad esempio utilizzando un tubo da giardino, pud essere pericoloso.

@ |l veicolo danneggiato a seguito di un incidente, deve essere sempre riparato presso una
concessionaria.

Sistema di arresto di emergenza del sistema ad alta tensione

In caso di collisione, il sistema di arresto di emergenza si attivera a seconda dell’entita dell'impatto.
Quando questo sistema si attiva, il sistema ad alta tensione si arresta automaticamente e il veicolo
non potra piu essere messo in movimento da questa alimentazione. Per ripristinare il normale
funzionamento del sistema ad alta tensione, consultare una concessionaria.

In caso di smaltimento del veicolo

@ La batteria ad alta tensione & una batteria agli ioni di litio. Honda raccoglie e ricicla le batterie
ad alta tensione usate. Consultare la propria concessionaria per informazioni sul corretto
smaltimento della batteria nel caso in cui il veicolo non fosse riparabile.

opides ojuawiIaL Ip epIND .
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Guida sicura
— Airbag

@ |l veicolo & dotato di airbag per la protezione del guidatore e dei
passeggeri in caso di collisione di entita moderata o grave.

Sicurezza dei bambini

@ Tutti i bambini di eta pari o inferiore a 12 anni devono sedere sul sedile posteriore.

@ | seggiolini di sicurezza per bambini devono essere rivolti in avanti quando si viaggia
con bambini piccoli.

® | neonati devono viaggiare nei seggiolini di sicurezza per bambini rivolti all'indietro e

fissati al sedile posteriore.

+——Rischi dei gas di scarico

@ |l veicolo emette gas di scarico nocivi che contengono monossido di
; carbonio. Non mettere in funzione il motore all'interno di spazi
’ non ventilati in cui il monossido di carbonio potrebbe accumularsi.

Cinture di sicurezza

® Allacciare la cintura di sicurezza e sedersi con
la schiena dritta e ben appoggiata allo
schienale.

® Verificare che i passeggeri indossino la cintura
di sicurezza correttamente.

Lista di controllo prima della guida

@ Prima della guida, controllare che i sedili anteriori, i poggiatesta, il
volante e gli specchietti siano regolati correttamente.

Posizionare la cintura addominale
il pitt in basso possibile.




Quadro strumenti

Spie cIm/Interfaccia informazioni del conducente cgz/Indicatori

Indicatore di posizione del cambio GNP /Spia del sistema di trasmissione G 4l

Tachimetro Q 4kl

Sistema di riconoscimento della segnaletica

stradale Q gl

124 1/100km
300 km

23°c =t 002300 km

Indicatore livello
carburante Q g:Ef]

Interfaccia informazioni del conducente

PP 141
Contachilometri C g:ES

Temperatura esterna G giEQ)

Indicatore livello di carica della batteria ad alta tensione Q g:iE})
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Comandi

Orologio s
Modelli con sistema audio con display

E possibile regolare I'orologio e
personalizzarne la visualizzazione.

apP 304
Modelli con sistema audio a colori

0 Tenere premuto il pulsante MENU/CLOCK.

e Ruotare ' per modificare I'ora, quindi
premere &.

9 Ruotare 5 per modificare i minuti,
quindi premere &.

e Selezionare SET, quindi premere &.

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di
illustrare come usare la manopola di selezione.
® Ruotare 7 per eseqguire la selezione.

® Premere & per confermare la selezione.

Pulsante POWER

Premere il pulsante per cambiare la modalita di
alimentazione del veicolo

Indicatori di direzione

Leva di comando indicatori di direzione

Destro

Sinistro

Luci

Interruttori di comando luci

Abbaglianti

Anabbaglianti !

Lampeggio abbaglianti



Tergi e lavacristalli

Leva di comando tergi/lavacristalli

MIST

OFF

AUTO: La velocita del
tergicristallo varia
automaticamente

LO: Velocita di tergitura bassa
HI: Velocita di tergitura alta

)\

Tirare a sé per
spruzzare il
liquido
lavacristalli.

Anello di regolazione
[=]: Bassa sensibilita

[+]: Alta sensibilita

AUTO deve essere sempre su OFF, prima delle
situazioni seguenti, per evitare danni gravi al
sistema tergicristalli:

® Pulizia del parabrezza

® Spostamenti all'interno di un autolavaggio
® Nessuna presenza di pioggia

Volante

@ Per esequire la regolazione, spingere verso il
basso la leva di regolazione, posizionarla
come desiderato quindi bloccarla.

Regolazione

Blocco

Sbloccaggio delle portiere
anteriori dall'interno

@ Tirare la maniglia interna della portiera
anteriore e, contemporaneamente, aprire.

Portellone

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

@ Con tutte le portiere sbloccate, premere la
maniglia esterna del portellone e sollevare il
portellone per aprirlo.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

® Premere la maniglia esterna per sbloccare e
aprire il portellone quando si ha con sé il
telecomando.
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Specchietti retrovisori
esterni elettrici

® Con la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE, portare l'interruttore di
selezione Lo R.

@ Spingere il bordo appropriato dell'interruttore
di regolazione per regolare lo specchietto.

® Premere il pulsante di ripiegamento” per
spostare gli specchietti retrovisori verso
I'interno e verso I'esterno.

Pulsante di ripiegamento*

opides olusWILIB Ip BpIND .
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Alzacristalli elettrici

® Con la modalita di alimentazione su
ACCENSIONE, aprire e chiudere i cristalli
elettrici.

@ Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su Off, e possibile aprire e chiudere
ciascun finestrino lato passeggero
utilizzando il relativo interruttore.

@ Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su On (spia accesa), tutti gli interruttori
dei finestrini lato passeggero sono disabilitati.

Spia Pulsante di blocco alzacristalli elettrici

P
F‘_A

| nte rruttore finestrino




Sistema di climatizzazione

® Premere il pulsante AUTO per attivare il sistema di climatizzazione.
® Premere il pulsante per accendere o spegnere il sistema.
® Premere il pulsante per sbrinare il parabrezza.

->0 >0 ° °

~ V4 . 4 N~
Flussi di aria Flussi di aria Flussi di aria Flussi di aria dalle
dalle bocchette dalle bocchette dalle bocchette bocchette pavimento
sulla plancia. pavimento e pavimento. e parabrezza termico.

plancia.

A/CON
A/C OFF

Manopola di controllo della —==———
temperatura

Pulsante AUTO

Pulsante (ON/OFF)

Pulsante (parabrezza termico) Pulsante A/C (aria condizionata)

Manopola di comando MODE Pulsante (ricircolo)

* Non disponibile su tutti i modelli

Manopola di comando della ventola
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Funzioni

Sistema audio

Schermata Audio/Informazioni

Pulsante (Giorno/Notte)

Pulsante RADIO

(W ——— Pulsante (Telefono)

Pulsante MEDIA

Manopola VOL

(Volume/alimentazione)

e — Pulsante TA

1 103.5mHz =*

@% Manopola di selezione

Pulsante (Cerca/Salta) ———————— e e Pulsante MENU/CLOCK

Pulsante El (Cerca/Salta) Pulsante (Indietro)

Pulsante di preselezione (1-6)



Modelli con sistema audio con display [«P 285

Per il funzionamento del sistema di navigazione @@ Fare riferimento al manuale del sistema di navigazione

Pulsante @ (Home)

Pulsante (Indietro)

Manopola VOLI
(Volume/alimentazione)

Pulsante El (Cerca/Salta)
Pulsante E (Cerca/Salta)

Schermata Audio/Informazioni

®

Navigazione

opides ojuawiIaL Ip epIND .
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Comandi audio a distanza

Pulsante SOURCE

!

SOURCE

|/ IEl (Cerca/Salta)
Pulsanti VOL|+|/VOL|—| (Volume) -

@® Pulsanti VOL[+]/VOL[—] (Volume)
Premere per alzare/abbassare il volume.
@® Pulsante SOURCE
Premere per cambiare modalita audio:
FM1->FM2->DAB1->DAB2>LW->
AM (MW)->USB/iPod->Audio Bluetooth®.

@ Pulsanti EI/IEI (Cerca/Salta)
Radio: premere [/ [pp]| per cambiare

la stazione radio preselezionata.
iPod, dispositivo USB o Audio Bluetooth®:

Premere B/ per passare

all'inizio del brano successivo o per
ritornare all'inizio del brano corrente.

Radio: Tenere premuto B/E’ per

cambiare la stazione con il segnale
piu forte.
Dispositivo USB o Audio Bluetooth®:

Tenere premuto @ / IEI per

cambiare cartella/gruppo.

Modelli con sistema audio con display [«P 289
Pulsante (Indietro)

Manopola
di selezione
sinistra

Lle—— Pulsante @
(Home)

(Cerca/Salta)

Pulsanti VOL[+]/VOL[—]| (Volume)

@ Pulsanti VOL[+]/VOL[—] (Volume)
Premere per alzare/abbassare il volume.
® Manopola di selezione sinistra
Durante la selezione della modalita audio

Premere il pulsante (Home), quindi
ruotare verso l'alto o verso il basso per
selezionare (audio) sull'interfaccia
informazioni del conducente, quindi
premere la manopola di selezione sinistra.

Ruotare verso I'alto o verso il basso: Per
scorrere le modalita audio, ruotare verso
I'alto o verso il basso, quindi premere la
manopola di selezione sinistra:
FM/AM/DAB/iPod/USB/Apple CarPlay/
Android Auto/Audio Bluetooth®

A seconda del dispositivo collegato, le
modalita visualizzate possono variare.

Pulsanti @ / IEI (Cerca/Salta)
Radio: Premere EMEI per cambiare la

stazione radio preselezionata.
iPod, dispositivo USB, Audio Bluetooth® o
Connettivita smartphone:

Premere B / IE] per passare

all'inizio del brano successivo o per
ritornare all'inizio del brano corrente.
Radio: Tenere premuto EI/\EI per
cambiare la stazione con il segnale
piu forte.
Dispositivo USB:

Tenere premuto @/\E’ per

cambiare cartella.

iPod: Tenere premuto \E’/IE’ per

cambiare brano.

A seconda del dispositivo collegato, le
operazioni possono variare.



Guida

Trasmissione

@ Selezionare [P] e premere il pedale del freno all’avvio dell’alimentazione.

Selezione marcia

\
04
"t

Leva del

T X
wWoOZA10 T
- e

Premere il pedale del freno e il pulsante di
sblocco sulla leva del cambio per cambiare
marcia.

Cambiare marcia senza premere il pulsante di
sblocco sulla leva del cambio.

Premere il pulsante di sblocco sulla leva del
cambio e cambiare marcia.

cambio

O |Z| |™| |©

Pulsante di sblocco

Parcheggio

Utilizzata durante il parcheggio o all'avviamento
del motore.

Retromarcia
Utilizzata durante la retromarcia.

Folle
La trasmissione non é bloccata.

Guida
Utilizzata:
Per la guida normale.

Guida (B)
Utilizzata durante la guida su un lungo percorso in
discesa e per aumentare la frenata rigenerativa.

Pulsante POWER

nterruttore supporto di sicurezza

Pulsante (VSA OFF)
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Attivazione e disattivazione
del sistema CMBS

® Quando una collisione frontale diventa
inevitabile, il sistema CMBS puo contribuire
a ridurre la velocita del veicolo e quindi la
gravita dell'impatto.

@ |l CMBS si inserisce ogni volta che si awvia il
sistema di alimentazione.

@ Per attivare o disattivare il sistema CMBS,
utilizzare I'interruttore di supporto
sicurezza.

Attivazione e disattivazione
del sistema VSA

@ |l sistema di controllo della stabilita del
veicolo (VSA) contribuisce a stabilizzare il
veicolo in curva e aiuta a mantenere la
trazione durante |'accelerazione su superfici
stradali irregolari o sdrucciolevoli.

® |l VSA si inserisce automaticamente ogni

volta che si avvia il sistema di alimentazione.

@ Per disattivare parzialmente o ripristinare
completamente la funzione VSA, premere e
tenere premuto il pulsante finché non si
avverte un segnale acustico.

Sistema avviso perdita di
pressione

® Rileva una variazione delle condizioni e
delle dimensioni complessive degli
pneumatici dovuta a un calo della pressione.

@ |l sistema avviso perdita di pressione si
inserisce automaticamente ogni volta che si
attiva il sistema di alimentazione.

@ La procedura di inizializzazione deve essere
eseguita in determinate condizioni.

Limitatore di velocita
regolabile

Questo sistema consente di impostare una
velocita massima che non puo essere superata
neanche premendo il pedale dell'acceleratore.
@ Per utilizzare il limitatore di velocita

regolabile, premere il pulsante .
Selezionare il limitatore di velocita
regolabile premendo il pulsante LIM, quindi
premere SET/- quando il veicolo raggiunge
la velocita desiderata.

@ |l limite della velocita del veicolo puo essere
impostato da 30 km/h a 250 km/h.




Rifornimento

Carburante consigliato:

Capacita del serbatoio
carburante:

Eccetto i modelli per Giordania, Libano, Marocco e Tunisia

Benzina/gasohol conforme alla norma EN 228

Benzina super verde/gasohol fino a E10 (90% benzina e 10% di etanolo) con numero di ottano pari o superiore a 95
Modelli per Giordania, Libano, Marocco e Tunisia

Benzina super verde con numero di ottano pari o superiore a 95

40 L

o Sbloccare la portiera lato guida. G 4H¥d

9 Premere lo sportello del bocchettone di
rifornimento carburante sul bordo per farlo
sollevare leggermente.

e Ruotare lentamente il tappo del serbatoio
carburante per rimuoverlo.

0 Posizionare il tappo nel supporto sullo sportello
serbatoio carburante.

e Al termine del rifornimento, riavvitare il tappo fino
a quando non si avverte almeno uno scatto.
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Honda Sensing

Honda Sensing € un sistema di supporto alla
guida che prevede I'uso di una telecamera
anteriore a vista ampia montata sul lato
interno del parabrezza, dietro lo specchietto
retrovisore.

La telecamera si trova
dietro lo specchietto
retrovisore.

opides 0lusWIIB Ip BpIND
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Sistema di frenata riduzione
impatto (CMBS)

Interviene qualora ci sia la possibilita di
collisione con un veicolo che precede, un
veicolo in arrivo, pedone o ciclista (bicicletta in
movimento). Il CMBS & progettato per avvisare
I'utente quando viene rilevata una potenziale
collisione, nonché per contribuire a ridurre la
velocita, evitare le collisioni e ridurre la gravita
dell'impatto.

Controllo velocita di
crociera adattativo (ACC)
con adattamento velocita
ad andatura lenta

Aiuta a mantenere una velocita veicolo
costante e una distanza di sicurezza impostata
tra il proprio veicolo e quello che lo precede e,
se il veicolo che precede si arresta, puo
rallentare fino ad arrestare il proprio veicolo,
senza che sia necessario tenere il piede sul
pedale del freno o dell'acceleratore.

Sistema di mantenimento
corsia (LKAS)

Fornisce I'input dello sterzo per mantenere il
veicolo al centro della corsia rilevata e fornisce
avvisi tattili, acustici e visivi se viene rilevato un
allontanamento dalla corsia.

Sistema per la riduzione del
rischio di allontanamento
dalla corsia

Questo sistema avvisa e assiste |'utente nel caso
in cui determini la possibilita che il veicolo
oltrepassi le linee di demarcazione corsia
rilevate o si avvicini al bordo esterno del manto
stradale (confinante con erba o ghiaia) o a un
veicolo rilevato in arrivo.

Sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale

Questo sistema funge da promemoria della
segnaletica stradale, come ad esempio il limite
di velocita corrente e il divieto di sorpasso, che
il veicolo ha appena superato, visualizzando i
segnali sul quadro strumenti.



Manutenzione

Sotto il cofano

® Controllare I'olio motore, il liquido di raffreddamento del

motore e il liquido lavacristalli. Rabboccare, se necessario. SpaZZOIe terglcrIStalll

® Controllare il liquido freni P 560
@ Verificare la condizione della batteria da 12 V mensilmente.

@ Sostituire le spazzole se lasciano striature

o Tirare la leva di apertura del cofano che si trova sul parabrezza o diventano rumorose.
nell'angolo sotto la plancia.

leggermente il cofano, é possibile rilasciare la leva.

7

Pneumatici

@ Ispezionare ruote e pneumatici a
intervalli regolari.

@ Controllare la pressione pneumatici a

intervalli regolari.

Montare pneumatici invernali quando

si guida in inverno.

9 Al termine, chiudere il cofano e assicurarsi che sia bloccato PY
saldamente in posizione.

9 Individuare la leva meccanismo di chiusura cofano, spingerla b & . i i
lateralmente, quindi sollevare il cofano. Una volta sollevato == 3 )

"

A

A

— Luci

@ Ispezionare tutte le luci a
intervalli regolari.
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Situazioni di emergenza

Il sistema di alimentazione
non si avvia

@ Se la batteria da 12 V é scarica, eseguire un
avviamento con ponte utilizzando una
batteria ausiliaria.

Pneumatico forato

@ Parcheggiare in un luogo sicuro e riparare lo
pneumatico forato utilizzando il kit
riparazione pneumatici.

Accensione delle spie

@ |dentificare la spia e fare riferimento al
manuale utente.

B o)

Fusibile bruciato

@ Se un dispositivo elettrico non funziona,
controllare se vi & un fusibile bruciato.

Surriscaldamento

@ Parcheggiare in un luogo sicuro. Se non si
rileva vapore sotto il cofano, aprirlo e lasciar
raffreddare il sistema di alimentazione.

Traino di emergenza

@ Se e richiesto il traino del proprio veicolo,
contattare un servizio di traino
professionale.




Risoluzione dei problemi

La modalita di alimentazione

Q non passa da VEICOLO
SPENTO (BLOCCO) a
ACCESSORI. Perché?

¢ |l volante potrebbe essere bloccato. P
Q e Spostare il volante a sinistra e a destra dopo
aver premuto il pulsante POWER. 2

La modalita di alimentazione

Q non passa da ACCESSORI a
VEICOLO SPENTO (BLOCCO).
Perché?

Q La leva del cambio deve essere portata su [P]. ‘ ':

Perché il pedale del freno
Q vibra leggermente quando

inserisco i freni?

malfunzionamento. Abbassare il pedale del freno esercitando una
pressione ferma e uniforme. Non premere mai ripetutamente il pedale
del freno.

Sistema antibloccaggio freni (ABS)

Q Questo fenomeno puo verificarsi quando si attiva I'ABS e non indica un
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Non é possibile aprire la
portiera posteriore
dall'interno del veicolo.
Perché?

Verificare se il blocco portiere di sicurezza per
bambini si trova in posizione di blocco. In
caso affermativo, aprire la portiera posteriore
tramite la maniglia portiera esterna.

Per annullare questa funzione, far scorrere
verso |'alto la leva sulla posizione di sblocco.

Perché le portiere si bloccano
dopo essere state sbloccate?

Se le portiere non vengono aperte entro 30 secondi, queste vengono
bloccate di nuovo automaticamente per garantire la sicurezza.

Perché viene emesso un
segnale acustico quando si
apre la portiera lato guida?

Il segnale acustico viene emesso quando:
e La modalita di alimentazione € su ACCESSORI.
e Le luci esterne sono ancora accese.

Perché viene emesso un
segnale acustico quando si
mette in moto il veicolo?

Il cicalino si attiva quando il conducente e/o un passeggero non indossa
la cintura di sicurezza.

Quando si preme l'interruttore
del freno di stazionamento
elettrico, il freno di
stazionamento non viene
rilasciato. Perché?

0 O

Premere l'interruttore del freno di stazionamento elettrico tenendo
premuto il pedale del freno.




Vedo una spia color ambra di
uno pneumatico con un punto
esclamativo. Di cosa si tratta?

Il sistema avviso perdita di pressione richiede attenzione. Se di recente
e stato gonfiato o cambiato uno pneumatico, & necessario tarare
nuovamente il sistema.

Sistema avviso perdita di pressione

Quando si preme il pedale
dell'acceleratore, il freno di
stazionamento non viene
automaticamente rilasciato.
Perché?

¢ Allacciare la cintura di sicurezza lato guida.
e Controllare se la trasmissione & in posizione [P] o [N]. In questo caso,
selezionare qualsiasi altra posizione.

Perché si avverte uno stridio
quando si abbassa il pedale
del freno?

Puo essere necessario sostituire le pastiglie dei freni. Fare controllare il
veicolo da una concessionaria.

E possibile rifornire questo Il veicolo e progettato per operare con benzina verde con un numero
veicolo con benzina verde con di ottano pari a 95 o superiore. Se questo numero di ottano non &
un numero di ottano (RON) disponibile, & possibile utilizzare temporaneamente benzina verde con
pari a 91 o superiore? un numero di ottano pari a 91 o superiore.
L'uso di benzina verde standard puo causare un rumore metallico di
battito nel motore e una riduzione delle prestazioni del motore. L'uso

prolungato di benzina verde standard puo causare danni al motore.

©O 00
Qe 9 Q
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Informazioni per una guida sicura

Le seguenti pagine illustrano le dotazioni di sicurezza del veicolo e le corrette modalita d'uso.
Le precauzioni di sicurezza riportate di seguito sono quelle che consideriamo tra le piu
importanti.

Precauzioni importanti per la sicurezza

M Indossare sempre la cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza offre la migliore protezione in tutti i tipi di collisione. Gli airbag sono
progettati per fornire una protezione complementare alle cinture di sicurezza e non per
sostituirle. Quindi, anche se il veicolo e dotato di airbag, sia il conducente che i passeggeri
devono sempre indossare le cinture di sicurezza in modo corretto.

B Usare seggiolini di sicurezza per tutti i bambini

| bambini fino ai 12 anni devono sedersi sul sedile posteriore, non su quello anteriore, con la
cintura correttamente allacciata. Per i neonati e i bambini piccoli si deve usare un apposito
seggiolino di sicurezza. | bambini di eta superiore devono utilizzare un cuscino rialzo per
bambini e una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio finché non sono in grado di usare
la cintura di sicurezza correttamente senza cuscino rialzo per bambini.

H Essere consapevoli dei pericoli dell'airbag

Gli airbag sono sicuramente dei dispositivi utili per la salvaguardia della vita, ma possono
causare lesioni gravi o addirittura letali se la distanza dagli occupanti del veicolo non &
sufficiente o se non vengono indossate le cinture di sicurezza. | neonati, i bambini e gli adulti
di bassa statura corrono i rischi maggiori. Accertarsi di seguire tutte le istruzioni e le avvertenze
contenute in questo manuale.

B Non assumere alcolici prima della guida

L'assunzione di alcolici & un fattore di rischio per la guida. Anche una sola bevanda alcolica puo
ridurre la capacita di reagire ai cambiamenti di situazione, inoltre i tempi di reazione diventano
pit lunghi con ogni bevanda assunta. Pertanto non bere alcolici prima della guida e
scoraggiare gli amici dal farlo.

BPrecauzioni importanti per la sicurezza

In alcuni paesi I'uso del telefono cellulare durante la guida &
vietato dalla legge, a meno che non si utilizzi un dispositivo
vivavoce.
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B Prestare attenzione alle norme di sicurezza durante la guida

Se si & impegnati in una conversazione telefonica al cellulare o in altre attivita che distraggono
dalla guida e riducono I'attenzione nei confronti degli altri veicoli e dei pedoni, si rischia di
causare incidenti. Si ricorda che le situazioni possono cambiare rapidamente e solo il
conducente puo stabilire quando non é rischioso distogliere I'attenzione dalla guida.

B Controllare la velocita

La velocita eccessiva € la principale causa di lesioni e morte derivate da incidenti stradali.
Generalmente il rischio di incidenti e tanto piu alto quanto piu elevata ¢ la velocita, tuttavia si
possono riportare lesioni gravi anche a bassa velocita. Non guidare mai pit velocemente di
quanto le condizioni specifiche non lo consentano, indipendentemente dal limite di velocita
segnalato.

B Mantenere il veicolo in condizioni sicure

Lo scoppio di uno pneumatico o un guasto meccanico possono essere estremamente pericolosi.

Per ridurre le possibilita che tali problemi si verifichino, controllare frequentemente la pressione
e lo stato degli pneumatici ed eseguire i regolari interventi di manutenzione previsti dal
programma.

B Non lasciare bambini soli all'interno del veicolo

Se lasciati incustoditi all'interno del veicolo, bambini, animali domestici e persone che
necessitano di assistenza possono subire lesioni in caso di attivazione di uno o piu comandi del
veicolo. Inoltre, potrebbero causare lo spostamento del veicolo, con conseguenti incidenti in
cui essi e/o altre persone potrebbero subire lesioni anche mortali. Inoltre, a seconda della
temperatura ambiente, la temperatura all'interno dell'abitacolo potrebbe raggiungere livelli
estremi e causare lesioni gravi o letali. Anche se il sistema di climatizzazione e acceso, non
lasciarli mai incustoditi all'interno del veicolo poiché questo sistema pud spegnersi in qualsiasi
momento.
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PP Informazioni per una guida sicura®Dotazioni di sicurezza del veicolo

Dotazioni di sicurezza del veicolo

@ Zone deformabili

® Gabbia di sicurezza

© Airbag anteriori

@ Airbag laterali a tendina

© Cinture di sicurezza

0 Airbag laterali

@ Sedili e schienali

© Poggiatesta

© Tensionatori cinture di sicurezza automatici
@ Airbag centrale

@® Piantone dello sterzo collassabile

Le seguente lista di controllo spiega come contribuire attivamente alla propria sicurezza e a
quella dei passeggeri.

M Dotazioni di sicurezza del veicolo

Il veicolo & equipaggiato con numerose dotazioni che
contribuiscono alla protezione del conducente e dei
passeggeri in caso di incidente.

Tra queste, alcune non richiedono alcun tipo di intervento da
parte del conducente. In questa categoria rientrano un
robusto telaio in acciaio che forma una gabbia di sicurezza
intorno all'abitacolo, zone deformabili anteriori e posteriori,
un piantone dello sterzo collassabile e tensionatori che
tendono le cinture di sicurezza anteriori e posteriori esterne
in caso di incidente.

Tuttavia la protezione fornita da questi elementi sara
garantita soltanto se il conducente e i passeggeri sono seduti
nella corretta posizione con la cintura di sicurezza sempre
allacciata. In realta alcune dotazioni di sicurezza possono
causare lesioni se non vengono usate correttamente.
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Lista di controllo per la sicurezza

Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, abituarsi ad effettuare i seguenti controlli
prima della guida.

Regolare il sedile del conducente nella posizione piu corretta per la guida. Accertarsi di
regolare i sedili anteriori nella posizione il pit arretrata possibile che permetta comunque al
conducente di mantenere il completo controllo del veicolo. Se il sedile & troppo vicino
all'airbag anteriore, si rischiano lesioni gravi o letali in caso di incidente.

Regolazione dei sedili P. 211
Regolare i poggiatesta nella posizione corretta. L'azione dei poggiatesta é piu efficace
quando il centro della nuca poggia al centro del poggiatesta. Gli individui di statura piu alta
devono regolare il poggiatesta nella posizione piu alta possibile.

Regolazione dei poggiatesta anteriori P. 218
Indossare correttamente la cintura di sicurezza e tenerla sempre allacciata. Verificare che
anche le cinture dei passeggeri siano correttamente allacciate.

Allacciamento della cintura di sicurezza P. 48
Proteggere i bambini utilizzando le cinture di sicurezza o i seggiolini di sicurezza adeguati
all'eta, all'altezza e al peso.

Sicurezza dei bambini P. 76

Blista di controllo per la sicurezza

Se il messaggio di apertura portiere e/o portellone viene

visualizzato sull’interfaccia informazioni conducente, una

portiera e/o il portellone non sono completamente chiusi.

Chiudere tutte le portiere e il portellone e attendere che il

messaggio scompaia.

Messaggi di allerta e di informazione

sullinterfaccia informazioni del
conducente P. 125
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Cinture di sicurezza

Informazioni sulle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza da sole costituiscono il dispositivo di sicurezza piu efficiente perché
consentono di tenersi collegati al veicolo e quindi di sfruttare le varie dotazioni di sicurezza
integrate. Inoltre, impediscono di essere proiettati contro |'abitacolo, contro gli altri passeggeri
o fuori dal veicolo. Se indossate correttamente, le cinture di sicurezza mantengono il corpo
nella posizione corretta in caso di incidente in modo da poter sfruttare al meglio la protezione
supplementare fornita dagli airbag.

Inoltre, le cinture di sicurezza garantiscono la protezione in tutti i tipi di incidente, compresi:
- impatti frontali

- impatti laterali

- impatti posteriori

- ribaltamenti

BInformazioni sulle cinture di sicurezza

AATTENZIONE

L'uso scorretto della cintura di sicurezza aumenta
il rischio di gravi lesioni o morte in caso di
incidente, anche se il veicolo & dotato di airbag.

Il conducente e i passeggeri devono indossare le
cinture di sicurezza sempre e in modo corretto.

ATTENZIONE: Le cinture di sicurezza sono progettate per
sostenere la struttura ossea del corpo e devono essere
indossate in basso diagonalmente alla parte anteriore del
bacino o sul bacino, il torace e le spalle, come applicabili;
evitare di indossare la sezione addominale della cintura
diagonalmente all'area addominale.

ATTENZIONE: Per garantire la protezione per cui sono state
progettate, le cinture di sicurezza devono essere regolate
quanto piu saldamente possibile, in maniera che risultino
comungue comode. Una cintura lenta riduce drasticamente
la protezione.

ATTENZIONE: Le cinture non devono essere indossate con le
cinghie attorcigliate.

ATTENZIONE: Ciascun gruppo cintura deve essere utilizzato
esclusivamente da un occupante; & estremamente pericoloso
allacciare la cintura intorno a un bambino che si trova in
braccio all'occupante del sedile.
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H Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Tutti e cinque i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e riavvolgitori
con sistema di blocco di emergenza. Durante la guida normale il riavvolgitore permette di
muoversi liberamente pur mantenendo una certa tensione sulla cinghia. In caso di collisione o
frenata improwvisa, il riavvolgitore si blocca per trattenere il corpo dell'occupante.

La cintura di sicurezza deve essere fissata correttamente quando si utilizza un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto in avanti.
Sicurezza dei bambini P. 76

SEGUE

BInformazioni sulle cinture di sicurezza

Se si estende la cintura di sicurezza troppo velocemente, si
blocchera. Se si verifica questa evenienza, ritrarre
leggermente la cintura di sicurezza, quindi estenderla
lentamente.

Le cinture di sicurezza non forniscono una protezione totale
in ogni tipo di incidente. Tuttavia nella maggior parte dei
casi, le cinture di sicurezza riducono significativamente il
rischio di gravi lesioni.

Nella maggior parte dei paesi |'uso delle cinture di sicurezza
& obbligatorio. Si raccomanda di informarsi sulle normative
legali dei paesi in cui si guida.
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»p>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

H Uso corretto delle cinture di sicurezza

Attenersi alle sequenti istruzioni per un corretto uso:

® Tutti gli occupanti devono sedere con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale e
rimanere in questa posizione per tutta la durata del viaggio. Una postura scorretta riduce
I'efficienza della cintura e pud aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.

® Non posizionare mai il nastro della spalla della cintura a tre punti di ancoraggio sotto il
braccio o dietro la schiena. Cio potrebbe causare lesioni gravissime in caso di incidente.

® Una cintura di sicurezza non pud mai essere usata contemporaneamente da due persone.
In caso contrario si rischiano lesioni gravissime in caso di incidente.

® Non fissare alcun accessorio sulle cinture di sicurezza. | dispositivi progettati per migliorare
il comfort o riposizionare il nastro della spalla delle cintura di sicurezza possono ridurre la
capacita protettiva e aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.
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B Promemoria cintura di sicurezza

B Sedili anteriori

II sistema delle cinture di sicurezza comprende una spia
sul quadro strumenti per segnalare al conducente, al
passeggero anteriore o a entrambi di allacciare le
cinture di sicurezza.

Se la modalita di alimentazione viene portata su
ACCENSIONE e una cintura di sicurezza non e
allacciata, la spia si accende.

Il cicalino suona periodicamente e la spia lampeggia
se si inizia a guidare senza aver allacciato la cintura
di sicurezza.

SEGUE

BPromemoria cintura di sicurezza

La spia si accende anche se il passeggero anteriore non allaccia
la cintura di sicurezza entro sei secondi dal posizionamento
della modalita di alimentazione su ACCENSIONE.

Quando nessuno occupa il sedile del passeggero anteriore, la
spia non si accende e il cicalino non emette alcun segnale
acustico.

Se la spia si accende o il cicalino emette un segnale acustico

e nessuno ¢ seduto nel sedile del passeggero anteriore.

Controllare se:

® Non vi & nulla di pesante poggiato sul sedile del passeggero
anteriore.

® |a cintura di sicurezza lato conducente ¢ allacciata.

Se la spia non si accende quando il passeggero é seduto e
non ha la cintura allacciata, potrebbe esserci un’interferenza
con il sensore di rilevamento occupante. Controllare se:

® Sul sedile & presente un cuscino.

® || passeggero anteriore non & seduto correttamente.

Se non & presente nessuna di queste condizioni, far controllare
il veicolo dalla concessionaria.

eIndIs eping .

45



eundis eping .

46

»p>Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

@ Allacciata
® Slacciata

B Sedili posteriori

Il veicolo monitora I'uso delle cinture sui sedili
posteriori. L'interfaccia informazioni del conducente
avverte se una delle cinture di sicurezza posteriori
non viene utilizzata.

Sul display viene visualizzato un messaggio quando:

® All'attivazione della modallita di alimentazione,
uno dei passeggeri posteriori non ha allacciato la
cintura di sicurezza.

® Una portiera posteriore viene aperta e poi chiusa.

® Uno dei passeggeri posteriori ha allacciato o
slacciato la cintura di sicurezza.

La spia di segnalazione cintura di sicurezza
lampeggia e il cicalino suona se uno dei passeggeri
posteriori slaccia la cintura di sicurezza durante la
guida.
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M Tensionatori cinture di sicurezza automatici

Sedile del conducente

I sedili anteriori e i sedili posteriori esterni sono
dotati di pretensionatori automatici delle cinture di
sicurezza per aumentare il livello di sicurezza.

| tensionatori tendono automaticamente le cinture
di sicurezza anteriori e posteriori esterne durante
una collisione frontale di moderata o grave entita,
talvolta anche se la collisione non & cosi grave da
attivare gli airbag anteriori o |'airbag per le
ginocchia lato conducente.

BTensionatori cinture di sicurezza automatici

| tensionatori delle cinture di sicurezza possono attivarsi una
sola volta.

Se un tensionatore & attivato, la spia SRS si accende.
Rivolgersi alla concessionaria per sostituire il tensionatore e
ispezionare completamente il sistema delle cinture di
sicurezza poiché potrebbe non offrire protezione in un altro
incidente.

In caso di impatto laterale di moderata o grave entita, si
attiva anche il tensionatore su quel lato del veicolo.
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P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

Allacciamento della cintura di sicurezza

Dopo avere regolato correttamente il sedile anteriore sedendo con la schiena diritta e ben
appoggiata allo schienale (vedere le illustrazioni per una postura seduta corretta):

Regolazione dei sedili P. 211

@ Piastrina di aggancio
® Fibbia

1. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza.

2. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia,
quindi tirare la cinghia per verificare che la fibbia
sia agganciata.

P> Accertarsi che la cintura non sia attorcigliata o
incastrata da nessuna parte.

BAllacciamento della cintura di sicurezza

Se la cintura di sicurezza di un sedile non funziona oppure
sembra non funzionare correttamente, il sedile non deve
essere occupato. Una cintura che non funzioni correttamente
potrebbe non proteggere I'occupante in caso di incidente.
Far controllare la cintura dalla concessionaria quanto prima.

Se la cintura di sicurezza sembra bloccata in posizione di
riavwolgimento completo, estrarre saldamente la cintura a tre
punti di ancoraggio una volta, quindi farla riavvolgere.
Successivamente, estrarla regolarmente dall'avvolgitore e
allacciarla. Se non e possibile rilasciare la cintura di sicurezza
dalla posizione di riavvolgimento completo, non permettere
a nessuno di prendere posto sul sedile e portare il veicolo da
una concessionaria per la riparazione.

Informazioni sulle cinture di sicurezza p. 42

Controllo delle cinture di sicurezza P. 54
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3. Posizionare la fascia addominale della cintura il
pil in basso possibile sul bacino (vedere
I'illustrazione), quindi tirare la fascia diagonale
della cintura in modo che la fascia addominale
aderisca comodamente. Questo permette alle
robuste ossa del bacino di assorbire I'energia di
un impatto e riduce il rischio di lesioni interne.

4. Se necessario, tirare di nuovo la cintura per
eliminare I'eventuale gioco, quindi controllare
che la cintura poggi diagonalmente sul torace e
sulla spalla. In questo modo le forze generate da
un impatto vengono distribuite sulle ossa piu
robuste del tronco.

SEGUE

BAllacciamento della cintura di sicurezza

AATTENZIONE

Un posizionamento scorretto delle cinture di
sicurezza puo causare gravi lesioni o morte in
caso di incidente.

Accertarsi che tutte le cinture di sicurezza siano
posizionate correttamente prima della guida.

Per rilasciare la cintura, premere il pulsante rosso PRESS
quindi guidare la cintura manualmente fino a quando si &
riavolta completamente.

Quando si esce dal veicolo, accertarsi che la cintura sia
correttamente stivata e non rimanga incastrata nella portiera.

Non inserire mai oggetti estranei nella fibbia o nel meccanismo
riavvolgitore.
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»p>Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

M Regolazione dell'ancoraggio superiore

I sedili anteriori sono dotati di ancoraggi superiori regolabili in base all'altezza degli occupanti.

1. Spostare I'ancoraggio verso |'alto e verso il basso
tirando I'ancoraggio superiore verso |'esterno.

2. Posizionare |'ancoraggio in modo che la cintura
poggi diagonalmente sul torace e sulla spalla.

BIRegolazione dell'ancoraggio superiore

Dopo avere effettuato una regolazione, accertarsi che la
posizione dell'ancoraggio superiore sia fissata.

L'altezza dell'ancoraggio superiore pud essere regolata su
quattro livelli. Se la cintura viene a contatto con il collo,
ridurre I'altezza un livello alla volta.
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M Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

1. Estrarre la piastrina di aggancio piccola della
cintura di sicurezza e la piastrina di aggancio da
ciascuna fessura di fissaggio nel rivestimento del
padiglione.

@ Piastrina di aggancio
@ Piastrina di aggancio piccola

2. Allineare i contrassegni a triangolo della piastrina
di aggancio piccola e della fibbia di ancoraggio.
Accertarsi che la cintura di sicurezza non sia
attorcigliata. Fissare la cintura alla fibbia di
ancoraggio.

© Fibbia di ancoraggio

SEGUE

BCintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

AATTENZIONE

L'uso della cintura di sicurezza con I'ancoraggio
rimovibile sganciato aumenta il rischio di lesioni
gravi o mortali in caso di incidente.

Prima di utilizzare la cintura di sicurezza,
accertarsi che I'ancoraggio rimovibile sia
correttamente agganciato.

Per sganciare |'ancoraggio rimovibile, inserire la piastrina di
aggancio nella fessura sul lato della fibbia di ancoraggio.

@ Fibbia di ancoraggio
@ Piastrina di aggancio
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»p>Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

3. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
Allacciare la cintura di sicurezza allo stesso modo
della cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio.

@ Piastrina di aggancio
® Fibbia
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M Consigli per le donne in stato di gravidanza

Considerare una soluzione alternativa:

Il modo migliore per proteggere sia la madre che il feto durante la guida é di indossare sempre
la cintura di sicurezza. Durante il posizionamento della cintura di sicurezza, indossare la fascia
diagonale della cintura sul torace, evitando I'addome, e mantenere la fascia addominale della
cintura il piu in basso possibile sul bacino. (Vedere l'illustrazione.)

BIConsigli per le donne in stato di gravidanza

Durante le visite mediche periodiche, chiedere al medico se si
puo continuare a guidare.

Per ridurre il rischio di lesioni per la madre e per il feto

causate dall'attivazione dell'airbag anteriore:

® Durante la guida, sedersi con la schiena diritta e regolare il
sedile il pit indietro possibile ma in modo tale da
mantenere comunque il completo controllo del veicolo.

® Se si occupa il sedile del passeggero anteriore, regolare il
sedile il piu indietro possibile.
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Controllo delle cinture di sicurezza

Controllare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza nel seguente modo:

® Estrarre completamente ciascuna cintura e controllare se presenta sfilacciature, tagli,
bruciature o segni di usura.

® Controllare che le piastrine di aggancio e le fibbie funzionino regolarmente e che le cinture
si riavvolgano facilmente.

P> Se la cintura non si riavvolge facilmente, un intervento di pulizia potrebbe risolvere il
problema. Utilizzare esclusivamente sapone delicato e acqua tiepida. Non utilizzare
candeggina o solventi per pulizia. Assicurarsi che la cintura sia completamente asciutta
prima di consentirne il riavvolgimento.

Una cintura che non sia in buone condizioni o che non funzioni correttamente non fornira un
buon livello di protezione e pertanto deve essere sostituita non appena possibile.

Se una cintura viene usurata in seguito a un incidente potrebbe non fornire lo stesso livello di
protezione in un altro incidente. Pertanto fare controllare le cinture di sicurezza dalla
concessionaria dopo una collisione.

B Controllo delle cinture di sicurezza

AATTENZIONE

Il mancato controllo o la mancata manutenzione
delle cinture di sicurezza puo causare gravi
lesioni o morte se le cinture non funzionano
correttamente in caso di necessita.

Controllare regolarmente le cinture di sicurezza
e fare riparare eventuali guasti non appena
possibile.

ATTENZIONE: Non apportare modifiche o aggiungere
elementi che impediscano ai dispositivi di regolazione delle
cinture di sicurezza di rimuovere eventuali giochi o la
regolazione del gruppo cinture di sicurezza per rimuovere
eventuali giochi.

ATTENZIONE: E fondamentale sostituire I'intero gruppo
dopo un impatto grave, anche se non vi sono danni visibili.

ATTENZIONE: Prestare attenzione ad evitare la
contaminazione dei nastri con lucidi, oli e sostanze chimiche,
in particolare con I'acido della batteria. Per una pulizia sicura,
utilizzare sapone delicato e acqua. La cintura deve essere
sostituita se i nastri risultano lacerati, contaminati o
danneggiati.
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Punti di ancoraggio

Sedile anteriore

Durante la sostituzione delle cinture di sicurezza,
utilizzare i punti di ancoraggio mostrati nelle
immagini.

Il sedile anteriore & dotato di una cintura di sicurezza
a tre punti di ancoraggio.

| sedili posteriori sono dotati di tre cinture di
sicurezza a tre punti di ancoraggio.
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Airbag

Componenti del sistema airbag

Gli airbag anteriori, per le ginocchia lato
conducente, anteriori laterali, posteriori laterali e
laterali a tendina, si attivano a seconda della
direzione e della gravita dell'impatto. Il sistema
airbag include:

® Due airbag anteriori del sistema di sicurezza
supplementare (SRS). L'airbag lato guida &
alloggiato al centro del volante, mentre
I'airbag lato passeggero ¢ alloggiato nella
plancia. Entrambi sono contrassegnati con
SRS AIRBAG.

® Quattro airbag laterali, uno per il conducente,
uno per il passeggero anteriore e due per i
passeggeri dei sedili laterali posteriori.
Gli airbag sono alloggiati nel bordo esterno
degli schienali.
Sono tutti contrassegnati con SIDE AIRBAG.

® Due airbag laterali a tendina, uno su ciascun
lato del veicolo. Gli airbag sono alloggiati nel
rivestimento del padiglione, sopra i finestrini. |
montanti anteriori e posteriori sono
contrassegnati con SIDE CURTAIN AIRBAG.

® Un airbag centrale. L'airbag ¢ alloggiato al
centro dello schienale del sedile del
conducente. E contrassegnato con CENTER
AIRBAG.

® Airbag per le ginocchia lato conducente.

L'airbag per le ginocchia ¢ alloggiato sotto il
piantone dello sterzo. E contrassegnato con
SRS AIRBAG.

Una centralina elettronica che, quando la
modalita di alimentazione & su ACCENSIONE,
monitora costantemente le informazioni sui
vari sensori d'urto, sensori dei sedili e delle
fibbie, sugli attivatori degli airbag, sui
tensionatori delle cinture di sicurezza e altre
informazioni sul veicolo. Durante una
collisione I'unita puo registrare tali
informazioni.

Pretensionatori automatici delle cinture di
sicurezza per i sedili anteriori e posteriori.

Sensori d'urto in grado di rilevare un impatto
anteriore o laterale di moderata o grave entita.

Una spia sul quadro strumenti che avverte il
conducente di un possibile guasto al sistema
airbag o ai tensionatori delle cinture di
sicurezza.

Una spia sul pannello della consolle che
avverte il conducente che l'airbag anteriore
lato passeggero anteriore & disattivato.
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B Informazioni importanti sugli airbag

Gli airbag possono costituire un grave pericolo. Per eseguire la loro funzione, gli airbag devono
gonfiarsi con una forza notevole. Pertanto, sebbene contribuiscano in molti casi a salvare la
vita, gli airbag possono causare ustioni, ecchimosi e altre lesioni minori, ma talvolta anche letali
se gli occupanti non sono seduti correttamente con la cintura allacciata.

Cosa fare: Indossare sempre la cintura di sicurezza in modo corretto, sedersi con la schiena
diritta e il piu lontano possibile dal volante ma comunque in modo da mantenere il completo
controllo del veicolo. Il passeggero anteriore deve spostare il proprio sedile il piu lontano
possibile dalla plancia.

E opportuno tenere presente che nessun sistema di sicurezza pud garantire la protezione totale
da lesioni o morte in caso di incidenti gravi, anche se si indossano correttamente le cinture di
sicurezza e gli airbag si attivano.

Non collocare oggetti pesanti o appuntiti tra sé e I'airbag anteriore. Tenere sulle
ginocchia oggetti pesanti o appuntiti oppure guidare con una pipa o un altro oggetto
appuntito in bocca puo causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Non fissare o posizionare oggetti sui coperchi degli airbag per le ginocchia lato
conducente e anteriori. La presenza di oggetti sui coperchi contrassegnati con SRS AIRBAG
potrebbe compromettere il corretto funzionamento degli airbag o essere spostati all'interno
del veicolo e colpire gli altri passeggeri in caso di gonfiaggio degli airbag.

BInformazioni importanti sugli airbag

Non tentare di disattivare gli airbag. Gli airbag insieme alle
cinture di sicurezza offrono il massimo livello di protezione.

Durante la guida, tenere le mani sul volante in modo che
mani e braccia non si trovino sulla traiettoria dell'airbag
anteriore. Non poggiare le braccia sul coperchio dell'airbag.

eIndIs eping .

57



eundis eping .

58

»» Airbag P> Tipi di airbag

Tipi di airbag

Il veicolo & dotato di cinque tipi di airbag:

® Airbag anteriori: Airbag davanti ai sedili lato guida e passeggero anteriore.

® Airbag per le ginocchia lato conducente: Airbag sotto il piantone dello sterzo.

® Airbag centrali: Airbag al centro dello schienale del sedile del conducente.

® Airbag laterali: Airbag posizionati negli schienali dei sedili lato conducente, passeggero
anteriore e posteriori esterni.

* Airbag laterali a tendina: Airbag sopra i finestrini.

Ciascun tipo viene descritto nelle pagine seguenti.

Airbag anteriori (SRS)

Gli airbag anteriori SRS si gonfiano in caso di collisione di moderata o grave entita per aiutare
a proteggere la testa e il torace del conducente e/o del passeggero anteriore.

SRS (sistema di sicurezza supplementare) indica che gli airbag sono progettati per integrare la
funzione delle cinture di sicurezza e non le sostituiscono. Le cinture di sicurezza rappresentano
il sistema di sicurezza principale per gli occupanti.

M Ubicazione

L'airbag anteriore del guidatore ¢ alloggiato al centro del volante, mentre |'airbag del passeggero
anteriore & alloggiato nella plancia. Entrambi sono contrassegnati con SRS AIRBAG.

BXTipi di airbag

Gli airbag possono gonfiarsi in qualsiasi momento quando la
modalita di alimentazione si trova su ACCENSIONE.

Dopo il gonfiaggio di un airbag in caso di incidente, pud
essere prodotta una piccola quantita di fumo. Cio & dovuto al
processo di combustione del materiale del dispositivo di
gonfiaggio e non & nocivo. Tuttavia, pud causare disturbi
temporanei negli individui affetti da problemi respiratori. In
tal caso, uscire dal veicolo non appena & sicuro farlo.
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M Funzionamento

Gli airbag anteriori sono progettati per gonfiarsi in caso di collisioni frontali di moderata o
grave entita. Quando il veicolo decelera improvvisamente, i sensori inviano le informazioni alla
centralina di comando che impartisce il comando per gonfiare uno o entrambi gli airbag
anteriori.

Una collisione frontale pud essere uno scontro centrato o eccentrico tra due veicoli, oppure
uno scontro del veicolo contro un oggetto stazionario, come un muro di cemento.

B Funzionamento degli airbag anteriori

In caso diincidente la cintura di sicurezza trattiene il
tronco, mentre |'airbag anteriore fornisce la
protezione supplementare per la testa e il torace.
Gli airbag anteriori si sgonfiano immediatamente, in
modo da non interferire con la visibilita del guidatore
e la capacita di sterzare o azionare gli altri comandi.

Il tempo totale richiesto per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio & talmente breve che la maggior
parte degli occupanti non si accorge che gli airbag si sono attivati fino al momento dello
sgonfiaggio.

SEGUE
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H Casi in cui gli airbag anteriori non dovrebbero attivarsi
Scontri frontali di minore entita: Gli airbag anteriori sono progettati per integrare la
funzione delle cinture di sicurezza e salvare la vita, non per evitare piccole abrasioni o fratture
derivanti da scontri frontali di lieve o grave entita.
Impatti laterali: Gli airbag anteriori possono offrire protezione quando una decelerazione
improwvvisa proietta il conducente o il passeggero anteriore verso la parte anteriore del veicolo.
Gli airbag laterali e gli airbag laterali a tendina sono progettati specificatamente per ridurre la
gravita delle lesioni che possono verificarsi in caso di impatti laterali di moderata o grave entita,
tali da spingere il conducente o il passeggero verso il lato del veicolo.
Impatti posteriori: | poggiatesta e le cinture di sicurezza sono i dispositivi di sicurezza piu
efficaci in caso di impatto posteriore. Gli airbag anteriori non possono fornire una protezione
efficiente in quanto non sono concepiti per attivarsi in questi tipi di collisioni.
Ribaltamenti: Le cinture di sicurezza e gli airbag laterali a tendina offrono il massimo livello di
sicurezza in caso di ribaltamento. Gli airbag anteriori non sono progettati per attivarsi in caso
di ribaltamento, quindi non offrono una protezione efficiente.
B Attivazione degli airbag anteriori con danni minimi o nessun danno visibile
Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul telaio del
veicolo o sulla sospensione potrebbe causare |'attivazione di uno o piu airbag. Cid potrebbe
verificarsi, ad esempio, quando si urta contro il bordo del marciapiede, il bordo di una fossa o
un altro oggetto fisso basso che causa una decelerazione improvvisa nel telaio del veicolo.
Poiché I'impatto avviene al di sotto del veicolo, i danni potrebbero non essere evidenti.
B Mancata attivazione degli airbag anteriori, anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi
Poiché le zone deformabili della carrozzeria assorbono I'energia prodotta durante un impatto,
I'entita dei danni visibili non sempre indica un funzionamento corretto dell'airbag. Infatti
alcune collisioni possono causare gravi danni senza che gli airbag si attivino, questo perché gli
airbag non erano necessari oppure perché non avrebbero comunque fornito la protezione
necessaria.
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M Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

Se ¢ indispensabile montare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile
del passeggero anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore

mediante la chiave incorporata.

M Interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore

@ Spia ON/OFF airbag passeggero
anteriore

@ Ftichetta di avvertenza sistema

© Interruttore ON/OFF

Quando l'interruttore ON/OFF airbag passeggero
anteriore € posizionato su:

OFF: L'airbag passeggero anteriore & disattivato.
L'airbag passeggero anteriore non si gonfia durante
uno scontro frontale che attiva il gonfiaggio
dell'airbag anteriore lato guida.

La spia di disattivazione dell'airbag passeggero
anteriore rimane accesa come promemoria.

ON: L'airbag passeggero anteriore ¢ attivato. La
spia di attivazione dell'airbag passeggero anteriore
si accende e rimane accesa per circa 60 secondi.

SEGUE

BSistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

AATTENZIONE

Il sistema airbag passeggero anteriore deve
essere disattivato qualora non sia possibile
evitare di collocare un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore.

Se si gonfia, I'airbag passeggero anteriore puo
colpire il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro con una forza sufficiente da
causare la morte del bambino o lesioni
estremamente gravi.

AATTENZIONE

Attivare il sistema airbag passeggero anteriore se
non viene utilizzato il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile passeggero
anteriore.

La disattivazione del sistema airbag passeggero
anteriore puo causare lesioni gravi o morte in
caso di incidente.
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B Per disattivare il sistema airbag passeggero anteriore

1. Inserire il freno di stazionamento e impostare la
modalita di alimentazione su VEICOLO SPENTO.

2. Aprire la portiera anteriore lato passeggero.

3. Inserire la chiave incorporata nell'interruttore
ON/OFF dell'airbag passeggero anteriore.
P> L'interruttore si trova sul pannello laterale del

quadro strumenti lato passeggero anteriore.

4. Portare la chiave incorporata su OFF quindi

rimuoverla dall'interruttore.

@ Interruttore ON/OFF airbag
passeggero anteriore

B Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene attivato, la spia si spegne poco dopo aver
impostato la modalita di alimentazione su ACCENSIONE.

Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene disattivato, la spia rimane accesa, o si
spegne temporaneamente per poi riaccendersi.

BPer disattivare il sistema airbag passeggero anteriore

® Utilizzare la chiave incorporata del veicolo per ruotare
I'interruttore ON/OFF dell'airbag passeggero anteriore. Se
si usa una chiave diversa, I'interruttore potrebbe venire
danneggiato o il sistema airbag passeggero anteriore
potrebbe non funzionare correttamente.

® Non chiudere la portiera o applicare un carico eccessivo
sulla chiave incorporata mentre € inserita nell'interruttore
ON/OFF dell'airbag passeggero anteriore. Cid potrebbe
causare danni all'interruttore o alla chiave.

Si consiglia vivamente di non montare il seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile del
passeggero anteriore.

Protezione dei neonati P. 79

E responsabilita del proprietario impostare il sistema airbag
passeggero anteriore su OFF quando si colloca un seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile
passeggero anteriore.

Quando sul sedile passeggero anteriore non & presente un
seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro,
riattivare il sistema.
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H Etichetta sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
L'etichetta si trova sul pannello laterale del quadro strumenti lato passeggero anteriore.
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@ Neonato nel seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro: Puo essere posizionato
sul sedile anteriore, se indispensabile

@ Non puo essere posizionato sul sedile anteriore

© L'airbag passeggero anteriore &: Attivo

@ Non attivo

., .,
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Airbag per le ginocchia lato conducente

L'airbag per le ginocchia lato conducente SRS si gonfia in caso di collisione frontale di
moderata o grave entita per aiutare a mantenere il conducente nella posizione corretta e per
contribuire a trarre il massimo vantaggio dagli altri dispositivi di sicurezza del veicolo.

SRS (sistema di sicurezza supplementare) indica che gli airbag sono progettati per integrare la
funzione delle cinture di sicurezza e non per sostituirle. Le cinture di sicurezza rappresentano il
sistema di sicurezza principale per gli occupanti.

M Ubicazione

L'airbag per le ginocchia lato conducente &
alloggiato sotto il piantone dello sterzo.

L'airbag e contrassegnato con SRS AIRBAG.

/v-\"

@ Ubicazione airbag per le ginocchia
lato conducente

BJAirbag per le ginocchia lato conducente

Non montare accessori su o in prossimita di un airbag per le
ginocchia che potrebbero interferire con il corretto
funzionamento dell'airbag, o anche ferire gli altri passeggeri
in caso di gonfiaggio dell'airbag.

Il conducente non deve posizionare oggetti sotto il sedile o
dietro i piedi. Gli oggetti possono interferire con il corretto
gonfiaggio dell'airbag in caso di una collisione frontale grave
o moderata e potrebbe non garantire una protezione
adeguata.
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M Funzionamento

Quando I'airbag anteriore lato conducente si
gonfia, si gonfia anche I'airbag per le ginocchia.

© Airbag per le ginocchia lato
conducente attivato

H Attivazione di un airbag per le ginocchia lato conducente con danni minimi o
nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improwvisa, un impatto violento sul telaio del

veicolo o sulla sospensione potrebbe causare |'attivazione di uno o piu airbag.

Cio potrebbe verificarsi, ad esempio, quando si urta contro il bordo del marciapiede, il bordo

di una fossa o un altro oggetto fisso basso che causa una decelerazione improwvisa nel telaio

del veicolo. Poiché I'impatto avviene al di sotto del veicolo, i danni potrebbero non essere

evidenti.

B Mancata attivazione degli airbag per le ginocchia lato conducente, anche in caso di
danni esterni apparentemente gravi

Poiché le zone deformabili della carrozzeria assorbono I'energia prodotta durante un impatto,

I'entita dei danni visibili non sempre indica un funzionamento corretto dell'airbag. Infatti

alcune collisioni possono causare gravi danni senza che gli airbag si attivino, questo perché gli

airbag non erano necessari oppure perché non avrebbero comunque fornito la protezione

necessaria.
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Airbag centrale

L'airbag centrale & progettato per contribuire a proteggere la testa del conducente e del
passeggero anteriore in caso di impatto laterale di moderata o grave entita.

M Ubicazione

>

@ Ubicazione airbag centrale

M Funzionamento

o

@ Airbag centrale

L'airbag centrale é alloggiato al centro dello
schienale del sedile del conducente.

E contrassegnato con CENTER AIRBAG.

Quando i sensori rilevano un impatto laterale di
moderata o grave entita, la centralina di comando
invia un segnale all'airbag centrale per gonfiarlo.

BJAirbag centrale

Assicurarsi che il sedile del conducente e del passeggero
anteriore siano sempre in posizione verticale. Appoggiarsi sul
percorso dell'airbag centrale puo impedire I'attivazione
appropriata dell'airbag aumentando il rischio di lesioni gravi.

Non montare accessori sull'airbag centrale o accanto ad esso.
Questi possono interferire con il corretto funzionamento
degli airbag, o ferire qualcuno se I'airbag si gonfia.

Non aprire il coperchio del vano console centrale durante la
guida.

Non coprire o sostituire il rivestimento dello schienale del
sedile del conducente senza aver prima consultato una
concessionaria.

La copertura o la sostituzione non adeguata del rivestimento
dello schienale del sedile del conducente pu¢ impedire il
corretto gonfiaggio dell'airbag centrale in caso di impatto
laterale.
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H Attivazione dell'airbag centrale con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improwvisa, un impatto violento sul lato del telaio
puod provocare |'attivazione dell'airbag centrale. In questi casi, i danni derivati dall'impatto
potrebbero essere minimi o nulli, anche se i sensori d'urto laterale hanno rilevato un impatto di
entita tale da attivare I'airbag.

B Mancata attivazione dell'airbag centrale, anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi

E possibile che I'airbag centrale non si gonfi durante un impatto che provoca danni

apparentemente gravi. Cio puo accadere quando il punto d'impatto si trova verso la parte pit

anteriore o posteriore del veicolo, oppure quando le zone deformabili della carrozzeria

assorbono la maggior parte dell'energia dello scontro. In entrambi i casi, I'airbag centrale non

sarebbe necessario e comungue non fornirebbe la protezione necessaria.

eIndIs eping .

67



eundis eping .

68

> Airbag P> Airbag laterali

Airbag laterali

Gli airbag laterali contribuiscono a proteggere il tronco e la parte pelvica del passeggero
anteriore o posteriore durante un impatto laterale di moderata o grave entita.

M Ubicazione

Gli airbag laterali sono alloggiati nel bordo esterno
degli schienali dei sedili del conducente, del
passeggero e laterali posteriori.

Sono tutti contrassegnati con SIDE AIRBAG.

@ Ubicazione airbag laterale

@ Ubicazione airbag laterale

BJAirbag laterali

Non montare accessori sugli airbag laterali o accanto ad essi.
Questi possono interferire con il corretto funzionamento
degli airbag o ferire qualcuno se I'airbag si gonfia.
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B Funzionamento BAirbag laterali

Non coprire o sostituire i rivestimenti degli schienali dei sedili
senza aver prima consultato una concessionaria.

Quando i sensori rilevano un impatto laterale di

moderata o grave entita, la centralina di comando La copertura o la sostituzione non adeguata dei rivestimenti
invia un segnale all'airbag laterale sul lato degli schienali dei sedili pu® impedire il corretto gonfiaggio
dell'impatto per gonfiarlo immediatamente. degli airbag laterali in caso di impatto laterale.

Non consentire al passeggero anteriore e ai passeggeri
posteriori di appoggiarsi lateralmente con la testa nella
traiettoria di gonfiaggio dell'airbag laterale. Durante il
gonfiaggio, I'airbag laterale puo colpire con forza e ferire
gravemente il passeggero.

@ Airbag laterale attivato

@ Airbag laterale attivato

SEGUE
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P> Airbag P> Airbag laterali

B Attivazione di un airbag laterale con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul lato del
telaio pud provocare |'attivazione di un airbag laterale. In questi casi, i danni derivati
dall'impatto potrebbero essere minimi o nulli, anche se i sensori d'urto laterale hanno rilevato

un impatto di entita tale da attivare I'airbag.

B Mancata attivazione di un airbag laterale, anche in caso di danni esterni

apparentemente gravi
E possibile che un airbag laterale non si gonfi durante un impatto che provoca danni
apparentemente gravi. Cid puo accadere quando il punto d'impatto si trova verso la parte pit
anteriore o posteriore del veicolo oppure quando le zone deformabili della carrozzeria
assorbono la maggior parte dell'energia dello scontro. In entrambi i casi, I'airbag laterale non
sarebbe necessario e comunque non fornirebbe la protezione necessaria.



P> Airbag P> Airbag laterali a tendina

Airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina aiutano a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri che
occupano i sedili esterni durante gli impatti laterali di moderata o grave entita.

M Ubicazione

Gli airbag laterali a tendina si trovano nella plafoniera
sopra i finestrini su entrambi i lati del veicolo.

@ Ubicazione airbag laterale a
tendina

SEGUE

BJAirbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina offrono la massima efficienza
quando I'occupante & seduto con la schiena diritta e bene
appoggiata al sedile e la cintura allacciata.

Non fissare oggetti ai finestrini o ai montanti del tetto che
potrebbero interferire con il corretto funzionamento degli
airbag laterali a tendina.

Non appendere una gruccia o oggetti pesanti sul gancio per
abiti. Cio puo causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag
laterale a tendina.
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> Airbag P> Airbag laterali a tendina

B Funzionamento
L'airbag laterale a tendina é progettato per attivarsi
in caso di impatto laterale di moderata o grave

entita.

@ Airbag laterale a tendina attivato

B Attivazione degli airbag laterali a tendina in caso di collisione frontale
Uno o entrambi gli airbag laterali a tendina possono gonfiarsi anche in caso di collisione
frontale eccentrica di moderata o grave entita.



PP Airbag P> Spie del sistema airbag

Spie del sistema airbag

In caso di guasto al sistema airbag, la spia SRS si accende e sull'interfaccia informazioni
conducente viene visualizzato un messaggio.

M Spia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

M Quando la modalita di alimentazione & su
ACCENSIONE

La spia si accende per alcuni secondi, quindi si spegne.

Cio indica che il sistema funziona correttamente.

Se la spia si accende in qualsiasi altro momento
oppure non si accende affatto, rivolgersi alla
concessionaria per fare controllare il sistema non
appena possibile. In caso contrario gli airbag e i
tensionatori delle cinture di sicurezza potrebbero
non funzionare correttamente quando & necessario.

SEGUE

BSpia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

AATTENZIONE

Se la spia SRS viene ignorata, si rischiano gravi
lesioni o la morte se i sistemi airbag o i tensionatori
non dovessero funzionare correttamente.

Se la spia SRS si accende a indicare la presenza di
un possibile guasto, fare controllare il veicolo
dalla concessionaria non appena possibile.
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P> Airbag P> Spie del sistema airbag

M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
— B Quando la spia di disattivazione dell'airbag

passeNGE | passeggero si accende
= La spia rimane accesa se il sistema airbag passeggero
OFF%fs ON@ . e
anteriore e disattivato.

Quando sul sedile passeggero anteriore non &
presente un seggiolino di sicurezza per bambini
L rivolto all'indietro, riattivare manualmente il

= = L -
\ b -_\' sistema. La spia deve spegnersi.
‘ .\l

BSpia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

AATTENZIONE

Se la spia SRS si accende, rimuovere
immediatamente il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro dal sedile passeggero
anteriore. Anche se |'airbag passeggero anteriore
e stato disattivato, non ignorare la spia SRS.

Potrebbe essere presente un guasto nel sistema
SRS che potrebbe causare I'attivazione dell'airbag
passeggero anteriore, con conseguenti lesioni
gravi o morte.




»» Airbag »>Manutenzione dell'airbag

Manutenzione dell'airbag

Non e necessario, ed é sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o
sostituzione di qualsiasi componente del sistema airbag. Tuttavia, & opportuno fare controllare
il veicolo dalla concessionaria nei sequenti casi:

M Dopo l'attivazione degli airbag

Se un airbag si & gonfiato, la centralina di comando e gli altri componenti associati al sistema
devono essere sostituiti. Analogamente, & necessario sostituire un tensionatore automatico
della cintura di sicurezza che si & attivato.

M In caso di collisione di moderata o grave entita

Anche se gli airbag non si sono gonfiati, fare controllare i seguenti componenti dalla
concessionaria: i tensionatori delle cinture di sicurezza per i sedili anteriori e posteriori esterni
nonché tutte le cinture di sicurezza indossate al momento della collisione.

BIManutenzione dell'airbag

E vietato rimuovere i componenti dell'airbag dal veicolo.

In caso di guasto o blocco o in seguito al gonfiaggio
dell'airbag e/o all'attivazione dei pretensionatori delle cinture
di sicurezza, rivolgersi a un tecnico qualificato per la
manutenzione.

Si sconsiglia di utilizzare componenti di sistemi airbag
recuperati, inclusi I'airbag, i tensionatori, i sensori e la
centralina di comando.
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Sicurezza dei bambini

Protezione dei bambini

Ogni anno molti bambini rimangono feriti o perdono la vita a causa di incidenti stradali, perché
non utilizzano un seggiolino di sicurezza, o non lo utilizzano correttamente. Gli incidenti
stradali infatti sono la causa principale di morte per i bambini fino ai 12 anni di eta.

Per ridurre il numero di bambini che perdono la vita o rimangono feriti, i neonati e i bambini
devono essere fissati correttamente quando si trovano nel veicolo.

| bambini devono essere seduti correttamente sui

sedili posteriori. Questo perché:

® | 'attivazione di un airbag anteriore puo causare
lesioni o la morte di un bambino seduto sul sedile
anteriore.

® Un bambino seduto sul sedile anteriore pud
interferire con la capacita del conducente di
controllare il veicolo in modo sicuro.

® | e statistiche dimostrano che la sicurezza dei
bambini di ogni eta, peso e altezza aumenta se
sono seduti sul sedile posteriore con la cintura
allacciata.

B3Protezione dei bambini

Aletta parasole passeggero anteriore

AATTENZIONE

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al
bambino.

AATTENZIONE

I mancato uso o |'uso improprio del seggiolino di
sicurezza per bambini puo causare gravi lesioni o
la morte dei bambini coinvolti in un incidente.

Se il bambino & troppo piccolo per indossare una
cintura di sicurezza, utilizzare un seggiolino di
sicurezza idoneo. Per i bambini piu grandi,
utilizzare la cintura di sicurezza e, se necessario,
un cuscino di rialzo per bambini.




P> Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

Non tenere mai un bambino sulle ginocchia perché non & possibile proteggerlo in caso di
collisione.

Il passeggero non deve mai passare la propria cintura sul bambino. In caso di incidente, la
cintura potrebbe esercitare troppa pressione sul bambino e provocare lesioni gravi o
addirittura letali.

Non utilizzare la stessa cintura per due bambini. Entrambi i bambini possono subire gravi
lesioni in caso di incidente.

| bambini troppo piccoli per indossare la cintura di sicurezza devono essere bloccati

adeguatamente in un seggiolino di sicurezza per bambini montato correttamente sul
veicolo utilizzando la cintura di sicurezza o il sistema di ancoraggio per bambini.

SEGUE

BProtezione dei bambini

In molti paesi la legislazione prevede che tutti i bambini fino
ai 12 anni, e la cui altezza non supera i 150 cm, siano fissati
correttamente nel sedile posteriore.

In molti paesi & obbligatorio utilizzare un seggiolino di
sicurezza per bambini adeguato e omologato per il trasporto
dei bambini sul sedile del passeggero. Verificare le normative
locali interessate.

Si consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini
conformi alle specifiche riportate nella normativa UN n. 44 o
n. 129, o alle normative dei paesi in cui si guida.
Scelta del seggiolino di sicurezza per
bambini P. 82
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P> Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

® Non permettere ai bambini di utilizzare i comandi per aprire le portiere, i finestrini o per

regolare i sedili.

® Non lasciare i bambini all'interno del veicolo senza la supervisione di un adulto, soprattutto
quando fa caldo perché la temperatura dell'abitacolo pud aumentare a tal punto da causare
la morte. Inoltre i bambini lasciati soli possono attivare i comandi del veicolo e metterlo

accidentalmente in moto.

B3Protezione dei bambini

ATTENZIONE: Utilizzare il pulsante di blocco alzacristalli
elettrici per impedire ai bambini di aprire i finestrini. In questo
modo si impedisce ai bambini di giocare con i finestrini, cosa
che potrebbe esporli a pericoli o distrarre il conducente.
Apertura/chiusura degli alzacristalli
elettrici P. 184

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito o con
altri occupanti, accertarsi sempre di estrarre e portare con sé
la chiave di accensione.

Sull'aletta parasole del passeggero & presente un'etichetta di

avvertenza che ricorda i rischi correlati all'airbag anteriore

lato passeggero e le precauzioni per garantire la sicurezza dei

bambini.

Leggere e seguire le istruzioni riportate sull'etichetta.
Etichette di sicurezza P. 102



PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Protezione dei neonati

Per il trasporto dei neonati & necessario utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini

reclinabile rivolto all'indietro, fino a quando non raggiungono il limite di peso o di altezza

stabilito dal produttore e non raggiungono un anno di eta.

B Posizionamento di un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro

| seggiolini di sicurezza per bambini devono essere

posizionati e fissati sul sedile posteriore.

P> Si consiglia vivamente di montare il seggiolino
di sicurezza per bambini direttamente dietro il
sedile del passeggero anteriore, spostare il
sedile il pit possibile in avanti, secondo
necessita, e lasciarlo vuoto.

P> Accertarsi che non vi siano punti di contatto
tra il seggiolino di sicurezza per bambini e il
sedile di fronte ad esso.

In caso contrario, si puo utilizzare un
seggiolino di sicurezza per bambini rivolto
all'indietro di dimensioni minori.

SEGUE

BProtezione dei neonati

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile anteriore
puo causare gravi lesioni o la morte del bambino
in caso di gonfiaggio dell'airbag passeggero
anteriore.

Posizionare sempre il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile posteriore,
non su quello anteriore.

Come indicato nella normativa UN n. 94:

AATTENZIONE
A AIRBAG

pi

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI al
bambino.
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

Se installato correttamente, il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro puo BIProtezione dei neonati
impedire al conducente o al passeggero anteriore di spostare il sedile completamente indietro Molti esperti raccomandano di utilizzare il seggiolino di
o di bloccare lo schienale nella posizione desiderata. sicurezza rivolto all'indietro per bambini fino a due anni, se

|'altezza e il peso del bambino lo consentono.

Non posizionare mai i seggiolini di sicurezza per bambini
rivolti all'indietro nel senso di marcia.

Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del
seggiolino prima dell'installazione.

Se I'airbag anteriore lato passeggero si gonfia, puo colpire
con estrema forza il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, spostandolo o smontandolo e ferendo
gravemente il bambino.

Se non si pud evitare di montare un seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag
passeggero anteriore.
Sistema di disattivazione dell'airbag
passeggero anteriore P. 61



PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Protezione dei bambini piu piccoli

Se il peso e l'altezza non rientrano nella fascia del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto
all'indietro, il bambino potra viaggiare in un seggiolino di sicurezza rivolto in avanti fissato
saldamente, fino a quando il peso e I'altezza rientrano nella fascia prevista per questo tipo di
seggiolino.

M Posizionamento del seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto in avanti

Si consiglia vivamente di posizionare un seggiolino

di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile

posteriore.

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore
puo essere pericoloso. |l sedile posteriore ¢ il posto pil sicuro per un bambino.

SEGUE

BIProtezione dei bambini pit piccoli

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore puo
causare gravi lesioni o la morte del bambino in
caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Se non si puo evitare di posizionare il seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul
sedile anteriore, spostare il sedile il piu indietro
possibile e allacciare la cintura del bambino.

Informarsi sulle leggi e sulle normative relative all'uso di
seggiolini di sicurezza per bambini in vigore nel paese in cui
si guida e sequire le istruzioni del produttore.
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P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono compatibili con gli ancoraggi inferiori. Alcuni sono
dotati di un dispositivo di accoppiamento rigido, mentre altri dispongono di un dispositivo di
accoppiamento flessibile. Entrambi sono semplici da utilizzare. E possibile montare alcuni
seggiolini di sicurezza per bambini di design precedente utilizzando la cintura di sicurezza.
Indipendentemente dal tipo scelto, attenersi alle istruzioni d'uso e di manutenzione del
produttore del seggiolino incluse le date di scadenza consigliate e alle istruzioni riportate nel
presente manuale. Il montaggio corretto & fondamentale per ottimizzare la sicurezza del
bambino.

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Nei sedili e nei veicoli non dotati di ancoraggi inferiori, per maggiore sicurezza montare il
seggiolino di sicurezza per bambini utilizzando la cintura di sicurezza e un dispositivo di
fissaggio superiore. Cid & necessario poiché, quando non viene utilizzato il sistema di
ancoraggio inferiore, tutti i seggiolini di sicurezza per bambini devono essere fissati con la
cintura di sicurezza. Inoltre, il produttore del seggiolino di sicurezza per bambini potrebbe
consigliare di utilizzare la cintura di sicurezza per fissare un seggiolino ISOFIX una volta che il
bambino raggiunge un determinato peso. Leggere il manuale utente del seggiolino di
sicurezza per bambini per le corrette istruzioni di montaggio.

B Fattori importanti da considerare quando si seleziona un seggiolino di sicurezza
per bambini

Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia conforme ai seguenti tre requisiti:

® |l seggiolino deve essere del tipo e delle dimensioni corrette per il bambino.

® |l seggiolino deve essere del tipo corretto per il sedile su cui verra posizionato.

® |l seggiolino di sicurezza per bambini deve essere conforme agli standard sulla sicurezza. Si
consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini conformi alle specifiche riportate
nella normativa UN n. 44 o n. 129, o alle normative dei paesi in cui si guida. Ricercare il
marchio di omologazione sul seggiolino e la dichiarazione di conformita del produttore sulla
confezione.

BScelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini
compatibile con ancoraggi inferiori & semplice.

| seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con
ancoraggi inferiori sono stati sviluppati per semplificare il
processo di montaggio e ridurre la possibilita di lesioni
causati da un fissaggio non corretto.



PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

B Standard dei seggiolini di sicurezza per bambini BScelta del seggiolino di sicurezza per bambini
Se un seggiolino di sicurezza per bambini (di tipo i-Size/ISOFIX o uno fissato con la cintura di Esempio di etichetta di approvazione normativa UN n. 44
sicurezza) & conforme alle disposizioni contenute nella normativa UN, sara presente
un'etichetta di omologazione, come mostrato nella tabella accanto. Prima di acquistare o
utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini, controllare I'etichetta di omologazione e h@
accertarsi che sia compatibile con il veicolo e il bambino e che sia conforme alla normativa UN
l—/ =
© "Gruppo di peso”
@® Numero normativa

attinente.
© Categoria
@ Numero di omologazione
© Codice paese

e

SEGUE
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

BScelta del seggiolino di sicurezza per bambini

Esempio di etichetta di approvazione normativa UN n. 129

~ 0

T_e
- ©
o
EOo—e

@ Categoria

@ Indicazione di peso e dimensioni
©® Numero di omologazione

@ Numero normativa

© Codice paese



PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Posizioni per l'installazione dei seggiolini di sicurezza per bambini

Airbag passeggero disattivato per
versione con guida a sinistra

Airbag passeggero attivato per
versione con guida a sinistra

@ Adatto per i sistemi di ritenuta universali installati con le

cinture di sicurezza del veicolo.

@ Adatto per i sistemi di ritenuta universali rivolti in avanti

e installati con le cinture di sicurezza del veicolo.

@ Adatto per i seggiolini di sicurezza per bambini i-Size e

ISOFIX.

N Adatto esclusivamente per i sistemi di ritenuta solo
N

rivolto in avanti.

@ Non utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per bambini

rivolto all'indietro.

,ixg Posizione del sedile dotato di ancoraggi superiori.

*

=

*2:

*3:

*4:
*5:
*6:
*7:
*8:

. Regolare il dispositivo di scorrimento del sedile nella posizione piu

arretrata e lo schienale nella posizione di blocco anteriore.

E necessario rimuovere il poggiatesta per fissare un seggiolino per bambini
rivolto in avanti omologato secondo la normativa UN R129. Riporre il
poggiatesta rimosso nel bagagliaio in modo che non cada in caso di
frenate improwvise o collisione.

I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le
raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a
una concessionaria autorizzata per conoscere i dettagli aggiornati in
merito alle nostre raccomandazioni sui CRS. Potrebbero essere adatti
anche altri CRS, rivolgersi ai produttori di seggiolini CRS per un elenco dei
veicoli consigliati.

Se si fissa un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore
centrale, una delle cinture di sicurezza laterali non puo essere utilizzata.
Se si fissa un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore
sinistro, la cintura di sicurezza centrale non puo essere utilizzata.

Il fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore
destro puo rendere inutilizzabile la cintura di sicurezza centrale.

Il fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini ISOFIX sul sedile
posteriore destro puo rendere inutilizzabile la cintura di sicurezza centrale.
Solo tipo fissato con cintura.

I seggiolini di sicurezza per bambini con montanti di supporto possono
essere installati nei sedili in cui non possono essere installati i
seggiolini i-Size. Tuttavia, il sedile centrale & escluso.

SEGUE
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Airbag passeggero attivato per
versione con guida a destra

Airbag passeggero disattivato per
versione con guida a destra

Adatto per i sistemi di ritenuta universali installati con le
cinture di sicurezza del veicolo.

@ Adatto per i sistemi di ritenuta universali rivolti in avanti

e installati con le cinture di sicurezza del veicolo.

ISOFIX.

@ Adatto per i seggiolini di sicurezza per bambini i-Size e

Adatto esclusivamente per i sistemi di ritenuta solo
N

rivolto in avanti.

@ Non utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per bambini

rivolto all'indietro.

&\% Posizione del sedile dotato di ancoraggi superiori.

*3:

*4:
*5:
*6:
*7:

*8:

: Regolare il dispositivo di scorrimento del sedile nella posizione pit

arretrata e lo schienale nella posizione di blocco anteriore.

: E necessario rimuovere il poggiatesta per fissare un seggiolino per bambini

rivolto in avanti omologato secondo la normativa UN R129. Riporre il
poggiatesta rimosso nel bagagliaio in modo che non cada in caso di
frenate improwvise o collisione.

I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le
raccomandazioni di Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a
una concessionaria autorizzata per conoscere i dettagli aggiornati in
merito alle nostre raccomandazioni sui CRS. Potrebbero essere adatti
anche altri CRS, rivolgersi ai produttori di seggiolini CRS per un elenco dei
veicoli consigliati.

Se si fissa un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore
centrale, una delle cinture di sicurezza laterali non puo essere utilizzata.
Se si fissa un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore
sinistro, la cintura di sicurezza centrale non puo essere utilizzata.

Il fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore
destro puo rendere inutilizzabile la cintura di sicurezza centrale.

II fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini ISOFIX sul sedile
posteriore destro pud rendere inutilizzabile la cintura di sicurezza centrale.
Solo tipo fissato con cintura.

| seggiolini di sicurezza per bambini con montanti di supporto possono
essere installati nei sedili in cui non possono essere installati i seggiolini
i-Size. Tuttavia, il sedile centrale & escluso.



PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

Tutti i modelli

Informazioni dettagliate per I'installazione dei CRS

BIPosizioni per I'installazione dei seggiolini di sicurezza per bambini

Al momento dell'acquisto, controllare la classe di dimensioni

Sedile ISOFIX o il fissaggio per assicurarsi che il seggiolino di
0 9 | 9 | o sicurezza per bambini sia compatibile con il veicolo.
Fissaggio i
Passeggero .
ante,?g,ew 2a fila (CRP) Descrizione
FTI P Seggiolino per neonati rivolto lateralmente
G did o L ;
Numero sedile ruppt ';esl(;nenswnl . PoszloneON/ ISOMLT \erso sinistra (culla portatile)
interruttore = —
Statura OFF dell'airbag N 1SO/L2 Seggiolino per neonati nv_olto lateralmente
passeggero Sinistro | Centrale | Destro verso destra (culla portatile)
anteriore ISO/R1  |Seggiolino per neonati rivolto all'indietro
ON OFF ISO/R2X Seggiqlino di‘ si;urez;a p.er.bambini rivolto
Gruppo 01 Meno di 10 k all'indietro di dimensioni ridotte
22 - 2 No ISO/R2 Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto
Posizione sedile adatta per il [ GTUPPO O+ | Meno di 13 kg all'indietro di dimensioni ridotte
fissaggio tramite cintura di | Gruppo | 9-18 kg Si Si Si Si Iso/R3 | Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto
sicurezza (si/no) Gruppo Il 15-25 kg 5 all'indietro di dimensioni normali
Gruppo lli 22-36 kg ISO/F2X Seggiolino_di sicurez_za per bambini rivolto
— — - - in avanti di altezza ridotta
Posizione sedile per i-Size (si/no) <150 cm No No Si No Si TS [T T P R
Posizione sedile adatta per | Fare riferimento all‘elenco S S G Gra g6 ISOF2 i avanti di altezza ridotta
CRS originali consigliati*® dei CRS originali |so/F3 | Seggiolino di sicurezza per bambini rivolto
Posizione sedile adatta per il o No No No No No in avanti di altezza normale
fissaggio laterale (L1/L2) 1SO/B2 Cuscino di rialzo rivolto in avanti con
Fissaggio rivolto all'indietro Gruppo 0 | Meno di 10 kg larghezza ridotta
piu grande idoneo (R1/R2X/ | Gruppo 0+ | Meno di 13 kg No No R3™ No R3"7 Iso/R3 | Cuscino di rialzo rivolto in avanti con
R2/R3) Gruppo | 9-18 kg larghezza normale
Fissaggio rinvolto in avanti pit . *5 o
grande idoneo (F2X/F2/F3) Gruppo | 9-18kg No No F3 No F3
Fissaggio cuscino di rialzo e e v5 4 “6
pit grande idoneo (B2/B3) S 10 Em 5 = 5 & 5
SEGUE
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*1:

*2:

*3:

*4.

*5:

*6:

*

~

*8:

Regolare il dispositivo di scorrimento del sedile nella posizione piu arretrata e lo schienale
nella posizione di blocco anteriore.

E necessario rimuovere il poggiatesta per fissare un seggiolino per bambini rivolto in avanti
omologato secondo la normativa UN R129. Riporre il poggiatesta rimosso nel bagagliaio in
modo che non cada in caso di frenate improvvise o collisione.

I seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) indicati rispecchiano le raccomandazioni di
Honda al momento della pubblicazione. Rivolgersi a una concessionaria autorizzata per
conoscere i dettagli aggiornati in merito alle nostre raccomandazioni sui CRS. Potrebbero
essere adatti anche altri CRS, rivolgersi ai produttori di seggiolini CRS per un elenco dei
veicoli consigliati.

Se si fissa un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore centrale, una delle
cinture di sicurezza laterali non puo essere utilizzata.

Se si fissa un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore sinistro, la cintura di
sicurezza centrale non puo essere utilizzata.

Il fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile posteriore destro pud
rendere inutilizzabile la cintura di sicurezza centrale.

- Il fissaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini ISOFIX sul sedile posteriore destro pud

rendere inutilizzabile la cintura di sicurezza centrale.
Solo tipo fissato con cintura.

| seggiolini di sicurezza per bambini con montanti di supporto possono essere installati nei
sedili in cui non possono essere installati i seggiolini i-Size. Tuttavia, il sedile centrale & escluso.
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M Elenco dei CRS originali per I'Europa

R44

Gruppo di peso

Seggiolini di sicurezza per
bambini

Categoria

Gruppo 0
fino a 10 kg

Gruppo 0+
finoa 13 kg

Gruppo |
da9a 18 kg

Gruppo I, Il
da 15 a 36 kg

Honda KIDFIX XP

Universale
Semi-universale

R129

Gamma di applicazione

Seggiolini di sicurezza per
bambini

Categoria

(15 mesi - 4 anni)

40 - 83 cm Honda Baby Safe Modulo portabebe
fino a 13 kg e

R [ g Honda Baby Safe ISOFIX Base per i-Size

76 - 105 cm

da8a22kg Honda ISOFIX i-Size Universal ISOFIX

SEGUE
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B Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoragdgi inferiori

Il seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori pud essere montato

su entrambi i sedili posteriori esterni. Il seggiolino viene fissato agli ancoraggi inferiori con i

dispositivi di accoppiamento rigidi o flessibili (vedere le illustrazioni).

1. Individuare gli ancoraggi inferiori sotto i
contrassegni.

2. Abbassare completamente il poggiatesta.

@ Contrassegni

3. Posizionare il seggiolino sul sedile del veicolo,
quindi fissarlo agli ancoraggi inferiori come
riportato nelle istruzioni fornite con il seggiolino
stesso.

P Durante il montaggio del seggiolino di
sicurezza per bambini, assicurarsi che gli
ancoraggi inferiori non siano ostruiti dalla
cintura di sicurezza o da qualsiasi altro
oggetto.

f’/(":', -l

@ Tipo rigido
@ Ancoraggi inferiori

BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoraggi inferiori

AATTENZIONE

Non fissare mai due seggiolini di sicurezza per
bambini allo stesso ancoraggio. In caso di
incidente, un ancoraggio potrebbe non essere
sufficientemente robusto da sostenere gli
attacchi di due seggiolini di sicurezza per
bambini e potrebbe rompersi, con conseguenti
lesioni gravi o letali.

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono dotati di
scodellini guida opzionali che impediscono di danneggiare la
superficie dei sedili. Attenersi alle istruzioni del produttore
per I'uso degli scodellini guida e fissarli agli ancoraggi
inferiori come mostrato in figura.

@ Ancoraggio inferiore
@ Scodellino guida
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O Tipo flessibile
® Ancoraggi inferiori

4. Aprire il coperchio dell'ancoraggio della
cinghia.

5. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra lo
schienale. Accertarsi che la cinghia non sia
attorcigliata.

6. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.

7. Stringere la cinghia di ancoraggio come
indicato nelle istruzioni del produttore del
seggiolino.

@ Coperchio
@ simbolo di ancoraggio superiore

SEGUE

BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoraggi inferiori

Per garantire la sicurezza dei bambini, quando si utilizza il
sistema di ancoraggio inferiore, assicurarsi che il seggiolino
sia fissato saldamente al veicolo. Un seggiolino di sicurezza
non fissato correttamente non proteggera adeguatamente il
bambino in caso di incidente e potrebbe causare lesioni al
bambino stesso o agli altri occupanti del veicolo.

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.
ATTENZIONE: Per il fissaggio di un seggiolino di sicurezza

per bambini, non utilizzare mai ganci sprowvisti del simbolo di
ancoraggio superiore.
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8. Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per
bambini sia fissato saldamente facendolo
oscillare in avanti e all'indietro e da un lato
all'altro; il movimento deve essere minimo.

Tipo di ancoraggio superiore dritto

@ Parte anteriore del veicolo
@ Gancio per cinghia di ancoraggio
© Ancoraggio

Altro tipo di ancoraggio superiore

@ Parte anteriore del veicolo
@ Gancio per cinghia di ancoraggio
© Ancoraggio
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@ Montante di supporto

Seggiolino di sicurezza per bambini con montante di supporto

4. Estendere il montante di supporto fino a quando
non tocca il pavimento come indicato nelle
istruzioni del produttore.

P> Verificare che la sezione del pianale su cui il
montante di supporto & appoggiato sia a
livello. Se la sezione non ¢ a livello, il
montante di supporto non garantira un
sostegno adeguato.

P> Accertarsi che non vi siano punti di contatto
tra il seggiolino di sicurezza per bambini e il
sedile di fronte ad esso.

SEGUE
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B Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la
cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Un seggiolino di sicurezza per bambini pud essere installato con una cintura di sicurezza a tre
punti di ancoraggio in qualsiasi sedile posteriore o, in caso di assoluta necessita, nel sedile del

passeggero anteriore.

1. Abbassare completamente il poggiatesta.

2. Posizionare il seggiolino di sicurezza per
bambini sul sedile del veicolo.

3. Disporre la cintura di sicurezza attraverso il
seggiolino di sicurezza per bambini come
indicato nelle istruzioni del produttore, quindi
inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
P> Inserire la piastrina di aggancio

completamente finché non si avverte uno
scatto.

BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la
cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

Un seggiolino di sicurezza non fissato correttamente non
proteggera adeguatamente il bambino in caso di incidente e
potrebbe causare lesioni al bambino stesso o agli altri
occupanti del veicolo.
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@ Linguetta

4. Spingere la linguetta verso il basso. Disporre la

parte superiore della cintura nella fessura sul
lato del seggiolino.

. Afferrare la parte superiore della cintura

accanto alla fibbia e tirarla per eliminare

I'eventuale gioco dalla parte addominale della

cintura.

P> Durante questa operazione, appoggiarsi sul
seggiolino e spingerlo nel sedile del veicolo.

. Posizionare la cintura correttamente e spingere

la linguetta verso I'alto. Accertarsi che la cintura

non sia attorcigliata.

P Mentre si spinge la linguetta verso I'alto,
tirare la parte superiore della cintura per
eliminare I'eventuale gioco.

. Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per

bambini sia fissato saldamente facendolo
oscillare in avanti e all'indietro e da un lato
all'altro; il movimento deve essere minimo.

. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,

raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

SEGUE
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B Aggiunta di una cinghia di ancoraggio

@ Punti di ancoraggio della cinghia
® Coperchio

Tipo di ancoraggio superiore dritto

@ Parte anteriore del veicolo
@ Gancio per cinghia di ancoraggio
© Ancoraggio

Nel rivestimento del padiglione & presente un punto
di ancoraggio per ogni sedile posteriore esterno. |
seggiolini di sicurezza per bambini muniti di cinghia
di ancoraggio ma che possono essere installati con
una cintura di sicurezza, devono essere assicurati
con la cinghia di ancoraggio per garantire una
maggiore sicurezza.

1. Individuare il corretto punto di ancoraggio della
cinghia.

2. Abbassare completamente il poggiatesta.

3. Aprire il coperchio dell'ancoraggio.

4. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra lo
schienale. Accertarsi che la cinghia non sia
attorcigliata.

5. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.

6. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

BJAggiunta di una cinghia di ancoraggio

ATTENZIONE: Gli ancoraggi dei seggiolini di sicurezza per
bambini sono progettati per sostenere esclusivamente i
carichi imposti da seggiolini montati in maniera corretta. In
nessun caso devono essere utilizzati per cinture di sicurezza
per adulti, cablaggi o per il collegamento di altri elementi o
apparecchiature del veicolo.

Quando si usa la cintura di sicurezza o gli ancoraggi inferiori,
utilizzare sempre una cinghia di ancoraggio per seggiolini di
sicurezza per bambini rivolti in avanti.
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@ Parte anteriore del veicolo
® Gancio per cinghia di ancoraggio
© Ancoraggio
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Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione dei bambini piu grandi

Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni su come verificare che la cintura aderisca
correttamente, sul tipo di cuscino di rialzo da usare, se necessario, e importanti precauzioni
relative al trasporto dei bambini sul sedile anteriore.

M Controllo della cintura di sicurezza

Quando il bambino diventa troppo grande per il seggiolino, farlo sedere sul sedile posteriore e
allacciare la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio. Fare in modo che il bambino sia
seduto con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale, poi passare in rassegna la
seguente lista di controllo.

M Lista di controllo

® |e ginocchia del bambino sono piegate in
maniera confortevole sul bordo del sedile?

® La fascia diagonale passa tra il collo e il braccio
del bambino?

® |afascia addominale della cintura si trova il pitiin
basso possibile e tocca le cosce del bambino?

® || bambino & in grado di rimanere seduto in
questo modo per tutto il viaggio?

Se la risposta a tutte le domande é affermativa, il bambino é pronto per indossare
correttamente la cintura a tre punti di ancoraggio. Se la risposta a una di queste domande e
negativa, il bambino ha bisogno di un cuscino di rialzo finché non sara in grado di usare la
cintura di sicurezza correttamente senza cuscino.

BSicurezza dei bambini piti grandi

AATTENZIONE

Si sconsiglia di fare sedere un bambino di eta
pari o inferiore a 12 anni sul sedile anteriore,
poiché I'eventuale attivazione dell'airbag
anteriore lato passeggero puo causare lesioni
gravi o letali al bambino.

Se il bambino piu grande deve viaggiare sul
sedile anteriore, arretrare il sedile quanto piu
possibile e allacciare correttamente la cintura di
sicurezza, utilizzando un cuscino di rialzo per
bambini se necessario.
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M Cuscini di rialzo

Se non é possibile usare correttamente la cintura di
sicurezza a tre punti di ancoraggio, far sedere il
bambino su un cuscino di rialzo sul sedile posteriore.
Per la sicurezza del bambino, controllare che I'eta e il
peso del bambino corrispondano alle raccomandazioni
del produttore del cuscino di rialzo.

Per alcuni cuscini di rialzo per bambini e disponibile
uno schienale. Montare lo schienale sul cuscino di
rialzo per bambini e regolarlo sul sedile del veicolo in
base alle istruzioni del produttore del cuscino.
Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia disposta
correttamente attraverso la guida e che il bordo
dello schienale e la cintura non tocchino e passino
sul collo del bambino.

SEGUE

B3 Cuscini di rialzo

Per il montaggio di un cuscino di rialzo, leggere e attenersi
alle istruzioni fornite con esso.

| cuscini di rialzo possono essere di tipo a schienale alto o
basso. Scegliere il tipo di cuscino di rialzo che consenta al
bambino di indossare correttamente la cintura di sicurezza.

Si consiglia di utilizzare un cuscino di rialzo per bambini con
schienale, perché facilita la regolazione della fascia
diagonale.
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M Protezione di bambini piu grandi - Controlli finali

Il veicolo dispone di un sedile posteriore che permette di trattenere correttamente i bambini.

Se si trasporta un gruppo di bambini e uno dei bambini deve sedersi sul sedile anteriore:

® |eggere e comprendere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza fornite in
questo manuale.

® Spostare il sedile del passeggero anteriore il piu indietro possibile.

® Fare sedere il bambino con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale.

e Controllare che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente in modo che il bambino

sia trattenuto nel sedile.

M Monitoraggio dei bambini
Si consiglia vivamente di tenere sotto controllo i bambini. Anche ai bambini pit grandi bisogna

ricordare di allacciare le cinture di sicurezza e sedersi correttamente.



Rischi dei gas di scarico

Monossido di carbonio

| gas di scarico prodotti da questo veicolo contengono monossido di carbonio: un gas altamente
tossico, incolore e inodore. Se si effettua una regolare manutenzione del veicolo, il monossido di
carbonio non penetra nell'abitacolo.

M Fare controllare la tenuta del sistema di scarico ogni volta che
® Sinota una rumorosita anomala proveniente dal sistema di scarico.
® || sistema di scarico potrebbe essere stato danneggiato.

¢ || veicolo viene sollevato per effettuare il cambio dell'olio.

Se il veicolo viene utilizzato con il portellone aperto, il flusso d'aria pud condurre i gas di scarico
nell'abitacolo e creare condizioni di pericolo. Se si deve guidare con il portellone aperto, tenere
tutti i finestrini aperti e impostare il sistema di climatizzazione come mostrato di seguito.

1. Selezionare la modalita aria esterna.

2. Selezionare la modalita [y ].

3. Impostare la ventola sulla velocita massima.

4. Impostare il controllo della temperatura su un valore confortevole.

Analogamente, regolare il sistema di climatizzazione se si deve rimanere seduti nel veicolo
parcheggiato con il motore in funzione.

BIMonossido di carbonio

AATTENZIONE

Il monossido di carbonio é tossico. L'inalazione
puo provocare la perdita di coscienza e persino la
morte.

Evitare qualsiasi ambiente chiuso o attivita che

comporti I'esposizione al monossido di carbonio.

In ambienti chiusi, ad esempio un garage, il monossido di
carbonio pud accumularsi rapidamente.

Non tenere il motore in funzione con la porta del garage
chiusa. Anche con la porta aperta, guidare il veicolo fuori dal
garage subito dopo avere awviato il motore.
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Etichette di sicurezza

Posizione delle etichette

Queste etichette si trovano nelle posizioni indicate. Hanno lo scopo di avvisare dei potenziali rischi che possono causare lesioni gravi o mortali. Leggere
attentamente queste etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi alla concessionaria per farla sostituire.

@ Protezione dei bambini (versione con guida a sinistra) B P. 76

@ Protezione dei bambini (versione con guida a destra) B P. 76

© Poggiatesta posteriore BIP. 219

@ Carburante B®@P. 519

© Informazioni relative alla verniciatura (versione con guida a destra) B P. 586

0 sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore (versione con guida a destra)
P. 63

@ Batteria da 12 Volt B P. 575
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@ Tappo del radiatore B P. 551

© Climatizzatore B P. 578

@ Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore (versione con guida a sinistra)
P.63

@® Informazioni relative alla verniciatura (versione con guida a sinistra) B P. 586
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Spia freno di N ( o - Spia sistema di sicurezza 3P 113 N\ - Spia sistema di riduzione del
(@ - stazionamento e impianto >P. 107 ~ supplementare ’ E@ rischio di allontanamento dalla >P. 121
frenante (rossa) ON Spie di attivazione/disattivazione 1 corsia pronto per Iassistenza
Spia freno di O " dellairbag passeggero anteriore 2P 113 Spia limitatore di
“1 stazionamento e impianto  >P. 109 2 o [B[\Y/| velocita regolabile >P. 119
frenante (ambra) @1 - Sf'a s.|stemasdel servosterzo ., 4.4 (bianco/verde)
" Spia sistema di mantenimento >P. 108 : elettrico (EPS) Spia limitatore di
HOLD automatico del freno ’ Spia sistema avviso perdita ? velocita intelligente >P. 119
., Spia mantenimento b 108 < ! > 1 di pr.essione/balss.a pressione  >P. 115 (bianco/verde)
automatico del freno : degli pneumatici Spia allarme sistema 5P 118
Spia messaggio di antifurto” '
C‘J *! Spia guasti >P. 110 @ sistema >P.116 © Spia sistema SP. 118
L P immobilizzatore ’
Spia impianto di ricarica o Spie indicatori di direzione e 3P 116 ) o
«1  batteria da 12 Volt >P. 110 luci di emergenza : Spia corlwtrollo velocita di crociera
_ ) o adattativo (ACC) con adattamento ~ >P. 120
Indicatore di posizione = Spia abbaglianti >P. 117 — velocita ad andatura lenta (ambra)
del cambio >P. 111 =po= Spia luci accese SP. 117 % *1 Spia controllo velocita di
< Spia del sistema di . . . crociera adattativo (ACC) con
tp i >P. 111 io Spia f.enfi'mebbla >P. 117 adattamento velocita ad >P.120
it rasmissione anteriori )
andatura lenta (bianco/verde)
C!b 1 Spia del sistema di alimentazione >P. 109 O* Spia retronebbia SP. 117 Spia sistema di
o= Spia Ready SP. 110 _ Spia abbaglianti mantenimento corsia >P. 121
— ; E@ b a[:'tomaticgi;l >P.116 FIRY.. (LKAs) (ambra)
E L/ Spiakv >P. 110 - '@‘ Spia sistema di
p Spia promemoria cintura . ) . Spiasistemadicontrollodella ., mantenimento corsia SP. 121
»é di sicurezza : e stabilita del veicolo (VSA) (LKAS) (verde)
iﬁ Spia riserva carburante  >P. 112 @ . Spia OFF del controllo della 3P 114 Spia supporto di SP. 122
. gﬁ: stabilita del veicolo (VSA) . ., sicurezza (ambra)
(@ * Sp;gbsllstema io freni (ABS) >P. 113 ° . " @ Spia supporto di >P. 124
antibloccaggio freni L Y2  spiamodalita ECON >P. 118 L sicurezza (verde/grigio) :

J

*1: Quando si imposta la modalita di alimentazione su ACCENSIONE, le seguenti spie si accendono per indicare che sono in corso i controlli del sistema. Si spengono dopo

pochi secondi o dopo I'avwiamento del sistema di alimentazione. Se una spia non si accende o non si spegne, & possibile che vi sia un guasto nel relativo sistema. Per
risolvere il problema, sequire le istruzioni riportate nel manuale utente.

* Non disponibile su tutti i modelli



»p>Spie

Spia

©)

(rossa)

Nome

Spia freno di
stazionamento e
impianto frenante
(rossa)

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando viene inserito il
freno di stazionamento e si spegne
guando viene rilasciato.

Si accende quando il livello del liquido
freni é basso.

Si accende se e presente un problema
nell'impianto frenante.

Viene emesso un segnale acustico e la
spia si accende se si guida con il freno
di stazionamento applicato.

® Siaccende insieme alla spia del freno di

® Sj accende insieme alla spia ABS - Far

Spiegazione Messaggio

® Sj accende durante la marcia -
Accertarsi che il freno di stazionamento sia
rilasciato. Controllare il livello del liquido
freni.
Operazioni da eseguire in caso di
accensione della spia durante la
guida P. 615

stazionamento e dell'impianto
frenante (ambra) - Fermarsi
immediatamente in un luogo sicuro.
Contattare una concessionaria per la
riparazione. Il pedale del freno diventa pit
duro da azionare. Premere ulteriormente il
pedale.

Se la spia impianto frenante
(rossa) si accende o lampeggia e
contemporaneamente si accende
la spia impianto frenante (ambra)
P.617

controllare il veicolo dalla concessionaria.
In caso di accensione o
lampeggiamento della spia
impianto frenante (rossa) P. 615

SEGUE
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»-p>Spie P

Messaggio

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione

® Lampeggia e contemporaneamente si
accende la spia del freno di
stazionamento e dell'impianto
frenante (ambra) - Problema nel freno di
stazionamento elettrico. Il freno di
stazionamento potrebbe non essere inserito.
Evitare di usare il freno di stazionamento e
fare controllare immediatamente il veicolo
dalla concessionaria.

Se la spia impianto frenante

® Si accende per circa 30 secondi
quando si inserisce il freno di
stazionamento elettrico mentre la
modalita di alimentazione & su
. . ACCESSORI 0 su VEICOLO SPENTO,
Sp|al freno di quindi si spegne.
stazionamento € e Rijmane accesa per circa 30 secondi
impianto frenante quando si imposta la modalita di
(rossa) alimentazione su VEICOLO SPENTO
mentre & inserito il freno di

©)

(rossa)

1uswnuls oipend .
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Spia sistema di
mantenimento
automatico del
freno

Spia
mantenimento
automatico del
freno

stazionamento elettrico, quindi si
spegne.

Si accende quando il sistema di
mantenimento automatico del freno &
attivo

Si accende quando il sistema di
mantenimento automatico del freno
viene attivato.

(rossa) si accende o lampeggia e

contemporaneamente si accende
la spia impianto frenante (ambra)
P.617

Mantenimento automatico del
freno P. 500

Mantenimento automatico del
freno P. 500




»p>Spie

Spia

(ambra)

AN

Nome

Spia freno di
stazionamento e
impianto frenante
(ambra)

Spia del sistema di
alimentazione

Accesa/Lampeggiante

Si accende se é presente un problema
con un sistema correlato alla frenata
diverso dall'impianto frenante
convenzionale.

Si accende se é presente un problema
nel controllo congiunto della frenata
rigenerativa, del sistema del servofreno
elettrico.

Si accende se e presente un problema
nel sistema del freno di stazionamento
elettrico e/o nel sistema di
mantenimento automatico del freno.

Si accende se é presente un problema
nel sistema elettrico del veicolo.

Si accende quando la temperatura
della batteria ad alta tensione
aumenta.

Spiegazione

Messaggio

Si accende durante la marcia - Evitare
velocita elevate e frenate improwvise.
Portare immediatamente il veicolo da una
concessionaria.

Rimane accesa - Evitare di usare il freno di
stazionamento e fare controllare
immediatamente il veicolo dalla
concessionaria.

Far controllare il veicolo dalla
concessionaria.
In caso di accensione della spia
Power System P. 619
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»-p>Spie P

Spia

Nome

Spia Ready

Spia EV

Spia guasti

Spia impianto di
ricarica batteria da
12 Volt

Accesa/Lampeggiante

® Si accende quando il veicolo e pronto

per la guida.

® Siaccende quando il veicolo viene

azionato dal motore elettrico e il
motore termico non € in funzione.

® Siaccende se e presente un problema

nei sistemi di controllo delle emissioni.

® |ampeggia se viene rilevata una

perdita di colpi nei cilindri del motore.

® Siaccende quando la batteria da 12 V
non si carica.

Spiegazione

Inserimento dell'alimentazione
P. 397

Si accende durante la marcia - Far
controllare il veicolo dalla concessionaria.
Lampeggia durante la marcia - Fermarsi
in un luogo sicuro lontano da oggetti
infiammabili. Spegnere il sistema di
alimentazione per almeno 10 minuti e
attendere che si raffreddi. Quindi portare il
veicolo presso una concessionaria.
In caso di accensione o
lampeggiamento della spia
guasti P. 614

Fermarsi in un luogo sicuro e fare
controllare immediatamente il veicolo
presso una concessionaria.
In caso di accensione della spia
carica batteria da 12 Volt P. 613

Messaggio




»p>Spie

Spia Nome

Indicatore di
posizione del
cambio

Spia del sistema di
trasmissione

Accesa/Lampeggiante

® Indica la posizione corrente del
cambio.

® |ampeggia se il sistema di trasmissione
presenta un guasto.

® Far controllare il veicolo dalla

Spiegazione Messaggio

Cambio marcia P. 403

® | ampeggia durante la guida - Evitare
partenze e accelerazioni improwvise e fare
controllare immediatamente il veicolo da
una concessionaria.

® Parcheggiare immediatamente I'auto in un
luogo sicuro.
Traino di emergenza P. 626

concessionaria.
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»-p>Spie P

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
® Siaccende se una cintura di sicurezza @ Il segnale acustico viene interrotto e la spia
non é allacciata quando la modalita di si spegne quando il conducente e il
alimentazione & su ON. passeggero anteriore al