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Questo manuale utente e parte integrante del veicolo e, in caso di vendita,
dovra essere consegnato al nuovo proprietario.

Questo manuale utente & comune a tutti i modelli del veicolo. Pud quindi
contenere descrizioni di attrezzature e caratteristiche non specifiche del
modello in uso.

Le immagini riportate nel manuale utente raffigurano caratteristiche e
attrezzatura disponibili solo in alcuni modelli. Il modello in uso potrebbe
quindi non disporre di queste caratteristiche.

Le informazioni e le specifiche incluse nella presente pubblicazione sono
aggiornate al momento dell'approvazione per la stampa. Tuttavia, Honda
Motor Co. Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o il design in
qualsiasi momento senza preawiso e senza incorrere in obblighi di alcuna
natura.

Sebbene il manuale interessi sia i modelli con guida a destra che quelli con
guida a sinistra, le illustrazioni ivi contenute si riferiscono principalmente ai
modelli con guida a sinistra.

Guida sicura P. 33
Informazioni per una guida sicura P. 34 Cinture di sicurezza P. 38 Airbag P. 50

Quadro strumenti P. 85
Spie P. 86 Indicatori e display P. 128

Comandi P. 145

Orologio P. 146 Bloccaggio e sbloccaggio delle portiere P. 148
Apertura e chiusura dei finestrini P. 167

Funzionamento degli interruttori sul volante P. 172

Luci interne/oggetti di uso generale dell'abitacolo P. 207

Funzioni P. 229
Impianto stereo P. 230 Funzionamento base dell'impianto stereo P. 237, 268

Funzioni personalizzabili P. 322 Sistema telefonico vivavoce P. 348

Guida P. 387
Prima della guida P. 388

Telecamera posteriore a vista multipla® P. 477 Rifornimento P. 479

Traino di un rimorchio P. 392 Durante la guida P. 397

Manutenzione P. 485

Prima di effettuare la manutenzione P. 486 Tabella di manutenzione* P. 494
Rigenerazione del DPF (filtro antiparticolato diesel)* P. 517

Controllo e manutenzione degli pneumatici P. 534 Batteria P. 540

Situazioni di emergenza P. 555

Attrezzi P. 556 In caso di foratura di uno pneumatico P. 557
Surriscaldamento P. 583
Rifornimento P. 605

Spia, Accensione/lampeggiamento P. 585

Informazioni P. 607

Specifiche P. 608 Numeri di identificazione P. 614
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Sicurezza dei bambini P. 63 Rischi dei gas di scarico P. 82 Etichette di avvertenza P. 83

Apertura e chiusura del portellone P. 161 Sistema antifurto P. 163
Apertura e chiusura del tettuccio panoramico in vetro e del parasole* P. 170

Regolazione degli specchietti P. 193 Regolazione dei sedili P. 197

Sistema di climatizzazione P. 219

Messaggi di errore dell'impianto stereo P. 314 Informazioni generali sull'impianto stereo P. 317

Frenatura P. 458 Parcheggio del veicolo P. 472

Risparmio di carburante P. 483 Accessori e modifiche P. 484

Sistema promemoria manutenzione* P. 489 Manutenzione sotto il cofano motore P. 502

Sostituzione delle lampadine P. 519 Controllo e manutenzione delle spazzole tergicristalli P. 530

Procedure ordinarie sul telecomando P. 544 Manutenzione del sistema di climatizzazione P. 546 Pulizia P. 549
Mancato avviamento del motore P. 575 Procedura di awiamento con batteria ausiiaria . 579 Leva del cambio bloccata P. 582

Fusibili P. 591 Traino di emergenza P. 600 Mancata apertura del portelloneP. 603

Dispositivi con emissione di onde radio* P. 615 Descrizione del contenuto della Dichiarazione di conformita CE* P. 616
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Indice illustrato

I Spie di sistema CIT
— Indicatori CREEER
— Display multi-informazioni CIEER

— Orologio

Pulsante luci di emergenza

Schermo audio/informazioni CIFErNE
Impianto audio CFEN
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lrl Sistema di climatizzazione CFiE]

L » ss— 1 Icona lunotto termico/specchietto
=] retrovisore riscaldato
Pulsante di arresto automatico del motore al
minimo CAFAE
Pulsante ENGINE START/STOP*

Commutatore di accensione” CXEI2

I Regolazioni del volante
——1[2] Pulsante (sistema di controllo della stabilita del veicolo (VSA) OFF)
— Pulsante sistema sensori di parcheggio*

— Pulsante di avviso allontanamento dalla corsia*

— Regolazione fari*

— Pulsante ECON

%

il

Q2
21N



A
2N .
16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 3 Wednesday, April 22, 2015 2:19 PM

b

Veicolo con guida a destra

I Schermo audio/informazioni G
\—l Impianto audio CIPEN
Pulsante luci di emergenza

I Spie di sistema
— Indicatori
—1 Display multi-informazioni

— Orologio

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

Commutatore di accensione* CirA

Pulsante ECON
Pulsante OFF (sistema di controllo della
stabilita del veicolo (VSA))

Pulsante sistema sensori di parcheggio*

Pulsante avviso di allontanamento dalla

corsia (LDW)*

Pulsante di disattivazione sensore

ultrasuoni* CIHES
Regolatore assetto fari* CIEEE

Regolazioni del volante CIEEY

ENGINE START/STOP Pulsante*
I Sistema di climatizzazione

I Pulsante di arresto automatico del motore al minimo
I Icona lunotto termico/specchietto retrovisore riscaldato

* Non disponibile su tutti i modelli 3
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Indice illustrato

g I Fari/Indicatori di direzione
> i Fendinebbia anteriori*
= I Retronebbia
(:::;
‘§D.
3 I Leva di selezione marce (passaggio alla marcia
S inferiore)” 3
E [ Pulsante (Schermo)
o (&) Manopola (SeIezmna/Azzera)
Comando luminosita €3
Leva di selezione marce (passaggio alla marcia
superiore)”
‘Tl Tergi/lavacristalli
T—l Pulsanti del controllo velocita di crociera
/Pulsanti limitatore di velocita regolabile
/Pulsanti limitatore di velocita intelligente”
[A@)/[¥] Pulsanti (informazioni)
Pulsante SEL/RESET
Avvisatore acustico (premere una zona intorno a
(S
I Pulsanti del sistema telefonico vivavoce
I Comandi a distanza impianto stereo
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Versione con guida a sinistra

I Interruttore alzacristalli elettrici

I Interruttore principale chiusura centralizzata delle portiereCEEED
I Comandi specchietti retrovisori

1 Scatola fusibili interna

Airbag anteriore lato guida

I Airbag anteriore lato passeggero

Icone riscaldatore sedile* CIPIE

@\_ . / o 1 Cassetto portaoggetti
S msEseeeamems 1 Leva del cambio

""""""" Cambio CVT (trasmissione a
variazione continua)* CENERAY
Cambio manuale* CEH

— Porta(e) USB
— Porta HDMI™*

— Presa di alimentazione accessori

app 214
I Interruttore freno di stazionamento elettrico CSEE
I—l Pulsante mantenimento freno automatico Cd

Leva di apertura cofano
— Leva apertura sportellino serbatoio carburante

* Non disponibile su tutti i modelli
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Indice illustrato

Veicolo con guida a destra

I Cassetto portaoggetti
1 Airbag anteriore lato passeggero

I Porta(e) USB
I Porta HDMI™*
I Presa di alimentazione accessori

I Airbag anteriore lato guida
Scatola fusibili interna
Comandi specchietti retrovisori
Interruttore principale chiusura
centralizzata delle portiere
Interruttori alzacristalli elettrici
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e Leva apertura sportellino serbatoio
carburante

Leva di apertura cofano

Icone riscaldatore sedile* CIHFIE)
Leva del cambio
Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)*
Cambio manuale*
I Interruttore freno di stazionamento elettrico
\—l Pulsante mantenimento freno automatico
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1 Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

—— Luci di lettura

I Cinture di sicurezza

—1 Cintura di sicurezza (montaggio dei seggiolini di sicurezza per bambini)
— Cintura di sicurezza per il fissaggio dei seggiolini di sicurezza per bambini
Airbag laterali a tendina

—1 Maniglia

— Gancio per abiti

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

I Alette parasole
\—l Specchietti di cortesia
Specchietto retrovisore

Luci di lettura
Interruttore tetto panoramico in
vetro/parasole*

I Sedile anteriore

Airbag laterali

Sedile posteriore

Punti di ancoraggio inferiori per il fissaggio dei seggiolini di sicurezza per bambini
—1 Luce bagagliaio

—— vano portaoggetti sotto il pianale

——— Telo copribagagli

* Non disponibile su tutti i modelli 7
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Indice illustrato

1 Manutenzione sotto il cofano CIEW

e I Tergicristalli
Q.
> _\ Specchietti retrovisori elettrici
= ; . ‘ Indicatori di direzione laterali
= .
g — | Comando bloccaggio/sbloccaggio portiere
2
3
3 -w | 1Fari Q3
S —l Indicatori di direzione anteriori
® — Luci di posizione
— Luci per marcia diurna
I Pneumatici
| Fendinebbia anteriori*
I Rifornimento di carburante
ee—=— Terza luce stop
Telecamera posteriore a vista multipla
P | Tergilunotto CIEIER
/*—l:: Apertura/chiusura del portellone
Pulsante di apertura portellone
Luci targa posteriore
— Luci/freni di posizione posteriori
— Luci di retromarcia
— Indicatori di direzione posteriori
I Retronebbia
8

== IC



>

é 16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 9 Wednesday, April 22, 2015 2:19 PM

Sistema Eco Assist

P
Spia modalita ECON
Si accende quando si preme il pulsante ECON. A\ 4
A7 4

P
Indicatore stile di guida
® Cambia colore per indicare lo stile di guida.
Verde: Guida efficiente in termini di consumi
Verde chiaro: Accelerazione/decelerazione moderata
Bianco: Accelerazione/decelerazione aggressiva
@ |l colore dell'indicatore stile di guida cambia in base
all'uso del pedale del freno o dell'acceleratore.
@ E possibile modificare il bianco con altri colori.
Funzioni personalizzabili

g

P
Pulsante ECON
Consente di ottimizzare il consumo di @
carburante.

g

~ N

Il messaggio viene visualizzato per alcuni
secondi quando viene premuto
il pulsante ECON.

* Non disponibile su tutti i modelli

- 4~
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Funzione di arresto automatico del motore al minimo

Per migliorare il risparmio del consumo di carburante, il motore si arresta e si riavvia come riportato in dettaglio di seguito. Quando I'arresto
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automatico del motore al minimo & attivo, la relativa spia (verde) si accende. Q giiFRAE]

Durante

Cambio CVT (trasmissione a variazione
continua)

Cambio manuale

Stato motore

Decelerazione

Arrestare il veicolo e premere il pedale del
freno.

® Premere il pedale del freno.
® Premere a fondo il pedale della frizione.

Fermo ; ® Continuare a premere il pedale del freno.
Tenere premuto il pedale del freno. R p
® Spostare la leva del cambio su [N]. 4 \/ »
® Rilasciare il pedale della frizione.
~— 1_/:
( Spenta
Awvio ® Premere di nuovo il pedale della frizione.

Rilasciare il pedale del freno.

® Spostare la leva del cambio su [1].
® Premere il pedale dell'acceleratore per
riprendere la guida.

Pug

Riavvio
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Guida sicura
——Airbag I

® |l veicolo é dotato di airbag per la protezione del guidatore e dei
passeggeri in caso di collisione di entita moderata o grave.

Sicurezza dei bambini

@ Tutti i bambini di eta pari o inferiore a 12 anni devono sedere sul sedile posteriore.

@ | seggiolini di sicurezza per bambini devono essere rivolti in avanti quando si viaggia
con bambini piccoli.

@ | neonati devono viaggiare nei seggiolini di sicurezza per bambini rivolti all'indietro e
fissati al sedile posteriore.

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

- ——Pericolo gas di scarico

= | @ |l veicolo emette gas di scarico nocivi che contengono monossido di
carbonio. Non mettere in funzione il motore all'interno di spazi
| non ventilati in cui il monossido di carbonio potrebbe accumularsi.

Cinture di sicurezza

@ Allacciare la cintura di sicurezza e sedersi con
la schiena dritta e ben appoggiata
allo schienale.

@ Verificare che i passeggeri indossino la cintura
di sicurezza correttamente.

Controlli prima della guida

@ Prima della guida, controllare che i sedili anteriori, i poggiatesta,

il volante e gli specchietti siano regolati correttamente. Posizionare la cintura
addominale il pit in basso
possibile.

11
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Quadro strumenti
Indicatori cmEm/Display multi-informazioni ¢/ Spie di sistema

(9]
=, Contagiri
o . o Indicatore stile di guida Tachimetro
= Spia posizione leva del Displ lticin -
= cambio” isplay multi-informazioni
= . . . .
o Spie del sistema Spie del sistema
S| ( . . ) 4 - A
) K :'3 Spia guasti Spie indicatori di direzione e
= ‘ * luci di emergenza
o = Spi ica batteri o .
3 Sp!a carica ba ;r:;a ’ @ Spiasistema disicurezza
o pia pressione dell'olio ¢~ supplementare
o ¥=7 bassa ~ . o
© F Spia di alta temperatura o 1 fé\ (Sj?'s?cﬂ';zrznzzmor'a cintura
=& (rossa) LT
Spia di bassa . i Spia apertura portiere e
'::,E:: temperatura (blu) b @ portellone
= Spia sistema fii controllo Spia sistema
o2 ?\%'Aa)Stablhta del veicolo (@) antibloccaggio freni (ABS)
eﬁe Spia VSA OFF A . . Indicatore livello Spia impianto frenante
OFF o Splafallarme sistema carburante (@) (rossa)
Spia sistema del servosterzo OWN antifurto” ; e di qui
@! e?ettrico PS) p Indicatore stile di guida Spia impianto frenante
v
Spia messaggio di M Spia (modalita cambio manuale a 7 marce)/Spia del cambio*/ (ar.nbr‘:a)
@ sistema T Spia di passaggio alla marcia superiore/inferiore* Spia di arresto
@ automatico del motore
@) _Spia sis_t(_ema Spia passaggio a marcia superiore/inferiore* al minimo (verde)
immobilizzatore Spia sistema di arresto
l’a\ Spia sistema di accesso . . . . A automatico del motore al
«3Q  senza chiavi’ Spie del sistema Spie luci minimo (ambra)
J . s — - - Spia candele ad
N  Spiamodalita ECON BRAKE Spia sistema di mantenimento =0= i i ‘w : *
¥ del freno automatico =00 Spia luc accese incandescenza
1A Spia avviso di . . = ; [P Spia riserva carburante
| allontanamento dalla ®@) Spia mantenimento del freno =. Spia abbaglianti m
1&4  corsia (LDW)* automatico . ) ) = Spia sistema di supporto
)4.@ Spia allarme collisione ®l Spia f_reno di stazionamento io Spia fendinebbia anteriori = abbaglianti*
=  frontale ¢ elettrico Spia sistema di avviso perdita
CTBA SpiagiStlfma frenante attivo (® Spia freno di stazionamento Oi Spia retronebbia ‘ ! ’ gi plr.essione/ba.ss'a pressione
L city brake (CTBA) ) elettrico L egli pneumatici )
12
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| ]
Comandi
Orologio

Modelli con sistema di navigazione

Il sistema di navigazione riceve i segnali dai
satelliti GPS, pertanto |'orologio viene
aggiornato automaticamente.
Personalizzare il fuso orario e ora legale.

Funzioni personalizzabili G gH2E¥¥

# Impostazioni Info

WET/GMT 12:34-00:00 | 12 : 34 am

A v

Ripristino OK

Tutti i modelli

L'orologio nel display multi-informazioni si
aggiorna automaticamente insieme con il

display orologio dell'impianto stereo. a Tenere premuto il pulsante MENU/CLOCK.

a Ruotare 0" per modificare |'ora, quindi
premere &.

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

Selezionare l'icona .

Selezionare Impostazioni.

Selezionare Info.
9 Ruotare 3" per modificare i minuti,

quindi premere & . Selezionare la scheda Orologio.

0 Selezionare Set, quindi premere & . Selezionare Regolazione Orologio.

Queste indicazioni sono fornite allo scopo di Selezionare @ ° E per modificare I'ora.
illustrare come usare la manopola di selezione
LISTA/SELEZIONA.

® Ruotare Q' per eseguire la selezione.

® Premere & per confermare la selezione.

QO00B®O0

Selezionare [A] o [W] per modificare i
minuti, quindi selezionare OK.

* Non disponibile su tutti i modelli 13
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Pulsante ENGINE START/
STOP*

Premere il pulsante per cambiare la modalita di
alimentazione del veicolo
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Indicatori di direzione

Leva di comando indicatori di direzione

Destro

Sinistro

Luci

Interruttori di comando luci

Abbaglianti ’.
Anabba- t

glianti \

Lampeggio

ﬁ
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Tergi e lavacristalli

Leva di comando tergi/lavacristalli

— MIST
OFF
AUTO™": La velocita dei
tergicristalli varia
automaticamente
INT*2: Velocita bassa con
funzionamento intermittente
LO: Velocita di tergitura bassa
HI: Velocita di tergitura alta

D
y Tirare verso di sé
per spruzzare il
liquido
lavacristalli.

Anello di regolazione
4 : Bassa sensibilita*
: Velocita inferiore, meno passate™

44 Alta sensibilita™
: Velocita superiore, piu passate*

*1: Veicolo con intermittenza automatica dei
tergicristalli

*2: Veicolo senza intermittenza automatica dei
tergicristalli

Volante

@ Per eseguire la regolazione, tirare a sé la
leva di regolazione, posizionarla come
desiderato quindi bloccarla.

Regolazione

Blocco

Sbloccaggio delle portiere
anteriori dall'interno
@ Tirare la maniglia interna della portiera

anteriore per sbloccarla e aprirla con
un'unica operazione.

Versione con guida a sinistra

@ Sbloccando e aprendo la portiera lato guida
dalla maniglia interna, si sbloccano tutte le
portiere e il portellone.

* Non disponibile su tutti i modelli

!
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Portellone

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi

® Con tutte le portiere sbloccate, premere il
pulsante di apertura portellone e sollevare il
portellone per aprirlo.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

® Premere il pulsante di apertura portellone
per sbloccare e aprire il portellone quando si
ha con sé il telecomando.
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Specchietti retrovisori
esterni elettrici

® Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]*, portare I'interruttore di
selezione su Lo R.

@ Spingere il bordo appropriato
dell'interruttore di regolazione per regolare
lo specchietto.

® Premere il pulsante di ripiegamento per
spostare gli specchietti retrovisori verso
I'interno e verso I'esterno.

Interruttore di selezione

Pulsante di ripiegamento

Interruttore di regolazione

Alzacristalli elettrici

@ Con il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]*1, aprire e chiudere gli
alzacristalli elettrici.

® Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su Off, & possibile aprire e chiudere
ciascun finestrino lato passeggero
utilizzando il relativo interruttore.

® Se il pulsante di blocco alzacristalli elettrici si
trova su On (spia accesa), tutti gli
interruttori dei finestrini lato passeggero
sono disabilitati.

Spia

|
Pulsante di blocco

Interruttore . . -
alzacristalli elettrici

finestrino

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono
dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece
che di un commutatore di accensione.
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Sistema di climatizzazione

@ Selezionare I'icona AUTO per attivare il sistema di climatizzazione.
@ Selezionare l'icona per accendere o spegnere il sistema.
@ Selezionare l'icona per sbrinare il parabrezza.

Modelli con icona SYNC

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

-0 *->o V ° W' °
Bocchette Bocchette a Bocchette a Bocchette a
sulla plancia pavimento e pavimento pavimento e

sulla plancia sbrinatore

Icona controllo modalita

Icone controllo temperatura
lato guida

Icone controllo temperatura
lato passeggero

Icona AUTO

Icona (On/Off) 4T Icona (parabrezza termico)
Icona (ricircolo)

Icona SYNC (sincronizzato)

Icona A/C (aria condizionata)
Icona controllo velocita della ventola

17
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&

Modelli senza icona SYNC

>0 *->o ¥ ° W* [
Bocchette sulla Bocchette a Bocchette a Bocchette a
plancia pavimento e pavimento pavimento e
sulla plancia sbrinatore

opides 0jusWLIaL Ip epIND I

Icona controllo modalita

Icone controllo velocita della
ventola

Icone controllo temperatura

Icona AUTO

Icona (parabrezza termico)

Icona m (On/Off)

Icona (aria esterna)
Icona (ricircolo)

Icona A/C (aria condizionata)

18
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Fu nzioni Impianto audio

.
Comandi a distanza

impianto stereo B N
Pulsante [+] /[=] /[« /] ———— Schermo audio/informazioni

: Fessura per CD
R \ y Pulsante E
3 @ (espulsione CD)
b ) Pulsante
Pulsante SOURCE <

@ Pulsante [+]/[—] Pulsante RADIO S

Premere per alzare/abbassare il volume.
@® Pulsante SOURCE Pulsante CD/AUX —— =924

Premere per cambiare la modalita audio:
FM1/FM2/DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/USB/
iPod/Bluetooth® Audio/AUX.

Premere per cambiare la modalita audio:
FM/LW/MW/DAB*/CD/USB/iPod/App/
® H ™™
Py gﬁf;zf:ﬁﬁ%omux HDMI Pulsanti B/E (Cerca/
Radio: Premere per modificare la stazione Salta)
preselezionata.
Premere e tenere premuto per
selezionare la stazione precedente o
successiva con il segnale piu forte.
Dispositivo CD/USB:
Premere per passare all'inizio del brano
musicale successivo o per ritornare
all'inizio del brano musicale corrente.
Premere e tenere premuto per
cambiare cartella.
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12:34 (Telefono)
B 103.5mMHz “** e—  Pulsante TA
Manopola VOL/ —

(Volume/
Alimentazione)

LIST/SELECT
Manopola di
selezione

Pulsante MENU/CLOCK

Pulsante (Indietro)

Pulsanti di preselezione (1-6)

* Non disponibile su tutti i modelli 19
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Modelli con impianto stereo e display [«P 268

Per il funzionamento del sistema di navigazione € vedere il Manuale del sistema di navigazione

Navigazione

Fessura per CD

Pulsante @ (espulsione CD)
Modelli con sistema di navigazione Pulsante

Icona E&E (HOME) %
HOME

Pulsante

Icone VOL (Volume) — S — ::
( ) Navigazione | Telefono S

Icona [Z] (MENU) M=, n ﬁ' 7 J ol
MENU e ; de s Audio Impostazioni

. o mpostazioni

Icona |:TQ—&| (Indietro) — e -~ °

Schermo audio/informazioni
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Guida

Cambio manuale* Modalita cambio manuale a 7 marce*
Cambio CVT (trasmissione a variazione continua)* @ Consente di passare manualmente a marce superiori o
inferiori senza togliere le mani dal volante.

Quando la leva del cambio & in posizione

® Tirando la leva di selezione marce si passa dalla modalita

Modelli con leva dill Modelli senza leva cambio CVT alla modalita cambio manuale a 7 marce.

® Laspia M e il numero della marcia selezionata vengono
Abbassare il pedale del freno e visualizzati nella spia cambio.

‘ premere il pulsante di sblocco per Quando la leva del cambio & in posizione [D]

@ Portare la leva su [P] e premere il pedale del freno all'avvio del motore.
Cambio marcia

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

1) 4 2 1t P ) 2 spostare la leva dalla posizione [P]. | @ Tirando temporaneamente la leva di selezione marce si passa
1 iy 1t R s @ﬁ Spostare la leva del cambio senza dalla modalita cambio CVT alla modalitd cambio manuale a
i iy i N iy premere il pulsante di sblocco su di 7 marce. Il numero della marcia selezionata viene visualizzato
i 3 i D L 4 essa. ) nella spia cambio.

7 E ‘ ‘ t Premere il pulsante di sblocco per

spostare la leva del cambio.

Leva passaggio Leva passaggio
Leva del cambio Spia M amarcia a marcia
inferiore [—| superiore

.

Parcheggio
Spegnere o avviare il motore.
Il cambio ¢ bloccato.

Retromarcia
Utilizzata in fase di retromarcia.

)

o2 |3 |7

Spia di cambio
Pulsante di marcia
Folle sblocco
Il cambio & sbloccato. =
Guida Modelli senza leva di selezione marce
Guida normale. S Guida (S)
Nei modelli con leva di selezione ® Migliore accelerazione
marce, € possibile utilizzare la ® Utilizzata per aumentare le prestazioni del
modalita leva di selezione marce D. freno motore
® Utilizzata per percorsi in salita o in discesa
S Posizione S Low

Puo essere utilizzata la modalita L ® Utilizzata per aumentare le prestazioni del
cambio manuale a 7 marce. freno motore

® Utilizzata per percorsi in salita o in discesa

* Non disponibile su tutti i modelli 21
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Controllo della stabilita del
veicolo (VSA)

@ |l sistema di controllo della stabilita del
veicolo (VSA) contribuisce a stabilizzare il
veicolo in curva e aiuta a mantenere la
trazione durante |'accelerazione su superfici
stradali irregolari o sdrucciolevoli.

@ |l VSA si inserisce automaticamente ogni
volta che si avvia il motore.

@ Per attivare o disattivare il VSA, premere e
tenere premuto il pulsante fino a quando
viene emesso un segnale acustico.

opidel ojuswilIdLIL IpP EpIND I

Controllo velocita di
crociera

@ Il controllo velocita di crociera consente di
mantenere la velocita impostata senza
interventi sul pedale dell'acceleratore.

@ Per utilizzare il controllo velocita di crociera,
premere il pulsante MAIN. Selezionare il
controllo velocita di crociera premendo il
pulsante LIM, quindi premere —/SET una
volta quando si & raggiunta la velocita
desiderata (superiore a 30 km/h).

22
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Limitatore di velocita
regolabile

® Questo sistema consente di impostare una
velocita massima che non puo essere
superata neanche premendo il pedale
dell'acceleratore.

@ Per utilizzare il limitatore di velocita
regolabile, premere il pulsante MAIN.
Selezionare il limitatore di velocita
regolabile premendo il pulsante LIM, quindi
premere -/SET quando il veicolo raggiunge
la velocita desiderata.

@ |l limite della velocita del veicolo puo essere
impostato da 30 km/h a 250 km/h.

Sistema avviso perdita di
pressione (DWS)

Il DWS rileva una variazione nelle rotazioni
degli pneumatici conseguente alla riduzione
della pressione.
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.

Rifornimento di carburante
Carburante consigliato: Benzina verde con numero di ottano pari o superiore a 95
Capacita del serbatoio carburante: 50 L

n Tirare la leva di apertura sportellino serbatoio carburante.

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

9 Ruotare lentamente il tappo del serbatoio carburante per rimuoverlo.

9 Posizionare il tappo nel supporto sullo sportellino serbatoio
carburante.

0 Al termine del rifornimento, riavvitare il tappo fino a quando non si
avverte almeno uno scatto.

23
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Rifornimento di carburante
Carburante consigliato: Carburante diesel standard EN 590

Capacita del serbatoio carburante: 50 L

“ Tirare la leva di apertura sportellino serbatoio
carburante situata sotto I'angolo inferiore lato
guida esterno della plancia.

g Al termine del rifornimento, attendere circa
10 secondi prima di rimuovere |'erogatore
del carburante.

ﬁ
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Manutenzione

Sotto il cofano

@ Controllare I'olio motore, il liquido di raffreddamento del

Spazzole dei

motore e il liquido lavacristalli. Rabboccare, se necessario.

® Controllare il liquido freni tergicrista"i PP 530
@ Controllare mensilmente le condizioni della batteria. @ Sostituire le spazzole se lasciano

striature sul parabrezza.

0 Tirare la leva di apertura del cofano che si trova
nell'angolo sotto la plancia.

9 Individuare e spingere la leva del meccanismo di chiusura
cofano, quindi sollevare il cofano.

Pneumatici 1

@ Ispezionare ruote e pneumatici a
intervalli regolari.
@ Controllare la pressione pneumatici a
e Al termine, chiudere il cofano e assicurarsi che sia bloccato intervalli regolari.
saldamente in posizione. ® Montare pneumatici invernali quando
si guida in inverno.

- 4=

L Luci

@ Ispezionare tutte le luci a
intervalli regolari.

.

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I
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Situazioni di emergenza

Pneumatico forato Mancato avviamento del Surriscaldamento
motore @ Parcheggiare in un luogo sicuro. Se non si

@ Parcheggiare in un luogo sicuro e riparare lo rileva vapore sotto il cofano, aprirlo e lasciar
pneumatico forato utilizzando il kit raffreddare il motore.

@ Se la batteria é scarica, eseguire un

riparazione pneumatici. avviamento con ponte utilizzando una
Modelli con ruotino di scorta batteria ausiliaria.

@ Parcheggiare in un luogo sicuro e sostituire
il pneumatico forato con il ruotino di scorta
ubicato nel bagagliaio.

opides 0jusWLIaL Ip epIND I

Accensione delle spie Fusibile bruciato Traino di emergenza
@ lIdentificare la spia e fare riferimento al @® Se un dispositivo elettrico non funziona, ® Se é richiesto il traino del proprio veicolo,
manuale utente. controllare se vi & un fusibile bruciato. contattare un servizio di traino

professionale.

®|[7
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Risoluzione dei problemi

Non é possibile ruotare il ¢ Il volante potrebbe essere bloccato.

commutatore di accensione da

(0] a [1]". Perché? e Provare a ruotare il volante a sinistra e a
destra girando allo stesso tempo la chiave di
accensione.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

e Girare il volante a sinistra e a destra,
tenendo premuto contemporaneamente il
pulsante ENGINE START/STOP.

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

Modelli senza sistema di accesso senza chiavi La leva del cambio deve essere portata su @
Non é possibile ruotare il

commutatore di accensione da
[1] a[0] ed estrarre la chiave.
Perché?

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

La modalita di alimentazione
non cambia da ON a VEICOLO
SPENTO (BLOCCO). Perché?

Perché il pedale del freno Questo fenomeno puo verificarsi quando si attiva I'ABS e non indica un

vibra leggermente quando malfunzionamento. Abbassare il pedale del freno esercitando una

inserisco i freni? pressione ferma e uniforme. Non premere mai ripetutamente il pedale
del freno.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

27
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Non é possibile aprire la Verificare se il blocco portiere di sicurezza
portiera posteriore per bambini si trova in posizione di blocco.
dall'interno del veicolo. In caso affermativo, aprire la portiera
Perché? posteriore tramite la maniglia

portiera esterna.
Per annullare questa funzione, spingere la
leva sulla posizione di sblocco.

opidel ojuswilIdLIL IpP EpIND I

© 00

Perché le portiere si bloccano Se non si apre la portiera entro 30 secondi, le portiere vengono
dopo essere state sbloccate bloccate di nuovo automaticamente per garantire la sicurezza.
tramite il telecomando?

Perché viene emesso un Il segnale acustico viene emesso quando:
segnale acustico quando si e Le luci esterne sono ancora accese.
apre la portiera lato guida? e L'arresto automatico del motore al minimo ¢ attivo.

Modelli con sistema di accesso senza chiavi

e La modalita di alimentazione & su ACCESSORI.

Perché viene emesso un Viene emesso un segnale acustico quando il conducente e/o il
segnale acustico quando si passeggero anteriore non indossano la cintura di sicurezza.
mette in moto il veicolo?

28
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Perché si avverte uno stridio Puo essere necessario sostituire le pastiglie dei freni. Fare controllare il
quando si abbassa il pedale veicolo da un concessionario.
del freno?

Quando si preme l'interruttore Premere l'interruttore del freno di stazionamento elettrico tenendo
del freno di stazionamento premuto il pedale del freno.

elettrico, il freno di

stazionamento non viene

rilasciato. Perché?

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I

© 00

Quando si preme il pedale ¢ Allacciare la cintura di sicurezza lato guida.

dell'acceleratore, il freno di e Controllare se il cambio & in posizione [P] o [N]. Se & cosi, selezionare
stazionamento non viene qualsiasi altra posizione.

automaticamente rilasciato.

Perché?

29
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Modelli a benzina

E possibile rifornire questo
veicolo con benzina verde con
un numero di ottano (RON)
pari a 91 o superiore?

Il veicolo e progettato per operare con benzina verde con un numero
di ottano pari a 95 o superiore. Se questo numero di ottano non &
disponibile, & possibile utilizzare temporaneamente benzina verde con
un numero di ottano pari a 91 o superiore.

L'uso di benzina verde standard pud causare un rumore metallico di
battito nel motore e una riduzione delle prestazioni del motore. L'uso
prolungato di benzina verde standard puo causare danni al motore.

8
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Registratori di dati di evento

Il veicolo e dotato di numerosi dispositivi comunemente denominati
Registratori di dati di evento. Questi dispositivi registrano diversi tipi
di dati del veicolo in tempo reale quali I'attivazione dell'airbag SRS
e guasti nei componenti del sistema SRS.

Questi dati appartengono al proprietario del veicolo e |'accesso ad
essi potrebbe essere impedito a terzi che non siano autorizzati
legalmente o dal proprietario stesso.

Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.

Registratori per la diagnostica di manutenzione

Il veicolo & dotato di dispositivi relativi alla manutenzione che
registrano informazioni sulle prestazioni della trasmissione e sulle
condizioni di guida. | dati possono essere utilizzati per agevolare i
tecnici nelle operazioni di diagnosi, riparazione e manutenzione del
veicolo. L'accesso a tali dati potrebbe essere impedito a terzi che
non siano autorizzati legalmente o dal proprietario del veicolo.
Tuttavia, tali dati sono accessibili a Honda, ai concessionari e alle
autofficine autorizzate, ai dipendenti, ai rappresentanti e
appaltatori esclusivamente per la diagnosi tecnica, la ricerca e lo
sviluppo del veicolo.

opides 0jusWIIS4 1P BPIND I
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Procedendo nella lettura di questo manuale, saranno disponibili
informazioni precedute dal simbolo [[Ye). Tali informazioni

consentono di evitare danni al veicolo, alle proprieta o all'ambiente.

I simboli /I\ [i] presenti sulle etichette apposte sul veicolo
consigliano la lettura del manuale utente per un funzionamento
corretto e sicuro dell'unita.

/\\ é codificato a colori per indicare “pericolo” (rosso),
"attenzione” (arancione), o “avvertenza” (ambra).

Brevi cenni sulla sicurezza

La sicurezza del conducente e dei passeggeri, nonché di tutti gli
utenti della strada, & molto importante. E guidare questo veicolo
osservando le norme di sicurezza & una grave responsabilita.

Procedure operative e altre informazioni in materia di sicurezza
vengono fornite sulle etichette e in questo manuale allo scopo di
assistere il conducente. Tali informazioni segnalano i rischi
potenziali per la sicurezza del proprietario e dei passeggeri.

Tuttavia, non & possibile segnalare tutti i potenziali pericoli associati
alla guida e alla manutenzione del veicolo, pertanto, &
indispensabile esercitare sempre il massimo buon senso.

Le informazioni sulla sicurezza vengono messe a disposizione in
diverse forme, tra cui:

@ Etichette di avvertenza - sul veicolo.

® Messaggi di sicurezza - preceduti da un simbolo di avvertenza
A e da una delle tre segnalazioni seguenti: PERICOLO,
ATTENZIONE o AVVERTENZA.
Le segnalazioni indicano quanto segue:

La mancata osservanza di queste istruzioni
APERICOLO causa GRAVI LESIONI o MORTE.
AATTENZIONE
AAVVERTENZA

@ Titoli su argomenti di sicurezza - ad esempio Precauzioni
importanti per la sicurezza.

@ Sezione sulla sicurezza - ad esempio Guida sicura.

@ Istruzioni - relative all'uso corretto e sicuro del veicolo.

La mancata osservanza di queste istruzioni
puo causare GRAVI LESIONI o MORTE.

La mancata osservanza di queste istruzioni
puo causare il RISCHIO DI LESIONI.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
Si prega di leggerle attentamente.

—

il
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Informazioni per una guida sicura
Precauzioni importanti per la sicurezza... 34
Dotazioni di sicurezza del veicolo ........... 36

Cinture di sicurezza
Informazioni sulle cinture di sicurezza .... 38
Allacciamento della cintura di sicurezza...... 43

Controllo delle cinture di sicurezza......... 48
Airbag

Componenti del sistema airbag.............. 50

Tipi di airbag ...52

Airbag anteriori (SRS) ......cccvviiiiiiins 52

Airbag laterali..........cocovviiiiiiiiiiie 57

Airbag laterali a tendina..............cccce.. 59

%

Spie del sistema airbag ...........ccccceein 60

Manutenzione dell'airbag....................... 62
Sicurezza dei bambini

Protezione dei bambini........................... 63

Sicurezza di neonati e bambini piccoli.....66
Sicurezza dei bambini piu grandi
Rischi dei gas di scarico

Monossido di carbonio .............cc.cceeeeen 82
Etichette di avvertenza
Posizione delle etichette ......................... 83
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Informazioni per una guida sicura

Le seguenti pagine illustrano le dotazioni di sicurezza del veicolo e le corrette modalita d'uso.
Le precauzioni di sicurezza riportate di seguito sono quelle che consideriamo tra le
piti importanti.

Precauzioni importanti per la sicurezza

M Indossare sempre la cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza offre la migliore protezione in tutti i tipi di collisione. Gli airbag sono
progettati per fornire una protezione complementare alle cinture di sicurezza e non per
sostituirle. Quindi, anche se il veicolo & dotato di airbag, sia il conducente che i passeggeri
devono sempre indossare le cinture di sicurezza in modo corretto.

M Usare seggiolini di sicurezza per tutti i bambini

| bambini fino ai 12 anni devono sedersi sul sedile posteriore, non su quello anteriore, con la
cintura correttamente allacciata. Per i neonati e i bambini piccoli si deve usare un apposito
seggiolino di sicurezza. | bambini di eta superiore devono utilizzare un cuscino rialzo per
bambini e una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio finché non sono in grado di usare
la cintura di sicurezza correttamente senza cuscino rialzo per bambini.

M Essere consapevoli dei pericoli dell'airbag

Gli airbag sono sicuramente dei dispositivi utili per la salvaguardia della vita, ma possono
causare lesioni gravi o addirittura letali se la distanza dagli occupanti del veicolo non &
sufficiente o se non vengono indossate le cinture di sicurezza. | neonati, i bambini e gli adulti
di bassa statura corrono i rischi maggiori. Accertarsi di seguire tutte le istruzioni e le avvertenze
contenute in questo manuale.

H Non assumere alcolici prima della guida

L'assunzione di alcolici & un fattore di rischio per la guida. Anche una sola bevanda alcolica pud
ridurre la capacita di reagire ai cambiamenti di situazione, inoltre i tempi di reazione diventano
piu lunghi con ogni bevanda assunta. Pertanto non bere alcolici prima della guida e
scoraggiare gli amici dal farlo.

BJPrecauzioni importanti per la sicurezza

In alcuni paesi I'uso del telefono cellulare durante la guida &
vietato dalla legge, a meno che non si utilizzi un dispositivo
vivavoce.

2
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PP Informazioni per una guida sicuraPPrecauzioni importanti per la sicurezza

M Prestare attenzione alle norme di sicurezza durante la guida

Se si @ impegnati in una conversazione telefonica al cellulare o in altre attivita che distraggono
dalla guida e riducono I'attenzione nei confronti degli altri veicoli e dei pedoni, si rischia di
causare incidenti. Si ricorda che le situazioni possono cambiare rapidamente e solo il
conducente puo stabilire quando non é rischioso distogliere I'attenzione dalla guida.

M Controllare la velocita

La velocita eccessiva & la principale causa di lesioni e morte derivate da incidenti stradali.
Generalmente il rischio di incidenti e tanto piu alto quanto piu elevata e la velocita, tuttavia si
possono riportare lesioni gravi anche a bassa velocita. Non guidare mai pit velocemente di
guanto le condizioni specifiche non lo consentano, indipendentemente dal limite di

velocita segnalato.

eJNdIS BPIND I

H Mantenere il veicolo in condizioni sicure

Lo scoppio di uno pneumatico o un guasto meccanico possono essere

estremamente pericolosi.

Per ridurre le possibilita che tali problemi si verifichino, controllare frequentemente la pressione
e lo stato degli pneumatici ed eseguire i regolari interventi di manutenzione previsti

dal programma.

35
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PP Informazioni per una guida sicura®Dotazioni di sicurezza del veicolo

Dotazioni di sicurezza del veicolo

eandIs eping I
®
©
(]
o

(5} (7) @ Gabbia di sicurezza
© Zone deformabili

© sedili e schienali

@ Poggiatesta

© Piantone dello sterzo collassabile

© Cinture disicurezza

@ Airbag anteriori

© Airbag laterali

© Airbag laterali a tendina
Tensionatori cinture di sicurezza
automatici

La seguente lista di controllo spiega come contribuire attivamente alla propria sicurezza e a
quella dei passeggeri.

36

B Dotazioni di sicurezza del veicolo

Il veicolo & equipaggiato con numerose dotazioni che
contribuiscono alla protezione del conducente e dei
passeggeri in caso di incidente.

Tra queste, alcune non richiedono alcun tipo di intervento da
parte del conducente. In questa categoria rientrano un
robusto telaio in acciaio che forma una gabbia di sicurezza
intorno all'abitacolo, zone deformabili anteriori e posteriori,
un piantone dello sterzo collassabile e tensionatori che
tendono le cinture di sicurezza anteriori e posteriori esterne
in caso di incidente.

Tuttavia la protezione fornita da questi elementi sara
garantita soltanto se il conducente e i passeggeri sono seduti
nella corretta posizione con la cintura di sicurezza sempre
allacciata. In realta alcune dotazioni di sicurezza possono
causare lesioni se non vengono usate correttamente.

2
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PP Informazioni per una guida sicuraP®Dotazioni di sicurezza del veicolo

M Lista di controllo per la sicurezza BlLista di controllo per la sicurezza

. ) . . ) ) ) ) Se la spia apertura portiere e portellone & accesa, una
Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, abituarsi ad effettuare i seguenti controlli portiera e/o il portellone non sono completamente chiusi. -
prima della guida. Chiudere bene tutte le portiere e il bagagliaio per spegnere o
® Regolare il sedile del conducente nella posizione piu corretta per la guida. Accertarsi di la spia. <.
regolare i sedili anteriori nella posizione il pit arretrata possibile che permetta comunque al Spia apertura portiere e portellone p. 97 oy
conducente di mantenere il completo controllo del veicolo. Se il sedile & troppo vicino )
all'airbag anteriore, si rischiano lesioni gravi o letali in caso di incidente. jc.;

Regolazione dei sedili P. 197
® Regolare i poggiatesta nella posizione corretta. L'azione dei poggiatesta & piu efficace
quando il centro della nuca poggia al centro del poggiatesta. Gli individui di statura piu alta
devono regolare il poggiatesta nella posizione piu alta possibile.
Regolazione dei poggiatesta P. 199
® |ndossare correttamente la cintura di sicurezza e tenerla sempre allacciata. Verificare che
anche le cinture dei passeggeri siano correttamente allacciate.
Allacciamento della cintura di sicurezza P. 43
® Proteggere i bambini utilizzando le cinture di sicurezza o i seggiolini di sicurezza adeguati
all'eta, all'altezza e al peso.
Sicurezza dei bambini P. 63
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Cinture di sicurezza

Informazioni sulle cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza da sole costituiscono il dispositivo di sicurezza piu efficiente perché BInformazioni sulle cinture di sicurezza

consentono di tenersi collegati al veicolo e quindi di sfruttare le varie dotazioni di sicurezza
integrate. Inoltre, impediscono di essere proiettati contro |'abitacolo, gli altri occupanti o fuori AATTE NZlON E

dal veicolo. Se indossate correttamente, le cinture di sicurezza mantengono il corpo nella \ . ..
! 9 p L'uso scorretto della cintura di sicurezza

o
g_- posizione corretta irj caso d_i irjcidente in modo da poter sfruttare al meglio la protezione aumenta il rischio di gravi lesioni o morte in caso
> supplementare forita dagli airbag. di incidente, anche se il veicolo & dotato di
2 ! . . S o - airbag.
3 Inoltre, le cinture di sicurezza garantiscono la protezione in tutti i tipi di incidente, compresi:
- impatti frontali Il conducente e i passeggeri devono indossare le
- impatti laterali cinture di sicurezza sempre e in modo corretto.

- impatti posteriori

- ribaltamenti ATTENZIONE: Le cinture di sicurezza sono progettate per
sostenere la struttura ossea del corpo e devono essere
indossate in basso diagonalmente alla parte anteriore del
bacino o sul bacino, il torace e le spalle, come applicabili;
evitare di indossare la sezione addominale della cintura
diagonalmente all'area addominale.

ATTENZIONE: Per garantire la protezione per cui sono state
progettate, le cinture di sicurezza devono essere regolate
guanto pil saldamente possibile, in maniera che risultino
comunque comode. Una cintura lenta riduce drasticamente
la protezione.

ATTENZIONE: Le cinture non devono essere indossate con i
nastri attorcigliati.

ATTENZIONE: Ciascun gruppo cintura deve essere utilizzato
esclusivamente da un occupante; € estremamente pericoloso
allacciare la cintura intorno a un bambino che si trova in
braccio all'occupante del sedile.

38
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PP Cinture di sicurezza P Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio/ B informazioni sulle cinture di sicurezza

Tutti e cinque i sedili sono dotati di cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e riavvolgitori Le cinture di sicurezza non forniscono una protezione totale
con sistema di blocco di emergenza. Durante la guida normale il riavvolgitore permette di in ogni tipo di incidente. Tuttavia nella maggior parte dei
muoversi liberamente pur mantenendo una certa tensione sulla cinghia. In caso di collisione o casi, le cinture di sicurezza riducono significativamente il
frenata improwvisa, il riavvolgitore si blocca per trattenere il corpo dell'occupante. rischio di gravi lesioni.

Nella maggior parte dei paesi |'uso delle cinture di sicurezza
& obbligatorio. Si raccomanda di informarsi sulle normative
legali dei paesi in cui si guida.

H Uso corretto delle cinture di sicurezza
Attenersi alle seguenti istruzioni per un corretto uso:
® Tutti gli occupanti devono sedere con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale e

eJNdIS BPIND I

rimanere in questa posizione per tutta la durata del viaggio. Una postura scorretta riduce II riavvolgitore con sistema di blocco di emergenza pud
I'efficienza della cintura e pud aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente. bloccarsi se i si inclina in avanti troppo rapidamente.
 Non posizionare mai il nastro della spalla della cintura a tre punti di ancoraggio sotto il Movimenti piti lenti consentono alla cintura di estendersi

braccio o dietro la schiena. Cid potrebbe causare lesioni gravissime in caso di incidente. ComplsTinerits sz Divdes,

® Una cintura di sicurezza non pud mai essere usata contemporaneamente da due persone.
In caso contrario si rischiano lesioni gravissime in caso di incidente.

® Non fissare alcun accessorio sulle cinture di sicurezza. | dispositivi progettati per migliorare
il comfort o riposizionare il nastro della spalla delle cintura di sicurezza possono ridurre la
capacita protettiva e aumentare il rischio di gravi lesioni in caso di incidente.

SEGUE 39




2

4 16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 40 Wednesday, April 22,2015 2:19 PM

PP Cinture di sicurezza P> Informazioni sulle cinture di sicurezza

B Promemoria cintura di sicurezza B3Promemoria cintura di sicurezza

Se il conducente o il passeggero anteriore non allaccia le

M Sedili anteriori cinture entro sei secondi dal posizionamento del
Il veicolo controlla I'utilizzo della cintura di sicurezza commutatore di accensione su ACCENSIONE [11]*, la spia
lato guida e lato passeggero. Se il commutatore di si accende.

accensione viene portato su ACCENSIONE |E” v o )
. . o . Verra inoltre emesso periodicamente un segnale acustico e la
prima che la cintura di sicurezza del conducente sia . o ) !
lacciata, | i s Sell d ; spia lampeggera fino a quando il passeggero anteriore non
a aCC!a a, gspla ampelgggra. € Il conducente non allaccera la cintura di sicurezza.
allaccia la cintura, la spia rimane accesa.

eandIs eping I

Se il sedile del passeggero anteriore & vuoto oppure &
Verra emesso periodicamente un segnale acustico e occupato da un bambino o da un adulto di bassa statura, la
la spia lampeggera fino a quando il conducente non spia non si accende.
allaccera la cintura di sicurezza.

Se la spia si accende o viene emesso un segnale acustico

quando il sedile del passeggero anteriore non é occupato o

quando un passeggero indossa la cintura di sicurezza, c'e

un'interferenza con il sensore di rilevamento occupante.

Controllare se:

® Sono presenti oggetti pesanti sul sedile.

® Sul sedile & presente un cuscino.

® Uno dei passeggeri posteriori sta tirando o esercitando una
pressione sullo schienale del sedile del passeggero
anteriore.

® || passeggero anteriore non é seduto correttamente.

Se non é presente nessuna di queste condizioni, far
controllare il veicolo dal concessionario quanto prima.

*1: | modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE
START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

40
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P p>Cinture di sicurezza® Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Sedili posteriori

Il veicolo monitora I'uso delle cinture sui sedili
posteriori. Il display multi-informazioni avverte se
una delle cinture di sicurezza non viene utilizzata.

Con il commutatore di accensione su

ACCENSIONE @*‘, il display viene visualizzato nei

casi seguenti:

® Una portiera posteriore viene aperta e chiusa.

® Uno dei passeggeri posteriori allaccia o slaccia la
cintura di sicurezza.

eJNdIS BPIND I

Il display viene visualizzato e contestualmente viene
emesso un segnale acustico se uno dei passeggeri
posteriori slaccia la cintura di sicurezza durante

la guida.

Per visualizzare nuovamente il display, premere
il pulsante [A®|/[¥] ripetutamente.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE
START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE a1
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PP Cinture di sicurezza P> Informazioni sulle cinture di sicurezza

M Tensionatori cinture di sicurezza automatici

| sedili anteriori e i sedili posteriori esterni sono dotati di tensionatori delle cinture di sicurezza
automatici per aumentare il livello di sicurezza.

| tensionatori tendono automaticamente le cinture
di sicurezza anteriori e posteriori esterne durante
una collisione frontale di moderata o grave entita,
talvolta anche se la collisione non é cosi grave da
attivare gli airbag anteriori.

B3 Tensionatori cinture di sicurezza automatici

| tensionatori delle cinture di sicurezza possono attivarsi una
sola volta.

Se un tensionatore & attivato, la spia SRS si accende.
Rivolgersi al concessionario per sostituire il tensionatore e
ispezionare completamente il sistema delle cinture di
sicurezza poiché potrebbe non offrire protezione in un altro
incidente.

In caso di impatto laterale di moderata o grave entita, si
attiva anche il tensionatore su quel lato del veicolo.

2
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P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

Allacciamento della cintura di sicurezza

Dopo avere regolato correttamente il sedile anteriore sedendo con la schiena diritta e ben B Allacciamento della cintura di sicurezza
appoggiata allo schienale: Se la cintura di sicurezza di un sedile non funziona oppure
Regolazione dei sedili P. 197 sembra non funzionare correttamente, il sedile non deve

essere occupato. Una cintura che non funzioni correttamente

. .. T . potrebbe non proteggere I'occupante in caso di incidente.
M Cintura di sicurezza a tre puntl di ancoraggio Far controllare la cintura dal concessionario quanto prima.

1. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza. - : : : -
Non inserire mai oggetti estranei nella fibbia o nel

meccanismo riavvolgitore.

eJNdIS BPIND I

Tirare lentamente.

N3

Posizione
seduta
corretta

2. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia,
quindi tirare la cinghia per verificare che la fibbia
sia agganciata.

P> Accertarsi che la cintura non sia attorcigliata o
incastrata da nessuna parte.

Fibbia

SEGUE 43
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P> Cinture di sicurezza P> Allacciamento della cintura di sicurezza

3. Posizionare la cintura addominale il piuin basso BAllacciamento della cintura di sicurezza
possibile sul bacino, quindi tirare la fascia

diagonale in modo che la cintura addominale AATTENZ'ON E

Cintura

addominale il aderisca comodamente. Questo permette alle .. . .

piul in basso robuste ossa del bacino di assorbire I'energia di Un posizionamento scorretto delle cinture di
9 sicurezza pud causare gravi lesioni o morte in

possibile

un impatto e riduce il rischio di lesioni interne. caso di incidente.
4. Se necessario, tirare di nuovo la cintura per
eliminare I'eventuale gioco, quindi controllare
che la cintura poggi diagonalmente sul torace e
sulla spalla. In questo modo le forze generate da

un impatto vengono distribuite sulle ossa piu Per rilasciare la cintura, premere il pulsante rosso PRESS
robuste del tronco. quindi guidare la cintura manualmente fino a quando si &
riavvolta completamente.
Quando si esce dal veicolo, accertarsi che la cintura non sia
fuori posto e non rimanga chiusa nella portiera.

Accertarsi che tutte le cinture di sicurezza siano
posizionate correttamente prima della guida.

eandIs eping I
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P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

BJRegolazione dell'ancoraggio superiore

M Regolazione dell'ancoraggio superiore
L'altezza dell'ancoraggio superiore pud essere regolata su

| sedili anteriori sono dotati di ancoraggi superiori regolabili in base all'altezza degli occupanti. quattro livelli. Se la cintura viene a contatto con il collo,
1. Spostare I'ancoraggio verso I'alto e il basso ridurre I'altezza un livello alla volta.
tirando lo sblocco verso I'esterno.
2. Posizionare I'ancoraggio in modo che la cintura
poggi diagonalmente sul torace e sulla spalla.

Dopo avere effettuato una regolazione, accertarsi che la
posizione dell'ancoraggio superiore sia fissata.

eJNdIS BPIND I

Tirare verso
I'esterno .

SEGUE 45
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P> Cinture di sicurezza P> Allacciamento della cintura di sicurezza

e

M Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

Piastrina di aggancio

Piastrina di
aggancio piccola

\

Fibbia di
ancoraggio

1. Estrarre la piastrina di aggancio piccola della

cintura di sicurezza e la piastrina di aggancio da
ciascuna fessura di fissaggio nel rivestimento
del padiglione.

. Allineare i contrassegni a triangolo della piastrina

di aggancio piccola e della fibbia di ancoraggio.
Accertarsi che la cintura di sicurezza non sia
attorcigliata. Fissare la cintura alla fibbia

di ancoraggio.

. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.

Allacciare la cintura di sicurezza allo stesso modo
della cintura di sicurezza a tre punti di
ancoraggio.

B Cintura di sicurezza con ancoraggio rimovibile

AATTENZIONE

L'uso della cintura di sicurezza con I'ancoraggio
rimovibile sganciato aumenta il rischio di lesioni
gravi o mortali in caso di incidente.

Prima di utilizzare la cintura di sicurezza,
accertarsi che I'ancoraggio rimovibile sia
correttamente agganciato.

Per sganciare |'ancoraggio rimovibile, inserire la piastrina di
aggancio nella fessura sul lato della fibbia di ancoraggio.

Fibbia di 7 e
ancoragglo ~— L piastrina di aggancio

ﬁ
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P> Cinture di sicurezza P Allacciamento della cintura di sicurezza

BJConsigli per le donne in stato di gravidanza
Durante le visite mediche periodiche, chiedere al medico se si

M Consigli per le donne in stato di gravidanza

Il modo migliore per proteggere sia la madre che il feto durante la guida & di indossare sempre pud continuare a guidare. -
la cintura di sicurezza e tenere la fascia addominale della cintura il pit in basso possibile e
sul bacino. Per ridurre il rischio di lesioni per la madre e per il feto c.
causate dall'attivazione dell'airbag anteriore: I
Indossare la fascia diagonale sul ® Durante la guida, sedersi con la schiena diritta e regolare il w,
torace evitando |'addome sedile il pitr indietro possibile ma in modo tale da g
Q

mantenere comungue il completo controllo del veicolo.
® Se si occupa il sedile del passeggero anteriore, regolare il
sedile il pit indietro possibile.

Indossare la fascia addominale
della cintura il piu in basso
possibile sul bacino

47
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PP Cinture di sicurezza P Controllo delle cinture di sicurezza

Controllo delle cinture di sicurezza

Controllare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza nel seguente modo:

® Estrarre completamente ciascuna cintura e controllare se presenta sfilacciature, tagli,
bruciature o segni di usura.
e Controllare che le linguette funzionino regolarmente e che le cinture si

riavvolgano facilmente.

P> Se la cintura non si riavwolge facilmente, un intervento di pulizia potrebbe risolvere il
problema. Utilizzare esclusivamente sapone delicato e acqua tiepida. Non utilizzare
candeggina o solventi per pulizia. Assicurarsi che la cintura sia completamente asciutta
prima di consentirne il riavvolgimento.

Una cintura che non sia in buone condizioni o che non funzioni correttamente non fornira un
buon livello di protezione e pertanto deve essere sostituita non appena possibile.

Se una cintura viene usurata in seguito a un incidente potrebbe non fornire lo stesso livello di
protezione in un altro incidente. Pertanto fare controllare le cinture di sicurezza dal
concessionario dopo una collisione.

B Controllo delle cinture di sicurezza

AATTENZIONE

I mancato controllo o la mancata manutenzione
delle cinture di sicurezza puo causare gravi
lesioni o morte se le cinture non funzionano
correttamente in caso di necessita.

Controllare regolarmente le cinture di sicurezza
e fare riparare eventuali guasti non appena
possibile.

ATTENZIONE: Non apportare modifiche o aggiungere
elementi che impediscano ai dispositivi di regolazione delle
cinture di sicurezza di rimuovere eventuali giochi o la
regolazione del gruppo cinture di sicurezza per rimuovere
eventuali giochi.

ATTENZIONE: E fondamentale sostituire I'intero gruppo
dopo un impatto grave, anche se non vi sono danni visibili.

ATTENZIONE: Prestare attenzione ad evitare la
contaminazione dei nastri con lucidi, oli e sostanze chimiche,
in particolare con I'acido della batteria. Per una pulizia sicura,
utilizzare sapone delicato e acqua. La cintura deve essere
sostituita se i nastri risultano lacerati, contaminati o
danneggiati.
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P p>Cinture di sicurezza P Controllo delle cinture di sicurezza

M Ancoraggio

Durante la sostituzione delle cinture di sicurezza,
utilizzare i punti di ancoraggio mostrati

nelle immagini.

Il sedile anteriore e dotato di una cintura di sicurezza
a tre punti di ancoraggio.

. . m— Y
Sedile anteriore /.-

eJNdIS BPIND I

Il sedile posteriore & dotato di tre cinture di sicurezza
a tre punti di ancoraggio.
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Componenti del sistema airbag

Gli airbag anteriori, anteriori laterali e laterali a
tendina si attivano a seconda della direzione e
della gravita dell'impatto. Il sistema airbag
include:

® Due airbag anteriori del sistema di sicurezza
supplementare (SRS). L'airbag lato guida &
alloggiato al centro del volante, mentre
I'airbag lato passeggero é alloggiato nella
plancia. Entrambi sono contrassegnati con
SRS AIRBAG.

® Due airbag laterali, uno per il conducente e
I'altro per il passeggero anteriore. Gli airbag
sono alloggiati nel bordo esterno degli
schienali. Entrambi sono contrassegnati con
SIDE AIRBAG.

® Due airbag laterali a tendina, uno su ciascun
lato del veicolo. Gli airbag sono alloggiati nel
rivestimento del padiglione, sopra i finestrini.
| montanti anteriore e posteriore sono
contrassegnati con SIDE CURTAIN AIRBAG.

Una centralina di comando elettronica che
monitora e registra costantemente le
informazioni sui sensori, sugli attivatori degli
airbag, sui tensionatori delle cinture di
sicurezza e sull'uso delle cinture di sicurezza
del conducente e del passeggero anteriore,
quando il commutatore di accensione &
posizionato su ACCENSIONE [I1]1.

Tensionatori automatici cinture di sicurezza
anteriori e posteriori esterne.

Sensori d'urto in grado di rilevare un impatto
anteriore o laterale di moderata o grave entita.

Una spia sul quadro strumenti che avverte il
conducente di un possibile guasto al sistema
airbag o ai tensionatori delle cinture di
sicurezza.

Una spia vicina alla leva del cambio che avverte
il conducente che |'airbag anteriore lato
passeggero ¢ disattivato.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi
sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP
invece che di un commutatore di accensione.

2
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»p> Airbag P> Componenti del sistema airbag

BInformazioni importanti sugli airbag

M Informazioni importanti sugli airbag
Non tentare di disattivare gli airbag. Gli airbag insieme alle

Gli airbag possono costituire un grave pericolo. Per eseguire la loro funzione, gli airbag devono cinture di sicurezza offrono il massimo livello di protezione.
gonfiarsi con una forza notevole. Pertanto, sebbene contribuiscano in molti casi a salvare la
vita, gli airbag possono causare ustioni, ecchimosi e altre lesioni minori, ma talvolta anche letali Durante la guida, tenere le mani sul volante in modo che

mani e braccia non si trovino sulla traiettoria dell'airbag

se gli occupanti non sono seduti correttamente con la cintura allacciata. | ! : ! ;
anteriore. Non poggiare le braccia sul coperchio dell'airbag.

eJNdIS BPIND I

Cosa fare: Indossare sempre la cintura di sicurezza in modo corretto, sedersi con la schiena
diritta e il piu lontano possibile dal volante ma comunque in modo da mantenere il completo
controllo del veicolo. Il passeggero anteriore deve spostare il proprio sedile il piu lontano
possibile dalla plancia.

E opportuno tenere presente che nessun sistema di sicurezza pud garantire la protezione totale
da lesioni o morte in caso di incidenti gravi, anche se si indossano correttamente le cinture di
sicurezza e gli airbag si attivano.

Non collocare oggetti pesanti o appuntiti tra sé e I'airbag anteriore. Tenere sulle
ginocchia oggetti pesanti o appuntiti oppure guidare con una pipa o un altro oggetto
appuntito in bocca pud causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Non fissare o posizionare oggetti sui coperchi degli airbag anteriori. La presenza di
oggetti sui coperchi contrassegnati con SRS AIRBAG potrebbe compromettere il corretto
funzionamento degli airbag o essere spostati all'interno del veicolo e colpire gli altri passeggeri
in caso di gonfiaggio degli airbag.
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»» Airbag P> Tipi di airbag

Tipi di airbag

Il veicolo & dotato di tre tipi di airbag:

® Airbag anteriori: airbag davanti ai sedili lato guida e passeggero anteriore.

® Airbag laterali: airbag posizionati negli schienali dei sedili lato guida e passeggero
anteriore.

* Airbag laterali a tendina: Airbag sopra i finestrini.

Ciascun tipo viene descritto nelle pagine seguenti.

Airbag anteriori (SRS)

Gli airbag anteriori SRS si gonfiano in caso di collisione di moderata o grave entita per aiutare
a proteggere la testa e il torace del conducente e/o del passeggero anteriore.

L'SRS (sistema di sicurezza supplementare) indica che gli airbag sono progettati per integrare
la funzione delle cinture di sicurezza e non le sostituiscono. Le cinture di sicurezza
rappresentano il sistema di sicurezza principale per gli occupanti.

M Ubicazione

L'airbag anteriore del guidatore & alloggiato al centro del volante, mentre |'airbag del
passeggero anteriore & alloggiato nella plancia. Entrambi sono contrassegnati con
SRS AIRBAG.

*1: I modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/
STOP invece che di un commutatore di accensione.

BTipi di airbag

Gli airbag possono gonfiarsi in qualsiasi momento quando il
commutatore di accensione si trova su ACCENSIONE [11]°.

Dopo il gonfiaggio di un airbag in caso di incidente, pud
essere prodotta una piccola quantita di fumo. Cio & dovuto al
processo di combustione del materiale del dispositivo di
gonfiaggio e non & nocivo. Tuttavia, pud causare disturbi
temporanei negli individui affetti da problemi respiratori. In
tal caso, uscire dal veicolo non appena é sicuro farlo.

BJAirbag anteriori (SRS)

Gli airbag anteriori sono progettati per integrare la funzione
delle cinture di sicurezza e ridurre la possibilita di lesioni alla
testa e al torace negli scontri frontali.

Durante uno scontro frontale sufficientemente grave da
causare |'attivazione di uno o di entrambi gli airbag anteriori,
solo |'airbag anteriore lato guida puo attivarsi a velocita
diverse, in base alla gravita dello scontro e/o ad altri fattori.
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PP Airbag P> Airbag anteriori (SRS)

B Funzionamento

Gli airbag anteriori sono progettati per gonfiarsi in caso di collisioni frontali di moderata o
grave entita. Quando il veicolo decelera improvvisamente, i sensori inviano le informazioni alla
centralina di comando la quale, a sua volta, impartisce il comando per gonfiare uno o entrambi
gli airbag anteriori.

eJNdIS BPIND I

Una collisione frontale puo essere uno scontro centrato o eccentrico tra due veicoli oppure uno
scontro del veicolo contro un oggetto stazionario, come un muro di cemento.

M Funzionamento degli airbag anteriori

In caso di incidente la cintura di sicurezza trattiene il
tronco, mentre |'airbag anteriore fornisce la
protezione supplementare per la testa e il torace.

Gli airbag anteriori si sgonfiano immediatamente, in
modo da non interferire con la visibilita del
guidatore e la capacita di sterzare o azionare gli
altri comandi.

Il tempo totale richiesto per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio & talmente breve che la maggior
parte degli occupanti non si accorge che gli airbag si sono attivati fino al momento
dello sgonfiaggio.

SEGUE 53
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»p> Airbag P> Airbag anteriori (SRS)

M Casi in cui gli airbag anteriori non dovrebbero attivarsi

Scontri frontali di minore entita: Gli airbag anteriori sono progettati per integrare la

funzione delle cinture di sicurezza e salvare la vita, non per evitare piccole abrasioni o fratture

derivanti da scontri frontali di lieve o grave entita.

Impatti laterali: Gli airbag anteriori possono offrire protezione quando una decelerazione

improvvisa proietta il conducente o il passeggero anteriore verso la parte anteriore del veicolo.

Gli airbag laterali e gli airbag laterali a tendina sono progettati specificatamente per ridurre la

gravita delle lesioni che possono verificarsi in caso di impatti laterali di moderata o grave entita,

tali da spingere il conducente o il passeggero verso il lato del veicolo.

Impatti posteriori: | poggiatesta e le cinture di sicurezza sono i dispositivi di sicurezza piu

efficaci in caso di impatto posteriore. Gli airbag anteriori non possono fornire una protezione

efficiente in quanto non sono concepiti per attivarsi in questi tipi di collisioni.

Ribaltamenti: Le cinture di sicurezza, gli airbag laterali e gli airbag laterali a tendina offrono il

massimo livello di sicurezza in caso di ribaltamento. Gli airbag anteriori non sono progettati per

attivarsi in caso di ribaltamento, quindi non offrono una protezione efficiente.

H Attivazione degli airbag anteriori con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul telaio del

veicolo o sulla sospensione potrebbe causare I'attivazione di uno o pit airbag. Cio potrebbe

verificarsi, ad esempio, quando si urta contro il bordo del marciapiede, il bordo di una fossa o

un altro oggetto fisso basso che causa una decelerazione improwvisa nel telaio del veicolo.

Poiché I'impatto avviene al di sotto del veicolo, i danni potrebbero non essere evidenti.

M Mancata attivazione degli airbag anteriori anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi

Poiché le zone deformabili della carrozzeria assorbono I'energia prodotta durante un impatto,

I'entita dei danni visibili non sempre indica un funzionamento corretto dell'airbag. Infatti

alcune collisioni possono causare gravi danni senza che gli airbag si attivino; questo perché gli

airbag non erano necessari oppure perché non avrebbero comunque fornito la

protezione necessaria.
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B3Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

AATTENZIONE

M Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

Se & indispensabile montare un seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile

Eﬁ%

passeggero anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag passeggero anteriore mediante la
chiave di accensione.

M Interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore

Spia ON/OFF Quando l'interruttore ON/OFF airbag passeggero
airbag passeggero > anteriore & posizionato su:

anteriore OFF: L'airbag passeggero anteriore & disattivato.

L'airbag passeggero anteriore non si gonfia durante
uno scontro frontale grave che attiva il gonfiaggio
dell'airbag anteriore lato guida.

La spia di disattivazione dell'airbag passeggero
anteriore rimane accesa come promemoria.

ON: L'airbag passeggero anteriore & attivato. La spia di
attivazione dell'airbag passeggero anteriore si accende
e rimane accesa per circa 60 secondi.

(\Vlnterrgttore ON/(EF
Etichetta di avvertenza sistema
M Per disattivare il sistema airbag passeggero anteriore
1. Inserire il freno di stazionamento e portare il
| commutatore di accensione su BLOCCO [0]"".
‘ Estrarre la chiave.
2. Aprire la portiera anteriore lato passeggero.
¢ 3. Inserire la chiave di accensione nell'interruttore
ON/OFF airbag passeggero anteriore.
P> L'interruttore si trova sul pannello laterale del
! quadro strumenti lato passeggero anteriore.
airbag passeggero . i
hanteriore 4. Portare la chiave su OFF quindi rimuoverla
- A dall'interruttore.
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE
START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

TR

Interruttore ON/OFF

SEGUE

ﬁ%

Il sistema airbag passeggero anteriore deve
essere disattivato qualora non sia possibile
evitare di collocare un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore.

Se si gonfia, I'airbag passeggero anteriore puo
colpire il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro con una forza sufficiente da
causare la morte del bambino o lesioni
estremamente gravi.

AATTENZIONE

Attivare il sistema airbag passeggero anteriore
se non viene utilizzato il seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto all'indietro sul sedile
passeggero anteriore.

La disattivazione del sistema airbag passeggero
anteriore puo causare lesioni gravi o morte in
caso di incidente.

eJNdIS BPIND I

55

ﬂ%




‘;!ié 16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 56 Wednesday, April 22,2015 2:19 PM
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M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore
Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene attivato, la spia si spegne dopo alcuni

eandIs eping I

secondi da quando il commutatore di accensione ¢ stato spostato su ACCENSIONE @*1.

Quando il sistema airbag passeggero anteriore viene disattivato, la spia rimane accesa o si
spegne temporaneamente per poi riaccendersi.

M Etichetta del sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

L'etichetta si trova sul pannello laterale del quadro strumenti lato passeggero anteriore.

B3Sistema di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

SSENGER
AIRBAG

Neonato nel seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro: Puo essere posizionato sul sedile
anteriore, se indispensabile

Non puo essere posizionato sul sedile anteriore

L'airbag passeggero anteriore é: Attivo

Non attivo

*1: | modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE
START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

56

® Utilizzare la chiave di accensione del veicolo per ruotare
I'interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore. Se si
usa una chiave diversa, l'interruttore potrebbe venire
danneggiato o il sistema airbag passeggero anteriore
potrebbe non funzionare correttamente.

® Non chiudere la portiera o applicare un carico eccessivo
sulla chiave di accensione mentre ¢ inserita
nell'interruttore ON/OFF airbag passeggero anteriore.
Cio potrebbe causare danni all'interruttore o alla chiave.

Si consiglia vivamente di non montare il seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro nel sedile
passeggero anteriore.

Protezione dei neonati P. 66

E responsabilita del proprietario impostare il sistema airbag
passeggero anteriore su OFF quando si colloca un seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto all'indietro sul sedile
passeggero anteriore.

Quando sul sedile passeggero anteriore non & presente un
seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro,
riattivare il sistema.
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Airbag laterali

Gli airbag laterali contribuiscono a proteggere la parte superiore del tronco del conducente o BAirbag laterali

del passeggero anteriore durante un impatto di moderata o grave entita. Non montare accessori sugli airbag laterali o accanto ad essi.

) . . . . . .. . ) Questi possono interferire con il corretto funzionamento -
Sui montanti delle portiere anteriori sono presenti delle etichette di sicurezza che ricordano i degli airbag o ferire qualcuno se I'airbag si gonfia. o
rischi dovuti alla presenza degli airbag laterali. c
Gli airbag laterali sono particolarmente pericolosi quando sul sedile anteriore si trova Non consentire al passeggero anT?rioré di ?Dpoggiar§i I
un bambino. Iatera.lmente con la testa nella traiettoria di gonfiaggio 2,

dell'airbag laterale. c
Durante il gonfiaggio, I'airbag laterale puo colpire con forza o
M Ubicazione e ferire gravemente il passeggero.
Gli airbag laterali sono alloggiati nel bordo esterno Se I'impatto & sul lato del passeggero, I'airbag potrebbe non
degli schienali lato guida e passeggero. attivarsi quando il sedile del passeggero non & occupato.

Entrambi sono contrassegnati con SIDE AIRBAG.

Ubicazione

M Etichetta airbag laterale

o Questa etichetta & apposta su ciascun montante
attentamentele  portiera anteriore.
istruzioni

presenti nel
manuale utente

sl

Airbag laterale

SIDE AIRBAG

Simbolo di pericolo

SEGUE 57
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BJAirbag laterali
Non coprire o sostituire i rivestimenti degli schienali dei sedili

B Funzionamento

Gonfiato Quando i sensori rilevano un impatto laterale di anteriori senza aver prima consultato il concessionario.
moderata o grave entita, la centralina di comando La copertura o la sostituzione non adeguata dei rivestimenti
invia un segnale all'airbag laterale sul lato degli schienali dei sedili anteriori puod impedire il corretto

dell'impatto per gonfiarlo immediatamente. gonfiaggio degli airbag laterali in caso di impatto laterale.

eandIs eping I

Airbag
laterale

H Attivazione di un airbag laterale con danni minimi o nessun danno visibile

Poiché il sistema airbag rileva una decelerazione improvvisa, un impatto violento sul lato del
telaio pud provocare |'attivazione di un airbag laterale. In questi casi i danni derivati
dall'impatto potrebbero essere minimi o nulli, anche se i sensori d'urto laterale hanno rilevato
un impatto di entita tale da attivare I'airbag.

B Mancata attivazione di un airbag laterale anche in caso di danni esterni
apparentemente gravi

E possibile che un airbag laterale non si gonfi durante un impatto che provoca danni

apparentemente gravi. Cio puo accadere quando il punto d'impatto si trova verso la parte pil

anteriore o posteriore del veicolo oppure quando le zone deformabili della carrozzeria

assorbono la maggior parte dell'energia dello scontro. In entrambi i casi, I'airbag laterale non

sarebbe necessario e comungue non fornirebbe la protezione necessaria.

58
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Airbag laterali a tendina

Gli airbag laterali a tendina aiutano a proteggere la testa del conducente e dei passeggeri che BAirbag laterali a tendina
occupano i sedili esterni durante gli impatti laterali di moderata o grave entita.

Gli airbag laterali a tendina offrono la massima efficienza
quando |'occupante é seduto con la schiena diritta e bene

M Ubicazione appoggiata al sedile e la cintura allacciata. o
c

Gli aWbaQ Iateral'_ a_tend|_n? si trovano r_“_?”a ) Non fissare oggetti ai finestrini o ai montanti del tetto che I

plafoniera sopra i finestrini su entrambi i lati del potrebbero interferire con il corretto funzionamento degli v,

veicolo. airbag laterali a tendina. e

=

Q

Non appendere una gruccia o oggetti pesanti sul gancio per
abiti. Cio puo causare lesioni in caso di gonfiaggio dell'airbag
laterale a tendina.

Ubicazione airbag laterali a tendina

M Funzionamento

L'airbag laterale a tendina é progettato per attivarsi in
caso di impatto laterale di moderata o grave entita.

Airbag laterale a tendina attivato

H Attivazione degli airbag laterali a tendina in caso di collisione frontale

Uno o entrambi gli airbag laterali a tendina possono gonfiarsi in caso di collisione frontale
eccentrica di moderata o grave entita.

In questo caso gli airbag laterali a tendina inizieranno a gonfiarsi con un lieve ritardo rispetto
agli airbag anteriori.

59
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Spie del sistema airbag

In caso di guasto al sistema airbag, la spia SRS si accende e sul display multi-informazioni viene

visualizzato un messaggio.

M Spia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

M Quando il commutatore di accensione si
trova su ACCENSIONE [l1]*

La spia si accende per alcuni secondi, quindi si

spegne. Cio indica che il sistema funziona

correttamente.

Se la spia si accende in qualsiasi altro momento
oppure non si accende affatto, rivolgersi al
concessionario per fare controllare il sistema non
appena possibile. In caso contrario gli airbag e i
tensionatori delle cinture di sicurezza potrebbero

non funzionare correttamente quando & necessario.

*1: | modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE
START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

%W%

BISpia del sistema di sicurezza supplementare (SRS)

AATTENZIONE

Se la spia SRS viene ignorata, si rischiano gravi
lesioni o la morte se i sistemi airbag o i
tensionatori non dovessero funzionare
correttamente.

Se la spia SRS si accende a indicare la presenza di
un possibile guasto, fare controllare il veicolo dal
concessionario non appena possibile.

AATTENZIONE

Se la spia SRS si accende, rimuovere
immediatamente il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro dal sedile passeggero
anteriore. Anche se I'airbag passeggero
anteriore é stato disattivato, nonignorare la spia
SRS.

Potrebbe essere presente un guasto nel sistema
SRS che potrebbe causare I'attivazione
dell'airbag passeggero anteriore, con
conseguenti lesioni gravi o morte.

%(9
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M Spia di disattivazione dell'airbag passeggero anteriore

M Quando la spia di disattivazione dell'airbag
passeggero si accende

La spia rimane accesa se il sistema airbag

passeggero anteriore & disattivato.

Quando sul sedile passeggero anteriore non &
presente un seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, riattivare manualmente il
sistema. La spia deve spegnersi.

.

P-p Airbag P> Spie del sistema airbag

eJNdIS BPIND I
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»»> Airbag »>Manutenzione dell'airbag

Manutenzione dell'airbag

Non e necessario, ed é sconsigliato, eseguire autonomamente interventi di manutenzione o
sostituzione di qualsiasi componente del sistema airbag. Tuttavia, & opportuno fare controllare
il veicolo dal concessionario nei seguenti casi:

M Dopo I'attivazione degli airbag
Se un airbag si & gonfiato, la centralina di comando e gli altri componenti associati al sistema
devono essere sostituiti. Analogamente, & necessario sostituire un tensionatore automatico

della cintura di sicurezza che si & attivato.

M In caso di collisione di moderata o grave entita
Anche se gli airbag non si sono gonfiati, fare controllare i seguenti componenti dal
concessionario: tensionatori cinture di sicurezza anteriore e posteriore esterne e tutte le cinture

di sicurezza indossate al momento dello scontro.

BIManutenzione dell‘airbag

E vietato rimuovere i componenti dell‘airbag dal veicolo.

In caso di guasto, arresto o in seguito al gonfiaggio
dell'airbag/funzionamento del tensionatore della cintura di
sicurezza, contattare un tecnico qualificato per

la manutenzione.

Si sconsiglia di utilizzare componenti di sistemi airbag
recuperati, inclusi I'airbag, i tensionatori, i sensori e la
centralina di comando.
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Sicurezza dei bambini

Protezione dei bambini

Ogni anno molti bambini rimangono feriti o perdono la vita a causa di incidenti stradali, perché  BIProtezione dei bambini

non utilizzano un seggiolino di sicurezza, o non lo utilizzano correttamente. Gli incidenti
stradali infatti sono la causa principale di morte per i bambini fino ai 12 anni di eta. AATTENZ'ON E
I mancato uso o I'uso improprio del seggiolino di

sicurezza per bambini puo causare gravi lesioni o
la morte dei bambini coinvolti in un incidente.

Per ridurre il numero di bambini che perdono la vita o rimangono feriti, i neonati e i bambini
devono essere fissati correttamente quando si trovano nel veicolo.

Se il bambino & troppo piccolo per indossare una
cintura di sicurezza, utilizzare un seggiolino di
sicurezza idoneo. Per i bambini piu grandi,
utilizzare la cintura di sicurezza e, se necessario,
un cuscino di rialzo per bambini.

eJNdIS BPIND I

In molti paesi la legislazione prevede che tutti i bambini fino
ai 12 anni, e la cui altezza non supera i 150 ¢m, siano fissati
correttamente nel sedile posteriore.

In molti paesi & obbligatorio utilizzare un seggiolino di
sicurezza per bambini adeguato e omologato per il trasporto
dei bambini sul sedile del passeggero. Verificare le normative
locali interessate.

Modelli europei

| seggiolini di sicurezza per bambini devono essere conformi
alle specifiche UN-ECE R44 o alle normative dei paesi in cui
si guida.
Scelta del seggiolino di sicurezza per
bambini P. 69

Eccetto modelli europei

Si consiglia di utilizzare seggiolini di sicurezza per bambini
conformi alle specifiche UN-ECE R44 o alle normative dei
paesi in cui si guida.

SEGUE 63
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P> Sicurezza dei bambini P Protezione dei bambini

| bambini devono essere seduti correttamente sui sedili posteriori. Questo perché:

® | 'attivazione di un airbag anteriore o laterale pud
causare lesioni o la morte di un bambino seduto
sul sedile anteriore.

® Un bambino seduto sul sedile anteriore pud
interferire con la capacita del conducente di
controllare il veicolo in modo sicuro.

® |e statistiche dimostrano che la sicurezza dei
bambini di ogni eta, peso e altezza aumenta se
sono seduti sul sedile posteriore con
la cintura allacciata.

I bambini troppo piccoli per indossare la cintura di sicurezza devono essere bloccati
adeguatamente in un seggiolino di sicurezza per bambini montato correttamente sul

veicolo utilizzando la fascia addominale della cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio.

® Non tenere mai un bambino sulle ginocchia perché non é possibile proteggerlo in caso
di collisione.

® |l passeggero non deve mai passare la propria cintura sul bambino. In caso di incidente,
la cintura potrebbe esercitare troppa pressione sul bambino e provocare lesioni gravi o
addirittura letali.

® Non utilizzare la stessa cintura per due bambini. Entrambi i bambini possono subire gravi
lesioni in caso di incidente.

B3Protezione dei bambini

Aletta parasole passeggero anteriore

AATTENZIONE
A AIRBAG

5y | B
i

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI

al bambino.

Sull'aletta parasole & presente un'etichetta di avvertenza che

ricorda i rischi correlati all'airbag anteriore lato passeggero e

le precauzioni per garantire la sicurezza dei bambini.

Leggere e sequire le istruzioni riportate sull'etichetta.
Etichette di avvertenza p. 83
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PP Sicurezza dei bambiniP>Protezione dei bambini

® Non permettere ai bambini di utilizzare i comandi per aprire le portiere, i finestrini o per BIProtezione dei bambini
regolare i sedili. ATTENZIONE: Utilizzare il pulsante di blocco alzacristalli
elettrici per impedire ai bambini di aprire i finestrini. In questo
® Non lasciare i bambini all'interno del veicolo senza la supervisione di un adulto, soprattutto modo si impedisce ai bambini di giocare con i finestrini, cosa
quando fa caldo perché la temperatura dell'abitacolo pud aumentare a tal punto da causare che potrebbe esporli a pericoli o distrarre il conducente.

Apertura/chiusura degli alzacristalli

la morte. Inoltre i bambini lasciati soli possono attivare i comandi del veicolo e metterlo oL
elettrici P. 167

accidentalmente in moto.

eJNdIS BPIND I

ATTENZIONE: Quando si lascia il veicolo incustodito (con
altri occupanti), accertarsi sempre di estrarre e portare con sé
la chiave di accensione.
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Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Protezione dei neonati

Per il trasporto dei neonati & necessario utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini

reclinabile rivolto all'indietro, fino a quando non raggiungono il limite di peso o di altezza

stabilito dal produttore e non raggiungono un anno di eta.

M Posizionamento di un seggiolino di
sicurezza per bambini rivolto all'indietro

I seggiolini di sicurezza per bambini devono essere

posizionati e fissati sul sedile posteriore.

B3Protezione dei neonati

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile anteriore
puo causare gravi lesioni o la morte del bambino
in caso di gonfiaggio dell'airbag passeggero
anteriore.

Posizionare sempre il seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro sul sedile posteriore,
non su quello anteriore.

Come indicato nella normativa UN-ECE R94:

AATTENZIONE

A AIRBAG

&) {9

NON utilizzare mai un seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto
da un AIRBAG ATTIVO sul lato anteriore, poiché
potrebbe provocare LESIONI GRAVI o LETALI

al bambino.

e
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Se installato correttamente, il seggiolino di sicurezza per bambini rivolto all'indietro pud
impedire al conducente o al passeggero anteriore di spostare il sedile completamente indietro
o di bloccare lo schienale nella posizione desiderata.

SEGUE

B3Protezione dei neonati

Se I'airbag anteriore lato passeggero si gonfia, puo colpire
con estrema forza il seggiolino di sicurezza per bambini
rivolto all'indietro, spostandolo o smontandolo e ferendo
gravemente il bambino.

Non posizionare mai i seggiolini di sicurezza per bambini
rivolti all'indietro nel senso di marcia.

Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del
seggiolino prima dell'installazione.

Se non si puo evitare di montare un seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto all'indietro nel sedile passeggero
anteriore, disattivare manualmente il sistema airbag
passeggero anteriore.
Sistema di disattivazione dell'airbag
passeggero anteriore P. 55

eJNdIS BPIND I
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M Protezione dei bambini piu piccoli

Dall'eta di un anno, se il peso del bambino rientra nella gamma indicata dal produttore del

seggiolino, il bambino potra viaggiare in un seggiolino rivolto in avanti assicurandosi di

stringere bene le cinture che trattengono il seggiolino.

M Posizionamento del seggiolino di sicurezza
per bambini rivolto in avanti

Si consiglia vivamente di posizionare un seggiolino

di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul

sedile posteriore.

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore
puo essere pericoloso. Il sedile posteriore ¢ il posto piu sicuro per un bambino.

B3Protezione dei bambini pit piccoli

AATTENZIONE

Il posizionamento del seggiolino di sicurezza per
bambini rivolto in avanti sul sedile anteriore puo
causare gravi lesioni o la morte del bambino in
caso di gonfiaggio dell'airbag anteriore.

Se non si puo evitare di posizionare il seggiolino
di sicurezza per bambini rivolto in avanti sul
sedile anteriore, spostare il sedile il piu indietro
possibile e allacciare la cintura del bambino.

Informarsi sulle leggi e sulle normative relative all'uso di
seggiolini di sicurezza per bambini in vigore nel paese in cui
si guida e seguire le istruzioni del produttore.

Molti esperti raccomandano di utilizzare il seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro per bambini fino a due anni, se
I'altezza e il peso del bambino lo consentono.
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M Scelta del seggiolino di sicurezza per bambini BIScelta del seggiolino di sicurezza per bambini
) e . o . . L. ) Il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini
Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono compatibili con gli ancoraggi inferiori. Alcuni compatibile con ancoraggi inferiori & semplice.
sono dotati di un dispositivo di accoppiamento rigido, mentre altri dispongono di un
dispositivo di accoppiamento flessibile. Entrambi sono semplici da utilizzare. E possibile I seggiolini di sicurezza per bambini compatibili con

ancoraggi inferiori sono stati sviluppati per semplificare il
processo di montaggio e ridurre la possibilita di lesioni
causati da un fissaggio non corretto.

montare alcuni seggiolini di sicurezza per bambini di design precedente utilizzando la cintura
di sicurezza. Indipendentemente dal tipo scelto, attenersi alle istruzioni d'uso e di
manutenzione del produttore del seggiolino e alle istruzioni riportate nel presente manuale.
Il montaggio corretto & fondamentale per ottimizzare la sicurezza del bambino.

eJNdIS BPIND I

Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Nei sedili e nei veicoli non dotati di ancoraggi inferiori, per maggiore sicurezza montare il
seggiolino di sicurezza per bambini utilizzando la cintura di sicurezza e un dispositivo di
fissaggio superiore. Cid & necessario poiché, quando non viene utilizzato il sistema di
ancoraggio inferiore, tutti i seggiolini di sicurezza per bambini devono essere fissati con la
cintura addominale o con la fascia addominale della cintura di sicurezza a tre punti di
ancoraggio. Inoltre, il produttore del seggiolino di sicurezza per bambini potrebbe consigliare
di utilizzare un seggiolino ISOFIX una volta che il bambino raggiunge un determinato peso.
Leggere il manuale utente del seggiolino di sicurezza per bambini per le corrette istruzioni

di montaggio.

B Fattori importanti da considerare quando si seleziona un seggiolino di sicurezza
per bambini

Assicurarsi che il seggiolino di sicurezza per bambini sia conforme ai seguenti tre requisiti:

® || seggiolino deve essere del tipo e delle dimensioni corrette per il bambino.

® |l seggiolino deve essere del tipo corretto per il sedile su cui verra posizionato.

® |l seggiolino deve essere conforme agli standard sulla sicurezza. Si consiglia di utilizzare
seggiolini di sicurezza per bambini conformi alle specifiche UN-ECE R44 o alle normative dei
paesi in cui si guida. Ricercare il marchio di omologazione sul seggiolino e la dichiarazione
di conformita del produttore sulla confezione.

SEGUE 69
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M Seggiolini di sicurezza per bambini consigliati nei paesi UE

Sono disponibili diversi tipi di seggiolini di sicurezza per bambini. Non tutti sono adatti al veicolo. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per
selezionare la categoria di seggiolino di sicurezza per bambini che puo essere utilizzata su ciascun sedile.

Posizione sedile

Passeggero anteriore Passeggero posteriore
Gruppo peso Posizione interruttore ON/OFF
airbag passeggero anteriore

ON OFF Esterno posteriore Centrale posteriore
gruppo 0 Fino a 10 kg X yrt.=2 U -
gruppo 0+ Fino a 13 kg X U2 U™ o IL (Honda Baby Safe ISOFIX) U
gruppo | Da9kga 18 kg UF1. 72 U2 U1 o IUF (Classe dimensioni A, B1, B) U
gruppo |l Da 15 kg a 25 kg UF™1. "2 U2 U™ o IL (Honda KIDFIX XP SICT) U
gruppo |l Da 22 kg a 36 kg UF1. 72 U2 U™ o IL (Honda KIDFIX XP SICT) U
IL: Adatto per particolari seggiolini di sicurezza per bambini (CRS) ISOFIX riportati nella tabella.
|UF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini ISOFIX universali rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.

Per il Gruppo |, presso il concessionario e disponibile il seggiolino di sicurezza per bambini ISO FIX originale Honda rivolto in avanti.

U Adatto per seggiolini di sicurezza “universali” approvati per questo gruppo di peso.
UF: Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini “universali” rivolti in avanti approvati per questo gruppo di peso.
X: Sedile non adatto per i bambini appartenenti a questo gruppo di peso.
*1: Regolare I'inclinazione dello schienale del sedile anteriore nella posizione eretta (posizione di blocco pili avanzata possibile).
*2: Spostare il sedile anteriore nella posizione piu arretrata.

Per alcuni seggiolini di sicurezza per bambini & specificata la classe di dimensioni. Controllare la classe di dimensioni sulle istruzioni del produttore, sulla
confezione e sulle etichette del seggiolino.

| seggiolini di sicurezza riportati nella tabella sono parti Honda originali disponibili presso il concessionario.

Per un corretto montaggio, fare riferimento al manuale di istruzioni del seggiolino di sicurezza per bambini.

Se non & possibile fissare il seggiolino di sicurezza per bambini in modo stabile quando si installano i cuscini di rialzo per bambini sul sedile del passeggero

anteriore, regolare I'angolo dello schienale del sedile in modo che sia parallelo al lato posteriore del seggiolino, mantenendolo davanti all'ancoraggio
superiore della cintura di sicurezza.

4- -

e



4 16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 71 Wednesday, April 22,2015 2:19 PM

P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

Posizione sedile
Passeggero anteriore Passeggero posteriore
Esterno posteriore Centrale posteriore
Seggiolini di sicurezza per bambini i-Size X i-U X

Descrizione
X: Posizione sedile non disponibile per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size “universali”.
i-U:  Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini i-Size “universali” rivolti in avanti e all'indietro.

eJNdIS BPIND I
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e

Il Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile
con ancoraggi inferiori
Il seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con ancoraggi inferiori pud essere montato
su entrambi i sedili posteriori esterni. Il seggiolino viene fissato agli ancoraggi inferiori con i
dispositivi di accoppiamento rigidi o flessibili.
1. Individuare gli ancoraggi inferiori sotto
i contrassegni.
2. Accertarsi di bloccare lo schienale in
posizione verticale.
3. Abbassare completamente il poggiatesta.

Contrassegni

B Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con

ancoraggi inferiori

Alcuni seggiolini di sicurezza per bambini sono dotati di
scodellini guida opzionali che impediscono di danneggiare la
superficie dei sedili. Attenersi alle istruzioni del produttore
per I'uso degli scodellini di guida e fissarli agli ancoraggi
inferiori come mostrato in figura.

Ancoraggio
inferiore

= Guida

§
A



>

16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 73 Wednesday, April 22, 2015 2:19 PM

PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

4. Posizionare il seggiolino sul sedile del veicolo,  BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con
quindi fissarlo agli ancoraggi inferiori come ancoraggi inferiori
riportato nelle istruzioni fornite con l Segglollno Per garantire la sicurezza dei bambini, quando si utilizza il -
stesso. sistema di ancoraggio inferiore, assicurarsi che il seggiolino o
P Durante il montaggio del seggiolino di sia fissato saldamente al veicolo. Un seggiolino di sicurezza g_
sicurezza per bambini, assicurarsi che gli non fissato correttamente non proteggera adeguatamente il o
ancoraggi inferiori non siano ostruiti dalla bamb?no in caso di inlcidehte e potrgbbe causare lesioni al E
cintura di sicurezza o da qualsiasi altro bambino stesso o agli altri occupanti del veicolo. S
oggetto. Il tipo flessibile potrebbe non essere disponibile in tutti
i paesi.
SEGUE 73
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Seggiolino di sicurezza per bambini con ancoraggio superiore

5. Aprire la copertura dell'ancoraggio
della cinghia.

6. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra lo
schienale. Accertarsi che la cinghia non
sia attorcigliata.

7. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.

8. Stringere la cinghia di ancoraggio come
indicato nelle istruzioni del produttore
del seggiolino.

9. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato
saldamente facendolo oscillare in avanti e
all'indietro e da un lato all'altro; il movimento
deve essere minimo.

10. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,
raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

léopert;:a ,”
\ y/

Gancio per |

cinghia di
ancoraggio

Seggiolino di sicurezza per bambini con montante di supporto

5. Tendere il montante di supporto fino a quando
non tocca il pavimento come indicato nelle
istruzioni del produttore.

Montante di
supporto

B Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini compatibile con
ancoraggi inferiori

ATTENZIONE: Per il fissaggio di un seggiolino di sicurezza
per bambini, non utilizzare mai ganci sprowvisti del simbolo di
ancoraggio superiore.

A
A




4 16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 75 Wednesday, April 22,2015 2:19 PM

P> Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza di neonati e bambini piccoli

M Montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la BIMontaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini con la
cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

oo . . - Un seggiolino di sicurezza non fissato correttamente non
1. Accertarsi di bloccare lo schienale in posizione N ) o R
proteggera adeguatamente il bambino in caso di incidente e

verticale. . . potrebbe causare lesioni al bambino stesso o agli altri
2. Abbassare completamente il poggiatesta. occupanti del veicolo.

3. Posizionare il seggiolino di sicurezza per
bambini sul sedile del veicolo.

4. Disporre la cintura di sicurezza attraverso il
seggiolino di sicurezza per bambini come
indicato nelle istruzioni del produttore, quindi
inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
P> Inserire la piastrina di aggancio

completamente finché non si avverte
uno scatto.

eJNdIS BPIND I
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. Spingere la linguetta verso il basso. Disporre la

parte superiore della cintura nella fessura sul
lato del seggiolino.

. Afferrare la parte superiore della cintura

accanto alla fibbia e tirarla per eliminare

|'eventuale gioco dalla parte addominale

della cintura.

P> Durante questa operazione, appoggiarsi sul
seggiolino e spingerlo nel sedile del veicolo.

. Posizionare la cintura correttamente. Accertarsi

che la cintura non sia attorcigliata.

P> Quando si preme la linguetta verso il basso,
sollevare la parte superiore della cintura per
eliminare I'eventuale gioco.

. Assicurarsi che il seggiolino sia fissato

saldamente facendolo oscillare in avanti e
all'indietro e da un lato all'altro; il movimento
deve essere minimo.

. Accertarsi che qualsiasi cintura inutilizzata,

raggiungibile dal bambino, sia allacciata.

ﬁ
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Eccetto modelli europei

Se il seggiolino non e dotato di un meccanismo che
fissi la cintura, montare un fermaglio di blocco sulla
cintura di sicurezza.

Fermaglio di blocco

Dopo aver eseguito le operazioni del punto 1 e 4,
tirare verso I'alto la fascia diagonale della cintura e
assicurarsi che la fascia addominale non presenti
un gioco.

5. Afferrare saldamente la cintura accanto alla
piastrina di aggancio. Comprimere entrambe le
parti della cintura insieme in modo che non
scivolino attraverso la piastrina di aggancio.
Sganciare la cintura di sicurezza.

6. Montare il fermaglio di blocco come mostrato
nella figura. Posizionare il fermaglio quanto piu
vicino possibile alla piastrina di aggancio.

7. Inserire la piastrina di aggancio nella fibbia.
Passare ai punti 8 e 9.

eJNdIS BPIND I
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M Aggiunta di una cinghia di ancoraggio

Punti di ancoraggio della cinghia — Nel rivestimento del padiglione sono previsti tre
punti di ancoraggio per i sedili posteriori esterni. |
seggiolini di sicurezza per bambini montati con la
cintura di sicurezza e dotati di una cinghia di
ancoraggio possono utilizzare tale cinghia per
garantire una maggiore sicurezza.

eandIs eping I

1. Individuare il punto di ancoraggio appropriato
per la cinghia e sollevare il coperchio.

2. Abbassare completamente il poggiatesta.

3. Aprire la copertura dell'ancoraggio.

4. Far passare la cinghia di ancoraggio sopra lo
schienale. Accertarsi che la cinghia non
sia attorcigliata.

5. Fissare il gancio per la cinghia sull'ancoraggio.

6. Stringere la cinghia di ancoraggio come indicato
nelle istruzioni del produttore del seggiolino.

Gancio per |

cinghia di
ancoraggio

78

BJAggiunta di una cinghia di ancoraggio

ATTENZIONE: Gli ancoraggi dei seggiolini di sicurezza per
bambini sono progettati per sostenere esclusivamente i
carichi imposti da seggiolini montati in maniera corretta. In
nessun caso devono essere utilizzati per cinture di sicurezza
per adulti, cablaggi o per il collegamento di altri elementi o
apparecchiature del veicolo.

L'uso di una cinghia di ancoraggio pud fornire una
protezione supplementare alla cintura di sicurezza a tre

punti, pertanto si consiglia I'uso di tale cinghia ove possibile.

|
2

2
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Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione dei bambini piu grandi B3Sicurezza dei bambini pil grandi

Nelle pagine seguenti sono riportate le istruzioni su come verificare che la cintura aderisca AATTE NZIONE

correttamente, sul tipo di cuscino di rialzo da usare, se necessario, e importanti precauzioni . e . R
. : L . . Si sconsiglia di fare sedere un bambino di eta

relative al trasporto dei bambini sul sedile anteriore. S . . . .
pari o inferiore a 12 anni sul sedile anteriore,

poiché I'eventuale attivazione dell'airbag

M Controllo della cintura di sicurezza anteriore lato passeggero pud causare gravi
lesioni o la morte del bambino.

eJNdIS BPIND I

Quando il bambino diventa troppo grande per il seggiolino, farlo sedere sul sedile posteriore e

allacciare la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio. Fare in modo che il bambino sia Se il bambino piu grande deve viaggiare sul

seduto con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale, poi passare in rassegna la sedile anteriore, arretrare il sedile quanto piu

seguente lista di controllo. possibile e allacciare correttamente la cintura di
M Lista di controllo sicurezza, utilizzando un cuscino di rialzo per

e Le ginocchia del bambino sono piegate in bambini se necessario.
maniera confortevole sul bordo del sedile?

® |a fascia diagonale passa tra il collo e il braccio
del bambino?

® | afascia addominale della cintura si trova il piti in
basso possibile e tocca le cosce del bambino?

® || bambino ¢ in grado di rimanere seduto in
questo modo per tutto il viaggio?

Se la risposta a tutte le domande & affermativa, il bambino & pronto per indossare
correttamente la cintura a tre punti di ancoraggio. Se la risposta a una di queste domande &
negativa, il bambino ha bisogno di un cuscino di rialzo finché non sara in grado di usare la
cintura di sicurezza correttamente senza cuscino.
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M Cuscini di rialzo

Se la cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio
non puo essere usata correttamente, far sedere il
bambino su un cuscino di rialzo sul sedile posteriore.
Per la sicurezza del bambino, controllare che I'eta e
il peso del bambino corrispondano alle
raccomandazioni del produttore del cuscino

di rialzo.

Per alcuni cuscini di rialzo & disponibile uno
schienale. Montare lo schienale sul cuscino di rialzo
per bambini e regolarlo sul sedile del veicolo in base
alle istruzioni del produttore del cuscino. Assicurarsi
che la cintura di sicurezza sia disposta
correttamente attraverso la guida e che il bordo
dello schienale e la cintura non tocchino e passino
sul collo del bambino.

B3 Cuscini di rialzo

Per il montaggio di un cuscino di rialzo, leggere e attenersi
alle istruzioni fornite con esso.

| cuscini di rialzo possono essere di tipo a schienale alto o
basso. Scegliere il tipo di cuscino di rialzo che consenta al

bambino di indossare correttamente la cintura di sicurezza.

\\3/
A
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PP Sicurezza dei bambiniP>Sicurezza dei bambini piu grandi

M Protezione di bambini piu grandi - Controlli finali

Il veicolo dispone di un sedile posteriore che permette di trattenere correttamente i bambini.

Se si trasporta un gruppo di bambini e uno dei bambini deve sedersi sul sedile anteriore:

® |eggere e comprendere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza fornite in
guesto manuale.

® Spostare il sedile del passeggero anteriore il piti indietro possibile.

® Fare sedere il bambino con la schiena diritta e ben appoggiata allo schienale.

® Controllare che la cintura di sicurezza sia posizionata correttamente in modo che il bambino
sia trattenuto nel sedile.

eJNdIS BPIND I

H Monitoraggio dei bambini
Si consiglia vivamente di tenere sotto controllo i bambini. Anche ai bambini piu grandi bisogna
ricordare di allacciare le cinture di sicurezza e sedersi correttamente.
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Rischi dei gas di scarico

Monossido di carbonio

| gas di scarico prodotti da questo veicolo contengono monossido di carbonio: un gas BIMonossido di carbonio

AATTENZIONE

altamente tossico, incolore e inodore Se si effettua una regolare manutenzione del veicolo, il
monossido di carbonio non penetra nell'abitacolo.

I monossido di carbonio e tossico. L'inalazione
puo provocare la perdita di coscienza e persino
la morte.

M Fare controllare la tenuta del sistema di scarico ogni volta che

® Sinota una rumorosita anomala proveniente dal sistema di scarico.

® |l sistema di scarico potrebbe essere stato danneggiato.

® || veicolo viene sollevato per effettuare il cambio dell'olio. Evitare qualsiasi ambiente chiuso o attivita che
comporti |'esposizione al monossido di carbonio.

eandIs eping I

Se il veicolo viene utilizzato con il portellone aperto, il flusso d'aria pud condurre i gas di scarico
nell'abitacolo e creare condizioni di pericolo. Se si deve guidare con il portellone aperto, tenere In ambienti chiusi, ad esempio un garage, il monossido di

tutti i finestrini aperti e impostare il sistema di climatizzazione come mostrato di seguito. carbonio pud accumularsi rapidamente.
Non tenere il motore in funzione con la porta del garage
chiusa. Anche con la porta aperta, guidare il veicolo fuori dal

1. Selezionare la modalita aria esterna. : S,
garage subito dopo avere avviato il motore.

2. Selezionare la modalita .
3. Impostare la ventola sulla velocita massima.
4. Impostare il controllo della temperatura su un valore confortevole.

Analogamente, regolare il sistema di climatizzazione se si deve rimanere seduti nel veicolo
parcheggiato con il motore in funzione.

82
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Etichette di avvertenza

Posizione delle etichette

Queste etichette si trovano nelle posizioni indicate. Hanno lo scopo di avvisare dei potenziali rischi che possono causare lesioni gravi o mortali. Leggere
attentamente queste etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, rivolgersi al concessionario per farla sostituire.

Aletta parasole Aletta parasole
Sicurezza dei bambini/Airbag SRS Sicurezza dei bambini/Airbag SRS
(veicolo con guida a sinistra) (veicolo con guida a destra)

eJNdIS BPIND I

Montanti portiera
Airbag laterale

Etichetta sistema di
disattivazione dell'airbag
passeggero anteriore
(veicolo con guida a sinistra)

Etichetta sistema di
disattivazione dell'airbag

w passeggero anteriore
(veicolo con guida a destra)

Tappo radiatore L FEtichetta di pericolo batteria

Etichetta climatizzatore

Etichetta di pericolo tappo radiatore

83




84

16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 84 Wednesday, April 22,2015 2:19 PM

e




16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 85 Wednesday. April 22. 2015 2:19 PM

Quadro strumenti

Questo capitolo fornisce una descrizione dei pulsanti, delle spie e degli indicatori utilizzati durante la guida.

SPIE ... 86
Messaggi di avvertenza e di informazione
sul display multi-informazioni................. 110
Indicatori e display
INAICAONT ...

Display multi-informazioni ..
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Spie

e

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

I e

® Siaccende per alcuni secondi quando si e Si accende durante la marcia -
porta il commutatore di accensione su Controllare il livello del liquido freni.
ACCENSIONE [11]*, quindi si spegne. Operazioni da eseguire in caso di
e Si accende quando il livello del liquido freni accensione della spia durante la
(@) Spia impianto frenante & basso. _ guidap. 58 .
° (rossa) e Siaccende se & presente un problema * Siaccende insieme alla spia ABS - Far
2 nell'impianto frenante. controllare il velc_olo dal concessionario.
3 In caso di accensione della spia
v (rossa) impianto frenante P. 586
c
3
3
= *1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
86
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> Spie P
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
® Sj accende per alcuni secondi quando si ® Rimane accesa - Far controllare il veicolo
porta il commutatore di accensione su dal concessionario.

ACCENSIONE @”, quindi si spegne.

® Sjaccende se e presente un problema con
un componente correlato all'impianto
frenante o al sistema di mantenimento del
freno automatico.

Spia impianto frenante
(ambra)

1UsWNIIS oipend I

e Si accende se e presente un problema nel @ Si accende insieme alla spia CTBA - ||
sistema frenante attivo city brake. sistema frenante attivo city brake non si
attiva. Far controllare il veicolo dal
concessionario.
Sistema frenante attivo city
brake P. 466

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 87
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Spia Nome

Spia pressione
dell'olio bassa

I e

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si porta il commutatore di
accensione su ACCENSIONE |E*‘ e si spegne
quando il motore si awvia.

Si accende quando la pressione dell'olio
motore & bassa.

Si accende per alcuni secondi quando si porta
il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1' quindi si spegne quando il
freno di stazionamento viene rilasciato.

Si accende quando viene inserito il freno di
stazionamento e si spegne quando

viene rilasciato.

Si accende per circa 15 secondi quando si tira
I'interruttore del freno di stazionamento
elettrico mentre il commutatore di accensione
& in posizione di BLOCCO [0]*".

Rimane accesa per circa 15 secondi quando si
porta il commutatore di accensione in
posizione di BLOCCO [0]* mentre & inserito il
freno di stazionamento elettrico.

Si accende per alcuni secondi quando si porta
il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]*1, quindi si spegne.

Si accende se & presente un problema nel
freno di stazionamento elettrico.

Messaggio

Spiegazione

e Si accende durante la marcia - Fermarsi
immediatamente in un luogo sicuro.
In caso di accensione della spia
pressione dell'olio bassa P. 585

Modelli diesel

Avviamento del motore P. 397, 400

® Lampeggia e contemporaneamente si
accende la spia impianto frenante -
Problema nel freno di stazionamento
elettrico. Il freno di stazionamento potrebbe
non essere inserito.

(Color ambra)

e Si accende durante la marcia - Evitare di
usare il freno di stazionamento e fare
controllare immediatamente il veicolo dal
concessionario.

In caso di accensione della spia
freno di stazionamento elettrico
P. 588

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

yo
C
Q
o
o
4
c
3
[¢]
2
Spia freno di
( ) stazionamento
elettrico
l Spia freno di
(®) stazionamento
el clettrico
88
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> Spie P

Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

® Siaccende per alcuni secondi quando si

i S porta il commutatore di accensione su

) ACCENSIONE @*1, quindi si spegne. Mantenimento del freno automatico
mantenimento del . L .
. ® Siaccende quando il sistema di P. 461
freno automatico . )
mantenimento del freno automatico
& attivo.

® Si accende per alcuni secondi quando si

porta il commutatore di accensione su

ACCENSIONE @*1, quindi si spegne. Mantenimento del freno automatico
® Siaccende quando il sistema di P. 461

mantenimento del freno automatico

viene attivato.

Spia mantenimento
del freno
automatico

1UsWNIIS oipend I

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE 89
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Spia Nome

Spia guasti

Spia carica batteria

Spia posizione leva
del cambio*

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE [11]" e si
spegne quando il motore si avvia oppure
dopo alcuni secondi, se il motore non
viene awiato.

Si accende se & presente un problema nei
sistemi di controllo delle emissioni.
Lampeggia se viene rilevata una perdita di
colpi nei cilindri del motore.

Si accende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE [11]" e si
spegne quando il motore si awvia.

e Sjaccende quando la batteria non si carica.

Indica la posizione corrente della leva
del cambio.

Spiegazione

Si accende durante la marcia - Far
controllare il veicolo dal concessionario.
Lampeggia durante la marcia - Fermarsi
in un luogo sicuro lontano da oggetti
infiammabili. Spegnere il motore per
almeno 10 minuti e attendere che si
raffreddi. Quindi portare il veicolo dal
concessionario.
In caso di accensione o
lampeggiamento della
spia guasti P. 586

Si accende durante la marcia - Spegnere
il sistema di climatizzazione e il lunotto
termico per ridurre il consumo di elettricita.
In caso di accensione della spia di
carica batteria P. 585

Cambio marcia P. 405, 407

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

»
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> Spie P

Nome

Spia trasmissione”

M Spia (modalita
cambio manuale a
7 marce)/Spia cambio”

Spia passaggio a

marcia superiore” N

Spia passaggio a
marcia inferiore”

Accesa/Lampeggiante

Lampeggia se il sistema di trasmissione
presenta un guasto.

Si accende quando viene attivata la modalita
cambio manuale a 7 marce.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @”' quindi si spegne.

Si accende quando e consigliato il passaggio
alla marcia superiore.

Si-accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]™" quindi si spegne.

Si accende quando e consigliato il passaggio
alla marcia inferiore.

Spiegazione

® |ampeggia durante la marcia - Evitare
partenze e accelerazioni improvvise e fare
controllare immediatamente il veicolo dal
concessionario.

Modalita cambio manuale a
7 marce P. 409

Spie marcia superiore/inferiore
P. 411,413

Spie marcia superiore/inferiore
P. 411,413

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
*2: Modelli con cambio CVT (trasmissione a variazione continua)

*3: Modelli con cambio manuale

* Non disponibile su tutti i modelli

1UsWNIIS oipend I
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> Spie »

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

e Sjaccende se la cintura di sicurezza non e e |l segnale acustico viene interrotto e la spia

I e

allacciata quando si porta il commutatore di si spegne quando si allaccia la cintura di
accensione su ACCENSIONE @*1. sicurezza.
® |ampeggia durante la guida se non si & e Rimane accesa dopo che si é allacciata
allacciata la cintura di sicurezza. Viene la cintura - E possibile che si sia verificato
° emesso un segnale acustico e la spia un errore di rilevamento del sensore. Far
s lampeggia a intervalli regolari. controllare il veicolo dal concessionario.
§ Spia promemoria . Sg il passeggero anteriorg non indossa la . II.segnaIe acustico _viene interrotto e Ig spia
g SN Y S——— cintura di sicurezza, la spia si accende dopo si spegne quando il passeggero anteriore
3 alcuni secondi. allaccia la cintura di sicurezza.
% e [ampeggia durante la guida se la cintura del ® Rimane accesa dopo che il passeggero
= passeggero anteriore non é allacciata. Viene anteriore ha allacciato la cintura - E
emesso un segnale acustico e la spia possibile che si sia verificato un errore di
lampeggia a intervalli regolari. rilevamento del sensore. Far controllare il
veicolo dal concessionario.
Promemoria cintura di sicurezza
P. 40
e Sjaccende per alcuni secondi quando si e Rimane accesa - |l motore e freddo. Non
porta il commutatore di accensione su awviare il motore fino a quando la spia non
ACCENSIONE @‘ quindi si spegne. . si spegne. ]
Spia candele ad e Siaccende per un |stan‘Fe quando si porta il AV_VIamento del motore P. 397, 400
; commutatore di accensione su e Se anche in questo modo risulta difficoltoso
incandescenza ACCENSIONE @*W con una temperatura del awviare il motore, far controllare il veicolo
liquido di raffreddamento del motore da un concessionario.
estremamente bassa, quindi si spegne.
*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
92
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> Spie P

Nome

Spia

Accesa/Lampeggiante

® Sjaccende quando la riserva di carburante ¢ ®
al minimo (circa 7,0 litri rimanenti).

® |ampeggia se & presente un guasto ]
all'indicatore di livello carburante.

Spia riserva carburante Y TETIETETY o

® \/iene visualizzata quando sul display
multifunzione I'autonomia raggiunge O.

Modelli diesel

® \/iene visualizzata quando il carburante
residuo & quasi vuoto.

e Fare rifornimento prima possibile.

e || veicolo sta per spegnersi.
® Non e possibile riavviare il motore.

Spiegazione

Messaggio

Si accende - Fare rifornimento al

piu presto.

Lampeggia - Far controllare il veicolo dal
concessionario.

1UsWNIIS oipend I

La velocita massima e limitata.

Il limite della velocita veicolo sara rilasciato
durante il rifornimento di 10 litri o piu.
Rifornimento P. 479

Rifornire il veicolo immediatamente.
Rifornimento P. 479

SEGUE
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e

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne.

Se si accende in qualunque altro momento,
& presente un guasto nell'ABS.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]", quindi si spegne.

Si accende se viene rilevato un problema in
uno dei seguenti sistemi:

- Sistema di sicurezza supplementare

- Airbag laterali

- Airbag laterali a tendina

- Pretensionatore cintura di sicurezza

Spiegazione

® Rimane accesa - Far controllare il veicolo
dal concessionario. Se la spia e accesa, il
veicolo mantiene la normale capacita
frenante ma non dispone della funzione
antibloccaggio.
Sistema antibloccaggio freni
(ABS) P. 464

e Rimane accesa o non si accende affatto

- Far controllare il veicolo dal
concessionario.

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

> Spie »
Spia Nome
o
Spia sistema
antibloccaggio freni .
(ABS)
o
c
Q
Q.
o
g!._ (]
c
3
(0]
ES . .’ Spia sistema di .
’ sicurezza
A\ supplementare
94
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e

> Spie P

Spia Nome

Spie airbag
passeggero
anteriore on/off

Accesa/Lampeggiante

® Entrambe le spie si accedono per alcuni

secondi quando si porta il commutatore di
accensione su ACCENSIONE @*1, quindi si
spengono dopo il controllo del sistema.
Quando I'airbag passeggero anteriore &
attivo: La spia di attivazione si riaccende e
rimane accesa per circa 60 secondi.
Quando I'airbag passeggero anteriore non &
attivo: La spia di disattivazione si riaccende e
rimane accesa. In questo modo si segnala
che l'airbag passeggero anteriore

é disattivato.

Spiegazione

Sistema di disattivazione
dell'airbag passeggero anteriore
P. 55

Messaggio

1UsWNIIS oipend I

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

%
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> P> Spie
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

1uswinuls oupen I

e

9%

Spia sistema di
controllo della stabilita
del veicolo (VSA)

Spia OFF del controllo
della stabilita del
veicolo (VSA)

o2
OFF

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne.

Lampeggia quando il sistema VSA é attivo.

Si accende se & presente un problema nel
sistema VSA o nel sistema assistenza
partenza in salita.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]", quindi si spegne.
Si accende quando si disattiva il
sistema VSA.

e Rimane accesa - Far controllare il veicolo

dal concessionario.
Sistema di controllo della
stabilita del veicolo (VSA) P. 453
Sistema di assistenza partenza in
salita P. 399, 402

Pulsante di disattivazione VSA
P. 454

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

ﬁ
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> Spie P

Spia Nome

Spia di alta
temperatura (rossa)

Spia di bassa
temperatura (blu)

Spia apertura portieree ®
portellone

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @”, quindi si spegne.
Lampeggia quando la temperatura del
liquido di raffreddamento del motore
aumenta, e rimane accesa se la temperatura
continua a salire.

Si accende quando la temperatura del
liquido di raffreddamento del motore
& bassa.

Si-accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]™", quindi si spegne.

Si accende in caso di mancata chiusura delle
portiere o del portellone.

Viene emesso un segnale acustico e la spia si
accende se una delle portiere o il portellone
rimangono aperti durante la marcia.

Spiegazione

Si spegne, quindi si riaccende di colore blu
guando la temperatura del liquido di
raffreddamento del motore ¢ bassa.
Lampeggia durante la marcia - Guidare
a velocita moderata per evitare il
surriscaldamento.

Rimane accesa durante la marcia -
Fermarsi immediatamente in un luogo

sicuro e attendere che il motore si raffreddi.

Surriscaldamento P. 583

Se la spia rimane accesa dopo che il motore
ha raggiunto la sua normale temperatura di
esercizio, potrebbe essere presente un
guasto nei sensori di temperatura. Fare
controllare il veicolo da un concessionario.

Si spegne quando tutte le portiere e il
portellone sono chiusi.

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE
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98

> P> Spie

Spia Nome

Spia sistema del
servosterzo
elettrico (EPS)

Spia messaggio di
sistema

Accesa/Lampeggiante

Si accende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE [11]" e si
spegne quando il motore si awvia.

Si accende in presenza di un guasto nel
sistema EPS.

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE [11]"", quindi si spegne.

Si accende contemporaneamente
all'emissione di un segnale acustico se viene
rilevato un problema. Allo stesso tempo
compare un messaggio di sistema sul display
multi-informazioni.

Spiegazione

Rimane accesa o non si accende affatto
- Far controllare il veicolo dal
concessionario.
Accensione della spia di sistema
del servosterzo elettrico (EPS)
P. 587

Con la spia accesa, premere il pulsante
[A®@|/[V¥] (informazioni) per rivedere

il messaggio.

Se compare un messaggio di sistema sul
display multi-informazioni, fare riferimento
alle informazioni sulle spie riportate in
guesto capitolo. Intraprendere |'azione
correttiva necessaria in base al messaggio.
Il display multi-informazioni non ritorna alla
schermata normale fino a quando
I'avvertenza non viene cancellata o non
viene premuto il pulsante [A@|/[V].

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

»



16 2XP-B HDMC (KE KG)-3LT7A6000.book Page 99 Wednesday, April 22,2015 2:19 PM

> Spie P

Spia Nome

Spia sistema di
awiso perdita di
pressione/bassa
pressione degli
pneumatici

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne.

Si accende brevemente se il commutatore di

accensione viene portato su

ACCENSIONE [11]* e il veicolo non viene

spostato entro 45 secondi, per indicare che il

processo di taratura non e stato ancora

completato.

Si accende e rimane accesa, quando:

- Viene determinato che la pressione di
uno o pil pneumatici &
significativamente bassa.

- Il sistema non é stato tarato.

Lampeggia per circa un minuto, quindi
rimane accesa se e presente un problema nel
sistema awviso perdita di pressione o quando
€ montato temporaneamente un ruotino

di scorta.

Spiegazione

e Si accende durante la marcia - Fermarsiin

un luogo sicuro, controllare la pressione
degli pneumatici e gonfiarli
secondo necessita.
Rimane accesa dopo il gonfiaggio degli
pneumatici alle pressioni consigliate - E
necessario tarare il sistema.

Taratura del sistema avviso

perdita di pressione P. 455

Lampeggia e rimane accesa - Far
controllare il veicolo dal concessionario. Se il
veicolo & dotato di un ruotino di scorta, far
riparare o sostituire lo pneumatico regolare
e rimontarlo sul veicolo non

appena possibile.

Messaggio

1UsWNIIS oipend I

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
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Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

® Sjaccende quando l'arresto automatico
del motore al minimo & in funzione. Il

motore si spegne automaticamente. Arresto automatico del motore al ®

minimo P. 415, 419

Spia di arresto

automatico del : - . - S
Modelli con cambio manuale ® Premere il pedale della frizione. Il motore si riavvia

motore al minimo

® Lampeggia se le condizioni ambientali automaticamente.
(verde) ) .
possono causare |'appannamento Arresto automatico del motore al
dei finestrini. minimo P. 419
® |ampeggia se le condizioni ambientali
risultano diverse dalle impostazioni del (Bianco)

sistema di climatizzazione selezionate.
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> Spie P
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
® Siaccende per alcuni secondi quando si  ® Lampeggia - Far controllare il veicolo dal “

porta il commutatore di accensione su concessionario.
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne.
® | ampeggia se € presente un problema
con il sistema di arresto automatico del
motore al minimo.

Spia sistema di
A arresto automatico
del motore al

minimo (ambra)

1UsWNIIS oipend I

® Sj accende quando il sistema di arresto
automatico del motore al minimo viene Sistema di arresto automatico del
disattivato tramite il relativo motore al minimo ON/OFF P. 415, 419
pulsante OFF.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
*2: Modelli a benzina

*3: Modelli diesel

SEGUE 101
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Spia Nome

Spie indicatori di
direzione e luci di
emergenza

1uswinuls oupen

Spia abbaglianti

Spia luci accese

Spia fendinebbia
anteriori*

O Spia retronebbia

102 * Non disponibile su tutti i modelli

@%

Accesa/Lampeggiante

Lampeggia quando si aziona la leva degli
indicatori di direzione.

Lampeggia se si preme il pulsante luci

di emergenza.

Lampeggiano insieme a tutti gli indicatori di
direzione quando si preme il pedale del
freno durante la guida ad alta velocita.

Si accende quando gli abbaglianti
SONo accesi.

Si accende quando l'interruttore delle luci e
nella posizione inserita, o su AUTO quando
le luci esterne sono accese.

Si accende quando i fendinebbia anteriori
Sono accesi.

Si accende quando il retronebbia & acceso.

%

Spiegazione

Non lampeggia o lampeggia
rapidamente - La lampadina
dell'indicatore di direzione ¢ bruciata.
Sostituire immediatamente la lampadina.
Sostituzione delle lampadine
P. 523, 524, 525

Segnale di arresto di emergenza
P. 471

Se si estrae la chiave dal commutatore di
accensione”, o si imposta la modalita di
alimentazione* su VEICOLO SPENTO
(BLOCCO) quando le luci esterne sono
accese, viene emesso un segnale acustico
guando si apre la portiera lato guida.

Messaggio

ﬁ
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> Spie P

Spia Nome Accesa/Lampeggiante

® Sj accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*w, quindi si spegne.

® Sj accende se l'immobilizzatore non
riconosce le informazioni della chiave.

Spia sistema
immobilizzatore

® Lampeggia ripetutamente - Il sistema

® Non apportare modifiche al sistema e non

Spiegazione Messaggio

® |ampeggia -
Non si puo awviare il motore. Ruotare il
commutatore di accensione su
BLOCCO [0], estrarre la chiave e poi
inserirla nuovamente e girarla su
ACCENSIONE [11].
Non si puo awviare il motore. Impostare la
modalita di alimentazione su VEICOLO
SPENTO (BLOCCO), quindi selezionare
nuovamente la modalita di attivazione.

potrebbe non funzionare correttamente.
Far controllare il veicolo dal concessionario.

aggiungervi altri dispositivi. In caso
contrario possono verificarsi guasti elettrici.

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

SEGUE
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Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

® Siaccende quando si porta il commutatore
di accensione su ACCENSIONE [ 1],
Spia modalita ECON quindi si spegne. Pulsante ECON P. 423

I e

® Sjaccende quando la modalita ECON
e attiva.

o
c
cé’. ® Sj accende per alcuni secondi quando si ® Rimane accesa o non si accende affatto -
° porta la modalita di alimentazione su Far controllare il veicolo dal concessionario.
g Spia sistema di accesso ACCENSIONE, quindi si spegne.
3 senza chiavi” ® Sjaccende non appena viene rilevato un
% problema nel sistema di accesso senza chiavi

o nel sistema di avviamento senza chiavi.

® Lampeggia quando l'allarme sistema
antifurto viene inserito.

Spia allarme sistema

. . Allarme sistema antifurto* P. 163
antifurto

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
*2:Versione con guida a sinistra
*3: Versione con guida a destra

104 * Non disponibile su tutti i modelli
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> Spie P

Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio

® Siaccende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
@ supporto A,CCENSIONE @*1, quindi si spegne. Sistema di supporto abbaglianti*
Abbag At ® Siaccende qggnd_o vengono sodd@fatte ‘ P. 184
tutte le condizioni di esercizio del sistema di
supporto abbaglianti.

Spia sistema di

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

1UsWNIIS oipend I

* Non disponibile su tutti i modelli SEGUE 105
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> Spie »
Spia Nome Accesa/Lampeggiante Spiegazione Messaggio
® Sj accende per alcuni secondi quando si ® Rimane costantemente accesa senza che
porta il commutatore di accensione su il sistema sia disattivato - Far controllare
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne. il veicolo dal concessionario.

® Sjaccende quando é stata personalizzata la
disattivazione del sistema di allarme
collisione frontale.

® Sjaccende in presenza di un guasto

nel sistema.
® Si accende quando il sistema si disattiva ® Rimane accesa - La temperatura all'interno
automaticamente. della telecamera & troppo alta.
o Spia allarme Usare il sistema di climatizzazione per
5@ collisione frontale* raffreddare la telecamera.

Il sistema si attiva quando la temperatura
all'interno della telecamera si abbassa.
Disattivazione automatica P. 440

® Rimane accesa - L'area intorno alla
telecamera e ostruita da sporco, fango, ecc.
Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire
con un panno morbido.

® Far controllare il veicolo da un
concessionario se la spia o il messaggio si
riattiva o viene visualizzato anche dopo aver
pulito I'area intorno alla telecamera.

Disattivazione automatica P. 440

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

106 * Non disponibile su tutti i modelli

»
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> Spie P

Spia Nome Accesa/Llampeggiante

® Siaccende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne.

® Siaccende in presenza di un guasto nel
sistema di avviso di allontanamento dalla
corsia (LDW).

® Siaccende quando il sistema si disattiva
automaticamente.

Spia awviso di
allontanamento
dalla corsia (LDW)*

e Rimane accesa - L'area intorno alla

e Far controllare il veicolo da un

Spiegazione

Messaggio

e Rimane accesa - Far controllare il veicolo
dal concessionario.

® Rimane accesa - La temperatura all'interno

della telecamera é troppo alta.

Usare il sistema di climatizzazione per

raffreddare la telecamera.

Il sistema si attiva quando la temperatura

all'interno della telecamera si abbassa.

Telecamera dell'avviso di

allontanamento dalla corsia
(LDW) p. 443

telecamera & ostruita da sporco, fango, ecc.

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pulire

con un panno morbido.

concessionario se la spia o il messaggio si

riattiva o viene visualizzato anche dopo aver

pulito I'area intorno alla telecamera.

Telecamera dell'avviso di

allontanamento dalla corsia
(LDW) P. 443

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.

* Non disponibile su tutti i modelli

SEGUE
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Spia Nome

Spia sistema ®
frenante attivo city
brake (CTBA)

CTBA

Accesa/Lampeggiante

Si accende per alcuni secondi quando si
porta il commutatore di accensione su
ACCENSIONE @*1, quindi si spegne.

Si spegne quando é stata personalizzata
|'attivazione del Sistema frenante attivo
city brake.

Si accende quando é stata personalizzata la
disattivazione del Sistema frenante attivo
city brake.

Si accende quando I'area intorno al sensore
laser, situato nella parte superiore del
parabrezza, & coperta da ostacoli, quali ad
esempio sporcizia, ghiaccio e gelo.

Puo accendersi durante la marcia in
condizioni atmosferiche avverse (pioggia,
nebbia, neve).

Si accende in caso di accumulo di neve
sul cofano.

Spiegazione

Sistema frenante attivo city brake
P. 466
Funzioni personalizzabili P. 136

Rimuovere le tracce di sporcizia o eventuali
ostacoli utilizzando il lavacristalli e i
tergicristalli.
Fermare il veicolo in un luogo sicuro e
rimuovere lo sporco o eventuali ostacoli che
coprono l'area intorno al sensore laser
sul parabrezza.

Sistema frenante attivo city brake

P. 466

Il funzionamento del sistema viene
ripristinato una volta rimossi gli ostacoli.

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e
rimuovere la neve dal cofano.

Messaggio

*1: 1 modelli con sistema di accesso senza chiavi sono dotati di un pulsante ENGINE START/STOP invece che di un commutatore di accensione.
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